Tebis Applikationsbeschreibung

WDL320A V 1.X tebis KNX Schalter
Multifunktions-Tastsensor tebis KNX 1-fach mit LED Anzeige

Elektrische/mechanische Daten: siehe Bedienungsanleitung

e Bestellnummer

n Bezeichnung

WYT32x

Multifunktions-Tastsensor tebis KNX 1-fach mit LED Anzeige

WYT32x

EIB/KNX
Ein- und Ausgédnge

Beleuchtung
Ein- /Aus- dimmen

Jalousie-Rollladen

Heizungssollwert

Zwangssteuerung

Szene

Wert

2 Kanal Modus
Ein/Aus oder Wert

LED Anzeige

LEDHelligkeitsauswahl

Zweite Ebene

Blockierung
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1. Funktionstibersicht

Die Applikation WDL320A dient zur Konfiguration der Tasten und der LEDs des Produktes WYT32x.
Die wichtigsten Funktionen sind:

B Senden von Steuerbefehlen und Werten

Die Taster dienen zur Steuerung von Beleuchtungskreisen, Rollladen/Jalousien, Temperaturreglern und Szenen. Sie senden
Befehle (z. B. Ein/Aus, Auf/Ab) oder Werte (Prozent-, Temperatur-, Helligkeits-, Dimm- oder 2 Byte Werte).

Befehlslibersicht:

¢ Beleuchtungssteuerung
Taster (Um=Fernschalter), Taster (Einschalterwischer), EIN, AUS, Ein/Aus, Zeitschalterbetrieb.
1- oder 2-Tasten Dimmen.

¢ Rollladen/Jalousien Steuerung
Auf, Ab, Stop, Lamellenverstellung, Sicherheitsabfahrt.
1- oder 2-Tastensteuerung

e Sollwertauswahl (Temperaturregler)
Komfort (Tag), Standby (Abwesenheit), Nachtbetrieb (Eco), Frostschutz.

B Zwangssteuerung

Diese Funktion (Schalter) erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgéangen.
Die Wirkung der Zwangssteuerung hangt vom Ausgangstyp ab: Beleuchtung, Rollladen/Jalousie, Heizen, usw.

B Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenarien unterschiedlicher Ausgangstypen.
Zum Beispiel Szene 1: Verlassen des Hauses (Licht zentral aus und Rollladen an der Sudseite sind % zu, die restliche Rollladen
sind offen, die Heizung ist auf den Sollwert Standby (Abwesenheit) eingestellt).

B LED Anzeige

Jede Taste besitzt eine LED, die zur Statusanzeige oder zur Betétigungsanzeige verwendet werden kann. Die Anzeigeart
(Helligkeit, Farbe, Blinken) und die Anzeigefunktion (immer ein, immer aus, Zustandsanzeige oder Betdtigungsanzeige) ist
parametrierbar.

B Bedienungsart
Die Arbeitsweise der Tastenpaare kann ausgewéhlt werden.
¢ Wippe: die Tasten arbeiten zusammen (z.B. Rollladen "Auf" tber die linke Taste und Rollladen "Ab" iiber die rechte Taste)

* Einzeltaste: die Tasten arbeiten unabhéngig von einander (z.B. Rollladen Nr. 1 Auf/Ab/Stop Uber die linke Taste und Licht
dimmen Uber die rechte Taste).

B Blockierung

Die Blockierungsfunktion ermdglicht die Verriegelung der Tasten Uber ein separates Objekt. Wahrend der Verriegelung werden
keine Befehle oder Werte auf den Bus gesendet.

B Zweikanal-Modus

Der Zweikanal-Modus erméglicht es zwei verschiedene Funktionen mit einer Taste auszuftihren. Die Auswahl der
auszufuhrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck (die Zeitdauer fir einen langen Tastendruck ist
einstellbar).

B Zweite Ebene

Die Zweite Ebene (lber Objekt gesteuert) ermdglicht es die programmierte Funktion der Tasten zu deaktivieren oder zu
tauschen. Weitere Funktionen kénnen nicht vergeben werden! Diese Funktion ist nicht fir Wippen und nicht fur die Infrarot
Kanéle verfligbar.
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Beispiel Zweite Ebene:
Raum mit Trennwand: Tasten Programmiert Ein/Aus

L16 A @Lz

% %F% N
¢ Ebene: Trennwand offnen

L1 — — L2 L1 E= — L2

¢ Ebene: Trennwand geschlossen (Information Trennwand offen / geschlossen kommt z.B von einem Endschalter auf den
Bus).

L1 — — L1 L2 . L2

B Demontagemeldung
Wird der Tastsensor vom Busankoppler entfernt, kann Uber den Bus eine Meldung gesendet werden.

B Beleuchtung Beschriftungsfeld

Der Multifunktionstastsensor WYT36x hat ein beleuchtbares Beschriftungsfeld. Die Beleuchtung kann tber ein Objekt ein- und
ausgeschaltet werden.

WDL320A V1.X 4 6T 7427b
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen

2.1 Objektlisten

2.1.1 Objektliste bei Bedienungsart Einzeltaster
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Objektname =|<|2(g|8|2|2|2|8|z|5|2|c|E° |25 |F
S|e|&|ls|a|F|F|r|lF|3|2|8|8|=25|5°|=2
Z|b|-|O|IN|~-|a|l-|la|®d | NR|low |2 |RY | RE K
Ein/Aus X | X X | X
Zustand X X X
Einschaltwischer X
Zeitschalterbetrieb X
Dimmen X | X
Lamellen X | X
Auf/Ab X | X
Heizungssollwert X
Zwangssteuerung X
Szene X
Wert X
Ein/Aus Kanal A X X
Ein/Aus Kanal B X X
Zustand Kanal A X
Zustand Kanal B X
Wert Kanal A X
Wert Kanal B X
Blockierung KXoy | Xy | Xoy | Xoy | Xy | Xy | KXoy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy Xy | X
LED Helligkeitsauswahl Xo | Xop | Xop | Xop | Xo | X | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xgy | Xy Xz Xy | Xy
Zweite Ebene Xoy | Xoy | Xoy | Xoy | Xoy | Xg) | Xg) | Xgy | Xg | Xg | X5y | Xg) | X Xs) Xy | X
Beleuchtung Beschriftungsfeld o | X | Xay | Xoy | Xoy | Xoy | Xy | Xoy | Xy | Xy | Xgy | Xy | Xy | Xy Xy | Xy
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xoy | X | Xoy | Xo) | Xg) | Xy | Xg) | Xg) | Xy | Xgy | Xy | Xy | X5y | Xy X5y | Xy
LED-Anzeige Xoy | Xo) | Xo) | Xoy | Xey | Xo) | Xo) | Xey | Xy | Xgy | Xo) | Xg) | X Xe Xe | Xq

1) Das Objekt Blockierung kann flr jeden Taster einzel aktiv oder nicht aktiv gesetzt werden. Es ist aber immer sichtbar.
2) Das Objekt LED Helligkeitsauswahl steuert die Helligkeit der Tasten LED's und ist immer sichtbar.

3) Die Funktion der Umschaltung auf die zweite Ebene kann fir jede Taste einzeln auswahlt werden.

4) Das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ist sichtbar wenn die Beleuchtung tber Objekt gesteuert wird.

5) Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Tastsensors aktiviert ist.

6) Das Objekt LED Anzeige ist sichtbar wenn die Funktion der LED Statusanzeige ist.
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2.1.2 Objektliste bei Bedienungsart Wippe

Funktion .
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Objektname S| e | @ S | ESB| E80 L = S| cc
Z|lim|~R |~ |aL8 B8L8 |- |« | o | R | QWU
Ein/Aus X X X X
Zustand X X X
Dimmen X X
Lamellen X X
Auf/Ab X X
Heizungssollwert X
Zwangssteuerung X
Ein/Aus Kanal A X
Ein/Aus Kanal B X
Blockierung Xy | Xy | Xy | X Xy Xy Xy | Xy | Xy | Xy Xy
LED Helligkeitsauswahl Xy | Xy | Xy | Xy Xo) Xo) Xy | Xy | Xy | Xy Xy
Zweite Ebene Xo | Xo | Xy | Xy Xs) Xs) Xo | Xy | Xy | Xy Xs)
Beleuchtung Beschriftungsfeld Xo | Xo | Xy | X X X Xo | Xoy | Xy | Xy X
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xs) | X | Xg | Xy, X X Xs) | X5 | Xg | Xy Xs)
LED-Anzeige Xoy | Xo | Xg | Xy Xs) Xs) Xoy | Xoy | Xg | Xy Xs)

Das Objekt Blockierung kann fiir Wippe einzel aktiv oder nicht aktiv gesetzt werden. Es ist aber immer sichtbar.
Das Objekt LED Helligkeitsauswabhl steuert die Helligkeit der Tasten LED's und ist immer sichtbar.

Die Funktion der Umschaltung auf die zweite Ebene ist fur die Wippen nicht méglich. Das Objekt ist immer sichtbar.
Das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ist sichtbar wenn die Beleuchtung tiber Objekt gesteuert wird.

Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Tastsensors aktiviert ist.

Das Objekt LED Anzeige ist sichtbar wenn die Funktion der LED Statusanzeige ist.

WDL320A V1.X
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2.2 Parametereinstellungen Aligemein

2.2.1 Beleuchtung Beschriftungsfeld und Farbe der LED's

Die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes kann Gber das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ein- und ausgeschaltet werden
oder je nach Parametrierung sténdig ein- oder standig ausgeschaltet sein. Die Funktionen der 2 Taster LED's kénnen individuell
parametriert und gesteuert werden. Ist als Funktion der LED Statusanzeige parametriert, so steht fur jede LED zur Ansteuerung
ein Objekt LEDx Anzeige zur Verfligung.

Die Helligkeit der Taster LED's ist Gber das Objekt LED Helligkeitsauswahl einstellbar.
Das Objekt LED Helligkeitsauswabhl erlaubt die Auswahl zwischen zwei Helligkeitsstufen: normal (=0) oder reduziert (=1).

=» Parameter

x
Allgemein Allgemein
Bedienungzart
Konfiguration zweite Ebene Beleuchtung Beschrift feld -
Information eleuchiung beschniungsrel III'ﬂI'ﬂE[ Aus j
Taste 1
Taste 2 Farbe der LEDs | Griin = Ein / Rat = Aus |
Blockierng T asten I mit 1 j
Meldung bei Entfernen des Melder INicht aktiv j
Leuchtdauer der LED's bei Parameterauswahl I38 j
Funktion LED' = Betatigungsanzeige
Langer T astendruck -
[Dimmen und Auf/Ab] | 500ms =
Langer T astendruck K.anal B -
[T astenfunktion Zweik anal-Modusz) I 5 J
Ok, I Abbrechen Standard Info Hilfe:
Bild 1
Parameter Beschreibung Wert
Dieser Parameter legt fest, wann die Uber Objekt gesteuert, immer Aus, immer
Beleuchtung Beschriftungsfeld Beleuchtung des Beschriftungsfeldes Ein.
eingeschaltet ist. Grundeinstellung: immer Aus.
. Grin=Ein/Rot=Aus, Rot=Ein/Griin=Aus
Der Parameter legt die Farbzuordnun r " . > ’
Farbe der LEDs LED'saf:st eter legt die Farbzuordnung de Grin= Ein, Rot=Ein.
) Grundeinstellung: Griin= Ein/Rot=Aus.

WDL320A V1.X 7 6T 7427b
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2.2.2 Blockierung Tasten und Meldung bei Entfernen des Tastsensors

Die Blockiermdglichkeit kann fiir jede Taste separat in den Parametern freigegeben werden. Die Blockierung der Tasten wird
Uber das Objekt Blockierung gesteuert.
Soll der Diebstahlschutz verwendet werden, so kann der Busankoppler bei Entfernen des Tastsensors eine Meldung tber das
Objekt Demontagemeldung auf den Bus senden.
Die Meldung die gesendet wird, kann entweder vom Typ 1 Bit oder vom Typ 1 Byte sein.

=» Parameter

Einstellungen: siehe "Bild 1".

Parameter

Beschreibung

Wert

Blockierung Tasten

Die Blockierungsfunktion erlaubt die
Verriegelung der Tasten. Wahrend der
Verriegelung werden keine Befehle gesendet.
Der Parameter definiert mit welchem Objektwert
die Blockierung aktiviert wird.

mit 1, mit 0.
Grundeinstellung: mit 1.

Meldung bei Entfernen des
Tastsensors

Der Parameter definiert den Objekttyp fur das
Objekt Demontagemeldung.
Nach Entfernung des Tastsensors von der BCU
wird:
- Bei 1 Bit Auswahl zyklisch eine "1"
gesendet. Wird der Tastsensor aufgesteckt
wird zyklisch eine "0" gesendet.
- Bei 1 Byte Auswahl wird zyklisch der
eingestellte Wert gesendet. Wird der
Tastsensor aufgesteckt wird kein Wert
gesendet.

Nicht aktiv, Alarm 1 Bit, Alarm 1 Byte.
Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Meldung zyklisch senden*

Der Parameter definiert die Zykluszeit fur die
Demontagemeldung.

1 min, 5 min, 10 min, 30 min.
Grundeinstellung: 10 min.

Meldung (Wert 0...255)**

Der Parameter definiert den Wert, der bei
Parametereinstellung 1 Byte gesendet wird.

0 bis 255 in Schritten von 1.
Grundeinstellung: 0.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Meldung bei Entfernen des Tastsensors" folgende Werte hat: Alarm

1 Bit oder Alarm 1 Byte.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Meldung bei Entfernen des Tastsensors" den Wert: Alarm1 Byte hat.

WDL320A V1.X

6T 7427b



hager

2.2.3 Leuchtdauer der LED's und Zeiten fir Tastendruck (lang/kurz)

=» Parameter
Einstellungen: siehe "Bild 1".

Parameter Beschreibung Wert

Leuchtdauer der LEDs bei Der Parameter definiert die Leuchtdauer der
Parameterauswahl Funktion LED |LEDs, wenn diese als Betétigungsanzeige
= Betatigungsanzeige genutzt werden.

0.5s,15,2s,3s.
Grundeinstellung: 3 s.

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit fir
die der Taster gedriickt sein muss, um als
Langer Tastendruck Dimm- oder Fahrbefehl erkannt zu werden. Bei
(Dimmen und Auf/Ab) der Funktion Zeitschalterbetrieb wird mit dieser
Zeit der lange Tastendruck zum Abbruch des
Zeitschalterbetriebes definiert.

400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms,
800 ms, 900 ms, 1 s.
Grundeinstellung: 500 ms.

Langer Tastendruck Kanal B Dieser Parameter definiert die minimale Zeit fiir |500 ms, 1s,2s,3s,45s,58,68,7s,
(Tastenfunktion die der Taster gedriickt werden muss, damitder |8s,9s, 10 s.
Zweikanal-Modus) Zweikanal-Modus aktiviert wird. Grundeinstellung: 5 s.

2.3 Parametereinstellungen Bedienungsart

Dieser Parameter definiert die Arbeitsweise der Tastenpaare als Einzeltaster oder als Wippe.
=» Parameter

x
Allgemein Bedienungsart
Kaonfiguration zweite Ebene : . -
|nformation Arbeitsweize Tastenpaar 1 - 2 IW’lppe J
Wippe 1
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 2
Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die Arbeitsweise der | Einzeltaster, Wippe.

Arbeitsweise Tastenpaar 1-2 Tastenpaare festgelegt. Grundeinstellung: Einzeltaster.

WDL320A V1.X 9 6T 7427b
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2.4 Parametereinstellungen Konfiguration Zweite Ebene

Die Zweite Ebene (lUber Objekt gesteuert) ermdglicht es die programmierte Funktionen der Tasten zu deaktivieren oder zu
tauschen. Weitere Funktionen kénnen nicht vergeben werden!.

Zum Beispiel:
Raum mit Trennwand: Tasten Programmiert Ein/Aus

L1@ A 6L2

Yo\ g=r=

¢ Ebene: Trennwand offnen

L1 = L2 L1

e Ebene: Trennwand geschlossen (Information Trennwand offen / geschlossen kommt z.B von einem Endschalter auf den
Bus).

L1 — — L1 L2 — — L2

WDL320A V1.X 10 6T 7427b



hager

x
Allgemein Konfiguration zweite Ebene
Bedienungzart
K.onfiguration zweite Ebene
Information Taste 1 ITaste 1 j
Taste 1
Taste 2 Taste 2 [ ~ |
Ok I Abbrechen Standard Info Hilfe:
Bild 3
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert die Zuordnung der
Tasten der Zweiten Ebene in Bezug zur Ersten | \; ;
—1 o) Ebene (Taste 1 Ebene 2 = Taste 2 Ebene 1) glcht dalftlvi 'Il'laste.1T, T?ste_Z_I: t
(n=1,2) z.B. bei Publikumsverkehr soll auf jeder Taste rungeinsteliung: faste n=1aste n.
die Funktion von Taste 1 sein.

Taste n

*Die Nummern der Tasten erscheinen nur, wenn sie als Einzeltaster parametriert wurden.

WDL320A V1.X 11 6T 7427b
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2.5 Parametereinstellungen Taste bzw. Wippe

2.5.1 Parametereinstellung Funktion LED

1.1.3 1 fach Taster

x|
Allgemein Taste 1
B edienungzart
K.onfiguration zweite Ebene X -
Information Funktion LED Ilmmer Az j
Taste 1 - -
Taste 2 immer Ein
Statuzanzeige [Ein bei 1]
. Invertierte Statuzanzeige [Ein bei 0]
Blockierung Blinkende Statuzanzeige (blinkend bei 1)
Blinkende Statuzanzeige [blinkend bei 0]
Funktion Betatigungsanzeige
r 1
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 4
Parameter Beschreibung Wert

Funktion LED

Dieser Parameter definiert die Funktionsarten
der LED’s.
3 Funktionsarten sind méglich:

- immer EIN oder immer AUS.

- Zustandsanzeige Uber Objekt gesteuert.
- Betatigungsanzeige®.

immer Aus, immer Ein.

Statusanzeige (Ein bei 1),

Statusanzeige (Ein bei 0),

Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 1),
Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 0).
Betéatigungsanzeige.

Grundeinstellung: immer Aus.

Blinkdauer**

Definiert die Blinkdauer (Blinkfrequenz 1 Hz).

Kontinuierlich blinkend, 1s,2s,3s,5s,
10s,15s,20s, 255,305, 35s,40s,
45s,50s,55s,60s.

Grundeinstellung: Kontinuierlich blinkend.

* Bei der Funktionsart Betédtigungsanzeige kann die Leuchtdauer der LED's Uber die Allgemeinen Parametern eingestellt werden.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Funktion LED folgende Werte hat: Blinkende Statusanzeige (blinkend
bei 1) oder Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0).

WDL320A V1.X
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2.5.2 Parametereinstellung Blockierung
Die Blockierungsfunktion erlaubt die Verriegelung der Tasten Funktion. Wahrend der Verriegelung werden keine Befehle

gesendet. Diese Funktion wird Uber das Objekt Allgemein Blockierung aktiviert. Das Blockieren der Taste wird bei
Tastenbetéatigung durch kurzes Blinken der LED (5 Sekunden) angezeigt.

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob eine
Blockierung Blockierung der Taste Uber ein separates
Objekt mdglich ist.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

2.5.3 Parametereinstellungen fiir Taste oder Wippe

Je nach Einstellung der Bedienungsart (Wippe oder Taster) stehen die Parameter Taste 1 bis Taste 2 oder Wippe zur Verfligung.
Uber diesen Parameter kann die Funktion der Taste bzw. Wippe ausgewahlt werden. Fir die Bedienungsarten Wippe und Taste
stehen nicht alle Funktionen gleichermaBen zur Verfigung.

2.5.3.1 Funktionsbeschreibung Ein/Aus, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

Ein/Aus:
Bei einem Druck auf die Einzeltaste oder auf eine Seite einer Wippe erfolgt ein Ein- oder Ausschalten (keine Anderung bei
erneuter Betatigung).

Details: Beim Betétigen einer Einzeltaste bzw. einer Seite einer Wippe (links oder rechts) wird ein EIN- oder ein AUS-Befehl tber
das Objekt Ein/Aus auf den Bus gesendet. Der gesendete Befehl ist unabhéngig vom vorherigen Ausgangszustand. Welcher
Befehl gesendet wird (EIN oder AUS) kann in den Parametern eingestellt werden.

Bei der Bedienungsart Einzeltaster kann zusétzlich definiert werden, ob ein Befehl mit dem Driicken der Taste und/oder beim
Loslassen gesendet wird (siehe hierzu Parametereinstellungen).

Taster — Um/Taster:
Bei der Bedienungsart Einzeltaster hat die Einstellung der Funktion Taster (Um ) bei jedem Druck auf die Einzeltaste einen
Zustandswechsel des Ausgangs zur Folge. Der Zustand andert sich bei erneuter Betétigung.

Bei der Bedienungsart Wippe hat die Einstellung der Funktion Taster bei jedem Druck auf eine Seite der Wippe (links oder
rechts) einen Zustandswechsel des Ausgangs zur Folge. Der Zustand andert sich bei erneuter Betétigung.

Details: Beim Betatigen eines Einzeltasters oder einer Seite einer Wippe wird abhangig vom Objekt Zustand ein Ein- oder ein Aus-
befehl Gber das Objekt Ein/Aus auf den Bus gesendet. Der auf den Bus gesendete Befehl ist die Umkehrung vom letzten Befehl
(letzter Befehl: Ein -+ gesendeter Befehl Aus; letzter Befehl: Aus <+ gesendeter Befehl Ein).

Taster — Einschaltwischer:
Diese Funktion steht nur in der Bedienungsart Einzeltaster zur Verfugung.

Kurzer Druck auf die Taste: Zustandwechsel des Ausgangs. Der Zustand andert sich bei jedem kurzen Tastendruck. Wenn kein
Druck auf die Taste erfolgt wird der Ausgang nach der im Ausgang eingestellten Zeit ausgeschaltet. Bei einem langen Druck auf
die Taste wird die Ausschaltzeit nachgetriggert.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Einschaltwischer die Umkehrung des letzten auf
dem Objekt Zustand empfangenen Befehles. Bei einem langen Druck auf die Taste sendet der Tastsensor einen Ein-Befehl Gber
das Objekt Einschaltwischer.

Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer bei unseren TXA Produkten schaltet den Ausgang fir die eingestellte Zeit ein.
Ein Aus-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer schaltet den Ausgang ab. Folgt ein Ein-Befehl obwohl der Ausgang noch
eingeschaltet ist, so wird die Einschaltzeit erneut gestartet (retriggert).

Zeitschalterbetrieb:
Diese Funktion steht nur in der Bedienungsart Einzeltaster zur Verfiigung.

Kurzer Druck auf die Taste: Ausgangskontakt wird fir die im Ausgang eingestellte Zeit Ein geschaltet.
Langer Druck auf die Taste: Unterbrechung des laufenden Zeitschalterbetriebs und Abschalten des Ausgangs.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck wird iber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein Ein-Befehl gesendet. Bei einem langen
Tastendruck wird Uiber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein Aus-Befehl gesendet.

Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Zeitschalterbetrieb bei unseren TXA-Ausgangsprodukten schaltet den Ausgang fir die eingestellte
Zeit ein.

Werden innerhalb von 10s weitere Ein-Befehle auf das Objekt Zeitschalterbetrieb gesendet, so berechnet sich die Einschaltdauer
des Ausgangs (bei unseren TXA-Produkten) wie folgt:

Einschaltdauer = (1 + Anzahl weitere Betdtigungen) * eingestellte Zeit.

Mit dem letzten Tastendruck beginnt die Einschaltdauer beim Ausgang zu laufen. Ein Ein-Befehl nach 10s startet die in den
Parametern eingestellte Einschaltzeit neu (retriggert). Ein Aus-Befehl schaltet den Ausgang direkt ab.

WDL320A V1.X 13 6T 7427b
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Funktionsiibersicht Ein/Aus, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

Ein/Aus
Taster

Einschaltwischer

Zeitschaltbetrieb

!

-.- f

Parameter fiir Bedienungsart "Einzeltaster" : Parameter fiir Bedienungsart "Wippe" :

- Funktion : - Funktion :
- Nicht benutzt - Nicht benutzt
- Ein/Aus: - Ein/Aus:

- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste :
- Ein/-, Aus/-, Ein/Aus, Aus/Ein, -/Ein, -/Aus

- Sendeverzégerungszeit :
- Gleich senden, Zeit

- Taster

- Befehl beim Driicken der Wippe links/rechts:
- Ein/Aus, Aus/Ein, Ein/Ein, Aus/Aus,
Taster / Taster
- Sendeverzogerungszeit :
- Gleich senden, Zeit

- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste : - Taster
- Um/-, Einschaltwischer, -/Um _
- Zeitschaltbetrieb
2.5.3.2 Parametereinstellung fir Einzeltaster Ein/Aus
51
Allgernein Taste 1
Bedienungszart
Konfiguration 2weite Ebene 5 -
|nformation Funktion LED Ilmmer Az j
Taste 1
Taste 2
Blockierung I Micht berutzt j
Funktion I Ein / Aus j
Befehl beim Driicken / Loslassen 5
der Taste Ein /- j
Ein /-
Sendeverzogerungszeit Az /-
Auz / Ein
-/ Ein
-/ Aug
] I Abbrechen Standard Info Hilfe
Bild 5
Parameter Beschreibung Wert

Ein/-, Aus/-, Ein/Aus, Aus/Ein, -/Ein, -/Aus.

Der Parameter definiert die Grundeinstellung: Ein/-.

Befehl beim Driicken/Loslassen Befehle beim Driicken bzw.

der Taste Loslassen der Taste. Befehl beim Driicken/Befehl beim Loslassen (* - " =
Kein Befehl).
Der Parameter definiert die Gleich senden, 1s,2s,3s,5s,10s,15s,20s, 25s,
Sendeverzogerungszeit* Sendeverzdgerung eines 30s, 40's, 50's, 1 min, 1. min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,

3 min, 3min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min.

Befenles. Grundeinstellung: Gleich senden.

* Bei der Einstellung Ein/Aus und Aus/Ein ist die Einstellung einer Verzégerungszeit nicht maéglich.
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2.5.3.3 Parametereinstellung fir Einzeltaster Taster

Parameter

Beschreibung

Wert

Befehl beim Driicken/Loslassen
der Taste

Der Parameter definiert die Befehle beim
Driicken bzw. Loslassen der Taste.

Um/-, Einschaltwischer/-, -/Um.
Grundeinstellung: Um/-.
Befehl beim Driicken/Befehl beim

Loslassen (" - " = Kein Befehl).
2.5.3.4 Parametereinstellung fir Wippe Ein/Aus
x

Allgemein Wippe 1
Bedienungzart
E?g:g:{izt:n zweite Ebens Funktion LED Iimmer Az j
wippe 1

Blockienng I Micht benutzt j

Fuinktion

Befehl beim Driicken der Wippe links / rechis I Ein / Auz j

QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 6
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken der Wippe
links/rechts

Der Parameter definiert die Befehle beim

Ein/Aus, Aus/Ein, Ein/Ein, Aus/Au

Driicken der Wippe (Taste links/Taste rechts). | Grundeinstellung: Ein/Aus.

S.

WDL320A V1.X
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2.5.3.5 Funktion Dimmen
Diese Funktion dient zum Dimmen/Schalten von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Gber das Objekt Ein/Aus einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor tber das Objekt Dimmen einen Dimmbefehl zum Hoch- oder Abdimmen.

*Parametereinstellung flr Einzeltaster Dimmen

1.1.3 1 fach Taster x|

Allgemein Taste 1

Bedienungzart

Kaonfiguration zweite Ebene X -

|nformation Funktion LED Ilmmer Aug j

Taste 1

Taste 2
Blockierung I Micht benutzt j
Funktion I Dirnrmen j
Befehl beim Driicken der Taste I‘I Tasten Dimmen (Hoch £ Ab / Um) j

sten Dimmen

QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 7

Parameter Beschreibung Wert

1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um),

2 Tasten Dimmen.
Grundeinstellung: 1 Tasten Dimmen
(Hoch/Ab/Um).

Hochdimmen, Abdimmen.
Grundeinstellung: Hochdimmen.

Der Parameter definiert die Auswahl der
Befehl beim Driicken der Taste Betriebsart: 1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um)
oder 2 Tasten Dimmen.

Dimmrichtung* Dieser Parameter bestimmt die Dimmrichtung.

*Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Befehl beim Drlcken der Taste die Einstellung 2 Tasten Dimmen hat.
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*Parametereinstellung Dimmen fur Wippe

x

Allgemein Wippe 1

Bedienungzart

Kaonfiguration zweite Ebene X -

|nfomation Funktion LED Ilmmer Az j

Wippe 1
Blockierung I Micht berutzt j
Funktion I Drimmen j
Befehl beim Driicken der Wippe links / rechts Hachdimmen [Ein] / Abdimmen [Aus] j

Hochdimmen [Ein] / Abdimmen [Aus]
Abdimmen [Auz] / Hochdimmen [Ein]
Hochdimmen [Um) / Abdimmen [Um)
Abdirmmen (Um] ¢ Hochdimmen [Um
1 Tasten Dimmen [Hoch / Ab 4 Um]

Ok I Abbrechen Standard Info Hilfe

Bild 8
Parameter Beschreibung Wert
1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um)
- : *Hochdimmen (Ein)/Abdimmen (Aus),
Der Parameter definiert die Auswahl der ; ) .
Befehl beim Driicken der Wippe | Betriebsart: f:gé?g?;%ﬁ}u?&ﬁ;ﬁgg?nﬁa ((Iﬂrrz)
links/rechts 1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um) oder 2 Tasten Abdimmen (Um)/ Hochdimmen (Um),
Dimmen. Grundeinstellung:
Hochdimmen (Ein)/Abdimmen (Aus).

*Zum Beispiel:
Hochdimmen (Ein)/Abdimmen (Aus)
- Linke Taste Hochdimmen und Einschalten/Rechte Taste Abdimmen und Ausschalten.

Hochdimmen (Um)/Abdimmen (Um)
- Linke Taste Hochdimmen/Rechte Taste Abdimmen und mit beiden Tasten sowohl Ein- als auch Ausschalten.
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2.5.3.6 Funktion Auf/Ab
Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladen/Jalousien mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Auf/Ab einen Auf- oder Ab-Befehl auf den Bus.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamellen einen Stopp bzw. Lamellenverstellbefehl.

*Parametereinstellung fur Einzeltaster Auf/Ab

x
Allgemein Taste 1
B edienungzart
K.onfiguration zweite Ebene X -
Information Funktion LED Ilmmer Az j
Taste 1
Taste 2
Blockienng I Micht benutzt j
Funktion f At /.80 =l
EBiefehl beim Driicken der Taste |1 Tastenzteuerung [Auf/Stop / Ab/Stop] j
1 Tastensteueruni Auf.-"StoE .-"Ab.-"StoE
Fahren solange gedriickt
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 9
Parameter Beschreibung Wert

1 Tastensteuerung (Auf/Stop /Ab/Stop)
Fahren/Stop

Der Parameter definiert die Auswahl der *Fahren solange gedriickt

Befehl beim Driicken der Taste

Betriebsart. ! .
Grundeinstellung:
1 Tastensteuerung (Auf/Stop /Ab/Stop)
Befehl** Dieser Parameter bestimmt die Fahrtrichtung. Autf, Ab.

Grundeinstellung: Auf.

* Beim Drlicken des Tasters sendet der Tastsensor iber das Objekt Auf/Ab einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird der Taster
wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamelle einen Stoppbefehl auf den Bus.

**Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Befehl beim Driicken der Taste folgende Werte hat: Fahren/Stop oder
Fahren solange gedruckt.
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*Parametereinstellung fir Wippe Auf/Ab

x
Allgemein Wippe 1
Bedienungzart
K.onfiguration zweite Ebene 5 -
|nformation Funktion LED Ilmmer Aug j
‘Wippe 1
Blockierung I Micht benutzt j
Funktion J & 7 b |
Befehl beim Driicken der Wippe links / rechts Auf / Ab j
At sb
Ab A bt
Auf / Ab Fahren solange gedriickt
Ab A Auf Fakiren solange gedriickt
1 Tasten Rolladen
Ok I Abbrechen Standard |nfa Hilfe:
Bild 10
Parameter Beschreibung Wert
Auf/Ab
Ab/Auf

Befehl beim Driicken der Wippe
links/rechts

Der Parameter definiert die Auswahl der
Betriebsart.

*Auf/Ab Fahren solange gedrickt
*Ab/Auf Fahren solange gedrickt

**1 Tasten Rollladen

Grundeinstellung: Ab/Auf Fahren solange
gedruckt.

*Beim Drlicken der Wippe (links oder rechts) sendet der Tastsensor Uber das Objekt Auf/Ab einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird
die Wippe wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamelle einen Stopbefehl auf den Bus.

**Bei dieser Betriebsart hat die linke Taste der Wippe die gleiche Funktion wie die rechte Taste der Wippe. Bei beiden ist die
Funktion Auf/Stop/Ab/Stop unabhéngig von kurzem und langen Tastendruck.

WDL320A V1.X
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2.5.3.7 Funktion Sollwertauswahl

Die Funktion erlaubt die Auswahl der Sollwerte fur die Funktion Heizung/Kiihlung.
Die folgenden Werte werden hierbei tGber das 1 Byte Objekt Heizungssollwert gesendet:

Wert Bezeichnung Symbol
0 Auto
1 Komfort
Ay
2 Standby iQ
3 Nachtbetrieb (Eco) .
C
4 Frostschutz

*Parametereinstellung fir Einzeltaster Sollwertauswahl

zl
Allgemein Taste 1
Bedienungzart
K.onfiguration zweite Ebene 5 -
|nformation Funktion LED Ilmmer Aug j
Taste 1
Taste 2
Blockierung I Micht benutzt j
Funktion I Sollwertauswahl j
Befehl beim Driicken der Taste Famfart j
K.omfort
Machtbetrieb [Eca]
Frostschutz

Ok I Abbrechen Standard |nfa Hilfe:

Bild 11
Parameter Beschreibung Wert
Dieser Parameter wahlt den gewlinschten Komfort, Nachtbetrieb (Eco), Frostschutz,
Befehl beim Drlicken der Taste 9 Standby.
Sollwert. ! .
Grundeinstellung: Komfort.
WDL320A V1.X 20
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*Parametereinstellung fir Wippe Sollwertauswahl

x

Allgemein Wippe 1

Bedienungzart

K.onfiguration zweite Ebene X -

|mformation Furktion LED Ilmmer Az j

‘wippe 1
Blackierung I Micht benutzt j
Funktion I Sollwertauzwahl j
Befehl beim Drucken der 'wippe links / rechts Kormfart / Machtbetrieb [E ca) j

Kaomfart / Machtbetrieb [Eco)
Machtbetrieb [Eco] / Komfort
Frostschutz ¢ Auto

hutz

ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 12
Parameter Beschreibung Wert
Komfort/Nachtbetrieb (Eco), Nachtbetrieb
Befehl beim Driicken der Wippe | Dieser Parameter wéhlt den gewiinschten giig}{:}ﬁg;?;cgr;hgostschutz/Auto,
links/rechts Sollwert. Grundeinstellung:
Komfort/Nachtbetrieb (Eco).

2.5.3.8 Funktion Zwangssteuerung

Diese Funktion erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor lber das Objekt

Zwangssteuerung. Die Wirkung der Zwangssteuerung hangt vom Ausgangstyp ab: Beleuchtung, Rollladen/Jalousie, Heizen,
usw.

Die folgenden Werte werden hierbei Uber das 2 Bit Objekt Zwangssteuerung gesendet

Wert Verhalten des Ausganges
Bit 1 Bit 0
0 0/1 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung Aus
1 1 Zwangssteuerung Ein
WDL320A V1.X 21
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*Parametereinstellung fur Einzeltaster Zwangssteuerung

zl
Allgemein Taste 1
Bedienungzart
K.onfi i ite Eb
|n?2”|_§:t[;::m auei Ebene Funktion LED IimmerAus j
Taste 1
Taste 2
Blockiemng I Micht benutzt j
Funktion IZwangssteuerung j
Zwangzsteuerungzart IZwangssteuerung Ein j
T
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 13
Parameter Beschreibung Wert
Zwangssteuerung Ein *
Dieser Parameter dient zur Auswahl der Zwangssteuerung Aus *
Zwangssteuerungsart eser Parameter die u uswahl de 9 g

Zwangssteuerungsart.

Grundeinstellung:
Zwangssteuerung Ein

* Bei der Betétigung sendet der Tastsensor im Wechsel Zwangssteuerungsanfang (je nach Einstellung Ein oder Aus) und

Zwangssteuerungsende (je nach Einstellung Ein oder Aus).

WDL320A V1.X
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*Parametereinstellung fur Wippe Zwangssteuerung

x
Allgemein Wippe 1
Bedienungzart
Kaonfiguration zweite Ebene X -
|nfomation Funktion LED Ilmmer Az j
Wippe 1
Blockierung I Micht berutzt j
Funktion IZwangssteuerung j
Befehl beim Driicken der Wippe links / rechts IZwangssteuerungs-Anfang /-Ende j
Zwangssheuerungsart IZwangssteuerung Ein j
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 14
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken der Wippe
links/rechts

Dieser Parameter wahlt den gewinschten
Sollwert.

Zwangssteuerungs-Anfang/-Ende
Zwangssteuerungs-Ende/-Anfang
Grundeinstellung:

Zwangssteuerungs-Anfang/-Ende

Zwangssteuerungsart

Dieser Parameter dient zur Auswahl der
Zwangssteuerungsart.

Zwangssteuerung Ein
Zwangssteuerung Aus
Grundeinstellung:

Zwangssteuerung Ein

2.5.3.9 Funktion Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenen. Mit dem Tastsensor sind die Szenennummern 1 bis 32 abruf-
und speicherbar. Die Funktion Szene ist nur flr die Bedienungsart Einzeltaster verfigbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet
der Tastsensor Uber das Objekt Szene einen Wert zwischen 0 und 31 (Wert = 0 entspricht Szene 1 und Wert = 31 entspricht
Szene 32) auf den Bus. Der Abruf erfolgt mit dem Loslassen der Taste. Ist in den Parametern fir die Speicherung von Szenen
Benutzt eingestellt, so sendet der Tastsensor bei einer Betéatigung des Tasters nach einem 5s langem Tastendruck einen Wert
zwischen 128 und 159 [(Szenennummer-1) + 128] auf den Bus.

Aufbau des 1 Byte Szenenabrufs:

Bit Nummer

7 6

5 4 3

2 1 0

Speichern X

Szenen Nummer (0 entspricht Szene 1)

X = Nicht relevant

WDL320A V1.X
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*Parametereinstellung fiir Einzeltaster Szene

1.1.3 1 Fach Taster =l
Allgemein Taste 1
Bedienungzart
K.onfiguration zweite Ebene X -
-

|nformation Funktion LED Ilmmer Az J
Taste 1
Taste 2

Blockienng I Micht benutzt j

Fuinktion

QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Murnmer der Szene ISzene 1 j
Sendeverzogerungszeit IGIeich zenden j
Speicherung der Lichtzzene durch

lamgen T astendruck I Benutzt j

Parameter

Bild 15

Beschreibung

Wert

Nummer der Szene

Mit diesem Parameter wird die Nummer der
aufzurufenden Szene auswahit.

Szene 1 bis Szene 32.
Grundeinstellung: Szene 1.

Sendeverzdgerungszeit

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der
Tastsensor direkt oder erst nach einer
einstellbaren Zeit den Szenenabruf auf den Bus
sendet”

Keine, 1s,25s,3s,5s,10s,15s,20 s,
30s,40s,50s,

1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,

3 min, 3min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,

5 min.

Grundeinstellung: Keine.

Speicherung der Szene durch
langen Tastendruck (>5s)**

Mit diesem Parameter wird festgelegt ob der
Tastsensor mit einem langen Tastendruck den
Befehl zum Abspeichern der Szene auf den Bus
sendet oder nicht.

Benutzt, Nicht benutzt
Grundeinstellung: Benutzt

*Das Senden des Speicherbefehles ist davon nicht betroffen.
**Der Abspeichervorgang der Szene wird durch ein Blinken der Tasten-LED bestétigt (1 Sekunde).

WDL320A V1.X
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2.5.3.10 Funktion Wert

Die Funktion Wert erlaubt das Senden von Prozentwerte, Temperaturen, Helligkeitswerten, Dimmwerten und zwei Byte Werten.
Die Funktion Wert ist nur fUr die Bedienungsart Einzeltaster verfligbar. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor je nach Typ
des Wertes einen ein oder zwei Bytewert (iber das Objekt Wert auf den Bus.

*Parametereinstellung fir Einzeltaster Wert

x
Allgemein Taste 1
Bedienungsart
Konfiguration zweite Ebene X -
|nformation Funktion LED I immer Aus j
Taste 1
Taste 2
Elockierung I Micht benutzt j
Funktion IWert j
whert-Typ Prozentwert "'0...100%" j
Prozentwert "0...100%"
whert Temperatur
Helligkeitzwert
Dimrwert "0...100%"
ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 16
Parameter Beschreibung Wert

Wert-Typ

Der Parameter definiert den
Wert-Typ der auf den Bus
gesendet wird.

"Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Grundeinstellung: "Prozentwert "0...100%".

Wert

Der Parameter definiert den Wert,
der auf den Bus gesendet wird.

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Helligkeitswert
0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

WDL320A V1.X
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2.5.3.11 Funktion Zweikanal-Modus Ein/Aus

Der Zweikanal-Modus EIN/AUS erlaubt es zwei verschiedene Funktionen mit einer Taste auszufiihren. Die Auswahl der
auszufthrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck (die Zeitdauer fur eine langen Tastendruck ist in den
Allgemeinen Parametern Uiber Langer Tastendruck Kanal B einstellbar). Die Einstellung des Zweikanal-Modus ist nur fur die
Funktionen EIN, AUS, Taster verfligbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uiber das Objekt Ein/Aus Kanal A
einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Ein/Aus Kanal B
einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus.

*Parametereinstellung fiir Einzeltaster Zweikanal-Modus Ein/Aus

1.1.3 1 fach Taster x|
Allgemein Taste 1
Bedienungzart

K.onfiguration zweite Ebene

|mformation Funktion LED Iimmer Az j
Taste 1
Taste 2
Blackierung I Micht benutzt j
Funktion IZweikanaI-Modus Ein / Auz j

Befehl beim Driicken der Taste
[Kanal A = Kurzer T astendruck)

Befehl beim Driicken der Taste IE. j
[K.anal B = Langer T astendruck)] n

ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 17
Parameter Beschreibung Wert
Befehl beim Drlcken der Taste Der Parameter definiert die Funktion flr den Ein, Aus, Taster.
(Kanal A = Kurzer Tastendruck) | Kanal A (kurzer Tastendruck). Grundeinstellung: Taster.
Befehl beim Driicken der Taste Der Parameter definiert die Funktion fir den Ein, Aus, Taster.
(Kanal B = Langer Tastendruck) |Kanal B (langer Tastendruck). Grundeinstellung: EIN.
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*Parametereinstellung fir Wippe Zweikanal-Modus Ein/Aus

zl
Allgemein Wippe 1
Bedienungzart
K.onfiguration zweite Ebene X -
Iformation Funktion LED Ilmmer Aug j
‘wippe 1
Blockiemung I Micht benutzt j
Furktion |2 F.amal Modus Ein / Aus j
Befehl beim Betatigen der Wippe links/rechts "
[Kanal A = Kurzer T astendruck) IE'n { Bus j
Befehl beim Betatigen der Wippe links/rechts "
[K.anal B = Langer T astendruck)] IE'n / Bus j

ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 18

Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Betatigen der Wippe | Der Parameter definiert die Funktion fir den Ein/Aus. Aus/Ein. Ein/Ein. Aus/Aus

links/rechts (Kanal A = kurzer kurzen Tastendruck auf der linken und rechten ; o

Tastendruck) Taste. Grundeinstellung: Ein/Aus.

Befehl beim Betétigen der Wippe | Der Parameter definiert die Funktion fir den : : .
links/rechts (Kanal B = langer langen Tastendruck auf der linken und rechten Elzﬁ;:i’nét% S”/Er']n’ E':;l/lilgé Aus/Aus.
Tastendruck) Taste. g )
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2.5.3.12 Funktion Zweikanal-Modus Wert

Der Zweikanal-Modus Wert erlaubt es, zwei verschiedene Werte mit einer Taste auf den Bus zu senden. Die Funktion Wert ist
nur fur die Bedienungsart Einzeltaster verfugbar. Die Auswahl der auszufihrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen
Tastendruck (die Zeitdauer fiir eine langen Tastendruck ist einstellbar). Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor
Uber das Objekt Wert Kanal A einen Wert auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt
Wert Kanal B einen Wert auf den Bus.

*Parametereinstellung fir Einzeltaster Zweikanal-Modus Wert

1I
Allgemein Taste 1
Bedienungsart
Konfiguration 2weite Ebene 5 -
|nformation Funktion LED I immer Aus j
Taste 1
Taste 2
Elockierung I Micht benutzt j

Funktion

whertetyp K.anal & [Kurzer T astendruck) IProzentwert "0, 100" j
Wwert Kanal & Jox |
“whertetyp K.anal B [Langer T astendruck] IProzentwert "0, 100" j
wiert Kanal B Jox |

0k I Abbrechen Standard |nfa Hilfe:

Bild 19
Parameter Beschreibung Wert
Wertetyp Der Parameter definiert den "Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Wert-Typ, der auf den Bus Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Kanal A (Kurzer Tastendruck) gesendet wird (Kanal A). Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Mégliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Der Parameter definiert den Wert, | Helligkeitswert
Wert Kanal A der auf den Bus gesendet wird. | O lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.

Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.
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Parameter Beschreibung Wert
Wertetyp Der Parameter definiert den "Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Wert-Typ, der auf den Bus Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Kanal B (Langer Tastendruck) gesendet wird (Kanal B). Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Mdgliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur

0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Wert Kanal B Der Parameter definiert den Wert, | Hglligkeitswert

der auf den Bus gesendet wird. | ¢ jux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

Max. Anzahl der Gruppenadressen 252
Max. Anzahl Zuordnungen 254
Objekte 27

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberpriifen ob die Busspannung vorhanden ist, die Adressierungstaste an der BCU
(Busankoppler) driicken:

LED leuchtet = Bus vorhanden und physikalische Adressierung aktiv.

Achtung: Taste erneut driicken, LED erlischt. Dies ist unbedingt notwendig um die Funktion der Tastsensoren zu gewahrleisten.
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