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1. Beschreibung der Beleuchtungsfunktionen der Anwendung TL201A

Die Anwendungssoftware TL201A dient zur Konfiguration des Ausgangs fir die Anwendungen Beleuchtung.
Die wichtigsten Funktionen der Beleuchtungsanwendung TL201A lauten:

m EIN/AUS

Die Funktion EIN/AUS dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises.
Der Steuerbefehl kann Gber Schalter, Taster, etc. erteilt werden.

B Zustandsanzeige

Die Funktion Zustandsanzeige zeigt den Zustand des Ausgangskontaktes an.
Sie kann als Zustandsriickmeldung dienen z.B. fiir einen Taster bei Zentralfunktionen oder zur Anzeige fiir die Visualisierung.

B Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fiir eine einstellbare Zeit.

Der Ausgang kann zeitverzdgert EIN oder AUS parametriert werden, je nachdem, welche Zeitschalterbetriebsart gewtinscht wird.
Der Zeitschalterbetrieb kann vor Ablauf der Verzégerung unterbrochen werden. Die einstellbare Ausschaltvorwarnung signalisiert
das Ende der Verzdgerung durch eine 1s wahrende Umkehrung des Ausgangszustandes.

B Einschalterwischer

Die Funktion Einschaltwischer ist eine Kombination der Funktionen EIN/AUS Uber Taster und Treppenlichtzeitschaltung.

Ein kurzer Druck auf einen Taster schaltet den Ausgang um. Steht der Ausgang auf EIN, wird er automatisch nach Ablauf einer
programmierbaren Verzégerung AUS geschaltet (um etwaigem Vergessen vorzubeugen).

Anwendung: Beleuchtung von Speichern, Kellerrdumen, AbstellrAumen, usw.

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung versetzt den Ausgang zwangsweise in einen bestimmten Zustand (EIN oder AUS).

Dieser Steuerbefehl hat hdchste Prioritat. So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlcksichtigt.
Erst nach Beendigung der Zwangssteuerung kénnen andere Steuerbefehle bericksichtigt werden.

Anwendung: Zwangsweise Beleuchtung.

B Blockierung

Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren des momentanen Ausgangszustandes.

Diese Funktion hat Prioritat, jedoch weniger als die Zwangssteuerung. Erst nach Beendigung der Blockierung kénnen andere
Steuerbefehle bertcksichtigt werden.

Die Blockierung kann zeitlich begrenzt werden.

B Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgadnge zusammen gesteuert werden. Diese Ausgange kdnnen in einen
vordefinierten Zustand geschaltet werden.

Eine Szene wird durch Druck eines einzigen Tasters aktiviert.

Jeder Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

B Zeitschalterbetrieb und Automatik

Die Funktionen Zeitschalterbetrieb und Automatik dienen zur Steuerung von Ausgangen mit Sonderfunktionen:
e Zeitfunktionen: Autorisierung, Zeitschalterbetrieb, Anzugsverzdégerung, Rickfallverzégerung, Anzugs- und
Rickfallverzégerung,

e Automatikfunktionen: Autorisierung, logische UND/ODER Verknipfungen.

B Handbetrieb

Im Handbetrieb ist das Gerat vom Bus getrennt.
In dieser Betriebsart lassen sich alle Ausgange lokal Zwangssteuern.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Beleuchtungsfunktionen

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

B ETS Versionsauswahl

Dieser Parameter dient zur Optimierung der Parameteransicht in der entsprechenden ETS Version. In dem ETS Fenster die
gewunschte ETS Version auswahlen: ETS2 oder ETS3.
Grundeinstellung: ETSS.

B Andere Parameter

Parameter Beschreibung Wert
Objekt ETS Lautet der Wert Benutzt, werden bei Empfan .
| ) ¢ . c ’ FEMPANg | Nicht benutzt, Benutzt.
Szenengrundeinstellung dieses Objektes die ETS programmierten Grundeinstelluna: Nicht benutzt
(Siehe auch Funktion Szene) Szenenwerte wieder aktiviert. 9 )
2.2 Objektliste
> I Iom | Fonction de |'Obijet | | | longueur | K | L I E | T | Act I | Friarité I
DﬁD Ausgang 1 EIM | AUS 1 hit KL 35 - A Miedrig
Dzll Ausgang 1 Zeitschalterbetrieh 1 hik K L 5 a Miedrig
DﬁZ Ausgang 1 2wangssteusrung 2 bit K L 3 A Miedrig
|:E-’13 Ausgang 1 Szene 1 Byte KL 5 - A Miedrig
4 Ausgang 1 Zustand 1 hit K L 0 & Miedrig
Dﬁ? Ausgang 1 Zustand blockieren 1 hit KL 3 - A Miedrig
D}.’hD Ausgang 1 Einschaltwischer 1 hit K L a Miedrig

2.3 Funktionsbeschreibung

B Funktionen EIN/AUS und Zustand

Die Funktion EIN/AUS dient dazu, den Ausgang mit Hilfe des Objektes EIN/AUS auf EIN oder AUS zu setzen.
Der tatséchliche Ausgangszustand wird Uber den Bus mit Hilfe des Objektes Zustand gemeldet.

TL201A V2.x 3 6T 7459a
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B Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fir eine einstellbare Zeit. Diese
Funktion wird durch das Objekt Zeitschalterbetrieb aktiviert.

Funktion Funktion Funktion Funktion
Dauer |  Ausschalt- || Zeitschalter-  [—Jp{Unterbrechung des |-
Zeitschalterbetrieb vorwarnung betriebsart Zeitschalterbetriebs

Parameter: o
Parameter: Parameter: ;e?tszglter Parameter:
- Zeitschalterbetrieb: | |- Ausschaltvorwarmnung: betriebsart: - Unterbrechung des
- Nicht benutzt - Keine Vorwarnung EIN ’ Zeitschalterbetriebs:
- Dauer - Dauer ] AUS - Unterbrechbar durch
- langen Tastendruck
- Nicht unterbrechbar
' durch langen Tastendruck
=> Parameter
x
Zeitschalter und Automatik
ZEITSCHALTERBETRIEE:
Zusatz. Funkt.
Info Zeitschalterbetrish |3 i j
Auzschaltvonwamung IKewna Wonaarung j
Zeitzchalterbetrishzart IEIN j
Unterbrechung des Zeitschalterbetiebes IUnterbrechbar durch langen Tastendruck j
Einzchaltwischer |1 h j
AUTOMATIK:
Funktionsart INichl benutzt j
Befehisart [Em /205 =l

ak I Abbrechen Standard |nfE Hilfe:

Bild 1

Parameter Beschreibung Wert

Nicht benutzt, Einstellbereich [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min.

Dieser Parameter dient dazu, die

Zeitschalterbetrieb Einschaltdauer einzustellen.

Ist die Ausschaltvorwarnung aktiv, wird der
Ausgang 1 s lang AUS geschaltet. Der Wert des
Parameters Ausschaltvorwarnung legt die
Dauer fest, die bei Aktivierung der Vorwarnung
bis zum Ende der Verzdgerung verbleibt.

Keine Vorwarnung, 15s, 30 s, 1 min.
Grundeinstellung: Keine Vorwarnung.

Ausschaltvorwarnung
(nur bei EIN)

Der Parameter Zeitschalterbetriebsart legt fest,
ob die Verzégerung den Zustand EIN oder AUS
aktiviert.

EIN, AUS

Zeitschalterbetriebsart Grundeinstellung: EIN.

Dieser Parameter erlaubt (bzw. sperrt) die Unterbrechbar durch langen

Unterbrechung des
Zeitschalterbetriebes

Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes durch
einen langeren Druck auf den entsprechenden

Tastendruck, Nicht unterbrechbar durch
langen Tastendruck.
Grundeinstellung: Unterbrechbar durch

Taster.

langen Tastendruck.

* Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,1s,25,35,55,10s,155,205s,305s,40s,45s,50s,1 min, 1T min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h 30 min,3h,3h 30 min,4h,5h,6h,12h, 24 h.
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Hinweis:
¢ Indem man die Zeitschaltung n Mal wéhrend der ersten zehn Sekunden nach Verzdgerungsbeginn betatigt, multipliziert
man die Verzégerungszeit n Mal mit dem Wert des Parameters Zeitschalterbetrieb.
¢ Eine Betatigung 10 s nach Beginn der Verzégerung bewirkt eine einmalige Verlangerung der Zeitschaltung.

B Funktion Einschaltwischer

Die Funktion Einschaltwischer dient dazu, eine EIN/AUS Schaltung durch Taster mit Abschaltverzégerung einzurichten (um
etwaigem Vergessen vorzubeugen). Diese Funktion wird durch das Objekt Einschaltwischer aktiviert.

_ » R -

T

Parameter

- Einschaltwischer:
- Nicht benutzt
- Dauer

<

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 1".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter legt die Verzégerungsdauer | Nicht benutzt, Einstellbereich [0 s 24 h]*

Einschalterwischer vor Abschaltung fest. Grundeinstellung: 1 h.

* Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,1s,25,35,55,10s,155,205s,305s,40s,455s,50s,1min, 1T min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h30min,3h,3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

B Funktion Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung dient dazu, Ausgange in einen vom Eingang vorgegebenen Schaltzustand, EIN oder AUS, zu
schalten. Diese Funktion wird durch das Objekt Zwangsteuerung aktiviert (EIS priority). Dieser Steuerbefehl hat héchste Prioritat.
So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlcksichtigt.

} Funktion Zwangssteuerung

Parameter

- Zustand nach Zwangssteuerung:
- Ausgangswert beibehalten
- Ausgangswert invertieren
-EIN
-AUS
- Zustand vor Zwangssteuerung
- Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung

TL201A V2.x 5 6T 7459a
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=» Beschreibung des Zwangssteuerung-Objektes (EIS priority).

Bit 1 Bit 0

Verhalten des Ausganges

Verhalten des Ausganges

00 = Ende der

Zwangssteuerung

01 = Ende der

Zwangssteuerung
10 = Zwangssteuerung AUS
11 = Zwangssteuerung EIN

=» Parameter

x
Generell Zusatz Funkt.
ETS Yersion
Zeitzchalter und dutomatik,
5 Zw/BNGSSTELUERUNG, ZUSTAND BLOCKIEREN:
zenen
: Zustand nach Zwangssteuerung IAusgangswert beibehalten j
Zustand nach Blockiemng IAusgangswert beibehalten j
At der Blackierung IZeitIich begrenzt j
Drauer der Blockierung |1 h j
EUSALUSFALL, ETS DOMWNLOAD:
Zustand nach Buswiederkehr IGespeicherter et j
Zusztand wahrend und nach ETS Download IGespeicherler et j
AUSGANG:
Lusgangzkontakt I Schliesger j
ak I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 2

Parameter

Beschreibung

Wert

Zustand nach Zwangssteuerung

Dieser Parameter definiert den
Ausgangszustand am Ende der
Zwangssteuerung.

Ausgangswert beibehalten, Ausgangswert invertieren,
EIN, AUS, Zustand vor Zwangssteuerung,
Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung.
Ausgangswert beibehalten: Diese Einstellung behalt
den letzten Ausgangswert bei, der im Zwangsbetrieb
vorlag.

Ausgangswert invertieren: Diese Einstellung invertiert
den letzten Ausgangswert, der im Zwangsbetrieb vorlag
(EIN zu AUS und AUS zu EIN).

EIN: schaltet den Ausgang EIN.

AUS: schaltet den Ausgang AUS.

Zustand vor Zwangssteuerung: Diese Einstellung stellt
denjenigen Ausgangswert wieder her, der vor dem
Steuerbefehl Zwangssteuerung vorlag.

Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung:
schaltet den Ausgang in denjenigen Zustand, der
vorgelegen hatte, wenn keine Zwangssteuerung erfolgt
wére.

Grundeinstellung: Ausgangswert beibehalten.

TL201A V2.x
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B Funktion Blockieren

Die Funktion Blockierung dient zum Einfrieren des momentanen Ausgangszustandes.

Diese Funktion wird durch das Objekt Zustand blockieren aktiviert. Die Funktion Blockieren hat die zweithéchste Prioritatsstufe,
gleich nach dem Zwangsbetrieb. Die Blockierung muB3 beendet werden, so daf3 die Steuerbefehle des Busses wieder
berlcksichtigt werden kénnen. Eine Zwangssteuerung beendet die Blockierung.

Funktion
> Zustand blockieren
Parameter:

- Zustand nach Blockierung:
- Ausgangswert beibehalten
- Ausgangswert invertieren
- EIN
- AUS
- Theoretischer Zustand ohne Blockierung

- Art der Blockierung:

- Permanent
- Zeitlich begrenzt:
- Dauer der Blockierung:
- Nicht benutzt

- Dauer
4_-4
=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Ausgangswert beibehalten, Ausgangswert invertieren,
EIN, AUS, Theoretischer Zustand ohne Blockierung.
Ausgangswert beibehalten: Behélt den letzten
Ausgangswert bei, der im Blockierzustand vorlag.
Ausgangswert invertieren: Invertiert den letzten
Dieser Parameter definiert den AUSgangSWert, der im Blockierzustand vorlag (E'N Zu
Zustand nach Blockierung Ausgangszustand am Ende der | AUS und AUS zu EIN).

Blockierung. EIN: schaltet den Ausgang EIN.

AUS: schaltet den Ausgang AUS.

Theoretischer Zustand ohne Blockierung: schaltet den
Ausgang in denjenigen Zustand, der vorgelegen hétte,
wenn keine Blockierung erfolgt wére.
Grundeinstellung: Ausgangswert beibehalten.

Permanent, Zeitlich begrenzt.

Zeitlich begrenzt: Die Blockierung wird fur eine
einstellbare Dauer aktiviert.

Grundeinstellung: Permanent.

Dieser Parameter definiert ob die
Art der Blockierung Blockierung permanent oder
zeitlich begrenzt ist.

Dieser Parameter definiert die Nicht benutzt, Einstellbereich [0 s 24 h]*

Dauer der Blockierung Blockierungszeit. Grundeinstellung: 1 h.

* Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,1s,25,35,55,10s,155,205s,305s,40s,455s,50s,1 min, 1T min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h30min,3h,3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Art der Blockierung folgenden Wert hat: Zeitlich begrenzt.

TL201A V2.x 7 6T 7459a
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B Funktion Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgadnge zusammen gesteuert werden. Jeder Ausgang dieser Gruppe wird fir diese
Szene in einen zuvor festgelegten Zustand geschaltet.
Die Ausgéange, die an dieser Szene mitwirken sollen, werden vorab mit dem Taster, der die Szene aktiviert, verknipft. Der
Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.
Die Vorgabe des Ausgangszustandes des Ausgangs kann Uber Parametereinstellung, Gber Lernmodus im Raum mit Hilfe der
Taster der Anlage oder am Gerét selbst vorgenommen werden..

A. Konfiguration und Abspeichern lGiber Parametereinstellung

=» Beschreibung des Szene-Objektes (1 byte)

— | Funktion Szene

<

T

Parameter (32 Szenen):

- Ausgangszustand fiir Szene X:
-EIN

-AUS

- Nicht betroffen

- Szenenspeicherung durch langen Tastendruck:

- Freigegeben
- Gesperrt
- Objekt ETS Szenengrundeinstellung:
- Benutzt
- Nicht benutzt
- Aktivierung der Szenen mit 1Bit:
- Nicht aktiv
- Aktiv:
- Aktivierung Szene A (0)

- Aktivierung Szene B (1)

<

7

6

5/4]3]2[1]0

Learn

X

Szenen Nummer

=» Parameter

1.1.1 1 sortie 44 éclairage encastrée

Generell

ETS “ersion

X
Szenen

-
Ausgangzzustand fur Szene 1 IEm j
Auzgangszustand fiir Szene 2 IEin j
Auszgangszustand fiir Szene 3 IEin j
Auszgangszustand fiir Szene 4 IEin j
Auzgangszustand fiir Szene 5 IEin j
Auszgangszustand fiir Szene B IEin j
Auzgangszustand fiil Szene 7 IEin j
Ausgangzzustand flir Szene 8 IEin j
Ausgangszustand flir Szene 3 IEin j
Ausgangszustand fur Szene 10 IEm j
Auzgangszustand fiir Szene 11 IEin j
Ausgangszustand fir Szene 12 IEin j ;I

ok I Abbrechen | Standard

Info

o
T

Bild 3

TL201A V2.x
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Parameter Beschreibung Wert

EIN, AUS, Nicht betroffen.

Hinweis: Wenn der Wert des Parameters Nicht
betroffen lautet, hat die Szene keinerlei
Einwirkung auf diesen Ausgang.

Grundeinstellung: EIN.

Dieser Parameter definiert den

Ausgangszustand fiir Szene X Ausgangszustand der Szene X.

Dieser Parameter erlaubt oder sperrt das
Einlernen der Szenen Uber einen Taster
(langer Tastendruck).

Freigegeben, Gesperrt.
Grundeinstellung: Freigegeben.

Szenenspeicherung durch langen
Tastendruck

Dieser Parameter dient dazu, mit Hilfe : . .
Aktivierung der Szenen mit 1Bit des Objekt Szene 1Bit,2 von Nicht aktiv, Aktiv.

32 moglichen Szenen zu aktivieren. Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Aktivierung Szene A / Aktivierung Keine Szene aktiv, Szene 1 bis Szene 32.
Szene B* Grundeinstellung: Keine Szene aktiv.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv.

Hinweis: Mit dem Objekt ETS Szenengrundeinstellung, das in der Karteikarte Generell parametriert werden kann,werden bei
Empfang dieses Objektes die ETS programmierten Szenenwerte wieder aktiviert (Siehe Abschnitt "Allgemeine
Parametereinstellungen").

B. Einlernen und Abspeichern im Raum
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Gber die im Raum vorhandenen Taster zu verandern und abzuspeichern.

e Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.

* Die Ausgange mit Hilfe der individuell zur Ausgangssteuerung vorgesehenen Taster in den gewlinschten Zustand
schalten.

* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern. Der
Abspeichervorgang wird durch eine 3 s wahrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgange
signalisiert.

C. Einlernen und Abspeichern iiber das Gerét
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Uiber die an der Vorderseite des Gerates vorhandenen Taster zu verdndern
und abzuspeichern. Dieses Verfahren dient ebenfalls dazu, einen Ausgang aus der Szene auszuschlieBen (Nicht
betroffen).

¢ Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.

* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern.

Der Lernvorgang wird durch eine 3 s wahrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgange
signalisiert.

* Sobald die mit den Ausgéngen verknipften Kontrollleuchten langsam blinken, kénnen die Ausgénge in den
gewlinschten Schaltzustand geschaltet werden; dies geschieht durch mehrere kurze Betatigungen auf dem lokalen
Kanaltaster am Gerat. Die mit den Ausgangen verknipften Kontrollleuchten signalisieren den gewéahlten Zustand:

- Aus, wenn der fur die Szene gewéhlte Wert AUS ist.
- Ein, wenn der fir die Szene gewéhlte Wert EIN ist.
- Blinken, wenn der fir die Szene gewahlte Wert Nicht betroffen ist.

¢ Den fiir diese Szene gewahlten Zustand abspeichern durch einen langen (mehr als 3 s) Tastendruck auf dem lokalen
Kanaltaster am Gerat. Die Abspeicherung wird durch ein langsames Blinken der Kanal Kontrolleuchte signalisiert.

* Den oben beschriebenen Schritt fir sdmtliche Ausgénge der Szenen wiederholen.

TL201A V2.x 9 6T 7459a
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B Funktion Zeitschalterbetrieb und Automatik
Die Funktionen Zeitschalterbetrieb und Automatik dienen zur Steuerung von Ausgangen mit Sonderfunktionen:

=» Zeitfunktionen: Autorisierung, Zeitschalterbetrieb, Anzugsverzdgerung, Ruckfallverzégerung, Anzugs- und

Ruckfallverzégerung.
=» Automatikfunktionen: Autorisierung, logische UND/ODER Verknupfungen.

Funktion Befehlsart Funktion Funktionsart

—1 EINIAUS ) Nicht benutzt —@
EAutorisierung:
[~ | :- Nicht benutzt, Dauer ®
e s . 1 : Automatik _.
i Anzugsverzégerung: i
- Nicht benutzt, Daver | @
Riickfallverzégerung:
i - Nicht benutzt, Dauer : ® HE
........................................... 5 UND —0
{ Anzugs- und
" Riickfallverzégerung:  —@
: - Nicht benutzt, Dauer
iZeitschalterbetrieb HE
L1 imit Objekt Ein/Aus: r—. ODER @
CEINAUS e
=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 1"
10 6T 7459a
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=» Parameter

Der Ausgangszustand hangt von der Kombination der Parameter Funktionsart und Befehlsart ab.

Funktionsart Befehlsart Funktion Parameter
EIN/AUS Der Ausgang wird direkt angesteuert.
(Grundeinstellung) Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.
Verzbgerungsdauer:

Nicht benutzt
(Grundeinstellung)

Anzugsverzégerung

Der Ausgang ist anzugsverzogert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgang ist rickfallverzégert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Verzégerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang ist anzugs- und riickfallverzdgert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.
Es kdénnen unterschiedliche Anzugs- und
Ruckfallverzégerungszeiten eingestellt werden.

Verzdgerungsdauer jeweils:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb mit
Objekt EIN/AUS

Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

Automatik

Autorisierung

Der Ausgang wird direkt Uber das Objekt EIN/
AUS gesteuert, wenn der Wert des Automatik-
Objektes 1 lautet.

Der Ausgang wird zeitverzégert EIN oder AUS
geschaltet, wenn der Wert des Automatik-
Objektes 0 lautet.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

Anzugsverzbdgerung

Der Ausgang wird anzugsverzdgert, wenn der
Wert des Automatik-Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts O lautet,
werden keine Steuerbefehle berlcksichtigt.

Verzdgerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird riickfallverzégert, wenn der
Wert des Automatik-Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0 lautet,
werden keine Steuerbefehle berlicksichtigt.

Verzdégerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird anzugsverzdgert und
rickfallverzégert, wenn der Wert des Automatik-
Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0 lautet,
werden keine Steuerbefehle berlicksichtigt.

Verzdgerungsdauer jeweils:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb mit
Objekt EIN/AUS

Zeitschalterbetrieb Uber Objekt EIN/AUS, wenn
der Wert des Automatik-Objekts 1 lautet.
Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0 lautet,
werden keine Steuerbefehle bericksichtigt.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN
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Funktionsart

Befehlsart

Funktion

Parameter

EIN/AUS

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes.

Anzugsverzdgerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des anzugsverzdgerten Objektes EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Verzégerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des ruckfallverzégerten Objektes EIN/AUS

Verzdgerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

UND und dem Wert des Automatik-Objektes.
Der Ausgangszustand resultiert aus der
Anzugas- und logischen UND-Verknipfung zwischen dem Verzdgerungsdauer jeweils:
RUckfgaIIverz(") erun Wert des anzugs- und ruckfallverzégerten Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
gerung Objektes EIN/AUS und dem Wert des Grundeinstellung: 3 min
Automatik-Objektes..
Zeitschalterbetriebsdauer:
Der Ausgangszustand resultiert aus der Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Zeitschalterbetrieb mit | logischen UND-Verkniipfung zwischen dem Grundeinstellung: 3 min
Objekt EIN/AUS Objekt Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS [ Zgitschalterbetriebsart:
und dem Wert des Automatik-Objektes. EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN
Der Ausgangszustand resultiert aus der
EIN/AUS logischen ODER-Verknlipfung zwischen dem
Wert des Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes.
Der Ausgangszustand resultiert aus der . )
Anzugsverzégerung logischen ODER-Verknipfung zwischen dem \N/%ﬁ?g:;%rggtsc[igiezr.dr h*
Wert des anzugsverzdgerten Objektes EIN/AUS Grundeinstellhn -3 min
und dem Wert des Automatik-Objektes. g
Der Ausgangszustand resultiert aus der R
. ; - Verzbdgerungsdauer:
. . logischen ODER-Verknlpfung zwischen dem : *
Ruckfallverzogerung Wert des riickfallverzégerten Objektes EIN/AUS (Namdt;?::tt:ﬁh[r? S g ?n?r]l
ODER und dem Wert des Automatik-Objektes. g

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen ODER-Verknipfung zwischen dem
Wert des anzugs- und rlickfallverzégerten
Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes..

Verzdégerungsdauer jeweils:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb mit
Objekt EIN/AUS

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen ODER-Verknipfung zwischen dem
Objekt Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

* Einstellbereich [0 s 24 h]
0s,1s,25,3s,55,10s,155,205s,30s,40s,45s,50s,1 min, 1 mini15s,1 min30s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h 30 min,3h,3h 30 min, 4 h,5h,6h,12h, 24 h.

TL201A V2.x

12

6T 7459a



A

hager

B Zuséatzliche Funktionen
Die in diesem Abschnitt zusammengefa3ten Parameter dienen dazu, das Verhalten der Ausgénge unter besonderen Umstéanden

vorzugeben.
Funktion Busausfall ~|————Jp» Funktion Ausgang -

Parameter: Parameter:

- Zustand nach Buswiederkehr: - Ausgangskontakt:
- AUS, EIN, Geispeicherter Wert - Schliesser

- Zustand wahrend und nach ETS Download: - Offner
- AUS, EIN, Geispeicherter Wert

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert
Zustand nach Buswiederkehr ELessge;nI;zzrzal\Jr;\gﬁé izfciw%rfj(sjv?/?ederkehr. glrjui’diliEétgfusfgig:;)e;igxggér Wert.
zustanc watvenc unnacn €75, | DS PaRTele cefrieniden [ AUS, EIN, Gespeiertr Wert
ownload Download. Grundeinstellung: Gespeicherter Wert.
Ausgangskontakt RLZZe;nZZL%r:gE{'%?Sp ertden 2(;3::32::&3:{?:; SchlieBer.

3. Kenndaten

Max. Anzahl der Gruppenadressen 254
Max. Anzahl Zuordnungen 255
Objekte (Beleuchtungsfunktionen) 12 gesamt

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu tUberprifen, ob der Bus anliegt, Taster Uber der KNX/EIB Bussteckklemme (rot/
schwartz) klrzer als 2 s driicken.

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.

Das Gerét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse Uber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betatigung
(kUrzer als 2 s) dient zum Verlassen des Programmiermodus.
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Hager Tehalit Vertriebs GmbH
Zum Gunsterthal

D-66440 Blieskastel
http://www.hagergroup.de
Tel.: 0049 (0)1 80/3 23 23 28

Hager Electro GesmbH
Dieselgasse 3

A-2333 Leopoldsdorf
www.hagergroup.at

Tel.: 0043 (0)2235/44 600

Hager Tehalit AG
Glattalstrasse 521

8153 Rimlang
http://www.hagergroup.ch
Tel.: 0041 (0)1 817 71 71



