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Tebis Applikationsbeschreibung
Slaka TL204B V3.x Beleuchtung und Heizung
TS b TL206C V3.x Beleuchtung und Heizung
Funktion Heizung

Bestellnummer Bezeichnung
TXA 204A/B/C Schaltausgang KNX 4fach,14/10/16A 230V~/ 16A C-Lasten
TXA 206A/B/C Schaltausgang KNX 6fach,14/10/16A 230V~/ 16A C-Lasten
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1. Beschreibung der Heizungsfunktionen der Anwendungen TL204B und TL206C

Die Anwendungssoftware TL204B und TL206C dienen zur individuellen Konfiguration der Ausgange flr die Anwendungen
Beleuchtung oder Heizung.

Die wichtigsten Funktionen der Heizungsanwendung des TL204B und des TL206C sind:

Schaltend PI-Regelung
Die stetige Regelung erlaubt das Ansteuern von:
- Warmwasser Heizung: Ventile, Zirkulationspumpen, Brenner.
- Elektrische Heizung: Boden Heizung, Radiatoren, andere Heizkorper.

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung versetzt den Ausgang zwangsweise in einen bestimmten Zustand, EIN oder AUS unabhénhig
von Befehle die von dem Regler kommen.

Dieser Steuerbefehl hat hohe Prioritat. So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlicksichtigt.
Nur Prioritdtendebefehl, Entlastungsbefehl oder Ausbefehl, werden wéhrend Prioritat bertcksichitigt.

B Entlastung

Im Falle einer elektrischen Heizung erlaubt die Funktion Entlastung, einen oder mehrere Ausgange auszuschalten z.B. bei
Uberschreitung der bestellten Leistung.

B Stop

Mit dieser Funktion kénnen alle Ausgénge ausgeschaltet werden.

Dieser Steuerbefehl hat héchste Prioritat.

B Handbetrieb

Im Handbetrieb ist das Gerat vom Bus getrennt.
In dieser Betriebsart lassen sich alle Ausgénge lokal zwangssteuern.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Heizungsfunktionen

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

B ETS Versionsauswahl

Dieser Parameter dient zur Optimierung der Parameteransicht in der entsprechenden ETS Version. In dem ETS Fenster die
gewunschte ETS Version auswahlen: ETS2 oder ETS3.

Grundeinstellung: ETSS.

B Funktionsauswahl

In das Fenster Generell gehen und Heizung flr die betroffenen Ausgénge auswéhlen.

B Andere Parameter

1.1.6 Schaltausgang 6fach 4A Beleuchtung und Heizung x|
Allgemnein Allgemein
ETS Yersion
. -

Auzgang 1: Heizung —

Ausgang 2 Heizung FUMKTIONSAUSWAHL:

Auzgang 3: Heizung -

Auzgang 4: Heizung Ausgang 1 |H9|zen j

Auzgang 5: Heizung -

Ausgang B: Heizung Ausgang 2 IHelzen ﬂ

Information
Auzgang 3 IHeizen j
Ausgang 4 IHeizen j
Ausgang 5 IHeizen j
Ausgang B IHeizen j
AMDERE PARAMETER:
Lokale Handbedienung IZelthegrenzl ﬂ
Alklivierungsdauer der lokalen Handbedienung |15 min ﬂ
Objekt Heizungsausgange Aus I Inaktiv ﬂ
Objekt ETS Szenengrundeinstelung IAktiv j LI

0K | Abbrechen | Standard e | Hile |
Bild 1
Beschreibung Wert

Parameter

Lokale Handbediennung*

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den
2 fach Schiebeschalter auf der Vorderseite des
Gerates.

Dieser Schalter dient zur Auswahl von Hand-
oder Automatikbetrieb.

Im Handbetrieb kdnnen die Ausgénge Uber die
Taster auf der Vorderseite des Gerates bedient
werden.

Im Automatikbetrieb werden die Ausgange
durch die Steuerbefehle des Busses geschaltet.

Aktiviert, Deaktiviert, Zeitbegrenzt.

- Aktiviert: Handbetrieb kann benutzt
werden.

- Deaktiviert: der Schalter ist gesperrt.
Die Umschaltung in Handbetrieb hat
keine Auswirkung.

- Zeitbegrenzt: Handbetrieb kann fur
eine einstellbare Dauer aktiviert wer-
den.

Grundeinstellung: Aktiviert.

Aktivierungsdauer der lokalen
Handbedienung

Dieser Parameter definiert die Dauer des
Handbetriebes.

15, 30, 60 min.
Grundeinstellung: 15 min.

Objekt Heizungsausgénge Aus

Dieser Parameter gibt das Objekt
Heizungsausgénge Aus frei.

Inaktiv, Activ.
Grundeinstellung: Inaktiv.

Objekt ETS
Szenengrundeinstellung
(Siehe auch Funktion Szene)

Dieses Objekt wird nicht fir die Heizungsfunktionen verwendet.

* Wenn die Schalterposition nicht mit dem Parameterzustand des Gerétes Ubereinstimmt, blinken die Kontrolleuchten der

Ausgange.
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2.2 Objektliste

2.3 Funktionsbeschreibung

B Funktion StellgréBe Wert und Zustand
Die Funktion StellgroBe Wert (%) erlaubt es, den Ausgang zyklisch zu schlieBen und zu 6ffnen. Der Prozentwert entspricht der

Dauer der SchlieBung des Kontaktes in Abh&ngigkeit des Parameters Zeit fir einen Stellzyklus (PWM-Periode):
StellgréBe Wert (%) = Dauer der SchlieBung des Kontaktes (min) / Gesamtzykluszeit (min).
Diese Funktion wird durch das Objekt StellgréBe Wert von einem Regler kommend aktiviert.

Der tatséchliche Ausgangszustand wird tber den Bus mit Hilfe des Objektes Zustand gemeldet.

=» Beschreibung des Zustand-Objektes (1 byte)

[ofofofo[m[m][m]c]

C: Ausgangskontakt Status

0: gedffnet
1: geschloBen

MMM: Betriebsart

000: Normal Betrieb
001: Zwangssteuerung
010: Heizung aus

011: Entlastung

100: Ubertragungsfehler

» Funktion
StellgroRe Wert

T

- Dauer

-%

- %

Parameter:
- Zeit fur einen Stellzyklus

- Minimale Stellgrofe

- Maximale StellgréRe

Mummer I Mame | Funkkion | | | Lange I K I L I 5 I i] I & I I Priorikak I
D}.’]D Ausgang 1 Stellgréfe Wert 1 Byte KL 5 - A Miedrig
DZ]l Ausgang 1 Lastabwsurf 1 hit KL 5 - A Miedrig
s Ausgang 2 Steligriifie wert 1 Byte K L 5 - A Miedrig
D:]S Ausgang 2 Lastabwaarf 1 hit KL 5 - A Miedrig
DZ] 10 Ausgang 3 Stellgréfe Wert 1 Byte KL 5 - A Miedrig
11 Ausgang 3 Lastabuwurf 1 bit K L 5 - A Miedrig
D}f] 15 Ausgang 4 Skellgréfe Wert 1 Byte KL 5 - A Miedrig
H1s Ausgang 4 Lastabwsurf 1 hit KL 5 - A Miedrig
M=z0 Ausgang 5 Steligriifie wert 1 Byte K L 5 - A Miedrig
D}ﬂZl Ausgang s Lastabwurf 1 bit KL 5 - A Miedrig
[zs Ausgang 6 Stellgrife Wert 1 Byte KL 5 - A Miedrig
[Mzs Ausgang 6 Lastabuwurf 1 bit K L 5 - A Miedrig
D}f]32 Ausgang 1 Zwangssteusrung 2 bit KL 5 - A Miedrig
33 Ausgang 1 Zustandsanzeige 1 Byte KL - O & Miedrig
DZ.’]SQ Ausgang 2 Zwangssteuerung Z bit KL 5 - A Miedrig
EEEHD Ausgang 2 Zustandsanzeige 1 Byte KL - U A Miedrig
46 Ausgang 3 Zwangssteuerung 2 bit KL 5 - A Miedrig
D}.’]‘%? Ausgang 3 Zustandsanzeige 1 Byte K L - 0 & Miedrig
DZ-']SS Ausgang 4 Zwangssteusrung 2 bit KL 5 - A Miedrig
=4 Ausgang 4 Zustandsanzeige 1 Byte KL - O & Miedrig
D}.’]SD Ausgang s Zwangssteuerung Z bit KL 5 - A Miedrig
DZ]GI Ausgang s Zustandsanzeige 1 Byte KL - 0 & Miedrig
Re7 Ausgang 6 Zwangssteuerung 2 bit KL 5 - A Miedrig
D}.’]SS Ausgang 6 Zustandsanzeige 1 Byte K L 0 a Miedrig
DZ]?E; Alle Ausgdnge Betriebszustand 2 Byte KL - 0 & Miedrig
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=» Parameter

0.0.2 Schaltausgang 6fach 10A Beleuchtung und Heizung LI

Allgemein Ausgang 1: Heizung

ET5 Version

Auzgang 1: Heizung Zeit fiir einen Stellzpklus -

gang 2 Heizung [Phb-Periode) I10 min j

Auzgang 3 Heizung .

fusgang & Heizung Stellgroie bei Zwangssteuerung EIN |2U°/° j

Auzgang 5 Heizung

Ausaang B Heizung Stellgrofe bei Zwangssteuerung AUS |D°/° j

Infarrnation
Schutz I Nicht benutzt j
Minimale Stellarde Jox =l
Masimale Stelrifte J100% =l
faximale Entastungszeit I Micht benutzt j
Zuklizche Ubenwachungszeit I Micht berutzt j

ak. I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 2

* Zeit fur einen Stellzyklus (PWM-Periode): )
Dieser Parameter definiert die Gesamtdauer eines Zyklus SchlieBung/Offnung des Ausganges.
Der Wert hangt von der Art der Heizung und seiner Systemtragheit ab.
Wert: 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min.
Grundeinstellung: 10 min.
* Minimale Stellgrée:
Dieser Parameter legt eine minimale StellgroBe fest. Wenn der Betrag in StellgréBe Wert[%] niedriger als die minimale
StellgréBe ist, dann wird trotzdem die minimale StellgréBe benutzt.
Wert: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. Grundeinstellung: 0%.
* Maximale Stellgréie:
Dieser Parameter legt eine maximale Stellgro3e fest. Wenn der Betrag in StellgréBe Wert[%] héher als die maximale
StellgréBe ist, dann wird trotzdem die maximale Stellgré3e benutzt.
Wert: 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100%. Grundeinstellung: 100%.

B Funktion Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung fixiert die StellgréBe auf einen bestimmten Wert. Diese Funktion wird durch das Objekt
Zwangsteuerung aktiviert. Der Zwangssteuerungs-Sollwert wird erst beim nachsten Zyklus berlcksichtigt. Am Ende der
Zwangssteuerung wird die letzte StellgréBe vor der Zwangssteuerung aktiviert. Der neue Wert wird erst beim nachsten Zyklus
ausgefuhrt.

Zwangssteuerung hat eine geringere Prioritat als Entlastung und Heizung Aus (Heizung Aus > Entlastung > Zwangssteuerung).
Wird die Zwangssteuerung beendet kénnen wieder Befehle vom Bus ausgefihrt werden.

» Funktion
Zwangssteuerung

T

Parameter Zwangssteuerung:

- StellgroRe bei Zwangssteuerung EIN
- %

- StellgroBe bei Zwangssteuerung AUS
- %

TL204B - TL206C 5 6T 7806a



hager

-» Beschreibung des Zwangssteuerung-Objektes.

Bit 1 Bit 0
Verhalten des Ausganges

00 = Ende der Zwangssteuerung
01 = Ende der Zwangssteuerung
10 = Zwangssteuerung AUS

11 = Zwangssteuerung EIN

Verhalten des Ausganges

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2"

=» Parameter
* StellgréBe bei Zwangssteuerung EIN:
Wert: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
Grundeinstellung: 20%.
* StellgréBe bei Zwangssteuerung AUS:
Wert: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
Grundeinstellung: 0%.

B Funktion Entlastung

Im Falle einer elektrischen Heizung erlaubt die Funktion Entlastung, einen oder mehrere Ausgénge auszuschalten z.B. bei
Uberschreitung der bestellten Leistung. Die Funktion wird durch das Objekt Entlastung aktiviert.

Der Ausgang wird flr eine Zeit ausgeschaltet, die im Parameter Maximale Entlastungszeit eingestellt ist. Der laufende Prozel3
wird dadurch unterbrochen. Die Wiederbelastung wird automatisch am Ende der Entlastung mit dem zuletzt gesendeten Wert
wieder aktiviert.

Entlastung hat eine héhere Prioritdt aus Zwangssteuerung (Heizung Aus > Entlastung > Zwangssteuerung).

» o EntIaStung -

Parameter:

- Maximale Entlastungszeit:
- Nicht benutzt
- Dauer

<

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter
* Maximale Entlastungszeit:
Wert: Nicht benutzt, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min, 120 min.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

B Funktion Heizungsausgénge Aus

Die Funktion Heizungsausgéange Aus erlaubt das ausschalten von allen Heizungs Ausgéange: alle Stellzykluszeiten sind
unterbrochen und alle Ausgénge sind gedffnet. Diese Funktion wird durch das Objekt Heizungsausgénge Aus aktiviert.
Die Funktion Heizungsausgénge Aus hat die héchste Prioritat. Nur die Funktion Ventilschutz kann noch aktiviert werden.

» Funktion
Heizungsausgénge Aus

- Inaktiv
- Aktiv

=» Bildschirm Generell: siehe "Bild 1".
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B Funktion Schutz

Die Funktion Schutz erlaubt das periodische Offnen von Ventilen oder Zirkulationspumpen. Diese Funktion wird automatisch
ausgeldst, wenn der Ausgang fur mindestens 24h nicht aktiv war. Die Ventilschutzfunktion wird ausgefuhrt, selbst wenn die
Funktion Heizungsausgéange Aus aktiviert wird.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter
e Schutz:
Wert: Nicht benutzt, Alle 24 Stunden Kontakt 5 Minuten schliessen.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

B Funktion Zyklische Uberwachungszeit

Die Funktion zyklische Uberwgchungszeit stellt sicher, dass das Geréat das Objekt StellgréBenwert vom Regler erhélt. Ist die
StellgréBe nicht wahrend der Uberwachungszeit eingegangen, wie im Parameter zyklische Uberwachungszeit definiert, geht der
Ausgang in den Sicherheitszyklus. Die StellgréBe fir diesen Modus ist im Parameter Stellgré3e nach Uberwachungszeit
definiert. Diese Funktion ist ebenfalls im Stopp-Modus aktiv, um den StellgréBenwert beim Wiederanlaufen der Heizung
festzulegen, ohne dass das vom Regler gesendete Objekt StellgréBenwert empfangen wird.
=» Parameter .
* Zyklische Uberwachungszeit:

Wert: Nicht benutzt, 1 h 30 min, 2 h, 2 h 30 min.

Grundeinstellung: Nicht benutzt. 3

Wenn der Wert des Parameters zyklische Uberwachungszeit anders ist als nicht benutzt, dann erscheint der

zusétzliche Parameter StellgréBe nach Uberwachungszeit:

- StellgréBe nach Uberwachungszeit

Wert: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.

Grundeinstellung: 20%.

B Funktion Betriebszustand
Diese Funktion Ubermittelt generelle Informationen tber das Gerat.
=» Beschreibung des Betriebszustand-Objektes (2 bytes)

[o]ofoJofofo]ofo]ofofofofofo]1]c]

0: Auto

C: Betriebszustand 1: Handbedienung

3. Kenndaten

Produkt TXA204A/B/C TXA206A/B/C
Max. Anzahl der Gruppenadressen 254 254
Max. Anzahl Zuordnungen 255 255
gesamt 51 75
pro Ausgang 4 4
Objekte fur den Stopp 1 1
fur die Wiederherstellung der Szenen 1 1
fur den Betriebszustand 1 1

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu uberprifen, ob der Bus anliegt, Leuchttaster uber dem Beschriftungsfeld oben
rechts am Gerét driicken.

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.
Das Gerét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse Uber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus.

Die physikalische Adressierung kann sowohl im Automatik- als auch im Handbetrieb () vorgenommen werden.
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