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Tebis Applikationsbeschreibung

s Katslog WDL511A Tebis KNX Bewegungsmelder

= Schdepegnn, Zweikanal-Bewegungsmelder mit Tastsensor
- Elektrische / mechanische Daten: siehe Bedienungsanleitung

Bestellnummern Bezeichnung
‘ WYT51xC Bewegungsmelder Komfort
!
WYT51xC Ausgangsmodule Angeschlossene Lasten
KNX/EIB

Bewegungsmeldung
Helligkeitsverwaltung
Uberwachung
Master/Slave-modus
Demontagemeldung

y
A4

Taster mit
Status-LED:

- Lokale Handbedienung
- Bustaster
Beleuchtungs-Steuerung

Rollladen- und Jalousien-|
Steuerung

Heizungs-Steuerung
Zwangsbetrieb
Szene

Autorisierung

Fernsteuerung
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1. Funktionstibersicht

Die Anwendungssoftware WDL511A dient zur Konfiguration des Bewegungsmelders 180° Komfort WYT51xC.
Die wichtigsten Funktionen der Anwendung WYT510C sind:

B Bewegungsmeldung

Der Bewegungsmelder reagiert auf die Infrarotstrahlung (Kérperwarme) von sich bewegenden Kdérpern. Er kann beim Erkennen
von Bewegungen Schaltbefehle fur Beleuchtung, Zwangsbetrieb oder Szenen auf den Bus senden.

Mit aufsetzbaren Blenden kann der Erfassungsbereich begrenzt werden, um den Bewegungsmelder an die Umgebung
anzupassen.

B Kanal Beleuchtung

Der Kanal Beleuchtung dient dazu, Helligkeits- und Bewegungsabhéngig Beleuchtungskreise zu steuern. Hierzu sind die
Funktionen Ein/Aus, Zeitschalterbetrieb, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Szene und Szene bei An- und
Abwesenheit parametrierbar.

B Kanal Uberwachung

Der Kanal Uberwachung dient dazu Bewegungsabhangig Befehle auf den Bus zu senden. Die Umgebungshelligkeit wird hierbei
nicht berlicksichtigt. Hierzu sind die Funktionen Ein/Aus, Zeitschalterbetrieb, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit,
Szene und Szene bei An- und Abwesenheit parametrierbar.

B Schwellwert fir die Umgebungshelligkeit

Der Schwellwert fir die Umgebungshelligkeit kann Gber die ETS-Parametrierung oder uber ein Einstell-Potentiometers direkt am
Produkt eingestellt werden. Mit diesem Schwellwert wird festgelegt ab welchem Helligkeitswert (Dunkelheit) bei Bewegung Uber
den Kanal Beleuchtung ein Bustelegramm gesendet wird.

B Ausschaltverzégerung (Kanal Beleuchtung und Uberwachung)

Die Ausschaltverzégerungszeit wird beim Wechsel von Abwesenheit (keine Bewegung) auf Anwesenheit (Bewegung) gestartet.
Beim Kanal Beleuchtung wird zuséatzlich zur Bewegung die Umgebungshelligkeit berlcksichtigt. Nach Ablauf der
Ausschaltverzégerungszeit geht der Bewegungsmelder in den Zustand Abwesenheit (keine Bewegung). Abhangig von der fir
diesen Kanal eingestellten Funktion wird bei Anwesenheit und/oder bei Abwesenheit ein Telegramm auf den Bus gesendet. Die
Ausschaltverzégerungszeit kann Uber die ETS oder Uber das Einstell-Potentiometer am Gerét erfolgen.

B Fernschalten des Kanals Beleuchtung

Die Fernschaltung ermdglicht es den Kanal Beleuchtung unabhangig von Bewegung und eingestellter Helligkeitsschwelle zu
steuern. Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Fernschaltung versetzt den Bewegungsmelder in den Zustand Anwesenheit. Ein
Aus-Befehl auf dem Objekt Fernschaltung versetzt den Bewegungsmelder in den Zustand Abwesenheit..

B Verriegelung der Helligkeitsmessung (Kanal Beleuchtung)

Ist die Helligkeitsmessung verriegelt, so sendet der Bewegungsmelder die Telegramme zum Steuern der Beleuchtung
unabhangig von der Umgebungshelligkeit auf den Bus.

m Autorisieren des Beleuchtungs- und des Uberwachungskanals

Es ist méglich die Funktion des Beleuchtungs- und des Uberwachungskanal (iber den Bus zu sperren oder freizugeben
(Autorisieren).

B Master/Slave

Es ist moglich den Uberwachungsbereich des Bewegungsmelders mit weiteren Bewegungsmeldern zu erweitern. Die Slave
Bewegungsmeldern erfassen die Bewegung (die Umgebungshelligkeit wird nicht beriicksichtigt) und geben die Information
Bewegung vorhanden dann an die Master-Melder weiter.

B Funktionen Szene und Szene bei An-/Abwesenheit

Uber die Funktion Szene kann bei Bewegung eine Szene abgerufen werden (Szene Nr.-1 bis Szene Nr. 32). Die
Umgebungshelligkeit kann bei Bedarf beriicksichtigt werden.

Mit der Funktion Szene bei Ab- und Anwesenheit ist es moéglich zwischen zwei Szenen umzuschalten. Eine Szene ist dann aktiv
bei Bewegung (Anwesenheit) und eine Szene bei keiner Bewegung (Abwesenheit). Die Umgebungshelligkeit kann bei Bedarf
berlicksichtigt werden.

B Taste mit Status-LED

Die Taste auf dem Bewegungsmelder kann entweder zur lokalen Bedienung oder als Bustaster eingesetzt werden. Bei der
lokalen Bedienung kann mit der Taste zwischen Automatik, und Handbetrieb umgeschaltet werden. Bei der Verwendung als
Bustaste kann zwischen den Funktionen: Ein/Aus, Taster, Zeitschalterbetrieb, Dimmen, Rollladen/Jalousien, Sollwertauswahl,
Zwangssteuerung, Szene, Wert, Zweikanal Modus Ein/Aus und Zweikanal Modus Wert ausgewahlt werden.

Wird die Taste zur Umschaltung zwischen Automatik und Handbetrieb verwendet leuchtet die Taster LED bei Handbetrieb. Ein
Blinken der LED zeigt an, dass der Handbetrieb auf 1 Stunde begrenzt ist und sich der Bewegungsmelder nach Ablauf der
Stunde wieder auf Automatik zurlckstellt. Bei einem Druck der Taste langer als 10 Sekunden wird der Handbetrieb gesperrt. Die
Sperrung kann durch einen erneuten Druck fir mehr als 10 Sekunden wieder aufgehoben werden.

Bei der Verwendung als Bustaste kann die LED sowohl zur Statusanzeige als auch zur Betatigungsanzeige verwendet werden.

B Demontagemeldung
Wird der Bewegungsmelder vom Busankoppler entfernt, kann Uber den Bus eine Meldung gesendet werden.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen

2.1 Objektliste Bewegungsmelder (ohne Bustaste)

%
=
(=
. [0}
Funktion 3 -
©
S 3
3 < 2
= < B
5 8 £ s
g $ | 5|5 3
S 18|15 | 2|2l
= < b = = c =
. S IS D £ £ g 3
Objektname zZ | N [a) [a) n n
Ein/Aus * X X X
Zustand Ein/Aus * X X X
Zeitschalterbetrieb * X
Dimmen * X
Szene * X X
Fernschaltung X X X X X X
Slave Eingang Xy Xy Xy Xy Xy Xy Xy
Slave Ausgang X, X, X;) X;) Xs) Xs) Xs)
Verriegelung Helligkeitsmessung X, Xs) Xs) Xs) Xs) X, X,
Autorisierung * X4 Xy X X Xy Xa X4
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xs) Xs) Xs) Xs) Xs) Xs) Xs)

* Diese Objekte werden in Kanal Beleuchtung und Kanal Uberwachung unterschieden

1. Das Objekt Slave Eingang ist bei der Verwendung des Melders als Master-Melder vorhanden. Uber dieses Objekt kann ein
Slave-Melder zur Erfassungsbereichserweiterung verwendet werden.

2. Das Objekt Slave Ausgang ist bei der Verwendung des Melders als Slave-Melder vorhanden. Uber dieses Objekt kann
einem Master-Melder die Information Bewegung vorhanden mitgeteilt werden. Der Slave-Melder dient dann zur
Erfassungsbereichserweiterung des Master-Melders.

3. Uber das Objekt Verriegelung Helligkeitsmessung kann die Helligkeitsmessung des Kanals Beleuchtung unterdriickt
werden. Das Senden des Kanals ist dann nur noch von der Bewegung (und der Ausschaltzeit) abhanging.

4. Das Objekt Autorisierung ist sowohl fiir den Kanal Beleuchtung als auch fiir den Kanal Uberwachung vorhanden. Uber
diese Objekt wird der jeweilige Kanal freigegeben (Autorisiert) oder gesperrt.

5. Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Melders aktiviert ist.
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2.2 Parametereinstellungen Allgemein

2.2.1 Master/Slave

Es ist méglich den Uberwachungsbereich des Master-Bewegungsmelders mit weiteren Slave-Bewegungsmeldern zu erweitern.
Die Slave Bewegungsmeldern erfassen die Bewegung (die Umgebungshelligkeit wird nicht berlcksichtigt) und geben die
Information Bewegung vorhanden dann an die Master-Melder weiter.

In der Betriebsart Master sendet der Bewegungsmelder in Abhangigkeit von der Erfassten Bewegung und der
Umgebungshelligkeit (nur Kanal Beleuchtung) Befehle/Werte auf den Bus.

In der Betriebsart Slave wird mit dem Bewegungsmelder der Erfassungsbereichs des Master-Bewegungsmelders erweitert. Die
Objekte Slave Eingang und Slave Ausgang muissen hierzu verbunden werden. Der Slave-Melder sendet beim Erfassen einer
Bewegung Uiber das Objekt Slave Ausgang ein Ein-Befehl auf den Bus. In dieser Einstellung ist der Kanal Beleuchtung nicht

mehr verflgbar.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort zl

Allgemein Allgemein

K.anal Beleuchtung

Kanal Oberwachung

|nformation Master / Slave I I aster j
Meldung bei Entfernen des T astzensors INicht aktiv j
Machlaufzeit -
[Wermegelungszeit] I 1= J
Mindest Erfassungzzeit fuir -
Bewegung I 200ms J
Bedienungsart lokale Taste ILokaIe Handbedienung [Auto/kanu) j

oK I Abbrechen Standard i} Hilfe
Bild 1
Parameter Beschreibung Wert

Master/Slave

Der Parameter legt die Betriebsart des
Bewegungsmelders fest (Master oder Slave)

Master, Slave.
Grundeinstellung: Master

WDL511A
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2.2.2 Meldung bei Entfernen des Melders

Soll der Diebstahlschutz verwendet werden, so kann der Busankoppler bei Entfernen des Melders eine Meldung tber das Objekt
Demontagemeldung auf den Bus senden.
Die Meldung die gesendet wird, kann entweder vom Typ 1 Bit oder vom Typ 1 Byte sein.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort zl

Allgemein Allgemein

FK.anal Beleuchtung

Kanal Oberwachung

|nformation Master / Slave I I aster j
Meldung bei Entfernen des T astzensors IAIalm 1 Bit j
Meldung zpklizch senden Alarm 1 Bit

Alarm 1 Byte
Machlaufzeit -
[Wermegelungszeit] I 1z J
Mindest Erfazsungszeit fiir -
Bewegung I 200ms J
Bedienungsart lokale Taste ILokaIe Handbedienung [Autoskanu) j
oK I Abbrechen Standard | ifm Hilfe
Bild 2
Parameter Beschreibung Wert

Meldung bei Entfernen des
Melders

Der Parameter definiert den Objekityp fur das
Objekt Demontagemeldung.

Nach Entfernung des Melders von der BCU
wird:

- Bei 1 Bit Auswahl zyklisch eine "1" gesendet.
Wird der Melder wieder aufgesteckt wird
zyklisch eine "0" gesendet.

- Bei 1 Byte Auswahl wird zyklisch der
eingestellte Wert gesendet. Wird der Melder
aufgesteckt wird kein Wert gesendet.

Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Nicht aktiv, Alarm 1 Bit, Alarm 1 Byte.

Meldung zyklisch senden*

Der Parameter definiert die Zykluszeit fur die
Demontagemeldung.

1 min, 5 min, 10 min, 30 min.
Grundeinstellung: 10 min.

Meldung (Wert 0...255)**

Der Parameter definiert den Wert, der bei
Parametereinstellung 1 Byte gesendet wird.

0 bis 255 in Schritten von 1.
Grundeinstellung: 0.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Meldung bei Entfernen des Melders folgende Werte hat: Alarm 1 Bit

oder Alarm 1 Byte.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Meldung bei Entfernen des Melders den Wert: Alarm1 Byte hat.

WDL511A
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2.2.3 Nachlaufzeit (Verrieglungszeit) und Mindest Erfassungszeit fiir Bewegung

Bei einer Montage des Bewegungsmelders in unmittelbarer Nahe der Beleuchtung kann es zu Fehlauslésungen kommen.

Der Sensor erkennt Anderungen im infraroten Erfassungsbereich als Bewegung bzw. Anwesenheit einer Person und fihrt
dementsprechende Befehle aus. Damit beim Ausschalten eines Beleuchtungskérpers im Erfassungsbereich des Sensors, der
plétzliche Wechsel von Hell nach Dunkel nicht als Bewegung gewertet wird kann beim Bewegungsmelder eine ,Mindest
Erfassungszeit fir Bewegung“ und eine ,Nachlaufzeit“ parametriert werden.

Mindest Erfassungszeit bei Bewegung:
Beim Erfassen einer Bewegung wird die Mindest Erfassungszeit fiir Bewegung gestartet. Empfangt der Bewegungsmelder in
dieser Zeit auf dem Objekt Zustand Ein/Aus ein AUS-Telegramm so wird die Erfassung nicht gewertet.

Nachlaufzeit (Verriegelungszeit):

Schaltet der Bewegungsmelder die Beleuchtung aus, so wird gleichzeitig die Nachlaufzeit gestartet.
Wahrend der Nachlaufzeit werden Bewegungen nicht erkannt.

Die Nachlaufzeit wird ebenfalls durch einen Aus-Befehl auf das Objekt Zustand Ein/Aus gestartet.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort =l
Allgemein Allgemein

K.anal Beleuchtung
K.anal Ubermwachung

Information Master / Slave IMaster j
Meldung bei Entfernen des Tastsensors IAIarm 1 Bit j
Meldung zyklisch senden |1Umin j
et T
[ermegelungszeit] =
Mindest Erfassungzzeit flir
Bewegung I 200ms j
Bedienungsart lokale T aste I Lakale Handbedienung [Auto/Manu) j

(] I Abbrechen Standard [lix} Hilfe

Bild 3

Parameter Beschreibung Wert

Wenn der Bewegungsmelder den Befehl fiir
LAbwesenheit” auf den Bus sendet, wird die
»Nachlaufzeit gestartet. Bis zum Ablauf der Keine, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms,

Nachlaufzeit (Verriegelungszeit) Ilzl;ﬁZI%Lgfveelgﬁrr]fgsst der Bewegungsmelder ZOSO gn: Z(S)Osms, 1s,155,25,255,3s5,
Empfangt der Bewegungsmelder auf dem Grundeinstellung: 1 s.

Objekt Zustand Ein/Aus ein Telegramm mit dem
Wert 0 wird die Nachlaufzeit ebenfalls gestartet.

Nach dem Erkennen einer Bewegung wird die

Mindest Erfassungszeit fir Bewegung gestartet. Keine, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms,

Mindest Erfassungszeit bei Wird innerhalb dieser Zeit ein Telegramm auf

Bewegung dem Objekt Zustand Ein/Aus mit dem Wert 0 ?E?Snrg;nﬁglmr? _1250'0 s
empfangen, so wird die Erfassung nicht g )
gewertet.
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2.2.4 Bedienungsart lokale Taste

Die Taste auf dem Bewegungsmelder kann entweder zur lokalen Bedienung oder als Bustaster eingesetzt werden. Bei der
lokalen Bedienung kann mit der Taste zwischen Automatik, und Handbetrieb umgeschaltet werden. Bei der Verwendung als
Bustaste kann zwischen den Funktionen: Ein/Aus, Taster, Zeitschalterbetrieb, Dimmen, Rollladen/Jalousien, Sollwertauswahl,
Zwangssteuerung, Szene, Wert, Zweikanal Modus Ein/Aus und Zweikanal Modus Wert ausgewahlt werden.

Wird die Taste zur Umschaltung zwischen Automatik und Handbetrieb verwendet leuchtet die Taster LED bei Handbetrieb. Ein
Blinken der LED zeigt an, dass der Handbetrieb auf 1 Stunde begrenzt ist und sich der Bewegungsmelder nach Ablauf der
Stunde wieder auf Automatik zuriickstellt (um in diesen Modus zu gelangen ist die Taste flir mindestens 3 Sekunden zu driicken).
Bei der Verwendung als Bustaste kann die LED sowohl zur Statusanzeige als auch zur Betatigungsanzeige verwendet werden.

x
Allgemein Allgemein
K.anal Beleuchtung
K.amal Ub h
ln‘?g;ati;rwac Hna Master / Slave IMaster j
Meldung bei Entfernen des T astzensors IAIarm 1 Bit j
Meldung zyklizch zenden I‘IDmin j
Machlaufzeit
[Wermiegelungszeit) I 1s j
Mindest Erfassungzzeit fuir -
Bewegung I 200ms J
Bedienungsart lokale Taste ILokaIe Handbedienung [Auto/kanu) j
Lokale Handbedienung [Auto,/Manu)
Bus Taste
Micht benutat
oK I Abbrechen Standard i} Hilfe
Bild 4
Parameter Beschreibung Wert
Lokale Handbedienung (Auto/Manu), Bus
. Der Parameter legt die Bedienungsart der Taste, Nicht benutzt.
Bedienungsart lokale Taste g g . . .
lokalen Taste fest. Grundeinstellung: Lokale Handbedienung
(Auto/Manu).
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2.2.4.1 Einstellungen bei Verwendung als Bustaste

Bei der Verwendung der lokalen Taste als Bustaste kénnen die nachfolgenden Parameter Allgemein zusétzlich eingestellt

werden.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort

Allgemein

K.anal Beleuchtung
K.anal Uberwachung
Taste

Information

x|

Allgemein
Master / Slave I I aster j
Meldung bei Entfernen des T astzensors IAIarm 1 Byte j
Meldung zyklizch zenden I‘IDmin j
Meldung [w/ert 0. 255) o =
Machlaufzeit -
[Vermiggelungszeit] I 1s J
Mindest Erfassungzzeit fuir -
Bewegung I 200ms J
Bedienungsart lokale Taste IBus Taste d
Blockierung T aste Imit 1 j
Leuchtdauer der LEDs bei Parameterauswahl I3 j
Funktion LED = Betatigungzanzeige i
Langer T astendruck -
(Dimmen und Auf/b) |500ms =
Langer T astendruck K.anal B |5 j
[T astenfunktion 2weik anal-todus] 3

OK | ébbrechen | Standad e

Parameter

Bild 5

Beschreibung

Wert

Blockierung Taste

Die Blockierungsfunktion erlaubt die
Verriegelung der Tasten. Wahrend der
Verriegelung werden keine Befehle gesendet.
Der Parameter definiert mit welchem Objektwert
die Blockierung aktiviert wird.

mit 1, mit 0.
Grundeinstellung: mit 1.

Leuchtdauer der LEDs bei
Parameterauswahl Funktion LED
= Betatigungsanzeige

Der Parameter definiert die Leuchtdauer der
LEDs, wenn diese als Betatigungsanzeige
genutzt werden.

05s,1s,2s,3s.
Grundeinstellung: 3 s.

Langer Tastendruck
(Dimmen und Auf/Ab)

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit flir
die der Taster gedriickt sein muss, um als
Dimm- oder Fahrbefehl erkannt zu werden. Bei
der Funktion Zeitschalterbetrieb wird mit dieser
Zeit der lange Tastendruck zum Abbruch des
Zeitschalterbetriebes definiert.

400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms,

800 ms, 900 ms, 1 s.
Grundeinstellung: 500 ms.

Langer Tastendruck Kanal B
(Tastenfunktion
Zweikanal-Modus)

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit fir
die der Taster gedriickt werden muss, damit der
Zweikanal-Modus aktiviert wird.

500ms, 1s,2s5,3s,4s,5s5,68,7s5,

8s,9s5,10s.
Grundeinstellung: 5 s.

WDL511A
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2.2.4.2 Parametereinstellungen Taste

* Parametereinstellung Funktion LED

1.1.7 Bewegungsmelder Komfork

Allgemein

K.anal Beleuchtung
K.anal Ubemwachung
Taste

Infarmation

Taste

Funktion LED

Blockiemung

Furktion

Iimmer Ein j

immer Aus
Statuzanzeige [Ein bei 1]
Invertiertestatuzanzeige [Ein bei 0]
Blinkendestatuzanzeige [blinkend bei 1]
Blink endestatuzanzeige [blinkend bei 0]
Betatigungzanzeige
r

Zwangzsteuerungzart

] I Abbrechen

Zwangzstewerung Ein j

Standard Iifi Hilfe

Parameter

Bild 6

Beschreibung

Wert

Funktion LED

Dieser Parameter definiert die Funktionsarten
der LED’s.

3 Funktionsarten sind moglich:
- immer EIN oder immer AUS.

- Betatigungsanzeige®.

- Zustandsanzeige Uber Objekt gesteuert.

immer Aus, immer Ein.

Statusanzeige (Ein bei 1),

Statusanzeige (Ein bei 0),

Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 1),
Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0).
Betatigungsanzeige.

Grundeinstellung: immer Aus.

Blinkdauer**

Definiert die Blinkdauer (Blinkfrequenz 1 Hz).

Kontinuierlich blinkend, 1s,2s,3s,5s,
10s,15s,20s, 255,30s,35s,40s,
45s,50s,55s,60s.

Grundeinstellung: Kontinuierlich blinkend.

* Bei der Funktionsart Betéatigungsanzeige kann die Leuchtdauer der LED's tUber die Allgemeinen Parametern eingestellt werden.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Funktion LED folgende Werte hat: Blinkende Statusanzeige (blinkend
bei 1) oder Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0).

» Parametereinstellung Blockierung

Die Blockierungsfunktion erlaubt die Verriegelung der Tasten Funktion. Wahrend der Verriegelung werden keine Befehle
gesendet. Diese Funktion wird Uber das Objekt Allgemein Blockierung aktiviert. Das Blockieren der Taste wird bei
Tastenbetétigung durch kurzes Blinken der LED (5 Sekunden) angezeigt.

Parameter Beschreibung Wert
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob eine :
Blockierung Blockierung der Taste Uber ein separates Nicht benutzt, Benutzt,

Objekt méglich ist.

Grundeinstellung: Nicht benutzt.

WDL511A
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* Funktionsbeschreibung Ein/Aus, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

Ein/Aus:
Bei einem Druck auf die Taste erfolgt ein Ein- oder Ausschalten (keine Anderung bei erneuter Betatigung).

Details: Beim Betétigen die Taste wird ein EIN- oder ein AUS-Befehl liber das Objekt Ein/Aus auf den Bus gesendet. Der
gesendete Befehl ist unabhangig vom vorherigen Ausgangszustand. Welcher Befehl gesendet wird (EIN oder AUS) kann in den
Parametern eingestellt werden.

Zusatzlich kann definiert werden, ob ein Befehl mit dem Driicken der Taste und/oder beim Loslassen gesendet wird (siehe hierzu
Parametereinstellungen).

Taster — Um/Taster:
Bei jedem Druck auf die Taste erfolgt einen Zustandwechsel des Ausgangs.

Details: Beim Betéatigen der Taste wird abh&ngig vom Objekt Zustand ein Ein- oder ein Ausbefehl Uber das Objekt Ein/Aus auf den
Bus gesendet. Der auf den Bus gesendete Befehl ist die Umkehrung vom letzten Befehl (letzter Befehl: Ein <+ gesendeter Befehl
Aus; letzter Befehl: Aus - gesendeter Befehl Ein).

Taster — Einschaltwischer:

Kurzer Druck auf die Taste: Zustandwechsel des Ausgangs. Der Zustand andert sich bei jedem kurzen Tastendruck. Wenn kein
Druck auf die Taste erfolgt wird der Ausgang nach der im Ausgang eingestellten Zeit ausgeschaltet. Bei einem langen Druck auf
die Taste wird die Ausschaltzeit nachgetriggert.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Einschaltwischer die Umkehrung des letzten auf
dem Objekt Zustand empfangenen Befehles. Bei einem langen Druck auf die Taste sendet der Tastsensor einen Ein-Befehl Giber
das Objekt Einschaltwischer.

Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer bei unseren TXA Produkten schaltet den Ausgang fur die eingestellte Zeit ein.
Ein Aus-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer schaltet den Ausgang ab. Folgt ein Ein-Befehl obwohl der Ausgang noch
eingeschaltet ist, so wird die Einschaltzeit erneut gestartet (retriggert).

Zeitschalterbetrieb:

Kurzer Druck auf die Taste: Ausgangskontakt wird fir die im Ausgang eingestellte Zeit Ein geschaltet.
Langer Druck auf die Taste: Unterbrechung des laufenden Zeitschalterbetriebs und Abschalten des Ausgangs.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck wird Uiber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein Ein-Befehl gesendet. Bei einem langen
Tastendruck wird Uiber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein Aus-Befehl gesendet.

Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Zeitschalterbetrieb bei unseren TXA-Ausgangsprodukten schaltet den Ausgang fir die eingestellte
Zeit ein.

Werden innerhalb von 10s weitere Ein-Befehle auf das Objekt Zeitschalterbetrieb gesendet, so berechnet sich die Einschaltdauer
des Ausgangs (bei unseren TXA-Produkten) wie folgt:

Einschaltdauer = (1 + Anzahl weitere Betdtigungen) * eingestellte Zeit.

Mit dem letzten Tastendruck beginnt die Einschaltdauer beim Ausgang zu laufen. Ein Ein-Befehl nach 10s startet die in den
Parametern eingestellte Einschaltzeit neu (retriggert). Ein Aus-Befehl schaltet den Ausgang direkt ab.
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Funktionsiibersicht Ein/Aus, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

SLITAILWIOLIICT, &CIoLITAICTVTLUICTY

_>-—> S
EIN /AUS
Taster
B '
celehabene? '
- Funktion :
- Nicht benutzt
-EIN/AUS :

- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste :
-EIN/-, AUS /-, EIN/AUS, AUS/EIN, -/ EIN, -/ AUS
- Sendeverzégerungszeit :
- Gleich senden, Zeit
- Taster
- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste :
- UM/ -, Einschaltwischer, - / UM
- Zeitschaltbetrieb

» Parametereinstellung fir Funktion Ein/Aus

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort x|
Allgermein Taste

FK.anal Beleuchtung
Kanal Oberwachung

Terie Funktion LELr I immer Ein j
Information
Blockierung I Micht benutzt j
Funktion I Dimmen j
Befehl beimn Driicken der T aste Taster .
Zeitschalterbetieh
Dimmen
Auf / sb

Sollwertauswahl

Zwangssteusrung

Szene

wert

Zweikanal-todus Ein ¢ Aus A

oK I Abbrechen Standard | ifm Hilfe

Bild 7

Parameter Beschreibung Wert

Ein/-, Aus/-, Ein/Aus, Aus/Ein, -/Ein, -/Aus.

Der Parameter definiert die Grundeinstellung: Ein/-.

Befehl beim Driicken/Loslassen Befehle beim Driicken bzw.

der Taste Loslassen der Taste. Befehl beim Dricken/Befehl beim Loslassen (" - " =
Kein Befehl).
Der Parameter definiert die Gleich senden, 1 s, 2 5,3 s, 5s,10s, 15 s, 29 s, 25 s,
Sendeverzdgerungszeit* Sendeverzdgerung eines 30s, 40, 50 s, 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,

3 min, 3min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min.

Befehles. Grundeinstellung: Gleich senden.

* Bei der Einstellung Ein/Aus und Aus/Ein ist die Einstellung einer Verzdgerungszeit nicht méglich.
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* Parametereinstellung fir Funktion Taster

Parameter Beschreibung Wert
Um/-, Um mit Zeitschalterbetrieb, -/Um.
Befehl beim Drlcken/Loslassen | Der Parameter definiert die Befehle beim Grundeinstellung: Um/-.
der Taste Dricken bzw. Loslassen der Taste. Befehl beim Driicken/Befehl beim
Loslassen (" - " = Kein Befehl).

* Parametereinstellung fur Funktion Dimmen

Diese Funktion dient zum Dimmen/Schalten von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor (iber das Objekt Ein/Aus einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor tber das Objekt Dimmen einen Dimmbefehl zum Hoch- oder Abdimmen.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort x|
Allgernein Taste

FK.anal Beleuchtung
F.anal Ubenwachung

frm—— Funktion LED Iimmer Ein j
Information
Blockierung INicht benutzt j
Funktion I Dirnmeh j
EBefehl beim Driicken der Taste |1 Tasten Dimmen [Hoch /&b 7/ Um) j

1 Taszten Dimmen [Hoch / &b / Um)

2 Tasten Dimmen

ak I Abbrechen Standard I ifiar Hilfe

Bild 8

Parameter Beschreibung Wert

1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um),

2 Tasten Dimmen.
Grundeinstellung: 1 Tasten Dimmen
(Hoch/Ab/Um).

Hochdimmen, Abdimmen.
Grundeinstellung: Hochdimmen.

Der Parameter definiert die Auswahl der
Befehl beim Driicken der Taste Betriebsart: 1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um)
oder 2 Tasten Dimmen.

Dimmrichtung* Dieser Parameter bestimmt die Dimmrichtung.

*Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Befehl beim Drlicken der Taste die Einstellung 2 Tasten Dimmen hat.
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» Parametereinstellung fur Funktion Auf/Ab

Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladen/Jalousien mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor tber das Objekt Auf/Ab einen Auf- oder Ab-Befehl auf den Bus.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamellen einen Stopp bzw. Lamellenverstellbefehl.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort x|
Allgemein Taste

FK.anal Beleuchiung
K.anal Ubermwachung

Taste Funktion LED Iimmer Ein j
Infarmation
Blockierung I Micht benutzt j
Funktion | it 7 80 =l

Befehl beim Driicken der Taste

p o
2 T astensteuerung Fahren solange Gedriickt

(] I Abbrechen Standard [lix} Hilfe

Bild 9

Parameter Beschreibung Wert

1 Tastensteuerung (Auf/Stop /Ab/Stop)
2 Tastensteuerung (Auf/Stop oder

- . /Ab/Stop)
Befehl beim Drlicken der Taste Der 'Parameter definiert die Auswahl der 2 Tastensteuerung (Fahren solange
Betriebsart. - *

gedrickt)

Grundeinstellung:

1 Tastensteuerung (Auf/Stop /Ab/Stop)

. . . . . Auf, Ab.

Befehl Dieser Parameter bestimmt die Fahrtrichtung.

Grundeinstellung: Auf.

* Beim Drlcken des Tasters sendet der Tastsensor tiber das Objekt Auf/Ab einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird der Taster
wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamelle einen Stoppbefehl auf den Bus.

**Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Befehl beim Driicken der Taste folgende Werte hat: Fahren/Stop oder
Fahren solange gedruckt.
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* Parametereinstellung fir Funktion Sollwertauswahl

Die Funktion erlaubt die Auswahl der Sollwerte fur die Funktion Heizung/Kiihlung.
Die folgenden Werte werden hierbei Gber das 1 Byte Objekt Heizungssollwert gesendet:

Wert Bezeichnung Symbol
0 Auto
1 Komfort 0
2 Standby i
3 Nachtbetrieb (Eco)
4 Frostschutz
x
Allgemein Taste
Kanal Eeleuchtung
?:2{: Hbewachung Funktion LED Iimmer Ein j
Information
EBlockiemung I Micht benutzt j
Furktian I Sollwertauzwahl j
Befehl beim Driicken der Taste IKomfort j
Machtbetrieb [Eco]
Frostschutz
Standby
ak I Abbrechen Standard Iifi Hilfe
Bild 10
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken der Taste Sollwert.

Dieser Parameter wéhlt den gewlnschten

Standby.
Grundeinstellung: Komfort.

Komfort, Nachtbetrieb (Eco), Frostschutz,

WDL511A
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» Parametereinstellung fur Funktion Zwangssteuerung

Diese Funktion erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor lber das Objekt
Zwangssteuerung. Die Wirkung der Zwangssteuerung hédngt vom Ausgangstyp ab: Beleuchtung, Rollladen/Jalousie, Heizen,

usw.

Die folgenden Werte werden hierbei Uber das 2 Bit Objekt Zwangssteuerung gesendet

Wert Verhalten des Ausganges
Bit 1 Bit 0
0 0/1 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung Aus
1 1 Zwangssteuerung Ein
|
Allgemein Taste
K.anal Eeleuchtung
$22$ Hberwaching Funktion LED Jimmer Ein |
Information
Blackierung | Nicht benutzt |
Funktion | Zwangssteuenung |
Zwangssteusrngsart | Zwangssteueung Ein =l

(1] 3 I Abbrechen Standard | ifm Hilfe

Zwangzsteusrung Auz

Bild 11
Parameter Beschreibung Wert
Zwangssteuerung Ein *
Zwangssteuerungsart Dieser Parameter dient zur Auswahl der Zwangssteuerung Aus

Zwangssteuerungsart.

Grundeinstellung:
Zwangssteuerung Ein

* Bei der Betétigung sendet der Tastsensor im Wechsel Zwangssteuerungsanfang (je nach Einstellung Ein oder Aus) und
Zwangssteuerungsende (je nach Einstellung Ein oder Aus).

WDL511A
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* Parametereinstellung fur Funktion Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenen. Mit dem Tastsensor sind die Szenennummern 1 bis 32 abruf-
und speicherbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uiber das Objekt Szene einen Wert zwischen 0 und 31
(Wert = 0 entspricht Szene 1 und Wert = 31 entspricht Szene 32) auf den Bus. Der Abruf erfolgt mit dem Loslassen der Taste. Ist
in den Parametern fur die Speicherung von Szenen Benutzt eingestellt, so sendet der Tastsensor bei einer Betatigung des
Tasters nach einem 5s langem Tastendruck einen Wert zwischen 128 und 159 [(Szenennummer-1) + 128] auf den Bus.

Aufbau des 1 Byte Szenenabrufs:

Bit Nummer
7 6 5 4 3 2 1 0
Speichern X Szenen Nummer (0 entspricht Szene 1)
X = Nicht relevant
zl
Allgemein Taste
FK.anal Beleuchtung
K.aral Ub h
D Funktion LELr IimmerEin j
Information
Blockiemng I Micht benutzt j
Funktion I Szene j
Mummer derszene ISzene 1 j
Sendeverzogerungszeit I Gleicheenden j
Speicherung der Lichtszene durch
langen T astendruck IBE'ﬁUtZt j

()8 I Abbrechen Standard Iifi Hilfe

Bild 12
Parameter Beschreibung Wert
Mit diesem Parameter wird die Nummer der Szene 1 bis Szene 32.
Nummer der Szene aufzurufenden Szene auswahlt. Grundeinstellung: Szene 1.

Keine, 1s,2s,3s,5s,10s,15s,20 s,
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der 30s,40s,50s,

- . Tastsensor direkt oder erst nach einer 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,
Sendeverzogerungszeit einstellbaren Zeit den Szenenabruf auf den Bus |3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,
sendet*® 5 min.
Grundeinstellung: Keine.
Mit diesem Parameter wird festgelegt ob der
Speicherung der Szene durch Tastsensor mit einem langen Tastendruck den | Benutzt, Nicht benutzt
langen Tastendruck (>5s)** Befehl zum Abspeichern der Szene auf den Bus | Grundeinstellung: Benutzt

sendet oder nicht.

*Das Senden des Speicherbefehles ist davon nicht betroffen.
**Der Abspeichervorgang der Szene wird durch ein Blinken der Tasten-LED bestétigt (1 Sekunde).
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» Parametereinstellung fur Funktion Wert

Die Funktion Wert erlaubt das Senden von Prozentwerte, Temperaturen, Helligkeitswerten, Dimmwerten und zwei Byte Werten.
Die Funktion Wert ist nur fUr die Bedienungsart Einzeltaster verfligbar. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor je nach Typ
des Wertes einen ein oder zwei Bytewert (iber das Objekt Wert auf den Bus.

x
Allgemein Taste
F.anal Beleuchtung
F.amal Ubenwachur
Taste ? Funktion LED I immer Ein j
Information
Blockiemng I Micht benutzt j
Funktion IWert j
whert-Typ Drirnresert 0.7 00%" j
Prozentwert "0...100%"
Wiert Temperatur
Hellighgitswert
Dirnrnwert "0,
Wwhert "Pwei Bute"'
()8 I Abbrechen Standard | ifi Hilfe
Bild 13
Parameter Beschreibung Wert

Wert-Typ

Der Parameter definiert den
Wert-Typ der auf den Bus
gesendet wird.

"Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Grundeinstellung: "Prozentwert "0...100%".

Wert

Der Parameter definiert den Wert,
der auf den Bus gesendet wird.

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Helligkeitswert
0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

WDL511A

18

6T 7465b



hager

* Parametereinstellung fir Funktion ZweiKanal-Modus Ein/Aus

Der Zweikanal-Modus EIN/AUS erlaubt es zwei verschiedene Funktionen mit einer Taste auszufiihren. Die Auswahl der
auszufthrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck (die Zeitdauer fur eine langen Tastendruck ist in den
Allgemeinen Parametern Uiber Langer Tastendruck Kanal B einstellbar). Die Einstellung des Zweikanal-Modus ist nur fur die
Funktionen EIN, AUS, Taster verfligbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uiber das Objekt Ein/Aus Kanal A
einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Ein/Aus Kanal B
einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort =
Allgemein Taste

F.anal Beleuchtung
K.anal Uberwachung

Funktion LED Iimmer Ein d
Information

Blockierng I Micht benutzt j
Funktion IZweikanaI-Modus Ein / Aus j
Befehl beim Driicken der Taste IT " j
[Kanal & = Kurzer Tastendruck] Aster

Befehl beimn Driicken der Taste IE. j
[K.anal B = Langer Tastendruck) n

()8 I Abbrechen Standard Iif Hilfe:

Bild 14
Parameter Beschreibung Wert
Befehl beim Driicken der Taste Der Parameter definiert die Funktion flr den Ein, Aus, Taster.
(Kanal A = Kurzer Tastendruck) | Kanal A (kurzer Tastendruck). Grundeinstellung: Taster.
Befehl beim Dricken der Taste Der Parameter definiert die Funktion flr den Ein, Aus, Taster.
(Kanal B = Langer Tastendruck) |Kanal B (langer Tastendruck). Grundeinstellung: EIN.
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* Parametereinstellung fir Funktion ZweiKanal-Modus Wert

Der Zweikanal-Modus Wert erlaubt es, zwei verschiedene Werte mit einer Taste auf den Bus zu senden. Die Auswahl der
auszufthrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck (die Zeitdauer fur eine langen Tastendruck ist
einstellbar). Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Wert Kanal A einen Wert auf den Bus. Bei
einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor tUber das Objekt Wert Kanal B einen Wert auf den Bus.

x

Allgemein Taste

K.anal Beleuchtung

K.anal Ub hi

v Furiktion LED IimmerEin j

Infarmation
Blockierung I Micht benutzt j
Funktion IZweikanaI-M odus Wert j
‘wiertetyp I it -
K.anal & (Kurzer T astendruck)] IF‘rozentwert 0...100% J
‘et Kanal & o =]
0...65535 =
Wwiertetyp " vy -
K.anal B [Langer Tastendruck) IProzentwert 0..100% J
wiert Kanal B ID s |
0...65535 =

()8 I Abbrechen Standard Ifa Hilfe:
Bild 15
Parameter Beschreibung Wert
Wertet Der Parameter definiert den "Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Konal XP(KU rzer Tastendruck) Wert-Typ, der auf den Bus Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
gesendet wird (Kanal A). Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Mégliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Der Parameter definiert den Wert, | Helligkeitswert _
der auf den Bus gesendet wird. 0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.

Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

Wert Kanal A
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Parameter Beschreibung Wert
Wertetyp Der Parameter definiert den "Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Wert-Typ, der auf den Bus Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Kanal B (Langer Tastendruck) gesendet wird (Kanal B). Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Mégliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur

0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Der Parameter definiert den Wert, | Helligkeitswert

der auf den Bus gesendet wird. | g |yx bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

Wert Kanal B
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2.3 Parametereinstellungen Kanal Beleuchtung

Der Kanal Beleuchtung steht nur zur Verfligung wenn der Parameter Master/Slave auf Master eingestellt wurde (siehe "2.2.1
Master/Slave" Seite: 5).

Das Senden des Kanals Beleuchtung auf den Bus wird Uber das Objekt Autorisierung freigeben oder gesperrt. Ist die
Helligkeitsmessung verriegelt (ein Ein-Befehl auf dem Objekt Verriegelung Helligkeitsmessung), so sendet der
Bewegungsmelder die Steuer-Telegramme unabhéngig von der Umgebungshelligkeit auf den Bus. Uber das Objekt
Fernschaltung ist es méglich den Kanal Beleuchtung unabhangig von Anwesenheit zu Uiber den Bus zu steuern. Ein Ein-Befehl
auf dem Objekt Fernschaltung versetzt den Bewegungsmelder in den Zustand Anwesenheit. Ein Aus-Befehl auf dem Objekt
Fernschaltung versetzt den Bewegungsmelder in den Zustand Abwesenheit.

2.3.1 Funktionen des Kanals Beleuchtung

Beim Erfassen einer Bewegung, wird unter Bertcksichtigung der Umgebungshelligkeit der Befehl fur Anwesenheit auf den Bus
gesendet. Wird keine Bewegung mehr erkannt, so wird nach Ablauf der Ausschaltverzégerung (falls Parametriert) der Befehl fir
Abwesenheit auf den Bus gesendet. Welche Befehle oder Werte bei Anwesenheit und Abwesenheit auf den Bus gesendet
werden kann Uber den Parameter Funktion ausgewéhlt werden.

2.3.1.1 Funktion Ein/Aus

Die Funktion Ein/Aus ermdglicht es einen Schaltausgang (Beleuchtungskreis) bei Anwesenheit auf einen und bei Abwesenheit
auf einen anderen in den Parametern voreingestellten Wert (Ein oder Aus) einzustellen.

Die Funktion Ein/Aus sendet Befehle Uber das Objekt Ein/Aus auf den Bus.

Details: Je nach Parametereinstellung wird beim Wechsel von Abwesenheit zu Anwesenheit ein Ein- oder ein Aus-Befehl tber
das Objekt Ein/Aus auf den Bus gesendet. Nach Ablauf der Ausschaltverzégerung wird dann entweder kein oder ein Aus- oder
ein Ein-Befehl gesendet (siehe "2.3.2 Ausschaltverzégerung" Seite: 26). Zur Erkennung von Anwesenheit wird die Erkennung
von Bewegung und die Umgebungshelligkeit beriicksichtigt (siehe "2.3.3 Schaltschwelle" Seite: 27).

x
Allgemein Kanal Beleuchtung
K.anal Beleuchtung
K.anal Ubermwachung X
Taste Funktion
Infarmation
Fehler bei &nwesenheit/Abwesenheit I Ein / Auz j
Ausschaltverzigerung IEinsteIIung am Gerdt j
Schaltschwelle [wert in Lux) IEinsteIIung am Gerdt j
Zustand nach Download IAutorisierung Ein j
Zustand nach Busspannungswiederk.ehr ISenden j
Aktion bei Autorisierung Ein INicht senden j
Aktion bei Autorisierung Aus IDeaktivieren j
()8 I Abbrechen Standard Ifa Hilfe:
Bild 16
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert den Befehl, der nach
An- und Abwesenheitserkennung gesendet
wird. Der Befehl bei Abwesenheit wird nach
Ablauf der Ausschaltverzégerungszeit
gesendet.

Befehl bei
Anwesenheit/Abwesenheit

Aus, Ein, Aus/Ein, Ein/Aus.
Grundeinstellung: Ein/Aus.
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2.3.1.2 Funktion Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb ermdglich es einen Schaltausgang (Beleuchtungskreis) bei Anwesenheit flr eine im
Schaltausgang einstellbare Zeit einzuschalten.

Die Funktion Zeitschalterbetrieb sendet Befehle Uiber das Objekt Zeitschalterbetrieb.

Details: Nach dem Erkennen von Anwesenheit sendet der Bewegungsmelder einen Ein-Befehl Gber das Objekt
Zeitschalterbetrieb auf den Bus. Danach ist das Senden von Befehlen fur die im Parameter Verrieglungszeit fir Ausgangsbefehle
eingestellte Zeit verriegelt. Das heiBt es werden auch beim Erkennen von Anwesenheit wahrend dieser Zeit keine Befehle
gesendet. Nach Ablauf dieser Zeit sendet der Bewegungsmelder bei Erkennen von Anwesenheit wieder eine Ein-Befehl auf den
Bus und die Verriegelungszeit wird neu gestartet. Zur Erkennung von Anwesenheit wird die Erkennung von Bewegung und die
Umgebungshelligkeit berticksichtigt (siehe "2.3.3 Schaltschwelle" Seite: 27).

Achtung: Bei der Verwendung der Funktion Zeitschalterbetrieb sollte die Verriegelungszeit fiir Ausgangsbefehle unbedingt >10s
eingestellt sein. Da mehrere Ein-Befehle innerhalb von 10s auf dem Objekt Zeitschalterbetrieb bei unseren
TXA-Schaltausgangen dazu flihren, dass die Einschaltdauer sich erhéht.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort x|
Allgemein Kanal Beleuchtung

K.anal Beleuchtung
Kanal Oberwachung
Taste

Funktion

Infarmation Wermegelungsverzogenungszeit I.I o |
fuir Auzgangsbefehle Mwert in 2] =
Schaltschwelle Mafert in Lux] IEinsteIIung am Gerat j
Zustand nach Download IAutorisierung Ein j
Zustand nach Busspannungswiederkehr ISenden j
Aktion bei Autorisierung Ein INicht zenden j
Aktion bei Autorisierung Aus I Dreaktivieren j

oK I Abbrechen Standard i} Hilfe

Bild 17

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die minimale
madgliche Zeit zwischen zwei Telegrammen vom
Objekt Zeitschalterbetrieb vorgegeben.

Von 1 s. bis 30 s. in Schritten von 1.
Grundeinstellung: 10 s.

Verriegelungsverzdgerungszeit
fur Ausgangsbefehle
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2.3.1.3 Funktionen Dimmwert bei Anwesenheit und Dimmwert bei An- und Abwesenheit

Mit der Funktion Dimmwert bei Anwesenheit wird bei Anwesenheit ein Dimmausgang auf einen parametrierbaren Wert

eingestellt.

Mit der Funktion Dimmwert bei Anwesenheit wird bei Anwesenheit ein Dimmausgang auf einen und bei Abwesenheit auf einen
anderen parametrierbaren Wert eingestellt.

Die Funktionen Dimmwert bei Anwesenheit und Dimmwert bei An- und Abwesenheit sendet Befehle iber das Objekt Dimmwert.

Details: Beim Wechsel von Abwesenheit zur Anwesenheit wird ein Dimmwert Gber das Objekt Dimmwert auf den Bus gesendet.
Bei der Funktion Dimmwert bei An- und Abwesenheit kann der nach Ablauf der Ausschaltverzégerung gesendete Dimmwert in
den Parametern eingestellt werden (siehe "2.3.2 Ausschaltverzégerung" Seite: 26). Zur Erkennung von Anwesenheit wird die
Erkennung von Bewegung und die Umgebungshelligkeit berlcksichtigt (siehe "2.3.3 Schaltschwelle" Seite: 27).

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort ll
Allgemein Kanal Beleuchtung
K.anal Beleuchtung
Kanal Jberwachung . - - -
Taste Funktion Diirnrnwert bei An-und Abwesenheit j
Infarmation Micht benutzt
Dimmwert bei Anwesenheit Ein / Ausz .
Zeitschalkerbetrieh
[ t bei A heit
Dimmwert bei Abwesenheit I:th h u| =
Szene bei Arwesenhei
Auzschaltverzogerung Szene bei An-und Abwesenheit ]
Schaltzchwelle Mwert in Lux] IEinsteIIung am Gerat j
Zustand nach Download IAutorisierung Ein j
Zustand nach Bugspannungswiederkehr ISenden j
Aktion bei Autorizierung Ein INicht zenden j
Aktion bei Autorisierung Aus IDeaktivieren j
oK I Abbrechen Standard | rf Hilfe:
Bild 18
Parameter Beschreibung Wert

Dimmwert bei Anwesenheit

Der Parameter definiert den Dimmwert bei
Anwesenheit.

Grundeinstellung: 100 %.

Von 0% bis 100% in 1% Schritten.

Dimmwert bei Abwesenheit*

Der Parameter definiert den Dimmwert bei
Abwesenheit (nach Ablauf der
Ausschaltverzégerungszeit).

Grundeinstellung: 100 %.

Von 0% bis 100% in 1% Schritten.

*Dieser Parameter erscheint nur wenn der Parameter Funktion den Wert Dimmwert bei An- und Abwesenheit hat.
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2.3.1.4 Funktionen Szene bei Anwesenheit und Szene bei An-/Abwesenheit

Die Funktion Szene bei Anwesenheit ermdglicht es bei Anwesenheit ein Szenario aufzurufen (z.B. verschiedene Lichtkreise

eingeschaltet, andere gedimmt, die Heizung eingeschaltet). Die Funktion Szene bei An-/Abwesenheit ermdglicht es bei

Anwesenheit ein Szenario und bei Abwesenheit ein anderes Szenario aufzurufen.

Die Funktion Szene bei Anweseneheit und Szene bei An-/Abwesenheit senden Befehle (iber das Objekt Szene.

Details: Beim Wechsel von Abwesenheit zur Anwesenheit wird ein Szenenabruf Uber das Objekt Szene auf den Bus gesendet.
Nach Ablauf der Ausschaltverzégerungszeit wird bei der Funktion der Szene bei An-/Abwesenheit ein weiterer Szenenabruf auf
den Bus gesendet (siehe "2.3.2 Ausschaltverzégerung" Seite: 26). Zur Erkennung von Anwesenheit wird die Erkennung von
Bewegung und die Umgebungshelligkeit berticksichtigt (siehe "2.3.3 Schaltschwelle" Seite: 27).

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort =

Allgemein

K.anal Beleuchtung
K.anal Uberwachung
Taste

Information

Kanal B eleuchtung

Funktion

Szenennummer bei Arnwesenheit
Szenennummer bei Abwesenheit
Auzschaltverzigerung

Schaltschwelle fwert in Lux)

Zuztand nach Download

Zuztand nach Busspannungswiederkehr
Aklion bei Autorisierung Ein

Alklion bei Autorisierung dus

()8 I Abbrechen Standard Iif Hilfe:

ISzene‘I

4

Ll Lef Lef Lo Led Led Lef Lo

ISzene 2

IEinsteIIung am Gierst

IEinsteIIung am Gierst

IAutorisierung Ein

I Senden

I Micht senden

I D eaktivieren

Parameter

Bild 19

Beschreibung

Wert

Szenennummer bei Anwesenheit fest

Der Parameter legt die Szene bei Anwesenheit | Szene 1 bis Szene 32.
Grundeinstellung: Szene 1.

Szenennummer bei Abwesenheit fest.

Der Parameter legt die Szene bei Abwesenheit | Szene 1 bis Szene 32.
Grundeinstellung: Szene 2.

*Dieser Parameter erscheint nur wenn der Parameter Funktion den Wert Dimmwert bei An- und Abwesenheit hat.

WDL511A

25

6T 7465b



hager

2.3.2 Ausschaltverzégerung

Die Ausschaltverzdgerungszeit wird beim Wechsel von Abwesenheit (keine Bewegung) auf Anwesenheit (Bewegung) gestartet.
Beim Kanal Beleuchtung wird zuséatzlich zur Bewegung die Umgebungshelligkeit berlcksichtigt (siehe "2.3.3 Schaltschwelle"
Seite: 27). Nach Ablauf der Ausschaltverzégerungszeit geht der Bewegungsmelder in den Zustand Abwesenheit (keine
Bewegung). Abhéngig von der fir diesen Kanal eingestellten Funktion wird bei Anwesenheit und/oder bei Abwesenheit ein
Telegramm auf den Bus gesendet. Die Zeiteinstellung kann tber die ETS oder tUber den Einstell-Potentiometer am Gerét
erfolgen.

x
Allgemein Kanal Beleuchtung
K.anal B eleuchtung
Kanal Jberwachung . - -
Taste Funktion ISzene bei An-und Abwesenheit j
Information
Szenennummer bei Anwesenheit I Szene 1 j
Szenennummer bei Abwesenheit ISzene 2 j
Auzzchaltverzogerung IEinsteIIung am Gerat -
Schaltschwelle [wert in Lux]
Zusztand hach Download
Zugtand nach Busspannungswiederkehr
Aktion bei Autorigierung Ein
Aktion bei Autorigierung Aus Deaktivieren j
] I Abbrechen Standard Iifi Hilfe
Bild 20
Parameter Beschreibung Wert
Einstellungen am Gerét, 1s,2s,3s, 5 s,
10s,15s,205s,30s,45s,1 min, 1 min
- Der Parameter legt die 15s,1min30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min
Ausschaltverzdégerung ' 'eg . > A - e
Ausschaltverzdgerungszeit fest. 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min.
Grundeinstellung: Einstellungen am
Gerét.
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2.3.3 Schaltschwelle

Die Schaltschwelle legt fest ab welcher Helligkeit (Dunkelheit) ein Erkennen von Bewegung zum Zustand Anwesenheit beim
Kanal Beleuchtung fuhrt.

Uber das Objekt Verriegelung Helligkeitsmessung kann die Helligkeitsmessung verriegelt werden. Der Zustand Anwesenheit ist
dann nicht mehr von der Umgebungshelligkeit abh&ngig.

Die Einstellung des Schwellwertes kann (iber die ETS oder Uber den Einstell-Potentiometer am Gerét erfolgen.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort x|
Allgemein Kanal Beleuchtung

K.anal Beleuchtung
K.anal Uberwachung

Taste Funktion I Ein / Aus j
Information ) ) ) -
Fehler bei &nwesenheit/dbwesenheit I Ein / Aus j
Auzzchaltverzogerung IEinsteIIung am Gerat j
Schaltzchwelle [wert in Lux) IEinsteIIung am Gerat -
Einstellung am Gerdt
Zustand nach Download Ehlalligkeitsmessung nicht aktiv
Lix
501
Zugtand nach Busspannungswiederkehr 1UUUI:H
200 lux
Aktion bei Autorigierung Ein 300 ux
400 lux
. . L 500 lux
Aktion bei Autorisierung Aus B0 I A

ak I Abbrechen Standard Iifi Hilfe

Bild 21
Parameter Beschreibung Wert
Einstellungen am Gerat,
Helligkeitsmessung nicht aktiv, 5 Lux,
Dieser Parameter beschreibt eine igoLEﬁ;(1ggoLEﬁ;(2ggoLtﬁ’><3(7)80Ltﬁ;<
Schaltschwelle (Wert in Lux) Helligkeitsschwelle, ab der eine Bewegung 800 Lux, 900 Lux, 1000 Lu;< 1100 L,ux
keinen Schaltbefehl mehr hervorruft. 1200 Lu;( ’ ’ ’
Grundeinstellung: Einstellungen am
Gerét.
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2.3.4 Zustand nach Download und Busspannungswiederkehr-Kanal Beleuchtung

Die Parameter Zustand nach Download und Zustand nach Busspannungswiederkehr legen das Anlaufverhalten des
Bewegungsmelders fir den Kanal Beleuchtung fest.

Zustand nach Download:

Ist der Zustand des Kanals Beleuchtung nach dem Download Autorisierung Ein (Freigegeben), so werden Telegramme in
Abhé&ngigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit auf den Bus gesendet.

Ist der Zustand des Bewegungsmelder nach dem Download Autorisierung Aus (Gesperrt), so sendet der Bewegungsmelder
keine Telegramme in Abh&ngigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit auf den Bus, bis eine Freigabe Uber das Objekt
Kanal Beleuchtung Autorisierung erfolgt.

Zustand nach Busspannungswiederkehr:

Mit dem Parameter Zustand nach Busspannungswiederkehr wird festgelegt, ob der Bewegungsmelder nach einer
Busspannungswiederkehr Uiber den Kanal Beleuchtung den aktuellen Zustand (in Abh&ngigkeit von der eingestellten Funktion:
Ein/Aus, Szene Nr. oder Dimmwert) sendet oder nicht. Ein Senden des Zustands kann zum Beispiel zur Synchronisation einer
Visualisierung sinnvoll sein.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort 5[
Allgemein Kanal Beleuchtung

K.anal Beleuchtung
K.anal Uberwachung

Taste Funktion I Ein / Aus j
Information ) ) ) -
Fehler bei Arwesenheit/dbwesenheit IEln Fhuz j
Auszschaltverzdgerung IEinsteIIung am Gerat j
Schaltzchwelle Mwfert in Lux] IEinsteIIung am Gerat j

Zusztand nach Download

Zugtand nach Busspannungswiederkehr ISenden j
Aktion bei Autorigierung Ein INicht zenden j
Aktion bei Autorigierung Aus IDeaktivieren j

()8 I Abbrechen Standard Iifi Hilfe

Bild 22

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert den
Zustand nach Download Autorisierungszustand (Freigabezustand) nach
einem ETS Download.

Autorisierung Aus, Autorisierung Ein.
Grundeinstellung: Autorisierung Ein.

Dieser Parameter definiert, ob nach einem
Busausfall der aktuelle Zustand gesendet
werden soll.

Nicht senden, Senden.
Grundeinstellung: Senden.

Zustand nach
Busspannungswiederkehr
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2.3.5 Aktionen bei Autorisierung Ein und Aus-Kanal Beleuchtung

Mit den Parametern Aktion bei Autorisierung Ein und Aktion bei Autorisierung Aus wird festgelegt wie der Bewegungsmelder sich
auf dem Kanal Beleuchtung nach der Freigabe (Autorisierung Ein) bzw. nach dem Sperren (Autorisierung Aus) verhalten soll.

Aktivieren:
Bei der Auswahl Aktivieren sendet der Bewegungsmelder, nach dem Empfangen des Autorisierungsbefehls (Freigeben oder
Sperren), den Befehl fiir Bewegung (Anwesenheit) auf den Bus.
Der gesendete Befehl ist abh&ngig von der eingestellten Funktion.
Beispiele:
1. Die ausgewahlte Funktion ist Ein/Aus und der Befehl bei Anwesenheit/Abwesenheit ist Ein/Aus.
Dann sendet der Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt Autorisierung) einen Ein-Befehl
Uber das Objekt Ein/Aus auf den Bus.
2. Die ausgewadhlte Funktion ist Szene bei An- und Abwesenheit und die Szenennummer bei Anwesenheit ist Szene 1.
Dann sendet der Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt Autorisierung) den Abruf fur
Szene 1 Uber das Objekt Szene auf den Bus.

Deaktivieren:
Bei der Auswahl Deaktivieren sendet der Bewegungsmelder, nach dem Empfangen des Autorisierungsbefehls (Freigeben oder
Sperren), den Befehl fir keine Bewegung (Abwesenheit) auf den Bus.
Der gesendete Befehl ist abhé&ngig von der eingestellten Funktion.
Beispiele:
1. Die ausgewahlte Funktion ist Ein/Aus und der Befehl bei Anwesenheit/Abwesenheit ist Ein/Aus.
Dann sendet der Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt Autorisierung) einen Aus-Befehl
Uber das Objekt Ein/Aus auf den Bus.
2. Die ausgewahlte Funktion ist Szene bei An- und Abwesenheit und die Szenennummer bei Anwesenheit ist Szene 2.
Dann sendet der Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Autorisierungsbefehles (Objekt Autorisierung) den Abruf flr
Szene 2 Uber das Objekt Szene auf den Bus.

Nicht senden:

Bei der Auswahl Nicht senden wird vom Bewegungsmelder, nach dem Empfangen des Autorisierungsbefehls (Freigeben oder
Sperren), weder der Befehl fur Bewegung (Anwesenheit) noch der Befehl fir keine Bewegung (Abwesenheit) auf den Bus
gesendet.

Parametereinstellungen:

1.1.6 Bewegungsmelder x|
Allgemein Kanal Beleuchtung

K.anal Beleuchtung
K.anal Ubermwachung

|wformation Funktion IZeitschaIterbetrieb j
Weregelungsverzogerungszeit I.I i s |
fur Auzgangsbefehle Miert in g =]
Schaltzchwelle [wert in Lux) IEinsteIIung ann Gerat j
Zustand nach Download IAutorisierung Ein j
Zustand nach Bugspannungswiederkehr ISenden j
Aktion bei Autorizierung Ein INicht zenden j

Aktion bei Autorisierung Aus Aktivieran
Dieaktivieren

()8 I Abbrechen Standard Ifa Hilfe:

Bild 23

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter legt fest, wie sich der
Aktion bei Autorisierung Ein Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Befehls
Autorisierung Ein (Freigabe) verhalten soll.

Nicht senden, Aktivieren, Deaktivieren.
Grundeinstellung: Nicht senden.

Dieser Parameter legt fest, wie sich der
Aktion bei Autorisierung Aus Bewegungsmelder nach dem Erhalt des Befehls
Autorisierung Aus (Sperren) verhalten soll.

Nicht senden, Aktivieren, Deaktivieren.
Grundeinstellung: Deaktivieren.
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2.4 Parametereinstellungen Kanal Uberwachung

Abhangig von der Erkennung einer Bewegung (Anwesenheit) und der Ausschaltverzégerungszeit sendet der Uberwachskanal je
nach Funktionsauswahl (Ein/Aus, Zeitschalterbetrieb, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Szene, Szene bei An- und
Abwesenheit) Befehle auf den Bus. Wann Befehle auf den Bus gesendet werden ist beim Kanal Uberwachung von der
Erkennung einer Bewegung abhangig. Die Umgebungshelligkeit wird im Gegensatz zum Kanal Beleuchtung hier nicht

berlcksichtigt.

Das Senden des Kanal Uberwachung auf den Bus wird (iber das Objekt Autorisierung freigegeben oder gesperrt.

2.4.1 Funktionen - Kanal Uberwachung

Beim Kanal Uberwachung sind die gleichen Funktionen wie beim Kanal Beleuchtung einstellbar. Siehe hierzu die

Erklarungen 2.3.1.1 bis 2.3.1.4.

2.4.2 Uberwachungsempfindlichkeit-Kanal Uberwachung

1.1.7 Bewegqungsmelder Komfort 1[

Allgemein K.anal Uberwachung

K.anal Beleuchtung

Kanal Uberwachung X -

|nformation Funktion I Ein / &uz j
Fehler bei Anwesenheit/Abwesenheit I Ein / &uz j
Auszchaltverzogerung I Trmin 30z j
Uberwachungsempfindlichkeit IHoc:h [1 Auslosung] j

Zustand nach Download

Haoch [1 &

Elein [3 Ausldzungen in 9z)

()8 I Abbrechen Standard Ifa Hilfe:

Zustand nach Bugspannungswiederkehr ISenden j
Aktion bei Autorizierung Ein INicht zenden j
Aktion bei Autorisierung Aus IDeaktivieren j

Bild 24
Parameter Beschreibung Wert
Hoch:
Zur Erkennung von Anwesenheit ist eine
Erfassung von Bewegung notwendig.
Mittel: Hoch (1 Ausl6sung),
} Uber einen Zeitraum von 6 s muB3 alle Mittel (3 Auslésungen in 6 Sek),
Uberwachungsempfindlichkeit 2 s mindestens eine Bewegung erfasst | Niedrig (3 Auslésungen in 9 Sek).
werden um Anwesenheit zu erkennen.
Niedrig:_ Grundeinstellung: Hoch (1 Auslésung).
Uber einen Zeitraum von 9 s muf3 alle
3 s mindestens eine Bewegung erfasst
werden um Anwesenheit zu erkennen.
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2.4.3 Zustand nach Download und Busspannungswiederkehr-Kanal Uberwachung

Die Parameter Zustand nach Download und Zustand nach Busspannungswiederkehr legen das Anlaufverhalten des
Bewegungsmelders fir den Kanal Beleuchtung fest.

Zustand nach Download:

Ist der Zustand des Kanals Uberwachung nach dem Download Autorisierung Ein (Freigegeben), so werden Telegramme in
Abhangigkeit von der Bewegung auf den Bus gesendet.

Ist der Zustand des Bewegungsmelder nach dem Download Autorisierung Aus (Gesperrt), so sendet der Bewegungsmelder
keine Telegramme in Abhé&ngigkeit von Bewegung auf den Bus bis eine Freigabe tUber das Objekt Kanal Uberwachung
Autorisierung erfolgt.

Zustand nach Busspannungswiederkehr:

Mit dem Parameter Zustand nach Busspannungswiederkehr wird festgelegt, ob der Bewegungsmelder nach einer
Busspannungswiederkehr Uiber den Kanal Uberwachung den aktuellen Zustand (in Abhéangigkeit von der eingestellten Funktion:
Ein/Aus, Szene Nr. oder Dimmwert) sendet oder nicht. Ein Senden des Zustands kann zum Beispiel zur Synchronisation einer
Visualisierung sinnvoll sein.

Die Funktionsweise entspricht der des Kanals Beleuchtung (siehe "2.3.4 Zustand nach Download und
Busspannungswiederkehr-Kanal Beleuchtung" Seite: 28).

2.4.4 Aktionen bei Autorisierung Ein und Aus-Kanal Uberwachung
Mit den Parametern Aktion bei Autorisierung Ein und Aktion bei Autorisierung Aus wird festgelegt wie der Bewegungsmelder sich
auf dem Kanal Uberwachung nach der Freigabe (Autorisierung Ein) bzw. nach dem Sperren (Autorisierung Aus) des
Bewegungsmelders verhalten soll.

Die Funktionsweise entspricht der des Kanals Beleuchtung (siehe "2.3.5 Aktionen bei Autorisierung Ein und Aus-Kanal
Beleuchtung" Seite: 29).
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2.5 Parametereinstellungen Kanal Slave

Der Kanal Slave steht nur zur Verfligung wenn der Parameter Master/Slave auf Slave eingestellt wurde (siehe "2.2.1
Master/Slave" Seite: 5).

Er erméglich den Uberwachungsbereich eines Master-Bewegungsmelders mit weiteren Bewegungsmeldern zu erweitern. Die
Slave Bewegungsmeldern erfassen die Bewegung beriicksichtigen aber die Umgebungshelligkeit nicht. Die Information
Bewegung vorhanden wird dann an die Master-Melder tbertragen. Hierzu muf3 das Objekt Slave Ausgang beim Slave-Melder mit
dem Objekt Slave Eingang bei dem/den Master-Meldern verbunden werden.

Das Senden des Kanal Slave auf den Bus wird Uber das Objekt Autorisierung freigeben oder gesperrt.

Verrieglungszeit fiir Ausgangsbefehle:
Um die Busbelastung zu reduzieren ist es mdglich tiber den Parameter Verriegelungszeit fiir Ausgangsbefehle nach dem
Erkennen einer Bewegung das erneute Senden fir eine einstellbare Zeit zu unterdriicken.

Details: Nach dem Erkennen einer Bewegung vom Slave-Melder sendet dieser einen Ein-Befehl tiber das Objekt Slave Ausgang
auf den Bus. Danach ist das Senden von Befehlen Uber das Objekt Slave Ausgang fiir die eingestellte Zeit verriegelt. Das heif3t
es werden auch bei Erkennung von Bewegung wéhrend dieser Zeit keine Befehle gesendet. Nach Ablauf dieser Zeit sendet der
Bewegungsmelder bei Erkennen von Bewegung wieder eine Ein-Befehl auf den Bus und die Zeit wird erneut gestart.

1.1.7 Bewegungsmelder Komfort =
llgemein Kanal Slave
Kanal Uberwachung “Wermiegelungzverzogerungzzeit I.I 0 |
Information fiir duggangsbefehle [Wert in ] =]
Zustand nach Download IAutorisierung Ein j

QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 25

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die minimale
mdgliche Zeit zwischen zwei Telegrammen vom
Objekt Slave Ausgang vorgegeben.

Von 1 s. bis 30 s. in 1 s.-Schritten.
Grundeinstellung: 10 s.

Verriegelungsverzdgerungszeit
fir Ausgangsbefehle

Mit diesem Parameter wird eingestellt ob das
Senden vom Telegrammen Uber den Kanal
Zustand nach Download Slave nach dem Download freigeben
(Autorisierung Ein) oder gesperrt (Autorisierung
Aus) ist.

Autorisierung Aus, Autorisierung Ein.
Grundeinstellung: Autorisierung Ein.
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3. Kenndaten

Max. Anzahl der Gruppenadressen 252
Max. Anzahl Zuordnungen 254
Objekte 30

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu tberpriufen ob die Busspannung vorhanden ist, die Adressierungstaste an der BCU
(Busankoppler) driicken:

LED leuchtet = Bus vorhanden und physikalische Adressierung aktiv.

Achtung: Taste erneut driicken, LED erlischt. Dies ist unbedingt notwendig um die Funktion der Tastsensoren zu gewahrleisten.
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