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G Katalog

143 Ausgabe
-4z Bindrausgang, 1ach
-4z Bindrausgang, 104ach
@ Bingrausgang, 2fach
@ Bindrausgang, 4fach
2% Binrausgang, 6fach
@ Binarausgana, 8fach

@ Jalousie

-4 Jalousien

Tebis Applikationsbeschreibung

TL207A V 3.x Beleuchtung und Rollladen / Jalousien

TL208A V 3.x Beleuchtung und Rollladen / Jalousien

TL223B V 3.x Rollladen

TL225B V 3.x Rollladen

TL224B V 3.x Rollladen / Jalousien

TL226B V 3.x Rollladen / Jalousien

TL227B V 3.x Rollladen

TL228B V 3.x Rollladen / Jalousien

TL202A V 3.x Beleuchtung, Rollladen / Jalousien und Luftung
Funktionen Rolladen / Jalousien

Bestellnummer Bezeichnung

Schaltausgang KNX 10fach,4/10/16A 230V~/ 16A C-Lasten
TXA 207A/B/C/D Schaltausgang KNX 8fach,4/10/16A 230V~/ 16A C-Lasten mit Handbetrieb ohne
TXA 208A/B/C/D Bus
TXA223-225 Ausgang 4fach Rollladen 230 V ~ /24 V DC
TXA224-226 Ausgang 4fach Rollladen oder Jalousien 230 V ~ /24 V DC
TXA227 Schaltausgang KNX 8fach Rollladen 230 V ~ mit Handbetrieb ohne Bus
TXA228 Schaltausgang KNX 8fach Rollladen / Jalousien 230 V ~ mit Handbetrieb ohne
TXB202A Bus

Schaltausgang 2fach 4A 230V~ UP

TXA207-208A/B/C/D
TXA223-225 TXA224-226 Last
TXA227 TXA228 TXB202A

Auf/Ab

Lamelle/Stop

Regen Alarm

|
|
|
|
|
: Wind alarm
|
|
|
|

Zwangssteuerung

Zustand blockieren

Szene

Position

Lamellen

Zustand

Positionsanzeige

Betriebszustand
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1. Beschreibung der Rollladen-/Jalousien-Funktionen der Anwendung TL207A/208A-

TL223B/225B-TL224B/226B-TL227B/228B-TL202A

Die Anwendungssoftware TL207A-TL208A -TL223B-TL225B-TL224B-TL226B-TL227B-TL228B-TL202A dienen zur individuellen
Konfiguration der Ausgénge fir die Anwendung Rollladen/Jalousien.
Die wichtigsten Funktionen lauten:

B Auf/Ab

Die Funktion AUF/AB dient zum Auf- oder Abfahren von Rollldden, Jalousien, Aussenbeschattung, etc.
Die Funktion dient auch zum Offnen und SchlieBen von Fenstervorhéngen.
Der Steuerbefehl wird Uiber Taster erteilt (langer Tastendruck).

B Lamellenwinkel/Stop - betroffenen Bestellnummern: TXA207-208-224-226-228-TXB202 (Funktion Rollladen-
Jalousien)

Die Funktion Lamelle/Stop dient zum Verandern der Lamellenposition einer Jalousie oder um die Fahrt zu stoppen. Sie dient zur
Anpassung der Beschattung eines Raumes.
Der Steuerbefehl wird Uber Taster erteilt (kurzer Tastendruck): Kurzer Tastendruck auf Taster AUF/AB.

B Stop - betroffenen Bestellnummern: TXA223-225-227 (Funktion Rollladen)

Die Funktion Stopp dient die Fahrt des Rollladens zu stoppen. Der Steuerbefehl wird Giber Taster erteilt (kurzer Tastendruck):
Kurzer Tastendruck auf Taster AUF/AB.

B Standort

Diese Funktion dient zum direkten Anfahren der Rollldden oder Jalousien in eine gewiinschte Position, wobei der Wert in %
angegeben wird.

B Lamellenwinkel einstellen *
Diese Funktion dient zum Einstellen der Lamellen-Position einer Jalousie in Grad (0° bis 180°).

B Wind- und Regenalarm
Diese Funktion dient zum Anfahren einer parametrierbaren Sicherheitsposition.

Diese Funktion hat héchste Prioritat. So lange ein Alarm anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berticksichtigt. Erst nach
Beendigung des Alarms kdnnen andere Steuerbefehle ausgefliihrt werden.

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung fahrt einen Rollladen oder eine Jalousie in eine parametrierbare Position.

Dieser Steuerbefehl hat die zweithdchste Prioritat (nach Alarm). So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer
Steuerbefehl beriicksichtigt. Nur Alarm-Befehle werden wéhrend der Zwangssteuerung beriicksichtigt.

B Blockierung
Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren der momentanen Rollladen- oder Jalousie-Position.

B Szene

Mit der Funktion Szene kdnnen mehrere Ausgénge zusammen gesteuert werden. Diese Ausgénge kénnen in einen
vordefinierten Zustand geschaltet werden.

Eine Szene wird durch Druck eines einzigen Tasters aktiviert.

Jeder Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

B Zustand

Die Funktion Zustand beinhaltet swei Funktionen:
e Zustandsanzeige (1 byte): Anzeige des aktuellen Betriebszustands des Ausgangs (Alarm, Zwangssteuerung, Blockierung,
Normal).

¢ Positionsanzeige in %: Anzeige der Position des Rollladens oder der Jalousie.
e Lamellenwinkel-Anzeige in °: Anzeige der Position des Rollladens oder der Jalousie.**
e Zustandsanzeige(1Bit): Anzeige der letzten Fahrt des Rolladens oder der Jalousie.
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=» Beschreibung des Zustand-Objektes (1 Byte)

[ofofo[m[m[m[P]P]

00 (0): Zwischenposition
P: Position 01 (1): obere Endlage
10 (2): untere Endlage

000 (0): Normal Betrieb

001 (1): Zwangssteuerung
M: Betriebsart 010 (2): Wind-Alarm

011 (3): Regen-Alarm

100 (4): Blockierung

=» Beschreibung des Zustand-Objektes (1 Bit)

0: letzte Auffahrt
1: letzte Abfahrt

B Handbetrieb

Im Handbetrieb ist das Geréat vom Bus getrennt.
In dieser Betriebsart lassen sich alle Ausgénge lokal zwangssteuern.

*ausgenommen Bestellnummern TXA223-TXA225-TXA227
**ausgenommen Bestellnummern TXA 223-225-227
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Rollladen und Jalousie Funktionen

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

B ETS Versionsauswahl

Dieser Parameter dient zur Optimierung der Parameteransicht in der entsprechenden ETS Version.
In dem ETS Fenster die gewlinschte ETS Version auswahlen: ETS2 oder ETS3.

Grundeinstellung: ETSS.

B Funktionsauswahl

In das Fenster Generell gehen und Rollladen/Jalousie auswéhlen. (Defaultméssig sind alle Ausgange auf Beleuchtung

eingestellt).

X ﬂ
= Allgemein Allgemein

ETS Version ETS Version
:ﬁ:::s | Zefurktonenund Ao Lokale Handbedienning [okiviert 5| 2:?3::3 1 Zottuonen e flam FUNKTIONSALSWAHL
susgang 1: Zuséizliche Funkiionen (Ausgang 1: Zusstaiche Funklionen
Ausgang 2: Zeitfurklionen und Alaim (Ausgang 3 Zeittunktionen und Alam Ausgang1-2 [Rolladen / Jaiousie: I |
susgang 2: Szenen fusgang 3 Szenen
usgang 2 Zusitzliche Funktionsn Obiekt ETS Szenengiundeinstelling [inakiiv = fusrgang 3 Zusataliche Funklionen fnzpig 34 [Rolladen / Jalousie: =
susgang 3 Zeifurktionen und Alarm Ausgang B: Zeitfunktionen und Alam
Ausgang 3 Szenen fusgang 5 Szenen fusgang 5- 6 |Rolladen ¢ Jalousie =l
susgang 3 Zuséizliche Funkiionen Ausgang B: Zusstliche Funklionen
Ausgang 4 Zeitfunktionen und Alaim Swsgang 7 Zeitfunktionen und Alam Ausgang 7 -8 |Ru|‘adan / Jalousie |
susgang & Szenen Ausgang 7: Szenen
usgang 4 Zusiitzliche Funklionen | Auisgang T: Zusstziche Funktionen Ausgang 3-10 |Rﬂl\aden /dalousie =l
susgang §: Zeifurktionen und Alarm Ausgang 3 Zeitfunktionen und Alam
usgang 6 Szenen fusgang 9: Szenen ANDERE PARAMETER:
susgang B Zuséizliche Funkiionen fusgang 3 Zusétzliche Furktionen
usgang E: Zeitfurklionen und Alaim Informetion Lokals Handbedienung [Zzibegrenet |
susgang & Szenen
‘usgang B Zuséizliche Funkiionen Aktivienungsdauer der Iokalen Handbediencng [15 rin |
susgang 7: Zeifurktionen und Alaim
Ausgang 7 Szsnen Obiekt ETS Szenengnundeinstellung [inakiiv =l

usgang 7: Zusitzliche Funktionen
‘usgang 8 Zeifurktionen und Alam
Ausgang & Szenen |
fusgang § Zusdciche Furktonen | _)

Tikeern shiran

0k | Abrechen | Standad | oo e |

0K | #bbreshen | Standad Info Hife

Nr. TXA223-225-224-226-227-228

B Andere Parameter
=» Parameter

Parameter

Bild 1

Beschreibung

Nr. TXA207-208

Wert

Lokale Handbediennung*

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den
2 fach Schiebeschalter auf der Vorderseite des
Geréates.

Dieser Schalter dient zur Auswahl von Hand-
oder Automatikbetrieb.

Im Handbetrieb kénnen die Ausgénge Uber die
Taster auf der Vorderseite des Gerates bedient
werden.

Taster 1/3/5/7/9:***

Auf

Taster 2/4/6/8/10:***

Ab

Im Automatikbetrieb werden die Ausgénge

durch die Steuerbefehle des Busses geschaltet.

Aktiviert, Deaktiviert, Zeibegrenzt.

- Aktiviert: Handbetrieb kann benutzt
werden.

- Deaktiviert: der Schalter ist gesperrt.
Die Umschaltung in Handbetrieb hat
keine Auswirkung.

- Zeibegrenzt: Handbetrieb kann fur
eine einstellbare Dauer aktiviert wer-
den.

Grundeinstellung: Aktiviert.

Aktivierungsdauer der lokalen
Handbedienung**

Dieser Parameter definiert die Dauer des
Handbetriebes.

15, 30, 60 min.
Grundeinstellung: 15 min.

Objekt ETS
Szenengrundeinstellung
(Siehe auch Funktion Szene)****

Lautet der Wert Benutzt, werden bei Empfang
dieses Objektes die ETS programmierten
Szenenwerte wieder aktiviert.

Inaktiv, Aktiv.
Grundeinstellung: Inaktiv.

* Wenn die Schalterposition nicht mit dem Parameterzustand des Gerates lbereinstimmt, blinken die Kontrolleuchten der

Ausgange.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Lokale Hanbedienung folgender Wert hat: Handbedienung zeitbegrenzt.
*** Betrifft nur Bestellnummern TXA207 und TXA208.
**** Fur die Bestellnummer TXB202A steht nur der Parameter Objekt Wiederherstellung der Szenen zur Verflgung.
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=» Lokale Handbedienung

Bestellnummer TXA207-208 Bestellnummer TXA223-225-224-226-227-228

Im Handbetrieb, werden die Rollldden und die Jalousien durch
Die Taster an der Vorderseite des Gerates kénnen wie folgt nacheinander kommende Driicke auf den Kanaltaster der sich

benutzt werden: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10: an der Vorderseite des Gerates befindet angesteuert.

- Taster 1/3/5/7/9: Auf Beim Einstieg in den Handbetrieb, ist die Befehlsreinfolge

- Taster 2/4/6/8/10: Ab immer gleich unabhangig von der aktuellen Position der

Rollladen oder der Jalousien:

Gleichzeitige AUF- und AB-Befehle sind nicht mdglich. 1. Tastendruck: Ab (Unabhé&ngig von dem Ausgangszustand).
Ein Wechsel der Fahrtrichtung trennt zuerst den aktiven Nachste Tastendriicke:
Zustand. ¢ |Ist der Ausgang in Bewegung: Stoppt die Bewegung.
Danach wird die neue Fahrtrichtung angesteuert. ¢ |Ist der Ausgang ausgeschaltet:
Lieferzustand wie hier beschrieben. - Auffahren, wenn die letzte Fahrt eine Abfahrt war.

- Abfahren, wenn die letzte Fahrt eine Auffahrt war.

2.2 Objektliste

Murnmer I Marme I Funkfion | | | Lange I K | L | S | 1} | Al | Prioritat Murnmer I Mame I Funktion | | | Lange I K | L | S | i | Al | Prioritat |
DZ]D Ausgang 1 AUF [ AB 1 bit K L 5 - A Hiedig DZ]SE\ Ausgang 1 Zustand {1 byte) 1Byte K L - U & Nedig
DZ]I Ausgang 1 LamellenwinkeliStop 1 bit K L s A Miedrig DZ]ET Ausgang 1 Paositionsanzeige in % 1Byte KoL 0 & niedig
D:i]z #Ausgang 1 Zwangssteuerung 2 bit K L % A Miedrig DﬂSS #Ausgang 1 Positionsanzeige in © 1Byte KL 0 &  niedig
D?h Ausgang 1 Wind Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig D:]SQ Ausgang 1 Zustand {1 bit) 1 bit E L - 0 A& Niedig
Dﬂ‘? Ausgang 1 Regen Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig DI-’IE;E; Ausgang 3 Blockierung 1 bit KL 5 A Miedrig
Eﬂs Ausgang 1 Szenen 1Byte K L &5 A Niedrig EB]E;S Ausgang 3 Standort 1Byte K L &5 A Niedrig
EB] 10 Ausgang 3 AUF [ AB 1 bit K L s A Miedrig EE]EB Ausgang 3 Lamellenwinkel einstellen 1Byte K L 5 - A Niedig
DZ]II Ausgang 3 LamellenwinkeliStop 1 bit K L s A Hiedrig DZ]?D Ausgang 3 Zustand {1 byte) 1Byte K L - U & Nedig
Dﬁ] 12 #Ausgang 3 Zwangssteuerung 2 bit K L % A Miedrig Dﬂ?l Ausgang 3 Positionsanzeige in % 1Byte KL 0 &  niedig
Dﬂ 13 Ausgang 3 Wind Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig D:]72 Ausgang 3 Positionsanzeige in © 1 Byte K L U & HMiedrig
Dﬂ 14 Ausgang 3 Regen Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig D{-’l?S Ausgang 3 Zustand {1 bit) 1 bit K L - 0 A Niedig
Eﬂ 15 Ausgang 3 Szenen 1Byte K L &5 A Niedrig EB]BD Ausgang 5 Blockierung 1 bit K L 5 - A Niedig
EE]ZD Ausgang 5 AUF [ AB 1 bit K L &5 A Niedrig EB]BZ Ausgang 5 Standort 1Byte K L &5 A Niedrig
DZ]ZI Ausgang 5 LamellenwinkeliStop 1 bit K L s A Hiedrig DZ]BS Ausgang 5 Lamellenwinkel einstellen 1Byte K L 5 - A Niedig
D:]ZZ Ausgang 5 Zwangsskeuerung 2 bit K L s A Miedrig D:]B4 Ausgang 5 Zustand {1 byte) 1Byte E L - U A& nedig
D?]ZB Ausgang 5 Wind Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig D:]BS Ausgang 5 Positionsanzeige in % 1 Byte K L U & HMiedrig
DI-’]24 Ausgang 5 Regen Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig DI-’]BE; Ausgang 5 Positionsanzeige in * 1 Byte K L U A Hiedrig
EﬂZS Ausgang 5 Szenen 1 Byte K L &5 A Niedrig EB]BT Ausgang 5 Zustand {1 bit) 1 bit kK L - 0 A Niedig
EE]SD Ausgang 7 AUF [ AB 1 bit K L &5 A Niedrig EE]B‘I Ausgang 7 Blockierung 1 bit K L 5 - A Niedig
DZ]SI Ausgang 7 LamellenwinkeliStop 1 bit K L s A Miedrig DZ]QE\ Ausgang 7 Standort 1Byte K L 5 A Niedrig
DZ]SZ Ausgang 7 Zwangssteuerung 2 bit K L s A Miedrig DZ]QT Ausgang 7 Lamellenwinkel einstellen 1Byte K L 5 - A Nedig
DﬂSS Ausgang 7 wind Alarm 1 bit K L S5 A Hiedrig D:]BS Ausgang 7 Zustand (1 byte) 1Byte kL - 0 A Nedig
Dﬂ34 Ausgang 7 Regen Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig D:]QQ Ausgang 7 Positionsanzeige in % 1 Byte K L U & HMiedrig
EﬂSS Ausgang 7 Szenen 1 Byte kK L 5 A Niedrig EE]IDU Ausgang 7 Positionsanzeige in © 1 Byte kL U A Niedrig
EBl‘m Ausgang 9 AUF [ AB 1 bit K L &5 A Niedrig EE]IDI Ausgang 7 Zustand {1 bit) 1 bit K L - 0 A Niedig
DZ]41 Ausgang 9 LamellenwinkeliStop 1 bit K L s A Miedrig DZ]IDE Ausgang 9 Blackierung 1 bit K L 5 - A Niedig
DZ]42 Ausgang 9 Zwangssteuerung 2 bit K L s A Miedrig DZ]I 10 Ausgang 9 Standort 1Byte K L 5 A MNiedrig
D:i]43 Ausgang 9 wind Alarm 1 bit K L s A Miedrig Dﬂl 11 Ausgang 9 Lamellenwinkel einstellen 1Byte K L 5 - A Niedig
Dﬂ‘ﬂ Ausgang 9 Regen Alarm 1 bit K L 5 A HMiedrig D?]l 12 Ausgang 9 Zustand {1 byte) 1 Byte E L - 0 A& Niedig
D?.I45 Ausgang 9 Szenen 1 Byte kK L 5 A HMiedrig DI-’II 13 Ausgang 9 Positionsanzeige in % 1 Byte kL U A HMiedrig
Eﬂsz Ausgang 1 EBlockierung 1 bit K L &5 A Niedrig Eﬁll‘l Ausgang 9 Positionsanzeige in © 1Byte K L U A Niedrig
EB]S‘I Ausgang 1 Standort 1Byte K L s A Miedrig EE]IIE Ausgang 9 Zustand {1 bit) 1 bit K L U &  Niedrig
DZ]ES Ausgang 1 Lamellenwinke! einstellen 1Byte K L s A Hiedrig DZ]IZE Alle Ausgénge  etriebszustand 2Byte KoL 0 & Niedig

I
. .
2.3 Funktionsbeschreibung
B Funktion Betriebsart
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter dient zur Auswahl Rollladen
oder Rolladen und Jalousie.

Die Betriebsart Rollladen und Jalousie 6ffnet Rollladen, Rollladen und Jalousie.
weitere Parameter fir die Lamellen-Einstellung. | Grundeinstellung: Rollladen und Jalousie.
In der Betriebart Rollladen ist das Objekt
Lamelle / Stop nicht sichtbar.

Betriebsart *

* ausgenommen Bestellnummern TXA 223-225-227
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B Funktion AUF/AB und Zustand

Die Funktion AUF/AB dient zum Auf- oder Abfahren von Rollladen, Jalousien, Aussenbeschattung, etc.

Die Funktion dient auch zum Offnen und SchlieBen von Fenstervorhdngen.
Diese Funktion wird durch das Objekt AUF /AB aktiviert.

Die Funktion Zustandsanzeige beinhaltet zwei Funktionen:
e Zustandsanzeige (1 byte): Anzeige des aktuellen Betriebszustands des Ausgangs (Alarm, Zwangssteuerung, Blockierung,

Normal).

* Positionsanzeige in %: Anzeige der Position des Rollladens oder der Jalousie.
¢ Lamellenwinkel-Anzeige in °: Anzeige der Position des Rollladens oder der Jalousie.*
e Zustandsanzeige(1Bit): Anzeige der letzten Fahrt des Rolladens oder der Jalousie.

*ausgenommen Bestellnummern TXA 223-225-227

-» Beschreibung des Zustand-Objektes (1 byte):

[ofofo[m[m[m[r]P]

Nr. TXA223-225-227

Nr. TXA207-208-224-226-228

P: Ausgangsposition

00 = Zwischenposition
01 = Obere Endlage
10 = Untere Endlage

M: Betriebsart

000 = Normal

001 = Zwangssteuerung
010 = Wind-Alarm

011 = Regen-Alarm

100 = Blockierung

P Funktion AUF/AB

T

Parameter:
- Dauer

- Dauer
- Pause bei Fahrrichtungswechsel:
- Dauer
- Sicherheitsabfahrt :
- Nicht benutzt
Aktiv

- Maximale Laufzeit zur oberen Endlage :

- Maximale Laufzeit zur unteren Endlage :

TL207A-TL208A-TL223B-TL225B-TL224B-TL226B-TL227B-TL228B-TL202A 7
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=» Parameter

= =
Allgemein & Ausgang 1: Zeitfunktionen und Alarm Algemein Ausgang 1: Zeitfunktionen und Alarm
ETS Version D ETS Version
|Ausgang 1: Zeitfurktionen und Alam ZEITFUNKTIONEN: =
Ausgang 1: Gzenen ZEITFUNKTIONER: Ausgang 1: 5ze Betriebsart [Filladen undJalousie =
Ausgang 1: Zusitzliche Funkiionen Ve e b e .l Ausgang 1: Zustziiche Furktionen
Ausgang 2 Zeitfurklionen und Alaim ‘et (Os... 5005] [120 = Ausgang 3 Zeitfunktionen und Alam Mayimale Laufzeit 2ur oberen Endlage e |
Ausgang 2 Szenen Mazimale Laufzeit 2ur unteren Endlage I=| Ausgang 3: Szenen (.. B =
Ausgang 2 Zusitzliche Funktionen Wert(D... 5003 [120 = fwisgang 3: Zusiziche Funktionen Masimale Laulzsit zur unteren Endlage iz =
husgang 3: Zeitfurktionen und Alaim Pause b Fabhungovechiel |suu — 5 :usgang: ?e\tfunktmnan Uund &lam Wert (05 5005 T |
ﬁiiﬁ:?ig gﬁjﬂche Funktionen A::::E 5 zi.:g:\:me Furktionen Pt el s [520ms =l
i::::;: izlat:grllunen und Alaim Sicherheitsabahit (T otmannschaltung) [icht benutat JEa | :::::E; ?immm und Alam St Tomsmchatg) T sonia =
usgang 4: Zusitaliche Funktionen ALARM Ausgang 7: Zusatzliche Funktionen e |
Ausgang 5: Zeitfurktionen und Alarm Ausgang & Zeitfunktionen und &lam B 50ms) [2 =
usgang 5: Szenen Uberwachungszeit fiir Alam Obiskt 2 Ausgang 9 Szenen Masimale Anzahl Lamellen Schiitie L
Ausqang 5: Zusitzliche Funktionen Ausgang 9 Zusatziche Funktionen Wert (2 1z =]
Ausgang 6 Zeifurklianen und Alem Position bei Wind Alaim [icht benutat | Infermation
Lusgang B Gzenen ; : ALARM
b st || | Fesiennach Wind Aom Ine icin = e e R [inakte =
i::::; ; ;zjgtjche Funklionen ~ — R R o [T = Pasition bei Wind &lam [Nicht benutat =l
i::::;g iiiﬁi":"m e R e [iene ekin = Pasition nach Wind Alarm |Keine Aktion =l
Busgang 8 Zusatzliche Funklionen
Inkornation Pasition bei Regen Alam [icht berutat |
| Pasition nach Regen Alam [Keine Aktion 2|
0Kk | Abbrechen | Standad o | e | 0k | apbechen | Senda | o | ik |
Nr. TXA223-225-227 Bild 2 Nr. TXA207-208-224-226-228
Parameter Beschreibung Wert
Maximale Laufzeit zur oberen Dieser Parameter definiert die Laufzeit 0 bis 500 s in 1 s Schritten
Endlage zwischen unterer und oberer Endlage. Grundeinstellung: 120 s.
Maximale Laufzeit zur unteren Dieser Parameter definiert die Laufzeit 0 bis 500 s in 1 s Schritten
Endlage zwischen oberer und unterer Endlage. Grundeinstellung: 120 s.
Dieser Parameter definiert die Pause vor 600ms. 15 25. 35
Pause bei Fahrrichtungswechsel | Fahrrichtungswechsel: Alle Grunde,instéllun(:;' 600 ms
2 Ausgangskontakte sind geoffnet. ) ’
Sicherheitsabfahrt Dieser Parameter dient zum Abfahren solange | Nicht benutzt, Aktiv.
ein Taster betatigt wird. Grundeinstellung: Nicht benutzt.
TL207A-TL208A-TL223B-TL225B-TL224B-TL226B-TL227B-TL228B-TL202A 8 6T 7810 a
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B Funktion Lamelle / Stop - betroffenen Bestellenummern TXA207-208-224-226-228-TXB202 (Funktion Rollladen-
Jalousien).

Die Funktion Lamelle/Stop dient zum Verandern der Lamellenposition einer Jalousie oder um die Fahrt zu stoppen. Sie dient zur
Anpassung der Beschattung eines Raumes. Diese Funktion wird durch das Objekt Lamelle / Stop aktiviert. Der gewlinschte
Lichteinfall wird durch mehrere kurze Tastendriicke erreicht. Mittels Parametrierung wird die Impulsdauer von einem Fahrtschritt

und die Anzahl der Schritte von 0° bis 180°eingestellt.
Funktion
’ pamete! Stop -

Parameter:
- Lamellenschrittzeit :
- Wert (1 ... 50 x50ms)
- Maximale Anzahl Lamellen Schritte
- Wert (2 ... 50)
=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter dient zum Definieren der
Lamellenschrittzeit Kontaktschliesszeit flir einen Lamellenschritt:
50 ms x Multiplikator.

1 bis 50
Grundeinstellung: 3.

. Dieser Parameter definiert die maximale Anzahl
'\Sﬂgﬁ:m:le Anzahl Lamellen der Lamellenschritte zwischen der nach unten
und nach oben orientierten Lamellenposition.

2 bis 50
Grundeinstellung: 12.

*Die Lamellenschrittzeit muss vor der maximalen Anzahl der Lamellenschritte definiert werden.
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B Stop - betroffenen Bestellnummern: TXA223-225-227 (Funktion Rollladen)

Die Funktion Stopp dient die Fahrt des Rollladens zu stoppen.
Diese Funktion wird durch das Objekt Stopp aktiviert.

B Funktion Standort

Diese Funktion dient zum direkten Anfahren der Rollldden oder Jalousien in eine gewiinschte Position, wobei der Wert in %
angegeben wird.
Diese Funktion wird durch das Objeckt Standort acktiviert.

0% 33% 66% 100%

B Funktion Lamellenwinkel einstellen *

Diese Funktion dient zum Einstellen der Lamellen-Position einer Jalousie in Grad (0° bis 180°).
Diese Funktion wird durch das Objekt Lamellen-Winkel einstellen aktiviert.

Geschlossene Lamellen. Offene Lamellen.
Winkel : 180° Winkel : 0°
Lamellen nach unten Lamellen nach oben

*ausgenommen Bestellnummern TXA223-225-227
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B Funktion Wind und Regen Alarm*

Diese Funktion dient zum Anfahren einer parametrierbaren Sicherheitsposition. Die Funktion Wind Alarm wird durch das Objekt
Wind Alarm aktiviert, die Funktion Regen Alarm wird durch das Objekt Regen Alarm aktiviert. Diese Funktion hat héchste
Prioritat. Wind Alarm hat héhere Prioritat als Regen Alarm. So lange ein Alarm anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl
bericksichtigt. Erst nach Beendigung des Alarms kénnen andere Steuerbefehle ausgefihrt werden.

» Funktion Alarm
Pgrameter:
- Uberwachungszeit fiir Alarm Objekt :
- Inaktiv
- Dauer

- Position bei Wind Alarm :
- Nicht benutzt
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Szene X
- Szenennummer bei Wind Alarm

- Position nach Wind Alarm :
- Keine Aktion
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Position vor Alarmanfang
- Theoretische Position ohne Alarm

- Position bei Regen Alarm :
- Nicht benutzt
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Szene X
- Szenennummer bei Regen Alarm

- Position nach Regen Alarm :
- Keine Aktion
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Position vor Alarmanfang
- Theoretische Position ohne Alarm

*ausgenommen Bestellnummern TXA223-225-227

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
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=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Uberwachungszeit fiir Alarm
Objekt

Dieser Parameter definiert die maximale Zeit
zwischen dem Empfang von 2 Informationen
auf den Alarm-Objekten.

Wenn keine vom Sensor gesendete Information
in dieser Zeit empfangen wird, werden die
Rollladen / Jalousien in die mit dem Parameter
Position bei Alarm definierte Position gefahren.

Inaktiv, 5s,30 s, 1 min, 5 min, 10 min,
30 min, 1 h,2h,3h,5h, 24 h.
Grundeinstellung: Inaktiv.

Position bei Wind Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen- oder
Jalousie-Position bei Wind-Alarm.

Nicht benutzt, Obere Endlage, Untere
Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Szenennummer bei Windalarm*

Der Parameter legt die Szene bei Windalarm
fest.

Szene 1 bis 32, Szene Position
beibehalten.
Grundeinstellung: Szene 1.

Position nach Wind Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen- oder
Jalousie-Position am Ende des Wind-Alarmes.

Keine Aktion, Obere Endlage, Untere
Endlage, Position vor Alarmsanfang,
Theoretische Position ohne Alarm.

Die Einstellung Theoretische Position
ohne Alarm fahrt den Rollladen oder die
Jalousie in die Position, die ohne Alarm
aktuell ware.

Grundeinstellung: Keine Aktion.

Position bei Regen Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen- oder
Jalousie-Position bei Regen-Alarm.

Nicht benutzt, Obere Endlage, Untere
Endlage,Szene X
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Szenennummer bei Regen
Alarm**

Der Parameter legt die Szene bei Regen Alarm
fest.

Szene 1 bis 32, Szene Position
beibehalten.
Grundeinstellung: Szene 1.

Position nach Regen Alarm

Dierser Parameter definiert die Rollanden-oder
Jalousie-Position am Ende des Regen-Alarms.

Keine Aktion, Obere Endlage, Untere
Endlage, Position vor Alarmsanfang,
Theoretische Position ohne Alarm.

Die Einstellung Theoretische Position
ohne Alarm fahrt den Rollladen oder die
Jalousie in die Position, die ohne Alarm
aktuell ware.

Grundeinstellung: Keine Aktion.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Position bei Regen Alarm den folgenden Wert hat: Szene X
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Position bei Regen Alarm den folgenden Wert hat: Szene X

B Funktion Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung féhrt einen Rollladen oder eine Jalousie in eine parametrierbare Position. Diese Funktion wird
durch das Objekt Zwangsteuerung aktiviert.
Dieser Steuerbefehl hat die zweithdchste Prioritat (nach Alarm). So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer
Steuerbefehl berlcksichtigt. Nur Alarm-Befehle werden wéhrend der Zwangssteuerung bertcksichtigt.

'P

A

Funktion

Zwangssteuerung

Parameter:

- Zustand nach Zwangssteuerung:
- Keine Aktion
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Position vor Zwangssteuerung
- Theoretische Position ohne
Zwangssteuerung

A

A

k-
Ll
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=» Beschreibung des Zwangssteuerung-Objektes.

Bit 1

Bit 0

Verhalten des Ausganges

Verhalten des Ausganges

00 = Ende der Zwangssteuerung
01 = Ende der Zwangssteuerung
10 = Zwangssteuerung AUS

11 = Zwangssteuerung EIN

Zwangssteuerung AUS = Auf, Zwangssteuerung EIN = Ab.

=» Parameter

0.0.6 Schaltausgang 10fach 164 Beleucht. Rollad./Jal.

[Aligemein
ETS Version

fusgang 1: Zeifurktionen und Alam
Ausgang 1: Szenen

Ausgang 10 Zusatzliche Funklionen

(Ausgang 3 Zeiturktionen und Alam
fusgang 3 Szenen

[Ausgang 3 Zusétziche Funktionen
fusgang 5 Zeifurktionen und Alam
Ausgang 5 Szenen

[Ausgang § Zusatziche Funktionen
(Ausgang 7: Zeitfurktionen und Alam
fusgang 7: Szenen

[Ausgang 7: Zusétziche Funktionen
fusgang 8 Zeitfurktionen und Alam
Ausgang 9 Szenen

fusgang 9 Zusateliche Funktionen
Information

3|l 1-1-1 Jalousieausgang Bfach, 230%- x|
Ausgang 1: Zusatzliche Funktionen Generel - Ausgang 1: Zusatzliche Funktionen

ZWANGSBETRIEB, ZUSTAND BLOCKIEREN:

Zustand nach Zwangssteuening

Zustand nach Blockienung

Art der Blockierung

BUSALISFALL, ETS DOWNLDAD

Zustand nach Buswiederkehr

Zustand nach ETS Download

[Keine Aktion k2|
[Keine Aktion |
[ daverhatt |
[Postion beibehalten |
[Postion beibehalen |

ETS Version
‘usgang 1: Zeifurktionen und Alam
Ausgang 1: Szenen

Ausgang 1: Zusatzliche Funkiionen
Ausgang 2 Zeifurklionen und Alam
Ausgang 2 Szenen

Ausgang 2 Zusitzliche Funklionen
‘usgang 3 Zeifurktionen und Alam
Ausgang 3 Szenen

usgang 3 Zusitzliche Funklionen
‘usgang 4 Zeifurktionen und Alam
Ausgang 4 Szenen

usgang 4 Zusitzliche Funklionen
usgang 5: Zeifurktionen und Alam
Ausgang 5 Szenen

usgang 5 Zusitzliche Funklionen
‘usgang 6 Zeifurktionen und Alam
Ausgang 6: Szenen

usgang 6 Zusitzliche Funklionen
usgang 7: Zeifurktionen und Alam
Ausgang 7: Szenen

usgang 7 Zusitzliche Funklionen
‘usgang 8 Zeifurklionen und Alam
Ausgang & Szenen —
fusaans & Zusdciche Furklanen | _)

[

ZwANGSBETRIER, ZUSTAND BLOCKIEREN,

Zustand nach Zwangssteusrng

Zustand nach Blackierung

At der Blockisrung

SPANNUNGEVERSORGUNG. ETS DOWNLOAD:

Zustand nach Spannungswisderkehr

Zustand nach ETS Download

|Keine Aktion =]
[Keine &ktion =l
| davierhatt =l
[Posiion bebehalten =1
|Pasiion beibehalten =l

oK I Ahhlechenl Standard It Hille | Ok | Abbrecher\l Standard [rfo) Hille
Nr. TXA207-223-224-225-226 Bild 3 Nr. TXA208-227-228
Parameter Beschreibung Wert

Zustand nach Zwangssteuerung

Zwangssteuerung.

Dieser Parameter definiert die Rollladen- oder
Jalousie-Position am Ende der

Keine Aktion, Obere Endlage, Untere
Endlage, Position vor Zwangssteuerung,
Theoretische Position ohne
Zwangssteuerung.

Ausgangswert beibehalten: Dieser
Wert behélt die fir die Zwangss-
teuerung definierte Position bei.
Obere Endlage: Dieser Wert fahrt
den Rollladen oder die Jalousie zu
der oberen Endlage.

Untere Endlage: Dieser Wert fahrt
den Rollladen oder die Jalousie zu
der unteren Endlage.

Position vor Zwangssteuerung: Die-
ser Wert fahrt den Rollladen oder
die Jalousie zu der Position vor
Zwangsteuerung.

Theoretische Position ohne
Zwangssteuerung: Diese Einstel-
lung fahrt den Rollladen oder die
Jalousie in die Position, die ohne
Zwangssteuerung aktuell wéare.

Grundeinstellung: Keine Aktion.

TL207A-TL208A-TL223B-TL225B-TL224B-TL226B-TL227B-TL228B-TL202A
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B Funktion Blockieren

Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren der momentanen Rollladen- oder Jalousie-Position.

Diese Funktion wird durch das Objekt Zustand blockieren aktiviert.
Diese Funktion hat eine niedrigere Prioritat als Alarm- und Zwangssteuerung.

Die Blockierung muf3 beendet werden, so daf3 die Steuerbefehle des Busses wieder beriicksichtigt werden kénnen. Ein Alarm

oder eine Zwangssteuerung beenden die Blockierung.

Funktion Zustand

|

blockieren

Parameter:

- Zustand nach Blockierung:
- Keine Aktion
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Theoretische Position ohne Blockierung

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".
=» Parameter

Parameter Beschreibung

Wert

Dieser Parameter definiert die Rollladen- oder

Zustand nach Blockierung Jalousie-Position am Ende der Blockierung.

Keine Aktion, Obere Endlage, Untere
Endlage, Theoretische Position ohne
Blockierung.

- Ausgangswert beibehalten: Dieser
Wert behalt die aktuelle Position
bei.

- Obere Endlage: Dieser Wert fahrt
den Rollladen oder die Jalousie zu
der oberen Endlage.

- Untere Endlage: Dieser Wert fahrt
den Rollladen oder die Jalousie zu
der unteren Endlage.

- Theoretische Position ohne Blockie-
rung: Diese Einstellung féhrt den
Rollladen oder die Jalousie in die
Position, die ohne Blockierung
aktuell wére.

Grundeinstellung: Keine Aktion.

Dieser Parameter definiert ob die Blockierung

Art der Blockierung permanent oder zeitlich begrenzt ist.

Dauerhaft, Zeitlich begrenzt.
Grundeinstellung: Dauerhaft.

Dauer der Blockierung* Dieser Parameter definiert die Blockierungszeit.

Inaktiv,0s,1s,2s,3s,5s,10s, 155,
20s,30s,405s,45s,50s, 1 min, 1 min
15s,1min 30 s,2 min, 2 min 30 s, 3 min,
4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min,
10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min,
15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min,
1 h,1h30min, 2 h,2h 30 min, 3 h,
3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

Grundeinstellung: 1 h.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Art der Blockierung folgenden Wert hat: Zeitlich begrenzt.
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B Funktion Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgdnge zusammen gesteuert werden. Jeder Ausgang dieser Gruppe wird fur diese
Szene in einen zuvor festgelegten Zustand geschaltet.

Die Funktion Szene wird durch das Objekt Szene aktiviert.
Die Ausgéange, die an dieser Szene mitwirken sollen, werden vorab mit dem Taster, der die Szene aktiviert, verknupft. Jeder
Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.
Die Vorgabe des Ausgangszustandes der unterschiedlichen Ausgange kann tber Parametereinstellung, iber Lernmodus im
Raum mit Hilfe der Taster der Anlage oder am Gerat selbst vorgenommen werden.

A. Konfiguration und Abspeichern lGber Parametereinstellung

—I> Funktion Szene

<

*

Parameter (32 Szenen):
- Position fiir Szene X:
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Spezifische position :
- Position flr szcene X en %
- Lamellenwinkel bei Szene X en °*
- Nicht betroffen
- Szenenspeicherung durch langer
Tastendruk :
- Benutzt
- Nicht benutzt
- Aktivierung der Szenen mit 1 Bit:
- Aktivierung Szene A (0)**
- Aktivierung Szene B (1)**
- Szenengrundeinstellung
- Nicht aktiv
- Aktiv

* ausgenommen Bestellnummern TXA227,223 et 225
** Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv

-» Beschreibung des Szene-Objektes (1 byte)

7

6

5/4[3[2]1]0

Learn

X

Szenen Nummer

TL207A-TL208A-TL223B-TL225B-TL224B-TL226B-TL227B-TL228B-TL202A 15

6T 7810 a



hager

=» Parameter

1.1.1 Schaltausgang 10fach 16A Beleuchtung Rolllad./]al. x|
Generel Ausgang 1-2 : Szenen
ETS Yersion
Auzgang 1-2 Zeitfunklionen und &larm Puosition fiir Szene 25 I Obere Endlage j ;I
Ausgang il
Auzgang 1-2 : Zuzatzliche Funktionen Puozition fiir Szene 26 IDbere Endlage j
Auzgang 3-4 Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang 3-4 : Szenen Puasition fiir Szene 27 IDbere Endlage j
Auzgang 3-4 : Zuztzliche Funktionen
Auzgang 56 Zeitfunktionen und Alarm Pazsition fiir Szene 28 IDhere Endlage j
Ausgang 56 Szenen
Auzgang 56 : Zusitzliche Funktionen Fasition fiir Szene 29 IDbere Endlage j
Auzgang 7-8 Zeitfunktionen und Alarm
Ausgang 7-8: Szenen Pasition fiir Szene 30 IDbere Endlage j
Auzgang 7-8 : Zuzatzliche Funktionen
Auzgang 310 Zeitfunktionen und Alarm el (7 Semme 2l I Dbere Endlage j
Ausgang 310 Szenen
.;ﬁL:sgang 310 Zusdtzliche Funktionen Pasition fuir Szene 32 IDbere Endlage j
nfa
Szenenspeicherung durch langen Tastendruck IFreigegeben j
Aktivierung der Szenen mit 1Bt IAktw j
Aklivierung Szene & (0] IKeine Szene aktiv j
Aktivierung Szene B [1] IKelne Szene aktiv j
-
0K | Abbechen | Standard bo | ke |
Bild 4
Parameter Beschreibung Wert

Obere Endlage, Untere Endlage,
Spezifische Position, Nicht betroffen.
Hinweis: Wenn der Wert des Parameters
Nicht betroffen lautet, hat die Szene
keinerlei Einwirkung auf diesen Ausgang.
Grundeinstellung: Obere Endlage.

Dieser Parameter definiert die Position des

Position far Szene X Rolllades oder der Jalousie fiir die Szene X.

Wenn der Parameter Position flir Szene X den
Wert Position in % hat, definiert dieser 0...100 %

Parameter die Position des Rollladens oder der | Grundeinstellung: 5%.
Jalousie in Prozent.

Position fir Szene Xin %

Wenn der Parameter Position flir Szene X den
Wert Lamellenwinkel in ° hat und der Parameter
Betriebsart den Wert Jalousie hat, definiert
dieser Parameter den Lamellenwinkel.

0...180°

Lamellen-Winkel bei Szene X Grundeinstellung: 0°.

Dieser Parameter erlaubt oder sperrt das
Einlernen der Szenen Uber einen Taster (langer
Tastendruck).

Szenenspeicherung durch langen
Tastendruck

Benutzt, Nicht benutzt.
Grundeinstellung: Benutzt.

Dieser Parameter dient dazu, mit Hilfe des
Objekt Szene 1Bit, 2 von 32 mdglichen Szenen
zu aktivieren.

Nicht benutzt, Aktiv.

Aktivierung der Szenen mit 1Bit Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Wenn der Parameter Aktivierung der Szenen

mit einem Bit den Wert Aktiv hat, missen die Keine Szene aktiv, Szene 1 bis

Aktivierung Szene A (0) /
Aktivierung Szene B (1)*

Parameter Aktivierung Szene A und Aktivierung
Szene B gesetzt werden. Diese Parameter
definieren die Szenen die mit Wert 0 und mit

Szene 32.
Grundeinstellung: Keine Szene aktiv.

Wert 1 aktiviert werden kdénnen.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv.
** ausgenommen Bestellnummern TXA 227, 223 et 225.

Hinweis: Mit dem Objekt ETS Szenengrundeinstellung, das in der Karteikarte Generell parametriert werden kann,werden bei
Empfang dieses Objektes die ETS programmierten Szenenwerte wieder aktiviert (Siehe Abschnitt "Allgemeine
Parametereinstellungen").
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B. Einlernen und Abspeichern im Raum
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Gber die im Raum vorhandenen Taster zu verandern und abzuspeichern.
e Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.
* Die Ausgénge mit Hilfe der individuell zur Ausgangssteuerung vorgesehenen Taster in den gewiinschten Zustand schalten.
* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern. Die Speicherung wird
durch ein AUF AB von 6 s von den betroffenen Rollladen und den Jalousien angezeigt.

C. Einlernen und Abspeichern lber das Gerat
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Uiber die an der Vorderseite des Gerates vorhandenen Taster zu verandern und
abzuspeichern. Dieses Verfahren dient ebenfalls dazu, einen Ausgang aus der Szene auszuschlieBen (Nicht betroffen).
e Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.
* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern.
Der Lernmodus wird durch ein AUF/AB von 6 s von den betroffenen Rollladen und den Jalousien angezeigt.
¢ Sobald die mit den Ausgangen verknlpften Kontrollleuchten langsam blinken, kénnen die Ausgange in den gewiinschten
Schaltzustand geschaltet werden; dies geschieht durch mehrere kurze Betatigungen auf dem lokalen Kanaltaster am
Gerat. Die mit den Ausgéngen verknupften Kontrollleuchten signalisieren den gewahlten Zustand:
- Aus wenn der gewahlte Zustand fiir die Szene Untere Endlage ist.
- Ein wenn der gewahlte Zustand flr die Szene Obere Endlage ist.
- Blinken, wenn der fir die Szene gewahlte Wert Nicht betroffen ist.
¢ Den fur diese Szene gewahlten Zustand durch einen langen (mehr als 3 s) Tastendruck auf dem lokalen Kanaltaster am
Gerat abspeichern. Die Abspeicherung wird durch ein langsames Blinken der Kanal Kontrolleuchte signalisiert.
¢ Den oben beschriebenen Schritt fiir sémtliche Ausgénge der Szenen wiederholen.

B Zusatzliche Funktionen

Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Parameter dienen dazu, das Verhalten der Ausgange unter besonderen
Umsténden vorzugeben.

- Bestellnummer TXA206-207-223-225-224-226-TXB202A

Andere Funktion Funktion
Funktionen b Bus Ausfall b Download -

1 f

Parameter: Parameter:
- Zustand nach Buswiederkehr: | |- Zustand nach ETS Download:
- Position beibehalten - Position beibehalten
- Obere Endlage - Obere Endlage
- Untere Endlage - Untere Endlage
- Szene X - Szene X

- Bestellnummer TXA208-227-228

Andere Funktion Funktion
Funktionen p Spannungswiederkehr p Download -

f f

Parameter: Parameter:
- Zustand nach - Zustand nach ETS Download :
Spannungswiederkehr : - Position beibehalten
- Position beibehalten - Obere Endlage
- Obere Endlage - Untere Endlage
- Untere Endlage - Szene X
- Szene X

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".
=» Parameter

- Bestellnummer TXA206-207-223-225-224-226-TXB202A

TL207A-TL208A-TL223B-TL225B-TL224B-TL226B-TL227B-TL228B-TL202A 17 6T 7810 a



hager

Parameter

Beschreibung

Wert

Zustand nach Buswiederkehr

Dieser Parameter definiert die Position des
Rollladens oder der Jalousie nach
Buswiederkehr.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer nach
Buswiederkehr.*

Der Parameter legt die Szene nach
Buswiederkehr fest.

Szene 1 bis 32

Zustand nach ETS Download

Dieser Parameter definiert die Position des
Rollladens oder der Jalousie nach Download.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer nach
Download.**

Der Parameter legt die Szene nach Download
fest.

Szene 1 bis 32.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Spannungswiederkehr den Wert Scene X hat.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach ETS Download den Wert Scene X hat.

- Bestellnummer TXA208-227-228

Parameter

Beschreibung

Wert

Zustand nach
Spannungswiederkehr

Dieser Parameter definiert die Position des
Rollladens oder der Jalousie nach
Spannungswiederkehr.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer nach
Spannungswiederkehr.”

Der Parameter legt die Szene nach
Spannungswiederkehr fest.

Szene 1 bis 32.

Zustand nach ETS Download

Dieser Parameter definiert die Position des
Rollladens oder der Jalousie nach Download.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer nach
Download.**

Der Parameter legt die Szene nach Download
fest.

Szene 1 bis 32.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Spannungswiederkehr den Wert Scene X hat.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach ETS Download den Wert Scene X hat.

B Funktion Betriebszustand

Diese Funktion Ubermittelt generelle Informationen uber das Gerat.

=» Beschreibung des Betriebszustand-Objektes (2 bytes)

[o]ofojofojojofojofofofojofo]1]c]

C: Betriebszustand

0: Auto
1: Handbedienung

3. Kenndaten

Produit TXA208A/B/C/D | TXA207A/B/C/D | TXA223-225 | TXA224-226 | TXA227-228 | TXB202A
Max. Anzahl der 254 254 254 254 254 254
Gruppenadressen
Max. Anzahl Zuordnungen 255 255 255 255 255 255
gesamt
pro Laden-Ausgang 98 122 62 62 122 26
. fur die 15 15 15 15 15 6
Obiekt wiederherstellung der | 1 1 1 1 1 1
Szenen
flr den 1 1 1 1 1 1
Betriebszustand
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4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Leuchttaster Giber dem Beschriftungsfeld oben
rechts am Gerat driicken.

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.
Das Gerét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse Uber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus.

Die physikalische Adressierung kann sowohl im Automatik- als auch im Handbetrieb (€>) vorgenommen werden.

UP-Geréte Bestellnummer TXB202A
Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Taster S1/Addr kiirzer als 2 s driicken.
Programmier LED Addr Ein = Bus liegt an und das Gerat ist im Programmiermodus.

Das Gerét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse Uber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus.
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