hager

>

3 Katslog
= 4gx Eindbusgabe
R ¥ Elinar/binar

Tebis Applikationsbeschreibung

TL308 V 1.x Tasterschnittstelle 4 Eingange + 4 LED-Ausgange

Bestellnummern Bezeichnung

TX308 UP-Gerat: Tasterschnittstelle 4 Eingange + 4 LED-Ausgénge

Eingangskontakt TX308 KNX/EIB
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1. Beschreibung der Funktionen der Anwendung TL308

Die Anwendungssoftware TL308 dient zur individuellen Konfiguration der Eingdnge und LED-Ausgéange.
Die wichtigsten Funktionen lauten:

B Befehlslbersicht
Das Gerat dient zur Steuerung von Beleuchtungskreisen, Rollladen, Jalousien, Heizungen und Szenen.
¢ Beleuchtungssteuerung

Taster, EIN, AUS, EIN/AUS, Zeitschalterbetrieb.
1 oder 2 Tastendimmen.
* Rollladen/Jalousiensteuerung
AUF, AB, Stopp, Lamellenverstellung.
¢ Heizungssteuerung
Komfort, Standby, Frostschutz, Abwesenheit, Auto.

B Zwangssteuerung
Diese Funktion (Schalter) erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen.

B Szene
Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenarien unterschiedlicher Ausgangstypen (Zentral Aus, Leselicht, etc.).

B Auswahl der aktiven Flanke

Diese Funktion erlaubt die Auswahl der aktiven Flanke, die einen Befehl auf den Bus sendet:
¢ steigende Flanke (Kontakt schlie3en)
¢ fallende Flanke (Kontakt 6ffnen)

B Auswahl der LED Funktion
Die LED-Ausgange (Anzeige - LED) dienen der Ansteuerung von handelsiiblichen LED's.
Fir jede LED gibt es 2 Méglichkeiten der Nutzung:

e Zustandsanzeige des angesteuerten Ausganges,

e Zustandsanzeige Uber Objekt gesteuert.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Eingéange und LED-Ausgange

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

=» Parameter

1.1.1 Tastereingang 4fach + LED-Ausgang 4fach 1'

Allgemnein Allgemein

Eingang/&usgang 1

Eingang/&usgang 2 .

Eingang/busgang 3 Entprelzeit I A0mz j

Eingang/Ausgang 4 Langer Tastendruck

Information [Dimmen und éu /&b f 450ms =l
Zyklizches senden
[rur bei Funktion &larm 1 und 2) IN'Cht benutzt ﬂ

ak. I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 1
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert die minimale
Entprellzeit SchlieBzeit des Kontaktes, um als Befehl
erkannt zu werden.

25 ms, 50 ms, 100 ms,
Grundeinstellung: 50 ms.

50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms,
300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms,

500 ms.

Grundeinstellung: 450 ms.

Dieser Parameter definiert die minimale
SchlieBzeit des Kontaktes, um als Dimm- oder
Fahrbefehl erkannt zu werden.

Langer Tastendruck
Dimmen, Rollladen/Jalousien

ZyKlisches Senden (nur bei Dieser Parameter definiert das periodische Nicht benutzt, 5's, 30 s, 1 min, 5 min,
Fﬁnktion Alarm 1 und 2) Senden des Kontaktzustandes bei Alarm 1 oder | 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h.
Alarm 2. Grundeinstellung: Nicht benutzt.
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2.2 Objektliste
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Funktion

Objektname

Nicht benutzt

EIN/AUS

Zeitschalterbetrieb

Dimmen

Zustandsanzeige (Eingang X)

Zustandsanzeige (LED-Ausgang X)

Lamelle/Stop

AUF/AB

Heizungssollwert

Zwangssteuerung

Szene

Alarm 1

Alarm 2
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2.3 Funktionsbeschreibung

B Funktion des Produktes

Das Gerat dient zur Steuerung von Beleuchtungskreisen, Rollladen, Jalousien, Heizungen und Szenen.

=» Parameter

£
Eingang/Ausgang 1

Eingang/tusgang 1

Ei AL 2 X

E;?g::gm:zg::g 3 Funktion I T aster ﬂ

ﬁ:;\og[;r;gtia;iusgang 4 Aktive Flanke IStaigenda Flanke ﬂ

LED Funktion IZustand Liber Objekt gesteuert j
ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe:
Bild 2
Parameter Beschreibung Wert
Nicht benutzt, Taster, 1 Tasten Dimmen
(Hoch/AB/UM), 1 Tastensteuerung (AUF
- AB), 2 Tasten Dimmen,
2 Tastensteuerung (AUF oder AB), EIN/
Funktion Dieser Parameter dient zur Auswahl der AUS, Rollladen/Jalousiesteuerung mit
Kontaktfunktion. Schalter, Zeitschalterbetrieb, Szene,
Zwangssteuerung, Alarm 1, Alarm 2,
Auswahl Betriebsart-Heizung, Heizen
EIN/AUS.
Grundeinstellung: Taster.
TL308 V1.x 5 6T 7426a
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B Funtkionen Schalter und Taster: EIN/AUS, Taster, Zeitschalterbetrieb

Diese Funktionen dienen zum Steuern von Licht- oder anderen Lastkreisen.
Mehrere Befehlsarten sind verfugbar: Taster, EIN, AUS, EIN/AUS, Zeitschalterbetrieb.

Funktionen Schalter und Taster

EIN / AUS
Taster

Zeitschalterbetrieb

f

Parameter:
- Funktion:
- Nicht benutzt
- EIN/AUS:
- Aktive Flanke:
- steigende Flanke, fallende Flanke
- Flankenauswertung:
- AUS, EIN, AUS/EIN, EIN/AUS
- Taster:
- Aktive Flanke:
- steigende Flanke, fallende Flanke
- LED Funktion:
- Zustand des angesteuerten Ausganges (intern), Zustand tber Objekt gesteuert
- Zeitschalterbetrieb:
- LED Funktion:
- Zustand des angesteuerten Ausganges (intern), Zustand tiber Objekt gesteuert

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

A. Funktion EIN/AUS
Die Funktion EIN/AUS sendet den Wert des Objektes EIN/AUS auf den Bus.
Dieses Objekt kann folgende Werte haben:

e AUS=0

e EIN=1

Das Objekt Anzeige-LED X dient als Zustandsriickmeldung.
Jeder LED-Ausgang kann mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert werden.

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Steigende Flanke, Fallende Flanke.
- Steigende Flanke: Kontakt schlieBen
- Fallende Flanke: Kontakt 6ffnen
Grundeinstellung: Steigende Flanke.

AUS, EIN, AUS/EIN, EIN/AUS
- AUS: AUS bei aktiver Flanke, keine Aktion bei
invertierter Flanke.

Dieser Parameter legt die aktive
Aktive Flanke Flanke, die einen Befehl auf den Bus
sendet, fest.

Es lkf;nn Seingestellt \a/erc'i(en, bei - EIN: EIN bei aktiver Flanke, keine Aktion bei
welcher spannungstianke am invertierter Flanke.

Flankenauswertung Eingang ein Telegramm gesendet - AUS/EIN: AUS bei aktiver Flanke, EIN bei inver-
wird. tierter Flanke.

- EIN/AUS: EIN bei aktiver Flanke, AUS bei inver-
tierter Flanke.
Grundeinstellung: EIN/AUS.
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B. Funktion Taster

Die Funktion Taster sendet das Objekt EIN/AUS.
Mit der Funktion Taster (Fernschalterfunktion) werden die Werte EIN und AUS abwechselnd gesendet:

e AUS=0
e EIN=1

Der Wert des Objektes EIN/AUS (Eingang X) ist abhangig vom Objekt Zustand (Eingang X):

Ist der Zustand des Objektes Zustand (Eingang X) = 0 wird der Wert des Objektes EIN/AUS (Eingang X) =
Ist der Zustand des Objektes Zustand (Eingang X) = 1 wird der Wert des Objektes EIN/AUS (Eingang X) = 0.

1.

Das Zustandsobjekt des angesteuerten Ausgangs (vom Eingang X) kann mit dem Objekt Zustand (Eingang X) verbunden

werden.

Das Objekt Anzeige - LED X kann mit jedem beliebigen 1-Bit Objekt verbunden werden.
Jeder LED-Ausgang kann intern mit dem Objekt Zustand (Eingang X) oder mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert
werden. Die Auswahl der beiden Funktionen wird in dem Parameter LED Funktion eingestellt.

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Aktive Flanke

Dieser Parameter legt die aktive Flanke, die
einen Befehl auf den Bus sendet, fest.

Steigende Flanke, Fallende Flanke.
- Steigende Flanke: Kontakt schlieBen
- Fallende Flanke: Kontakt 6ffnen
Grundeinstellung: Steigende Flanke.

LED Funktion

Dieser Parameter definiert die
Funktionsauswahl fiir jeden einzelnen LED-
Ausgang.

Zustand des angesteuerten Ausganges
(intern), Zustand Uber Objekt gesteuert.
Grundeinstellung: Zustand tber Objekt
gesteuert.

C. Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb sendet das Objekt Zeitschalterbetrieb. Die Zeitschalterbetriebsdauer wird im Ausgangsgerat

eingestellt.

Besonderheiten der Funktion Zeitschalterbetrieb:
¢ Beginn des Zeitschalterbetriebes = kurzer Tastendruck (steigende Flanke)
¢ Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes = langer Tastendruck (fallende Flanke, siehe Abschnitt allgemeine

Parametereinstellungen)

Das Zustandsobjekt des angesteuerten Ausgangs (vom Eingang X) kann mit dem Objekt Zustand (Eingang X) verbunden

werden.

Das Objekt Anzeige - LED X kann mit jedem beliebigen 1-Bit Objekt verbunden werden.
Jeder LED-Ausgang kann intern mit dem Objekt Zustand (Eingang X) oder mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert
werden. Die Auswahl der beiden Funktionen wird in dem Parameter LED Funktion eingestellt.

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

LED Funktion

Dieser Parameter definiert die
Funktionsauswabhl fir jeden einzelnen LED-
Ausgang.

Zustand des angesteuerten Ausganges
(intern), Zustand Uber Objekt gesteuert.
Grundeinstellung: Zustand Uber Objekt
gesteuert.
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B Funktion Dimmen: 1 Tasten Dimmen (Hoch/AB/UM), 2 Tasten Dimmen

Diese Funktion dient zum Dimmen von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.

Die Funktionen 1 Tasten dimmen und 2 Tasten dimmen senden die Objekte EIN/AUS (kurzer Tastendruck) und Dimmen (langer
Tastendruck).

Das Zustandsobjekt des angesteuerten Ausgangs (vom Eingang X) kann mit dem Objekt Zustand (Eingang X) verbunden
werden.

Das Objekt Anzeige - LED X kann mit jedem beliebigen 1-Bit Objekt verbunden werden.

Jeder LED-Ausgang kann intern mit dem Objekt Zustand (Eingang X) oder mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert
werden. Die Auswahl der beiden Funktionen wird in dem Parameter LED Funktion eingestellt.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert
. . . Dieser Parameter bestimmt die Hochdimmen, Abdimmen.
Dimmrichtung Dimmrichtung. Grundeinstellung: Hochdimmen.
Dieser Parameter definiert die Zustand des angesteuerten Ausganges (intern),
LED Funktion Funktionsauswabhl fur jeden einzelnen | Zustand tber Objekt gesteuert.
LED-Ausgang. Grundeinstellung: Zustand Uber Objekt gesteuert.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Funktion den Wert 2 Tasten dimmen hat.

B Funktion Rollladen/Jalousien: 1 Tastensteuerung (AUF - AB), 2 Tastensteuerung (AUF oder AB), Rollladen/
Jalousiesteuerung mit Schalter, Alarm 1, Alarm 2

Die Funktionen Rollladen/Jalousien dienen zur Steuerung von Rollladen (AUF, AB, Stopp) und Jalousien (AUF, AB, Stopp/
Lamelle).

A. Funktionen Rollladen/Jalousien mit 1 Taste, 2 Tastensteuerung (AUF oder AB)

Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladen/Jalousien mit einer bzw. zwei Tasten.

Die Funktionen Rollladen/Jalousien mit 1 Taste und Rollladen/Jalousien mit 2 Tasten senden die Objekte Lamelle/Stop (kurzer
Tastendruck) und AUF/AB (langer Tastendruck).

1 Tastensteuerung (AUF - AB): Das Zustandsobjekt des angesteuerten Ausgangs (vom Eingang X) kann mit dem Objekt
Zustand (Eingang X) verbunden werden.

2 Tastensteuerung (AUF oder AB): Das Objekt Anzeige - LED X kann mit jedem beliebigen 1-Bit Objekt verbunden werden.
Jeder LED-Ausgang kann mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert werden.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

AUF, AB.
Grundeinstellung: AUF.

Befehlsart* Dieser Parameter bestimmt die Fahrtrichtung.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Funktion folgenden Wert hat: 2 Tastensteuerung (AUF oder AB).

B. Funktion Rollladen-/Jalousiesteuerung mit Schalter

Die Funktion dient zur Steuerung von Rollladen bzw. Jalousien mit Schaltkontakten (Schalter,usw.).
Die Funktion Rollladen-/Jalousiesteuerung mit Schalter sendet das Objekt AUF/AB.

Das Objekt Anzeige - LED X kann mit jedem beliebigen 1-Bit Objekt verbunden werden.

Jeder LED-Ausgang kann mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert werden.

Anwendung Sicherheitsfahrt (Totmanschaltung):

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:
- Bei den betroffenen Rollladen-/Jalousieausgénge: die Funktion Sicherheitsabfahrt aktivieren (Totmanschaltung).
- Bei dem Eingang: Rollladen-/Jalousiesteuerung mit Schalter auswéhlen.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
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=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Steigende Flanke, Fallende Flanke.

Dieser Parameter legt die aktive - Steigende Flanke: Kontakt schlieBen

Aktive Flanke Flart:jket, ;jletelnen Befehl auf den Bus | ~ Fallende Flanke: Kontakt &ffnen
sendet, test. Grundeinstellung: Steigende Flanke.
AUF, AB, AUF/AB, AB/AUF.
- AUF: AUF bei aktiver Flanke, keine Aktion bei
. . invertierter Flanke.
Es lk'ﬂnn glngestellt \a/erclien, bei - AB: AB bei aktiver Flanke, keine Aktion bei inver-
welcher Spannungsflanke am tierter Flanke.
Flankenauswertung Eingang ein Telegramm gesendet - AUF/AB: AUF bei aktiver Flanke, AB bei inver-
wird. tierter Flanke.

- AB/AUF: AB bei aktiver Flanke, AUF bei inver-
tierter Flanke.
Grundeinstellung: AUF/AB.

C. Funktionen Alarm 1, Alarm 2

Die Funktionen Alarm 1 und Alarm 2 (in der Regel Schaltkontakte) senden die Telegramme zyklisch auf den Bus (Windwéchter,
Regensensor, Dammerungsschalter, etc.).

Die Zykluszeit wird durch den Parameter Zyklisches Senden bestimmt (Siehe Abschnitt allgemeine Parametereinstellungen).
Um die Sicherheitsfunktion zu nutzen sind folgende Einstellungen (siehe Parameter Ausgang) und Verkniipfungen
vorzunehmen: die Objekte Alarm 1 bzw. Alarm 2 sind mit den Objekten Wind Alarm und Regen Alarm der Rollladen-/
Jalousieausgénge zu verbinden.

Die Funktion Alarm 1 sendet das Objekt Alarm 1.
Die Funktion Alarm 2 sendet das Objekt Alarm 2.

Das Objekt Anzeige - LED X kann mit jedem beliebigen 1-Bit Objekt verbunden werden.
Jeder LED-Ausgang kann mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert werden.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert
Steigende Flanke, Fallende Flanke.
Aktive Flanke Dieser Parameter legt die aktive Flanke, die - Steigende Flanke: Kontakt schlieBen
einen Befehl auf den Bus sendet, fest. - Fallende Flanke: Kontakt 6ffnen

Grundeinstellung: Steigende Flanke.

B Heizungsfunktionen: Auswahl Betriebsart-Heizung, Heizen EIN/AUS
Diese Funktionen dienen zur Auswahl der Betriebsart und der Ansteuerung von Heizungsaktoren.

A. Funktion Auswahl Betriebsart-Heizung

Die Funktion Auswahl Betriebsart-Heizung dient zur Auswahl der Heizungsbetriebsart.
Die Funktion Auswahl Betriebsart-Heizung sendet das Objekt Heizungssollwert.

Das Objekt Anzeige-LED X dient als Zustandsriickmeldung.

Jeder LED-Ausgang kann mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert werden.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
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=» Parameter

Parameter Beschreibung

Wert

Mit diesem Parameter wird die

Heizungssollwert Betriebsart der Heizung bestimmt.

Komfort/Standby, Komfort, Standby, Frostschutz/
Auto, Frostschutz, Auto, Abwesenheit, Komfort/
Abwesenheit.
- Komfort/Standby: Komfort bei steigender Flanke,
Standby bei fallender Flanke.
- Komfort: Komfort bei steigender Flanke, Keine
Aktion bei fallender Flanke.
- Standby: Standby bei steigender Flanke, Keine
Aktion bei fallender Flanke.
- Frostschutz/Auto: Frostschutz bei steigender
Flanke, Auto bei fallender Flanke.
- Frostschutz: Frostschutz bei steigender Flanke,
Keine Aktion bei fallender Flanke.
- Auto: Auto bei steigender Flanke, Keine Aktion
bei fallender Flanke.
- Abwesenheit: Abwesenheit bei steigender
Flanke, Keine Aktion bei fallender Flanke.
- Komfort/Abwesenheit: Komfort bei steigender
Flanke, Abwesenheit bei fallender Flanke.
Grundeinstellung: Komfort/Standby.

B. Funktion Heizung EIN/AUS

Die Funktion Heizung EIN/AUS dient zur Ansteuerung von Heizungsaktoren.
Die Funktion Heizung EIN/AUS sendet das Objekt EIN/AUS.

Bei SchlieBen: wird ein AUS-Befehl gesendet.

Bei Offnen: wird ein EIN-Befehl gesendet.

Far diese Funktion gibt es keinen zuséatzlichen Parameter.

B Funktion Zwangssteuerung

Diese Funktion (Schalter) erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen.

Die Funktion Zwangssteuerung sendet das Objekt Zwangssteuerung.

Das Objekt Anzeige-LED X dient als Zustandsriickmeldung.

Jeder LED-Ausgang kann mit dem Objekt Anzeige - LED X angesteuert werden.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert
Dieser Parameter dient zur Auswahl der Zwangssteuerung EIN, Zwangssteuerung
Zwangssteuerungsart Zwangssteuerungsart. Er hadngt von der AUS.

Anwendung ab.

Grundeinstellung: Zwangssteuerung EIN.

Dieser Parameter legt die aktive Flanke, die

Aktive Flanke einen Befehl auf den Bus sendet, fest.

Steigende Flanke, Fallende Flanke.
- Steigende Flanke: Kontakt schlieBen
- Fallende Flanke: Kontakt 6ffnen
Grundeinstellung: Steigende Flanke.

TL308 V1.x 10
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B Funktion Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenarien unterschiedlicher Ausgangstypen (Zentral Aus, Leselicht, etc.).
Die Funktion Szene sendet das Objekt Szene. Der Wert des Objektes Szene wird durch den Parameter Szenennummer definiert.

Die SchlieBdauer des Eingangs bestimmt die ausgefihrte Aktion:

SchlieBdauer des Eingangs Aktion

<5s Aktivierung der Szene

>oder=5s Abspeichern der momentanen Ausgangszustande

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert die Nummer der

Szene. Szene 1 bis Szene 32.
Szenen Nummer Der Abruf der Szene wird durch das SchlieBen | Grundeinstellung: Szene 1.
des Einganges (Taster) hervorgerufen.

Max. Anzahl der Gruppenadressen 30

Max. Anzahl Zuordnungen 25

Parameter 3 pro Eingang, 3 allgemeine, 15 gesamt

Objekte 6 pro Eingang, 1 pro Ausgang, 2 flr Lokalisierung, 30 gesamt.

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Adressierungstaster unten rechts am Gerat
drlicken.

Eine LED befindet sich neben diesem Taster:

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.

Das Gerét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse Uiber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus. Die Programmier LED geht aus.

TL308 V1.x 11 6T 7426a
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