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1. Beschreibung der Dimmerfunktionen der Anwendungen TL210B-TL213A-TL215A

Die Anwendungssoftware TL210B-TL213A-TL215A dienen zur individuellen Konfiguration der Dimmerausgénge.
Die wichtigsten Funktionen lauten:

m EIN/AUS

Die Funktion EIN/AUS dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises.
¢ EIN: Einschalten auf parametrierten Helligkeitswert. Anspringen und Andimmen ist mdglich.
¢ AUS: Ausschalten. Direktes Ausschalten und Ausdimmen ist moglich.

Der Steuerbefehl kann Uber Taster erteilt werden.

B Dimmen (Dimmwert "0...100%")

Ein langer Tasterdruck dient zum Auf- oder Abdimmen der Helligkeit.. Die Dimmzeit ist parametrierbar.
Das Andimmen des Helligkeitswerts dient dazu, Uber das Objekt Helligkeit andimmen einen zu erreichenden Helligkeitswert in %
festzulegen.

B Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fiir eine einstellbare Zeit.

Der Ausgang kann zeitverzégert EIN oder AUS parametriert werden, je nachdem, welche Zeitschalterbetriebsart gewiinscht wird.
Die parametrierbare Ausschaltvorwarnung signalisiert das Ende der Verzégerung durch das Halbieren der anstehenden
Helligkeit. Der Zeitschalterbetrieb kann vor Ablauf der Verzdégerung unterbrochen werden.

B Einschaltwischer

Die Funktion Einschaltwischer ist eine Kombination der Funktionen EIN/AUS Uber Taster und Treppenlichtzeitschaltung.

Ein kurzer Druck auf einen Taster schaltet den Ausgang um. Steht der Ausgang auf EIN, wird er automatisch nach Ablauf einer
programmierbaren Verzdgerung AUS geschaltet (um etwaigem Vergessen vorzubeugen).

Anwendungen: Beleuchtung von Dachbdden, Kellern, Schuppen, usw..

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung versetzt den Ausgang in einen bestimmten Zustand, dessen Helligkeitswert parametriebar ist.
Dieser Steuerbefehl hat hochste Prioritat. So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlcksichtigt.
Erst nach Beendigung der Zwangssteuerung kdnnen andere Steuerbefehle beriicksichtigt werden.

Anwendung: Zwangsweise Beleuchtung.

B Szenen

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgadnge zusammen gesteuert werden. Diese Ausgange kdnnen in einen
vordefinierten Zustand geschaltet werden.

Eine Szene wird durch Druck eines einzigen Tasters aktiviert.

Die Andimmzeit fir den Helligkeitswert dieser Szene ist parametrierbar.

B Min-Max Einstellungen

Diese Funktion dient zum Einstellen des minimalen und maximalen Helligkeitswertes fir jeden Ausgang. Diese Werte sind mit
der ETS-Software parametrierbar oder am Gerét einstellbar.

B Anzahl der benutzten Kanéle *
Das Geréat kann 1, 2 oder 3 Beleuchtungskreise steuern. Die maximale Last pro Ausgang ist abhangig von der Anzahl benutzter
Kanéle. Die max. Gesamtleistung betragt 900W:

* 1 Ausgang aktiviert: 900W

e 2 Ausgange aktiviert: 600W fiir Ausgang 1 und 300W flr Ausgang 2

* 3 Ausgénge aktiviert: 300W pro Ausgang

B Locale Handbedienung

Im Handbetrieb ist das Geréat vom Bus getrennt.
In dieser Betriebsart lassen sich alle Ausgdnge am Gerat zwangssteuern. Diese Parameter sind auch mit der ETS einstellbar.
Lokal am Gerét eingestellte Werte haben Prioritat gegentliber den letzten mit der ETS eingestellten Werten.

- Bestellnummer TXA215
In dieser Betriebsart ist es auch méglich am Gerét folgende Parameter einzustellen:

- die Andimmzeit
- die Ausdimmzeit
- die Tasterdimmzeit
- Minimaler Dimmwert
- Maximaler Dimmwert
- der Helligkeitswert und die Andimmzeit der ersten Szenen (siehe die Bedienungsanleitung des Produkts)

*ausschlieBlich Bestellnummer TXA213.
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2. Konfiguration und Parametrierung

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

B ETS Versionsauswahl

Dieser Parameter dient zur Optimierung der Parameteransicht in der entsprechenden ETS Version. In dem ETS Fenster die
gewunschte ETS Version auswahlen: ETS2 oder ETS3.
Grundeinstellung: ETSS.

B Anzahl der benutzten Kanéle *
Dieser Parameter legt die Anzahl benutzter Kanéle fest.

=» Parameter

ﬂ
Allgemein
ETS Yersion
A1: Dimm-und Zeiteinztelungen =
- S— Anzahl der benutzten Kanale |3 J
Zusatzliche Funktionen X X
42 Dimm-und Zeiteinstelungen Lokale Mintdax Einstellungen IBenutzt j
Szenen
Zusitzliche Funklionsn in-M ax Einstellungen nach Download IAm Produkt eingestellte ‘erte j
A3 Dimm-und Zeiteinztelungen
Gzenen AMNDERE PARAMETER:
Zuzdtzliche Funktionen
Infarmation Lokale Handbedienung IAkt\wert j
Obijekt ETS Szenengrundeinstelung I\nakt\v j
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 1
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter legt die Anzahl benutzter
Kanéle fest.

1,2,3

Anzahl der benutzten Kanale Grundeinstellung: 3

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den
2 fach Schiebeschalter auf der Vorderseite des
Gerates.

Dieser Schalter dient zur Auswahl von Hand-
oder Automatikbetrieb.

Im Handbetrieb kénnen die Ausgange Uber die
Taster auf der Vorderseite des Gerates bedient
werden.

Im Automatikbetrieb werden die Ausgénge

Aktiviert, Deaktiviert, Zeitbegrenzt.

- Aktiviert: Handbetrieb kann benutzt
werden.

- Deaktiviert: der Schalter ist gesperrt.
Die Umschaltung in Handbetrieb hat
keine Auswirkung.

- Zeitbegrenzt: Handbetrieb kann fur
eine einstellbare Dauer aktiviert wer-
den.

Lokale Handbediennung **

durch die Steuerbefehle des Busses geschaltet.

Grundeinstellung: Aktiviert.

Aktivierungsdauer der lokalen
Handbedienung***

Dieser Parameter definiert die Dauer des
Handbetriebes.

15, 30, 60 min.
Grundeinstellung: 15 min.

Objekt ETS
Szenengrundeinstellung
(Siehe auch Funktion Szene)

Lautet der Wert Benutzt, werden bei Empfang
dieses Objektes die ETS programmierten
Szenenwerte wieder aktiviert.

Inaktiv, Aktiv.
Grundeinstellung: Inaktiv.

*

ausschlieBlich Bestellnummer TXA213.

** Wenn die Schalterposition nicht mit dem Parameterzustand des Geréates lbereinstimmt, blinken die Kontrolleuchten der

Ausgénge.

*** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Lokale Hanbedienung folgender Wert hat: Zeitbegrenzt.

TL210B - TL213A - TL215A
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B Einstellung der Minimal- und Maximal-Dimmwerte.

Min-Max Einstellungen sind direkt am Gerat oder mit der ETS-Software einstellbar.

A. Einstellungen am Geriét

Folgende Betriebsarten kénnen mit dem 4 stufigen Schiebeschalter ausgewéahlt werden:

TXA210-210A TXA213 TXA215
Auto Auto Auto
Min Min Handbedienung
Max Max
Handbedienung Handbedienung

Min-Max dienen zum Einstellen des minimalen und maximalen Helligkeitswertes flr jeden Ausgang. Diese Werte werden durch
langen Tastendruck auf den entsprechenden Ausgang eingelesen; dabei wird der am Ausgang anstehende Helligkeitswert

abgespeichert.”

* Fir die Bestellnummer TXA215 sind die minimalen und maximalen Dimmwerte am Gerat einstallbar.

B. ETS Parametrierung

Bei einem ETS Download ist es méglich:
- Den am Produkt eingestellten Wert beizubehalten.
- Den am Produkt eingestellten Wert mit dem ETS parametrierten Wert zu Giberschreiben.

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Lokale Min-Max Einstellungen

Dieser Parameter sperrt oder gibt lokale Min-

Max Einstellungen frei.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Benutzt.

Min-Max Einstellungen nach
Download

Dieser Parameter definiert welche Min-Max
Einstellungen nach einem ETS Download
benutzt werden.

Am Produkt eingestellte Werte,
ETS parametrierte Werte
Grundeinstellung: Am Produkt
eingestellte Werte.

* AusschlieBlich fir Bestellnummern TXA210-210A-213.

TL210B - TL213A - TL215A
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2.2 Objektliste

Mummer | Mame: | Funkkion | | | Lange | K | L | 5 | i | A | | Priaritat
o Ausgang 1 EIN/ AUS 1 bit KL 5 - A Miedrig
1 Ausgang 1 Dimmen 4 bit KL 5 A Miedrig
5212 Ausgang 1 Dimmwert 1 Byte KL 35 & Miedrig
s Ausgang 1 Zeischalterbetrieb 1 bit KL 5 A Miedrig
e Ausgang 1 Zwangssteuerung Zbit KL 5 A NMiedrig
E[I-’IS Ausgang 1 Szenen 1 Byte KL 35 - A& Migdrig
) Ausgang 1 Zustandsanzeige 1 hit KoL 0 a Migdrig
E[:l? Ausgang 1 Helligkeitsanzeige 1 Byte kL - 0 & Miedrig
E[I-’IB Ausgang 2 EINj aUS 1 bit KL 5 - & Miedrig
E[:lg Ausgang 2 Dimmen 4 hit KL 5 A Miedrig
E[:l 10 Ausgang 2 Dirnmwvert 1 Byte K L 3 & Miedrig
E[:l 11 Ausgang 2 Zeitschalterbetrieb 1 bit KL 5 A Miedrig
E[:l 12 Ausgang 2 Zwangssteuerung 2 bit KL 5 A Miedrig
E[:l 13 #Ausgang 2 Szenen 1 Byte KL 5 - A Miedrig
E[:l 14 Ausgang 2 Zustandsanzeige 1 bit KL - 0 & Miedrig
E[:l 15 Ausgang 2 Helligheitsanzeige 1 Byte KL - 0 & Miedrig
Dﬁ 16 Ausgang 3 EINj AUs 1 bit KL 5 A Miedrig
Dﬁ 17 Ausgang 3 Dimmen 4 it KL 5 A Miedrig
E[21 18 Ausgang 3 Dimmwert 1 Byte KL 5 & Miedrig
E[21 19 Ausgang 3 Zeitschalterbetrieb 1 bit KL 5 A Miedrig
52120 Ausgang 3 Zwangssteuerung 2 bit KL 5 A Miedrig
Eﬂ?l Ausgang 3 Szenen 1 Byte KL 5 - A& Miedrig
Eﬂ?? Ausgang 3 Zustandsanzeige 1 bit KL - 0 & Miedrig
Eﬂ?ﬂ Ausgang 3 Helligkeitsanzeige 1 Byte KL - 0 & Miedrig
Eﬂ?ﬁ Ausgang 1 Blackierung 1 bit KL 5 - & Miedrig
(29 Ausgang 1 Einschaltwischer 1 bit K L 5 A Miedrig
30 Ausgang 2 Blockierung 1 bit KL 5 A Miedrig
(]33 Ausgang 2 Einschaltwischer 1 bit KL 5 A Miedrig
[1]34 Ausgang 3 Blockierung 1 bit KL 5 A Miedrig
(137 Ausgang 3 Einschaltwischer 1 bit KL 5 - A Miedrig
139 Alle Ausgange Eetrisbszustand 2 Byte KL - 0 A Miedrig

2.3 Funktionsbeschreibung

B Funktion EIN/AUS, Zustand und Zustandswert in %

Die Funktion EIN/AUS dient dazu, den Ausgang mit Hilfe des Objektes EIN/AUS auf EIN oder AUS zu setzen.

¢ EIN: Einschalten auf parametrierten Helligkeitswert. Dirktes Einschalten und Andimmen ist méglich.

¢ AUS: Ausschalten. Direktes Ausschalten und Ausdimmen ist moglich.
Die Dimmzeit ist parametrierbar.
Die Andimmzeit und die Ausdimmzeit sind bei der Funktion EIN/AUS definiert, die gleichen Werte werden bei den Funktionen
Helligkeit andimmen, Zeitschalterbetrieb und Zwangssteuerung benutzt.
Der tatséchliche Ausgangszustand und der Helligkeitswert werden tGber den Bus mit Hilfe der Objekte Zustand und Zustandswert
in % gemeldet.

P|  Funktion EIN/AUS

T

Parameter:

- Andimmazeit:
- Dauer

- Ausdimmzeit:
- Dauer

- Helligkeit beim Einschalten:
- Wert (0%...100%)
- Letzter Zustand (101)

- Minimaler Dimmwert:*
- Wert (1%...50%)

- Maximaler Dimmwert:*
- Wert (51%...100%)

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Min/Max Einstellungen nach Download folgender Wert hat:
ETS parametrierte Werte.
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=» Schalt- und Dimmprinzip

2 |

max

min

Bus

Andimmzeit
~ Tasterdimmzeit von 0% bis 100%
\ Ausdimmzeit

Helligkeit beim Einschalten

- Min- und Max-Helligkeit

=» Parameter

zl
Al: Dimm-und Zeiteinzstellungen

T asterdimmaeit von 0% bis 1007 |4 3 j i

Zusatzliche Funktionen X .

A2 Dimm-und Zeiteinstellungen Andimmzet ID 2 j

Szenen ) .

Zusatziche Funktionen Ausdimmzeit ID 2 j

A3 Dimm-und Zeiteinstellungen Helligkeit beim Einschalten |1 m ]

Szenen “whert (0%, . 100%), letzter Zustand [101] ="

Zusatzliche Funktionen

Information ZEITSCHALTERBETRIEB:
Zeitschalterbetrish IE min j
Auzzchalvarwarnung I K.eine Yarnwarnung j
Zeitschalerbetrishzart I Ein j
Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes IUnterbrechbar durch langen T astendruck. j
Einschaltwischer |1 h j
AUTOMATIK: =l

0Kk | Asbrechen | Standad o | ke |

Bild 2
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Parameter Beschreibung Wert
0s,1s5,2s,3s,45,55,6s,9s, 155,
Andimmzeit Definiert die Zeitdauer zum Erreichen eines 30s,60s,2min, 5 min, 10 min, 20 min,
neuen Dimmwertes beim Einschalten. 30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

0s,1s,25,3s,4s,55,65,9s,15s,
Definiert die benétigte Zeit vom aktuellen 30 s, 60 s, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min,
Helligkeitswert bis zum Ausschalten. 30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

Von 0% bis 100% in 1% Schritten, 101
Helligkeit beim Einschalten Definiert die Helligkeit beim Einschalten. (Letzter Zustand).
Grundeinstellung: 101 (Letzter Zustand).

Ausdimmzeit

Definiert die minimale erreichbare Helligkeit Von 1% bis 50% in 1% Schritten.

Minimaler Dimmwert beim Abdimmen. Grundeinstellung: 1%.

Definiert die maximale erreichbare Helligkeit Von 51% bis 100% in 1% Schritten.

Maximaler Dimmwert beim Hochdimmen. Grundeinstellung: 100%.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Min/Max Einstellungen nach Download folgender Wert hat:
ETS parametrierte Werte.

B Funktion Dimmen
Dimmen Uber Taster und Helligkeitswert andimmen sind mdglich.

A. Dimmen liber Taster
Die Funktion Dimmen uber Taster dient zum Hoch- oder Abdimmen der Helligkeit durch langen Tastendruck.
Die Funktion wird durch das Objekt Dimmen aktiviert.
Die Dimmzeit ist parametrierbar.

_ > e e -

Parameter :
- Tasterdimmzeit von 0% bis 100%:
- Dauer

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert
. . . 1s,25,3s,4s,5s,65,9s,15s,30s,
Tasterdimmzeit von 0% bis 100% Dieser Parameter dient zum Einstellen der 60 .

Dimmzeit eines Tasters von 0% bis 100%. Grundeinstellung: 4 s.

B. Helligkeitswert andimmen
Die in der EIN/AUS-Funktion eingestellten Parameter gelten ebenfalls fur die Funktion Helligkeitswert andimmen. Es ist keine
spezifische Einstellung vorzunehmen.
Die Funktion Helligkeitswert andimmen dient dazu, einen Helligkeitswert beim Ein- oder Ausschalten des Beleuchtungskreises
anzudimmen.
Die Funktion Helligkeitswert andimmen wird Uber das Objekt Dimmwert aktiviert.
Die Dimmzeit ist parametrierbar (gleiche Werte wie bei der Funktion EIN/AUS).

TL210B - TL213A - TL215A 7 6T 7814a
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» Funktion
Helligkeit andimmen

T

Parameter:

- Andimmzeit:
- Dauer

- Ausdimmzeit:
- Dauer

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert
0s,15,25,3s,45,55,65,9s,15s,
Andimmzeit Definiert die Zeitdauer zum Erreichen eines 30 s, 60 s, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min,

(gleiche Werte wie bei EIN/AUS)

neuen Dimmwertes beim Einschalten.

30 min.
Grundeinstellung: 0 s.

Ausdimmzeit
(gleiche Werte wie bei EIN/AUS)

Definiert die benétigte Zeit vom aktuellen
Helligkeitswert bis zum Ausschalten.

0s,1s5,2s,3s,4s,55,65,9s,15 s,
30s, 60s, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min,
30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

B Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fiir eine einstellbare Zeit. Diese
Funktion wird durch das Objekt Zeitschalterbetrieb aktiviert. Die Dimmzeit ist parametrierbar (gleiche Werte wie bei der Funktion

EIN/AUS).

Ausschaltvorwarnung (nur bei EIN):

Die parametrierbare Ausschaltvorwarnung signalisiert das Ende der Verzégerung durch das Halbieren der anstehenden

Helligkeit.

Der Wert des Parameters Ausschaltvorwarnung legt die Dauer fest, die bei Aktivierung der Vorwarnung bis zum Ende der
Verzégerung verbleibt.

| s |

| Funktion Zeitschalterbetrieb

T

Parameter:

- Zeitschalterbetrieb:
- Nicht benutzt
- Dauer

- Ausschaltvorwarnung:
- Keine Vorwarnung
-15s,30s, 1 min

- Zeitschalterbetriebsart:
-EIN
-AUS

- Andimmazeit:
- Dauer

- Ausdimmzeit:
- Dauer

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

TL210B - TL213A - TL215A
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=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zeitschalterbetrieb

Dieser Parameter dient dazu, die
Einschaltdauer einzustellen.

Nicht benutzt, Einstellbereich [1 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min.

Ausschaltvorwarnung

Der Wert des Parameters Ausschaltvorwarnung
legt die Dauer fest, die bei Aktivierung der
Vorwarnung bis zum Ende der Verzégerung
verbleibt.

Keine Vorwarnung, 15 s, 30 s, 1 min.
Grundeinstellung: Keine Vorwarnung.

Zeitschalterbetriebsart

Der Parameter Zeitschalterbetriebsart legt fest,
ob die Verzégerung den Zustand EIN oder AUS
aktiviert.

EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN.

Andimmzeit
(gleiche Werte wie bei EIN/AUS)

Definiert die Zeitdauer zum Erreichen eines
neuen Dimmwertes beim Einschalten.

0s,1s5,2s,3s,45,55,6s,9s, 155,
30s,60s,2min, 5 min, 10 min, 20 min,
30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

Ausdimmzeit
(gleiche Werte wie bei EIN/AUS)

Definiert die benétigte Zeit vom aktuellen
Helligkeitswert bis zum Ausschalten.

0s,1s5,25,3s,45,55,65,9s,15s,
30s,60s,2min, 5 min, 10 min, 20 min,
30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

Unterbrechung des
Zeitschalterbetriebes

Dieser Parameter erlaubt (bzw. sperrt) die
Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes durch
einen langeren Druck auf den entsprechenden
Taster.

Unterbrechbar durch langen
Tastendruck, Nicht unterbrechbar durch
langen Tastendruck.

Grundeinstellung: Unterbrechbar durch
langen Tastendruck

* Einstellbereich [1 s 24 h]

1s,2s,3s,55,105,155,205s,30s,405s,455s,50s, 1 min, 1 min 15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h30min,3h,3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

Hinweis:

* Indem man die Zeitschaltung n Mal wéhrend der ersten zehn Sekunden nach Verzdégerungsbeginn betatigt, multipliziert
man die Verzégerungszeit n Mal mit dem Wert des Parameters Zeitschalterbetrieb.

* Mehrere wiederholte Betétigungen des Zeitschalters 10 s nach Beginn der Verzégerung bewirken eine einmalige
Verlangerung der Zeitschaltung.

B Funktion Einschaltwischer

Die Funktion Einschaltwischer dient dazu, eine EIN/AUS Schaltung durch Taster mit Abschaltverzégerung einzurichten (um
etwaigem Vergessen vorzubeugen). Diese Funktion wird durch das Objekt Einschaltwischer aktiviert.

|

Funktion

Einschaltwischer

T

Parameter :

- Einschaltwischer :
- Inaktiv
- Dauer

<

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Einschaltwischer

Dieser Parameter legt die Verzégerungsdauer
vor Abschaltung fest.

Inaktiv, Einstellbereich [0.5 s 24 h]*
Grundeinstellung: 1 h.

* Einstellbereich [0.5 s 24 h]

0.5s,15,2s,3s,5s5,10s,155,20s,30s,40s,455s,50s, 1 min, 1 min15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h,
1h30min,2h,2h 30 min,3h,3h 30 min,4h,5h,6h, 12 h, 24 h.

TL210B - TL213A - TL215A
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B Funktion Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung dient dazu, Ausgange in einen vom Eingang vorgegebenen Schaltzustand, EIN oder AUS, zu
schalten. Diese Funktion wird durch das Objekt Zwangsteuerung aktiviert. Der Helligkeitswert bei Zwangssteuerung EIN ist

parametrierbar.

Die Dimmzeit ist parametrierbar (gleiche Werte wie bei der Funktion EIN/AUS).

Dieser Steuerbefehl hat héchste Prioritét. So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl bertcksichtigt.

L=

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".

} Funktion Zwangssteuerung

Parameter :

- Helligkeit bei Zwangsteuer:
- Wert (1%...100%)
- Ausgangswert beibehalten (101)

- Zustand nach Zwangssteuerung:

- Keine Aktion
- Ausgangswert invertieren
- Ein
- Aus
- Zustand vor Zwangssteuerung
- Theoredischer Zustand ohne
Zwangssteuerung
- Andimmazeit:
- Dauer
- Ausdimmzeit:
- Dauer

<

=» Beschreibung des Zwangssteuerung-Objektes.

Bit 1

Bit 0

Verhalten des Ausganges

Verhalten des Ausganges

00 = Ende der Zwangssteuerung
01 = Ende der Zwangssteuerung
10 = Zwangssteuerung AUS

11 = Zwangssteuerung EIN

=» Parameter

x
Allgemein Zusitzliche Funktionen
ETS Yersion
41 Dimmeund Zeiteinstellungen Heligkeit bei Zvwangsstausr |1UU =
Szenen Wwert (0% 100%). Ausgangswert beibehalten [101] =
he Funktionen
42 Dimm-und Zeteinstellungen Zustand nach Zwangssteuerung IKE\I’]E Aklion j
Szenen
Zusitzliche Funklionen Zusztand nach Blockierung IKe\ne Aklion j
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Parameter

Beschreibung

Wert

Helligkeit bei Zwangssteuerung
EIN

Dieser Parameter dient dazu, den
Helligkeitswert bei Zwangssteuerung
einzustellen.

Von 1% bis 100% in 1% Schritten, 101.
101:

- Wenn der Ausgang ausgeschaltet ist:
den definierten Helligkeitswert beim
Einschalten zuriicksetzen.

- Wenn der Ausgang eingeschaltet ist:
Helligkeitswert vor Zwang beibehalten.

Grundeinstellung: 100%.

Zustand nach Zwangssteuerung

Dieser Parameter dient dazu, den
Helligkeitswert nach Beendigung der
Zwangssteuerung einzustellen.

Keine Aktion, Ein, Aus, Zustand vor
Zwangssteuerung,

Theoredischer Zustand ohne
Zwangssteuerung.

- Keine Aktion: Diese Einstellung behalt
den letzten Ausgangswert bei, der im
Zwangsbetrieb vorlag.

- Ausgangswert invertieren: Diese Eins-
tellung invertiert den letzten Aus-
gangswert, der im Zwangsbetrieb
vorlag (EIN zu AUS und AUS zu EIN).

- EIN: schaltet den Ausgang EIN

- AUS: schaltet den Ausgang AUS

- Zustand vor Zwangssteuerung: Diese
Einstellung stellt denjenigen Aus-
gangswert wieder her, der vor dem
Steuerbefehl Zwangssteuerung vorlag.

- Theoretischer Zustand ohne
Zwangssteuerung: schaltet den Aus-
gang in denjenigen Zustand, der vor-
gelegen hatte, wenn keine
Zwangssteuerung erfolgt wére.

Grundeinstellung: Keine Aktion.

Andimmzeit

(gleiche Werte wie bei EIN/AUS)

Definiert die Zeitdauer zum Erreichen eines
neuen Dimmwertes beim Einschalten.

0s,15,25,3s,4s,55,65,9s,15s,
30s,60s,2min, 5 min, 10 min, 20 min,
30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

Ausdimmzeit

(gleiche Werte wie bei EIN/AUS)

Definiert die benétigte Zeit vom aktuellen
Helligkeitswert bis zum Ausschalten.

0s,15,2s,3s,45,55,6s,9s, 155,
30s,60s,2min, 5 min, 10 min, 20 min,
30 min.

Grundeinstellung: 0 s.

B Funktion Blockieren

Die Funktion Blockierung dient zum Einfrieren des momentanen Ausgangszustandes.

Diese Funktion wird durch das Objekt Zustand blockieren aktiviert. Die Funktion Blockieren hat die zweithéchste Prioritatsstufe,
gleich nach dem Zwangsbetrieb. Die Blockierung muf3 beendet werden, so daf3 die Steuerbefehle des Busses wieder
bericksichtigt werden kénnen. Eine Zwangssteuerung beendet die Blockierung.

Funktion
>

<

Zustand blockieren

Parameter:

- Zustand nach Blockierung:
- Keine Aktion
- Ausgangswert invertieren
- EIN
-AUS

- Art der Blockierung:
- Dauerhaft
- Zeitlich begrenzt:
- Dauer der Blockierung:
- Dauer

- Theoretischer Zustand ohne Blockierung

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".

=» Parameter
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Parameter Beschreibung Wert

Keine Aktion, Ausgangswert invertieren, EIN, AUS,
Theoretischer Zustand ohne Blockierung.

Keine Aktion: Behélt den letzten Ausgangswert bei, der
im Blockierzustand vorlag.

Ausgangswert invertieren: Invertiert den letzten

Dieser Parameter definiert den Ausgangswert, der im Blockierzustand vorlag (EIN zu
Zustand nach Blockierung Ausgangszustand am Ende der | AUS und AUS zu EIN).

Blockierung. EIN: schaltet den Ausgang EIN.

AUS: schaltet den Ausgang AUS.

Theoretischer Zustand ohne Blockierung: schaltet den
Ausgang in denjenigen Zustand, der vorgelegen hétte,
wenn keine Blockierung erfolgt wére.
Grundeinstellung: Keine Aktion.

Dauerhaft, Zeitlich begrenzt.

Zeitlich begrenzt: Die Blockierung wird fur eine
einstellbare Dauer aktiviert.

Grundeinstellung: Dauerhaft.

Dieser Parameter definiert die Einstellbereich [0 s 24 h]*
Blockierungszeit. Grundeinstellung: 1 h.

Dieser Parameter definiert ob die
Art der Blockierung Blockierung permanent oder
zeitlich begrenzt ist.

Dauer der Blockierung **

* Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,1s,2s5,35,55,10s,155,205s,305s,405s,455s,50s, 1 min, 1 min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h30min,3h,3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Art der Blockierung folgenden Wert hat: Zeitlich begrenzt.

B Funktion Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgange zusammen gesteuert werden. Jeder Ausgang dieser Gruppe wird fir diese
Szene in einen zuvor festgelegten Zustand geschaltet.

Die Funktion Szene wird durch das Objekt Szene aktiviert.

Fur jede Szene kdnnen Helligkeitswert und Andimmzeit parametriert werden.

Die Ausgéange, die an dieser Szene mitwirken sollen, werden vorab mit dem Taster, der die Szene aktiviert, verkniipft. Jeder
Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

Die Vorgabe des Ausgangszustandes der unterschiedlichen Ausgénge kann tber Parametereinstellung, iber Lernmodus im
Raum mit Hilfe der Taster der Anlage oder am Geréat selbst vorgenommen werden.

A. Konfiguration und Abspeichern liber Parametereinstellung

>
Funktion Szene
_>

Parameter (32 Szenen):

- Helligkeit bei Szene X:
- Wert (0%...100%)
- Keine Anderung (101)

- Andimmzeit fiir Szene X:
- Dauer

i i

TL210B - TL213A - TL215A 12 6T 7814a
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=» Beschreibung des Szene-Objektes (1 byte)

7

6

5|4[3[2]1]0

Learn

X

Szenen Nummer

=» Schalt- und Dimmprinzip

=» Parameter

Bus

0.0.1 Dimmer 3% 300¥

szene 1

Allgemein
ETS Version
Al Dimm-und Zeiteinstellungen

Zusatzliche Funktionen

Szenen
Zusatzliche Funktionen

Szenen
Zusatzliche Funktionen
Infarmation

szene 2 szene 1

A2: Dimm-und Zeiteinstellungen

A2 Dimm-und Zeiteinstellungen

Szenen
Helligkeit bei Szene 1 |1 [ = =
‘whert (07%...100%], keine Anderung [107] =
Andimmzeit fiir Szene 1 ID z j
Heligkeit bei Szene 2 I85 |
“whert [0%...100%), keine Anderung [107] I=|
Andimmzeit fir Szene 2 ID T j
Helligkeit bei Szene 3 ISU =1
“wéert (07, 100%], keine Andemung [101] =T
Andimmzeit fiir Szene 3 ID ] j
Helligkeit bei Szene 4 ISS =1
wert [07.100%], keine Anderung [107] =T
Andimmaeit fiir Szene 4 ID E j
Helligkeit bei Szene 5 ISU =
‘whert (07%...100%], keine Anderung [107] =
Andimmzeit fiir Szene 5 ID z j
Heligkeit bei Szene b |75 |
“whert [0%...100%), keine Anderung [107] I=|
Andimmzsit fiir Szene 6 ID T j =l
0k | Abbrechen | Standard lifiz Hite |

Bild 4
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Parameter Beschreibung Wert
Helligkeit bei Szene X Dieser Parameter definiert Von 0% bis 100% in 1% Schritten, 101 (Keine Anderung).
den Ausgangszustand der Grundeinstellung: von Szenen-Nummer abhéngig.
Szene X. Szene 1: 100 Szene 17: 20
Szene 2: 95 Szene 18: 15
Szene 3: 90 Szene 19: 10
Szene 4: 85 Szene 20: 5
Szene 5: 80 Szene 21: 0
Szene 6: 75 Szene 22: 100
Szene 7: 70 Szene 23: 90
Szene 8: 65 Szene 24: 80
Szene 9: 60 Szene 25: 70
Szene 10: 55 Szene 26: 60
Szene 11: 50 Szene 27: 50
Szene 12: 45 Szene 28: 40
Szene 13: 40 Szene 29: 30
Szene 14: 35 Szene 30: 20
Szene 15: 30 Szene 31: 10
Szene 16: 25 Szene 32: 0
Andimmzeit flir Szene X Dieser Parameter dient dazu, |[0s,1s,2s,3s,45s,5s,10s,15s,205s,30s,45s, 1 min,
die Andimmzeit der Szene X |2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min,
einzustellen. 45 min, 1 h, 1 h30 min, 2 h, 2 h 30 min, 3 h, 3 h 30 min, 4 h.

Grundeinstellung: 0 s.

Dieser Parameter erlaubt oder
Szenenspeicherung durch sperrt das Einlernen der Benutzt, Nicht benutzt.

langen Tastendruck Szenen Uber einen Taster Grundeinstellung: Benutzt.
(langer Tastendruck).

Dieser Parameter dient dazu,
Aktivierung der Szenen mit mit Hilfe des Objekt Szene Nicht benutzt, Aktiv.

1Bit 1Bit, 2 von 32 méglichen Grundeinstellung: Nicht benutzt.
Szenen zu aktivieren.

Wenn der Parameter
Aktivierung der Szenen mit
einem Bit den Wert Aktiv hat,
missen die Parameter
Aktivierung Szene A (0) / Aktivierung Szene A und Keine Szene aktiv, Szene 1 bis Szene 32.
Aktivierung Szene B (1)* Aktivierung Szene B gesetzt | Grundeinstellung: Keine Szene aktiv.
werden. Diese Parameter
definieren die Szenen die mit
Wert 0 und mit Wert 1 aktiviert
werden kdénnen.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv.

B. Einlernen und Abspeichern im Raum
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal (iber die im Raum vorhandenen Taster zu verandern und abzuspeichern.
¢ Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.
* Die Ausgénge mit Hilfe der individuell zur Ausgangssteuerung vorgesehenen Taster in den gewlnschten Zustand schalten.
* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern.
Der Abspeichervorgang wird durch eine 3 s wéhrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgénge signalisiert.

C. Einlernen und Abspeichern iiber das Gerat
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Giber die an der Vorderseite des Gerétes vorhandenen Taster zu verdndern und
abzuspeichern. Dieses Verfahren dient ebenfalls dazu, einen Ausgang aus der Szene auszuschlieBen (Nicht betroffen).

¢ Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.

* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern.

Der Lernvorgang wird durch eine 3 s wéhrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgénge signalisiert.

* Sobald die mit den Ausgéangen verknUpften Kontrollleuchten langsam blinken, kdnnen die Ausgénge in den gewilinschten
Schaltzustand geschaltet werden; dies geschieht durch mehrere kurze Betédtigungen auf dem lokalen Kanaltaster am Gerat. Die mit
den Ausgéngen verkniipften Kontrollleuchten signalisieren den gewahlten Zustand:

- Aus, wenn der fiir die Szene gewahlte Wert 0% ist.
- Ein, wenn der fir die Szene gewahlte Wert gleich oder gréBer als 1 % ist.
- Blinken, wenn der fur die Szene gewéhlte Wert Nicht betroffen ist.

* Den fiir diese Szene gewahlten Zustand durch einen langen (mehr als 3 s) Tastendruck auf dem lokalen Kanaltaster am Geréat
abspeichern. Die Abspeicherung wird durch ein langsames Blinken der Kanal Kontrolleuchte signalisiert.

* Den oben beschriebenen Schritt flir sdmtliche Ausgénge der Szenen wiederholen.
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B Funktion Zeitschalterbetrieb und Automatik
Die Funktionen Zeitschalterbetrieb und Automatik dienen zur Steuerung von Ausgangen mit Sonderfunktionen:

=» Zeitfunktionen: Autorisierung, Zeitschalterbetrieb, Anzugsverzdgerung, Ruckfallverzégerung, Anzugs- und
Ruckfallverzégerung.

=» Automatikfunktionen: Autorisierung, logische UND/ODER Verknipfungen.

=» Parameter

Der Ausgangszustand héngt von der Kombination der Parameter Funktionsart und Befehlsart ab.

— &R >

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2"

Funktionsart

Befehlsart

Funktion nicht benutzt
Parameter :

- EIN/AUS

- Anzugsverzdgerung

- Ruckfallverzégerung

- Anzugs- und Rickfallverzégerung
- Zeitschalterbetrieb

Funktion

—

Parameter

Nicht benutzt
(Grundeinstellung)

EIN/AUS
(Grundeinstellung)

Der Ausgang wird direkt angesteuert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Anzugsverzégerung

Der Ausgang ist anzugsverzogert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Anzugsverzégerungszeit:
[0.5s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgang ist rickfallverzégert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Ruckfallverzégerungszeit:
[0.5s24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzdégerung

Der Ausgang ist anzugs- und
rickfallverzbgert.

Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.
Es kénnen unterschiedliche Anzugs- und
Ruckfallverzégerungszeiten eingestellt
werden.

Anzugsverzdgerungszeit:
[0.5524 h]
Grundeinstellung: 3 min

Rickfallverzégerungszeit:
[0.5s524 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb

Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Zeitschalterbetriebsdauer:

Inaktiv, Einstellbereich
[0.5s 24 h]**
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriesart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

—~E
e -

Funktion Autorisierung

T

Zeitschalterbetriebdauer
- Dauer 0 s bis 24 h
Zeitschalterbetrieb
-EIN
-AUS

—

TL210B - TL213A - TL215A

15

6T 7814a



hager

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2"

— e s
=L

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2"

Funktionsart

Befehlsart

Funktion Autorisierung

Parameter :

- Autorisierung

- Anzugsverzdgerung

- Ruckfallverzégerung

- Anzugs- und Rickfallverzégerung
- Zeitschalterbetrieb

Funktion

—

Parameter

Automatik

Autorisierung

Der Ausgang wird direkt Uber das Objekt
EIN/AUS gesteuert, wenn der Wert des
Automatik-Objektes 1 lautet.

Der Ausgang wird zeitverzdgert EIN oder
AUS geschaltet, wenn der Wert des
Automatik-Objektes 0 lautet.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0s 24 h]**
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschaltbetrieb: EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

Anzugsverzdgerung

Der Ausgang wird anzugsverzégert,
wenn der Wert des Automatik-Objektes 1
lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0
lautet, werden keine Steuerbefehle
berlcksichtigt.

Anzugsverzdgerungszeit:
[0.5s524 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird rickfallverzégert,
wenn der Wert des Automatik-Objektes 1
lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0
lautet, werden keine Steuerbefehle
berucksichtigt.

Ruckfallverzégerungszeit:
[0.5524 h]
Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird anzugsverzdgert und
rickfallverzégert, wenn der Wert des
Automatik-Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts O
lautet, werden keine Steuerbefehle
berlcksichtigt.

Anzugsverzogerungszeit:
[0.5s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerungszeit:
[0.5s24 h]
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb

Zeitschalterbetrieb liber Objekt EIN/AUS,
wenn der Wert des Automatik-Objekts 1
lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0
lautet, werden keine Steuerbefehle
berucksichtigt.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0s 24 h]**
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriesart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

-l | 8
RN

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

Funktion

Par t

UND logik / ODER logik
- EIN/AU.S

- Anzugsverzégerung

- Ruckfallverzégerung

- Anzugs- und Rickfallverzégerung
- Zeitschalterbetrieb

—
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Funktionsart

Befehlsart

Funktion

Parameter

EIN/AUS

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-Verknlpfung zwischen dem
Wert des Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes.

Anzugsverzdgerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des anzugsverzdgerten Objektes EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Anzugsverzdgerungszeit:
[0.5524 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-Verknlpfung zwischen dem
Wert des ruickfallverzégerten Objektes EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Ruckfallverzégerungszeit:
[0.5s524 h]*
Grundeinstellung: 3 min

UND . Anzugsverzdgerungszeit:
Der Ausgangszustand resultiert aus der [0.55s 24 h]*
Anzuas- und logischen UND-Verknipfung zwischen dem Grundeinstellung: 3 min
Ri cquallv erzéaerun Wert des anzugs- und riickfallverzégerten _ _ .
gerung Objektes EIN/AUS und dem Wert des Bugkfazlzfﬁggogerungszelt:
Automatik-Objektes.. 08
: Grundeinstellung: 3 min
Zeitschalterbetriebsdauer:
Der Ausgangszustand resultiert aus der [0s 24 h]*™ _
Zeitschalterbetrieh logischen UND-Verkniipfung zwischen dem Grundeinstellung: 3 min
Objekt Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS [ zgitschalterbetriesart:
und dem Wert des Automatik-Objektes. EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN
Der Ausgangszustand resultiert aus der
EIN/AUS logischen ODER-Verknlipfung zwischen dem
Wert des Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes.
Der Ausgangszustand resultiert aus der Anzudsverzégerunaszeit:
Anzuasverzéaerun logischen ODER-Verknipfung zwischen dem [0.5 3924 h* 9 9 )
9 9 9 Wert des anzugsverzdgerten Objektes EIN/AUS Gfundeinstellun -3 min
und dem Wert des Automatik-Objektes. g
Der Ausgangszustand resultiert aus der . " .
Riickfallverzégerun logischen ODER-Verknlipfung zwischen dem guglgeélzlﬁ;fogerungszelt.
9 9 Wert des riickfallverzégerten Objektes EIN/AUS G?undeinstellun - 3'min
und dem Wert des Automatik-Objektes. 9
ODER

Anzugs- und
Ruckfallverzdégerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen ODER-Verknipfung zwischen dem
Wert des anzugs- und riickfallverzégerten
Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes..

Anzugsverzdgerungszeit:
[0.5524 h]
Grundeinstellung: 3 min

Rickfallverzégerungszeit:
[0.5524 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen ODER-Verknipfung zwischen dem
Objekt Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Zeitschalterbetriebsdauer:
[0s 24 h]**
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriesart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

*Einstellbereich [0 s 24 h]
0.5s,15,25,3s,5s5,10s,155,20s,30s,40s,455,50s, 1 min, 1 min15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h,

1h30min,2h,2h 30 min,3h,3h30min,4h,5h,6h, 12 h, 24 h.

**Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,05s,1s,2s,3s5,55,10s,155s,20s,305s,405s,455s,50s,1min, 1 min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min,

5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h,
1h30min,2h,2h 30 min,3h,3h 30 min, 4 h,5h,6h,12h, 24 h.
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B Zuséatzliche Funktionen
Die in diesem Abschnitt zusammengefa3ten Parameter dienen dazu, das Verhalten der Ausgénge unter besonderen Umstanden

vorzugeben.
Funktion ' Funktion ' Funktion
Bus Ausfall Spannungsausfall Download -

t f t

Parameter: Parameter: Parameter:

- Helligkeit bei Busausfall: | | - Helligkeit bei 230 V - Zustand nach ETS Download:
- Wert (0%...100%) Riickkehr: - Aus
- Ausgangswert beibehalten| | - Wert (0%...100%) - Keine Aktion
(101) - Zustand vor Ausfall (101)

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Von 0% bis 100% in 1% Schritten, 101
(Ausgangswert beibehalten).
Grundeinstellung: 101 (Ausgangswert
beibehalten).

Von 0% bis 100% in 1% Schritten, 101

Dieser Parameter dient dazu, den
Helligkeit bei Busausfall. Helligkeitswert wihrend eines Busspannungs-
Ausfalles einzustellen.

Dieser Parameter dient dazu, den

C . . ; (Zustand vor Ausfall).
Helligkeit bei 230V Ruickkehr. Helllgkeltgwert nach 230V Wiederkehr (nach Grundeinstellung: 101 (Zustand vor
Ausfall) einzustellen.
Ausfall).
Dieser Parameter definiert den AUS, Keine Aktion.
Zustand nach ETS Download Ausgangszustand nach Download. Grundeinstellung: Keine Aktion.

3. Kenndaten

Produit TXA210-TXA210A TXA213 TXA215
Max. Anzahl der Gruppenadressen 254 254 254
Max. Anzahl Zuordnungen 255 255 255

. 14 38 14
Objekte 12 12 12

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Leuchttaster iber dem Beschriftungsfeld oben
rechts am Gerat driicken.

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.

Das Gerat bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse tber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betatigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus.

Die physikalische Adressierung kann sowohl im Automatik- als auch im Handbetrieb () vorgenommen werden.
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