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1. Funktionsubersicht

Das Gerat WYT62x ist ein Multifunktions-Raumtemperaturregler mit LCD Anzeige. Er funktioniert in 3 Betriebsarten:
Thermostat und 4 generische Tasten, Thermostat und 6 generische Tasten und Thermostat fir Ventilatorkonvektor.
Darstellung der Informationen auf dem Display:

- Aktuelle Raumtemperatur,

- Aktuelle Betriebsart (Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost- und Hitzeschutz),

- Aktuelle Solltemperatur,
- Loftungsgeschwindigkeit.

Die 6 Tasten kdnnen entsprechend der Verwendung mit den jeweiligen Funktionen belegt werden (Beleuchtung, Rollladen,
Szenen-Einstellungen).
Der WYT62x kann mit dem Busankoppler WUTO06 V2 verwendet werden.

1.1 Funktionsiibersicht Raumtemperaturregler

B Raumtemperaturregelung fur Heizungs-und Klimaanlagen
Die Thermostatfunktion des Raumtemperaturreglers ermdglicht die Steuerung folgender Anwendungen:

- Heizen.
- Kihlen.

- Heizen und Kihlen (2-Kreissysteme).
- Umschaltung Heizen/Kihlen oder change-over (1-Kreissystem).

Der Raumtemperaturregler kann Heizungssystemen mit Basisheizung und Zusatzheizung regeln. Die Steuerung von
Mischsystemen kann Uber zwei getrennte Ausgénge erfolgen oder Uber einen einzigen Ausgang.Die Umschaltung zwischen
Heizen und Kihlen kann automatisch oder manuell erfolgen (Uber das Objekt Heizen/Kuhlen - Umschaltung Heizen/Kuhlen).

Die Regelung basiert auf ein Raumtemperaturmessung. Diese Temperatur wird mit dem Sollwert verglichen.

In der nachfolgenden Tabelle ist fur jedes System:
- der Heizkorper bzw. Kuhlkorper Typ, den das Produkt steuern kann
- die Temperaturen, die als Eingangsdaten fur den Regelungsalgorithmus dienen
- der verfugbare Algorithmustyp fur die Regelung

Regelungstemperatur Regelungstyp
System Warmekérpertyp
Raum Te AuBen Te FuBboden Te 2 Punkt Schaltend PID
Warmwasser- X X
Heizkorper (Grundeinstellung)
X
Warmwasser- X Leistungsbe- X
FuBbodenheizung grenzung (Grundeinstellung)
mdglich
Fancoil (2 oder X X
4 Rohr-System) (Grundeinstellung)
Basisheizung . X
oder Elektrischer X Leistungs- X
Basisheizung Heizkorper begrenzung (Grundeinstellung)
mit méglich
Zusatzheizung
X
Elektro- X Leistungs- X
FuBbodenheizung begrenzung (Grundeinstellung)
méglich
X X
Benutzerdefinierte X Leistungs- Leistungsbe- X
Regelparameter begrenzung grenzung parametrierbar
moglich méglich
Zusatzheizung X X X
Fancoil (2 oder X X
4 Rohr-System) (Grundeinstellung)
Kuhlen X X
Benutzerdefinierte X Leistungs- Leistungsbe- X
Regelparameter begrenzung grenzung parametrierbar
maéglich maoglich
WYT62x - ETS 6T 7831a
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B Betriebsarten

Der Temperaturregler kann in den folgenden Betriebsarten arbeiten:
- Komfort
- Nachtbetrieb
- Standby
- Frost- und Hitzeschutz
Die Auswahl der Betriebsart kann Uber Taster, Zwangssteuerung, Handumschaltung, Zeitschalterbetrieb, Schaltuhr oder
Szenenaufruf erfolgen.
Jeder Betriebsart ist ein Temperatursollwert zugeordnet.

B Frost- und Hitzeschutz

Uber die Funktion Frost-/Hitzeschutz wird eine Gebaude (Anlage) vor Frost oder zu groBer Hitze geschiitzt. Die Funktion
Frostschutz ist im Heizungsbetrieb aktiv und die Funktion Hitzeschutz ist im Kihlungsbetrieb aktiv.

B Zeitkomfort

Der Regler kann fur eine in den Parametern einstellbare Zeit in den Komfortbetrieb geschaltet werden.Nach Ablauf dieser Zeit
schaltet er automatisch wieder in die zu letzt eingestellte Betriebsart zuriick.

B Zwangssteuerung

Der Regler kann Uber die Zwangssteuerung sowohl in die Betriebsart Frost-/Hitzeschutz als auch in die Betriebsart Komfort
geschaltet werden.

B Ventilatorgeschwindigkeit

Die Funktion Ventilatorgeschwindigkeit ermdglicht es die Geschwindigkeit des Fancoil-Ventilators einzustellen. Die
Geschwindigkeit kann in 3 Stufen eingestellt werden: Stufe 1 bis 3 steigend.

B Leistungsbegrenzung

Die Energienachfrage (StellgréBe %) kann begrenzt werden.
Die Begrenzung ist fiir folgende Anlagen méglich:
- Elektro-Heizung.
- Elektro-oder Warmwasser-FuBbodenheizung.
- Benutzerdefinierte Anlage (Benutzerdefinierte Regelparameter).

Die Heiz-/Kuhleistung die der Raumtemperaturregler anfordert, kann:
- abhangig von der AuBentemperatur.

Die Temperaturen werden durch getrennte FUhler gemessen und Uber die Objekte Temperatur Aussentemperatur und
Temperatur FuBbodentemperatur dem Regler zur Verfugung gestellt.

B Funktion Ventilschutz

Um ein Festfahren der angesteuerten Ventile oder Zirkulationspumpen zu vermeiden kann der Raumtemperaturregler diese
periodisch &ffnen.

B Blockierung

Die Funktionen der Bedientasten (\-Jl=f+/0) kénnen Giber den Bus gesperrt (Blockiert) werden. Uber die Parameter ist einstellbar
welche Tasten blockiert werden und mit welchem Wert (0 oder 1) die Blockierung erfolgt.

B Szene

Der Raumtemperaturregler kann in bis zu 32 Szenarien eingebunden werden. Uber den Szenabruf kann der
Raumtemperaturregler in die Betriebsarten:

- Komfort

- Standby

- Nachtbetrieb

- Frostschutz

Die Speicherung der Betriebsart (Komfort, Standby usw.) fir die Szenen (1 bis 8) Uber den Bus kann uber die Parameter
freigeben oder gesperrt werden.

B Zustandsanzeige

Uber den Bus koénnen die folgenden Werte angezeigt werden:
- Aktuelle Betriebsart (Komfort,...).
- Raumtemperatur.
- System-Auswahl (Heizen, Kihlen)
- Heizungs-Sollwerttemperatur
- Kuhlungs-Sollwerttemperatur

B Fensterkontakt

Zur Auswahl der Betriebsart Frost- bzw. Hitzeschutz kann ein Fensterkontakt in das System eingebunden werden. Die
Ansteuerung des Reglers erfolgt Gber das Objekt Thermostat — Fensterkontakt.

WYT62x - ETS 5 6T 7831a
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1.1.1 Thermostat mit 4 Tasten

Die Tasten 1 und 2 werden zur Thermostatregelung verwendet und die Status-LEDs sind AUS.
Standardmaéssig sind die Tasten 3 bis 6 generisch und verfligen Uber griine/rote Status-LEDs.

Der Zugriff auf die Funktionen wird in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Thermostat Voriibergehender Zugriff IIIQ
Ul 4® [0[eees Sekunden'> s
O | 9 | H-® @ | 18
®&— +® Automatische Wiederkehr O
1: + 2: + 1: + 2: +
3: Taster 4: Taster 3: WQ 4:
5: Taster 6: Taster 5: Taster 6: Taster

°C
Blinkt langsam

1.1.2 Thermostat mit 6 Tasten

die 6 Tasten sind generisch und verfligen Uber griine/rote Status-LEDs. Fir Zugriff auf die Funktionen des Thermostats missen
die Tasten 3 und 4 simultan gedrickt werden. Die bevorzugte Anwendung kann in ETS definiert werden (Thermostat,
Drucktasten oder beides).

6 generische Taster Arbeitsweise Thermostat

O+ E 4@ H |:| | 3+4"3 Sekunden" > Ol ¥ 1@

@77 20.3¢ F‘(‘D @77 20.3¢ 74®

Oani —® Automatische Wiederkehr Oani —®

1 bis 6 Tasten and 1:+ 2: +
6 Status-LEDs
griin/rot - .
T N \/]
5: Taster 6: Taster
°C

Blinkt langsam
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1.1.3 Thermostat oder Ventilatorkonvektor

Mit Taste 5 wird die Geschwindigkeit der Liftung eingestellt (aufeinanderfolgendes Driicken) und Taste 6 stellt die Liftung an.
Die Status-LEDs der Tasten 1, 3 und 5 zeigen wie auch das LCD-Display die Geschwindigkeit der Luftung an.

Die Status-LED von Taste 6 zeigt an, ob die Liftung (oder die Heizung) EIN oder AUS ist.

Diese Einstellung ist nur méglich, wenn der Betriebsparameter "Heizluftergeschwindigkeit" nicht auf Automatikbetrieb geschaltet
ist.

Arbeitsweise Thermostat Ventilatorsteuerung:

e Taster 6

* LED 6 ist AN

7
®

M|
‘

Geschwindigkeitsregelung:

®iT ci3c .T‘@
G E=G * Taste 5 zur Geschwindigkeits &nderung
e LED 5 ist AN Geschwindigkeit 1
1: + 2: 4+ e LEDs 3 und 5 sind AN Geschwindigkeit 2
I e LEDs 1,3,5 sind AN Geschwindigkeit 3
N (AT *
5: Ventilator 6: Ventilator oder Ventilator

Geschwindigkeit  EIN/AUS

1.2 Prasentation der Funktionen der Tasten

Die Applikation WDL620A dient zur Konfiguration der Tasten und der LEDs des Produktes WYT62x.
Die wichtigsten Funktionen sind:

B Senden von Steuerbefehlen und Werten

Die Taster dienen zur Steuerung von Beleuchtungskreisen, Rollladen/Jalousien, Temperaturreglern und Szenen. Sie senden
Befehle (z. B. EIN/AUS, AUF/AB) oder Werte (Prozent-, Temperatur-, Helligkeits-, Dimm- oder 2 Byte Werte).

Befehlstbersicht:

¢ Beleuchtungssteuerung
Taster (EIN=Fernschalter), Taster (Einschalterwischer), EIN, AUS, 2 Punkt, Zeitschalterbetrieb.
1- oder 2-Tasten Dimmen.

* Rollladen/Jalousien Steuerung
AUF, AB, Stop, Lamellenverstellung, Sicherheitsabfahrt.
1- oder 2-Tastensteuerung

* Heizungssollwert (Thermostat)
Komfort (Tag), Standby (Abwesenheit), Nachtbetrieb (Eco),Frostschutz.

B Zwangssteuerung

Diese Funktion (Schalter) erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen.
Die Wirkung der Zwangssteuerung héngt vom Ausgangstyp AB: Beleuchtung, Rollladen/Jalousie, Heizen, etc.

B Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenarien unterschiedlicher Ausgangstypen.
Zum Beispiel Szene 1: Verlassen des Hauses (Licht zentral AUS und Rollladen an der Sidseite sind 3 zu, die restliche
Rollladen sind offen, die Heizung ist auf den Sollwert Standby (Abwesenheit) eingestellt).

WYT62x - ETS 7 6T 7831a
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B LED Anzeige

Jede Taste besitzt eine LED, die zur Statusanzeige oder zur Betatigungsanzeige verwendet werden kann. Die Anzeigeart
(Helligkeit, Farbe, Blinken) und die Anzeigefunktion (immer EIN, immer AUS, Zustandsanzeige oder Betdtigungsanzeige) ist
parametrierbar.

B Bedienungsart
Die Arbeitsweise der Tastenpaare kann ausgewéhlt werden.
* Wippe: die Tasten arbeiten zusammen (z.B. Rollladen "AUF" Uber die linke Taste und Rollladen "AB" lber die rechte Taste)

¢ Einzeltaster: die Tasten arbeiten zusammen (z.B. Rollladen Nr. 1 AUF/AB/Stop Uber die linke Taste und Licht dimmen Uber
die rechte Taste).

B Blockierung

Die Blockierungsfunktion erméglicht die Verriegelung der Tasten Uiber ein separates Objekt. Wahrend der Verriegelung werden
keine Befehle oder Werte auf den Bus gesendet.

B Zweikanal-Modus

Der Zweikanal-Modus ermdglicht es zwei verschiedene Funktionen mit einer Taste auszufiihren. Die Auswahl der
auszufiihrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck(die Zeitdauer fur einen langen Tastendruck ist
einstellbar).

B Zweite Ebene

Die Zweite Ebene (lber Objekt gesteuert) ermdglicht es die programmierte Funktion der Tasten zu deaktivieren oder zu
tauschen. Weitere Funktionen kénnen nicht vergeben werden Diese Funktion ist nicht fir Wippen und nicht fir die Infrarot-
Kanéle verfugbar.

2. Allgemeine Konfiguration und Einstellung der Betriebsarten des Thermostats

Das Thermostat verfligt Gber 3 unterschiedliche Betriebsarten:
¢ Betriebsart des Thermostats + 4 Tasten
* Betriebsart des Thermostats + 6 Tasten
¢ Thermostat fir die Steuerung des Ventilatorkonvektors

Die Anzahl der verfiigbaren generischen Taster und LED-Anzeigen steht in direktem Zusammenhang mit der gewahlten
Betriebsart.

Betriebsart Benutzung LEDs Benutzung Drucktaster
Betriebsart des Thermostats + LED 1 und 2 sind nicht benutzt Taster 1: + und Taster 2: -
4 Tasten 4 Status-LEDs: LED 3 bis 6 4 generische Taster: Taster 3 bis 6

Taster 1: + und Taster 2: -
6 Status-LEDs: LED 1 bis 6 Wenn das Thermostat angezeigt wird
6 generische Taster: Taster 1 bis 6

Betriebsart des Thermostats +
6 Tasten

Keine Status-LEDs
LEDs 1,3,5 Ventilator-Geschwindigkeit
LED 6: Ventilatorsteuerung

Thermostat fir die Steuerung des
Ventilatorkonvektors

Taster 5: Ventilatorgeschwindigkeit
Taster 6: Ventilatorsteuerung

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Wersion Allgemeine Einstellungen

Allgemeing Einstellungen
Allgereine Einstellungen Tasten
Bedienungsart

Konfiguration 2weite Ebene
Taster 3 T astenanzahl 4 Tasten j
Taster 4

Taster &

Taster B

Themostateinstellungen
Heizungsinstallation

Basissolvwert

Einzstellungen der Zusatzheizung
FKiihlunginstallation
Kiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten

Szene

Information

BEetiiebsart Thermaostat/T asten Thermostat-todus mit T asten

ak I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 1
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Parameter Beschreibung Wert
Thermostat Modus mit Tasten
Betriebsauswahl Dieser Parameter definiert die verwendete Fancoil Modus
Thermostat/Taster Betriebsart. Grundeinstellung: Thermostat Modus mit

Tasten

Tastenanzahl *

Die Anzahl der verwendeten generischen
Taster wird mit diesem Parameter bestimmt.

4 Tasten
6 Tasten
Grundeinstellung: 4 Tasten

Standardanzeigemodus *

Der Parameter definiert die Anwendung fir die
bevorzugte Betriebsart.

Die 6 Tasten werden standardmaéssig als
generische Druckschalter verwendet, wenn
dieser Parameter auf Taster gestellt ist. Das
Thermostat kann dann voribergehend durch
3 Sekunden langes Driicken der Taster 3 + 4
gewahlt werden.

Die Taster 1 bis 4 werden zur Steuerung des
Thermostats verwendet, wenn die Einstellung
auf Thermostat steht.

Das Umschalten auf generische Taster ist
voriibergehend méglich durch 3 Sekunden
langes Druicken der Taster 3 + 4.

Bei Keine Einstellung werden die Taster 1 bis 6
zur Steuerung des Thermostats oder zur
Aktivierung des Thermostats verwendet. Der
Ubergang von einer Anwendung zu einer
anderen wird ebenfalls hier durch simultanes
Driicken der Taster 3 und 4 definiert.

Tasten Modus

Thermostat Modus

Keine Einstellung
Grundeinstellung: Tasten Modus

Beschriftungsfeldbeleuchtung **

Dieser Parameter legt fest, wann die
Beleuchtung des Beschriftungsfeldes
eingeschaltet ist.

Wert: Uber Objekt gesteuert, immer AUS,
immer EIN.
Grundeinstellung: immer AUS

*Wird nur angezeigt, wenn die gewéhlte Betriebsart von Thermostat/ Taster Thermostat + 4/6 Taster ist.
** Wird nur angezeigt, wenn die gewéhlte Betriebsart von Thermostat/ Taster Thermostat fur Ventilatorkonvektor ist.
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3. Konfiguration und Parametereinstellungen Taster

3.1 Objektlisten bei Bedienungsart Einzeltaster

Funktion g Q
= o | o
a < |38 0 %)
~ D o) o)
S == < <
8 o) o) = = e
< | < =z =z o
R gl et i w =
g o) c c c c (o] 0 (7)) (7]
s|s|2|12|2]2 5 = = |2
- o || E|E|s| o 5 S e o
N S| | EE|ZI|3 g =2 | = s
> O Q () [m) % w Q L - L L
S | »w = |G |lc|l el c|c 1] S 3 © i
[0 © © » c c ~ c
. o | 2 L le|ls |22 Q2|2 c o | o <3 S% 5]
Objektname =< |e|g|8|8|2 |8 |8|¢ el 2| %‘, 2 % 8 'i“,
s|Z2|8|c||F|F|lF|F|o2|S|8 8|55 |5 |5
Z|o|F-|O|N|~-|]a|l-r|lao|T|R|low |2 |RY|RE K
EIN/AUS X | X X | X
Zustandsanzeige X X X
Einschalterwischer X
Zeitschalterbetrieb X
Dimmen X | X
Lamellen X | X
AUF/AB X | X
Heizungssollwert X
Zwangssteuerung X
Szene X
Wert X
EIN/AUS Kanal A X X
EIN/AUS Kanal B X X
Zustand Kanal A X
Zustand Kanal B X
Wert Kanal A X
Wert Kanal B X
Blockierung Xoy | Xy | Xoy | KXoy | Xy | X | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy Xy | Xy
LED Helligkeitsauswahl Xo | Xg | Xg | Xy | X | Xg | Xy | Xy | Xo | Xy | Xy | Xg | Xy | Xy Xy Xy
Zweite Ebene Xo | Xg | Xo | X | Xg | Xg | Xgy | Xg | Xg | Xgy | Xg | X | X | Xy Xs) Xs)
Beleuchtung Beschriftungsfeld Xoy | Xoy | Xay | Xay | KXoy | Xy | Xoy | Xog | Xoy | Xoy | Xgy | Xy | Xoy | Xy Xy | Xy
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xoy | Xo | Xo) | Xoy | X | Xy | Xoy | Xg) | Xy | Xoy | X | Xgy | X5y | Xy X5y | Xy
LED-Anzeige Xoy | Xoy | Xo) | Xo) | Xey | Xey | Xoy | Xoy | Xy | Xy | Xey | Xg) | X | Xg) Xg) Xe)

1) Das Objekt Blockierung kann fir jeden Taster/IR Kanal einzel aktiv oder nicht aktiv gesetzt werden. Es ist aber immer sichtbar.
2) Das Objekt LED Helligkeitsauswahl steuert die Helligkeit der Tasten LED's und ist immer sichtbar.

3) Die Funktion der Umschaltung auf die zweite Ebene kann fir jede Taste einzeln auswahlit werden.

4) Das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ist sichtbar wenn die Beleuchtung tiber Objekt gesteuert wird.

5) Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Tastsensors aktiviert ist.

6) Das Objekt LED's ist sichtbar wenn die Funktion der LED Statusanzeige ist.
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3.1.1 Objektliste bei Bedienungsart Wippe

Funktion ~ .
S =
g 5
(@) —_
55 ES | _ | _
— <E 2E€E |m | m
g S £ c £ < <
© (OS] = =
o | ES| €2 |3 |38 .
< E9 E 3 @ © =
2| £89 <g |2 < 2
= = = w
c =< E2 | 2|2 o | o
Q w - 2c =] =] < >
5 - © c @ o | © s | 8@
N E o £ o £ > > e | s>
E o | EEl EE | 3|3 3 | I
23|, |5|558/ 5523 |5 |5 |c|8]|58
. —— < 9 |7} SRS TG o |7} |72} () c X O
Objektname S | 2 ) S |Eco| Eco i L P S g;
EIN/AUS X X X X
Zustandsanzeige X X X
Dimmen X X
Lamellen X X
AUF/AB X X
Heizungssollwert X
Zwangssteuerung X
EIN/AUS Kanal A X
EIN/AUS Kanal B X
Blockierung Xo | Xy | Xy | Xy X Xy Xy | Xy | Xy | Xy Xy
LED Helligkeitsauswahl Xy | Xy | Xy | Xy X;) X;) Xy | Xy | Xy | Xy X;)
Zweite Ebene Xo | Xy | Xy | Xy Xs) Xs) Xo | Xg | Xy | Xy Xs)
Beleuchtung Beschriftungsfeld Xy | Xy | Xy | Xy Xy X Xo | Xo | Xy | X, X
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xo | X5 | X5 | Xy Xs) Xs) Xs) | X | X5 | Xy Xs)
LED-Anzeige Xoy | Xo | Xg | Xy Xe) Xe) Xo | Xo | Xo | X Xs)

1) Das Objekt Blockierung kann fur jede Wippe einzel aktiv oder nicht aktiv gesetzt werden. Es ist aber immer sichtbar.
2) Das Objekt LED Helligkeitsauswahl steuert die Helligkeit der Tasten LED's und ist immer sichtbar.

3) Die Funktion der Umschaltung auf die zweite Ebene ist fir die Wippen nicht méglich. Das Objekt ist immer sichtbar.
4) Das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ist sichtbar wenn die Beleuchtung tuber Objekt gesteuert wird.

5) Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Tastsensors aktiviert ist.

6) Das Objekt LED's ist sichtbar wenn die Funktion der LED Statusanzeige ist.
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3.2 Parametereinstellungen Aligemein

3.2.1 Beleuchtung Beschriftungsfeld und Farbe der LED's

Die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes kann lber das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ein- und ausgeschaltet werden
oder je nach Parametrierung standig ein- oder sténdig ausgeschaltet sein. Die Funktionen der Taster LED's kénnen individuell
parametriert und gesteuert werden. Ist als Funktion der LED Statusanzeige parametriert, so steht fir jede LED zur Ansteuerung
ein Objekt LEDx zur Verfligung.

Die Helligkeit der Taster LED's ist Uber das Objekt LED Helligkeitsauswahl einstellbar.

Das Objekt LED Helligkeitsauswabhl erlaubt die Auswahl zwischen zwei Helligkeitsstufen: normal (=0) oder reduziert (=1).

=» Parameter

zl
ETS Yersion Allgemeine Einstellungen Tasten
Allgemeing Einstellungen
Allg 1gEN Beschiiftungsfeldbeleuchtung -
Bedienungsart Ilmmer Aus j
Kaorfiguration zweite Ebene - -
Taster 2 Faibe der LED= IGrun =Ein / Fiot = Aus j
Taster 4
Taster 5 Blockisnng T asten Imit 1 j
Taster B
Thermaostateinstelungen Meldung bei Entfernen des Melder INichl aktiv j
Heizungsinstallation
E asissollwert
Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssallaert .
Benutzardefinioits Fegslnarameter Leuchtdauer der LEDs bei Parameterauswahl I3 N j
Q= Funktion LED = Betaligungzanzeige
Messdaten L ——
anger T astendruic -
Saene [Dimmen und Ak /5] {500 m =
Infarmation L 7 P
anger T astendmicl -
[T astenfunktion Zweik anal-Madus) I5 s J
ak. I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 2
Parameter Beschreibung Wert

Beleuchtung Beschriftungsfeld

Dieser Parameter legt fest, wann die
Beleuchtung des Beschriftungsfeldes
eingeschaltet ist.

Uber Objekt gesteuert, immer AUS,
immer EIN.
Grundeinstellung: immer AUS.

Farbe der LEDs

Der Parameter legt die Farbzuordnung der
LED's fest.

Grin=EIN/Rot=AUS,
Rot=EIN/Griin=AUS, Griin= EIN,
Rot=EIN.

Grundeinstellung: Griin= EIN/Rot=AUS.
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3.2.2 Blockierung Tasten und Meldung bei Entfernen des Tastsensors

Die Blockiermdglichkeit kann flir jede Taste separat in den Parametern freigegeben werden. Die Blockierung der Tasten wird
Uber das Objekt Blockierung gesteuert.
Soll der Diebstahlschutz verwendet werden, so kann der Busankoppler bei Entfernen des Tastsensors eine Meldung tiber das
Objekt Demontagemeldung auf den Bus senden.
Die Meldung die gesendet wird, kann entweder vom Typ 1 Bit oder vom Typ 1 Byte sein.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

Parameter

Beschreibung

Wert

Blockierung Tasten

Die Blockierungsfunktion erlaubt die
Verriegelung der Tasten. Wahrend der
Verriegelung werden keine Befehle gesendet.
Der Parameter definiert mit welchem Objektwert
die Blockierung aktiviert wird.

mit 1, mit 0.
Grundeinstellung: mit 1.

Meldung bei Entfernen des
Tastsensors

Der Parameter definiert den Objekttyp fur das
Objekt Demontagemeldung.

Nach Entfernung des Tastsensors von der BCU
wird:

- Bei 1 Bit Auswahl zyklisch eine "1"
gesendet. Wird der Tastsensor
aufgesteckt wird zyklisch eine "0"
gesendet.

- Bei 1 Byte Auswahl wird zyklisch der
eingestellte Wert gesendet. Wird der
Tastsensor aufgesteckt wird kein Wert
gesendet.

Nicht aktiv, Alarm 1 Bit, Alarm 1 Byte.
Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Meldung zyklisch senden*

Der Parameter definiert die Zykluszeit fur die
Demontagemeldung.

1 min, 5 min, 10 min, 30 min.
Grundeinstellung: 10 min.

Meldung (Wert 0...255)**

Der Parameter definiert den Wert, der bei
Parametereinstellung 1 Byte gesendet wird.

0 bis 255 in Schritten von 1.
Grundeinstellung: 0.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Meldung bei Entfernen des Tastsensors" folgende Werte hat: Alarm

1 Bit oder Alarm 1 Byte.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Meldung bei Entfernen des Tastsensors" den Wert: Alarm1 Byte hat.

3.2.3 Leuchtdauer der LED's und Zeiten fiir Tastendruck (lang/kurz)

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

Parameter

Beschreibung

Wert

Leuchtdauer der LED's bei
Parameterauswahl Funktion LED
= Betatigungsanzeige

Der Parameter definiert die Leuchtdauer der
LED's, wenn diese als Betétigungsanzeige
genutzt werden.

05s,15,25s,3s.
Grundeinstellung: 3 s.

Langer Tastendruck
(Dimmen und AUF/AB)

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit flr
die der Taster gedruckt sein muss, um als
Dimm- oder Fahrbefehl erkannt zu werden. Bei
der Funktion Zeitschalterbetrieb wird mit dieser
Zeit der lange Tastendruck zum Abbruch des
Zeitschalterbetriebes definiert.

400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms,
800 ms, 900 ms, 1 s.
Grundeinstellung: 500 ms.

Langer Tastendruck Kanal B
(Tastenfunktion Zweikanal-
Modus)

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit flr
die der Taster gedruickt werden muss, damit der
Zweikanal-Modus aktiviert wird.

500ms, 1s,2s5,3s,45s5,55,68,75,
8s,9s,10s.
Grundeinstellung: 5 s.
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3.3 Parametereinstellungen Bedienungsart

Dieser Parameter definiert die Arbeitsweise der Tastenpaare als Einzeltaster oder als Wippe.

=» Parameter

Parameter

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Version

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
B nigsart

K.onfiguration zweite Ebene
Wippe 1

Taster 3

Taster 4

Taster &

Taster B
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation
Basizgsoliwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssallwert
Benutzerdefiniert Regelparameter
Meszdaten

Szene

Irformation

Bedienungsart

Arbeitsweise Tastenpaar 1-2 IW’ippe

Arbeitsweise Tastenpaar 3-4 IEinzaItaslel

Arbeiteweize Tastenpaar 5-6 I Einzeltaster

0.8 I Abbrechen Standard

L Ll Lo

Irifa Hilfe

Bild 3

Beschreibung

Wert

Arbeitsweise Tastenpaar 1-2

Mit diesem Parameter wird die Arbeitsweise des
Tastenpaare festgelegt.

Einzeltaster, Wippe.

Grundeinstellung: Einzeltaster.
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3.4 Parametereinstellungen Konfiguration Zweite Ebene

Die Zweite Ebene (lber Objekt gesteuert) ermdglicht es die programmierte Funktionen der Tasten zu deaktivieren oder zu
tauschen. Weitere Funktionen kénnen nicht vergeben werden.

Zum Beispiel:

Raum mit Trennwand: Tasten Programmiert EIN/AUS

L1

=

Ebene: Trennwand offnen

7 . +
1 w
L1 — L2

olr

Ebene: Trennwand geschlossen (Information Trennwand offen / geschlossen kommt z.B von einem Endschalter auf den Bus)

— L2

L1
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x
ETS Yersion Konfiguration zweite Ebene
Allgemeine Einstellungen
Al Einstel Tasth
BE%T;I:J:;S;:S Flungen fasen Taster 1 ITaster 1 j
Konfigurati
Tsl 1 < Taster 2 ITaster 2 ﬂ
Taster 2
Taster 3 Taster 3 I Taster 3 ﬂ
Taster 4
Taster 5 Taster 4 ITaster 4 ﬂ
Taster B
Themostateinstelungen Taster & ITaster 5 j
Heizungsinstallation
Basiszolwert Taster B ITaster 4 j
Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Mezsdaten
Szene
Information
ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 4
Parameter Beschreibung Wert
Dieser Parameter definiert die Zuordnung der
Tasten der Zweiten Ebene in Bezug zur Ersten ; ;
Taste n g Nicht aktiv, Taste 1, Taste 2.

(n=1,2)*

Ebene (Taste 1 Ebene 2 = Taste 2 Ebene 1)
z.B. bei Publikumsverkehr soll auf jeder Taste
die Funktion von Taste 1 sein.

Grundeinstellung: Taste n=Taste n.

*Die Nummern der Tasten erscheinen nur, wenn sie als Einzeltaster parametriert wurden.
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3.5 Parametereinstellungen Taste bzw. Wippe

3.5.1 Parametereinstellung Funktion LED

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Version
Allgemeine Einstellungen

Taster 1

Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

K.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 4

Taster B

Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation

Basizgsoliwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssallwert
Benutzerdefiniert Regelparameter

Funktion Status-LED

Taster 3 Elockieren

Taster 5 Furiktion

Statusanzeige [Ein bei 1]
Invertiete Statusanzeige [Ein bei 0]
Blinkende Statusanzeige [blinkend bei 1)
Blinkende Statusanzeige [blinkend bei 0]
Betatigungsanzeige

Messdaten
Szene
Infarmation
0.8 I Abbrechen Standard Irifa Hilfe
Bild 5
Parameter Beschreibung Wert
. - . . immer AUS,
Dieser Parameter definiert die Funktionsarten immer EIN.

der LED’s.
Funktion LED

3 Funktionsarten sind méglich:
- immer EIN oder immer AUS.
- Zustandsanzeige lber Objekt gesteuert.
- Betéatigungsanzeige®.

Zustandsanzeige

Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0)
Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 1)
Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 0).
Grundeinstellung: immer AUS.

Blinkdauer**

Definiert die Blinkdauer (Blinkfrequenz 1 Hz).

Kontinuierlich blinkend, 1s,2s,3s,5s,
10s,15s,20s, 255,305s,35s,40s,
45s,50s,55s,60s.

Grundeinstellung: Kontinuierlich blinkend.

* Bei der Funktionsart Betatigungsanzeige kann die Leuchtdauer der LED's Uber die Allgemeinen Parametern eingestellt werden.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Funktion LED folgende Werte hat: Blinkende Statusanzeige (blinkend

bei 1) oder Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0).
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3.5.2 Parametereinstellung Blockieren
Die Blockierungsfunktion erlaubt die Verriegelung der Tasten. Wahrend der Verriegelung werden keine Befehle gesendet. Diese

Funktion wird Uber das Objekt Blockierung aktiviert. Das Blockieren der Taste wird bei Tastenbetatigung durch kurzes Blinken
der LED (5 Sekunden) angezeigt.

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob eine
Blockieren Blockierung der Taste Uber ein separates
Objekt méglich ist.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

3.5.3 Parametereinstellungen fiir Taste oder Wippe

Je nach Einstellung der Bedienungsart (Wippe oder Taster) stehen die Parameter Taste 1 bis Taste 2 oder Wippe 1 zur
Verfligung. Uber diesen Parameter kann die Funktion der Taste bzw. Wippe ausgewéhlt werden. Fir die Bedienungsarten Wippe
und Taste stehen nicht alle Funktionen gleichermafen zur Verfligung.

3.5.3.1 Funktionsbeschreibung EIN/AUS, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

EIN/AUS:
Bei einem Druck auf die Einzeltaste oder auf eine Seite einer Wippe erfolgt ein EIN- oder Ausschalten (keine Anderung bei
erneuter Betatigung).

Details: Beim Betétigen einer Einzeltaste bzw. einer Seite einer Wippe (links oder rechts) wird ein EIN- oder ein AUS-Befehl tber
das Objekt EIN/AUS auf den Bus gesendet. Der gesendete Befehl ist unabhéngig vom vorherigen Ausgangszustand. Welcher
Befehl gesendet wird (EIN oder AUS) kann in den Parametern eingestellt werden.

Bei der Bedienungsart Einzeltaster kann zusétzlich definiert werden, ob ein Befehl mit dem Driicken der Taste und/oder beim
Loslassen gesendet wird (siehe hierzu Parametereinstellungen).

Taster — Um/Taster:
Bei der Bedienungsart Einzeltaster hat die Einstellung der Funktion Taster (Um ) bei jedem Druck auf die Einzeltaste einen
Zustandswechsel des Ausgangs zur Folge. Der Zustand andert sich bei erneuter Betétigung.

Bei der Bedienungsart Wippe hat die Einstellung der Funktion Taster bei jedem Druck auf eine Seite der Wippe (links oder
rechts) einen Zustandswechsel des Ausgangs zur Folge. Der Zustand andert sich bei erneuter Betéatigung.

Details: Beim Betéatigen eines Einzeltasters oder einer Seite einer Wippe wird abhéngig vom Objekt Zustand ein Ein- oder ein
Ausbefehl Uber das Objekt EIN/AUS auf den Bus gesendet. Der auf den Bus gesendete Befehl ist die Umkehrung vom letzten
Befehl (letzter Befehl: EIN -> gesendeter Befehl AUS; letzter Befehl: AUS -> gesendeter Befehl EIN).

Taster — Einschaltwischer:
Diese Funktion steht nur in der Bedienungsart Einzeltaster zur Verfigung.

Kurzer Druck auf die Taste: Zustandwechsel des Ausgangs. Der Zustand andert sich bei jedem kurzen Tastendruck. Wenn kein
Druck auf die Taste erfolgt wird der Ausgang nach der im Ausgang eingestellten Zeit ausgeschaltet. Bei einem langen Druck auf
die Taste wird die Ausschaltzeit nachgetriggert.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor lUber das Objekt Einschaltwischer die Umkehrung des letzten auf
dem Objekt Zustand empfangenen Befehles. Bei einem langen Druck auf die Taste sendet der Tastsensor einen EIN-Befehl tiber
das Objekt Einschaltwischer.

Ein EIN-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer bei unseren TXA Produkten schaltet den Ausgang fiir die eingestellte Zeit ein.
Ein AUS-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer schaltet den Ausgang ab. Folgt ein EIN-Befehl obwohl der Ausgang noch
eingeschaltet ist, so wird die Einschaltzeit erneut gestartet (retriggert).

Zeitschalterbetrieb:
Diese Funktion steht nur in der Bedienungsart Einzeltaster zur Verfligung.

Kurzer Druck auf die Taste: Ausgangskontakt wird fur die im Ausgang eingestellte Zeit EIN geschaltet.
Langer Druck auf die Taste: Unterbrechung des laufenden Zeitschalterbetriebs und Abschalten des Ausgangs.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck wird Uber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein EIN-Befehl gesendet. Bei einem langen
Tastendruck wird Uber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein AUS-Befehl gesendet.

Ein EIN-Befehl auf dem Objekt Zeitschalterbetrieb bei unseren TXA-Ausgangsprodukten schaltet den Ausgang fur die
eingestellte Zeit ein.

Werden innerhalb von 10s weitere EIN-Befehle auf das Objekt Zeitschalterbetrieb gesendet, so berechnet sich die
Einschaltdauer des Ausgangs (bei unseren TXA-Produkten) wie folgt:

Einschaltdauer = (1 + Anzahl weitere Betédtigungen) * eingestellte Zeit.

Mit dem letzten Tastendruck beginnt die Einschaltdauer beim Ausgang zu laufen. Ein EIN-Befehl nach 10s startet die in den
Parametern eingestellte Einschaltzeit neu (retriggert). Ein AUS-Befehl schaltet den Ausgang direkt ab.
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Funktionstbersicht EIN/AUS, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

—
—~E—

Funktion Ein/Aus

Ein/Aus

Taster

Einschaltwischer

- Funktion :
- Nicht benutzt
- Ein/Aus:

- Gleich senden, Zeit

Parameter fiir Bedienungsart "Einzeltaster" :

- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste :
- Ein/-, Aus/-, Ein/Aus, Aus/Ein, -/Ein, -/Aus
- Sendeverzégerungszeit :

Parameter fiir Bedienungsart "Wippe" :
- Funktion :
- Nicht benutzt
- Ein/Aus:
- Befehl beim Driicken der Wippe links/rechts:
- Ein/Aus, Aus/Ein, Ein/Ein, Aus/Aus,
Taster / Taster
- Sendeverzogerungszeit :
- Gleich senden, Zeit

- Taster
- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste : - Taster
- Um/-, Einschaltwischer, -/Um -
- Zeitschaltbetrieb
3.5.3.2 Parametereinstellung fir Einzeltaster EIN/AUS
x
ETS Wersion Taster 1
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen Tasten X -
Bedienungsart Funktion Status-LED I immer &g j
K.onfiguration z2weite Ebene
Taster 1
Taster 2
Taster 2 Elockieren I Micht benutzt j
Taster 4
Taster 5 Furiktion INlcht berutzt ﬂ
Taster B J =
Thermostateinstellungen Ein / Az
Heizungsinstallation Taster .
2ung Zeitzchalterbetrieb
Basigsoliwert Dimmen
Einstellungen der Zusatzheizung Auf / Ab
K.iihlunginstallation Heizen
Kiihlungssallwert g:v;r;gssleuerung o
Benutzerdefinierts Regelparameter et -
Messdaten
Szene
Information
0K | abbrechen |  Standad o | ke |
Bild 6
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken/Loslassen
der Taste

Der Parameter definiert die
Befehle beim Driicken bzw.
Loslassen der Taste.

EIN/-, AUS/-, EIN/AUS, AUS/EIN, -/EIN, -/AUS.
Grundeinstellung: EIN/-.

Befehl beim Driicken/Befehl beim Loslassen (" - " =
Kein Befehl).

Sendeverzdgerungszeit*

Der Parameter definiert die
Sendeverzdgerung eines
Befehles.

Gleich senden, 1s,2s,3s,5s,10s,15s,20s, 25s,
30s,40s,50s,1 min, 1 min30s,2min,2min 30 s,
3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min.
Grundeinstellung: Gleich senden.

* Bei der Einstellung EIN/AUS und AUS/EIN ist die Einstellung einer Verzdégerungszeit nicht moglich.
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3.5.3.3 Parametereinstellung fir Einzeltaster Taster

Parameter Beschreibung Wert
Um/-, Einschaltwischer/-, -/Um.
Befehl beim Driicken/Loslassen | Der Parameter definiert die Befehle beim Grundeinstellung: Um/-.
der Taste Dricken bzw. Loslassen der Taste. Befehl beim Driicken/Befehl beim
Loslassen (" - " = Kein Befehl).

3.5.3.4 Parametereinstellung fir Wippe EIN/AUS

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Yersion Wippe 1

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen Tasten
Bedienungsart

Konfiguration zweite Ebene
wippe 1

‘wippe 2

‘Wippe 3 Blackieren I Nicht bernutzt j
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation Furklion

Basiszolwert L "
Einzstellungen der Zusatzheizung E:IISI}I ivcvﬁtlgaschenbedlenung IEin 7 Aus j
Kiihlunginstallation
Kiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter

Funklion Status-LED I immer Aug j

Messdaten

Szene

Information

ok I Abbrechen Standard Info Hilfe:
Bild 7
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken der Wippe | Der Parameter definiert die Befehle beim EIN/AUS, AUS/EIN, EIN/EIN, AUS/AUS.
links/rechts Driicken der Wippe (Taste links/Taste rechts). | Grundeinstellung: EIN/AUS.
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3.5.3.5 Funktion Dimmen
Diese Funktion dient zum Dimmen/Schalten von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor (iber das Objekt EIN/AUS einen EIN- oder AUS-Befehl auf den Bus.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor uber das Objekt Dimmen einen Dimmbefehl zum Hoch- oder Abdimmen.

3.5.3.5.1 Parametereinstellung flr Einzeltaster Dimmen

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Wersion Taster 1
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten X -
Bedienungsart Funlction StatusLED I immer Aus j
Konfiguration zweite Ebene
Taster 1
Taster 2
Taster 3 Blockieren I Micht berutzt j
Taster 4
Taster 5 Furiktion Micht bertzt ﬂ
Taster B Micht berutat A
Thermostateinstellungen E'” :AUS
. ) aster
:az.ung"sms:allahon Zeitschalterbetish
Einstellungen der Zusatzheizung Auf Al
Kiihlunginstallation Heizen
Kiihlungssallwert g;\/;lgssteuerung
Benutzerdefinierte Regelparameter et -
Mezsdaten
Szene
Irformation

0.8 I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 8

Parameter Beschreibung Wert

Der Parameter definiert die Auswahl der 1 Tasten Dimmen (Hoch/AB/Um),

. .. h ) . 2 Tasten Dimmen.
Befehl beim Driicken der Taste cl?g(tarrlezb_?_grstt.;nE?Y:?elr?.lmmen (Hoch/AB/Um) Grundeinstellung: 1 Tasten Dimmen

(Hoch/AB/Um).

Hochdimmen, Abdimmen.
Grundeinstellung: Hochdimmen.

Dimmrichtung* Dieser Parameter bestimmt die Dimmrichtung.

*Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Befehl beim Driicken der Taste die Einstellung 2 Tasten Dimmen hat.
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3.5.3.5.2 Parametereinstellung Dimmen fiir Wippe

ETS Version

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

K.onfiguration zweite Ebene
Wippe 1

‘Wippe 2

‘Wippe 3
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation
Basiszollwert

Einstellungen der Zusatzheizung

1.1.5 Thermostat + Taster

X
Wippe 1
Funktion Status-LED Iimmer Aus j
Blockieren INlcht berutzt j
Funktion IDimmen j

Befehl Zweiflaschenbedienung

lirks £ rechts

K.ihlunginstallation
Kiihlurigssollvwert Abdimmen [Aus] £ Hochdimmen [Ein)

- Hochdimmen (Ein) ¢ Abdimmen [&us)
Benutzerdefinierte Fegelparameter abdimmen [ / Hochdimmen (U]
Messdaten 1 Tasten Dimmen (hoch / ab # um)
Szene
Irformation

ak I Abbrechen Standard Infg Hilfe:
Bild 9
Parameter Beschreibung

Wert

Befehl beim Driicken der Wippe

links/rechts

Der Parameter definiert die Auswahl der
Betriebsart:

1 Tasten Dimmen (Hoch/AB/Um) oder 2 Tasten
Dimmen.

Grundeinstellung:

1 Tasten Dimmen (Hoch/AB/Um)
*Hochdimmen (EIN)/Abdimmen (AUS),
Abdimmen (AUS)/Hochdimmen (EIN)
*Hochdimmen (Um)/Abdimmen (Um),
Abdimmen (Um)/ Hochdimmen (Um).

Hochdimmen (EIN)/Abdimmen (AUS).

*Zum Beispiel:

Hochdimmen (EIN)/Abdimmen (AUS)
- Linke Taste Hochdimmen und Einschalten/Rechte Taste Abdimmen und Ausschalten.

Hochdimmen (Um)/Abdimmen (Um)
- Linke Taste Hochdimmen/Rechte Taste Abdimmen und mit beiden Tasten sowohl EIN- als auch Ausschalten.
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3.5.3.6 Funktion AUF/AB

Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladen/Jalousien mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor lber das Objekt AUF/AB einen AUF- oder AB-Befehl auf den Bus.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamellen einen Stopp bzw. Lamellenverstellbefehl.

3.5.3.6.1 Parametereinstellung fir Einzeltaster AUF/AB

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Version

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

K.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster &

Taster &
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation

B asiszollwert

Einstellungen der Zusatzheizung
K.iihlunginstallation
Kiihlungssallwert
Benutzerdefinierte Regelparameter

x|
Taster 1
Funktion Status-LED Iimmer Aus j
Elockieren INicht berutzt j
Funktion | =l
Befehl beim Diiicken der Taste |1 Tastensteuerung [Aul/Stap / Ab/Stop| j

Messdaten
Szene
Information
ak I Abbrechen Standard |nf Hilfe:
Bild 10
Parameter Beschreibung

Wert

Befehl beim Driicken der Taste

Der Parameter definiert die Auswahl der
Betriebsart.

1 Tastensteuerung (AUF/Stop /AB/Stop)
Fahren/Stop

*Fahren solange gedriickt
Grundeinstellung:

1 Tastensteuerung (AUF/Stop /AB/Stop)

Befehl™*

Dieser Parameter bestimmt die Fahrtrichtung.

AUF, AB.
Grundeinstellung: AUF.

* Beim Driicken des Tasters sendet der Tastsensor Uber das Objekt AUF/AB einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird der Taster
wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamelle einen Stoppbefehl auf den Bus.
**Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Befehl beim Drlicken der Taste folgende Werte hat: Fahren/Stop oder

Fahren solange gedrickt.
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3.5.3.6.2 Parametereinstellung fur Wippe AUF/AB

1.1.5 Thermostat + Taster x|

Wippe 1

ETS Yersion
Algemeine Einstellungen

Algemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

FKonfiguration zweite Ebene
‘wippe 1

‘wippe 2

‘wippe 3
Thermostateinztellungen
Heizungsinstallation

E asiszollwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Fihlunginstallation
FKihlungssollwert
Berutzerdefinierte Fegelpaiameter
Messdaten

Szene

Information

Funktion Status-LED

Blockieren

Funktion

Befehl Zweiflaschenbedienung
links # rechts

0K I Abbrechen

Iimmer Aus j

INicht benutzt

=l
it 2 b |
=l

Ab S At

At 7 Ab
Yy
£yt / Ab Si

Standard Info Hilfe

Parameter

Bild 11

Beschreibung

Wert

Befehl beim Driicken der Wippe
links/rechts

Der Parameter definiert die Auswahl der
Betriebsart.

AUF/AB

AB/AUF

*AUF/AB Fahren solange gedrickt
*AB/AUF Fahren solange gedriickt
**1 Tasten Rollladen
Grundeinstellung: AB/AUF Fahren
solange gedriickt.

*Beim Driicken der Wippe (links oder rechts) sendet der Tastsensor tUiber das Objekt AUF/AB einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird
die Wippe wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uiber das Objekt Lamelle einen Stopbefehl auf den Bus.

**Bei dieser Betriebsart hat die linke Taste der Wippe die gleiche Funktion wie die rechte Taste der Wippe. Bei beiden ist die
Funktion AUF/Stop/AB/Stop, unabhéngig von kurzem oder langem Tastendruck.

3.5.3.7 Funktion Sollwertauswahl

Die Funktion erlaubt die Auswahl der Sollwerte fur die Funktion Heizung/Kihlung.
Die folgenden Werte werden hierbei Uber das 1 Byte Objekt Heizungssollwert gesendet:

Wert Bezeichnung Symbol

0 Auto
1 Komfort

)
2 Standby

O
3 Nachtbetrieb (Eco) .

C

4 Frostschutz

B
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3.5.3.7.1 Parametereinstellung fir Einzeltaster Sollwertauswahl

Allgemeine Einstelungen
Allgemeine Einstelungen Tasten
Bedienungsart

Konfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster &

Taster B
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation

B asissallwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kihlunginstallation
Kihlungszallwert
Benutzerdefinierte Fegelparameter
Mezsdaten

1.1.5 Thermostat + Taster |
ETS Version Taster 1

Funktion Status-LED

BElockieren

Funktion

Befehl beim Driicken der Taste

I immer Aus j
I Nicht benutzt j
I Heizen j
I Fomfort j

Nachtabsenkung

Szene
Information
Ok I Abbrechen Standard Infa Hilte
Bild 12
Parameter Beschreibung

Wert

Befehl beim Driicken der Taste

Dieser Parameter wahlt den gewlinschten
Sollwert.

Standby.
Grundeinstellung: Komfort.

Komfort, Nachtbetrieb (Eco), Frostschutz,
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3.5.3.7.2 Parametereinstellung fir Wippe Sollwertauswahl

ETS Yersion

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen Tasten
Bedienungsart

Fonfiguration zweite Ebene
“wippe 1

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster B
Themostateinztellungen
Heizungsinstallation
Basiszoliwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Eiihlunginztallation
Fiihlungssallwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten

1.1.5 Thermostat + Taster

x|
Wippe 1
Furktion Status-LED I Imimer AL ﬂ
Elackieren I Micht benutzt ﬂ
Funktion I Heizen j
Befehl beim Driicken der T aste Kamfort / Nachtabsenkung j

F.omfort # Machtabzenkung
Nachtabsenlkung / Komfart
Frostzchutz / Aub

Szene
Informatiorn
Ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 13
Parameter Beschreibung

Wert

Befehl beim Driicken der Wippe

links/rechts

Dieser Parameter wahlt den gewlinschten
Sollwert.

Komfort/Nachtbetrieb (Eco), Nachtbetrieb
(Eco)/Komfort, Frostschutz/Auto,

Auto/Frostschutz.
Grundeinstellung:
Komfort/Nachtbetrieb (Eco).
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3.5.3.8 Funktion Zwangssteuerung

Diese Funktion erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt
Zwangssteuerung. Die Wirkung der Zwangssteuerung hédngt vom Ausgangstyp ab: Beleuchtung, Rollladen/Jalousie, Heizen,
usw.

Die folgenden Werte werden hierbei lber das 2 Bit Objekt Zwangssteuerung gesendet

Wert Verhalten des Ausganges
Bit 1 Bit 0
0 01 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung AUS
1 1 Zwangssteuerung EIN

3.5.3.8.1 Parametereinstellung fiir Einzeltaster Zwangssteuerung

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Version Taster 1

Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen T asten

Bedienungzart

Kaorfiguration zweite Ebene

Taster 1

Taster 2

T aster 2 Blockieren INicht benutzt j

Taster 4

Taster 5 Furiktion IZwangssteuerung j
[

Funktion Status-LED Iimmer Aus j

Taster &
Thermostateinstellungen Zwangssteueningsart IZwangssteuerung Ein - &b - Komfort
Heizungsinstallation Ein - &b - Komfort
E asiszollwert

Einstellungen der Zuzatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungszallwert
Berutzerdefinierte Regelparameter

Zwangssteyering

L

Meszdaten

Szene

Infarmation

0k I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 14
Parameter Beschreibung Wert
Zwangssteuerung EIN *
Dieser Parameter dient zur Auswahl der Zwangssteuerung AUS *
Zwangssteuerungsart Zwangssteuerungsart. Grundeinstellung:

Zwangssteuerung EIN

* Bei der Betatigung sendet der Tastsensor im Wechsel Zwangssteuerungsanfang (je nach Einstellung EIN oder AUS) und
Zwangssteuerungsende (je nach Einstellung EIN oder AUS).
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3.5.3.8.2 Parametereinstellung fir Wippe Zwangssteuerung

X
ETS Wersion Wippe 1
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T azten
Bedienungsart Furktion Status-LED I imier Aus ﬂ
Fonfiguration zweite Ebene
“wippe 1
wiippe 2
W-:Eg: 3 Blockieren INicht benutzt ﬂ
Thermostateinstellungen
Heizungsinstaliation Funktion |Zwangssteuening |
Basissollwert Befehl Zweiflaschenbedienung
Einstellungen der Zusatzheizung il & iaeihts IZwangssteuerungs-Anfang ! -Ende j
Eiihlunginztallation
Kiihlungssollwert Zwangssteuerungsart IZwangssleuelung Ein - &b - Komfort j
Benutzerdefiniene R egelparameter Zwangssteuening Ein - Ab - Komfort
Messdaten S b
Szene
Information
Ok I Abbrechen Standard Infa Hilte
Bild 15
Parameter Beschreibung Wert
Zwangssteuerungs-Anfang/-Ende
Befehl beim Driicken der Wippe | Dieser Parameter wahlt den gewlinschten Zwangssteuerungs-Ende/-Anfang
links/rechts Sollwert. Grundeinstellung:
Zwangssteuerungs-Anfang/-Ende
Zwangssteuerung EIN
Dieser Parameter dient zur Auswahl der Zwangssteuerung AUS
Zwangssteuerungsart g8 g
Zwangssteuerungsart. Grundeinstellung:
Zwangssteuerung EIN

WYT62x - ETS 28 6T 7831a



hager

3.5.3.9 Funktion Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenen. Mit dem Tastsensor sind die Szenennummern 1 bis 32 abruf-
und speicherbar. . Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Szene einen Wert zwischen 0 und 31
(Wert = 0 entspricht Szene 1 und Wert = 31 entspricht Szene 32) auf den Bus. Die Funktion Szene ist nur fir die Bedienungsart
Einzeltaster verfugbar. Der Abruf erfolgt mit dem Loslassen der Taste. Ist in den Parametern fir die Speicherung von Szenen
Benutzt eingestellt, so sendet der Tastsensor bei einer Betatigung des Tasters nach einem 5s langem Tastendruck einen Wert
zwischen 128 und 159 [(Szenennummer-1) + 128] auf den Bus.

Aufbau des 1 Byte Szenenabrufs:

Bit Nummer

7 6 5 4 3 2 1 0

Speichern X Szenen Nummer (0 entspricht Szene 1)

X = Nicht relevant

3.5.3.9.1 Parametereinstellung fiir Einzeltaster Szene

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Version Taster 1

Allgemeine Einstellungen

Aligemeine Einstellungen T asten . -

Bedienungsart Funktion Status-LED Ilmmer Auz j

F.orfiguration zweite Ebene

Taster 1

Taster 2

T aster 3 Blockieren INicht benutzt j

Taster 4

Taster 5 Funktion

Taster &

Thermostateinztelungen Szenen Mummer ISzene 1 j

Heizungsinztallation

B asiszollwert Sendeverzogerungszeit IGIeich senden j

Einstellungen der Zusatzheizurn . 5

KiiHun mgstallatlnn 5 Speicherung der Lichtszene durch IBenutzt j
o langen T astendruck.

Kiihlungszoliwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten

Szene

Infarrnation

Ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Bild 16
Parameter Beschreibung Wert
Mit diesem Parameter wird die Nummer der Szene 1 bis Szene 32.
Nummer der Szene aufzurufenden Szene auswahlt. Grundeinstellung: Szene 1.

Keine, 1s,2s,3s,5s,10s,15s,20s,
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der 30s,40s,50s,

. . Tastsensor direkt oder erst nach einer 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,
Sendeverzégerungszeit einstellbaren Zeit den Szenenabruf auf den Bus | 3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,
sendet*® 5 min.
Grundeinstellung: Keine.
Mit diesem Parameter wird festgelegt ob der
Speicherung der Szene durch Tastsensor mit einem langen Tastendruck den | Benutzt, Nicht benutzt
langen Tastendruck (>5s)** Befehl zum Abspeichern der Szene auf den Bus | Grundeinstellung: Benutzt

sendet oder nicht.

*Das Senden des Speicherbefehles ist davon nicht betroffen.
**Der Abspeichervorgang der Szene wird durch ein Blinken der Tasten-LED bestatigt (1 Sekunde).
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3.5.3.10 Funktion Wert

Die Funktion Wert erlaubt das Senden von Prozentwerten, Temperaturwerten, Helligkeitswerten, Dimmwerten und zwei Byte
Werten.

Die Funktion Wert ist nur fir die Bedienungsart Einzeltaster verflgbar. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor, je nach
Typ des Wertes, einen ein oder zwei Bytewert Uber das Objekt Wert auf den Bus.

3.5.3.10.1 Parametereinstellung fur Einzeltaster Wert

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Version Taster 1
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten . -
Eedienungsart Funktion Status-LED Ilmmer Aus j
K.orfiguration zweite Ebene
Taster 1
Taster 2
Taster 3 Blockieren INichl berutzt j
Taster 4
Taster § Funktion IW'ert j
Taster B
Thermaostateinstelungen Wwiert-Typ wert ' Cwei Byte"| j
Heizungsinztallation Prozentwert 0., 100%"
B asizsollwert ‘whert 065535 Terqper@tur
Einstellungen der Zusatzheizung Heligksitsauswahl

Kiiblunginstallation
Kiiblungszollwert
Benutzerdefiniere Regelparameter
Messdaten

Szene

Infrmation

ak. I Abbrechen Standard Inta Hilfe

Bild 17

Parameter Beschreibung Wert

Der Parameter definiert den Wert- | "Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Wert-Typ Typ der auf den Bus gesendet Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
wird. Grundeinstellung: "Prozentwert "0...100%".

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

W Der Parameter definiert den Wert, | Helligkeitswert .
ert der auf den Bus gesendet wird. 0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.

Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.
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3.5.3.10.2 Funktion Zweikanal-Modus EIN/AUS

Der Zweikanal-Modus EIN/AUS erlaubt es zwei verschiedene Funktionen mit einer Taste auszufihren. Die Auswahl der
auszufuhrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck (die Zeitdauer fir eine langen Tastendruck ist in den
allgemeinen Parametern Uber "Langer Tastendruck Kanal B" einstellbar). Die Einstellung des Zweikanal-Modus ist nur fur die
Funktionen EIN, AUS, Taster verflgbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor (iber das Objekt EIN/AUS Kanal A
einen EIN- oder AUS-Befehl auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt EIN/AUS Kanal

B einen EIN- oder AUS-Befehl auf den Bus.

3.5.3.10.3 Parametereinstellung flir Einzeltaster Zweikanal-Modus EIN/AUS

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Version

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

Kaonfiguration z2weite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster B
Themostateinztellungen
Heizungsinstallation

x|
Taster 1
Funktion Status-LED I immer A ﬂ
Blackieren I Nicht benutzt j
Funktion |2 K.anal Modug Ein / Aus j

Befehl beim Driicken der T aste [Kanal & = Kurzer
Tastendick]

Befehl beim Driicken der T aste [Kanal B = Langer

Basissalwert Tastenduck) I Ein ﬂ
Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginztallation
Kiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten
Szene
Infarmation
oK I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 18
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken der Taste
(Kanal A = Kurzer Tastendruck)

Der Parameter definiert die Funktion flir den
Kanal A (kurzer Tastendruck).

EIN, AUS, Taster.

Grundeinstellung: Taster.

Befehl beim Driicken der Taste
(Kanal B = Langer Tastendruck)

Der Parameter definiert die Funktion flr den
Kanal B (langer Tastendruck).

EIN, AUS, Taster.
Grundeinstellung: EIN.
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3.5.3.10.4 Parametereinstellung fur Wippe Zweikanal-Modus EIN/AUS

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Yersion

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsait

K.onfiguration zweite Ebene
‘Wippe 1

‘Wippe 2

‘Wippe 3
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation
Basizzoliwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter

x|
Wippe 1
Funktion Status-LED I immer Aug j
Elockieren INicht benitzt j
Funktion |2 K.amal Modus Ein / Aus j
Befehl beim Betatigen der 'Wippe links/rechts [Kanal " =
A = kurzer Tastendruck] IEm ! duis J
Befehl beim Betatigen der ‘Wippe links/rechts [Kanal " =
B =langer Tastendrick) IE'n ! duis J

Meszdaten
Szene
Information
oK I Abbrechen Standard Iifo Hilfe:
Bild 19
Parameter Beschreibung

Wert

Befehl beim Betatigen der Wippe
links/rechts (Kanal A = kurzer

Tastendruck) Taste.

Der Parameter definiert die Funktion flir den
kurzen Tastendruck auf der linken und rechten

Grundeinstellung:

EIN/AUS, AUS/EIN, EIN/EIN, AUS/AUS.

EIN/AUS.

Befehl beim Betatigen der Wippe
links/rechts (Kanal B = langer

Tastendruck) Taste.

Der Parameter definiert die Funktion flir den
langen Tastendruck auf der linken und rechten

Grundeinstellung:

EIN/AUS, AUS/EIN, EIN/EIN, AUS/AUS.

EIN/AUS.

3.5.3.11 Funktion Zweikanal-Modus Wert

Der Zweikanal-Modus Wert erlaubt es, zwei verschiedene Werte mit einer Taste auf den Bus zu senden. Die Funktion Wert ist
nur fir die Bedienungsart Einzeltaster verfugbar. Die Auswahl der auszufihrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen
Tastendruck (die Zeitdauer fur eine langen Tastendruck ist einstellbar). Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor
Uber das Objekt Wert Kanal A einen Wert auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor lber das Objekt

Wert Kanal B einen Wert auf den Bus.

3.5.3.11.1 Parametereinstellung fur Einzeltaster Zweikanal-Modus Wert

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Yersion

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

K.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster &
Thermostateinstellungen
Heizungzinstallation
Basiszalwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginztallation
Fiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten

Szene

Information

x|
Taster 1
Funktion Status-LED I immer Aug j
Elackieren I Micht benutzt j
Funktion

Befehl beim Driicken der Taste [Kanal & = Kurzer
T astendrck]

‘wert Kanal &

Befehl beim Driicken der T aste [Kanal B = Langer
T astendmick]

Wert Kanal B

aK I Abbrechen

IPruzenlwell "0 00E"

[z

IProzentwert 000"

[z

Standard Infa Hilfz

Bild 20
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Parameter

Beschreibung

Wert

Wert-Typ
(Kanal A = Kurzer Tastendruck)

Der Parameter definiert den Wert-
Typ, der auf den Bus gesendet
wird (Kanal A).

"Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Wert Kanal A

Der Parameter definiert den Wert,
der auf den Bus gesendet wird.

Mégliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Helligkeitswert
0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

Wert-Typ
(Kanal B = Kurzer Tastendruck)

Der Parameter definiert den Wert-
Typ, der auf den Bus gesendet
wird (Kanal B).

"Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Wert Kanal B

Der Parameter definiert den Wert,
der auf den Bus gesendet wird.

Mégliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Helligkeitswert
0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.
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4. Konfiguration und Parametereinstellung Raumtemperaturregler

4.1 Objektliste Raumtemperaturregler

Benutzung der Kommunikationsobjekte (Eingédnge oder Ausgange) fir Heizungs-und Klima-Anlagen.

Heizen Kuhlen Helizu?]r;eunnd Heizgnsu;msctieKniq]?Ien
Objekte (Typ, Name und Funktion)
Heizen/Kihlen ﬂgigmggﬁ%n )M X
Eingang Heizen Stop X X X
Kuhlen Stop X X X
Heizen Stellgrésse in % X X X
Heizen Stellgrésse EIN/AUS X X X
Zusatzheizung Stellgrésse in % (x)@ (X)@ (xX)@
Zusatzheizung Stellgrosse EIN/AUS x)@ (X)@ (x)@
Kuhlen Stellgrésse in % X X
Ausgang
Kihlen Stellgrosse EIN/AUS X X
Zustandsanzeige Sollwertanzeige Heizen X X X
Zustandsanzeige Sollwertanzeige Kihlen X X X
Zustandsanzeige Heizen/Kihlen X X X X
Zustandsanzeige Aktuelle Betriebsart X X X X
(X)™: Nur dann giiltig wenn die Umschaltung Heizen/Kiihlen Manuell durchgefiihrt wird.
(X)@: Nur dann glltig wenn die Zusatzheizung freigegeben ist.
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Objekte
Wert
Nr. Name Funktion

. . Umschaltung 0: Kihlen
|::> 54 |Heizen/Kihlen Heizen/Kihlen 1: Heizen

. 0: Stop
|::> 56 |Heizen Stop 1 EIN

. 0: Stop
|::> 57 |Kuhlen Stop 1- EIN
<":| 11 | Heizen Stellgrésse in % 0-100 %

. 0: AUS
<":| 12 |Heizen EIN/AUS 1' EIN
<:| 58 |Zusatzheizung Stellgrésse in % 0-100 %

. 0: AUS
<:| 61 |Zusatzheizung EIN/AUS 1+ EIN
<: 59 |Kuhlen Stellgrésse in % 0-100 %

. 0: AUS
<:| 62 |Kuhlen EIN/AUS 1- EIN
<:| 70 |Zustandsanzeige Sollwertanzeige Heizen Temperatur
<":| 71 | Zustandsanzeige Sollwertanzeige Kuhlen Temperatur

. . . 0: Kdhlen

<":| 14 |Zustandsanzeige Heizen/Kiihlen 1 Heizen
1: Komfort
<:| 13 |Zustandsanzeige Aktuelle Betriebsart 2: Standby

3: Nachtbetrieb
4: Frost- und Hitzeschutz
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Benutzung der Kommunikationsobjekte (Eingdnge oder Ausgénge) fur die Steuerung des Thermostats tiber den Bus flir Heizen oder Kiihlen

Objekte (Typ, Name und Funktion)

Heizungstyp (Heizen)

Heizungstyp (Klhlen)

Thermostat Auswahl Betriebsart Alle* Alle
Thermostat Frost- und Hitzeschutz Alle* Alle
Thermostat Fensterkontakt Alle* Alle
Thermostat Zwangssteuerung Alle* Alle
Komfortbetrieb zeitl. *
Thermostat Begrenzt Alle Alle
Thermostat Szene Alle* Alle
Eingang
Thermostat Komfortsollwert Alle* Alle
Temperatur AuBentemperatur Alle* Alle
Nur fr folgende Anwendung:
FuBbodenheizung (Elektro- Nur fir folgende Anwendung:

Temperatur FuBbodentemperatur oder Warmwasser-) und Benutzerdefinierte

Benutzerdefinierte Regelparameter.

Regelparameter.
Thermostat Blockierung Immer vorhanden
Temperatur Innentemperatur Alle* Alle
Zustandsanzeige Raumtemperatur Alle* Alle
Zustandsanzeige Aktuelle Betriebsart Alle* Alle

Ausgang Zustandsanzeige Heizen/Kihlen Alle* Alle
Nur fur folgende Anwendung: Nur fur folgende Anwendung:
; Fancoil und Fancoil und

Ventilator Stufe 1 Benutzerdefinierte Benutzerdefinierte

Regelparameter. Regelparameter.

*: Alle auBer Zusatzheizung.
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Objekte

Nr.

Name

Funktion

Wert

Thermostat

Auswahl Betriebsart

1: Komfort

2: Standby

3: Nachtbetrieb

4: Frost- und Hitzeschutz

Thermostat

Frost- und Hitzeschutz

0: Aktivieren von Frost-/Hitzeschutz
1: Deaktivieren
- Ruckkehr in vorherige Betriebsart

Thermostat

Fensterkontakt

0: Deaktivieren von Frost-/Hitzeschutz (Fenster
geschlossen)

- Rickkehr in vorherige Betriebsart

1: Aktivieren von Frost-/Hitzeschutz

(Fenster gedffnet)

Thermostat

Zwangssteuerung

11: Zwangssteuerungsanfang Komfortbetrieb
01: Zwangssteuerungsanfang Komfortbetrieb
10: Zwangssteuerungsanfang Frost- und
Hitzeschutzbetrieb

00: Zwangssteuerungsende Frost- und
Hitzeschutzbetrieb

Temperaturregler

Komfortbetrieb zeitl.
Begrenzt

1: Komfortbetrieb (Anfang der Zeitdauer)
0: Ruckkehr in vorherige Betriebsart
(Zurticksetzen der Zeitdauer)

Temperaturregler

Szene

0 - 31 Abruf Szene 1 bis 32

128 - 159 Speichern der Szene 1 bis 32 (wenn
freigeben)

Restliche Werte keine Reaktion

Temperaturregler

Komfortsollwert

2 Byte Wert: Temperatur fur Sollwert Komfort
(eingeschrénkt durch die Parameter Minimaler
und Maximaler Sollwert siehe Basissollwert)

Temperatur

AuBentemperatur

2 Byte Wert: Temperaturwert fir die
AuBentemperaturbegrenzung und zur Anzeige
auf dem Display

Temperatur

FuBbodentemperatur

2 Byte Wert: Temperatur flr die
FuBbodentemperaturbegrenzung

60

Allgemein

Blockieren Thermostat

0/1 entsprechend der Parametereinstellung
(sieheTastenbenutzung) blockieren/freigeben

der Thermostat Bedientasten ([=]l21[+][M)

Temperatur

Innentemperatur

2 Byte Wert: Wird auf diesem Objekt zyklisch ein
Temperaturwert empfangen, so berechnet der
Regler Uber diesen den Ausgabewert (% Wert)
statt mit dem intern gemessen

10

Zustandsanzeige

Raumtemperatur

2 Byte Wert: Aktuell vom Raumtemperaturregler
gemessener Temperaturwert

13

Zustandsanzeige

Aktuelle Betriebsart

: Komfort

: Standby

: Nachtbetrieb

: Frost- und Hitzeschutz

14

Zustandsanzeige

Heizen/Kiihlen

: Kiihlen
: Heizen

O h~hWON=

65

Ventilator

Stufe 1

: Stufe ausschalten
: Stufe einschalten

— O

66

Ventilator

Stufe 2

: Stufe ausschalten
: Stufe einschalten

- O

67

USRI AR RN AR

Ventilator

Stufe 3

: Stufe ausschalten
: Stufe einschalten

- O
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4.2 Parameterfenster Thermostateinstellungen

In diesem Bereich der Applikation WDL620A, werden Einstellungen zu den folgenden Parametern vorgenommen:

Auswahl der Regelungsart (Heizen/Kiihlen)

Ventilschutz

Verwendung der Bedientasten des Reglers ([=]f[+])
Zyklisches Senden des aktuellen Sollwertes und des Reglungstyps Heizen oder Kihlen
Blockierung der Bedientasten des Regler

4.2.1 Einstellung der Anlagenart

Dieser Parameter dient zur Auswahl der vom Raumtemperaturregler zu regelnden Anlage. Eine der folgenden Anlagen kann

ausgewahlt werden:

Heizungsanlage
Klimaanlage

Heizungs-und Klimaanlage (2 Systeme)
Heizungs-und Klimaanlage (1 System)

Im Falle einer Heizungs- und Klimaanlage (2 Systeme), erfolgt die Ansteuerung der Ausgéang Uber getrennte Objekte. Die
Umschaltung zwischen der Betriebsart Heizen und Kihlen kann automatisch oder manuell (iber das Objekt Heizen/Kihlen-
Umschaltung Heizen Kiihlen) erfolgen. Bei der automatischen Umschaltung hat die Raumtemperatur einen neutralen Bereich in
dem weder geheizt noch gekuhlt wird.

Im Fall einer Heizungs- und Klimaanlage (1 System), erfolgt die Ansteuerung der Ausgange gemeinsam. Die Umschaltung
zwischen Heizen und Kuhlen wird manuell (Uber das Objekt Heizen/Kihlen Umschaltung Heizen Kihlen) durchgefihrt.

Anlagenfunktion

Heizen und Kiihlen

Heizen und Kiihlen

Heizen Kihlen (1 System) (2 Systeme)
|
| |
Heizungsausgang Kiihlausgang Heizungs- und Heizungsausgang Kiihlausgang
Kuhlausgang (1 System)
"Heizen - Stellgrésse "Kuhlen - StellgréBe in "Heizen - Stellgrésse "Heizen - "Kuhlen - StellgroBe
In %" %" In %" Stellgrésse In %" in %"
"Heizen - StellgréBe in "Kiihlen - StellgréBe in "Heizen - StellgréBe in "Heizen - StellgréBe | | "Kuhlen - StellgréBe
EIN/AUS" EIN/AUS" EIN/AUS" in EIN/AUS" in EIN/AUS"
WYT62x - ETS 38 6T 7831a



hager

11
ETS Wersion Thermostateinstellungen
Allgemeine Einstelungen
Allgemeine Einstelungen Tasten =
Bedienungsart AMLAGE
Kaonfiguration 2weite Ebene § - —
Taster 1 Kiihlungstyp Heizen und Kiihlen [1 System) j
Taster 2 Heizen
Taster 3 K " i
Taster 4 | Heizen und Kidhlen 1 System)
Taster 5 BENUTZUNG DER THERMOSTATTASTEM
Taster B
Thermnostateinstelungen Taszten + und - ISoIIwerténderung [5 biz 40°C) j
Heizungsinstallation .
© Taste Anwesenheit

E§S|sso\lwert . (D auer fiir Komfart) I1 h ﬂ L
Einstellungen der Zusatzheizung
Kihlunginstallation Taste MODE IBenutzt ﬂ
Kihlungszallwert A e "
Benutzerdefinierte Fegelparameter [u?jn;rolillh;lgteal S:Istlguert?granz |1 h ﬂ
Mezsdaten
Szene Zustand nach Busspannungswiederkehr IGespaichertar Wert j
Information

SEMDEBEDINGUNGEN AUF DEM BUS

Obiekt Zustandanzeige "Heizen/Kihlen" s -

und "&ktuele Betriebsart" IM'Cht senden J LI

0K | Abbrechen | Standard e | il |
Bild 21
Anlage:
Parameter Beschreibung Wert
Heizen,
Dieser Parameter dient zur Auswahl der vom Kihlen,

Verwendete Regelfunktionen

Raumtemperaturregler zu regelnden Anlage.
Abhéangig von diesem Parameter werden die
Ausgangsobjekte zur Heizung/Kihlung
generiert (siehe Ubersicht vorherige Seite).

Heizen und Kihlen (2 Systeme),
Heizen und Kihlen (1 System).

Grundeinstellung:
Heizen und Kihlen (1 System).

Umschaltung Heizen/Kihlen*

Uber diesen Parameter wird festglegt, ob die
Umschaltung zwischen Heizen und Kuhlen
automatisch (abhangig von der gemessen
Raumtemperatur) oder manuell Gber den
Empfang einer Gruppenadresse auf dem Objekt
Heizen/Kihlen—-Umschaltung Heizen/Kuhlen
erfolgt (1 = Heizen; 0 = Kuhlen).

Manuell, Automatisch.
Grundeinstellung: Automatisch.

* Dieser Parameter wird nur angezeigt wenn der Parameter Kihlungstyp auf Heizen und Kuihlen (2 Systeme) eingestellt ist
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4.2.2 Verwendung der Bedientasten des Reglers (-]=/[+][)

Uber die Parameter Bedientasten des Reglers kann die Arbeitsweise der vier Bedientasten des Reglers ((=J21[+]M) beeinfluBt

werden.
zl
ETS Yersion Thermostateinstellungen
Allgemeing Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten =
Bedienungsart AMLAGE
Kaorfiguration zweite Ebene » - —
Taster 1 Kiihlungstyp IHelzen und Kiihlen [2 Systeme] j
Taster 2
Taster 2 Urmschaltung Heizen / Kiihlen IAutomat\sch j
Taster 4
Taster 5 BEMUTZUMG DER THERMOSTATTASTEN
Taster B
Thermostateinstelungen Tasten + und - ISDI\wertandarung [5 bis 40°C) j
Heizungsinstallation .
Taste Anweasanhsit
Bfa.swssoll.werl (D auer fii Kamfort] I‘I h j ]
Kiihlunginstallation
Kiihlungssallaert Taste MODE
Mocedsten Komcrtbetrish zeilich bearenzt
omforthetrieb zeillich beaienz -
Saene . [uiber Objekt 4 gesteuert] I‘I h J
Infarmation
Zustand nach Busspannungswisderkehr I Kaomfart j
SEMDEBEDINGLUNGEM AUF DEM BUS
Objekt Zuzstandanzeige "Heizen/Kiihlen' "
und "&ktuelle Betriebsart" IN'Chl senden j LI
0k | Abbrechen | Standard o | ke |
Bild 22
Parameter Beschreibung Wert

Tasten + und -

Uber die Tasten [+ und [=] des Reglers ist eine
Verénderung der mit der ETS eingestellten
Sollwerte méglich.

Ob diese Veranderung mdglich ist und wenn ja
in welchem Bereich wird Uber diesen Parameter
eingestellt.

Nicht benutzt

Sollwertédnderung (5 bis 40+C),
Sollwertédnderung (+/-1¢C),
Sollwertédnderung (+/-2¢C),
Sollwertédnderung (+/-3C).

Grundeinstellung: Sollwertdnderung

(5 bis 40+C).

Taste Anwesenheit
(Dauer fur Komfort)

Uber die Taste & des Reglers ist es méglich in
die Betriebsart Standby umzuschalten.

Mit diesem Parameter wird eingestellt ob die
Umschaltung unbegrenzt méglich, zeitbegrenzt
moglich oder nicht benutzt ist.

Nicht benutzt, Unbegrenzt, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h30min,3h,3h30min,4h,5h, 6h,

12 h, 24 h.

Grundeinstellung: 1 h.

Uber die Taste [ des Reglers ist es méglich in
den Regler zwischen den Betriebsarten: Nacht,
Komfort, Standby, und Komfort Zwang und
Frostschutz Zwang umzuschalten.

Nicht benutzt, Benutzt.

Taste MODE Grundeinstellung: Benutzt.
Mit diesem Parameter wird eingestellt ob die
Betriebsartenumschaltung Uber die Taste
Benutzt oder Nicht benutzt wird.
WYT62x - ETS 40 6T 7831a



hager

4.2.3 Komfortbetrieb zeitlich begrenzt - Giber Bus gesteuert

Der Raumtemperaturregler kann zeitlich begrenzt tiber den Bus in die Betriebsart Komfort geschaltet werden. Nach Ablauf der
eingestellten Zeit schaltet der Regler dann automatisch in die Betriebsart vor der Umschaltung zurlick. Die Umschaltung Uber
den Bus erfolgt mit einem EIN-Befehl auf das Objekt Nr.4 (Thermostat- Komfortbetrieb zeitl. begrenzt).

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 22".

Parameter

Beschreibung

Wert

Komfortbetrieb zeitlich begrenzt
(Uber Objekt 4 gesteuert)

Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer fir den
zeitlich begrenzten Komfortbetrieb (Aktivierung
Uber den Bus) eingestellt oder die Funtkion

deaktiviert.

inaktiv, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h,
1 h 30 min,2h,2h 30 min, 3h,
3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

Grundeinstellung: 1 h.

4.2.4 Zustand nach Busspannungswiederkehr

Uber diesen Parameter wird die Betriebsart des Reglers nach einem Busspannungsausfall festgelegt.

Bezeichnung

Symbol WYT61x

Komfort

N

Standby

tO

Nachtbetrieb (Eco)

Frostschutz

|
a

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 22".

Parameter

Beschreibung

Wert

Zustand nach
Busspannungswiederkehr

Komfort, Nachtbetrieb (Eco), Standby,

Mit diesem Parameter wird die Betriebsart nach | Frostschutz, Gespeicherter Wert

einem Busspannungsausfall festgelegt.

Grundeinstellung: Komfort
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4.2.5 Zyklische Senden der Zustandsanzeigen Aktuelle Betriebsart und Heizen/Kiihlen

Der Raumtemperaturregler kann zyklisch die aktuelle Betriebsart (z. B. Komfort, Nachtbetrieb, Standby, oder Frostschutz) und
die Information ob der Regler die Funktion Heizen oder Kihlen ausflhrt auf den Bus senden. Uber den Parameter Objekt

Zustandsanzeige Heizen/Kuhlen und Aktuelle Betriebsart kann eingestellt werden, ob der Regler diese Information sendet und
wenn ja in welcher Zykluszeit.

x
ETS Yersion Thermostateinstellungen
Allgemeine Einstellungen
&llgemeing Einstellungen Tasten SE_NDEBEDINGUNFEN AL!F DEN_BUS d
Eedierungsart Obigkt Zustandarizeige "Heizen/Kiihlen” Nicht senden j
K.onfiguration zweite Ebene e Rl B
Taster 1
Taster 2 TASTENBEMUTZUNG
Taster 3
Taster 4
I:z::: g Tasten + und - INicht benitzt j
llienesisie=Elioz) Taste MODE [Nicht benuiat =]
Heizungsinstallation
Basizzollwert Taste Anwesenheit p -
Kuhlunginstallation [Diaver fiir Kamfort] IN'Cht benutzt J
KLikl llwert
ML;S:;:;S: et Blackierung Tasten Imit 1 j
Szene
Information
WYENTILSCHUTZ [BEI MICHTBEMUTZUMNG)
Schutz I Nicht benutzt j
akK I Abbrechen Standard I Hilfe:
Bild 23
Parameter Beschreibung Wert
. . Lo . Nicht senden, 2 min, 3 min, 5 min
Objekt Zustandanzeige Mit diesem Parameter wird fest gelegt ob der ! ’ ; ;

"Heizen/Kihlen" und "Aktuelle

Betriebsart"

Regler diese Informationen sendet und wenn ja
in welcher Zykluszeit.

10 min, 20 min, 30 min, 450 min, 60 min.

Grundeinstellung: Nicht senden
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4.2.6 Blockierung der Tasten

Uber das Objekt Allgemein - Blockieren Thermostat kdnnen die Bedientasten des Reglers ( Z=[x]) gesperrt werden. Mit den
Parametern Tastenbenutzung kann festgelegt werden welche Tasten von der Blockierung betroffen sind. Ebenso kann
eingestellt werden mit welchem Wert die Blockierung/Freigabe der Tasten erfolgt.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 23".

Parameter

Beschreibung

Wert

Tasten + und -

Die Funktion der Tasten [+] und |-/ kann Uber
den Bus geesperrt werden. Mit diesem
Parameter wird eingestellt, ob die Sperrung
benutzt wird oder nicht.

Nicht benutzt, Benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Taste MODE

Die Funktion der Taste H kann (iber den Bus
geesperrt werden. Mit diesem Parameter wird
eingestellt, ob die Sperrung benutzt wird oder
nicht.

Nicht benutzt, Benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Taste Anwesenheit (Dauer fiir
Komfort)

Die Funktion der Taste & kann (iber den Bus
geesperrt werden. Mit diesem Parameter wird
eingestellt, ob die Sperrung benutzt wird oder
nicht.

Nicht benutzt, Benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Blockierung Tasten

Uber diesem Parameter wird eingestellt mit
welchem Wert die Tasten-blockierung aktiviert
wird.

mit 0, mit 1.
Grundeinstellung: mit 1.

4.2.7 Ventilschutz (bei Nichtbenutzung)

Um ein Festfahren der an den gesteuerten Ausgangen angeschlossen Ventile zu vermeiden kann der Regler diese bei
Nichtbenutzung periodisch ansteuern.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 23".

Parameter Beschreibung Wert
Uber diesen Parameter wird festgelegt, ob die .
Schutz Funktion des Ventilschutzes Benutzt oder Nicht Nicht be.””m’ Be.nut.zt.
X Grundeinstellung: Nicht benutzt.
benutzt wird.
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4.3 Parameter Heizungsinstallation

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Anlage —Kuhlungstyp im Bereich Thermostateinstellungen auf einen der

Werte:
- Heizen
- Heizen und Kiihlen (2 Systeme)
- Heizen und Kihlen (1 System)

eingestellt wurde.

4.3.1 Installationsdaten

Mit dem Raumtemperaturregler ist es mdglich eine Basis- und eine Zusatzheizung anzusteuern. Um den Regler auf die
Eigenschaften der installierten Heizungsanlage abzustimmen, ist es sowohl méglich eine Auswahl unter verschieden

Heizungstypen zu treffen, als auch die Regelparameter selbst festzulegen.
Fur die Basisheizung kann eine Auswahl unter den folgenden Heizungstypen getroffen werden:

Elektro-Heizung
- Elektrischer Heizkérper
- Elektrische Fussbodenheizung

Warmwasser-Heizung
- Warmwasser-Heizkdrper
- FuBboden
- Fancaoil

Benutzer definierte Anlage
Wird eine benutzerdefinierte Anlage ausgewéhlt, so sind die folgenden Parameter einzustellen:
- Proportionalbereich
- Integrationszeit
- Differentialzeit
- Konstante Zykluszeit

Ist in die Anlage eine Zusatzheizung integriert, so sind die folgenden Parameter ebenfalls einzustellen:
- Die Komfort-Temperaturabsenkung firr die Regelung tber die Zusatzheizung
- Regelungstyp (2 Punkt oder Konstante Zykluszeit)

Heizen
|
Basisheizung Zusatzheizung
Elektro-Heizung: Warmwasser-Heizung: o
- Heizkorper - Warmwasser-Heizkorper Benutzerdefinierte
- Elektro-FuBbodenheizung - FuBbodenheizung Regelparameter
- Fancoil

WYT62x - ETS 44

6T 7831a



hager

Verwendung des Raumtemperaturreglers mit einem TXA-Schaltausgang.

Ausgang (%) Hoi _ .
izen - 5 9 eizungseingan
Raumtemperatur Heizen - Stellgrésse In % gseingang (%)

Ausgangsmodul TXA [, Konvektor
regeribreTen o9 _/ Elektrothermischer
EIN/AUS

Stellantrieb 2 Punkt
Heizen - StellgréBe in EIN/AUS T

Zur Umsetzung des Prozentwertes fihrt
der Ausgang eine einen Puls weite
Modulation (PWM) durch.

Fur diese PWM ist die Zykluszeit
einzustellen.

Verwendung des Raumtemperaturreglers mit einem proportionalen Stellantrieb.

Ausgang (%) Hel . o

izen - 5 o eizungseingan
Raumtemperatur Heizen - Stellgrésse In % _ Feizungseing g (%)
Regler WDL610A

Proportionaler
Stellantrieb

EIN/AUS
Heizen - StellgréBe in EIN/AUS

Der EIN/AUS-Ausgang (Objekt: Heizen — StellgréBe EIN/AUS ) wird nur in Verbindung mit einem einfach Schaltausgang (ohne
Heizungsfunktion) benétigt.
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4.3.1.1 Auswahl des Heizungstyp und Aktivierung der Zusatzheizung

Mit dem Parameter Heizungstyp wird Typ der installierten Basisheizung ausgewéhlt. Unabhangig davon kann noch eine

Zusatzheizung aktiviert werden.
x
ETS Version Heizungsinstallation

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

Kaonfiguration z2weite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster B
Themostateinztellungen
Heizungsinstallation
Bagiszolwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginztallation
Kiihlungssollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten

INSTALLATIONSDATEMN

Heizungstyp

Zuzatzheizung

SENDEBEDINGUNGEN AUF DEM BUS
Senden der Stellgraie (Basisheizung) bei Anderung

IW’almwasserrH eizkiiper j
I Berutzt j
Micht benutzt

Szene ! 34 -
Infarmation ;md P I J
ali_n: len der Stellgrolie (B asisheizung) I30 in j
ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 24
Parameter Beschreibung Wert

Heizungstyp

Uber diesen Parameter wird die Art der
Installierten Heizungs- und/oder Klimaanlage
ausgewalt.

Warmwasser-Heizkérper, Warmwasser-
Fussbodenheizung, Elektrischer
Heizkérper, Elektrische
Fussbodenheizung, Fancoil,
Benutzerdefinierte Regelparameter.

Grundeinstellung: Warmwasser-
Heizkorper.

Zusatzheizung

Mit diesem Parameter wird die Steuerung der
Zusatzheizung Uber den Regler aktiviert
(Benutzt) oder deaktiviert (Nicht benutzt).

Zur Parametereinstellung der Zusatzheizung:
siehe Einstellungen der Zusatzheizung.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Benutzt.
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4.3.1.2 Aussentemperatur- und Fussbodentemperaturbegrenzung

Entsprechend dem eingesetztem Heizungstyp ist es méglich eine Leistungsbegrenzungsfunktion zu aktivieren. Méglich sind zwei
Leistungsbegrenzungsfunktionen:

1. Begrenzung abhéngig von der AuBentemperatur: verfligbar bei Elektro-Heizung und benutzerdefinierte Regelung. Die

Funktion begrenzt die vom Regler angeforderte Warmeleistung in Abh&ngigkeit von der AuBentemperatur. Die
Leistungsbegrenzungsfunktion wird Gber das Objekt AuBentemperatur gesteuert.

2. Die fir die Begrenzung notwendigen Temperaturen kénnen tiberwacht werden. Wird innerhalb der Uberwachungszeit kein
neuer Wert empfangen, so wird die Leistungsbegrenzung gestoppt. (siehe 4.10 "Parameterwert Messdaten" Seite 59)

4.3.1.2.1 AuBentemperaturbegrenzung
Die Funktion AuBBentemperaturbegrenzung ist fir die Elektro-Heizung und fir benutzerdefinierte Regelparameter verfugbar. Die
Funktion begrenzt die angeforderte Warmeleistung in Abhé&ngigkeit von der AuBBentemperatur. Sie wird Uber das Objekt

AuBentemperatur gesteuert. Die Kurve der Begrenzung der angeforderten Warmeleistung, als Funktion der AuBBentemperatur fir
einen bestimmten Sollwert, ist auf folgendem Diagramm dargestellt:

Zugelassene Leistung
A

100%

Differenz auf 3K gesetzt

|
|
0% i p AuBenTe
|
Te-Sollwert |
|
| |
Anderungsbereich auf 27K gesetzt
Te-Sollwert AuBen Te Zugelassene Leistung Bemerkung
20°C 25°C 0% Maximale Begrenzung
20°C 10°C 48% /
20°C -7°C 100% Keine Begrenzung

Berechnungsmethode:

Te: AuBentemperatur

Tc: Sollwerttemperatur

D: Differenz von 3K

P: Anderungsbereich von 27 K

Wenn Te >= Tc+D, ist die Begrenzung maximal (der Ausgang Heizen geht auf den Wert 0%) oder Wenn Te < (Tc+D)-P , ist die
Begrenzung null.

Ansonsten wird die Begrenzung nach folgender Formel berechnet: (IetD)+Te
P

Hinweis: Die Funktion AuBentemperaturbegrenzung begrenzt nicht die Leistung der Zusatzheizung.

WYT62x - ETS 47 6T 7831a



hager

4.3.1.2.2 FuBbodentemperaturbegrenzung

Die Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung ist verfligbar bei FuBbodenheizung (Elektro- oder Warmwasser-) und bei
benutzerdefinierten Regelparametern. Die Funktion begrenzt die vom Regler angeforderte Warmeleistung in Abhangigkeit von
der AuBentemperatur. Sie ist Uber das Objekt FuBbodentemperatur gesteuert.

Die Begrenzungkurve der Warmeleistung als Funktion der FuBBbodentemperatur fir einen bestimmten Sollwert ist auf folgendem
Diagramm dargestellt:

|

—— e

|

Ausgangswert:
EIN/AUS oder % ,_l

Ausgangswert: AUS oder 0% Ausgangswert: EIN oder 100%
Stopp-Zwangsschaltung der Regelung ~ Gibt den normalen Betrieb der
Regelung frei

Ts = FuBbodentemperatur

Tsl = Obere Grenze der FuBBbodentemperatur
Tc = Sollwerttemperatur

Ta = Innentemperatur

Bp = Proportionalbereich

Hinweise:
Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung hat einen Einfluss auf die Raumtemperatur.
Die Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung gilt nicht fir die Zusatzheizung.
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ETS Version
Allgemeine Einstellungen

Bedienungzart
F.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster 6
Thermosztateinztellungen
Heizungsinztallation
Easiszallwert

Fiiblunginztallation
Fiiblungssolwert

Messdaten
Szene
Infiarmatior

Allgemeine Einstellungen T asten

Benutzerdefinierte Fegelparameter
Einstellungen der Zuzsatzheizung

Benutzerdefinierte Fegelparameter

x
Heizungsinstallation
INSTALLATIONSDATEN
Heizungstyp IBenutzerdefinierte Regelparameter j
Zuzatzheizung IBenutzt j
Aussentemperaturbegrenzung IBenutzt j
Fussbodentemperatwibegrenzung
Oberer Fuzsbodentemperatunert IZB °C j
Luswahl Fancoil Geschwindighkeit IAulomatisch j
SEMDEBEDINGLUMNGEM AUF DEM BUS
Senden der Stellgroie (Basisheizung) bei Anderung IS,/ j
um : -
Senden der Stellgroie (Basisheizung) "
alle - IBD ity j
0k, I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 25
Beschreibung Wert

Parameter

AuBentemperaturbegrenzung*

Mit diesem Parameter wird die
Leistungsbegrenzung in Abhangigkeit von
der AuBentemperatur aktiviert (Benutzt) oder
deaktiviert (Nicht benutzt).

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt

FuBbodentemperaturbegrenzung**

Mit diesem Parameter wird die
Leistungsbegrenzung in Abhangigkeit von
der Fussbodentemperatur aktiviert (Benutzt)
oder deaktiviert (Nicht benutzt).

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Oberer FuBbodentemperaturwert***

Mit diesem Parameter wird Grenze fir die
obere Fussbodentemperatur eingegeben.

24 C bis 46 *C in 1 «C Schritten
Grundeinstellung: 28 «C

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Heizungstyp einer der folgenden Werte hat: Elektrischer Heizkérper,
Elektrische-Fussbodenheizung oder Benutzerdefinierte Regelparameter.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Heizungstyp einer der folgenden Werte hat: Warmwasser-
Fussbodenheizung, Elektrische-Fussbodenheizung, oder Benutzerdefinierte Regelparameter.

*** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter FuBbodentemperaturbegrenzung den Wert Benutzt hat.

4.3.2 Sendebedingungen

Uber das Objekt "Heizen — Stellgrésse in %" wird der Heizung (Heizungsausgang, proportionales Stellventile usw. ) mitgeteilt
welche Einstellung vorzunehmen ist. Mit dem Parameter Senden der StellgréBe (Basisheizung) bei Anderung um: wird festgelegt
bei welcher prozentualen Anderung des berechneten Ausgangswertes dieser auf den Bus gesendet wird.

Mit dem Parameter Senden der StellgréBe (Basisheizung) alle: wird festgelegt nach welcher Zeit das Objekt "Heizen —
Stellgrésse in %" seinen Wert spatestens wieder auf den Bus sendet.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 25"

Parameter

Beschreibung

Wert

Senden des Objekts "Basisheizung
StellgréBe in %" bei Anderung um:*

Mit diesem Parameter wird festgelegt bei
welcher prozentualen Anderung des
berechneten Ausgangswertes dieser auf den
Bus gesendet wird.

1%, 2 %, 3 %,5 %, 71 %, 10 %, 15 %.
Grundeinstellung: 5 %

Senden des Objekts "Basisheizung
StellgroéBe in %" alle:**

Mit diesem Parameter wird festgelegt nach
welcher Zeit das Objekt Heizen — Stellgrdsse
in % seinen Wert spétestens wieder auf den
Bus sendet.

Nicht senden,

2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min,
20 min, 30 min, 45 min, 60 min.
Grundeinstellung: 30 min.

* Dieser Parameter wirkt auch auf das Objekt Zusatzheizung Stellgrésse %.
** Dieser Parameter wirkt auch auf folgende dazugehdérige Objekte:

- Zusatzheizung Stellgrésse EIN/AUS, Zusatzheizung Stellgrésse %.

- Ventilator Stufe 1,Ventilator Stufe 2, Ventilator Stufe 3.

- Basisheizung Stellgrésse EIN/AUS, Basisheizung Stellgrésse %.
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4.3.3 Auswabhl fancoil Geschwindigkeit

Wenn der Heizungstyp ein Fancoil Ventilator ist, kann die Ventilatorgeschwindigkeit mit den Tastern 3 und 6 des Thermostats
automatisch oder manuell geregelt werden.

Taster 6 ermdglicht die Aktivierung oder die Deaktivierung des Ventilators. Falls der Ventilator nicht in Betrieb ist, ist LED 6 AUS.
LED 6 ist grin bei Kuihlung und rot bei Heizung.

Taster 5 wird zur Anderung der Ventilator-Geschwindigkeit verwendet. Drei Geschwindigkeiten sind méglich: Geschwindigkeit 1,
Geschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit 3 (Objekt Geschwindigkeit 1 bis Geschwindigkeit 3). Den Taster 5 Zyklen durch die 3

verfligbaren Geschwindigkeiten dricken.
("Geschwindigkeit 1", "Geschwindigkeit 2", "Geschwindigkeit 3"...).

Die gewéhlte Geschwindigkeit wird voribergehend auf dem LCD mit SP1 (2,3) und mittels den LEDs 5, 3 und 1 angezeigt.
Bei Automatik sind die Taster 5 und 6 gesperrt. Taste = blinkt 3 Sekunden lang bei Betrieb.

Ventilator Geschwindigkeit

LEDs

LED Farbe

5 EIN

Griin bei Kiihlen und Rot bei Heizen

5und 3 EIN

Griin bei Kiihlen und Rot bei Heizen

5,3 und 1 sind EIN

Grin bei Kiihlen und Rot bei Heizen

1.1.5 Thermostat + Taster

ETS Wersion

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen Tasten
Bedienungsart

K.onfiguration z2weite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster &

Taster B
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation
Basigsoliwert

K.iihlunginstallation
Kiihlungssallwert
Benutzerdefinierts Regelparameter
Messdaten

Szene

Information

Heizungszinstallation

x|

Heizungstyp

Zusatzheizung

urn ;

alle :

Senden der Stellgrfe (B asisheizung) bei Sndemng

Senden der Stelgrdle (B azisheizung)

INSTALLATIONSDATEN

Micht benutzt

SEMDEBEDIMGUNGEM ALF DEN BLIS

ok I Abbrechen

Standard

I Hilfe:

Parameter

Bild 26

Beschreibung

Wert

Auswahl fancoil Geschwindigkeit

Dieser Parameter definiert die Art des

Einsatzes der Geschwindigkeitsregelung des

Ventilators.

Automatisch
Stop

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
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4.4 Parameter Basissollwert

Der Raumtemperaturregler regelt die Temperatur abh&ngig von der einstellten Betriebsart (Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Hitzeschutz).
Die Aktivierung der Betriebsarten erfolgt (iber verschiedene Objekte (siehe auch 4.1 "Objektliste Raumtemperaturregler" Seite 34)

Komfort Nachtbetrieb Standby ;;ggtscﬂﬂfz

Objekte (Typ, Name und Funktion) — |

Thermostat Auswahl Betriebsart X X X X

Thermostat Zwangssteuerung X X

Thermostat Frost- und Hitzeschutz X
Eingang Thermostat Egg}fé)rt]’tzlietrieb zeitl, X

Thermostat Szene X X X X

Thermostat Fensterkontakt X

Die Temperatursollwerte fur die Betriebsarten kénnen unter diesem Parameterpunkt mit der ETS eingestellt werden.

Die Temperatursollwerte fiir die Betriebsarten Standby und Nachtbetrieb sind relativ zum Sollwert fiir die Komforttemperatur. Bei einer
Anderung des Sollwertes fiir die Komforttemperatur werden die Solltemperaturen fir die Betriebsarten Standby und Nachtbetrieb somit
automatisch veréndert. Die Solltemperatur fiir die Betriebsart Komfort kann auch Uber den Bus eingestellt werden (Thermostate —

Komfortsollwert).

Die Solltemperaturen fiir alle Betriebsarten kdnnen lber die Parameter Minimaler Sollwert und Maximaler Sollwert eingegrenzt werden.

ETS Version

Bedienungsart
Konfiguration zweite
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster B

Heizungsinstallation
B t
Kiihlunginstallation
Kiihlungssollwert

Mezsdaten
Szene
Information

Allgereing Einstellungen
Allgermeine Einstelungen Tasten

Themostateinstellungen

Benutzerdefinierte Regelparameter

x
B asiszollwert
SOLLWERTE
Ebene
F.omfortzalvwert IZU T j
Absenkung bei Machtabsenkung I A0°C j
Absenkung bei Machtabsenkung I 4T j
Frostschutz IE T ﬂ
Mirimaler Sollwert |5 T ﬂ
Maximaler Sollwert ISU T ﬂ
ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 27
Beschreibung Wert

Parameter

Komfort

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fiir die
Komforttemperatur eingestellt.

10°C bis 30°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Absenkung bei Standby-
Betrieb

Mit diesem Parameter wird die Temperaturdifferenz
zum Sollwert fur die Komforttemperatur eingestellt.

-0.5°C, -1.0°C, -1.5°C, -2.0°C, -2.5°C, -3.0°C,
-3.5°C, -4.0°C.
Grundeinstellung: -1.0°C.

Absenkung bei Nachtbetrieb

Mit diesem Parameter wird die Temperaturdifferenz
zum Sollwert fir die Komforttemperatur eingestellt.

-2°C, -3°C, -4°C, -5°C, -6°C, -7°C, -8°C.
Grundeinstellung: -4°C.

Frostschutz

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fir den
Frostschutz eingestellt.

5°C, 6°C, 7°C, 8°C, 9°C, 10°C, 11°C, 12°C.
Grundeinstellung: 8°C.

Minimaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze fir
die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

5°C, 6°C, 7°C, 8°C, 9°C, 10°C, 11°C,
12°C, 13°C, 14°C, 15°C,.
Grundeinstellung: 5°C.

Maximaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze flr
die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

15°C, 16°C, 17°C, 18°C, 19°C, 20°C,
21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C,
27°C, 28°C, 29°C, 30°C.
Grundeinstellung: 30°C.
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4.5 Parameter Einstellen der Zusatzheizung

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn bei Heizungsinstallation der Parameter Zusatzheizung auf den Wert Benutzt eingestellt
wurde. Mit dem Raumtemperaturregler kann eine Zusatzheizung angesteuert werden. Der Sollwert fir die Zusatzheizung ist
relativ zum Sollwert der aktivierten Betriebsart. Die Differenz fiir den zwischen Sollwert der Basisheizung und dem der
Zusatzheizung wird mit dem Parameter Differenz zwischen Haupt- und Zusatzstufe eingestellt.

Die Ausgabewerte flr die Zusatzstufe werden Uber die Objekte Zusatzheizung — Stellgrésse in % und Zusatzheizung —
Stellgrosse EIN/AUS auf den Bus gesendet.

Funktionsweise der Zusatzheizungsregelung.

Basissollwert

Wert des Parameters ;Differ z zwischen Haupt- und Zusatzstufe

Sollwert fir
Zusatzheizung |

> | =
Senden Uber den Ausgang Senden Uber den Ausgang des Wertes % oder EIN/AUS:
des Wertes % oder Basisheizung
EIN/AUS: Basisheizung mit
Zusatzheizung

Der Regelungstyp fir die Zusatzstufe kann entweder auf 2 Punkt oder Konstante Zykluszeit eingestellt werden.

Bei der Einstellung 2 Punkt sendet der Regler nur die Stellwerte 0% und 100% bzw. EIN oder AUS.

Bei der Einstellung Konstante Zykluszeit berechnet der Regler zyklisch einen neuen Ausgabewert, der im Bereich zwischen 0
und 100% liegt.

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Version Einstell der Zuszatzhei

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

K.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4 EINSTELLUNGEN DER REGELUNG FUR

Taster 5 ZUSATZHEZUNG
Taster &

Thermostateinstellungen Regelungstyp Konstante Zykluszeit j
Heizungsinstallation

B asiszallwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kihlunginstallation
Kihlungssollwert

Messdaten

Szene

Information

SOLLWERT FUR ZUSATZHEIZUNG

Differenz zwischen Haupt- und Zusatzstute 10T j

ok I Abbrechen Standard I Hilfe:

Bild 28
Sollwert fir Zusatzheizung
Parameter Beschreibung Wert
. . Sollwert Zusatzheizung = aktueller Sollwert 1.0°C, 1.5°C, 2.0°C, 2.5°C, 3.0°C, 3.5°C,
glljf;zrér;tzu?gvschen Haupt- und Basisheizung- Differenz zwischen Haupt- und | 4.0°C.
Zusatzstufe. Grundeinstellung: 1.0°C

Reglereinstellung fur Zusatzheizung
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Parameter Beschreibung Wert
Regelunast Mit diesem Parameter wird der Regelungstyps |2 Punkt, Konstante Zykluszeit
9 gstyp der Zusatzheizung eingestellt. Grundeinstellung: 2 Punkt.

4.6 Parameter Benutzerdef. Regelpar. Heizen

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn bei Heizungsinstallation der Parameter Heizungstyp auf den Wert Benutzerdefinierte

Regelparameter eingestellt wurde.

Diese Parameter ermdglichen eine benutzerdefinierte Einstellung des Regelungsalgorithmus. Diese Einstellmdglichkeit kann
benutzt werden, wenn der Parameter Heizungstyp nicht die wirklich eingesetzte Anlage anbietet.

1.1.5 Thermostat + Taster

ETE Version

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen T asten
Bedienungsart

K.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster &

Taster &
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation

B asiszollwert

Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kihlungssallwert

Benutzerdefinierte Regelparameter
Messdaten

Szene

Irformation

B
F

=

EINSTELLUNGEN DER KOHLUNGSREGELUNG

Froportionalbereich
Integrationszeit
Differentialzeit

Kaonstante Zykluzzeit

ok I Abbrechen

|zoc

|150 mir

|150 mir

IZD ik

Standard

L Ll L Lo

Inifa Hilfe

Parameter

Bild 29

Beschreibung

Wert

Mit diesem Parameter wird der

Proportionalbereich

Proportionalbereich der Regelstrecke eingestellt
(Streckenverstarkung).

1.0°C bis 8.5°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 2.0°C.

Integrationszeit

Mit diesem Parameter wird die Integrationszeit
des I-Anteils eingestellt.

Kein Anteil, 15 min bis 225 min in 15 min
Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Differentialzeit

Mit diesem Parameter wird die Differentialzeit
des D-Anteils eingestellt.

Kein Anteil, 15 min bis 225 min in 15 min
Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Konstante Zykluszeit

Mit dieser Parameter wird die konstante
Zykluszeit der PI-Regelung eingestellt.

5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min,
30 min, 35 min, 40 min, 45 min, 60 min,
75 min, 90 min.

Grundeinstellung: 20 min.
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4.7 Parameter Kiihlunginstallation

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Anlage —Kuhlungstyp im Bereich Thermostateinstellungen auf einen der
Werte:

- Kdihlen

- Heizen und Kuhlen (2 Systeme)

- Heizen und Kihlen (1 System)
eingestellt wurde.
Der Raumtemperaturregler kann zur Ansteuern der Kiihlung sowohl den im Regler hinterlegten Algorithmus fiir einen Fancoil, als
auch vom Benutzer einzugebende Werte verwenden.

Kihlen

Benutzerdefinierte
Regelparameter

Fancoil * Proportionalbereich
* Integrationszeit

¢ Differentialzeit

¢ Konstante Zykluszeit

4.7.1 Installationsdaten

Die Ausgange Kiihlen sind Uber die Objekte Kiihlen Stellgrésse in % und Kihlen Stellgrésse EIN/AUS gesteuert. Es gibt eine
Leistungsbegrenzungsfunktion.

- Begrenzung abhéngig von der FuBbodentemperatur: verfiigbar im Fall Benutzerdefinierte Regelparameter.

Die Funktion begrenzt die vom Regler angeforderte Kiihlleistung in Abhangigkeit von der FuBbodentemperatur. Die
Leistungsbegrenzungsfunktion wird tber das Objekt FuBbodentemperatur gesteuert.

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Wersion Kuhlunginstallation

Allgerneine Einstellungen
Allgereine Einstellungen Tasten
Bedienungsart INSTALLATIOMSDATEMN
Konfiguration zweite Ebene
Taster 1 Heizungstyp
Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster 5

Taster B
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation
Basizzolwert Auswahl Fancol Geschwindigkeit Autarnatizch j
Einstellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssollwert

Mezsdaten

Szene

Information Senden der Stellardfe [Kiihlen] bei &nderung um IEZ j

SENDEBEDINGUNGEMN ALF DEN BUS

Senden der Stellardfe [Kihlen] bei &nderung um |3D mir j

ak I Abbrechen Standard Infa Hilfe:

Bild 30

Installationsdaten:

Parameter Beschreibung Wert

Uber diesen Parameter wird die Art der Fancoil,
Heizungstyp Installierten Heizungs- und/oder Klimaanlage Benutzerdefinierte Regelparameter.
ausgewalt. Grundeinstellung: Fancoil.
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4.7.1.1 Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung

Die Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung ist verfligbar bei benutzerdefinierten Regelparametern.

Die Funktion begrenzt die vom Raumtemperaturregler angeforderte Kuhlleistung in Abhangigkeit von der FuBbodentemperatur.
Sie ist Uber das Objekt FuBbodentemperatur gesteuert.

Die Kurve der Begrenzung der Kuhlleistung als Funktion von der FuBbodentemperatur fur einen bestimmten Sollwert ist auf
folgendem Diagramm dargestellt:

! 1
! |
! |
| | Ts

! |

: o

\l—//

= | | i
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

S — — R

e LA S

e | |
1 | | !

B B B r-————""7>">>>"7>"7"7 _|_____________| __________
| | | | |
. | | :
Ausgangswert: | | ! : !

EIN/AUS oder % ! |
| = a
- | | |
| | | | |
| | | | |
. | | '
| | | | :
Ausgangswert: AUS oder 0% Ausgangswert: EIN oder 100%
Stopp-Zwangsschaltung der Regelung Gibt den normalen Betrieb der

Regelung frei

Ts = FuBbodentemperatur

Tsl = Obere Grenze der FuBbodentemperatur
Tc = Sollwerttemperatur

Ta = Innentemperatur

Bp = Proportionalbereich

Hinweise:
Die Aktivierung der Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung hat einen Einfluss auf die Raumtemperatur.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 30".

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die untere Grenze
FuBbodentemperaturbegrenzung* | der Fussbodentemperatur freigebeben oder
gesperrt.

Freigegeben, Gesperrt.
Grundeinstellung: Gesperrt.

Sobald die FuBbodentemperatur unter den hier
eingestellten Wert féllt, wird der Kiihlausgang
auf den Wert 0 % (AUS) gesetzt.

15 ¢C bis 30 ¢C in 1 «C Schritten.
Grundeinstellung: 24 «C.

Unterer
FuBbodentemperaturwert**

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kiihlungstyp den Benutzerdefinierte Regelparameter hat.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter FuBbodentemperaturbegrenzung den Wert Freigegeben hat.
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4.8 Parameter Kiihlungssollwert

Der Raumtemperaturregler regelt die Temperatur abh&ngig von der einstellten Betriebsart (Komfort, Standby, Nachtbetrieb,
Hitzeschutz). Die Aktivierung der Betriebsarten erfolgt Gber verschiedene Objekte (siehe 4.1 "Objekiliste Raumtemperaturregler"
Seite 34)

Komfort Nachtbetrieb Standby I-i{gg}‘;cm?z

Objekte (Typ, Name und Funktion)

Thermostat Auswahl Betriebsart X X X X

Thermostat Zwangssteuerung X X

Thermostat E’;c;?;’uagtl)-litzeschutz X
Eingang

Thermostat ggg}fé)r?zt;etrieb zeitl. X

Thermostat Szene X X X X

Thermostat Fensterkontakt X

Die Temperatursollwerte fur die Betriebsarten kdnnen unter diesem Parameterpunkt mit der ETS eingestellt werden.

Die Temperatursollwerte fir die Betriebsarten Standby und Nachtbetrieb sind relativ zum Sollwert fir die Komforttemperatur. Bei
einer Anderung des Sollwertes fir die Komforttemperatur werden die Solltemperaturen fir die Betriebsarten Standby und
Nachtbetrieb somit automatisch verandert. Die Solltemperatur fur die Betriebsart Komfort kann auch tber den Bus eingestellt
werden (Thermostate — Komfortsollwert). Die Solltemperaturen fiir alle Betriebsarten kénnen Uber die Parameter Minimaler
Sollwert und Maximaler Sollwert eingegrenzt werden.

Parametereinstellung fur Kihlungstype Kuhlen

1.1.5 Thermostat + Taster |
ETS Wersion Kuhlungssollwert

Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen Tasten

Bedienungsart SOLLWERTE
Konfiguration zweite Ebene Anhebung Komfortbetrieb zum |2 T j
Taster 1 Grundheizungssallwert [neutialer Bereich)
Taster 2
Taster 2 Anhebung fiir Nachtabsenkung |1 ‘C j
Taster 4
Taster § Anhebung fur Nachtabsenkung IE T j
Taster B
Themostateinstzlungen Hitzeschutz IdD T j
Heizungsinstallation
E asissollwert Minimaler S ollwert |1U C j
Einztellungen der Zusatzheizung
Kihlunginstallation Maximaler Sollwert |4D ‘C j
Kih et
Messdaten
Szene
Infarmation
oK. I Abbrechen Standard Inf Hilfe
Bild 31
Sollwerte
Parameter Beschreibung Wert
Mit diesem Parameter wird der Sollwert fir die | 10°C bis 30°C in 1°C Schritten.
Komfort . ; . 50°
Komforttemperatur eingestellt. Grundeinstellung: 20°C.
Mit diesem Parameter wird die o L . .
. . . . . is 4.0°C in 0.5° hritten.
Anhebung fiur Nachtbetrieb Temperaturdifferenz zwischen Sollwert 0.5°C bis 4.0°Cin 0.5°C Schritte

Nachtbetrieb und Sollwert Komfort eingestellt. Grundeinstellung: 1.0°C.

Mit diesem Parameter wird die
Anhebung fir Standby-Betrieb Temperaturdifferenz zwischen Sollwert Standby
und Sollwert Komfort eingestellt.

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fiir den | 30°C bis 40°C in 1°C Schritten.
Hitzeschutz eingestellt. Grundeinstellung: 40°C.

3°C bis 8°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 5°C.

Hitzeschutz
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Parameter

Beschreibung

Wert

Minimaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

10°C bis 18°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 10°C.

Maximaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine obere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

18°C bis 40°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C.

4.8.1 Parametereinstellung fiir Kiihlungstype Heizen und Kiihlen

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 31".

Sollwerte

Parameter

Beschreibung

Wert

Anhebung Komfortbetrieb zum
Grundheizungssollwert (neutraler
Bereich)

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wieviel
Grad die Temperatur mindestens Uber der
eingestellten Komforttemperatur liegen muf3,
damit die Kuhlung aktiv wird.

(Beispiel: Komforttemperatur: 20°C
Anhebung Komfortbetrieb: 2°C

In der Betriebsart Komfort beginnt der Regler
bei 22 «C mit dem Kuhlen).

1°C, 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C
Grundeinstellung: 2°C.

Anhebung fir Standby-Betrieb

Mit diesem Parameter wird die
Temperaturdifferenz zum Sollwert fiir den
Standbybetrieb eingestellt.

Der Sollwert flr die Betriebsart Standby ist um
den hier eingestellten Wert héher bei der
Funktion Klhlen wie bei der Funktion Heizen.

0.5 *C bis 0.4 «C in 0.5 «C Schritten.
Grundeinstellung: 1.0°C

Anhebung fiur Nachtbetrieb

Mit diesem Parameter wird die
Temperaturdifferenz zum Sollwert fiir den
Nachtbetrieb eingestellt. Der Sollwert fur die
Betriebsart Standby ist um den hier
eingestellten Wert héher bei der Funktion
Kihlen wie bei der Funktion Heizen.

3 *C bis 8 «C in 1 «C Schritten.
Grundeinstellung: 5°C

Hitzeschutz

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fir den
Frostschutz eingestellt.

30 *C bis 40 *C in 1 «C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C

Minimaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

10 «C bis 18 «C in 1 «C Schritten.
Grundeinstellung: 10°C

Maximaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

18 «C bis 40 «C in 1 «C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C
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4.9 Parameter Benutzerdef. Regelpar. Kiihlen

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn bei Kiihlunginstallation der Parameter Heizungstyp auf den Wert Benutzerdefinierte
Regelparameter eingestellt wurde.

Diese Parameter ermdglichen eine benutzerdefinierte Einstellung des Regelungsalgorithmus. Diese Einstellmdglichkeit kann
benutzt werden, wenn der Parameter Heizungstyp nicht die wirklich eingesetzte Anlage anbietet.

1.1.5 Thermostat + Taster x|
ETS Version Benut ini Regel

Allgereine Einstellungen
Allgermeine Einstelungen Tasten
Bedienungzart

Konfiguration 2weite Ebene
Taster 1 Proportionalbersich I 20
Taster 2
Taster 3 Integrationzzeit I 150 min
Taster 4
Taster § Differentialzeit I 150 miny
Taster B
Themostateinstellungen Konztante Zykluszeit J 20 min
Heizungzinstallation
Basigzolwert

Einztellungen der Zusatzheizung
Kiihlunginstallation
Kiihlungssollwert

EINSTELLUNGEN DER KOHLUNGSREGELUNG

K1 [ K R K

tzerdefinierte Regelparameter
Mezsdaten

Szene
Information
ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 32
Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird der
Proportionalbereich Proportionalbereich der Regelstrecke eingestellt
(Streckenverstarkung).

1.0°C bis 8.5°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 2.0°C.

Keine Korrektur, 15 min bis 225 min
in 15 min Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Mit diesem Parameter wird die Integrationszeit

Integrationszeit des I-Anteils eingestellt.

Keine Korrektur, 15 min bis 225 min
in 15 min Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Mit diesem Parameter wird die Differentialzeit

Differentialzeit des D-Anteils eingestellt.

5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min,
Mit dieser Parameter wird die konstante 30 min, 35 min, 40 min, 45 min, 60 min,
Zykluszeit der PI-Regelung eingestellt. 75 min, 90 min.

Grundeinstellung: 20 min.

Konstante Zykluszeit
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4.10 Parameterwert Messdaten

In diesem Parameterbereich kénnen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

- Die vom Raumtemperaturregler gemessene Temperatur kann um £ 2¢C angepasst (kalibriert) werden.

- Eine Uberwachungszeit kann eingestellt werden. Empféngt der Regler innerhalb dieser Zeit keinen Wert fir die Fussboden-
temperatur wird die hiervon abhangige Leistungsbegrenzung gestoppt. Empfangt er innerhalb dieser Zeit keinen Wert fiir
die AuBentemperatur wird die abhangige Leistungsbegrenzung gestoppt und der Aussentemperaturwert wird nicht mehr
auf dem Display des Reglers angezeigt (siehe auch 4.3.1.2 "Aussentemperatur- und Fussbodentemperaturbegrenzung"”

Seite 47).

- Die Bedingungen fir das Senden der Raumtemperatur kénnen vorgegeben werden (Zykluszeit und Differenz zum letzten

Ubertragen Wert).

1.1.5 Thermostat + Taster

ETE Version
Allgemeine Einstellungen

Bedienungsart
Konfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2

Taster 3

Taster 4

Taster &

Taster &
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation

E asiszollwert

FKiihlunginstallation
Kiihlungssallwert

Infarmation

Allgemeine Einstellungen T asten

Einztellungen der Zusatzheizung

Parameter

=]
Messdaten

RAUMTEMPERATUR

Fiihlerkalibrierung Jooc |
MESSWERTAUFMAHME

Ubenwachungsfrequenz |3D mir j
Senden der Raumtemperatur alle : |3D min j
Senden der R aumtemperatur bei Anderung um : ID 5°C j

0k I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 33
Beschreibung Wert

Fahlerkalibrierung

Uber diesen Parameter kann die vom
Raumtemperaturregler gemessene
Raumtemperatur kalibriert werden.

-2.0°C bis 2.0°C in 0.1°C Schritten.
Grundeinstellung: 0.0°C.

Uberwachungsfrequenz

Mit diesem Parameter kann eine Zeitspanne
vorgegeben werden. Innerhalb dieser Zeit
erwartet der Regler mindestens eine Wert der
AuBentemperatur und der
FuBbodentemperatur.

Unbegrenzt, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min,
15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min.
Grundeinstellung: 30 min.

Senden der Raumtemperatur alle:

Mit diesem Parameter wird die Zykluszeit fur
das Senden des Objektes Zustandsanzeige —
Raumtemperatur eingestellt.

Nicht senden, 2 min, 3 min, 5 min,

10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min,
60 min.

Grundeinstellung: 30 min.

Senden der Raumtemperatur bei
Anderung um:

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ab
welcher Anderung der Raum-temperatur der
Temperaturwert auf den Bus gesendet wird.

0.1°C, 0.2°C, 0.3°C, 0.5°C, 0.7°C, 1.0°C,
1.5°C, 2.0°C.
Grundeinstellung: 0.5°C.

WYT62x - ETS

59

6T 7831a



hager

4.11 Parameter Szene

Die Funktion Szene ermdglicht den Raumtemperaturregler Szenarien (z. B. Haus Rollladen zu, Licht AUS, Heizung auf
Nachtbetrieb) einzubinden. Der Raumthermostat kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden. Fur jede der Szenen
kann in den Parametern eine der Betriebsarten:

- Komfort

- Standby

- Nachtbetrieb

- Frost- / Hitzeschutz
eingestellt werden.

Befindet sich der Raumtemperaturregler im Zustand Stopp oder Zwangssteuerung ist ein Szenenaufruf nicht méglich.

Beim Empfang eines Wertes zwischen 0 und 31 auf dem Objekt Thermostat — Szene wird eine Szene abgerufen (Szenenummer
= Wert + 1). Ist die Speicherung freigegeben, so kann die aktuell eingestellte Betriebsart mit einem Wert zwischen 128 und 159
einer Szenenummer zugeordnet werden (128 + Szenenummer - 1).

Aufbau des Szenenbefehles:

7 6 5/4]3[2]1]0
0 = Aufruf einer Szene

h . Nicht benutzt Szenen Nummer
1 = Einlernen einer Szene
x

ETS Yersion Szene

Allgerneine Einstellungen

Allgemeing Einstellungen Tasten =

Begdienungsart 9 Szenen einlernen I Benutzt j

Konfiguration zweite Ebene

Taster 1

Taster 2

Taster 3 Szene 1 I Kornfort j

Taster 4

Taster 5 Szene 2 IKomfort j

Taster B

Thermostateinstellungen Szene 3 IKomfort ﬂ

Heizungsinstallation

Basissoliwert Szene 4 IKomfort j

Einstellungen der Zusatzheizung

Kiihlunginstallation Szene 5 IKomfort j

Kiihlungssollwert

Benutzerdefinierts Fegelparameter Szene & IKUmerl j

Mezsdaten

Szene Gzene 7 [ Karnfort |

Information
Szene 8 IKomfort j
Szene 39 IKnmfnrt j
Szene 10 IKomfort j j

DK | Abbrechen | Standard o | dire |
Bild 34
Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die Speicherung der
Zuordnung Szenennummer — Betriebsart tiber | Nicht benutzt, Benutzt

den Bus freigegeben (Benutzt) oder gesperrt Grundeinstellung: Benutzt.
(Nicht benutzt).

Szenen einlernen

Komfort, Nachtbetrieb (Eco ), Frost- und
Szene X Mit diesem Parameter wird einer Hitzeschutz.
Szenennummer eine Betriebsart zugeordnet.

Grundeinstellung: Komfort.
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5. Eigenschaften

Max. Anzahl der Gruppenadressen 252
Max. Anzahl Zuordnungen 254
Objekte 62

6. Physikalische Adressierung und Bus Anwesenheit

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen ob die Busspannung vorhanden ist, die Adressierungstaste an der BAU
(Busankoppler) driicken:

WUTO06 V2

Adressierungstaste

LED leuchtet = Bus vorhanden und
physikalische Adressierung aktiv.

Achtung: Taste erneut driicken, LED erlischt. Dies ist unbedingt notwendig um die Funktion zu gewéhrleisten.
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