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1. Funktionsbeschreibung der Rollladen Anwendung TL227A

Die Anwendungssoftware TL227A dient zur individuellen Konfiguration der Ausgénge fur die Anwendung Rollladen.
Die Haupt-Funktionen der Anwendung Rollladen sind:

m Auf/Ab

Die Funktion AUF/AB dient zum Auf- oder Abfahren von Rollldden. Die Funktion dient auch zum Offnen und Schlieen von
Fenstervorhéngen.
Der Steuerbefehl wird Giber Taster erteilt (langer Tastendruck).

B Stop

Die Funktion Stopp dient die Fahrt des Rollladens zu stoppen.
Der Steuerbefehl wird Uiber Taster erteilt (kurzer Tastendruck): Kurzer Tastendruck auf Taster AUF/AB.

B Position anfahren
Diese Funktion dient zum direkten Anfahren der Rollldden in eine gewlnschte Position, wobei der Wert in % angegeben wird.

B Wind- und Regenalarm

Diese Funktion dient zum Anfahren einer parametrierbaren Sicherheitsposition.
Diese Funktion hat héchste Prioritét. So lange ein Alarm anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlicksichtigt. Erst nach
Beendigung des Alarms kénnen andere Steuerbefehle ausgefihrt werden.

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung fahrt einen Rollladen in eine parametrierbare Position.
Dieser Steuerbefehl hat die zweithdchste Prioritat (nach Alarm). So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer
Steuerbefehl berlcksichtigt. Nur Alarm-Befehle werden wéhrend der Zwangssteuerung berticksichtigt.

B Blockierung
Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren der momentanen Rollladen Position.

B Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgange zusammen gesteuert werden. Diese Ausgange kdnnen in einen
vordefinierten Zustand geschaltet werden.

Eine Szene wird durch Druck eines einzigen Tasters aktiviert.

Jeder Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

B Zustandsanzeige

Die Funktion Zustandsanzeige beinhaltet zwei Funktionen:
¢ Aktuelle Position des Rollladens auf den Bus senden
* Aktuellen Betriebszustand auf den Bus senden (Alarm, Zwangssteuerung, Blockierung, Normal)

B Positionsanzeige in %
Die Funktion Positionsanzeige in % erlaubt, die Position des Rollladens auf den Bus zu senden.

B Handbetrieb

Im Handbetrieb ist das Geréat vom Bus getrennt.
In dieser Betriebsart lassen sich alle Ausgénge lokal zwangssteuern.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Rollladen und Jalousie Funktionen

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

B ETS Versionsauswahl

Dieser Parameter dient zur Optimierung der Parameteransicht in der entsprechenden ETS Version.
In dem ETS Fenster die gewlinschte ETS Version auswahlen: ETS2 oder ETS3.

Grundeinstellung: ETSS.

B Andere Parameter
=> Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Lokale Handbediennung*

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den
2 fach Schiebeschalter auf der Vorderseite des
Gerates.

Dieser Schalter dient zur Auswahl von Hand-
oder Automatikbetrieb.

Im Handbetrieb kénnen die Ausgéange Uber die
Taster auf der Vorderseite des Gerates bedient
werden.

Im Automatikbetrieb werden die Ausgénge

durch die Steuerbefehle des Busses geschaltet.

Handbedienung aktiviert, Handbedienung

deaktiviert, Handbedienung zeitbegrenzt.

- Handbedienung aktiviert: Handbetrieb
kann benutzt werden.

- Handbedienung deaktiviert: der Schal-
ter ist gesperrt. Die Umschaltung in
Handbetrieb hat keine Auswirkung.

- Handbedienung zeitbegrenzt: Handbe-
trieb kann fir eine einstellbare Dauer
aktiviert werden.

Grundeinstellung: Handbedienung
aktiviert.

Aktivierungsdauer der lokalen
Handbedienung**

Dieser Parameter definiert die Dauer des
Handbetriebes.

15, 30, 60 min.
Grundeinstellung: 15 min.

Objekt ETS
Szenengrundeinstellung
(Siehe auch Funktion Szene)

Lautet der Wert Benutzt, werden bei Empfang
dieses Objektes die ETS programmierten
Szenenwerte wieder aktiviert.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

* Wenn die Schalterposition nicht mit dem Parameterzustand des Gerates lbereinstimmt, blinken die Kontrolleuchten der

Ausgange.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Lokale Hanbedienung folgender Wert hat: Handbedienung zeitbegrenzt.

=» Lokale Handbedienung

Gleichzeitige AUF- und AB-Befehle sind nicht mdéglich.

Ein Wechsel der Fahrtrichtung trennt zuerst den aktiven Zustand.
Danach wird die neue Fahrtrichtung angesteuert.
Lieferzustand wie hier beschrieben.
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2.2 Objektliste

2.3 Funktionsbeschreibung

B Funktion AUF/AB und Zustand

Die Funktion AUF/AB dient zum Auf- oder Abfahren von Rollladen.
Die Funktion dient auch zum Offnen und SchlieBen von Fenstervorhangen.

Diese Funktion wird durch das Objekt AUF /AB aktiviert.

Die Funktion Zustandsanzeige beinhaltet zwei Funktionen:
¢ Aktuelle Position des Rollladens auf den Bus senden.
¢ Aktuellen Betriebszustand auf den Bus senden (Alarm, Zwangssteuerung, Blockierung, Normal)

=» Beschreibung des Zustand-Objektes (1 byte):

[ofo[o[m[m[m[p[P]

00 = Zwischenposition

P: Ausgangsposition 01 = Obere Endlage
10 = Untere Endlage
000 = Normal
001 = Zwangssteuerung
M: Betriebsart 010 = Wind-Alarm
011 = Regen-Alarm
100 = Blockierung

Bummer | Mame I Funktion I I | Lange I K | L I S I 1] | A I | Prioritat | Mummer | Mame | Funktion | | I Lange | K I L | S | u I A | I Prioritat I
0 Ausqana 1 ALF [ AB Lhit KL 5 A Nedig [DH50  Ausgang® LamellefStopp Lbit KL 5 - A  Hedig
El:]l Ausgang 1 Lamelle/Stopp 1 bit K L 5 - A Niedrig EF-)ISI Ausgang & Zwangssteuerung 2 bit K L 5 - A Miedrig
EE-’IZ Ausgang 1 Zwangssteuerung 2 bit KL 3 - A Miedrig D:]SZ Ausgang & Wind Alarm 1 bit K L 5 - A Miedrig
EE]S Ausgang 1 Wind alarm 1 bit K L s - & Niedrig D:]SB Ausgang 8 Regen Alarm 1 bit K L 5 - & Miedrig
E[:h Ausgang 1 Regen Alarm 1 bit KL 5 - A Niedrig DZ]Sq Ausgang 8 Szene 1 Byte KL 5 - & Miedrig
EIZIS Ausgang 1 Szene 1 Byte KL 5 - A Niedrig EB]SS Ausgang & Zustand (1 bit) 1 bit KL - 0O & Miedrig
DZ]E; Ausgang 1 Zuskand (1 bit) 1 bit K L o oa Niedrig DﬂSE Ausgang 1 Zustand blockieren 1 bit K L 5 - & Hiedrig
EE-’]? Ausgang 2 AUF [ AB 1 bit KL 5 - A Miedrig D:]GD Ausgang 1 Position anfahren 1 Byte K L 5 - A Miedrig
I:I:.‘]s Ausgang 2 Lamelle/Stopp 1 bit K L s - & Miedrig Elilsz Ausgang 1 Zustand 1 Byte KL o- 0 & Miedrig
E[Z]Q Ausgang 2 Zwangssteuerung 2 hit K L 35 - A Niedrig DZ]SE Ausgang 1 Positionsanzeige in %% 1 Byte K L - 0 a Miedrig
El:]lﬂ Ausgang 2 Wind Alarm 1 bit K L 5 - A Niedrig EF-)]E;‘I Ausgang 2 Zustand blockieren 1 bit K L 5 - A Miedrig
EE-’]ll Ausgang 2 Regen Alarm 1 bit KL 5 - A Miedrig D:]E;E Ausgang 2 Position anfahren 1 Byte K L 3 - A Miedrig
EE][Z Ausgang 2 Szene 1 Byte K L s - & Niedrig D:]ﬁﬂ Ausgang 2 Zustand 1 Byte KL o- 0 & Miedrig
EE]13 Ausgang 2 Zuskand (1 bit) 1 bit KL - 0O a Miedrig DZ]EQ Ausgang 2 Positionsanzeige in % 1 Byte KL o- 0 & Miedrig
EIZIH Ausgang 3 ALUF | AB 1 bit KL 5 - A Niedrig EB]?D Ausgang 3 Zustand blockieren 1 bit KL 5 - A Miedrig
I:l;.’hs Ausgang 3 Lamelle/Stopp 1 bit K L 5 - A Niedrig EB]?Z Ausgang 3 Position anfahren 1 Byte K L 5 - A Miedrig
EE-’I16 Ausgang 3 Zwangssteusrung 2 bik KL 5 - A Miedrig D:]ﬂ Ausgang 3 Zustand 1 Byte KL o- 0 a Miedrig
EE][T Ausgang 3 Wind alarm 1 bit K L s - & Niedrig D:]?E Ausgang 3 Positionsanzeige in % 1 Byte K L 0 a Miedrig
I:[Zhs Ausgang 3 Regen Alarm 1 bit KL 5 - A Niedrig DZ]?E Ausgang 4 Zustand blockieren 1 bit KL 5 - & Miedrig
EE-’IIQ Ausgang 3 Szene 1 Byte KL 5 - A Niedrig El:]?a Ausgang 4 Position anfahren 1 Byte KL 5 - A Miedrig
EE-’IZD Ausgang 3 Zustand {1 bit) 1 bit KL - O & Miedrig D:]SD Ausgang 4 Zustand 1 Byte KL - 0 & Miedrig
EIZ]21 Ausgang 4 AUF | AB 1 bit KL 5 - A Miedrig EB]BI Ausgang 4 Positionsanzeige in % 1 Byte K L 0 A Miedrig
EE]ZZ Ausgang 4 Lamelle/Stopp 1 bit K L s - & Miedrig DZ]BZ Ausgang 5 Zustand blockieren 1 bit K L 5 - & Miedrig
E[Z]ZS Ausgang 4 Zwangssteusrung 2 hit KL 5 - A Niedrig DZ]S‘I Ausgang 5 Position anfahren 1 Byte KL 5 - A Miedrig
El:]24 Ausgang 4 Wind Alarm 1 bit K L 5 - A Niedrig EF-)ISE Ausgang 5 Zuskand 1 Byte K L - 0O & Miedrig
EE-’IZS Ausgang 4 Regen Alarm 1 bit KL 3 - A Miedrig D:]S? Ausgang 5 Positionsanzeige in % 1 Byte KL o- 0 a Miedrig
EE]ZE- Ausgang 4 Szens 1 Byte K L s - & Niedrig D:]BB Ausgang 6 Zustand blockieren 1 bit K L 5 - & Miedrig
E[:]Z? Ausgang 4 Zuskand (1 bit) 1 bit KL - 0O & Niedrig DZ]‘BD Ausgang & Position anfahren 1 Byte KL 5 - & Miedrig
EIZIZS Ausgang S5 ALUF | AB 1 bit KL 5 - A Niedrig El:lgz Ausgang & Zustand 1 Byte KL - 0O & Miedrig
DZ]ZQ Ausgang 5 Lamelle/Stopp 1 bit KL 5 - A Niedrig El2193 Ausgang & Positionsanzeige in %% 1 Byte K L - 0 & Hiedrig
EE-’ISD Ausgang 5 Zwangssteusrung 2 bik KL 5 - A Miedrig D:]Q‘I Ausgang 7 Zustand blockieren 1 bit K L 5 - A Miedrig
Eu31 Ausgang 5 Wind alarm 1 bit K L s - & Miedrig D:]QE Ausgang 7 Position anfahren 1 Byte K L 5 - & Miedrig
E[Z]32 Ausgang 5 Regen Alarm 1 bit KL 5 - A Niedrig DZ]QE Ausgang 7 Zustand 1 Byte [ T Miedrig
EE-’ISS Ausgang 5 Szene 1 Byte KL 35 - A Niedrig EF-)IQQ Ausgang 7 Positionsanzeige in % 1 Byte K L - u A Miedrig
EE-’]34 Ausgang 5 Zustand {1 bit) 1 bit K L 0 A Miedrig D:]lDD Ausgang & Zustand blockieren 1 bit K L 3 - A Miedrig
EE]SS Ausgang 6 AUF | AB 1 bit K L s - & Niedrig D:]ltlz Ausgang 8 Position anfahren 1 Byte K L 5 - & Miedrig
EE]SE Ausgang & Lamelle/Stopp 1 bit K L s - & Miedrig DZ]IEI‘! Ausgang 8  Zustand 1 Byte KL o- 0 & Miedrig
El:]3? Ausgang & Zwangssteusrung 2 hit K L 35 - A Niedrig El:] 105 fAusgang &  Positionsanzeige in %% 1 Byte Kk L - u A Miedrig
EE-’ISS Ausgang £ Wind Alarm 1 bit K L 5 - A Niedrig EF-)IIDT Betriebs... Betriebszustand 1 bit K L - 0O & Miedrig
EE-’ISQ Ausgang 6 Regen Alarm 1 bit KL 5 - A Miedrig
EE]‘MJ Ausgang b Szene 1 Byte K L 5 - A Niedrig
E[Z]‘Il Ausgang & Zuskand (1 bit) 1 bit K L 0 A Niedrig
EE-’]‘IZ Ausgang 7 ALUF | AB 1 bit KL 5 - A Niedrig
EE-’]‘?S Ausgang 7 LamellejStopp 1 bit KL 5 - A Miedrig
EIZ]‘H Ausgang 7 Zwangssteuerung 2 bit KL 5 - A Miedrig
EEHS Ausgang 7 Wind alarm 1 bit K L s - & Miedrig
E[Z]‘IE; Ausgang 7 Regen Alarm 1 bit KL 5 - A Niedrig
EE-’]‘?T Ausgang 7 Szene 1 Byte KL 35 - A Niedrig
EE-’]48 Ausgang 7 Zuskand 1 bit) 1 bit KL - 0O a Miedrig
EE]‘}Q Ausgang 8 AUF | AB 1 bit K L s - & Niedrig

TL227A V1.x

6T 7539a



hager

A

P[  Funktion AUF/AB

Parameter:

- Maximale Laufzeit zur oberen Endlage:
-Wert (0's ... 500 s)

- Maximale Laufzeit zur unteren Endlage:
-Wert (0's ... 500 s)

- Pause bei Fahrrichtungswechsel:
- Dauer

- Sicherhertsabfahrt (Totmannschaltung):
- Nicht aktiv
- Aktiv

Die Funktion Positionsanzeige in % erlaubt, die Position des Rollladens auf den Bus zu senden.

=» Beschreibung des Positionsanzeige in % -Objektes (DPT_scaling 5.001) 1 Byte Format:
Wertbereich: 0% bis 100% <=> 00000000 bis 01100100

=» Parameter

1.1.1 Rollladenausgang 8fach, 230¥~ il
Generel N Ausgang 1: Zeitfunktionen und Alarm
ETS Yersion
! hg 1
Auzgang 1: Szenen ZEITFUMKTIOMEMN
Ausgang 1: Zusdtziche Furklionen M animale Laufzeit zur oberen Endlage |1 20 =1
Auzgang 2 Zeitfunktionen und Alarm wiert [0 2 500 =] =T
Auzgang 2 Szerjen . Maximale Laufzeit zur unteren Endlage 120 =
Auzgang 2 Zusétzliche Furklionen ‘Wwert [0s .. 500 <) I I=|
Auzgang 3 Zeitfunktionen und Alarm
Ausgang 3 Szenen Pauze bei Fahmichtungswechsel IBDU ms j
Ausgang 3 Zusdtzliche Funklionen
Auzgang 4 Zeitfunktionen und &larm Sicherheitzabfahit [Totmannschalung) IN\chl akliv j
Auzgang 4 Szenen
Auzgang 4 Zusdtzliche Funklionen ALARM:
Auzgang 5 Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang 5 Szenen Ubenwachungszeit flir &larm Dbjgkt |3U mir j
Auzgang 5 Zusdtzliche Funklionen
Auzgang B Zeitfunktionen und Alarm Puasition bei Wind Alarm IF'nsmnn beibehalen j
Auzgang B Szenen
Auzgang B Zusdtzliche Funklianen Pasition nach 'wind Alam IPosition beibehalen j
Auzgang 7 Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang 7. Szenen Position bei Regen Alarm IPosition beibehalen j
Auzgang 7. Zustzliche Funklionen
Auzgang & Zeitfunktionen und Alarm Puasition nach Regen Alam IPosition beibehalen j
Auzgang 8 Szenen -
Auzgang 8 Zustzliche Funklionen
Iimfen LI
0K | Atbrechen | Standard e | il |
Bild 1
Parameter Beschreibung Wert

Maximale Laufzeit zur oberen
Endlage

Dieser Parameter definiert die Laufzeit
zwischen unterer und oberer Endlage.

0 bis 500 s in 1 s Schritten
Grundeinstellung: 120 s.

Maximale Laufzeit zur unteren
Endlage

Dieser Parameter definiert die Laufzeit
zwischen oberer und unterer Endlage.

0 bis 500 s in 1 s Schritten
Grundeinstellung: 120 s.

Pause bei Fahrrichtungswechsel

Dieser Parameter definiert die Pause vor
Fahrtrichtungsumkehr: Alle
2 Ausgangskontakte sind gedffnet.

600ms,1s,2s,3s
Grundeinstellung: 600 ms.

Sicherheitsabfahrt
(Totmanschaltung)

Dieser Parameter dient zum Abfahren solange
ein Taster betétigt wird.

Nicht aktiv, Aktiv.
Grundeinstellung: Nicht aktiv.

TL227A V1.x
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B Funktion Lamelle / Stop

Die Funktion Lamelle/Stop dient die Fahrt des Rollladens zu stoppen. Diese Funktion wird durch das Objekt Lamelle / Stop

aktiviert.
Funktion Lamelle/Stop }_

!

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 1".

B Funktion Position anfahren

Diese Funktion dient zum direkten Anfahren der Rollldden oder Jalousien in eine gewiinschte Position, wobei der Wert in %
angegeben wird.

Diese Funktion wird durch das Objekt Position anfahren aktiviert EIS 6.

0% 33% 66% 100%

B Funktion Wind und Regen Alarm

Diese Funktion dient, fir einen Rollladen, zum Anfahren einer parametrierbaren Sicherheitsposition. Die Funktion Wind Alarm
wird durch das Objekt Wind Alarm aktiviert, die Funktion Regen Alarm wird durch das Objekt Regen Alarm aktiviert. Diese
Funktion hat héchste Prioritat. Wind Alarm hat héhere Prioritat als Regen Alarm. So lange ein Alarm anliegt, wird kein anderer
Steuerbefehl bericksichtigt. Erst nach Beendigung des Alarms kénnen andere Steuerbefehle ausgefiihrt werden.

Parameter:

- Uberwachungszeit fiir Alarm Objekt :
- Nicht benutzt
- Dauer
- Position bei Wind/Regen Alarm:
- Position beibehalten
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Szene X
- Position nach Wind/Regen Alarm:
- Position beibehalten
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Position vor Alarmanfang
- Theoretische Position ohne Alarm

A

TL227A V1.x 6T 7539a



hager

A

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 1".

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Uberwachungszeit fiir Alarm
Obijekt

Dieser Parameter definiert die maximale Zeit
zwischen dem Empfang von 2 Informationen
auf den Alarm-Objekten.

Wenn keine Information in dieser Zeit
empfangen wird, wird der Rollladen in die, mit
dem Parameter Position bei Alarm definierte
Sicherheits-Position gefahren.

Nicht benutzt, 5 s, 30 s, 1 min, 5 min,
10 min, 30 min, 1 h,2h,3h,5h, 24 h.
Grundeinstellung: 30 min.

Position bei Wind Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen
Position bei Wind-Alarm.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer bei Windalarm*

Der Parameter legt die Szene bei Windalarm
fest.

Szene 1 bis 32

Position nach Wind Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen
Position am Ende des Wind-Alarmes.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Position vor
Alarmsanfang, Theoretische Position
ohne Alarm.

Die Einstellung Theoretische Position
ohne Alarm féhrt den Rollladen in die
Position, die ohne Alarm aktuell wéare.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Position bei Regen Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen
Position bei Regen-Alarm.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer bei Regen Alarm*

Der Parameter legt die Szene bei Regen Alarm
fest.

Szene 1 bis 32

Position nach Regen Alarm

Dieser Parameter definiert die Rollladen
Position am Ende der Regen-Alarm.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Position vor
Alarmsanfang, Theoretische Position
ohne Alarm.

Die Einstellung Theoretische Position
ohne Alarm fahrt den Rollladen in die
Position, die ohne Alarm aktuell ware.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Position bei Wind - Regen Alarm den Wert Scene X hat.

TL227A V1.x
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B Funktion Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung fahrt einen Rollladen in eine parametrierbare Position. Diese Funktion wird durch das Objekt
Zwangsteuerung aktiviert (EIS priority).

Dieser Steuerbefehl hat die zweithdchste Prioritat (nach Alarm). So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer
Steuerbefehl beriicksichtigt. Nur Alarm-Befehle werden wéhrend der Zwangssteuerung beriicksichtigt.

} Funktion Zwangssteuerung

Parameter:

- Zustand nach Zwangssteuerung:
- Position
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Position bevor Zwangssteuerung
- Theoretische Position ohne Zwangssteuerung

<

-» Beschreibung des Zwangssteuerung-Objektes (EIS priority).

Bit 1 Bit 0
Verhalten des Ausganges

00 oder 01 = Ende der
Zwangssteuerung

10 = Zwangssteuerung AUS
11 = Zwangssteuerung EIN

Verhalten des Ausganges

Zwangssteuerung AUS = Auf, Zwangssteuerung EIN = Ab.

=» Parameter

1.1.1 Rollladenausgang 8fach, 230¥~ LI
Generell - Ausgang 1: Zusatzliche Funktionen
ETE Version
Auzgang 1: Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang 1: Szenen ZwWAMGSBETRIER, ZUSTAND BLOCKIEREM:
Alzgan: nen
Ausgang 2 Zeitfunktionen und Alarm Zustand nach Z2wangssteuerung IPDsit\on beibehalen j
Auszgang 2 Szenen
Ausgang 2 Zusitziche Furktionen Zustand nach Blockierung IPDsit\on beibehalken j
Auzgang 3 Zeitfunktionen und Alarm
Ausgang 3 Szenen Art der Blockienng IF'armanent j
Auzgang 3 Zusdtzliche Funklionen
Ausgang 4 Zeifunktionen und Alam SPANNUNGSYERSORGUNG. ETS DOWNLOAD:
Auzgang 4 Szenen
Auzgang 4 Zusatzliche Funklionen Zustand nach 5pannungswisderkehr IPDsit\on beibehalten j
Auzgang 5 Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang 5 Szenen Zustand nach ETS Download IPDsit\on beibehalten j

Auzgang 5 Zusdtzliche Funklionen
Auzgang B Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang B Szenen

Auzgang B Zusdtzliche Funklionen
Auzgang 7 Zeitfunktionen und Alarm
Auszgang 7 Szenen

Auzgang 7 Zustzliche Funklionen
Auzgang B Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang & Szenen —
Auzgang B Zusdtzliche Funklionen j

linkm,

oK. I Abbrechen Standard Info Hilfe

Bild 2
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Parameter Beschreibung Wert

Ausgangswert beibehalten, Obere
Endlage, Untere Endlage, Position vor
Zwangssteuerung, Theoretische Position
ohne Zwangssteuerung.

Ausgangswert beibehalten: Dieser Wert
behalt die fir die Zwangssteuerung
definierte Position bei.

Obere Endlage: Dieser Wert fahrt den
Dieser Parameter definiert die Rollladen- oder | Rollladen zu der oberen Endlage.
Zustand nach Zwangssteuerung | Jalousie-Position am Ende der Untere Endlage: Dieser Wert fahrt den
Zwangssteuerung. Rollladen zu der unteren Endlage.
Position vor Zwangssteuerung: Dieser
Wert fahrt den Rollladen zu der Position
vor Zwangsteuerung.

Theoretische Position ohne
Zwangssteuerung: Diese Einstellung
fahrt den Rollladen in die Position, die
ohne Zwangssteuerung aktuell wére.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

B Funktion Blockieren

Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren der momentanen Rollladen Position.

Diese Funktion wird durch das Objekt Zustand blockieren aktiviert.

Diese Funktion hat eine niedrigere Prioritat als Alarm- und Zwangssteuerung.

Die Blockierung muf3 beendet werden, so daf3 die Steuerbefehle des Busses wieder berlcksichtigt werden kénnen. Ein Alarm
oder eine Zwangssteuerung beenden die Blockierung.

» Funktion Zustand
blockieren
Parameter:

- Zustand nach Blockierung:
- Position
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Theoretische Position ohne Blockierung

A

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Ausgangswert beibehalten, Obere
Endlage, Untere Endlage, Theoretische
Position ohne Blockierung.
Ausgangswert beibehalten: Dieser Wert
behélt die aktuelle Position bei.

Obere Endlage: Dieser Wert fahrt den
Dieser Parameter definiert die Rollladen Rollladen zu der oberen Endlage.
Position am Ende der Blockierung. Untere Endlage: Dieser Wert fahrt den
Rollladen zu der unteren Endlage.
Theoretische Position ohne Blockierung:
Diese Einstellung fahrt den Rollladen in
die Position, die ohne Zwangssteuerung
aktuell ware.

Grundeinstellung: Position beibehalten.

Zustand nach Blockierung
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Parameter Beschreibung

Wert

Dieser Parameter definiert ob die Blockierung

Art der Blockierung permanent oder zeitlich begrenzt ist.

Permanent, Zeitlich begrenzt.
Grundeinstellung: Permanent.

Dauer der Blockierung* Dieser Parameter definiert die Blockierungszeit.

Nicht benutzt, 1s,2s,3s,55,10s, 15 s,
20s,30s,405s,455s,50s, 1 min, 1 min
15s,1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min,
4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min,
10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min,
15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min,
1h,1h30min, 2 h,2h 30 min, 3 h,
3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.
Grundeinstellung: 1 h.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Art der Blockierung folgenden Wert hat: Zeitlich begrenzt.

B Funktion Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgange zusammen gesteuert werden. Jeder Ausgang dieser Gruppe wird fir diese

Szene in einen zuvor festgelegten Zustand geschaltet.
Die Funktion Szene wird durch das Objekt Szene aktiviert.

Die Ausgange, die an dieser Szene mitwirken sollen, werden vorab mit dem Taster, der die Szene aktiviert, verknlpft. Jeder

Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

Die Vorgabe des Ausgangszustandes der unterschiedlichen Ausgénge kann Uber Parametereinstellung, Gber Lernmodus im

Raum mit Hilfe der Taster der Anlage oder am Gerat selbst vorgenommen werden.

A. Konfiguration und Abspeichern Gber Parametereinstellung

—_ > Funktion Szene

1

Parameter (32 Szenen):
- Position fiir Szene X:
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Spezifische Position:
- Position bei Szene X in %
- Nicht betroffen
- Szenenspeicherung durch langen
Tastendruck:
- Freigegeben
- Gesperrt
- ETS Szenengrundeinstellung:
- Nicht benutzt
- Benutzt :
- Aktivierung der Szenen mit 1 Bit:
- Aktivierung Szene A (0)
- Aktivierung Szene B (1)

|

A
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=» Beschreibung des Szene-Objektes (1 byte)

7 6

5/4[3[2]1]0

Learn X

Szenen Nummer

=» Parameter

Parameter

1.1.1 Rollladenausgang 8fach, 230¥~ x|

Generel I Ausgang 1: 5zenen

ETS Version
Ausgang 1: Zeitfunktionen und Alarm Position fiir Szene 25 IDbere Endlage j ;I
Ausgang 1: Szenen
Auzgang 1: Zusétzliche Funklionen Puosition fiir Szene 26 IDbere Endlage j
Ausgang 2 Zeitfunktionen und Alarm
Auzgang 2: Szenen Position fur Szene 27 IDhare Endlage j
Ausgang 2: Zusétzliche Funktionen
Auzgang 3 Zeitfunklionen und Alarm Pozition fur Szene 28 IDbare Endlage j
Ausgang 3 Szenen
Ausgang 3 Zusdtziche Funktionen Puosition fiir Szene 29 IDbare Endlage j
Ausgang 4 Zeitfunktionen und Alarm
i:zg::a : ;z‘:;;‘iche Funktionen Position fur Szene 30 IDbare Endlage j
iusgang :: geilfunklionen und Alarm et 0 Saziz 3 IDbare Endlage j

usgang 5. Szenen
Ausgang 5. Zusétzliche Funktionen L

Position fiir 5: 32 Obere Endl 2

Ausgang B: Zeitfunktionen und Alarm CSHEN IWE=2Ens I S1= Enage J
Ausgang B: Szenen . =
Ausgang B Zusitzliche Funktionen Szenenzpeicherung durch langen T astendruck IGespem J
it F: Zeitfurkti d Al

e e #Aktivierung der Szenen mit 1Bit m
Ausgang 7. Szenen
Ausgang 7. Zusétzliche Funktionen =
Ausgang B Zeitfurkiionen und Alam Lktivierung Szene A (0] IKelne Szene aktiv J
Ausgang 8: Szenen — . -
fusgang & Zusitzliche Funktionen Aklivierung Szene B [1] IKelne Szene akliv j
I LI i

0K | Abbrechen | Standard o | Hie |
Bild 3
Beschreibung Wert

Position flir Szene X

Dieser Parameter definiert die Position des
Rolllades fur die Szene X.

Obere Endlage, Untere Endlage,
Spezifische Position, Nicht betroffen.
Hinweis: Wenn der Wert des Parameters
Nicht betroffen lautet, hat die Szene
keinerlei Einwirkung auf diesen Ausgang.
Grundeinstellung: Obere Endlage.

Position bei Szene X in %

Wenn der Parameter Position fiir Szene X den
Wert Position in % hat, definiert dieser
Parameter die Position des Rollladens in
Prozent.

0...100 %
Grundeinstellung: 5%.

Szenenspeicherung durch langen

Tastendruck

Dieser Parameter erlaubt oder sperrt das
Einlernen der Szenen lber einen Taster (langer
Tastendruck).

Freigegeben, Gesperrt.
Grundeinstellung: Freigegeben.

Aktivierung der Szenen mit 1Bit

Dieser Parameter dient dazu, mit Hilfe des
Objekt Szene 1Bit,2 von 32 méglichen Szenen
zu aktivieren.

Nicht aktiv, Aktiv.
Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Aktivierung Szene A (0) /
Aktivierung Szene B (1)*

Wenn der Parameter Aktivierung der Szenen
mit einem Bit den Wert Aktiv hat, miissen die
Parameter Aktivierung Szene A und Aktivierung
Szene B gesetzt werden. Diese Parameter
definieren die Szenen die mit Wert 0 und mit
Wert 1 aktiviert werden kénnen.

Keine Szene aktiv, Szene 1 bis
Szene 32.
Grundeinstellung: Keine Szene aktiv.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv.

Hinweis: Mit dem Objekt ETS Szenengrundeinstellung, das in der Karteikarte Generell parametriert werden kann,werden bei
Empfang dieses Objektes die ETS programmierten Szenenwerte wieder aktiviert (Siehe Abschnitt "Allgemeine
Parametereinstellungen").
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B. Einlernen und Abspeichern im Raum
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Gber die im Raum vorhandenen Taster zu verandern und abzuspeichern.
e Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.
* Die Ausgénge mit Hilfe der individuell zur Ausgangssteuerung vorgesehenen Taster in den gewiinschten Zustand schalten.
* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern. Die Speicherung wird
durch ein AUF AB von 6 s von den betroffenen Rollladen angezeigt.

C. Einlernen und Abspeichern lber das Gerat
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Uiber die an der Vorderseite des Gerates vorhandenen Taster zu verandern und
abzuspeichern. Dieses Verfahren dient ebenfalls dazu, einen Ausgang aus der Szene auszuschlieBen (Nicht betroffen).
e Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.
* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern.
Der Lernmodus wird durch ein AUF AB von 6 s von den betroffenen Rollladen angezeigt.
¢ Sobald die mit den Ausgangen verknlpften Kontrollleuchten langsam blinken, kénnen die Ausgange in den gewiinschten
Schaltzustand geschaltet werden; dies geschieht durch mehrere kurze Betatigungen auf dem lokalen Kanaltaster am
Gerét. Die mit den Ausgéngen verknupften Kontrollleuchten signalisieren den gewéhlten Zustand:
- Aus wenn der gewéhlte Zustand fiir die Szene Untere Endlage ist.
- Ein wenn der gewahlte Zustand fir die Szene Obere Endlage ist.
- Blinken, wenn der fir die Szene gewahlte Wert Nicht betroffen ist.
¢ Den fur diese Szene gewahlten Zustand durch einen langen (mehr als 3 s) Tastendruck auf dem lokalen Kanaltaster am
Gerat abspeichern. Die Abspeicherung wird durch ein langsames Blinken der Kanal Kontrolleuchte signalisiert.
* Den oben beschriebenen Schritt fiir sémtliche Ausgénge der Szenen wiederholen.

B Zusatzliche Funktionen

Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Parameter dienen dazu, das Verhalten der Ausgange unter besonderen
Umstéanden vorzugeben.

Andere ' Funktion ' Funktion
Funktionen Bus Ausfall Download -
Parameter: Parameter:
- Helligkeit bei Busausfall: | |- Zustand nach ETS Download:
- Kein befehl - Kein befehl

- Obere Endlage
- Untere Endlage

- Obere Endlage
- Untere Endlage

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zustand nach
Spannungswiederkehr

Dieser Parameter definiert die Position des
Rollladens nach Buswiederkehr.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer nach
Spannungswiederkehr*

Der Parameter legt die Szene nach
Spannungswiederkehr fest.

Szene 1 bis 32

Zustand nach ETS Download

Dieser Parameter definiert die Position des
Rollladens nach Download.

Position beibehalten, Obere Endlage,
Untere Endlage, Szene X.
Grundeinstellung: Position beibehalten.

Szenennummer nach Download**

Der Parameter legt die Szene nach Download

fest.

Szene 1 bis 32

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Spannungswiederkehr den Wert Scene X hat.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach ETS Download den Wert Scene X hat.
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B Funktion Betriebszustand

Die Betriebszustand-Funktion Gbermittelt den Betriebsmodus iber das Betriebszustand-Objek.
=» Beschreibung des Betriebszustand-Objektes

. . 0: Auto
C: Betriebszustand 1: Handbedienung

3. Kenndaten

Max. Anzahl der Gruppenadressen 254
Max. Anzahl Zuordnungen 255
106 gesamt:
. 13 pro Rollladenausgang
Objekte 1 zum Zuricksetzen der Szenen
1 flr den Betriebszustand

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Leuchttaster Giber dem Beschriftungsfeld oben
rechts am Gerat driicken.

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.

Das Geraét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse tUber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus.

Die physikalische Adressierung kann sowohl im Automatik- als auch im Handbetrieb (£>) vorgenommen werden.
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Hager Tehalit Vertriebs GmbH
Zum Gunsterthal

D-66440 Blieskastel
http://www.hagergroup.de
Tel.: 0049 (0)1 80/3 23 23 28

Hager Electro GesmbH
Dieselgasse 3

A-2333 Leopoldsdorf
www.hagergroup.at

Tel.: 0043 (0)2235/44 600

Hager Tehalit AG
Glattalstrasse 521

8153 Riimlang
http://www.hagergroup.ch
Tel.: 0041 (0)1 817 71 71



