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1. Prasentation der Funktionen der Anwendungssoftware TL306A

Die Anwendungssoftware STXA306 dienen zur Konfiguration der einzelnen Eingédnge.
Die mit den Eingéngen verbundenen Sensoren (Taster, Schalter, Steuerkontakte) dienen zur Steuerung von Beleuchtung,
Rollladen, Jalousien, Heizung, Szenen.

Die wichtigsten Funktionen:

B Taster UM

Die Taster (UM)-Funktion bewirkt bei jedem Betétigen einen Zustandswechsel des angesteuerten Ausgangs.

Die Funktion Einschaltwischer arbeitet wie die Funktion UM. Wenn kein weiterer Druck auf den Taster erfolgt wird der Ausgang
nach der im Ausgang eingestellten Zeit ausgeschaltet.

Mit einem langen Tastendruck wird die Ausschaltzeit nachgetriggert.

B EIN/AUS

Die Funktion dient zum Ein- bzw. Ausschalten von Beleuchtungs-, Jalousien- und Heizkreisen. Der Befehl kann von Schaltern,
Tastern oder Schaltkontakten kommen.

B 1 oder 2 Tasten dimmen

Die Funktion dient zum Steuern von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.
Der Befehl EIN / AUS (Objekt EIN / AUS) wird Uber den kurzen Tastendruck gesendet.
Der Befehl Dimmen (Objekt Dimmen) wird Gber den langen Tastendruck gesendet.

B Rollladen / Jalousien

Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladen / Jalousien mit einer bzw. zwei Tasten.
Der Befehl AUF / AB (Objekt AUF / AB) wird Uber den langen Tastendruck gesendet.
Der Befehl Lamellenwinkel / Stopp (Objekt Lamellenwinkel / Stopp) wird Uber den kurzen Tastendruck gesendet.

m Alarm

Die Funktionen Alarm Prioritat 1 und Alarm Prioritat 2 (in der Regel Schaltkontakte) senden die Telegramme zyklisch auf den Bus
(z.B. Windwéchter, Regensensor, DAmmerungsschalter, etc.). Alarm 1 hat eine héhere Prioritat als Alarm 2.

B Auswahl Betriebsart fir Temperaturregler

Die Funktion dient zum Senden unterschiedlicher Betriebsarten (Komfort, Nachtabsenkung, Frostschutz, Standby) an einen
Temperaturregler. Der Befehl kann von Schaltern, Tastern oder Schaltkontakten kommen.

m Wert

Die Funktion Wert (2 Byte) dient zum Senden von: Prozentwert %, Temperaturwert °C, Helligkeitswert Lux, Dimmwert % und
Wert 0-65535.

B Zahlerfunktion
Diese Funktion dient zum Zahlen und Speichern von Zahlwerten (Impulsen). Mégliche Formate 1 Byte, 2 Bytes oder 4 Bytes.

B Szene

Die Funktion dient zum Abrufen und Speichern von Szenen. Dabei kdnnen gleiche und unterschiedliche Ausgangstypen
(Beleuchtung, Jalousie, Rollladen, Heizung) betroffen sein.

B Zeitschalter

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein- bzw. Ausschalten eines Beleuchtungs-, Jalousien- oder Heizkreises fur eine
programmierbare Dauer. Die Zeitdauer kann Uber einen kurzen Tastendruck nachgetriggert werden. Die Funktion
Zeitschalterbetrieb kann vor Ablauf der Verzégerung durch einen langen Tastendruck unterbrochen werden. Die einstellbare
Ausschaltvorwarnung signalisiert das Ende der Verzégerung durch eine 1s dauernde Umkehrung des Ausgangszustandes.

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung dient zur Zwangssteuerung von Ausgéngen.
Die Wirkung der Zwangssteuerung hangt vom Ausgangstyp ab: Beleuchtung EIN / AUS, Rollladen / Jalousie AB / AUF, Heizung.
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B Zweikanal-Modus

Die Funktion dient dazu zwei verschiedene Befehle mit einer Taste auszufiihren. Die Unterscheidung erfolgt tiber die
Betétigungsdauer. Eine Funktion mit kurzem Tastendruck und eine mit langem Tastendruck. Der lange Tastendruck wird im
Parameter Tastenfunktion Zweikanal-Modus eingestelit.

B Blockierung
Die Funktion dient zur Verriegelung eines Eingangs Uber ein separates Objekt. Sie kann fur jeden Eingang separat aktiviert
werden. Wahrend der Verriegelung werden keine Befehle oder Werte auf den Bus gesendet. Das Blockieren der Eingange wird

z. B. bei Tastenbetatigung durch kurzes Blinken der LED (5 Sekunden) angezeigt. Die Blockierung muss beendet werden, damit
der Eingangszustand wieder auf den Bus gesendet wird.

B Netzausfalllberwachung

Die Netzausfalliberwachung dient zur Vermeidung von Fehlinterpretationen des Eingangszustandes durch Netzausfall.
Beim TXA304 / 310 dient der Eingang 1 als Spannungsreferenz fiir die Netzausfalliberwachung.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Eingange

2.1 Alilgemeine Parameter

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~ x|
Allgemein Allgemein
Eingang 1
Eingang 2 . -
Eingang 3 Entprellzeit IED ms J
Eingang 4 Langer T astendruck
Information Dimmen, Rolladend) alausien ISDD ms =l
Langer T astendruck -
Tastenfunktion 2-K.anal Modus |5 3 J
Maw. Telegrammanzahl in der Ubenwachungszeit ID |
1 biz 65535 [O=nicht bernutzt] =]
Uberwachungszeit in ms ID |
‘whert[1...65535] [O=nicht benutzt) =]
LED Bedienungzart IEingangszustand d
Lokale Handbedienung IBenutzt d
Art der Blockierung IMit 1 j
Metzausfallliberwachung I Micht benutzt j
QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe:
Bild 1
=> Parameter
Parameter Beschreibung Wert
Dieser Parameter definiert die minimale 50 ms, 100 ms, 150 ms
Entprellzeit Schliesszeit des Kontaktes, um als Befehl
erkannt zu werden. Grundeinstellung: 100 ms

400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms,

Dieser Parameter definiert die minimale 800 ms, 900 ms. 1 s

Schliesszeit des Kontaktes, um als Dimm- oder
Fahrbefehl erkannt zu werden.

Langer Tastendruck Dimmen,
Rollladen / Jalousien.
Grundeinstellung: 500 ms

500ms,1s,2s,3s,45,55,65,75,8s,
9s,10s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min,
10 min,

Dieser Parameter definiert die minimale
Langer Tastendruck Schliesszeit des Kontaktes, um als 2 Kanal
Tastenfunktion 2-Kanal Modus. Modus EIN / AUS und 2 Kanal Modus Wert

erkannt zu werden. Grundeinstellung: 5 s

Dieser Parameter definiert die maximale Zahl 1 bis 65535
an Telegrammen, die wahrend der
Uberwachungszeit auf den Bus gesendet

Max. Telegrammanzahl in der
Uberwachungszeit 1 bis 65535
(O=nicht benutzt).

werden kdnnen. Grundeinstellung: 0
Uberwachungszeit in ms Wert Dieser Parameter definiert dauer der 1bis 65535
[1...65535] (0=nicht benutzt) Uberwachungszeit.

Grundeinstellung: 0

Dieser Parameter definiert die Funktionsarten
der LED’s.
3 Moglichkeiten:
- Immer EIN oder Immer AUS
- Zustandsanzeige uUber Objekt Anzeige
- Betéatigungsanzeige

Eingangszustand,

Immer AN, Immer AUS,
Zustandsanzeige (EIN bei 1),
Zustandsanzeige (EIN bei 0)
Grundeinstellung: Eingangszustand

LED Bedienungsart
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Beschreibung
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Wert

Lokale Handbedienung *

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den
Hand- / Automatikschalter auf der Vorderseite
des Gerates. Im Handbetrieb kénnen die
Eingange Uber die Tasten auf der Frontseite
aktiviert werden. Im Automatikbetrieb werden
die Eingange durch die Steuerbefehle vom Bus
aktiviert.

Benutzt, Nicht benutzt, Zeitlich begrenzt.

Grundeinstellung: Benutzt

Aktivierungsdauer der lokalen
Handbedienung **

Dieser Parameter definiert die Dauer des
Handbetriebes.

15 min, 30 min, 60 min,

Grundeinstellung: 15 min

Art der Blockierung

Diese Funktion dient zur Verriegelung eines
Eingangs Uber ein separates Objekt. Sie kann
fir jeden Eingang separat aktiviert werden.
Wahrend der Verriegelung werden keine
Befehle oder Werte auf den Bus gesendet. Das
Blockieren der Eingange wird Uber das Objekt
Blockierung gesteuert. Der Parameter definiert
mit welchem Objektwert die Blockierung
aktiviert wird.

Mit 1, Mit 0

Grundeinstellung: Mit 1

Netzausfalliiberwachung

siehe unten
(Netzausfalliberwachung)

siehe unten (Netzausfalliiberwachung)

* Wenn die Schalterposition nicht mit der Parametereinstellung des Gerétes lbereinstimmt, blinken die Kontrollleuchten der

Eingénge.

**Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Aktivierung der lokalen Handbedienung folgenden Wert hat: Zeitlich

begrenzt.

B Netzausfalliberwachung

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 6-fach universell

Allgemein
Metzausfalliberwachung
Eingang 1

Eingang 2

Eingang 3

Eingang 4

Eingang 5

Eingang &

Information

Metzausfalliberwachung

oK I Abbrechen

Eingang 1
Eingang 2 oored
Referenz fir Eingdnge 2 und 3
. Fieferenz fir Eingénge 2 bis 4
Eingang 3 Referenz fir Eingange 2 bis 5
Referenz fiir Eingahge 2 bis 6
Eingang 4 INicht benutzt j
Eingang 5 INicht benutzt j

Standard Infa Hilfe:

Bild 2
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=» Parameter

Die Netzausfalliiberwachung dient dazu, Zustandsénderungen durch Spannungsausfall an einem oder mehreren Eingéngen zu
erkennen, die an der gleichen Phase angeschlossen sind wie der Eingang 1. Dieser dient als Spannungsreferenz fur die
parametrierten Eingénge.

Bei Ausfall der Netzspannung wird eine mégliche Zustandsénderung ignoriert.
Bei Ruckkehr der Netzspannung wird der Zustand der Eingénge neu bewertet und mit dem Zustand vor dem Netzausfall
verglichen. Im Falle einer Abweichung wird der neue Wert ausgegeben.

Die Eingange 1 bis 5 kdnnen als Spannungsreferenz konfiguriert werden, um bei einer Spannungsunterbrechung die spezifische
Steuerung zu ermdglichen:

- Eingang 1 kann konfiguriert werden als:
* Referenz fiir Eingang 2,
* Referenz flr Eingange 2 und 3,
* Referenz fir Eingénge 2 bis 4,
* Referenz fiir Eingénge 2 bis 5,
* Referenz flr Eingénge 2 bis 6.

- Eingang 2 kann konfiguriert werden als:
¢ Referenz fir Eingang 3,
* Referenz flr Eingange 3 und 4,
* Referenz flr Eingénge 3 bis 5,
* Referenz fiir Eingénge 3 bis 6,

- Eingang 3 kann konfiguriert werden als:
* Referenz fir Eingang 4,
* Referenz fiir Eingdnge 4 und 5,
* Referenz flr Eingénge 4 bis 6,

- Eingang 4 kann konfiguriert werden als:
¢ Referenz fir Eingang 5,
* Referenz flr Eingdnge 5 und 6,

- Eingang 5 kann konfiguriert werden als:
* Referenz fiir Eingang 6,

Bei Ausfall der Netzspannung wird eine mégliche Zustandsénderung ignoriert. Bei Ruckkehr der Netzspannung wird der Zustand
der Eingédnge neu bewertet und mit dem Zustand vor dem Netzausfall verglichen. Im Falle einer Abweichung wird der neue Wert
ausgegeben.

Mdogliche Werte sind:

Nicht benutzt,

Eingang 1 ist Referenz fur Eingang 2,
Eingang 1 ist Referenz fir Eingang 2 bis 3,
Eingang 1 ist Referenz fur Eingang 2 bis 4,
Eingang 1 ist Referenz fiir Eingang 2 bis 5,
Eingang 1 ist Referenz fir Eingang 2 bis 6,

Beispiel:

Eingang 2 hat die Kanalfunktion EIN / AUS.

Eingang 1 ist Referenz fir Eingang 2.

Schaltkontakt am Eingang 2 ist geschlossen (Objektwert ist "1" bzw. EIN).

Spannung am Eingang 1 (gleiche Spannung wie Eingang 2) fallt aus. Die Zustandsanderung durch Netzausfall von EIN auf AUS
wird ignoriert.

Fall 1: Eingang 2 bleibt wéhrend des Spannungsausfalls unveréndert.
Bei Riickkehr der Spannung findet eine Neubewertung des Eingangs 2 statt. Es wird kein Telegramm gesendet.

Fall 2: Eingang 2 wechselt wahrend des Spannungsausfalls von EIN auf AUS.
Bei Riickkehr der Spannung findet eine Neubewertung des Eingangs 2 statt. Der neue Zustand AUS wird auf den Bus gesendet.
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2.2 Objektliste

Funktion
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[
2
(7] (o))
8|.|E|E|S g 2|2
w|=|2|L2|°|°|Z 2 ol
2|2 |2|€|e|e|8|2|8| (2|
i S|2/8(2|8(8|8|R|5|8|E|E|¢
Objekt Z|2|lc|B|F|lF|3|o|2|8 |8 8|0
W|lF|o|N|~ | |E|[T (Rl |=<|=2
EIN / AUS X | X X | X
Zustandsanzeige X X
Einschaltwischer
Zeitschalter X
Dimmen X | X
Lamellenwinkel / Stopp X
AUF / AB X
Auswahl Betriebsart X
Zwangssteuerung X
Szene X
Wert X
Blockierung XX | X[ X|X[|X]|X|[X]|X]|X X
Alarm Prioritat 1 X
Alarm Prioritat 2 X
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2.3 Parametereinstellung

B Parametereinstellung: Kanalfunktion
Das Gerét dient zur Steuerung von Beleuchtungen, Rollladen / Jalousien, Heizungen und Szenen.

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindireingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1
Eirgang 2
Eingang 3 K.analfunktion INicht benutzt j
Eingang 4
Information Blockisrung I Micht benutzt j

Ok I Abbrechen Standard Info Hilfe:

Bild 3

Parameter Beschreibung Wert

Nicht benutzt, Taster UM, EIN / AUS,

1 Tasten dimmen, 2 Tasten dimmen,
Rollladen / Jalousien, Alarm Prioritat 1,
Alarm Prioritat 2,

Dieser Parameter dient zur Auswahl der Auswahl Betriebsart flr

Kanalfunktion. Temperaturregler, Wert, Szene,
Zeitschalter, Zwangssteuerung,
2-Kanal Modus EIN / AUS, 2-Kanal
Modus Wert.

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Kanalfunktion

B Kanalfunktion: Taster UM

Taster UM:

Diese Funktion dient zum Steuern von Licht- oder anderen Lastkreisen.

Bei jedem Druck auf den angeschlossenen Taster erfolgt ein Zustandswechsel des Objektes EIN / AUS.

Beschreibung:

Beim Betatigen des angeschlossenen Tasters wird abhangig vom Objekt Zustandsanzeige ein EIN- oder ein AUS-Befehl Uber
das Objekt EIN / AUS auf den Bus gesendet.

Einschaltwischer:

Kurzer Druck auf den angeschlossenen Taster:

Zustandswechsel des Ausgangs. Der Zustand &ndert sich bei jedem kurzen Tastendruck. Wenn kein weiterer Druck auf den
Taster erfolgt wird der Ausgang nach der im Ausgang eingestellten Zeit ausgeschaltet (Ausgang mit Parameter
Einschaltwischer). Mit einem langen Tastendruck wird die Ausschaltzeit nachgetriggert.

Beschreibung:

Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Eingang Uber das Objekt Einschaltwischer die Umkehrung des letzten auf dem
Objekt Zustand empfangenen Befehls. Bei einem langen Druck auf den Taster sendet der Eingang immer einen EIN-Befehl Uber
das Objekt Einschaltwischer.

Ein EIN-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer bei unseren TXA Produkten schaltet den Ausgang fir die eingestellte Zeit ein.
Ein Aus-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer schaltet den Ausgang ab. Folgt ein EIN-Befehl obwohl der Ausgang noch
eingeschaltet ist, so wird die Einschaltzeit erneut gestartet (retriggert).

STXA306 8 6T 7849b



=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~

Allgemein
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Infarmation

Eingang 1

:hager

F.analfunktion

Funktion beim Offnen/Schliessen

des Eingangskontakts ITaster Uk /- j

QK I Abbrechen Standard Infa Hilfe:

Blockierung I Micht benutzt j

I

—

Parameter

Bild 4

Funktion Taster

Taster (UM)

Einschaltwischer

T

Befehl beim SchlieRen / Offnen
des Eingangskontakts :

- Taster UM / -

- Einschaltwischer / -

-/ -Taster UM

Beschreibung

Wert

Kanalfunktion

Dieser Parameter definiert die Funktionsarten.

Taster UM

Funktion beim Offnen /
Schliessen des

Der Parameter definiert die Befehle beim
Schliessen / Offnen des Eingangs.

Taster UM / -, Einschaltwischer / -,
-/ Taster UM,

Eingangskontakts. gﬁyzd}?gstggj;?l;) Taster UM /-
Die Blockierungsfunktion dient zur Verriegelung | Nicht benutzt, Benutzt
Blockierung der Tasten. Wahrend der Verriegelung werden
keine Befehle gesendet. Grundeinstellung: Nicht benutzt
STXA306 9
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B Kanalfunktion: EIN / AUS

Diese Funktion dient zum Steuern von Licht- oder anderen Lastkreisen.

Der Befehl EIN oder AUS wird Uber das Objekt EIN / AUS auf den Bus gesendet. Welcher Befehl gesendet wird (EIN oder AUS)
kann in den Parametern eingestellt werden.

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~ x|

Allgemein Eingang 1

Eingang 1

Eingang 2 .

Eingang 3 Kanalfunktion

Eingang 4 Funktion beim Offren/Schliessen

Information des Eingangskontakts JEIN - =l
Sendeverzogerungszeit IGIeich senden j
Senden bei Initializsierung, " -
Busspannungswiederkehr oder nach downlaod IN'Cht bentzt J
Periodisches Senden INicht berutzt j
Blockierng I Micht benutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:

Bild 5

- Funktion beim SchlieBen / Offnen des Eingangskontakts :
-EIN/-
-AUS/-
- EIN/AUS
-AUS/EIN
--/EIN
--1AUS
- Sendeverzégerungszeit :
- Gleich senden
- Dauer (1 Sek bis 5 min)
- Senden bei Initialisierung Buswiederkehr oder nach Download :
- Nicht benutzt

- Benutzt
- Periodisches Senden :
- Nicht benutzt

- Wenn Kontakt geschlossen
- Wenn Kontakt gedffnet
- Wenn Kontakt geschlossen und geéffnet
- Zykluszeit Periodisches Senden
- Dauer (1 Sek bis 24 h)

- Blockierung :
- Nicht benutzt
- Benutzt
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert
Kanalfunktion Dieser Parameter definiert die Funktionsarten. |EIN/AUS
) EIN/-, AUS /-, EIN/AUS, AUS/EIN, -/
ggﬂﬁggget:]eggsomen / Der Parameter definiert die Befehle beim F/”\/IA’US
Eingangskontakts. Schliessen / Offnen des Eingangs. Grundeinstellung: EIN / -
("-" = Kein Befehl)
STXA306 10
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Parameter Beschreibung Wert
Gleich senden, 1s,2s,3s,45s,5s,10 s,
. . . 15s,20s,255s,305s,405s,50s, 1 min,
Sendeverzdgerungszeit Dieser Parameter dient zum Senden eines 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min,

Befehls mit parametrierter Verzdgerungszeit.

3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min
Grundeinstellung: Gleich senden

Zustand nach
Busspannungswiederkehr
senden,

Buswiederkehr oder nach
Download.

Dieser Parameter definiert, ob bei Initialisierung
des Produkts, bei Buswiederkehr oder nach
Download der Eingangszustand auf den Bus
gesendet wird.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Periodisches Senden

Dieser Parameter definiert das Periodische
Senden des Eingangszustandes.

Nicht benutzt,

Wenn Kontakt geschlossen,

Wenn Kontakt gedffnet,

Wenn Kontakt geschlossen und geéffnet
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zykluszeit periodisches senden *

Dieser Parameter definiert die
Wiederholungszeit des zyklischen Sendens

Dauer:1s,2s,3s,4s,5s,10s, 20 s,
30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min,
10 min, 15 min, 30 min, 1 h,2h, 3 h, 6 h,
12 h, 24 h.

Grundeinstellung: 30 min

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur Verriegelung
der Tasten. Wéhrend der Verriegelung werden
keine Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Periodisches Senden einen anderen Wert hat als: Nicht benutzt

B Kanalfunktion: Dimmen

Die Funktion dient zum Steuern von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Eingang Uber das Objekt EIN / AUS einen EIN- oder AUS-Befehl auf den Bus.

Bei einem langen Tastendruck sendet der Eingang Uber das Objekt Dimmen einen Dimmbefehl zum Hoch- oder Abdimmen.
Es gibt 2 verschiedene Funktionarten: 1 Tasten dimmen bzw. 2 Tasten dimmen.

Kanalfunktion: 1 Tasten dimmen

Beim 1 Tasten dimmen erfolgt das EIN — AUS schalten bzw. Hoch - Abdimmen mit einer Taste.

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~

Allgemein
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Infarmation

Eingang 1

Kanalfunktion

1 Tasten dimmen

Blockierung Micht berutzt

oK I Abbrechen

Standard

Info Hilfe

Bild 6
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Kanalfunktion: 2 Tasten dimmen
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Bei dieser Funktion erfolgt das EIN schalten bzw. Hochdimmen mit einer Taste, und das AUS schalten bzw. Abdimmen mit einer

zweiten Taste.

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~ x|

|Allgemein Eingang 1

Ei 2

E::EZ:E 3 Kanalfunktion |2 Tasten dimmen j

Eingang 4

Infarmation Dimmrichtung I Hochdimmen [EIM] j
Blockierung I Micht berutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:
Bild 7
=> Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Kanalfunktion

Dieser Parameter definiert die
Funktionsarten.

1 Tasten dimmen, 2 Tasten dimmen

Dimmrichtung *

Dieser Parameter definiert die
Dimmrichtung.

Hochdimmen (EIN), Abdimmen (AUS).

Grundeinstellung: Hochdimmen (EIN)

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat: 2 Tasten dimmen.

B Kanalfunktion : Rollladen / Jalousien
Diese Funktion dient zur Steuerung von Rollladen und Jalousien (Fahrbewegung und Lamellenverstellung bei Jalousien).

Es gibt 4 verschiedene Funktionen:
1 Tastensteuerung (AUF - AB)
2 Tastensteuerung (AUF - AB)

2 Tastensteuerung Fahren solange Gedriickt

Schaltkontakt

Funktionsart: 1 Tastensteuerung (AUF - AB)
Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladen / Jalousien mit einer Taste (Eingang).
Funktionswechsel nach jeder Betétigung (AB, STOPP, AUF, STOPP). Das Verstellen der Lamellen ist hier nicht méglich.
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:hager

=» Parametereinstellungen

1.1.2 Binidreingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1
Eingang 2
EinEanE 3 K.analfunktion IFEUIIIaden / Jalousien j
Eingang 4
Infarmation Funktionsart I‘I Tastenstewerung [AUF - 4] j
Blockiemng I Micht benutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:

Bild 8

Funktionsart: 2 Tastensteuerung (AUF - AB)
Diese Funktion dient zum Steuern von Rollldden / Jalousien mit zwei Tasten (Eingénge). Jeweils eine Taste fir AUF bzw. AB.
Die Funktion sendet das Objekt AUF / AB (langer Tastendruck) und das Objekt Lamellenwinkel / Stopp (kurzer Tastendruck).

=» Parametereinstellungen

1.1.2 Bindreingang 4-fach 230v~ x|
|Allgemein Eingang 1
E::g::g g Kanalfunktion IFEUIIIaden #Jalousien j
Fr:;;gr;r;?i:n Funktionsart |2 Tastenzsteuerung [ALF - AB) j
Funktion auF =l
Blockierung I Micht berutzt j

Ok, I Abbrechen Standard Info Hilfe

Bild 9

Funktionsart: 2 Tastensteuerung Fahren solange Gedriickt
Beim Driicken des Tasters sendet der Eingang Uber das Objekt AUF / AB einen Fahrbefehl auf den Bus.

Wird der Taster wieder losgelassen, sendet der Eingang Uber das Objekt Lamellenwinkel / Stopp einen Stoppbefehl auf den
Bus.
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=» Parametereinstellungen

:hager

1.1.2 Biniireingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1

Ei 2

E::g::g 3 Kanalfunktion IFEUIIIaden #Jalousien j

Eirgang 4

Infogrma?ion Funktionsart |2 Tastensteuerung Fahren solange Gedriickt j
Funktion auF =l
Blockierung I Micht berutzt j

Ok I Abbrechen Standard Info Hilfe
Bild 10
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Kanalfunktion

Dieser Parameter definiert die
Funktionsarten.

Rollladen / Jalousien

Funktionsart

Dieser Parameter definiert die
Funktionsart.

1 Tastensteuerung (AUF - AB),

2 Tastensteuerung (AUF - AB),

2 Tastensteuerung Fahren solange Gedriickt,
Schaltkontakt.

Grundeinstellung: 2 Tastensteuerung (AUF - AB)

Dieser Parameter definiert die

AUF, AB.

Funktion Fahrtrichtung. Grundeinstellung: AUF
Die Blockierungsfunktion dient zur Nicht benutzt, Benutzt
Blockierung Verriegelung der Tasten. Wahrend

der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Funktionsart folgenden Wert hat: 2 Tastensteuerung (AUF - AB), 2
Tastensteuerung Fahren solange Gedriickt, Schaltkontakt.

Funktionsart: Schaltkontakt

Die Funktion dient zur Steuerung von Rollladen bzw. Jalousien (ohne Lamellenverstellung) mit Schaltkontakten (Schalter,usw.).
Die Automatikfunktion sendet das Objekt AUF / AB.
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=» Parametereinstellungen

:hager

1.1.2 Bindreingang 4-fach 230¥~ =l
|Allgemein Eingang 1
E::E::; g K.analfunktion IHUIIIaden £ Jalouzien j
Ei 4
Ir:FDgr;r;?ion Funktionzart I Schaltkontakt j
Funktion | AUF / 28 |
Sendeverzogerungszeit IGIeich zenden j
Senden bei Initializsierung, -
Busspannungswiederk ehr ader nach Downlaod IBEMZt J
Periodisches Senden IWenn Faontakt geschlossen j
Zykluszeit periodisches Senden ISD min j
Blockienng I Micht benutzt j
ak I Abbrechen Standard Infa Hilte:
Bild 11
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert
. Dieser Parameter definiert die .
Kanalfunktion . Rolll n lousien
analfunktio Betriebsarten. ollladen / Jalousie
. Dieser Parameter definiert die
Funktionsart h Schaltkontakt
Funktionsart.
Funktion Dieser Parameter definiert die AUF /-, AB/-, AUF/ AB, AB/AUF, -/ AUF, -/ AB
Fahrtrichtung. Grundeinstellung: AUF / AB
Gleich senden, 1s,2s,3s,4s,5s,10s, 15 s,
Dieser Parameter dient zum Senden |20s,25s,30s,405s,50s,1 min, 1 min30 s, 2 min,
Sendeverzdgerungszeit eines Befehls mit parametrierter 2min 30 s, 3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,

Verzdgerungszeit.

5 min
Grundeinstellung: Gleich senden

Senden bei Initialisierung,
Busspannungswiederkehr oder
nach downlaod

Dieser Parameter definiert, ob bei
Initialisierung des Produkts, bei
Buswiederkehr oder nach Download
der Eingangszustand auf den Bus
gesendet wird.

Benutzt, Nicht benutzt,

Grundeinstellung: Benutzt

Periodisches Senden

Dieser Parameter definiert das
Periodische Senden des
Eingangszustandes.

Nicht benutzt,

Wenn Kontakt geschlossen,

Wenn Kontakt gedffnet,

Wenn Kontakt geschlossen und geéffnet
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zykluszeit periodisches senden *

Dieser Parameter definiert die
Wiederholungszeit des zyklischen
Sendens.

Dauer:1s,2s,3s,4s,5s,10s,20s, 30 s,
10 min, 15 min, 30 min, 1 h,2h,3h,6 h, 12 h, 24 h.
Grundeinstellung: 30 min

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Funktionsart folgenden Wert hat: Schaltkontakt und der Parameter
Periodisches Senden einen anderen Wert hat als: Nicht benutzt.
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B Kanalfunktion: Alarm Prioritat 1, Alarm Prioritat 2

Diese Funktionen (in der Regel Schaltkontakte) senden die Telegramme (Abhangig vom Eingangszustand) zyklisch auf den Bus
(Windwachter, Regensensor, DAmmerungsschalter, usw.).
Die Objekte Alarm Prioritat 1 bzw. Alarm Prioritat 2 sind mit den Objekten Alarm Prioritat 1 und Alarm Prioritat 2 der
Rollladen- / Jalousieausgénge zu verbinden.
Die Alarmfunktion hat héchste Prioritat.Alarm 1 hat eine héhere Prioritat als Alarm 2.

=» Parametereinstellungen

:hager

1.1.3 Biniireingang 4-fach 230¥~ x|

Allgemein Eingang 1

Eingang 1

Eingang 2 . —

Eingang 3 F.analfunktion IAIarm Prionitat 1 j

Eingang 4

Information Periodisches Senden Alam |1 0 min j
Aklive Flanke ISteigende Flanke [Schiiesser] j
Senden bei Initialisienung,
Buszzpannungzwiederkehr oder nach downlaod
Blockierung I Micht berutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:
Bild 12
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Kanalfunktion

Dieser Parameter definiert die
Alarmfunktion.

Alarm Prioritat 1,
Alarm Prioritat 2

Periodisches Senden Alarm

Dieser Parameter definiert das
Periodische Senden des
Kontaktzustandes bei Alarm 1 oder 2

Nicht benutzt, 5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min,
30 min,1h,2h,3h,5h.
Grundeinstellung: 10 min,

Aktive Flanke

Dieser Parameter definiert die Flanke
bei der der Alarm aktiv ist.

Steigende Flanke (Schliesser)
Fallende Flanke (Offner)
Grundeinstellung: Steigende Flanke (Schliesser)

Senden bei Initialisierung,
Busspannungswiederkehr oder
nach downlaod

Dieser Parameter definiert, ob bei
Initialisierung des Produkts, bei
Buswiederkehr oder nach Download
der Eingangszustand auf den Bus
gesendet wird.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt
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B Kanalfunktion: Auswahl Betriebsart fir Temperaturregler

Diese Funktion dient zur Auswahl der verschiedenen Betriebsarten von Temperaturreglern.
Die Betriebsarten werden Uber das Objekt Heizungssollwert auf den Bus gesendet.

=» Parametereinstellungen

:hager

1.1.2 Binidreingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1

Eingang 2 X " -

Eingang 3 K.analfunktion IAuswahI Betriebzart fiir Temperaturegler j

Eingang 4 .

Infarmation Funktion IKomfort /- j
Periodizches Senden IW’enn Kontakt geschlozzen j
Zykluzzeit periodisches Senden IBD mir j
Senden bei Initializsierung, -
Busspannungswiederkehr oder nach Downlaod I Benutat J
Blockierung I Benutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:
Bild 13
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert die

Kanalfunktion Betriebsarten. Auswahl Betriebsart fir Temperaturregler
Komfort / Nachtabsenkung, Komfort / -,
Nachtabsenkung / -, Frostschutz / Auto, Standby / -,
Komfort / Standby, Frostschutz / -,

Funktion Dieser Parameter definiert die Nachtabsenkung / Komfort, - / Komfort,

Betriebsart der Heizung.

- / Nachtabsenkung, Auto / Frostschutz, - / Standby,
Standby / Komfort,

- / Frostschutz.

Grundeinstellung: Komfort / -

Periodisches Senden

Dieser Parameter definiert das
Periodische Senden des
Kontaktzustandes.

Nicht benutzt,

Wenn Kontakt geschlossen,

Wenn Kontakt gedffnet,

Wenn Kontakt geschlossen und geéffnet
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zykluszeit periodisches senden *

Dieser Parameter definiert die
Wiederholungszeit des zyklischen
Sendens

Dauer:1s,2s,3s,4s,5s,10s,20s,30s, 1 min,
2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min,
1h,2h,3h,6h,12h, 24 h.

Grundeinstellung: 30 min

Senden bei Initialisierung,
Busspannungswiederkehr oder
nach downlaod

Dieser Parameter definiert, ob bei
Initialisierung des Produkts, bei
Buswiederkehr oder nach Download
der Eingangszustand auf den Bus
gesendet wird.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Periodisches Senden einen anderen Wert hat als: Nicht benutzt.
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B Kanalfunktion: Wert

:hager

Diese Funktion dient zum Senden von Prozentwerten, Temperaturen, Helligkeitswerten, Dimmwerten und Werten allgemein

(2 Bytes).

Der Wert wird Uber das Objekt Wert gesendet.

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1
E::E::E 2 Kanalfurktion [fwen =]
ﬁ:;;g:nr;fl:n et Typ | Dirrwsert =l
Aktive Flarke | Fallends Flanke (Dffner) |
wert jox |
Blockienng I Micht benutzt j
[ ok | abbrechen | Standard Infa Hife
Bild 14
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert
Kanalfunktion Wert
Dieser Parameter definiert den Wert- | Wert in %, Temperatur, Helligkeitswert, Dimmwert,
Wert-Typ Typ und die Einheit die auf den Bus | Wert

gesendet werden.

Grundeinstellung: Dimmwert

Aktive Flanke

Dieser Parameter definiert die
Flanke, die den Befehl auf den Bus
sendet.

Steigende Flanke (Schliesser),
Fallende Flanke (Offner),
Grundeinstellung: Steigende Flanke (Schliesser)

Der Parameter definiert den Wert, der

- Wert in %,
0% bis 100% in 1% Schritten
Grundeinstellung: 0%

- Temperatur,
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 20°C

- Helligkeitswert,

Wert fden B det wird 0 Lux bis 1000 Lux in 50 Lux Schritten
autden Bus gesenadet wird. Grundeinstellung: 300 Lux
- Dimmwert,
0% bis 100% in 1% Schritten
Grundeinstellung: 0%
- Wert,
0 bis 65535 in 1 Schritten
Grundeinstellung: 1
Die Blockierungsfunktion dient zur Nicht benutzt, Benutzt
. Verriegelung der Tasten. Wahrend
Blockierung der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet. Grundeinstellung: Nicht benutzt
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B Kanalfunktion: Zahlerfunktion

Die Zahlerfunktion dient zum Zahlen von Impulsen mit einer maximalen Frequenz von 5 Hz.

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 6-fach universell

Allgemein
Metzausfalliberwachung

Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang &
Information

Zahler Eingang 1

Eingang 1

Kanalfunktion

Blockierung

| Zahlerfunktion

INicht benutzt

[ ok | abbechen | Standard Info Hilrs
Bild 15
=» Parametereinstellungen Z&hlerfunktion
]

Allgemein
Metzausfaliiberwachung
Eingang 1

Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang &
Infiarmatior

Zahler Eingang 1

Format des Zahlwertes
Startwert
Zwischenzahlwert
Hauptzahlwert

Aktive Flanke
Zahlzchritt

Zahlerstand periodisches Senden

Objektwert fur Haupt- ¢ Zwischenzahlwert erreicht
oder uberschritten

Huoch- oder runterzahlen
Zwischenzahlwert errsicht-Objekt zenden
Hauptzahlwert erreicht-Objekt senden

Zahlerverhalten wenn Zahlerkapazitat erreicht

Zwischenzahlwert Senden wenn
Zahlerstand ensicht oder iiberschritten

Hauptzahlwert Senden wenn Zahlerstand
eneicht oder Lberschritten

Zahlerstand Senden bei Initialisienng

Zahlerverhalten wenn Grenzwert emeicht

Zzhlenwert Senden bei
Busspannungswiederkehr

Zahhwerte dnderbar

I'I Byte

T

1

|55

I Steigende Flanke (Schliesser]
|1
INicht benutzt

J1

IanhzahIen

Lo bl b b e L e e b L

INicht benutzt

IGrenzwerl ermeicht oder zurick 2u nomalem B 'I

IZéhIen stapp j

INicht benutzt j

IBenulzl j
IBenutzt j

IWenn Grenzwert ereicht, Z&hlerstand beibeh-j

INlcht berutzt j

INicht benutzt j

oK I Abbrechen Standard Info | Hilfe:

|»

Bild 16

:hager
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B Format des Zahlwertes
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

hager

Wert

Format des Zahlwertes

Dieser Parameter definiert das
Zahlformat.

1 Byte: (0 bis 255)

2 Bytes: (0 bis 65535)

4 Bytes: (0 bis 2147483647)
Grundeinstellung: 1 Byte

B Startwert
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Startwert

Dieser Parameter definiert den
Zahlwert mit dem der Zahler startet.
Dieser Wert ist abh&ngig vom oben
gewdhlten Format des Zahlwertes.

1 Byte: (0 bis 255)

2 Bytes: (0 bis 65535)

4 Bytes: (0 bis 2147483647)
Grundeinstellung: 0

B Zwischenzahlwert
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zwischenzahlwert

Dieser Parameter definiert einen
Zwischenzahlwert. Dieser Wert ist
abhéngig vom oben gewdhlten
Format des Z&hlwertes.

1 Byte: (0 bis 255)

2 Bytes: (0 bis 65535)

4 Bytes: (0 bis 2147483647)
Grundeinstellung: 1 Byte

B Hauptzihlwert

Dieser Parameter dient zur Grenzwert definierung. Dieser Wert ist abh&ngig vom oben gewéahlten Format des Zahlwertes.

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Hauptzahlwert

Dieser Parameter dient zur
Grenzwert definierung. Dieser Wert
ist abhangig vom oben gewéhlten
Format des Z&hlwertes.

1 Byte: von 0 bis 255
2 Bytes: von 0 bis 65535
4 Bytes: von 0 bis 2147483647

Grundeinstellung: 255 (1 Byte), 65535 (2 Bytes:),
2147483647 (4 Bytes:)

B Aktive Flanke
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Aktive Flanke

Dieser Parameter definiert, mit
welcher Flanke der Zahlerstand
verandert wird.

Steigende Flanke (Schliesser), Fallende Flanke
(Offner),

Steigende und Fallende.

Grundeinstellung: Steigende Flanke (Schliesser)

B Zahlschritt
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zahlschritt

Dieser Parameter, definiert, mit
welchem Wert hoch- oder
heruntergezéhlt wird.

1 Byte: von 0 bis 255,

2 Bytes: von 0 bis 65535

4 Bytes: von 0 bis 2147483647
Grundeinstellung: 1
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:hager

B Impuls Anzahl far 1 Z&hlschritt
=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert die Anzahl
von Impulse fir 1 Zahlschritt.

Beispiel:
- Hoch- oder runterzéhlen = 0 bis 255
N . . Hochzahlen von U DIS 259,
Impuls Anzahl fir 1 Zahlschritt - Zahlschritt = 2 Grundeinstellung: 1

- Impuls Anzahl flr 1 Z&hlschritt

=_> Zahlwert wird von 2 Einheiten
nach 5 Impulse erhéht.

B Zahlerstand periodisches Senden
=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Nicht benutzt,

Dieser Parameter definiert wann der | Periodisches Senden (Wert),
Zahlwert auf den Bus gesendet wird. | Periodisches Senden (Zeit),
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zahlerstand periodisches Senden

Dieser Parameter dient, abhéngig
vom Wertintervall das Objekt

Periodisches Senden (Wert) Zahlwert (n Byte) auf den Bus zu

gesendet.

Dieser Parameter definiert, in 1 Byte: von 0 bis 255,
Wertintervall welchen Wertintervallen der 2 Bytes: von 0 bis 65535

Zahlerstand auf den Bus gesendet 4 Bytes: von 0 bis 2147483647

wird. Grundeinstellung: 1

Dieser Parameter definiert, nach
Periodisches Senden (Zeit) welcher Zeit der Zahlwert auf den Bus
gesendet wird.

1s5,2s,3s,4s,5s,10s,20s,30s,

1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min,
30 min,

1h,2h,3h,6h,12h, 24 h,

Grundeinstellung: 24 h

Dieser Parameter, definiert in
welchen Zeitintervallen der
Zé&hlerstand auf den Bus gesendet
wird.

Zeitintervall

B Objektwert fur Haupt- / Zwischenzéhlwert erreicht oder Uberschritten
=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter definiert den Wert, |0, 1
der Uber die Objekte
Zwischenzihlwert erreicht und
Hauptzéhlwert erreicht ausgegeben

Objektwert fur Haupt- /
Zwischenzahlwert erreicht oder

Uberschritten. wird, sobald diese erreicht oder
Uberschritten wurden. Grundeinstellung: 1
B Hoch- oder runterzéahlen
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert
. Dieser Parameter gibt die Hochzahlen, Herunterzahlen
Hoch- oder runterzahlen Zahlrichtung vor. Grundeinstellung: Hochzéhlen
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B Zwischenzédhlwert erreicht-Objekt senden

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

hager

Wert

Zwischenzéhlwert erreicht-Objekt
senden

Dieser Parameter definiert, unter
welchen Bedingungen das Objekt
Zwischenzahlwert erreicht auf den
Bus gesendet wird.

Nicht benutzt,

Grenzwert erreicht,

Grenzwert erreicht oder zurtick zu normalem
Betrieb

Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Hauptzéahlwert erreicht-Objekt senden

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Hauptzahlwert erreicht-Objekt
senden

Dieser Parameter definiert, unter
welchen Bedingungen das Objekt
Hauptzahlwert erreicht auf den Bus
gesendet wird.

Nicht benutzt,

Grenzwert erreicht,

Grenzwert erreicht oder zurtick zu normalem
Betrieb

Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Zahlerverhalten wenn Zahlerkapazitat errreicht

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zahlerverhalten wenn Grenzwert
erreicht

Dieser Parameter definiert wie der
Zahlwert verarbeitet wird, sobald der
Zahler seinen Maximalwert erreicht
hat.

STOPP,

Weiter z&hlen,

Reset mit Startwert,
Grundeinstellung: STOPP

B Zwischenzdhlwert Senden wenn Zahlerstand erreicht oder Uberschritten

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zwischenzahlwert Senden wenn
Zahlerstand erreicht oder
Uberschritten

Dieser Parameter definiert ob der
Z&hlwert bei Uberschreiten des
Zwischenzéhlwerts ausgegeben wird.

Nicht benutzt,
Benutzt,
Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Hauptzéhlwert Senden wenn Zahlerstand erreicht oder Uberschritten

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Hauptzahlwert Senden wenn
Zahlerstand erreicht oder
Uberschritten

Dieser Parameter definiert ob der
Zahlwert bei Uberschreiten des
Hauptzahlwerts ausgegeben wird.

Nicht benutzt,
Benutzt,
Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Zahlerstand Senden bei Initialisierung

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zahlerstand Senden bei
Initialisierung

Dieser Parameter definiert ob der
Zahlwert bei einem Neustart des
Produkts ausgegeben wird.

Nicht benutzt,
Benutzt,
Grundeinstellung: Nicht benutzt
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B Zahlerverhalten wenn Grenzwert erreicht

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

:hager

Wert

Zahlerverhalten wenn
Z&hlerkapazitét errreicht

Dieser Parameter definiert, wie der
Zahlwert verarbeitet wird, sobald der
Zahler den Grenzwert erreicht hat.

Wenn Grenzwert erreicht, Zahlerstand beibehalten
Wenn Grenzwert erreicht, Zahlerstand
zurlcksetzen

Grundeinstellung: Wenn Grenzwert erreicht,
Zahlerstand beibehalten

B Z&hlerwert Senden bei Busspannungswiederkehr

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zahlerwert Senden bei
Busspannungswiederkehr

Dieser Parameter definiert ob der
Zahlwert bei einer Wiederkehr der
Busspannung ausgegeben wird.

Nicht benutzt,
Benutzt,
Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Zahlwerte anderbar
=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zahlwerte anderbar

Dieser Parameter definiert ob der
Zahlwert und die Schwellenwerte
geandert werden kdnnen.

Nicht benutzt,
Benutzt,
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Falls diese Z&hlwertdnderung benutzt wird, erscheinen folgende Objekte:

- Neuer Startwert

- Neuer Zwischenzahlgrenzwert
- Neuer Hauptzahlgrenzwert

Der Empfang eines Werts auf diesen Objekten ersetzt den durch Parametrierung definierten Wert.

B Zahler Reset nach Download

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Zahler Reset nach Download

Dieser Parameter definiert ob der
Zahlwert nach einem Download
initialisiert wird.

Nicht benutzt,
Benutzt,
Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Kanalfunktion: Szene

Diese Funktion dient zum Abrufen und Speichern von Szenen unterschiedlicher Ausgangstypen. (Panikschaltung, Fernsehen,

usw.).

Uber das Objekt Szene wird die Szenennummer und das Abrufen bzw. Speichern einer Szene auf den Bus gesendet.

Beispiel: Bytewert 0 entspricht Szene 1 abrufen, Bytewert 128 entspricht Szene 1 speichern.
Bytewert 1 entspricht Szene 2 abrufen, Bytewert 129 entspricht Szene 2 speichern.
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Szenenaktivierung durch Taster (Impuls)

=» Parametereinstellungen

:hager

1.1.3 Biniireingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1
Ei 2
E::EZ:E 3 K.analfunktion I Szene j
Ei 4
Ir:;Lg:nr;?ion Szenenaktivierung durch I T astzenzar j
Szenennummer I Szene 1 j
Szenenspeichenung durch -
extra langen Tastendruck I Benutzt J
Zeit fiir extra langen Tastendruck |5 3 j
Sendeverzogerungszeit IGIeich senden j
Blockierung I Micht berutzt j
QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:
Bild 17
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert
Kanalfunktion Szene
Dieser Parameter definiert mit
Szenenaktivierung durch welcher Kontaktart die Szene aktiviert | Tastsensor

wird.

Szenennummer

Dieser Parameter definiert die
Nummer der Szene, die von diesem
Eingang auf den Bus gesendet wird.

Szene 1 bis Szene 32

Grundeinstellung: Szene 1

Szenenspeicherung durch extra

langen Tastendruck

Dieser Parameter erlaubt oder sperrt
das Einlernen der Szenen Uber einen
Taster (extra langer Tastendruck).

Benutzt, Nicht benutzt

Grundeinstellung: Benutzt

Zeit fUr extra langen
Tastendruck *

Dieser Parameter definiert die Dauer
des extra langen Tastendrucks zum
Abspeichern einer neuen Szene.

1s,2s,3s5,4s,5s,65,75,8s5,95,10s, 155,

20s,25s30s
Grundeinstellung: 5 s

Dieser Parameter dient zum Senden

Gleich senden, 1s,2s,3s,45s,5s,10s, 15 s,
20s,25s,30s,40s,50s, 1 min, 1 min 30 s, 2 min,

Sendeverzdgerungszeit einer Szene mit parametrierter 2 min 30 s, 3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,
Verzbdgerungszeit. 5 min
Grundeinstellung: Gleich senden
Die Blockierungsfunktion dient zur Nicht benutzt, Benutzt
Blockierung Verriegelung der Tasten. Wahrend

der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Szenenspeicherung durch extra langen Tastendruck folgenden Wert

hat: Benutzt.
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Szenenaktivierung durch Schaltkontakt:

=» Parametereinstellungen

:hager

1.1.2 Biniireingang 4-fach 230¥~ x|
|Allgemein Eingang 1

Ei 2

E::g::g 3 Kanalfunktion I Szene j

Eingang 4

Infogrma?ion Szenenaktivierung durch I Schaltkontakt j
Szenennummer beim schiiessen
des Eingankontakts I Szene 1 j
Szenennummer beim offren
des Eingankontakts I Szene 1 j
Sendeverzogerungszeit IGIeich zenden j
Senden bei Initializsierung, -
Buszzpannungzwiederkehr oder nach Downlaod IBEWtZt J
Periodisches Senden I Berutzt j
Zykluzzeit periodisches Senden IBD mir j
Blockierung I Micht berutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:
Bild 18
=> Parameter
Parameter Beschreibung Wert
Kanalfunktion Szene
Dieser Parameter definiert mit
Szenenaktivierung durch welcher Kontaktart die Szene aktiviert | Schaltkontakt

wird.

Szenennummer beim schliessen
des Eingankontakts

Dieser Parameter definiert die
Nummer der Szene, die von diesem
Eingang auf den Bus gesendet wird.

Szene 1 bis Szene 32

Grundeinstellung: Szene 1

Szenennummer beim 6ffnen des
Eingankontakts

Dieser Parameter definiert das
Abrufen einer Szene, bei Offnen des
Schaltkontaktes.

Szene 1 bis Szene 32

Grundeinstellung: Szene 1

Sendeverzdgerungszeit

Dieser Parameter dient zum Senden
einer Szene mit parametrierter
Verzdgerungszeit.

Gleich senden, 1s,2s,3s,45s,5s,10s, 15 s,
20s,255,305s,405s,50s,1 min, 1 min30 s, 2 min,
2min 30s, 3 min, 3min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,

5 min

Grundeinstellung: Gleich senden

Senden bei Initialisierung,
Busspannungswiederkehr oder
nach downlaod.

Dieser Parameter definiert, ob bei
Initialisierung des Produkts, bei
Buswiederkehr oder nach Download
der Eingangszustand auf den Bus
gesendet wird.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Periodisches Senden

Dieser Parameter definiert das
Periodische Senden des
Szenenabrufs.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zykluszeit periodisches senden *

Dieser Parameter definiert die
Wiederholungszeit des zyklischen
Sendens.

Dauer:1s,2s,3s,4s,5s,10s,205s,30s, 1 min,
2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min,
1h,2h,3h,6h,12h, 24 h.

Grundeinstellung: 30 min

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Periodisches Senden folgenden Wert hat: Benutzt.
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B Kanalfunktion: Zeitschalter

Diese Funktion arbeitet &hnlich einer Treppenlichtfunktion. Die Zeitdauer wird im Ausgangsgerat eingestellt (Parameter
Zeitschalterbetrieb Objekt Zeitschalter).

Besonderheiten:

Kurzer Tastendruck (Steigende Flanke (Schliesser)): Start des Zeitschalterbetriebes.

Langer Tastendruck (Fallende Flanke (Offner)): Direkte Unterbrechung des laufenden Zeitschalterbetriebs und Abschalten des
Ausgangs.

Durch einen wiederholten kurzen Tastendruck wird die Zeit im Ausgang nachgetriggert.

Besonderheit TXA Produkte:

Werden innerhalb der erten 10 s weitere EIN-Befehle auf das Objekt Zeitschalter gesendet, so berechnet sich die
Einschaltdauer des Ausgangs wie folgt.

Einschaltdauer = (1 + Anzahl weitere Betédtigungen ) * eingestellte Zeit.

=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~ x|

|Allgemein Eingang 1

Eingang 2
Eingang 3 K.analfunktion IZeitschaIter j

Eingang 4
Information Blockisrung I Micht berutzt j

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:

Bild 19

B Kanalfunktion: Zwangssteuerung

Diese Funktion dient zur Zwangssteuerung von Ausgangen.

So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl beriicksichtigt. Nur End-Befehle der Zwangssteuerung
oder Alarme werden berticksichtigt.
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=» Parametereinstellungen

1.1.3 Bindreingang 4-fach 230¥~

|Allgemein

Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Infarmation

:hager

x|
Eingang 1
K.analfunktion IZwangssteuerung j
Zwangzsteuerungsart IEIN £ BB/ Komfort j
Aktive Flanke ISteigende Flanke [Schliesser) j
gszs;;&z!gﬁsi@é:ig%r oder nach downlaod IBEMZt j
Periodisches Senden I Berutzt j
Zykluzzeit periodizches senden IBD mir j
Blockierung I Micht berutzt j

Ok I Abbrechen Standard Info Hilfe
Bild 20
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert
Kanalfunktion Zwangssteuerung
Dieser Parameter dient zur Auswahl |EIN / AB / Komfort
Zwangssteuerungsart der Zwangssteuerungsart. Er hangt | AUS / AUF / Frostschutz

von der Anwendung ab (Beleuchtung,
Rollladen, Jalousie, Heizung).

Grundeinstellung: EIN / AB / Komfort

Aktive Flanke

Dieser Parameter definiert die
Flanke, die den Befehl auf den Bus
sendet.

Steigende Flanke (Schliesser),
Fallende Flanke (Offner),
Grundeinstellung: Steigende Flanke (Schliesser)

Senden bei Initialisierung,
Busspannungswiederkehr oder
nach downlaod

Dieser Parameter definiert, ob bei
Initialisierung des Produkts, bei
Buswiederkehr oder nach Download
der Eingangszustand auf den Bus
gesendet wird.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Periodisches Senden

Dieser Parameter definiert das
Periodische Senden der
Zwangsfunktion.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

Zykluszeit periodisches senden *

Dieser Parameter definiert die
Wiederholungszeit des zyklischen
Sendens.

Dauer:1s,2s,3s,4s,5s,10s,20s,30s, 1 min,
2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min,
1h,2h,3h,6h,12h, 24 h.

Grundeinstellung: 30 min

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Periodisches Senden einen anderen Wert hat als: Nicht benutzt.
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B Kanalfunktion: 2-Kanal Modus EIN / AUS

Diese Funktion dient zum Ausflihren von 2 verschiedenen Funktionen mit einer Taste. Die beiden unterschiedlichen Funktionen,
werden Uber die Kommunikationsobjekte EIN / AUS Kanal A und EIN / AUS Kanal B auf den Bus gesendet. Die Aktivierung
erfolgt durch einen kurzen Tastendruck fir Kanal A bzw. einem langen Tastendruck fir Kanal B.

Der lange Tastendruck wird im Parameter Tastenfunktion Zweikanal-Modus eingestellit.

=» Parametereinstellungen

1.1.2 Bindreingang 4-fach 230¥~

Allgemein
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Infarmation

Eingang 1

Kanalfunktion

Funktion K.anal &
[Kurzer T astendruck)
Funktion K.anal B
[Langer Tastendruck]

Blockierung

QK I Abbrechen Standard Ik Hilfe:

2-F.anal Moduz EIN

JEIN =l
I T aster LIt j
I Micht berutzt j

=» Parameter

Parameter

Bild 21

Beschreibung

Wert

:hager

Kanalfunktion

2-Kanal Modus EIN / AUS

Funktion Kanal A
(Kurzer Tastendruck)

Dieser Parameter definiert die
Funktion fir Kanal A (Kutzer
Tastendruck).

Nicht benutzt, EIN, AUS, Taster UM

Grundeinstellung: EIN

Funktion Kanal B

Dieser Parameter definiert die
Funktion fur Kanal B (Langer

EIN, AUS, Taster UM

(Langer Tastendruck) Tastendruck). Grundeinstellung: Taster UM
Die Blockierungsfunktion dient zur Nicht benutzt, Benutzt
Blockierung Verriegelung der Tasten. Wéhrend

der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Grundeinstellung: Nicht benutzt

B Kanalfunktion: 2-Kanal Modus Wert

Diese Funktion dient zum Senden von 2 verschiedenen Werten mit einer Taste.
Die beiden unterschiedlichen Werte, werden Uber die Kommunikationsobjekte Wert-Typ Kanal A und Wert-Typ Kanal B auf
den Bus gesendet. Die Aktivierung erfolgt durch einen kurzen Tastendruck fir Kanal A bzw. einem langen Tastendruck fur

Kanal B.

Der lange Tastendruck wird im Parameter Tastenfunktion Zweikanal-Modus eingestelit.
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=» Parametereinstellungen

1.1.2 Bindreingang 4-fach 230¥~

Allgemein
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Infarmation

Eingang 1

Kanalfunktion

‘wiert-Typ Kanal &
[Kurzer T astendruck)

ert

‘whert-Tup Kanal B
[Langer Tastendruck]

ert

Blockierung

oK I Abbrechen

x|
IW’ert in % j
[z =]
IW’ert in % j
[o% =]
I Micht berutzt j
Standard Ik Hilfe:

=» Parameter

Parameter

Bild 22

Beschreibung

Wert

:hager

Kanalfunktion

2-Kanal Modus Wert

Wert-Typ Kanal A
(Kurzer Tastendruck)

Dieser Parameter definiert den Wert-
Typ und die Einheit die auf den Bus
gesendet werden fur Kanal A.

Nicht benutzt, Wert in %, Temperatur,
Helligkeitswert, Dimmwert, Wert
Grundeinstellung: Wert in %

Wert

Der Parameter definiert den Wert, der
auf den Bus gesendet wird.

- Wert in %,
0% bis 100% in 1% Schritten
Grundeinstellung: 0%

- Temperatur,
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 20°C

- Helligkeitswert,
0 Lux bis 1000 Lux in 50 Lux Schritten
Grundeinstellung: 300 Lux

- Dimmwert,
0% bis 100% in 1% Schritten
Grundeinstellung: 0%

- Wert,
0 bis 65535 in 1 Schritten
Grundeinstellung: 1

Wert-Typ Kanal B
(Langer Tastendruck)

Dieser Parameter definiert den Wert-
Typ und die Einheit die auf den Bus
gesendet werden fur Kanal B.

Wert in %, Temperatur, Helligkeitswert, Dimmwert,

Wert,
Grundeinstellung: Wert in %

Wert

Der Parameter definiert den Wert, der
auf den Bus gesendet wird.

- Wert in %,
0% bis 100% in 1% Schritten
Grundeinstellung: 0%

- Temperatur,
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 20°C

- Helligkeitswert,
0 Lux bis 1000 Lux in 50 Lux Schritten
Grundeinstellung: 300 Lux

- Dimmwert,
0% bis 100% in 1% Schritten
Grundeinstellung: 0%

- Wert,
0 bis 65535 in 1 Schritten
Grundeinstellung: 1

Blockierung

Die Blockierungsfunktion dient zur
Verriegelung der Tasten. Wahrend
der Verriegelung werden keine
Befehle gesendet.

Nicht benutzt, Benutzt

Grundeinstellung: Nicht benutzt
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3. Kenndaten

Produkt TXA306
Max. Anzahl der Gruppenadressen 252
Max. Anzahl Zuordnungen 254

26 pro Eingang,

Parameter 10 allgemeine,
166 gesamt
Objekte 112

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Leuchttaster Gber dem Beschriftungsfeld oben

rechts am Gerét driicken.

Programmier LED EIN = Bus liegt an und das Gerat ist im Programmiermodus.
Das Gerét bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse iber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient

zum Verlassen des Programmiermodus.

Die physikalische Adressierung kann sowohl im Automatik- als auch im Handbetrieb ( ) vorgenommen werden.
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