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1 Allgemeines
1.1 Zu diesem Handbuch

Gegenstand dieses Handbuchs ist die Beschreibung des Betriebs und der Parametrierung der KNX-
Gerate mit Hilfe des Programms ETS. Es besteht aus 4 Teilen:

- Allgemeine Informationen
- Parameterbeschreibung

- KNX-Objekte Ubersicht

- Technische Eigenschaften

1.2 Zum Programm

1.2.1 ETS-Kompatibilitat

Die Applikationsprogramme sind fur ETS4 und ETS3 kompatibel.
Sie kénnen auf unserer Webseite unter der Produktreferenz heruntergeladen werden.

ETS-Version Dateierweiterung der kompatiblen
Dateien
ETS4 *.knxprod oder *.vd5
ETS3 (V3.0f) *vd5

1.2.2 Applikationsbezeichnung

Applikation Bestellnummer
STYA661 TYAG661A/B
STYAB63A TYAB63A

TYAG61A/B - TYAG63A 4 6T8097-01a
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2 Allgemein Beschreibung

2.1 Installation des Gerats

2.1.1 Ubersichts Darstellung

KNX S
Schalter
Last

. AN B TYAGGLA/B

Melder .

SP)) N

|
Funkschalter F —
‘ |
‘4‘ 3 Medien
‘ L koppler
Funk
Funkmelder

Touchscreen Touchpad Smartphone
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2.1.2 Anschluss
TYA661A/B
L
N
I Ej %UU HH uu HH Uy m:'
(1) * Schalter auto/min/max/manu
|_ 230 V~ 50/60 Hz
@ 2 * Kontrollleuchten
-@- é" I £ < @
@ —> o ® (3 ® Taster zur lokalen Ansteuerung
o [A3«< ®
feam TS * Uberhitzungskontrollleuchte
0 —— > — = ® @ 9
() ® Kurzschluss- und Uberlastkontrollleuchte
EOVD(_:,_ €25 2 %HIEﬂZB ® * Leuchttaster zur physikalischen Adressierung
U
oo | ]
ﬂ 0 (7) » Taster Zwangsbetrieb der Dimm-Betriebsart
b o— |
- Last
Bus KNX
TYAGG63A
(1 e Schalter auto/min/max/manu
L
N @ e Kontrollleuchten
E.S@ w_\u 1 HH u Ufm_m'u UMUU @ e Taster zur lokalen Ansteuerung
oln @ Uberhitzungskontrollleuchte
= @ ®  * Kurzschluss- und Uberlastkontrollleuchte
3x300W o i A A
@ o o é‘ — é é< @ @ ®  * Leuchttaster zur physikalischen Adressierung
min 1 2 3 S,
8,
gfé. I:Q: ] o & < — ® @ e Leistungsverteilung der Ausgange 1-3
learn KNR
= ., < @ ® Taster Zwangsbetrieb der Dimm-Betriebsart
1x900 Wﬂ&axsoo w
X600 W +1x300 W
£ HIQIH b
30V DC EXFc1 EXXC2 E7F,C3
2 4 6 [D]]
U U U ‘ @ 2C1 DX C2 63
| & = H_H_| 00w - -
101 10
T L D | B
- — Last Last 1x900 W 3x300 W S e e
Bus KNX 1x600 W +1x300 W 600W 300W -
Last [ﬂ:l]
X0 XC2 LGB
300 W 300 W 300 W

Hinweis: Die Stellungen Min und Max ermdglichen die Einstellung der geringsten bzw. der héchsten
Beleuchtungsstufe der Ausgange. Diese Einstellung erfolgt durch das Abspeichern des aktuellen
Ausgangswerts, indem man den entsprechenden Taster am Ausgang auf der Vorderseite des Geréats
lang driickt.
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2.1.3 Physikalische Adressierung

Um die physikalische Adressierung durchzufiihren oder zu prifen, ob der Bus angeschlossen ist, den
Leuchttaster (6) rechts oberhalb des Beschriftungsfeldes auf der Geratefront betatigen.

Leuchte ein = Bus angeschlossen und bereit zur physikalischen Adressierung.

Der Programmiermodus des Gerats ist aktiviert bis die physikalische Adresse von der ETS Ubertragen
wird. Durch erneutes Betétigen des Tasters wird der Programmiermodus verlassen.

Die physikalische Adressierung kann im Automatik- oder Handbetrieb erfolgen.

2.2 Funktionsmodule der Applikation

Handbetrieb (—3'?, Zwangssteuerung (—_3'9_ Sperrfunktion (—3“?,
) Hoch | # Hoch = Hoch | &
5] T )
3 3 3
= - S &
)
A A Al
Niedrig Niedrig Niedrig
(| AUSGANGSMODULE
Ausgang
Dimmwert
Grundfunktionen Y Logik Block 2
o o
Hoch % Hoch %
D (¢}
< <
3 o)
o :

A A
‘ Niedrig # Niedrig
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2.2.1 Hauptfunktionen

Die Applikationen ermdglichen das individuelle Konfigurieren der Gerateausgange
Die wichtigsten Funktionen sind:

m Schalten

Mit der Funktion Schalten kann ein Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Befehl kann von
Schaltern, Tastern oder anderen Steuereingdngen kommen.

m Relatives oder absolutes Dimmen (Dimmwert)

Beim relativen Dimmen wird der Dimmwert in Relation zum momentanen Dimmwert erhdht oder
verringert. Dies erfolgt zum Beispiel durch eine lange Betatigung eines Tastsensors.

Die Dimmgeschwindigkeit kann eingestellt werden.

Beim absoluten Dimmen wird dem Dimmer der zu erreichende Dimmwert als fester Wert in %
vorgegeben.

m Zeitschalter
Mit der Zeitschaltfunktion kann ein Ausgang fir eine einstellbare Dauer ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der Ausgang kann flr eine bestimmte Dauer auf einen beliebigen Helligkeitswert geschaltet werden.
Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzégerungszeit unterbrochen werden. Eine einstellbare
Ausschaltvorwarnung kindigt das Ende der Verzégerungszeit durch das Halbieren der anstehenden
Dimmwertes des Ausgangs an.

m Sicherheits-Aus

Bei der Sicherheits-Aus Funktion handelt es sich um eine Schaltfunktion, die nach einer einstellbaren
Verzdgerungszeit automatisch ausgeschaltet wird.

Anwendung: Beleuchtung von Lagern, Kellern, Schuppen etc.

m Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann fur einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden. Die
Steuerung der Zwangsfunktion erfolgt mit einem 2-bit Befehl.

Prioritat: Handbetrieb > Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen.. .
Nur ein Befehl Zwangsteuerung AUS gibt den Ausgang zu Steuerung frei.
Anwendung: Aufrechterhaltung der Beleuchtung aus Sicherheitsgriinden.

m Sperre
Mit der Sperrfunktion kann ein Ausgang in einem vordefinierten Zustand gesperrt werden.

Prioritat: Handbetrieb > Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen.
Die Sperrfunktion lasst bis zum Empfang eines Befehls zur Aufhebung der Sperre keine Betatigung zu.

Die Dauer der Sperre kann eingestellt werden.

m Szene

Mit der Funktion Szene Gruppen von Ausgéangen in einen einstellbaren vordefinierten Zustand versetzt
werden.

Eine Szene wird durch den Empfang eines 1-Byte Befehls aktiviert.Jeder Ausgang kann in 64
verschiedene Szenen integriert werden.

TYAG61A/B - TYAG63A 8 6T8097-01a
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m Preset
Mit der Preset-Funktion kann ein Ausgang in verschiedene vordefinierte Zustande versetzt werden.

Die Preset-Funktion wird Uber Objekte im 1-Bit-Format aktiviert.
Jeder Ausgang kann lber zwei Preset Objekte gesteuert werden

m Verzogerung

Die Verzégerungsfunktionen erméglichen die Ansteuerung der Ausgange mit einer Ein- oder
Ausschaltverzégerung bzw. mit einer Ein- und Ausschaltverzdégerung.

m Umschalten Dauer / Zeitbetrieb

Die Funktion Umschalten Dauer / Zeitbetrieb ermdglicht das Umschalten zwischen einer Dauer- und
einer Zeitbetriebsfunktion bezogen auf das Kommunikationsobjekt Schalten.

m Betriebsstundenzahler

Die Funktion Betriebsstundenzahler dient zum Zahlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im
Zustand EIN oder AUS.

Ein Z&hlsollwert kann tber ein Objekt programmiert und verandert werden.

m Einstellung des Minimalen- und des Maximalen Dimmwertes

Mit dieser Funktion kénnen fur jeden Ausgang die Min- und Max-Werte fur das relative Dimmen
festgelegt werden. Diese Grenzwerte konnen mittels ETS-Parametrierung oder lokal auf der Vorderseite
des Gerats eingestellt werden.

m Auswahl der Anzahl der genutzten Ausgange (ausschlie3lich Referenz TYAG663A)

Mit dem Gerat konnen 1, 2 oder 3 Beleuchtungskreise gesteuert werden.
Die maximal pro Ausgang verfugbare Leistung ist von der Anzahl verwendeter Ausgange abhéangig.
Die Gesamtleistung ist auf 900W beschrankt:

* 1 Ausgang genutzt C1: 900W
2 Ausgange genutzt: C1= 600W und C2= 300W
» 3 Ausgange genutzt: C1-C3 je 300W pro Ausgang

2.2.2 Zusatzliche Funktionen

Die Applikationen erméglichen die Konfiguration der allgemeinen Funktionsweise der Gerate.
Folgende Funktionen betreffen das gesamte Gerat:

m Handbetrieb

Der Handbetrieb ermdglicht die Trennung des Gerats vom Bus.
In dieser Betriebsart kann jeder Ausgang lokal zwangsgesteuert werden.

Dieser Befehl hat die hochste Prioritat. Kein anderer Befehl wird beriicksichtigt, wenn der Handbetrieb
aktiv ist. Nur durch die Beendigung des Handbetriebs werden andere Betriebsarten wieder zugelassen.

Die Dauer des Handbetriebs kann eingestellt werden.
Der Handbetrieb kann tiber den KNX-Bus gesperrt werden.

m Statusanzeige

Das Verhalten der Statusanzeige je Schaltkanal kann fir das Gesamte Gerét parametriert werden. Die
Statusanzeige Schalten sendet den Schaltzustand des einzelnen Ausgangskontakts auf den KNX-Bus.

TYAG61A/B - TYAG63A 9 6T8097-01a
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m Logik Block

Die Logikfunktion ermdglicht die Steuerung des Status eines Ausgangs in Abhangigkeit vom Ergebnis
einer logischen Verknupfung. Dieser Befehl hat die niedrigste Prioritét.

Das Ergebnis der Funktion kann auf dem KNX-Bus ausgegeben werden und kann den einen oder
mehrere Ausgangange direkt steuern.

Pro Gerat sind zwei Logik Blécke mit bis zu 4 Eingangen verfigbar.

m Geratediagnose
Die Diagnosefunktion ermdglicht die Meldung des Betriebszustands des Geréts Uber den KNX-Bus.
Diese Information wird Zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.

m Expertenmodus, Dimmmodus auswéahlen

Der Dimmmodus jedes Dimmausganges kann im Expertenmodus Uber die Bedienelemente auf der
Vorderseite des Gerétes oder Uber den ETS Parameter Dimmmodus auswéahlen festgelegt werden.

TYAG61A/B - TYAG63A 10 6T8097-01a



3 Parameter

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

3.1 Definition der allgemeinen Parameter

Dieses Parametrierungsfenster erméglicht die allgemeine Einstellung des Geréts.

:hager

Ausgange 1-3: Funitionsfreigabs 1 Die Anzahl der Dimmkanéle
- A1-3: Handbetrich ist am gerat einzustellen 11!
=Lk FR R Lokale Handbedianung [,qkuv vl

Ausgang 1: Funktionsfreigabe

Ausgang 2: Funktionsfreigabe Statusanzeige [Md:.i\r 'l

Ausgang 3: Funktionsfreigabs

Information Logik Block 1 [Inaldiv 'l
Logik Block 2 | makeiv -
Objekt Gerdtediagnose [;Inakl:i\.I ‘l
Objekt Ricksetzen ETS Parameterwerts [,‘[nakti\,n vl
(5zenen, Zeitschaltdauer, Sollwerte)
Parameterwerte bei Download [,qjq;,iv vl
Uberschreiben (Szenen)
Dimmwert wahrend Busausfall (0-100%:), i) =)
letzter Wert (101) =)
Dimmwert nach Buswiederkshr (0-100%), [ Fustand beibehalten v]
letzter Wert (101)
Dimmwert nach ETS Download (0-100%), [Zustaru:l beibehalten vl
lekzter Wert (101)
Dimmuwert bei Netzwiederkehr (0-100%¢), 0 [
letzter Wart (101) =)
Objekt Gerate-LED= ausschalten Inaktiv -

3.1.1 Lokale Handbedienung
Parameter Beschreibung Wert
Lokale Handbedienung | Die Umschaltung in den Handbetrieb ist nicht méglich. | Inaktiv
Die Umschaltung in den Handbetrieb ist zeitlich Aktiv*

unbegrenzt mdglich.

Der Handbetrieb kann fir eine Gber die ETS
Parameter einstellbare Dauer aktiviert werden.
Nach Ablauf der Zeitbegrenzung ist der Handbetrieb
nicht mehr aktiv

Konfiguration siehe Kapitel: Handbetrieb

* Defaultwert

Zeitlich begrenzt

TYAG661A/B - TYA663A
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3.1.2 Aktivierung der Statusanzeige

Statusanzeige Das Parameter Register Statusanzeigen ist Inaktiv
ausgeblendet.

Das Parameter Register Statusanzeigen ist Aktiv*
eingeblendet.

Konfiguration siehe Kapitel: Statusanzeige

3.1.3 Aktivierung der Logik-Blocke

Logik Block 1 Kommunikationsobjekte und Parameterregister Logik Inaktiv*
Block 1 sind ausgeblendet.

Kommunikationsobjekte und Parameterregister Logik Aktiv
Block 1 sind eingeblendet.

Konfiguration siehe Kapitel: Logik Block

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur den Block 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Fir Logik Block 1
Kommunikationsobjekte: 100 - Logik block 1 — Logik Ausgang (1 Bit — 1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
96 - Logik Block 1 - Eingang 1 (1 Bit— 1.002 DPT_Bool)

Fir Logik Block 2

Kommunikationsobjekte: 106 - Logik block 2 — Logik Ausgang (1 Bit — 1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
102 - Logik Block 2 - Eingang 1 (1 Bit— 1.002 DPT_Bool)

3.1.4 Aktivierung des Geratediagnose Objektes

Objekt Geratediagnose | Das Parameterregister ,Geratediagnose® und das Inaktiv*
zugehorige Kommunikationsobjekt ist ausgeblendet.

Das Parameterregister ,Geratediagnose” und das Aktiv
zugehorige Kommunikationsobjekt sind eingeblendet.

Kommunikationsobjekt: 109 - Ausgange 1-3 - Geratediagnose (6 Byte — spezifisch)

Konfiguration siehe Kapitel: Geratediagnose

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG63A 12 6T8097-01a
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3.1.5 Rilcksetzen auf ETS-Parameterwerte

Im Gerat gibt es zwei Arten von Parametern:

- Parameter, die nur durch ETS geéndert werden kdnnen
- Parameter, die durch ETS und durch den KNX-Bus geéndert werden kdnnen.

Fur Parameter, die durch ETS und durch den KNX-Bus geandert werden kénnen, sind zwei Werte
im Geratespeicher hinterlegt: der Wert, der dem ETS-Parameter entspricht und der aktuell
verwendete Wert.

Geratespeicher

ETS-

Parameterwerte Aktuelle Werte

ETS-
Program

KNX-
Bus

o

Empfang des Wertes "1" auf dem Objekt Ricksetzen ETS
Parameterwerte: Aktuelle Parameterwerte werden jederzeit durch die
ETS-Parameterwerte ersetzt.

Download der ETS-Anwendung: Aktuelle Parameterwerte werden
beim Download durch die ETS-Parameterwerte ersetzt.

Objekt Rucksetzen ETS | Das Kommunikationsobjekt Riicksetzen auf ETS Inaktiv*
Parameterwerte Parameterwerte ist ausgeblendet

(Szenen,

Zeitschaltdauer, Das Kommunikationsobjekt Rucksetzen auf ETS Aktiv
Sollwerte) Parameterwerte ist eingeblendet.

Bei Empfang einer 1 auf diesem Objekt werden die tber
den Bus veranderbaren Parameter** mit vor dem letzten
Download in der ETS eingestellten Werten
Uberschrieben.

** Ausgangzustand fir Szene x, Zeitschaltdauer, Betriebsstundenzéhlsollwert

Kommunikationsobjekt: 107 - Ausgénge 1-3 - Rucksetzen auf ETS Param. Werte (1 Bit — 1.015
DPT_Reset)

* Defaultwert
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Parameterwerte bei Die im Gerat gespeicherten Parameterwerte bleiben Inaktiv
Download beim néchsten Download erhalten
Uberschreiben (Szenen)

Die im Gerét gespeicherten Parameterwerte werden Aktiv*
beim nachsten Download mit den in der ETS
eingestellten Werten Uberschrieben.

3.1.6 Zustand bei Busausfall oder Download

Dimmwert wahrend Der Ausgang wird bei Busausfall auf den 0-100%
Busausfall (0-100%), letzter | eingetragenen Dimmwert eingestellt
Wert (101)
Der Ausgangszustand bleibt bei Busausfall 101
unverandert

Dimmwert nach Der Ausgangszustand bleibt bei Buswiederkehr Zustand
Buswiederkehr (0-100%) unverandert beibehalten*
Der Ausgang wird bei Buswiederkehr EIN Ein
geschaltet
Der Ausgang wird bei Buswiederkehr AUS Aus
geschaltet
Ders Ausgang wird geziehlt auf den Wert %
eingetragenen Dimmwert eingestellt.

Hinweis: Bei Buswiederkehr, wird das Geréat neu gestartet. Die Prioritats Funktionnen, die vor dem
Busausfall vorhanden waren, sind nicht mehr aktiv.

Dimmwert nach Dieser Parameter definiert den Dimmwert, der 0...100%
Buswiederkehr (0-100%) nach der Wiederkehr des KNX-Busses am
Ausgang einzustellen ist.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Status nach Buswiederkehr den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit far Dieser Parameter definiert die Andimmzeit zum 0 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert nach Erreichen des Dimmwerts nach der Wiederkehr | O Minuten: O bis 59 min.
Buswiederkehr des KNX-Busses. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Status nach Buswiederkehr den
folgenden Wert aufweist: Wert %

* Defaultwert
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Dimmwert nach ETS Der Ausgangszustand bleibt wahrend dem ETS Zustand
Download (0-100%) Download unveréandert beibehalten*
Der Ausgang wird wahrend dem ETS Download Ein

eingeschaltet

Der Ausgang wird wahrend dem ETS Download Aus
ausgeschaltet
Ders Ausgang wird geziehlt auf den eingetragenen Wert %

Dimmwert eingestellt.

Hinweis: Wahrend eines Downloads, bleiben die Ausgéange unverandert.

Dimmwert nach ETS Dieser Parameter definiert den Dimmwert, der nach | 0...100%
Download (0-100%) dem Download der ETS-Parameter am Ausgang
einzustellen ist.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach dem Download den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit Dimmwert Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Stunden: 0 bis 23 h
nach ETS Download zum Erreichen des Dimmwerts nach dem 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Download der ETS-Parameter. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach dem Download den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Dimmwert nach Der Ausgang wird wahrend nach Netzwiederkehr 0-100%
Netzwiederkehr (0-100%), | auf den eingetragenen Dimmwert eingestellt
letzter Wert (101)

Der Ausgangszustand wird nach Netzwiederkehr 101
auf den letzten Dimmwert eingestellt.

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG63A 15 6T8097-01a



:hager

3.1.7 LED-Anzeige

Objekt Gerate-LEDs Das Kommunikationsobjekt ,Gerate LEDs sperren®ist | Inaktiv*
ausschalten ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Gerate LEDs sperrenist | Aktiv
eingeblendet.

Kommunikationsobjekt: 108 - Ausgange 1-3 - Gerate-LEDs ausschalten (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Polaritat Objekt Gerate-LEDs sperren empfangt
“0” = die LED-Anzeige wird aktiviert 0 = Statusanzeige,
»1% =die LED Anzeige wird deaktiviert 1 =Immer Aus*
“0” = die LED-Anzeige wird deaktiviert 0 = Immer Aus,
»1“ =die LED Anzeige wird aktiviert 1 = Statusanzeige

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Gerate-LEDs ausschalten den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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3.2 Handbetrieb
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Bei Handbetrieb wird das Gerat vom KNX Bus getrennt. Mit den Handbedientasten kann die Funktion
der angeschlossenen Last Uberpruft werden.
Der Handbetrieb kann nur Gber den Schalter auf der Vorderseite des Gerats aktiviert werden.
In dieser Betriebsart werden die vom KNX-Bus kommenden Telegramme ignoriert.

Wenn Sie den Handbetrieb aktivieren, bleibt der Zustand der Relais zunéchst unverandert. Bei jeder
Betatigung des Handbedientasters eines Ausganges, wird der Zustand umgekehrt.

Das Verhalten wird durch die nachstehenden Parameter bestimmt:

Gerat: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

1-3: Funktior igal
- A1-3: Handbetrieb
- Al1-3: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabe
Informaticn

Objekt Sperre Handbetrieb

Polaritat

Objekt Statusanzeige Handbetrish

Polaritat

Senden

Zustand nach Handbetrieb

Dimmuwert nach Handbetrieb (0-100%),
letzter Wert (101)

Andimmazeit fir Dimmwert
nach Handbetrieb (h)

Andimmazeit fir Dimmwert
nach Handbetrieb (min)

Andimmazeit fir Dimmwert
nach Handbetrieb (s)

3.2.1 Handbetrieb Aktivierungsdauer

Parameter

Beschreibung

| kv

[D=Handhel.rieb freigegeben, 1=Handbetricb gesperrt

[Akhiv

[D:Handhelﬂ'eb inaktiv, 1=Handbeatrigh aktiv

[Bei Statusanderung

-

[Wert Yo

.

100

B0 OB B O

Wert

Aktivierungsdauer des Dieser Parameter definiert die Zeitdauer, die
lokalen Handbetriebs der Handbetrieb aktiviert bleibt.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

0 Stunden: 0 bis 23 h

30 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Lokale Handbedienung den folgenden
Wert aufweist: Zeitlich begrenzt

* Defaultwert
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3.2.2 Handbetrieb: Deaktivieren

Objekt Sperre Das Kommunikationsobjekt ,Sperre des Handbetriebs® | Inaktiv*
Handbetrieb ist ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Sperre des Handbetriebs® | Aktiv
ist eingeblendet

Kommunikationsobjekt: 93 - Ausgange 1-3 — Sperre des Handbetrieb (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Polaritat Objekt Sperre des Handbetriebs empfangt
“0” = der Handbetrieb ist aktivierbar
»1“ = der Handbetrieb ist nicht aktivierbar

0 =Handbetrieb freigegeben,
1 =Handbetrieb gesperrt*

“0” = der Handbetrieb ist nicht aktivierbar
,1“ = der Handbetrieb ist aktivierbar

0 =Handbetrieb gesperrt,
1 =Handbetrieb freigegeben

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Sperre Handbetrieb den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

3.2.3 Handbetrieb Statusanzeige

Objekt Statusanzeige Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Inaktiv*
Handbetrieb Handbetrieb® ist ausgeblendet
Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Aktiv

Handbetrieb® ist eingeblendet

Kommunikationsobjekt: 94 - Ausgéange 1-3 - Statusanzeige Handbetrieb (1 Bit — 1.011 DPT_State)

Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Handbetrieb sendet:
,0“ bei Einschalten des Handbetriebs 0 =Handbetrieb aktiv,
,1¢ bei Ausschalten des Handbetriebs 1 =Handbetrieb inaktiv
,0“ bei Ausschalten des Handbetriebs 0 =Handbetrieb inaktiv,
,1“ bei Einschalten des Handbetriebs 1 =Handbetrieb aktiv*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Lokale Handbedienung den folgenden
Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG63A 18 6T8097-01a



:hager

Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Handbetrieb wird gesendet:
Bei Ein- oder Ausschalten des Handbetriebs Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei Ein- oder Ausschalten des Handbetriebs Bei Statusanderung und
und Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Lokale Handbedienung den folgenden
Wert aufweist: Aktiv

Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Intervall zwischen den einzelnen 30 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) Versendungen des Objekts Statusanzeige 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Handbetrieb.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

3.2.4 Zustand nach Handbetrieb

Zustand nach Der Ausgangszustand wird am Ende des

Handbetrieb Handbetriebes:
nicht verandert Zustand beibehalten*
auf den gegensatzlichen Zustand Invertieren
umgeschaltet
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus
auf den eingetragenen Wert eingestellt Wert %
auf den Zustand der vor dem Handbetrieb Zustand vor Handbetrieb
aktiv war zuriickgeschaltet
auf den Zustand geschaltet der Theoretischer Zustand ohne
entsprechend anderer Handbetrieb
Kommunikationsobjekte aktiv ware wenn
kein Handbetrieb stattgefunden hétte

Hinweis: Die Anwendung dieses Parameters hangt von der Prioritat der anderen aktiven Funktionen ab.
Wenn eine Funktion mit héherer Prioritét aktiv ist, wird dieser Parameter nicht abgespielt. Im Fall, dass
zwei Funktionen mit der gleichen Prioritéat aktiv sind, wird der Parameter der letzten ausgeschalteten
Funktion abgespielt.

* Defaultwert
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Hinweis, zum Invertieren: Ist der Dimmwert gro3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Dimmwert nach Dieser Parameter definiert den Dimmwert, der nach 0...100%
Handbetrieb (0-100%) Ende des Handbetriebs auf den Ausgang anzuwenden
ist.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Handbetrieb den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit Dimmwert Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 1 Stunden: 0 bis 23 h
nach Handbetrieb zum Erreichen des Dimmwerts nach 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Beendigung des Handbetriebs. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Handbetrieb den
folgenden Wert aufweist: Wert %

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG63A 20 6T8097-01a



:hager

3.3 Statusanzeige

Die Funktion Statusanzeige gibt den Status des Ausgangskontakts an.

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

BITTe SR P i Statusanzeige Schalten [.Akt.iv vl
- A1-3: Handbetrieb
- A1-3: Statusanzsigen Polaritat [D - Aus, 1= Ein vl
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
Ausgang 2: Funktionsfreigabs Senden bei Handbetrieb [Inaktiv vl
Ausgang 3: Funktionsfreigabe
TR Senden [Elei Statusanderung = ]
Sendeverzigerung o =)
niach Buswiederkehr (h) =
Sendeverzogerung i} =)
nach Buswiederkehr {min) =)
Sendeverzigerung 20 %
nach Buswiederkehr (s)
Statusanzeige Dimmwert [Akt.iv vl
Dimmwert sanden bei Handbetrieb [Inakh'v vl
Dimmwert sendan [Bei Statusinderung w7 l
Sendeverzigerung Dimmwert o =)
nach Buswiederkehr (h) =)
Sendeverziigerung Dimmwert 0 =
nach Buswizderkshr (min) (]
Sendeverzogerung Dimmwert 0 )
nach Buswiederkshr (s) =
Parameter Beschreibung Wert
Statusanzeige Schalten | Die zugehorigen Parameter sind ausgeblendet. Inaktiv
Die zugehorigen Parameter sind eingeblendet.. Aktiv*
Parameter Beschreibung Wert
Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten
sendet:
,0 bei gedffnetem Ausgangskontakt 0=Aus, 1=Ein*
»1“ bei geschlossenem Ausgangskontakt
,0“ bei geschlossenem Ausgangskontakt 0=Ein, 1 =Aus
»1¢ bei gedffnetem Ausgangskontakt

Hinweis: Wenn die Blinkfunktion aktiviert ist, wir der obenstehende Parameter nicht beachtet und wird
durch den Parameter Statusanzeige Schalten wahrend Blinkfunktion ersetzt

* Defaultwert
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Senden bei Handbetrieb | Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten
sendet:

wenn der Ausgangszustand im Handbetrieb Aktiv*
geschaltet wird

wenn der Ausgangszustand im Handbetrieb Inaktiv
geschaltet wird keine Werte

Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten
wird gesendet:
Bei
Bei jeder Ausgangsanderung Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei Ausgangsanderung und zyklisch nach Bei Statusanderung
einstellbarer Zeit und zyklisch

Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h

Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen 10 Minuten: 0 bis 59 min.

Sekunden (s) Versendungen des Objekts Statusanzeige 0 Sekunden: 0 bis 59 s
Schalten.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

Sendeverzdgerung Dieser Parameter bestimmt die Verzégerung, 0 Stunden: 0 bis 23 h

nach Buswiederkeh mit der die Objekte Statusanzeige Schalten 0 Minuten: O bis 59 min.
bei der Wiederkehr des KNX-Busses nach 20 Sekunden: 0 bis 59 s
einem Ausfall versendet werden.

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.
Mit Hilfe dieses Parameters kann bei Busspannungswiederkehr die Buslast optimiert werden.

Statusanzeige Die zugehorigen Parameter sind ausgeblendet. Inaktiv*
Dimmwert

Die zugehorigen Parameter sind eingeblendet. Aktiv

* Defaultwert
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Dimmwert senden bei Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige

Handbetrieb Dimmwert sendet:
wenn der Ausgangszustand im Handbetrieb geédndert | Inaktiv*
wird

wenn der Ausgangszustand im Handbetrieb geéndert | Aktiv
wird keine Werte.

Dimmwert senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Dimmwert wird gesendet:
Bei jeder Ausgangsanderung Bei Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei Ausgangsanderung und Zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit. zyklisch

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h.
Senden Abstand zwischen den einzelnen Versendungen | 10 Minuten: O bis 59 min.
des Objekts Statusanzeige Dimmwert. 0 Sekunden: 0 bis 59 s.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Dimmwert senden den folgenden Wert
aufweist: Zyklisch oder Bei Statusénderung und zyklisch

Sendeverzdgerung Dieser Parameter bestimmt die Verzogerung, 0 Stunden: 0 bis 23 h.
Dimmwert nach mit der das Objekt Statusanzeige Dimmwert 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Buswiederkehr bei der Wiederkehr des KNX-Busses nach 20 Sekunden: 0 bis 59 s.

einem Ausfall versendet wird.

Mit Hilfe dieses Parameters kann bei Busspannungswiederkehr die Buslast optimiert werden.

* Defaultwert
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Die Logikfunktion ermdglicht das Steuern eines Ausgangs in Abhangigkeit vom Ergebnis einer
logischen Verknipfung. Dieser Befehl hat die niedrigste Prioritat.

Das Ergebnis der Funktion kann auf dem KNX-Bus ausgegeben werden und kann den Status eines
oder mehrerer Ausgange direkt betreffen.

Pro Gerat sind zwei Logik Blécke verfugbar.
Die Betriebsart wird durch die nachstehenden Parameter bestimmt:
Hinweis: Die Beschreibung der Parameter erfolgt fur den Logik Block 1. Die Parameter und Objekte

sind fiir den Logik Block 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe angepasst.

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W
Ausgange 1-3: Funkbionsfreigabe

- A1-3: Handbetrieh

- A1-3: Statusanzeigen
- A1-3: Logik Block 1

- A1-3: Logik Block 2

Ausgang 1: Funktionsfreigabe
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabe

Information

* Defaultwert

Art der logischen Funktion

Anzahl logischer Eingdnge

Logik Eingang 1 invertieren

Initizlwert logik Eingang 1

Objekt Freigabe logik Block

Initialwert

Polaritst

Logik Ausgang bei Freigabe

Logik Ausgang senden

Logik Ausgang wirkt auf Ausginge

Ausgang 1

Ausgang 2

Ausgang 3

Aktion bei logik Ausgang = O

Aktion bei logik Ausgang = 1

[ODER

1

[Zustaru:l beibehalten

[Wﬂ't vor Initialisierung

| ktiv

L]

[Wert vor Initialisienung

4

[D=G&spﬂ'rt,1=Freigegd)ﬂ1

L]

[Elei Freigabe senden {Nachfihrung)

L]

[ Bei logik Ausgangssnderung

L]

L]

4

L]
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Funktionsprinzip des Logik Block:

Logik Eingang 1 ‘-‘_—\7:

Logik Eingang 2 I > 5 ° o— Logik Ausgang 1
]
Logik Eingang 3
o—o ¢ 4
1 . [eot
Logik Eingang 4 Py _#’ 9 02
0—& 7
| |
I I
[} : | |
Sperre Logik i '
Block 1

o o 0 Ox

Logische Eingangsanzahl: ermdglicht die Freigabe des
logischen Eingangs

@ Logischer Eingangswert: invertiert; ja oder nein
@ Art der Logikfunktion (UND oder ODER): Auswahl der Logikfunktion

Das logische Ergebnis wirkt auf Ausgénge: Auswahl der betroffenen Ausgénge durch die
logische Verkniupfung

3.4.1 Konfiguration der Logik Funktion

Art der logischen Die Eingangsobjekte werden miteinander

Funktion
ODER verknuipft ODER*
UND verknupft UND

Logiktabellen siehe: Anhang

* Defaultwert
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*

Anzahl logischer Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der Eingange
Eingange des Logik Blocks.
Es kédnnen maximal 4 Eingange verwendet werden.

A WN P

Kommunikationsobjekte:

Block 1: 97 — Logik Block 1 - Eingang 2 (1 Bit— 1.002 DPT_Bool)
98 — Logik Block 1 - Eingang 3 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
99 — Logik Block 1 - Eingang 4 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)

Block 2: 103 - Logik Block 2 - Eingang 2 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
104 - Logik Block 2 - Eingang 3 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
105 - Logik Block 2 - Eingang 4 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)

Logik Eingang x Der Wert des Logik Eingang x wirkt auf
invertieren den Logik Block
mit seinem Objektwert (0=0; 1=1) Zustand beibehalten*

mit invertiertem Objektwert (0=1; 1=0) Zustand invertieren
x=1his 4

Initialwert logik Eingang x | Bei Initialisierung des Gerétes nach
Download oder Busspannungswiederkehr
ist der Wert des Logik Eingangs:

auf ,,0“ gesetzt 0
auf 1" gesetzt 1
entsprechend dem Wert den der Logik Wert vor Initialisierung*

Eingang vor der Initialisierung hatte

3.4.2 Freigabe Logik Block
Prinzip der Logik Block Freigabe :

Die Parameter sind folgend eingestellt:

- Sperre Logik block : 0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben
- Aktion bei Logik Ausgang =0 : Szene 1

- Aktion bei Logik Ausgang =1 : Szene 2

- Logik Eingang 1 und 2 sind UND verknupft

- Logik Ausgang senden: Bei Eingangsanderung

* Defaultwert
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W @

@ Der Logik Ausgang hat keinen Einfluss auf den Ausgang

Freigabe
logik block 1
0 >t
| |
Logik | :
Eingang 11 | I
| |
| |
0 ! t f | >t
i | | 1
Logik i : : i
Eingang 2 1 | : | |
| | | i
O 1 1 ! 1 : ; > t
I 1 | 1 : | : :
Logik | | | | AR
B I T T 1
|
|
| ! T —>t
| ! .
Ausgang : i | :
Szene2 T T Szenel Szene2 T :
|
| | >t
| |
| |

@ Die Befehle vom Logik Ausgang werden ausgefihrt

Hinweis: Die Befehle vom Logik Ausgang werden gleich nach Freigabe ausgefuhrt.

Objekt Freigabe Logik Das Kommunikationsobjekt ,Logik Block 1 — Inaktiv*
Block Freigabe“ und die zugehdrigen Parameter sind

ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Logik Block 1 — Aktiv
Freigabe“ und die zugehorigen Parameter sind
eingeblendet.

Hinweis: Wenn der Logik Block gesperrt ist, wird die logische Verknupfung nicht.

Kommunikations Block 1. 95- Logik Block 1 — Freigabe (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
objekte: Block 2: 101- Logik Block 2 — Freigabe (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)

* Defaultwert
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Initialwert Bei Initialisierung des Gerates nach Download
oder Busspannungswiederkehr ist der Wert des
Objektes Logik Block 1 - Freigabe :

auf ,0" gesetzt 0
auf ,1“ gesetzt 1
entsprechend dem Wert den das Objekt vor der Wert vor Initialisierung*

Initialisierung hatte

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Freigabe Logik Block den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Polaritat Bei Empfang eines Wertes auf dem
Objekt Logik Block 1 - Freigabe wird
dieser
bei Objektwert ,1“ gesperrt 0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt
bei Objektwert ,0" gesperrt. 0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Freigabe Logik Block den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Logik Ausgang bei Bei Freigabe des Logik Blocks wird:

Freigabe
der Wert des Logik Ausgangs sofort Bei Freigabe sofort senden
ermittelt (Nachfuhrung) *
der Wert des Logik Ausgangs erst nach Bei Freigabe nicht senden
Empfang eines Wertes auf einem Logik
Eingang ermittelt

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Sperre Freigabe Block den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

3.4.3 Logik Ausgang

Logik Ausgang senden Das Objekt Logik Ausgang wird
gesendet bei:

jedem Empfang eines Telegramms auf Bei Eingangsénderung
einen der Logik Eingange

einer Wertanderung des Logik Ausganges | Bei logik
Ausgangsanderung*

* Defaultwert
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Logik Ausgang wirkt auf Der Logik Ausgang wirkt:
Ausgange

auf das Kommunikationsobjekt Logik Ausgang 1 Inaktiv*

auf das Kommunikationsobjekt Logik Ausgang 1 Aktiv
und direkt auf einen oder mehrere Ausgénge.

Der Zustand der betroffenen Ausgéange wird vom Parameter Aktion bei Logik Ausgang = x bestimmt.

Ausgang 1 ... x Der Ausgang ist vom Wert des Logik Ausgang:
direkt abhangig Ja*
unabhangig. Nein

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Logik Ausgang wirkt auf Ausgéange
den folgenden Wert aufweist: Aktiv

Aktion bei Logik An den direkt vom Logik Ausgang abhangigen

Ausgang =0 Ausgangen wird bei Ausgangswert = ,0%
der Zustand nicht veréandert Zustand beibehalten
auf den gegensétzlichen Zustand umgeschaltet Invertieren
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus*
auf den eingetragenen Wert eingestellt Wert %
der Zeitschalterbetrieb gestartet Start Zeitschalter
der Zeitschalterbetrieb gestoppt Stopp Zeitschalter
eine der 64 Szenen gestartet Szenennummer
der durch den Paramerter Zustand bei Objekt Preset 1
Preset 1=0 vorgegebene Wert angenommen
der durch den Paramerter Zustand bei Objekt Preset 2
Preset 2=0 vorgegebene Wert angenommen

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert gréf3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Hinweis: Die Zeitschalterbetriebe, Szenefunktion oder Presetfunktion des ausgewahlten Ausgangs missen
konfiguriert sein. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Zustand unverandert.

* Defaultwert
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Dimmwert bei Logik
Ausgang=0 (0-100%)

Dieser Parameter bestimmt den Dimmwert, der auf
den Ausgang anzuwenden ist wenn das Ergebnis des
Logik Ausgangs nach der Neubewertung O ist.

0...100*%

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 0 den

folgenden Wert aufweist: Wert %

Dieser Parameter definiert die Andimmzeit
zum Erreichen des Dimmwerts wenn das
Ergebnis des Logik Ausgangs nach der
Neubewertung O ist.

Andimmzeit fir
Dimmwert wahrend
Logik Ausgang =0

0 Stunden: 0 bis 23 h
0 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 0 den

folgenden Wert aufweist: Wert %

Dieser Parameter bestimmt die
Szenennummer, die aktiviert werden soll
wenn das Ergebnis des Logik Ausgangs
nach der Neubewertung O ist.

Szene wenn Logik
Ausgang =0

Szene 1... 64

Defaultwert: 1

Die Ausgange reagieren je nach Szenennummern und zugeordneten Parametern

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 0 den
folgenden Wert aufweist: Szenennummer

Aktion bei Logik
Ausgang =1

An den direkt vom Logik Ausgang abhangigen
Ausgangen wird bei Ausgangswert = ,1%

der Zustand nicht verandert

auf den gegensétzlichen Zustand umgeschaltet
gezielt Eingeschaltet

gezielt Ausgeschaltet

auf den eingetragenen Wert eingestellt

der Zeitschalterbetrieb gestartet

der Zeitschalterbetrieb gestoppt

eine der 64 Szenen gestartet

der durch den Paramerter Zustand bei Objekt
Preset 1=1 vorgegebene Wert angenommen

der durch den Paramerter Zustand bei Objekt
Preset 2=1 vorgegebene Wert angenommen

* Defaultwert

Zustand beibehalten
Invertieren

Ein*

Aus

Wert %

Start Zeitschalter
Stopp Zeitschalter
Szenennummer

Preset 1

Preset 2
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Hinweis: Wird Zeitschalterbetrieb, Szene oder Preset ausgewahlit muss diese Funktion fir den ausgewahlten
Ausgang konfiguriert sein. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Zustand unverandert.

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert grof3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Dimmwert bei Logik Dieser Parameter bestimmt den Dimmwert, der auf 0...100%
Ausgang=1 (0-100%), den Ausgang anzuwenden ist wenn das Ergebnis des
Logik Ausgangs nach der Neubewertung 1 ist.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 1 den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmezeit fur Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert wahrend zum Erreichen des Dimmwerts wenn das 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Logik Ausgang = 1 Ergebnis des Logik Ausgangs nach der 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Neubewertung 1 ist.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang =1 den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Szene wenn Logik Dieser Parameter bestimmt die Szene 1... 64
Ausgang =1 Szenennummer, die aktiviert werden soll
wenn das Ergebnis des Logik Ausgangs Defaultwert: 2

nach der Neubewertung 1 ist.
Die Ausgange reagieren je nach Szenennummern und zugeordneten Parametern.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 1 den
folgenden Wert aufweist: Szenennummer

* Defaultwert
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3.5 Geréatediagnose

Das Objekt Geratediagnose ermdglicht die Meldung des Betriebszustands des Gerats Uber den KNX-
Bus.

Die Information wird zyklisch und/oder bei Statusanderungen ausgegeben.

Das Objekt Geratediagnose ermaglicht je nach Gerat und verwendeter Anwendung das Melden
aktueller Stérungen. Es ermdglicht auRerdem auch das Ubermitteln der Stellung des Schalters auf der
Vorderseite des Geréts und der Nummer des Ausgangs, der von der/den Storung(en) betroffen ist.

Das Objekt Geratediagnose ist ein 6-Byte Objekt, das sich wie unten beschrieben zusammensetzt:

Byte- Nummer 6 (MSB) 5 4 | 3 | 2 ] 1(sB)
Verwendung Schalter Anwendungs | Ausgangs Fehlercodes
stellung art nummer

Details zu den Bytes:

- Bytes 1 bis 4: entsprechen den Fehlercodes.

MSB LSB
[b31] b30] b29] b28] b27[ b26] b25] b24] b23] b22] b21][ b20] b19] b18] b17] b16] b15] b14] b13][ b12[b11[b10] b9 [ b8 b7 [ b6 [ b5 [ b4 [ b3 | b2 [ b1 b
[x D I D Dx Dx Dx Dx I x I x I x [ x [ x [ xJa8] xJa6] x| x[13[12]11[10[ o] 8 x| x| x[ x[3]2]1

Nr. | Stérungen

1 Unterbrechung der Netzversorgung: Die Netzspannung von 230V liegt nicht an. Das Gerat
lauft dank mit der Versorgung des KNX-Busses weiter.

2 Falscher Kontext: die Parameter des Benutzers sind nicht tGibertragbar. Die Standardparameter
werden wiederhergestellt.

3 TP-Kommunikation auBer Betrieb: Die Kommunikation am KNX-Bus war nicht vorhanden beim
vorigen Start.

8 Uberlast am Ausgang: Die Leistung der Ausgangslast ist zu hoch.

9 Kurzschluss am Ausgang: Der Dimmer reduziert automatisch die verfligbare Leistung und
steuert die Last nicht mehr.

10 Qbertemperatur am Ausgang: Die verfugbare Leistung wird reduziert solange die
Ubertemperatur vorhanden ist.

11 | Defekte Last am Ausgang: Die Last am entsprechenden Ausgang ist nicht vorhanden oder
defekt

12 | Storung des Gerateschalter: Die Position des Schalters AUTO/MIN/MAX/MANU konnte nicht
bestimmt werden (z.B. aufgrund einer Stérung des internen Kontakts)

13 | Stdérung des Wahlschalters fiir die Ausgangsanzahl: (betrifft ausschlie3lich die Produktref.:
TYAG663A) Die Position des Wabhlschalters fir die Kanalanzahl konnte nicht bestimmt werden
(z.B. aufgrund einer Stdrung des internen Kontakts)

16 | Uberhohte Anzahl an Neustarts: Dieses Bit ermoglicht die Meldung wiederholter Neustarts
bzw. eines Neustarts infolge einer Watch-Dog-Auslosung. Von der Funktion her ist ein solcher
Neustart fur den Benutzer nicht unbedingt erkennbar sondern erweist einer gestérten Umgebung
oder einen schlechten Kontakt der Stromversorgung.

18 | Uberspannung am Ausgang: Der Dimmer reduziert automatisch die verfiigbare Leistung und
steuert die Last nicht mehr.

Hinweis: Die Verwendung der Standardbits hangt von der Art der verwendeten Geréate (Schaltausgang,
Dimmer, Rollladen/Jalousie usw....) ab. Bestimmte Bits sind fir alle Gerate gleich und wieder andere
sind anwendungsspezifisch.

* Defaultwert
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- Byte 5: entspricht dem verwendeten Anwendungstyp und der Nummer des vom Fehler
betroffenen Ausgangs.

MSB

LSB

b7 |

b6 | b5

b4|b3]b2] b1]bo

Anwendungsart

Ausgangsnummer

0 = nicht definiert

0= Geréatestbrung

1= Schaltausgang 1= Ausgang 1
2= Rollladen/Jalousie | 2= Ausgang 2
3=Dimmer | ...

Y = Ausgang Y

Hinweis: Y ist der Platzhalter fur die maximale Anzahl an Ausgéngen.

- Byte 6: Schalterstellung
MSB LSB

b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | bl | bO

X | X | X | X | x| x| x| 1

1: 0 = Automatikbetrieb / 1 = Handbetrieb
Hinweis: die mit einem x versehenen Bits werden nicht verwendet.

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

Aﬁj‘jsf;:;::;iinmigabﬂ Senden Bei Statusinderung und zyklisch v
- A1-3: Statusanzeigen Stunden (h) o =)
- Al-3: Geratediagnose =
Ausgang 1: Funktionsfreigabe Minuten (min) 20 %
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabe Sekunden (s) 0 =
Information =
Parameter Beschreibung Wert
Senden Das Kommunikationsobjekt Geratediagnose wird
gesendet:
Bei
Bei jeder Anderung Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei Anderung und zyklisch nach einstellbarer Zeit Bei Statusanderung
und zyklisch
Parameter Beschreibung Wert
Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen 30 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) Versendungen des Objekts Geratediagnose. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuhrbare Zeit betragt 1 Sekunde. Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar
wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statusanderung und

zyklisch

* Defaultwert
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3.6 Funktionsfreigabe

Dieses Parameterfenster ermdglicht die Einstellung der Gerateausgange. Diese Parameter sind flr
jeden Ausgang einzeln verfligbar.

Gerat: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W
1-3: Funktior
Y i - Lokale relativ Dimmen [Inald:inI ']
- A1-3: Handbetrieb Min-Max Einstellungan
- 41-3; Statusanzeigen
- - Min-Max Einstellungen nach Download [Nd:iv ']
Ausgang 1: Funktionsfreigabe iibernehmen
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabe
Inf tion Dimmmodus nach ETS Download [Arn Produkt eingastellta Werte ']
Autorisierung der Experten-Tasts [Aktiv ']
Abspeicherung der Last [Inakl]'v ']
Andimmzzit relativ Dimmean (h) 0 %
Andimmzeit relativ Dimmen (min) o %
Andimmzsit relativ Dimmen (s) 4 %
Andimmzait (soft-Ein) (h) o %
Andimmzeit (soft-Ein) (min) o %
Andimmzait (soft-Ein) (s) 4 %
Ausdimmzeit (soft-Aus) (h) o %
Ausdimmzeit (soft-Aus) (min) 1] %
Ausdimmazeit (soft-Aus) (s) 2 %
Dimmwert bei Einschalten (0-100%), 101 %
letzter Wert (101)
Mindest relativ Dimmuert (1 - 50%) 1 %
Maximaler relativ Dimmwert (51 - 100%) 100 %
Einschalten durch langen Tastendruck (4 Bit) [Nd:i\r ']
Ausschalten durch langen Tastendruck (4 Bit) [Nq;i\.- V]
Handbetrieb aktiv fiir Ausgang 1 [Ja M ]
Statusanzeige [Ja i ]
Statusanzeige Schalten [Nd:i\r ']
Statusanzeige Dimmwert [Nd:iv ']
Zeiten fir Schaltobjekt [Inakl]'v M ]
Zeitschalter [Inakl]'v v ]
Szene [Inakﬁv ']
Presat [Inaldiv ']
Sperrfunktion [Inakl]'v - ]
Zwangssteuerung [Inakl]v i ]
Betriebsstundenzahler [Inakh'v hd ]
Meldungen [Inald:inI - ]

* Defaultwert
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3.6.1 Definition - Dimmer und Schalter Prinzip

Befeljl
Dim Dim
onT AusT
T T T T I >t
| | | | | | |
DI | | | I | |
I | | | | | |
. I | | | [ | |
Maximaler | ___ ] A e ____ b o ____
Dimmwert : I I |
| | |
I | |
: | |
Mindest- Y A T I N
Dimmwert |
|
>t

@ Andimmzeit (Soft-Ein)

@ Zustand bei Einschalten (0-100%), Letzte Helligkeit (101)
@ Andimmzeit relativ Dimmen

@ Mindest-Dimmwert (1 - 50)

@ Andimmzeit relativ Dimmen

@ Maximaler Dimmwert (51 - 100)

@ Ausdimmzeit (Soft-Aus)

Die Einstellung von unteren und oberen Grenzwerten fir das relative Dimmen kann fur jeden Ausgang
des Gerats erfolgen. Diese Einstellung kann Uber den KNX-Bus oder lokal mit Hilfe der Taster auf der
Vorderseite des Geréats erfolgen. Folgende Parameter erméglichen die Konfiguration des Geréats fiir die
lokale Einstellung.

Parameter Beschreibung Wert

Lokale relativ Dimmen Die Einstellung eines Min-Max Wertes, fur das relative
Min-Max Einstellungen | dimmen, Uber die Bedienelemente auf der Geréatefront

ist nicht moglich Inaktiv*

ist méglich Aktiv

* Defaultwert
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Parameter Beschreibung Wert
Min-Max Einstellungen Nach einem ETS Download werden die lokal
nach Download eingestellten Min-Max Dimmwerte
Ubernehmen
beibehalten Inaktiv
durch die in der ETS parametrierten Werte ersetzt Aktiv*

Hinweis: Zum manuellen Einspeichern des Min.-Wertes fur das relative Dimmen muss der
Einstellbereich zwischen 1% und 50% liegen. Zum manuellen Einspeichern des Max.-Wertes fir das
relative Dimmen muss der Einstellbereich zwischen 51% und 100% liegen.

Bei einem Neustart nach einem Download Uber das ETS-Konfigurationstool werden die Grenzwerte fur
das relative Dimmen in Abhéngigkeit vom Wert des nachstehenden Parameters wiederhergestellt oder
nicht.

Parameter Beschreibung Wert

Dimmmodus nach ETS | Der Dimmmodus (induktiv, capacitiv, LED...) nach
Download einem ETS Download entspricht

dem Uber die Bedienelemente auf der Geratefront Am Produkt

eingestellten Dimmmodus eingestellte Werte *
dem in der ETS Parametrierung eingestellten ETS parametrierte
Dimmosus. Werte

Um das Dimmverhalten von Energiesparleuchten und LED’s zu optimieren verfligt das Geréat Uber eine
Funktion zum Einlernen der Last. Zusatzlich ist es moglich den Dimmmodus geziehlt fir die
angeschlossene Lastart einzustellen.

Der Einlernvorgang kann auf verschiedene Arten gestartet werden.
1. Der Empfang einer ,1“ auf dem Kommunikationsobjekt Abspeicherung der Last ermdglicht das
Starten des Einlernvorgangs.
2. Die Abspeicherung der Last kann auch mit Hilfe einer spezifischen Betatigungsabfolge eines KNX-
Tasters gestartet werden:
- Einen KNX-Taster, der fur das Dimmen konfiguriert ist, 5 Mal kurz betatigen (5x EINx, 5 AUS oder
5x EIN / AUS) und dann ein Mal lang betétigen, bis die Last sich ausschaltet.
- Den Taster kurz betatigen, um die Abspeicherung zu starten (zwei Mal betéatigen, um die
Werkseinstellungen fur das Dimmen wiederherzustellen).
Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden und fiihrt zu schwankenden Helligkeiten.

Nach dieser Abspeicherung aktiviert sich die Last auf der hochsten Stufe und blinkt ein Mal, um zu
melden, dass das Einlernen abgeschlossen ist.

Je nach angeschlossener Last kann die Mindesthelligkeit unterschiedlich sein.

Dieser Einlernvorgang kann durch den Parameter Abspeicherung der Last freigegeben oder gesperrt
werden.

Dieser Einlernvorgang kann auch uber die Bedienelemente auf der Geratefront gestartet werden ,siehe
Bedienungsanleitung des Gerates"

Wird wieder eine gewdhnliche Last angeschlossen, lasst sich das Gerat folgendermal3en auf
Werkseinstellungen zurlicksetzen: Nach der 5-Tasten Betatigungs- Sequenz (siehe Abschnitt Einlernen
der Last) zweimal kurz betatigen. Das Gerat bestétigt die Ricksetzung auf Werkseinstellungen durch
zweimaliges Blinken der Last. Erfolgt 10 Sekunden nach der Tasten Sequenz keine weitere
Tastenbetéatigung, stellt sich das Gerat wieder auf die vorherige Dimm-Betriebsart zuriick.

Diese Betriebsart eignet sich optimal fur herkémmliche Lasten.
* Defaultwert
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Alternativ ist es Uber die ETS moglich den Dimmmodus geziehlt fir die angeschlossene Lastart
einzustellen.

Auswahl des Dimm- Der Dimmodus des Gerates wird nach dem
Modus nachsten ETS Download wie folgt eingestellt:
Automatische Lasterkennung von induktiven Werkseinstellung *

und kapazitiven Lasten

Optimiertes Dimmverhalten fir Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparleuchten

Optimiertes Dimmverhalten fir LED’s LED-Last
Phasenanschnittsteuerung fur induktive Lasten | Induktionlast

Phasenabschnittsteuerung fur kapazitive
Lasten Kapazitive Last

Mit dem ersten EIN-schalten der Last nach
dem ETS Download wird der Einlernvorgang Abspeicherung der Last
fur LED und Energiesparleuchten gestartet.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Dimmmodus nach ETS Download
den folgenden Wert aufweist: ETS parametrierte Werte.

Autorisierung der Die Einstellung des Dimmmodus Uber die

Experten-Taste Expertentaste auf der Geratefront ist
nicht moglich Inaktiv
maoglich Aktiv*

Abspeicherung der Last | Das Einlernen der Last iber KNX Befehle ist

nicht moglich Inaktiv*

maoglich Aktiv

Andimmzeit relativ Dieser Parameter bestimmt die Dimmzeit von 0 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmen der Helligkeitstufe 0% bis zur Stufe 100% 0 Minuten: O bis 59 min.
(langes Betatigen des Dimmertasters). 4 Sekunden: 0 bis 59 s

Andimmzeit (Soft-Ein) Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Stunden: 0 bis 23 h
zum Erreichen des Dimmwerts nach dem 0 Minuten: O bis 59 min.
Eingang eines EIN-Befehls. 4 Sekunden: 0 bis 59 s

* Defaultwert
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Ausdimmzeit (Soft-Aus) Dieser Parameter definiert die Ausdimmzeit | O Stunden: O bis 23 h
zum Erreichen des Dimmwerts 0% nach 0 Minuten: O bis 59 min.
dem Eingang eines AUS-Befehls. 2 Sekunden: 0 bis 59 s

Dimmwert bei Einschalten Bei Empfang eines EIN Befehls auf dem

(0-100%), letzter Wert Kommunikationsobjekt Schalten wird der Ausgang

(101) auf folgenden Wert eingestellt.
Auf den eingetragenen Dimmwert 0...100 %
Auf den letzten Helligkeitswert 101*

Mindest-Dimmwert Dieser Parameter bestimmt einen
(1-50) Mindesthelligkeitswert fir das Dimmen.

Maximaler Dimmwert Dieser Parameter bestimmt einen 51...100*
(51 - 100) Maximalhelligkeitswert fir das Dimmen.

Einschalten durch langen Das Einschalten des Ausgangs durch relatives

Tastendruck (4 bit) Dimmen (langer Tastendruck bzw. 4-Bit Befehl)
ist nicht maglich Inaktiv
ist moglich Aktiv*

Ausschalten durch langen Das Ausschalten des Ausgangs durch relatives

Tastendruck (4 bit) Dimmen (langer Tastendruck bzw. 4-Bit Befehl)
ist nicht mdglich Inaktiv
ist méglich Aktiv*

Handbetrieb aktiv fur Dieser Ausgang kann in Handbetrieb manuell gesteuert | Ja*
Ausgang 1 werden.
Dieser Ausgang ist vom Handbetrieb ausgeschlossen Nein

* Defaultwert
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Statusanzeige Die Kommunikationsobjekte Statusanzeigen und die
zugehorigen Parameter sind ausgeblendet. Ja*

Die Kommunikationsobjekte Statusanzeigen und die
zugehorigen Parameter sind eingeblendet. Nein

Statusanzeige Schalten | Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten ist

ausgeblendet Aktiv*

eingeblendet, die Statusanzeige kann Gber den Bus
Ubertragen werden. Inaktiv

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Statusanzeigen den folgenden Wert
aufweist: Ja

Kommunikationsobjekte: 7 - Ausgang 1 — Statusanzeige Schalten (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
38 - Ausgang 2 — Statusanzeige Schalten (1 Bit— 1.001 DPT_Switch)
69 - Ausgang 3 — Statusanzeige Schalten (1 Bit— 1.001 DPT_Switch)

Hinweis: Die Sendebedingungen der Objekte Statusanzeige mussen im der Parameterregister "A1-Ax:
Statusanzeige" eingestellt werden

Statusanzeige Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Dimmwert

Dimmwert ist
ausgeblendet Aktiv*
eingeblendet, die Statusanzeige kann tber den Bus Inaktiv
Ubertragen werden.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Statusanzeigen den folgenden Wert
aufweist: Ja

Kommunikationsobjekte: 8 - Ausgang 1 — Statusanzeige Dimmwert (1 Byte — 5.001 DPT_Scaling)
39 - Ausgang 2 — Statusanzeige Dimmwert (1 Byte — 5.001 DPT_Scaling)
70 - Ausgang 3 — Statusanzeige Dimmwert (1 Byte — 5.001 DPT_Scaling)

Hinweis: Die Sendebedingungen der Objekte Statusanzeige mussen im der Parameterregister "A1-AXx:
Statusanzeige" eingestellt werden

Der Reiter Zeiten fur Schaltobjekt, sowie die
dazugehorigen Parameter und Objekte sind

Zeiten fur Schaltobjekt

Inaktiv*

ausgeblendet

eingeblendet Aktiv

Konfiguration siehe Kapitel: Zeiten fiir Schaltobjekt

* Defaultwert
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Zeitschalter Der Reiter Zeitschalter, sowie die dazugehorigen
Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Kommunikationsobjekte: 9 - Ausgang 1 — Zeitschalter (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
40 - Ausgang 2 — Zeitschalter (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
71 - Ausgang 3 — Zeitschalter (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Konfiguration siehe Kapitel: Zeitschalter

Der Reiter Szenen, sowie die dazugehdrigen
Parameter und Objekte sind
ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Kommunikationsobjekte: 11 - Ausgang 1 — Szene (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)
42 - Ausgang 2 — Szene (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)
73 - Ausgang 3 — Szene (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)

Konfiguration siehe Kapitel: Szene

Preset Der Reiter Preset, sowie die
dazugehdrigen Parameter und Objekte sind
ausgeblendet Inaktiv*
fir 1 Preset-Objekt eingeblendet 1 Presetobjekt
fur 2 Preset-Objekte eingeblendet 2 Presetobjekten

Hinweis: Bei Wertanderung dieses Parameters werden die zugeordneten Parameter und
Gruppenadressen geléscht.

Kommunikationsobjekte 12 - Ausgang 1 — Preset 1 (1 Bit— 1.022 DPT_Scéne_AB)
Preset 1: 43 - Ausgang 2 — Preset 1 (1 Bit — 1.022 DPT_Scéne_AB)
74 - Ausgang 3 — Preset 1 (1 Bit—1.022 DPT_Scéne_AB)

Kommunikationsobjekte 13 - Ausgang 1 — Preset 2 (1 Bit— 1.022 DPT_Scéne_AB)
Preset 2: 44 - Ausgang 2 — Preset 2 (1 Bit — 1.022 DPT_Scéne_AB)

75 - Ausgang 3 — Preset 2 (1 Bit— 1.022 DPT_Scéne_AB)
Konfiguration siehe Kapitel: Preset

* Defaultwert
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Sperrfunktion Der Reiter Sperrfunktion, sowie die
dazugehdorigen Parameter und Objekte sind
ausgeblendet Inaktiv*
fur 1 Sperr-Objekt eingeblendet 1 Sperrobjekt
fur 2 Sperr-Objekte eingeblendet 2 Sperrobjekten

Kommunikationsobjekte 16 - Ausgang 1 — Sperre 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
Sperre 1: 47 - Ausgang 2 — Sperre 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
78 - Ausgang 3 — Sperre 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
Kommunikationsobjekte 17 - Ausgang 1 — Sperre 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
Sperre 2: 48 - Ausgang 2 — Sperre 2 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
79 - Ausgang 3 — Sperre 2 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)

Konfiguration siehe Kapitel: Sperrfunktion

Zwangssteuerung Der Reiter Zwangssteuerung, sowie die

dazugehorigen Parameter und Objekte sind
ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Das Geréat reagiert auf Telegramme, die Uber das Objekt Zwangssteuerung eingehen, wie in der
nachstehenden Tabelle angegeben:

Telegramm bei
Zwangsbetriebsobjekt .
eingegangen Zustand der Ausgénge
Bit 1 Bit 2
0 0 Ende der Zwangssteuerung
0 1 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung Aus
1 1 Zwangssteuerung Ein

Kommunikationsobjekte: 19 - Ausgang 1 — Zwangssteuerung (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)
50 - Ausgang 2 — Zwangssteuerung (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)
81 - Ausgang 3 — Zwangssteuerung (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)

Konfiguration siehe Kapitel: Zwangssteuerung

* Defaultwert
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Betriebsstundenzéahler Der Reiter Betriebsstundenzahler, sowie die
dazugehdorigen Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Ein Telegramm kann tber das Objekt Betriebsstundenzéhlsollwert erreicht geman einem
parametrierbaren Sollwert Ubermittelt werden.

Es ist auRerdem mdoglich, den Zahlwert tber ein ,1“ Signal auf das Objekt Riicksetzen
Betriebsstundenzahlwert zuriickzusetzen

Kommunikationsobjekte:

21 - Ausgang 1 — Betriebsstundenzahlwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
52 - Ausgang 2 — Betriebsstundenzahlwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
83 - Ausgang 3 — Betriebsstundenzahlwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
22 - Ausgang 1 — Ricksetz. Betriebsstundenzahl. (1 Bit — 1.015 DPT_Reset)

53 - Ausgang 2 — Riicksetz. Betriebsstundenzahl. (1 Bit — 1.015 DPT_Reset)

84 - Ausgang 3 — Rucksetz. Betriebsstundenzahl. (1 Bit — 1.015 DPT_Reset)

23 - Ausgang 1 — Betriebsstundenzahl. erreicht (1 Bit—1.002 DPT_Bool)

54 - Ausgang 2 — Betriebsstundenzahl. erreicht (1 Bit—1.002 DPT_Bool)

85 - Ausgang 3 — Betriebsstundenzahl. erreicht (1 Bit—1.002 DPT_Bool)

Konfiguration siehe Kapitel: Betreibsstundenzahler

Meldungen Der Reiter Meldung sowie die dazugehdrigen
Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Konfiguration siehe Kapitel: Meldung

* Defaultwert
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3.6.2 Zeiten fur Schaltobjekt

Gerét: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

=] 1-3: Funktionsfreigabe
Aﬁilj::el-landb:;eb 2= Zeitverzigerung fiir Schaltobjekt Ein- und Ausschaltverzigerung -
- A1-3: Statusanzeigen Einschalt Seerr (I 0 =
Ausgang 1: Funktionsfreigabe =]
- ALt Zeiten fir Schaltobjekt Einschaltverzégerung (min) 3 %
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabe Einschaltverzigerung (s), 0 =]
Information kleinste Zeit 15 =]
Ausschaltverzégerung (h) 1] %
Ausschaltverzigerung {min) 3 %
Ausschalbverzégerung (s), i} )
kleinste Zeit 15 =
Umschalten, Dauer/Zeitbetrich Akdiv -
fiir Schaltobjekt
Stunden (h) 1 %
Minuten {min) 1] %
Sekunden (s), Keinste Zeit 1s o %
Zusitzliches schaltobjekt Altiv -
mit Sicherheits Aus
Stunden (h) 1 %
Minuten (min) ] %
Sakunden (), Kleinsts Zeit 1= o %
3.6.2.1 Zeitenverzdgerung fir Schaltobjekt
Parameter Beschreibung Wert
Zeitverzogerung fur Der Parameter fur ein Zeitverzdgertes schalten
Schaltobjekt des Ausgangs sind
ausgeblendet Inaktiv*
eingeblendet fur Einschaltverzégerung Einschaltverzégerung
eingeblendet fur Ausschaltverzdgerung Ausschaltverzégerung
eingeblendet fur Ein- und Ausschaltverzogerung Ein- und
Ausschaltverzégerung

* Defaultwert
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Einschaltverzégerung: Ermdglicht die Parametrierung einer Verzégerung zwischen dem
Einschaltbefehl und der Umschaltung des Ausgangskontakts.

Befehl
1
0 >t
Al ! i
usgang 1 ' Einschalt
! verzbgerung
;‘ L
0 ! >t

Ausschaltverzégerung: Ermaoglicht die Parametrierung einer Verzégerung zwischen dem
Ausschaltbefehl und der Umschaltung des Ausgangskontakts.

Befehl 4
1
0 | > t
Ausgangl/\ |

| Ausschalt
| verzbgerung

0 <€ > S

-t

Ein- und Ausschaltverzégerung: Ermoglicht die Parametrierung einer Verzdgerung zwischen dem

Einschaltbefehl und der Umschaltung des Ausgangskontakts, sowie zwischen dem Ausschaltbefehl und
der Umschaltung des Ausgangskontakts.

Befehl A )]
1 [
Ausgang 4 | Einschalt )] :
| verzogerung - r i Ausschalt
o ” | verzégerung N
0 | ! > t

Einschaltverzdégerung Dieser Parameter bestimmt die Dauer der 0 Stunden: 0 bis 23 h
Verzogerung zwischen dem Einschaltbefehl 3 Minuten: 0O bis 59 min.
und der Umschaltung des Ausgangskontakts. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Verzogerungen fiir Schaltobjekt den
folgenden Wert aufweist: Einschaltverzogerung oder Ein- und Ausschaltverzégerung.

Ausschaltverzégerung Dieser Parameter bestimmt die Dauer der 0 Stunden: 0 bis 23 h
Verzogerung zwischen dem Ausschaltbefehl 3 Minuten: 0 bis 59 min.
und der Umschaltung des Ausgangskontakts. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

* Defaultwert
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Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Verzogerungen fur Schaltobjekt den
folgenden Wert aufweist: Ausschaltverzdgerung oder Ein- und Ausschaltverzégerung.

3.6.2.2 Schaltobjekt Umschalten zwischen Dauer / Zeitbetrieb

Diese Funktion ermdglicht das Umschalten des Ausgangskanals zwischen einer Dauer- und einer
Zeitbetriebsfunktion, fur beide Funktionen wird das Objekt Schalten genutzt.
Beispiel: Schaltfunktion tagsiiber und Sicherheits-Aus-Funktion nachts.

TagsUber wird der Taster als Schalter verwendet. Abends wird der Taster als Sicherheits-Aus-Schalter
verwendet, damit sich das Licht automatisch ausschaltet.

Parameter Beschreibung Wert
Umschalten, Dauer / Das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb und die
Zeitbetrieb fr zugehorigen Parameter sind
Schaltobjekt
ausgeblendet Inaktiv*
eingeblendet Aktiv

Aktiv: Die dazugehdrigen Parameter und Objekte sind eingeblendet.

- Wenn das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb den Wert "1" empfangt, wird die
Dauerbetriebsfunktion deaktiviert.
Das Umschalten des Ausgangs erfolgt wie Ublich Uber das Schaltobjekt.

- Wenn das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb den Wert "0" empfangt, wird die
Dauerbetriebsfunktion aktiviert.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "1" empfangt, wird das Telegramm wie eine
Einschaltung des Dauerbetriebs behandelt. Der Dauerbetrieb wird je nach Einstellung der
Dauer des Dauerbetriebs angewendet.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "0" empfangt, wird das Telegramm wie eine
Abschaltung des Dauerbetriebs behandelt.

ot e .

Befehl

Umschalten
Dauer /
Zeitbetrieb

7z

Ausgang !
1

A
Y
A
Y

Kommunikationsobjekte: 5 - Ausgang 1 — Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
36 - Ausgang 2 — Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
67 - Ausgang 3 — Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

* Defaultwert
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Stunden (h) Dieser Parameter legt die Dauer des 1 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Dauerbetriebs fest, sofern dieser aktiviert ist. 0 Minuten: O bis 59 min.
Sekunden (s) 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betrdgt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb fir
Schaltobjekt den folgenden Wert aufweist: Aktiv

3.6.2.3 Sicherheits-Aus

Die Sicherheits-Aus-Funktion ermdglicht ein automatisches Auschalten des Ausgangs nach einer
einstellbaren Sicherheits-Aus Zeit.

Der Ausgang arbeitet als normaler Schaltausgang wird jedoch zur Sicherheit nach einer Zeit
ausgeschaltet.

Beispiel: Dachboden, die Beleuchtung kann ganz normal geschaltet werden geht jedoch spatestens
nach 3h aus.

Zusétzliches Der Parameter zur Einstellung der Sicherheits-Aus
Schaltobjekt mit Zeit sind
Sicherheits Aus
ausgeblendet Inaktiv*
eingeblendet Aktiv

Funktionsdiagramm

Befenhl
N\

: EinT EinT EinI

Ausgang /
1

A\ 4

A
Y
A
\4

A
\4

t t

7

W ©

@ Senden eines EIN-Befehls: der Ausgang auf EIN, nach Ablauf der Sicherheits-Aus
Zeit wird AUS geschaltet.
Senden eines EIN-Befehls: der Ausgang schaltet auf EIN.

Senden eines AUS-Befehls vor Ablauf der Sicherheits-Aus Zeit t: der Ausgang
schaltet auf AUS

Senden eines EIN-Befehls: der Ausgang schaltet auf EIN.

Senden eines EIN-Befehls vor Ablauf der Sicherheits-Aus Zeit t: der Ausgang
bleibt auf EIN und die Sicherheits-Aus Zeit t wird erneut gestartet.

* Defaultwert
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Kommunikationsobjekte: 6 - Ausgang 1 — Sicherheits Aus - Schaltobjekt (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
37 - Ausgang 2 — Sicherheits Aus - Schaltobjekt (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
68 - Ausgang 3 — Sicherheits Aus - Schaltobjekt (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Parameter Beschreibung Wert
Stunden (h) Dieser Parameter legt die Dauer des 1 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Zeitbetriebs des Sicherheits Aus- 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) Schaltobjekt fest, sofern dieser aktiviert ist. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betrdgt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zusatzliches Schaltobjekt mit
Sicherheits Aus den folgenden Wert aufweist: Aktiv

3.6.3 Zeitschalter

Mit der Zeitschalterfunktion kann ein Beleuchtungskreis fur eine einstellbare Dauer ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Der Ausgang kann je nach gewahlter Betriebsart des Zeitschalters fiir eine bestimmte Dauer auf einen
Helligkeitswert geschaltet werden. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzdgerungszeit
unterbrochen werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung kindigt das Ende der Verzdgerungszeit
durch das Halbieren der anstehenden Helligkeit des Ausgangs an.

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

Ausgange 1-3: Funktionsfreigabe P _— ebsart [We.rt = -
- A1-3: Handbetrieb
- AL-G: Statusanzeigen Zeitschaltdauer (h) ] %
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
- Al: Zeitschalter Zeitschaltdauer (min) 3 %
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabe Zeitschaltdauer (s), o =
Information kleinste Zeit 1s &
Dimmwert wahrend Zeitschalter (0-100%), 101 %
letzter Wert (101)
Andimmzsit fiir Dimmwert 0 %
wahrend Zeitschalter (h)
Andimmazeit fiir Dimmwert 0 =)
wahrend Zeitschalter (min) &=
Andimmzeit fir Dimmwert o )
wahrend Zeitschalter (s) =]
Ausschaltvorwarnung Altiv -
Stunden (h) ] %
Minuten (min) ] %
Sekunden (=) 30 %
Zeitschalter unterbrechbar (mit 0) [Ja - l
Zeitschalter retriggerbar (mit 1) [Ja vl
Maximale Vervielfachung [ Unbegrenzt - ]
der Zeitschaltdauer (Ersts 10 5)
Zeitschaltdauer idber Objekt dnderbar [Inakh'v - ]

* Defaultwert
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3.6.3.1 Zeitschalterbetriebsart

Zeitschalterbetriebsart Bei Aktivierung des Zeitschalters wird der Ausgang
fur die Zeitschaltdauer

auf einen bestimmten Dimmwert eingestellt Wert %*

zwischen zwei Dimmwerten wechseln Blinken
(Blinkzeit Uber zusatzliche Parameter einstellbar).

Zeitschaltdauer Dieser Parameter bestimmt die Zeitschaltdauer. 0 Stunden: 0 bis 23 h
3 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Dimmwert wahrend Zeitschalter | Wahrend der Zeitschaltdauer wird der

(0-100%), letzter Wert (101) Ausgang auf folgenden Wert eingestellt.
Auf den eingetragenen Dimmwert 0...100
Auf den letzten Helligkeitswert 101

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Wert%

Andimmzeit fur Dieser Parameter definiert die Andimmzeit zum 0 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert wahrend Erreichen des Dimmwerts bei Aktivierung der 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Zeitschalter Zeitschaltfunktion. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Wert%

* Defaultwert
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Funktionsprinzip der Blinkfunktion:

2 4

Dimmwert 1

Dimmwert 2

@ Andimmzeit fir Dimmwert 1
@ Dauer Dimmwert 1
@ Andimmzeit fir Dimmwert 2

@ Dauer Dimmwert 2

Dimmwert 1 wéhrend Der Dimmwert 1 wahrend des Blinkens entspricht

Blinken (0-100%), letzter

Wert (101) dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert. 101

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Dauer Dimmwert 1 Der Dimmwert 1 wird wahrend des Blinkens fur | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
waéhrend Blinken (s) die folgende Zeit eingestellt

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Andimmezeit far Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Sekunden: 0 bis 240 s
Dimmwert 1 wahrend zum Erreichen des Dimmwerts 1 wahrend des
Blinken (s) Blinkens.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

* Defaultwert
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Dimmwert 2 wahrend Der Dimmwert 2 wahrend des Blinkens entspricht

Blinken (0-100%), letzter

Wert (101) dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert. 101*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Hinweis: Wenn Dimmwert 1 und Dimmwert 2 auf 101 Ausgangswert beibehalten eingestellt werden wird
kein Blinken erkennbar sein.

Dauer Dimmwert 2 Der Dimmwert 2 wird wahrend des Blinkens fur | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
wahrend Blinken (s) die folgende Zeit eingestellt.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Andimmzeit fir Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Sekunden: 0 bis 240 s
Dimmwert 2 wahrend zum Erreichen des Dimmwerts 2 wahrend des
Blinken (s) Blinkens.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Statusanzeige Schalten | Beim Blinken des Dimmausgangs sendet das Objekt
wéhrend Blinkfunktion Statusanzeige Schalten

den Wert ,1“ = EIN Ein*
den Wert ,,0“ = Aus Aus
Im Wechsel einen Wert in Abhangingkeit vom Schalten

aktuellen Dimmwert
Dimmwert = 0 Statusanzeige = 0
Dimmwert > 0 Statusanzeige = 1.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

* Defaultwert
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3.6.3.2 Ausschaltvorwarnung

Ausschaltvorwarnung Vor Ablauf der Zeitschalterdauer wird
nicht gewarnt

Durch eine 1 s dauernde Halbierung des Inaktiv
Dimmwertes gewarnt .

Die Vorlaufzeit dieser Vorwarnung kann eingestellt Aktiv*
werden.

Stunden (h) Dieser Parameter legt die Vorlaufzeit der 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Ausschaltvorwarnung fest 0 Minuten: O bis 59 min.
Sekunden (s) 30 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuhrbare Zeit betragt 1 Sekunde.Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar
wenn der Parameter Ausschaltvorwarnung den folgenden Wert aufweist: Aktiv

Hinweis: Ist die Vorlaufzeit der Ausschaltvorwarnung gréRer als die Dauer des Zeitschalters, wird die
Ausschaltvorwarnung nicht ausgelost.

3.6.3.3 Konfiguration

Zeitschalter Bei Empfang des Wertes “0” auf dem

unterbrechbar (mit 0) Kommunikationsobjekt Zeitschalter wird die
Zeitschaltung
unterbrochen Ja*
nicht unterbrochen Nein

Zeitschalter retriggerbar | Der Parameter Maximale Vervielfachung der

(mit 1) Zeitschaltdauer (Erste 10 s) wird
ausgeblendet Nein
eingeblendet Ja*

* Defaultwert
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Maximale Werden wahrend der ersten 10 Sekunden

Vervielfachung der der Zeitschaltdauer auf dem

Zeitschaltdauer (Erste Kommunikationsobjekt Zeitschalter

10 s) Befehle mit dem Wert ,1“ empfangen,
wird

die Zeitschaltdauer um die Anzahl der “1“ | Unbegrenzt*
Befehle vervielfacht.

maximal 1x vervielfacht 1x Zeitschaltdauer addieren
maximal 2x vervielfacht 2x Zeitschaltdauer addieren
maximal 3x vervielfacht 3x Zeitschaltdauer addieren
maximal 4x vervielfacht 4x Zeitschaltdauer addieren
maximal 5x vervielfacht 5x Zeitschaltdauer addieren

Zeitschaltdauer Uber Das Kommunikationsobjekt Zeitschaltdauer ist
Objekt &nderbar

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet, die Zeitschaltdauer kann Gber den Bus | Aktiv
verandert werden.

Kommunikationsobjekte: 10 - Ausgang 1 — Zeitschaltdauer (3 Byte — 10.001 DPT_TimeOfDay)
41 - Ausgang 2 — Zeitschaltdauer (3 Byte — 10.001 DPT_TimeOfDay)
72 - Ausgang 3 — Zeitschaltdauer (3 Byte — 10.001 DPT_TimeOfDay)

* Defaultwert
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3.6.4 Szene

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300w

=] 1-3: Funktionsfreigabe
Ausgange un = Anzahl verwendster Szenen [B = l
- Al-3: Handbetrieb
- A1-3: Statusanzeigen szenenspeicherung durch [Akt.i\r 'l
Ausgang 1: Funktionsfreigabe langen Tastendruck
- AL Szenen Quittierung der Szenenspeicherung [Inaktiv 'l
Ausgang 2: Funktionsfreigabe (Ausgangszustand wechselt fir 3s)
Ausgang 3: Funktionsfreigabe
Informatiol
n Ausgangszustand fur Szene 1 [Inakh’v 'l
Ausgangszustand fiir Szene 2 [;Ir'nakl:i\lI ']
Ausgangszustand fur Szene 3 [Inakh’v 'l
Ausgangszustand fir Szene 4 [Inaktiv ']
Ausgangszustand fir Szene 5 [Inaktiv 'l
Ausgangszustand fir Szene & [Inaktiv ']
Ausgangszustand fir Szene 7 [Inaktiv 'l
Ausgangszustand fir Szene 8 [Inakh'v 'l
Dimmwert 1 wahrend blinken (0-100%) 100 %
letzter Wert (101)
Dauer Dimmwert 1 wihrend blinksn (s) 5 %
Andimmazeit fiir Dimmwert 1 0 %
wahrend blinken (s)
Dimmwert 2 wahrend blinken (0-100%) 1m %
letzter Wert (101)
Dauer Dimmwert 2 wihrend blinken (s) 5 %
Andimmazeit fiir Dimmwert 2 0 =)
wihrend blinken (s) =)
Statusanzeige Schalten wihrand Ein -
Blinkfunktion

* Defaultwert
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Funktionsprinzip der Szenen:
Befehl

»

N Szene 1 Szene 2 Szene 3

L] T

\4
—

Q0 @ @ © ©

@ Andimmzeit fir Szene 1

\4
—

@ Dimmwert fur Szene 1

@ Andimmzeit fir Szene 2
@ Dimmwert fur Szene 2
@ Andimmzeit fir Szene 3

@ Dimmwert fur Szene 3

Anzahl verwendeter Dieser Parameter legt die Anzahl
Szenen verwendeter Szenen fest. 8*-16-24-32-48-64

Hinweis: Falls die am Objekt Szene eingegangene Szenennummer grof3er ist als die maximale
Szenenanzahl, bleibt der Zustand des Ausgangs unverandert.

Szenenspeicherung Dieser Parameter ermdglicht das Einlernen und Inaktiv
durch langen Speichern einer Szene z.B. durch die lange Aktiv*
Tastendruck Betéatigung (> 5 Sekunden) des entsprechenden

Tasters.

* Defaultwert
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Einlernen und Speichern von Szenen

Dieser Vorgang ermdglicht die Anderung und Speicherung einer Szene. Zum Beispiel durch die lokale
Betatigung der Taster im Raum oder durch das senden von Werten aus einer Visualisierung.

Zum aufrufen und Speichern von Szenen miissen folgende Werte gesendet.werden

Szene Nummer Szene aufrufen Szene Speichern
(Objektwert 1-Byte) (Objektwert 1-Byte)

1-64 = Szene Nummer -1 = Szene Nummer +128

Beispiele:

1 0 128

2 1 129

3 2 130

64 63 191

Hier die Szenenspeicherung am Beispiel von lokalen Tastern.
» Szene durch kurzes Betatigen des Senders, der die Szene startet, aktivieren,

* Die Ausgange (Licht, Rollladen, ...) mit Hilfe der Ublichen Bediengerate (Taster, Fernbedienung, ...) in
den gewlnschten Zustand versetzen,

* Den Zustand der Ausgange durch die mehr als 5 s lange Betatigung am Sender, der die Szene startet,
speichern. Die Speicherung kann durch die kurzfristige Aktivierung der Ausgange angezeigt werden..

<1s
Parameter Beschreibung Wert
Quittierung der Das Speichern einer Szene wird durch den Ausgang

Szenenspeicherung
nicht quittiert Inaktiv*

durch eine 3 Sekunden andauernde Invertierung des | Aktiv
Ausgangszustandes quittiert.

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG663A 55 6T8097-01a



:hager

Ausgangszustand fur Bei Aktivierung der Szene X wird der Ausgang

Szene X
nicht verandert Inaktiv*
eingeschaltet Ein
ausgeschaltet Aus

entsprechend der Blinkfunktion wechseln
(Blinkzeit Uber zusatzliche Parameter einstellbar) Blinken

auf den eingetragenen Wert eingestellt Wert%
X=1 bis 64

Hinweis: Jeder Ausgang verfligt gemal dem Parameter Anzahl verwendeter Szenen tber maximal 64
Szenen

Hinweis: Die Lokale Abspeicherung der Szene wird nicht aufgenommen wenn der parameter
Ausgangszustand fir Szene x inaktiv ist.

Dimmwert fir Szene X Dieser Parameter definiert den Dimmwert, der auf den
(0-100%), Ausgang anzuwenden ist, wenn die Szene X
ausgewahilt ist.

X=1 bis 64

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Ausgangszustand fir Szene X den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit fir Szene X | Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Stunden: 0 bis 23 h
zum Erreichen des Dimmwerts wenn die 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Szene X ausgewabhlt ist. 0 Sekunden: 0 bis 59 s
X=1 bis 64

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Ausgangszustand fur Szene X den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Funktionsprinzip der Blinkfunktion:

T 4

) @ Andimmzeit fur Dimmwert 1
Dimmwert 1

@ Dauer Dimmwert 1

Dimmwert 2 @ Andimmzeit fir Dimmwert 2

t @ Dauer Dimmwert 2

* Defaultwert
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Dimmwert 1 wahrend Der Dimmwert 1 wahrend des Blinkens entspricht

Blinken (0-100%), letzter

Wert (101) dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert 101

Hinweis: Dieser Parameter gilt fir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Dauer Dimmwert 1 Der Dimmwert 1 wird wahrend des Blinkens fur | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
wahrend Blinken (s) die folgende Zeit eingestellt

Hinweis: Dieser Parameter gilt fir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Andimmzeit fur Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Sekunden: 0 bis 240 s
Dimmwert 1 wahrend zum Erreichen des Dimmwerts 1 wahrend des
Blinken (s) Blinkens.

Hinweis: Dieser Parameter gilt fiir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Dimmwert 2 wahrend Der Dimmwert 2 wahrend des Blinkens entspricht

Blinken (0-100%), letzter

Wert (101) dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert. 101*

Hinweis: Dieser Parameter gilt fiir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Dauer Dimmwert 2 Der Dimmwert 2 wird wahrend des Blinkens fiir | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
wahrend Blinken (s) die folgende Zeit eingestellt

Hinweis: Dieser Parameter gilt fur alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Andimmzeit fir Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Sekunden: 0 bis 240 s
Dimmwert 2 wahrend zum Erreichen des Dimmwerts 2 wahrend des
Blinken (s) Blinkens.

* Defaultwert
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Hinweis: Dieser Parameter gilt fiir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert

aufweist: Blinken

Parameter Beschreibung Wert
Statusanzeige Schalten | Beim Blinken des Dimmausgangs sendet das Objekt
wahrend Blinkfunktion Statusanzeige Schalten
den Wert ,1“ = Ein Ein*
den Wert ,,0“ = Aus Aus
Im Wechsel einen Wert in Abhangingkeit vom Schalten

aktuellen Dimmwert

Dimmwert = 0 Statusanzeige = 0
Dimmwert > 0 Statusanzeige = 1.

Hinweis: Dieser Parameter gilt fir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert

aufweist: Blinken

3.6.5 Preset

Gerat: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300w
Ausgange 1-3: Funktionsfreigabe Objekte Praset Freigabe
- A1-3: Handbetrieb
- Al-3: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
- Al: Preset
Ausgang 2: Funktionsfreigabs
Ausgang 3@ Funktionsfreigabe
Information

Initizlwert Freigabe Objekt Presst 1

Initialwert Freigabe Objekt Preset 2

Polaritat Freigabe Objekt Presst 1

Polaritat Freigabe Objekt Presst 2

Zustand bei Objekt Preset 1 = log. 0

Szene wenn Preset 1 =0

Zustand bei Objekt Preset 1 = log. 1

Dimmwert 1 wahrend blinken (0-100%)
letzter Wert (101)

Dauer Dimmwert 1 wihrend blinken (s)

Andimmazeit fir Dimmwert 1
wihrend blinken (s)

Dimmuwert 2 wahrend blinken (0-100%)
latzter Wert (101)

Dauer Dimmwert 2 wihrand blinken (s)

Andimmzeit fir Dimmwert 2
wahrend blinken (s)

Statusanzeige Schalten wahrend
Blinkfunktion

Zustand bei Objekt Preset 2 = log. 0

Zustand bei Objekt Preset 2 = log. 1

| ktiv

4

[We.rt wvar Initialisisrung

4

[Wﬂ't vor Initialisisrung

4

[D=Gespmt,1=|=reigegebm

[o:eespmt,1=ﬁeigegebm

4

4

[ e =
: S
= ]
=
: &
0 &=
100 S
: S
o S
B ’]
|zustand beibehaiten -
|2ustand beibehaiten -

Mit der Preset-Funktion kann ein Ausgang in verschiedene vordefinierte Zustande versetzt werden.
Die Preset-Funktion wird Uber Objekte im 1-Bit-Format aktiviert.

* Defaultwert
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Prinzip der Preset Freigabe :

Die Parameter sind folgend eingestellt:

- Polaritat Freigabe Objekt Preset 1: 0 = Gesperrt,1 = Freigegeben
- Polaritat Freigabe Objekt Preset 2: 0 = Gesperrt,1 = Freigegeben
- Zustand bei Objekt Preset 1 = log.0 : EIN

- Zustand bei Objekt Preset 1 = log.1 : AUS

- Zustand bei Objekt Preset 2 = 10g.0 : Szenel

- Zustand bei Objekt Preset 2 = log.1 : Szene2

Freigabe
Preset 1

>t

Freigabe
Preset 2

Preset 1

Preset 2

>t

Ausgang

o

W o

@ Die Preset Eingange haben keinen Einfluss auf den Ausgang

@ Die Befehle von Preset 1 werden ausgeftuhrt

@ Die Befehle von Preset 2 werden ausgefihrt

Hinweis: Die Befehle vom Preset werden nicht gleich nach der Freigabe ausgefiihrt, sondern nur beim
Wertwechsel des Presets.

* Defaultwert
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Objekte Freigabe Das Kommunikationsobjekt ,Freigabe-Preset 1 und die
Preset zugehorigen Parameter sind

ausgeblendet Inaktiv*
eingeblendet Aktiv

Dieses Objekt erméglicht die Freigabe oder Sperre der
Funktion Preset 1 durch ein KNX Telegramm.

Hinweis: Die Anzahl verfiigbarer Preset-Objekte ist vom Parameter Preset abhangig. Maximal zwei
dieser Objekte kdnnen verfugbar sein.

Kommunikationsobjekte: 14 - Ausgang 1 — Freigabe Preset 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
45 - Ausgang 2 — Freigabe Preset 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
76 - Ausgang 3 — Freigabe Preset 1 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)

Kommunikationsobjekte: 15 - Ausgang 1 — Freigabe Preset 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
46 - Ausgang 2 — Freigabe Preset 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
77 - Ausgang 3 — Freigabe Preset 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur Preset 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Initialwert Freigabe Bei Initialisierung des Gerates nach Download oder
Objekt Preset 1 Busspannungswiederkehr ist der Wert des Objektes
Freigabe Preset 1:
auf ,0“ gesetzt 0
auf ,1“ gesetzt 1
entsprechend dem Wert den das Objekt vor der Wert vor
Initialisierung hatte Initialisierung*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekte Preset Freigabe den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Polaritat Freigabe Bei Empfang eines Wertes auf dem Objekt Freigabe
Objekt Preset 1 Preset 1 wird der Preset 1
bei Objektwert ,,1“ gesperrt 0 = Freigegeben, 1 =
Gesperrt
bei Objektwert ,,0 gesperrt 0 = Gesperrt,1 =
Freigegeben*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekte Preset Freigabe den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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Zustand bei Objekt Bei Empfang des Wertes ,,0“ auf dem
Preset 1 = log.0 Objekt Preset 1 wird der Ausgang :
nicht verandert Zustand beibehalten*
auf den gegenséatzlichen Zustand Invertieren
umgeschaltet
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus
auf den eingetragenen Dimmwert Wert%
eingestellt
auf einen Szenenwert gesetzt Szenennummer
in Blinkbetrieb versetzt Blinken
auf den Zustand eingestellt der vor dem Zustand vor Preset 1 = log.1
letzten Empfang des Wertes“1“ auf dem
Objekt Preset 1 aktiv war.

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert grof3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Dimmwert bei Obj. Dieser Parameter bestimmt den Dimmwert, der auf 0...100
Preset 1 = 0 (0-100%) den jeweiligen Ausgang anzuwenden ist, wenn das
Objekt Preset 1 den Wert “0” empfangt.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
den folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit fur Dieser Parameter bestimmt die Andimmzeit 1 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert wahrend zum Erreichen des Dimmwerts des jeweiligen 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Preset1 =0 Ausgangs, wenn das Objekt Preset 1 den 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Wert “0” empfangt.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 = 0 den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Szene wenn Preset 1=0 | Dieser Parameter bestimmt den Wert der Szene Szene 1... 64

wenn:
- Das Objekt Preset 1 den Wert “0” aufweist. Defaultwert: 1
- Der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =
log.0 den Szenenwert aufweist

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
den folgenden Wert aufweist: Szenennummer.

* Defaultwert
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Zustand bei Objekt Bei Empfang des Wertes ,1“ auf dem
Preset 1 =log.1 Objekt Preset 1 wird der Ausgang :
nicht verandert Zustand beibehalten*
auf den gegensatzlichen Zustand Invertieren
umgeschaltet
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus
auf den eingetragenen Dimmwert Wert%
eingestellt
auf einen Szenenwert gesetzt Szenennummer
in Blinkbetrieb versetzt Blinken
auf den Zustand eingestellt der vor dem Zustand vor Preset 1 = log.0
letzten Empfang des Wertes“1“ auf dem
Objekt Preset 1 aktiv war.

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert gréf3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Dimmwert bei Objekt Dieser Parameter bestimmt den Dimmwert, der auf 0...100
Preset 1 =1 (0-100%) den jeweiligen Ausgang anzuwenden ist, wenn das
Objekt Preset 1 den Wert “1” empfangt.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1
den folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit fur Dieser Parameter bestimmt die Andimmzeit 1 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert wahrend zum Erreichen des Dimmwerts des jeweiligen | 0 Minuten: O bis 59 min.
Presetl =1 Ausgangs, wenn das Objekt Preset 1 den 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Wert “1” empfangt.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1
den folgenden Wert aufweist: Wert %

Szenennummer fir Dieser Parameter bestimmt den Wert der Szene Szene 1... 64

Preset 1=1 wenn:
- Das Objekt Preset 1 den Wert “1” aufweist. Defaultwert: Szene 1
- Der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =
1 den Szenenwert aufweist

* Defaultwert
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Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1
den folgenden Wert aufweist: Szenennummer.

Wenn die Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 = 10g.0, Zustand bei Objekt Preset 1 = log.1,
Zustand bei Objekt Preset 2 =10g.0 und Zustand bei Objekt Preset 2 = log.1 den Wert Blinken
aufweisen, werden die Blinkparameter wie folgt konfiguriert:

Funktionsprinzip der Blinkfunktion:

% A @ Andimmzeit fir Dimmwert 1

Dimmwert 1 .
@ Dauer Dimmwert 1

@ Andimmzeit fir Dimmwert 2
Dimmwert 2

@ Dauer Dimmwert 2

Dimmwert 1 wéhrend Der Dimmwert 1 wahrend des Blinkens entspricht

Blinken (0-100%), letzter

Wert (101) dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert. 101

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

Dauer Dimmwert 1 Der Dimmwert 1 wird wahrend des Blinkens fur | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
wahrend Blinken (s) die folgende Zeit eingestellt.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Andimmzeit flr Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Sekunden: 0 bis 240 s
Dimmwert 1 wahrend zum Erreichen des Dimmwerts 1 wahrend des
Blinken (s) Blinkens.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 = log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG63A 63 6T8097-01a



:hager

Dimmwert 2 wahrend Der Dimmwert 2 wahrend des Blinkens entspricht

Blinken (0-100%), letzter

Wert (101) dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert. 101

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

Dauer Dimmwert 2 Der Dimmwert 2 wird wahrend des Blinkens fur | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
wahrend Blinken die folgende Zeit eingestellt

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

Andimmezeit far Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Sekunden: 0 bis 240 s
Dimmwert 2 wahrend zum Erreichen des Dimmwerts 2 wahrend des
Blinken Blinkens.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

Statusanzeige Schalten [ Beim Blinken des Dimmausgangs sendet das Objekt
wéhrend Blinkfunktion Statusanzeige Schalten

den Wert ,1“ = EIN Ein*
den Wert ,0“ = Aus Aus

Im Wechsel einen Wert in Abhangingkeit vom aktuellen Schalten
Dimmwert

Dimmwert = 0 Statusanzeige = 0
Dimmwert > 0 Statusanzeige = 1

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 = log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

* Defaultwert
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3.6.6 Sperrfunktion

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

:hager

Ausgange 1-3: Funktionsfreigabe FidmE [ l
er Sperre Ausg -
- A1-3: Handbetrieb Ang ShETEN
- Al-3: Statusanzeigen Dauer der Sperre [Pen'nanmt - l
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
- A1: sperrfunktion Polaritit des Objektes Sperme 1 [D = Sperre inaktiv, 1 = Sparre aktiv 'l
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Ausgang 3: Funktionsfreigabs Polaritat des Objektes Sperre 2 [D = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv Yl
Information R
Prioritst zwischen Sperre 1 und Sperrs 2 [Sperre 1> Sperre 2 Vl
Zustand wahrend Spemre 1 [zustan,d beibehaltzn 'l
Zustand wahrend Spemre 2 [zustand beibehalten Vl
Zustand nach Sperre 1 [Zustand beibehaltzn 'l
Zustand nach Sperre 2 [Zustand beibehaltzn 'l
Objekt Statusanzeige Sperre [Akt.iv vl
Polaritat [D = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv vl
Senden [Eei Statusdnderung und zyklisch Vl
Stunden (h}) 0 %
Minuten (min) 10 %
Sekunden (s) 1] %

Mit der Sperrfunktion kann ein Ausgang in einem vordefinierten Zustand gesperrt werden.

Prioritat: Handbetrieb > Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen.

Die Sperrfunktion lasst bis zur Aussendung eines Befehls zur Aufhebung der Sperre keine Betéatigung

zu. Die Dauer der Sperre kann eingestellt werden.

Parameter Beschreibung

Wert

Art der Sperre Die Sperrfunktion wirkt:

direkt auf den Dimmausgang.

Solange die Sperre aktiv ist kann der Ausgang nur von
Befehlen hoherer Prioritat gesteuert werden. Der
Ausgangszustand am Ende der Sperre ist einstellbar

auf ausgewahlte Kommunikationsobjekte.
Solange die Sperre aktiv ist kann der Ausgang Uber
diese Objekte nicht gesteuert werden.

* Defaultwert

Ausgang sperren*

Objekte sperren
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Dauer der Sperre Die Dauer der Sperre ist

zeitlich nicht beschrankt, die Sperre wird erst durch ein | Permanent*
Telegramm auf dem Objekt Sperre 1 aufgehoben
werden.

die Sperre ist zeitlich begrenzt aktiv, nach Ablauf der Zeitlich begrenzt
Zeit wird die Steuerung des Ausgangs wieder
freigegeben.

Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt die 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Aktivierungsdauer der Sperrfunktion. 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausflihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar
wenn der Parameter Dauer der Sperre den folgenden Wert aufweist: Zeitlich begrenzt

Polaritat des Objekts Bei Empfang eines Wertes auf dem Objekt

Sperre 1 Sperre 1 wird die Sperre
bei Objektwert ,1“ aktiviert 0 = Sperre inaktiv,
bei Objektwert ,0“ deaktiviert 1 = Sperre aktiv*
bei Objektwert ,,0 aktiviert. 0 = Sperre aktiv,
bei Objektwert ,1 deaktiviert 1 = Sperre inaktiv

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Prioritat zwischen Die Prioritat zwischen Sperre 1 und 2 ist wie
Sperre 1 und Sperre 2 folgt festgelegt:

Sperre 1 hat Vorrang vor Sperre 2 Sperre 1 > Sperre 2*

Sperre 2 hat Vorrang vor Sperre 1 Sperre 1 < Sperre 2

Sperre 1 und Sperre 2 haben gleiche Prioritdt | Sperre 1 = Sperre 2

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Sperre den folgenden Wert aufweist:
Aktiv mit 2 Sperrobjekten

Hinweis: Die Prioritét der Sperrfunktion funktioniert unabhéangig von der Art der Sperre immer gleich
(Ausgang sperren oder Objekte sperren),

* Defaultwert
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Funktionsprinzip der Prioritaten:

Falls Sperre 1 > Sperre 2

:hager

Aktive
Sperrfunktion

Aktivierungsreihenfolge der Sperre
1

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 2

Keine

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 1 Die Sperre 1 bleibt aktiviert Trotz der Aktivierungsreihenfolge der
Sperre 2 bleibt die Sperre 1 aktiviert
Sperre 2 Die Sperre 1 wird aktiviert Die Sperre 2 bleibt aktiviert

Falls Sperre 1 = Sperre 2

Aktive
Sperrfunktion

Aktivierungsreihenfolge der Sperre
1

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 2

Keine

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 1

Die Sperre 1 bleibt aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 2

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 bleibt aktiviert

Falls Sperre 1 < Sperre 2

Aktive
Sperrfunktion

Aktivierungsreihenfolge der Sperre
1

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 2

Keine

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 1 Die Sperre 1 bleibt aktiviert Die Sperre 2 wird aktiviert
Sperre 2 Trotz der Aktivierungsreihenfolge der Die Sperre 2 bleibt aktiviert
Sperre 1 bleibt die Sperre 2 aktiviert
Parameter Beschreibung Wert

Zustand wahrend
Sperre 1

der Sperre der Ausgang :

nicht verandert

umgeschaltet
gezielt eingeschaltet

gezielt ausgeschaltet

Wenn die Art der Sperre auf ,Ausgang
sperren” eingestellt ist wird bei Aktivierung

auf den gegensatzlichen Zustand

auf den eingetragenen Dimmwert eingestellt

Zustand beibehalten*

Invertieren

Ein

Aus

Wert%

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert grof3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fiir die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe

angepasst.

Steuerung ist Gber folgende Objekte trotz Sperre 1 moglich:

* Defaultwert
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Die untenstehenden Parameter ermdglichen die Auswahl der Objekte, Gber die trotz aktiver

Sperrfunktion der Ausgang gesteuert werden kann.

Hinweis: Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Art der Sperre den folgenden Wert

aufweist: Objekte sperren

Parameter Betroffene Objekte Wert
Schalten Schalten Ja
Nein*
Dimmen Dimmen Ja
Nein*
Dimmwert Dimmwert Ja
Nein*
Szene Szene Ja
Nein*
Zeitschalter Zeitschalter Ja
Nein*
Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb fir Schaltobjekt Umschalten Dauer / Ja
Zeitbetrieb Nein*
Schalten zeitlich begrenzt Sicherheits Aus - Ja
Schaltobjekt Nein*
Preset 1 Preset 1 Ja
Nein*
Preset 2 Preset 2 Ja
Nein*
Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.
Parameter Beschreibung Wert
Zustand nach Wenn die Art der Sperre auf ,Ausgang sperren®
Sperre 1 eingestellt ist wird dei Aufhebung der Sperre der

Ausgang :

nicht verandert

keine Sperre stattgefunden héatte

Zustand beibehalten*

auf den gegensatzlichen Zustand umgeschaltet Invertieren

gezielt eingeschaltet Ein

gezielt ausgeschaltet Aus

auf den eingetragenen Dimmwert eingestellt Wert%

auf den Dimmwert der vor der Sperre aktiv war Zustand vor Sperre 1
zuriickgestellt

auf den Zustand eingestellt der entsprechend Theoretischer Zustand ohne
anderer Kommunikationsobjekte aktiv ware wenn Sperre 1

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert grof3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner

1%, geht der Wert auf 100%.
* Defaultwert
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Hinweis: Die Anwendung dieses Parameters hangt von der Prioritat der anderen aktiven Funktionen ab.
Wenn eine Funktion mit héherer Prioritat aktiv ist, wird dieser Parameter nicht abgespielt. Im Fall, dass
zwei Funktionen mit der gleichen Prioritéat aktiv sind, wird der Parameter der letzten ausgeschalteten
Funktion abgespielt.

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind flr die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Objekt Statusanzeige Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Inaktiv*
Sperre Sperre “ ist ausgeblendet
Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Aktiv

Sperre® ist eingeblendet

Kommunikationsobjekte: 18 - Ausgang 1 — Statusanzeige Sperre (1 Bit— 1.011 DPT_State)
49 - Ausgang 2 — Statusanzeige Sperre (1 Bit —1.011 DPT_State)
80 - Ausgang 3 — Statusanzeige Sperre (1 Bit — 1.011 DPT_State)

Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Sperre sendet:
,0“ bei Deaktivierung der Sperre 0 = Sperre inaktiv,
»1“ bei Aktivierung der Sperre 1 = Sperre aktiv*
»1“ bei Deaktivierung der Sperre 0 = Sperre aktiv,
,0“ bei Aktivierung der Sperre 1 = Sperre inaktiv
Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige

Sperre wird gesendet:
bei aktivieren und deaktivieren der Sperre Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch

bei aktivieren und deaktivieren der Sperre und | Bei Statusdnderung und
zyklisch nach einstellbarer Zeit zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Statusanzeige Sperre den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h

Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen 10 Minuten: 0 bis 59 min.

Sekunden (s) Versendungen des Objekts Statusanzeige 0 Sekunden: 0 bis 59 s
Sperre.

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusdnderung und zyklisch

* Defaultwert
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3.6.7 Zwangssteuerung

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

Ausgange 1-3: Funktionsfreigabe

Objekt Statusanzeige Zwangssteusrung [Aktiv - ]
- A1-3: Handbetrieb
- Al-3: Statusanzsigen Polaritat [D B v]
Ausgang 1: Funktionsfreigabs
- Al: Zwangssteuerung Senden [Elei Statusanderung v]
Ausgang 2: Funktionsfreigabs
fsTaTs RO e b Zustand nach Zwangssteusrung [Zustand beibehalten v]
Information
Dimmuwert wihrend Zwangsst. (0-100%), 100
letzter Wert (101)

Andimmazeit fir Dimmwert 0
wahrend Zwangssteuerung (h)

Andimmzeit fir Dimmwert o
wahrend Zwangssteusrung (min)

BB OB BB EB)

Andimmazeit fir Dimmwert 0
wahrend Zwangssteuerung (s)

Mit der Zwangssteuerfunktion kann fir einen Ausgang ein vordefinierter Zustand erzwungen werden.
Prioritat: Handbetrieb > Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen

Kein anderer Befehl wird berticksichtigt, wenn die Zwangssteuerung aktiv ist.
Nur durch die Beendigung der Zwangssteuerung werden die anderen Befehle wieder zugelassen.

Parameter Beschreibung Wert
Objekt Statusanzeige Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Inaktiv*
Zwangssteuerung Zwangssteuerung “ und die zugehorigen

Parameter sind ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Aktiv
Zwangssteuerung“ und die zugehdrigen
Parameter sind eingeblendet

Kommunikationsobjekte 20 - Ausgang 1 — Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit— 1.011 DPT_State)
51 - Ausgang 2 — Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit— 1.011 DPT_State)
82 - Ausgang 3 — Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit— 1.011 DPT_State)

Parameter Beschreibung Wert
Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Zwangssteuerung sendet:
»1¢ bei Aktivierung der Zwangssteuerung 0 = Kein Zwang,
,0“ bei Deaktivierung der Zwangssteuerung 1=Zwang*
»1“ bei Deaktivierung der Zwangssteuerung 0 = Zwang,
,0“ bei Aktivierung der Zwangssteuerung 1 = Kein Zwang

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Statusanzeige
Zwangssteuerung den folgenden Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Zwangssteuerung wird gesendet:

bei Aktivierung und Deaktivierung der Bei Statuséanderung*
Zwangssteuerung
Zyklisch
Zyklisch nach einstellbarer Zeit
Bei Statusdnderung und
bei Aktivierung und Deaktivierung der zyklisch
Zwangssteuerung und zyklisch nach
einstellbarer Zeit

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Statusanzeige
Zwangssteuerung den folgenden Wert aufweist: Aktiv

Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen Versendungen | 10 Minuten: O bis 59 min.
Sekunden (s) des Objekts Statusanzeige Zwangssteuerung. | O Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

Zustand nach Am Ende der Zwangssteuerung wird der
Zwangssteuerung Ausgang :

Zustand beibehalten*
nicht verandert

Invertieren
auf den gegensatzlichen Zustand umgeschaltet
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus
auf den eingetragenen Dimmwert eingestellt Wert%

auf den Dimmwert der vor der Zwangssteuerung | Zustand vor

aktiv war zuriickgestellt Zwangssteuerung

auf den Zustand eingestellt der entsprechend Theoretischer Zustand
anderer Kommunikationsobjekte aktiv ware ohne Zwangssteuerung
wenn keine Zwangssteuerung stattgefunden

hatte.

Hinweis zum Invertieren: Ist der Dimmwert grof3er oder gleich 1%, geht der Wert auf 0%. Ist der Dimmwert kleiner
1%, geht der Wert auf 100%.

Hinweis: Die Anwendung dieses Parameters hangt von der Prioritat der anderen aktiven Funktionen ab.
Wenn eine Funktion mit héherer Prioritét aktiv ist, wird dieser Parameter nicht abgespielt. Im Fall, dass
zwei Funktionen mit der gleichen Prioritéat aktiv sind, wird der Parameter der letzten ausgeschalteten
Funktion abgespielt.

* Defaultwert

TYAG61A/B - TYAG63A 71 6T8097-01a



:hager

Dimmwert nach Dieser Parameter definiert den Dimmwert, der nach 0...100
Zwangssteuerung (0- Ende der Zwangssteuerung auf den Ausgang
100%) anzuwenden ist.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Zwangssteuerung den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Andimmzeit fur Dieser Parameter definiert die Andimmzeit 0 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert nach zum Erreichen des Dimmwerts des Ausgangs | O Minuten: O bis 59 min.
Zwangssteuerung nach Beendigung der Zwangssteuerung. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand nach Zwangssteuerung den
folgenden Wert aufweist: Wert %

Dimmwert wahrend Zwangsst. Der Dimmwert 1 wahrend der

(0-100%), letzter Wert (101) Zwangssteuerung entspricht
dem eingetragenen Wert 0...100
dem letzten Dimmwert. 101

Andimmzeit fur Dieser Parameter definiert die Andimmzeit zum 0 Stunden: 0 bis 23 h
Dimmwert wahrend Erreichen des Dimmwerts des Ausgangs wahrend | O Minuten: O bis 59 min.
Zwangssteuerung der Zwangssteuerung. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

* Defaultwert
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3.6.8 Betriebsstundenzahler

Die Funktion Betriebsstundenzéahler dient zum Zahlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im
Zustand Ein oder Aus.

Der Betriebsstundenzahlsollwert kann Uber ein Objekt programmiert und verandert werden.

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

Ausgange 1-3: Funktionsfreigabe .
L% Horchet Zustand der gezahlt werden sall [Gad.m ,]
- AL-3: Statusanzeigen Hach- oder herunterzahlen [Hud\zz’ilian - ]
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
| - AL Betriebsstundenzshler || Betriebsstundenzahlsollwert 10000 %
Ausgang 2: Funktionsfreigabs
Ausgang 3: Funktionsfreigabe Zahlsollwert iber Objekt dnderbar ’m - ]
Information
Betriebsstundenzahlwert senden lﬂﬂmmwm ,]
Wertintervall (h) 100 %
Zsit fiir zyklisches senden (h) 1 %
Zeit fiir zyklisches senden (min) 0 %
Zsit fiir zyklisches senden (s) 0 %
Objekt Zahlsollwert erreicht senden Zyklisch -
Zeit fir zyklisches senden (h) 1 %
Zeit fiir zyKlisches senden (min) o %
Zeit fiir zylisches senden (s) 0 %

Der Betriebsstundenzahler lauft wenn

Zustand, der gezahlt
werden soll

der Dimmwert >0 ist Geschlossen*

der Dimmwert =0 ist Geoffnet

Hoch- oder Der Betriebsstundenzahler zahlt

Herunterzahlen
hoch Hochzahlen*
herunter Herunterzahlen

* Defaultwert
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Hochzahlen:
Zahler
A

Zahlsollwert

v

Der Zahler beginnt ab dem Wert 0 nach oben zu zéhlen. Sobald der Zahlsollwert (Objekt
Betriebsstundenzahlsollwert) erreicht ist, wird das Objekt Betriebsstundenzahl. erreicht auf “1”
gesetzt und an den Bus geschickt.

Herunterzahlen:

Zahler

Zahlsollwert

v

N t

Der Zahler beginnt ab dem Zahlsollwert (Objekt Betriebsstundenzahlsollwert) nach unten zu zahlen.
Sobald der Zahler bei 0 angekommen ist, wird das Objekt Betriebsstundenzahl. erreicht auf “1”
gesetzt und an den Bus geschickt.

Betriebsstunden Dieser Parameter bestimmt den Sollwert des 1 ... 10000* ...65535
zéhlsollwert Betriebsstundenzahlers (Stunden)

Ein hinaufzéhlender Zahler beginnt bei 0 zu zahlen und zahlt hinauf, bis er den Sollwert erreicht hat.

Ein hinunterz&hlender Zahler beginnt beim Sollwert zu zéhlen und z&hlt hinunter, bis er bei 0
angekommen ist.

Zahlsollwert tber Objekt | Das Kommunikationsobjekt Inaktiv*
anderbar .Betriebsstundenzahlsollwert® ist ausgeblendet
Das Kommunikationsobjekt Aktiv

,Betriebsstundenzahlsollwert® ist eingeblendet Der
Wert kann tiber den KNX Bus verandert werden

Kommunikationsobjekte:

24 - Ausgang 1 — Betriebsstundenzéhlsollwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
55 - Ausgang 2 - Betriebsstundenzahlsollwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
86 - Ausgang 3 - Betriebsstundenzahlsollwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)

* Defaultwert
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Betriebsstundenzahlwert
senden

Das Kommunikationsobjekt
Betriebsstundenzahlwert wird gesendet:

bei jeder Anderung
Zyklisch nach einstellbarer Zeit

Bei jeder Anderung und zyklisch nach
einstellbarer Zeit.

Bei Statusanderung*
Zyklisch

Bei Statusanderung und
zyklisch

Wertintervall (h)

Dieser Parameter legt das Wertintervall (in
Stunden) fir die Sendehaufigkeit des Objekts
Betriebsstundenzahlsollwert fest.

1 ... 100*...65535
(Stunden)

Hinweis: wenn das Wertintervall 200 Stunden betragt, wird das Objekt Betriebsstundenzéahlsollwert
jedes Mal versendet sobald 200 Stunden gez&hlt wurden.
Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Betriebsstundenzahlwert senden den
folgenden Wert aufweist: Bei Statusanderung oder Bei Statusanderung und zyklisch

Zeit fur zyklisches
Senden

Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen
Intervall zwischen den einzelnen
Versendungen des Objekts
Betriebsstundenzahlsollwert.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.
Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Betriebsstundenzahlwert senden den

folgenden Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statusdnderung und zyklisch

1 Stunden: 0 bis 23 h
0 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s

Objekt Zahlsollwert
erreicht senden

Das Kommunikationsobjekt
Betriebsstundenzahl. erreicht wird gesendet:

bei Erreichen des Zahlsollwertes
Zyklisch nach einstellbarer Zeit

Bei Erreichen des Zahlsollwertes und zyklisch
nach einstellbarer Zeit.

Bei Statusanderung
Zyklisch*

Bei Statusanderung und
zyklisch

Zeit fur zyklisches
Senden

Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen
Abstand zwischen den einzelnen
Versendungen des Objekts
Betriebsstundenzahl. erreicht.

1 Stunden: 0 bis 23 h
0 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Zahlsollwert erreicht senden
den folgenden Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

* Defaultwert
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3.6.9 Meldung

Gerdt: 1.1.7 Dimmer 3-fach, 300W

- AL-3: ::.dtl:emeh * iR ’m“' ']

- A1-3: Statusanzeigen Sanden [Z‘IﬂSdl 'l
Ausgang 1: Funktionsfreigabs

- A1: Meldung | Zeit fiir zyklisches senden (h) o %
Ausgang 2: Funktionsfreigabs

Ausgang 3: Funktionsfreigabe Zeit fiir zyklisches senden (min) 15 %

Information

Zeit fiir zyklisches senden (s) o %

Objekt Uberlast [Alm .]

Senden [Bﬂ' Statusinderung -]

Kurzschluss ’Aklnr ']

Senden [Ba‘ Statusindening -]

Objekt Uberspannung [Alm -]

Senden [Bﬂ' Statusanderung -]

Ohbjekt Ubertemperatur [ Aktiv ,]

Senden [Bﬂ' Statusinderung v]

Objekt defekte Last [Am ']

Senden [Ba‘ Statusinderung v]

3.6.9.1 Dimmmodus

Objekt Dimmmodus Dieser Parameter ermdglicht die Freigabe des Inaktiv*
Objekts Dimmmodus. Dieses Objekt ermoglicht Aktiv
das Senden des gewéahlten Dimmmodus.

Kommunikationsobjekte: 25 - Ausgang 1 — Dimmmodus (1 Byte — Spezifisch)
55 - Ausgang 2 — Dimmmodus (1 Byte — Spezifisch)
85 - Ausgang 3 — Dimmmodus (1 Byte — Spezifisch)

Senden Das Kommunikationsobjekt Dimmmodus wird
gesendet:
bei jeder Anderung Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit zyklisch

* Defaultwert
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Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Dimmmodus den folgenden Wert
aufweist: Aktiv

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts Dimmmodus. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Dimmmodus senden den folgenden
Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statuséanderung und zyklisch

3.6.9.2 Uberlast

Objekt Uberlast | Dieser Parameter ermdglicht die Freigabe des Objekts Uberlast.

Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer Uberlast am Aktiv
betroffenen Ausgang an den KNX-Bus. Eine Uberlast entsteht
beispielsweise wenn mehrere Lampen am Ausgang

angeschlossen werden, die dessen Nennleistung Uberschreiten.

Kommunikationsobjekte: 26 - Ausgang 1 — Uberlast (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
57 - Ausgang 2 — Uberlast (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
88 - Ausgang 3 — Uberlast (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)

Senden Das Kommunikationsobjekt Uberlast wird
gesendet:
bei jeder Anderung Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Uberlast den folgenden Wert aufweist:
Aktiv

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts Uberlast. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Uberlast senden den folgenden Wert
aufweist: Zyklisch oder Bei Statusé&nderung und zyklisch

* Defaultwert
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3.6.9.3 Kurzschluss

Objekt Kurzschluss Dieser Parameter ermdglicht die Freigabe des Inaktiv*
Objekts Kurzschluss. Dieses Objekt ermdglicht die | Aktiv
Meldung eines Kurzschlusses am betroffenen
Ausgang an den KNX-Bus.

Kommunikationsobjekte: 27 - Ausgang 1 — Kurzschluss (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
58 - Ausgang 2 — Kurzschluss (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
89 - Ausgang 3 — Kurzschluss (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)

Das Kommunikationsobjekt Kurzschluss wird

gesendet:

bei jeder Anderung Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch

Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kurzschluss den folgenden Wert
aufweist: Aktiv

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts Kurzschluss. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kurzschluss senden den folgenden
Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statuséanderung und zyklisch

3.6.9.4 Uberspannung

Objekt Dieser Parameter ermdglicht die Freigabe des Objekts Inaktiv*
Uberspannung | Uberspannung. Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer Aktiv
Uberspannung am betroffenen Ausgang an den KNX-Bus.

Kommunikationsobjekte:28 - Ausgang 1 — Uberspannung (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
59 - Ausgang 2 — Uberspannung (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
90 - Ausgang 3 — Uberspannung (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)

* Defaultwert
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Senden Das Kommunikationsobjekt Uberspannung
wird gesendet:
bei jeder Anderung Bei Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit. zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kurzschluss den folgenden Wert
aufweist: Aktiv

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts Uberspannung. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Uberspannung senden den folgenden
Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

3.6.9.5 Ubertemperatur

Objekt Dieser Parameter ermdglicht die Freigabe des Objekts Inaktiv*
Ubertemperatur | Ubertemperatur. Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer Aktiv
Ubertemperatur am betroffenen Ausgang an den KNX-Bus. Eine
Ubertemperatur entsteht wenn am Ausgang eine Last
angeschlossen wird, die zu einem Temperaturanstieg im
Ausgangsstromkreis fuhrt.

Kommunikationsobjekte:29 - Ausgang 1 — Ubertemperatur (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
60 - Ausgang 2 — Ubertemperatur (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
91 - Ausgang 3 — Ubertemperatur (1 Bit— 1.005 DPT_Alarm)

Senden Das Kommunikationsobjekt Ubertemperatur
wird gesendet:
bei jeder Anderung Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit. zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kurzschluss den folgenden Wert
aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts Ubertemperatur. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betrdgt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Ubertemperatur senden den
folgenden Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

3.6.9.6 Defekte Last

Objekt Defekte | Dieser Parameter ermdglicht die Freigabe des Objekts Inaktiv*
Last Defekte Last. Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer | Aktiv
defekten Last am betroffenen Ausgang an den KNX-Bus.
Defekte Last bedeutet, dass am Ausgang keine oder eine
defekte Last vorhanden ist.

Kommunikationsobjekte:30 - Ausgang 1 — Defekte Last (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
61 - Ausgang 2 — Defekte Last (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)
92 - Ausgang 3 — Defekte Last (1 Bit — 1.005 DPT_Alarm)

Senden Das Kommunikationsobjekt Defekte Last wird
gesendet:
bei jeder Anderung Bei Statuséanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit. zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Defekte Last den folgenden Wert
aufweist: Aktiv

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 15 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts Defekte Last. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Defekte Last senden den folgenden
Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statuséanderung und zyklisch

* Defaultwert
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4 Kommunikationsobjekte

4.1 Allgemeine Kommunikationsobjekte

Nummer | Name Objektfunktion Lange K L S U]
2 93 Ausgénge 1-3 Sperre des Handbetriebs 1 Bit K L S -
2 94 Ausgange 1-3 Statusanzeige Handbetrieb 1 Bit K L - U
2 95 Logik Block 1 Freigabe 1 Bit K L S -
3 96 Logik Block 1 Eingang 1 1 Bit K L S -
2 97 Logik Block 1 Eingang 2 1 Bit K L S -
2 98 Logik Block 1 Eingang 3 1 Bit K L S -
3 9 Logik Block 1 Eingang 4 1 Bit K L S -
2 100 Logik Block 1 Logik Ausgang 1 Bit K L - U]
2l 101 Logik Block 2 Freigabe 1 Bit K L S -
3 102 Logik Block 2 Eingang 1 1 Bit K L S -
3 103 Logik Block 2 Eingang 2 1 Bit K L S -
2 104 Logik Block 2 Eingang 3 1 Bit K L S -
3 105 Logik Block 2 Eingang 4 1 Bit K L S -
2 106 Logik Block 2 Logik Ausgang 1 Bit K L - U]
2 107 Ausgénge 1-3 Ricksetzen auf ETS Param. Werte 1 Bit K L S -
2| 108 Ausgange 1-3 Gerate-LEDs ausschalten 1 Bit K L S -
2 109 Ausgange 1-3 Geratediagnose 6 Byte K L - U

41.1 Handbetrieb

Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags

93 Ausgéange 1-3 Sperre des Handbetriebs | 1 Bit— 1.001 DPT_Switch KL 'S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn die Parameter Lokale Handbedienung und Objekt Sperre
Handbetrieb aktiv sind.

Dieses Objekt ermoglicht die Steuerung der lokalen Handbedienung durch den KNX-Bus.
Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.

0 =Handbetrieb gesperrt, 1 =Handbetrieb freigegeben:
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Handbetrieb aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Handbetrieb deaktiviert.

0 =Handbetrieb freigegeben, 1 =Handbetrieb gesperrt:

- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Handbetrieb deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Handbetrieb aktiviert.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Handbetrieb
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Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
94 Ausgéange 1-3 Statusanzeige 1 Bit—1.011 DPT_Switch K, LU
Handbetrieb

Dieses Objekt wird aktiviert wenn die Parameter Lokale Handbedienung und Objekt
Statusanzeige Handbetrieb aktiv sind.

Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittlung des Handbetriebszustands des Gerats an den KNX-Bus.
Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0 =Handbetrieb aktiv, 1 =Handbetrieb inaktiv:

- Wenn der Handbetrieb deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1"
gesendet.
- Wenn der Handbetrieb aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" gesendet.

0 =Handbetrieb inaktiv, 1 =Handbetrieb aktiv :
- Wenn der Handbetrieb aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" gesendet.
- Wenn der Handbetrieb deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0"
gesendet.
Dieses Objekt wird Zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Handbetrieb

4.1.2 Logik Block

Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags

95 Logik Block 1 Freigabe 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn die Parameter Logik Block 1 und Objekt Sperre Logik Block
aktiv sind.

Dieses Objekt ermdglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des Logik Blocks des Gerats durch den
KNX-Bus.

Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Logik Block 1 deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Logik Block 1 aktiviert.

0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Logik Block 1 aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Logik Block 1 deaktiviert.

Der Wert dieses Objekts kann beim Starten des Geréts initialisiert werden.
Weiterfuhrende Informationen, siehe: Logik Block

Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags

96 Logik Block 1 Eingang 1 1 Bit—1.002 DPT_Bool K,L, S
97 Logik Block 1 Eingang 2 1 Bit— 1.002 DPT_Bool K,L, S
98 Logik Block 1 Eingang 3 1 Bit—1.002 DPT_Bool K,L, S
99 Logik Block 1 Eingang 4 1 Bit— 1.002 DPT_Bool K,L, S

Diese Objekte werden in Abhéngigkeit vom Wert des Parameters Anzahl logischer Eingange
aktiviert. Es kann maximal 4 dieser Objekte geben.

Diese Objekte ermdglichen die Herstellung des Status der logischen Eingange fur die Verarbeitung
der logischen Verkniupfung.

Der Wert dieser Objekte kann beim Starten des Geréts initialisiert werden.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Logik Block
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Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
100 Logik Block 1 Logik Ausgang 1 Bit—1.002 DPT_Bool K, LU
Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Logik Block 1 aktiv ist.
Dieses Objekt ermdglicht die Ausgabe des Ergebnisses der logischen Verknipfung auf dem Bus.
Der Wert des Objekts ist das Ergebnis einer logischen UND- bzw. ODER-Verkniupfung je nach
Status der logischen Eingange. Es kann maximal 4 dieser Objekte geben. Dieses Ergebnis kann
auch direkt dem Status der Ausgangskontakte zugewiesen werden.
Weiterfiihrende Informationen, siehe: Logik Block
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
101 Logik Block 2 Freigabe 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL, S
Siehe Objekt Nr. 95
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
102 Logik Block 2 Eingang 1 1 Bit—1.002 DPT_Bool | K,L,S
103 Logik Block 2 Eingang 2 1 Bit—1.002 DPT_Bool | K, L,S
104 Logik Block 2 Eingang 3 1 Bit—1.002 DPT_Bool | K,L,S
105 Logik Block 2 Eingang 4 1 Bit—1.002 DPT_Bool | K, L,S
Siehe Objekt Nr. 96
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
106 | Logik Block 2 Logik Ausgang 1 Bit— 1.002 DPT_Bool K L, U
Siehe Objekt Nr. 100

4.1.3 Verhalten des Geréts
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
107 | Ausgange 1-3 Rucksetzen auf ETS 1 Bit—1.015 DPT_Reset K/ L 'S

Param.Werte

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Ricksetzen ETS Parameterwerte
(Szenen, Zeitschaltdauer, Sollwerte) aktiv ist.

Dieses Objekt erlaubt es, aktuelle Parameterwerte jederzeit durch die ETS-Parameterwerte zu

ersetzen.

Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, werden die Ausgangsstatuswerte fir die Szenen, die
Zeitschaltdauerangaben und samtliche Zahlsollwerte, die beim letzten Download versendet wurden,
zurlickgesetzt.

Weiterfilhrende Informationen, siehe: Ricksetzen auf ETS Param.Werte
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Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags

108 | Ausgénge 1-3 Gerate-LEDs sperren 1 Bit— 1.001 DPT_Switch KL, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Gerate-LEDs sperren aktiv ist.

Diese Funktion wird verwendet, um den Gesamtenergieverbrauch des Gerats zu verringern. Sie
ermaoglicht das Ausschalten der LEDs, die sich auf der Vorderseite des Geréats befinden.

Wert des Objekts: er hdngt vom Parameter Polaritat ab
0 = Statusanzeige, 1 = Immer Aus:

- Wenn das Objekt den Wert “0” empfangt, wird die LED-Anzeige aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert “1” empfangt, wird die LED-Anzeige deaktiviert.

0 =Immer Aus, 1 = Statusanzeige:
- Wenn das Objekt den Wert “0” empfangt, wird die LED-Anzeige deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert “1” empfangt, wird die LED-Anzeige aktiviert.
Weiterfiihrende Informationen, siehe: LED-Anzeige

4.1.4 Geratediagnose

Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags

109 | Ausgange 1-3 Geratediagnose 6 Byte - Spezifisch K, LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Geratediagnose aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht je nach Gerat und verwendeter Anwendung das Melden aktueller
Stérungen. Es erméglicht auBerdem auch das Ubermitteln der Stellung des Schalters auf der
Vorderseite des Gerats und der Nummer des Ausgangs, der von der/den Stdrung(en) betroffen ist.

Byteanzahl 6 (MSB) 5 4 \ 3 | 2 \ 1(LSB)
Verwendung | Schalterstellung | Anwendungsart | Ausgangsnummer Fehlercodes

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.

Weiterfuhrende Informationen, siehe: Geratediagnose
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Nummer |Name Objektfunktion Lange s | U
p-« B0 Ausgang 1 Schalten 1 Bit S -
21 Ausgang 1 Dimmen 4 Bit S -
3 2 Ausgang 1 Dimmwert 1 Byte S -
2 3 Ausgang 1 Abspeicherung der Last 1 Bit S -
2 4 Ausgang 1 Abspeicherungsfehler 1 Bit - U
2 5 Ausgang 1 Umschalten , Dauer / Zeitbetrieb 1 Bit S -
2l 6 Ausgang 1 Sicherheits Aus - Schaltobjekt 1 Bit S -
2 7 Ausgang 1 Statusanzeige Schalten 1 Bit - U
2 8 Ausgang 1 Statusanzeige Dimmwert 1 Byte - U
29 Ausgang 1 Zeitschalter 1 Bit S -
2l 10 Ausgang 1 Zeitschaltdauer 3 Byte S -
T 11 Ausgang 1 Szene 1 Byte S -
3 12 Ausgang 1 Preset 1 1 Bit S -
2 13 Ausgang 1 Preset 2 1 Bit S -
2 14 Ausgang 1 Freigabe Preset 1 1 Bit S -
2 15 Ausgang 1 Freigabe Preset 2 1 Bit S -
2 16 Ausgang 1 Sperre 1 1 Bit S -
2 17 Ausgang 1 Sperre 2 1 Bit S -
2 18 Ausgang 1 Statusanzeige Sperre 1 Bit - U
3 19 Ausgang 1 Zwangssteuerung 2 Bit S -
2 20 Ausgang 1 Statusanzeige Zwangssteuerung 1 Bit - U
2 Ausgang 1 Betriebsstundenzahlwert 2 Byte - V]
3 22 Ausgang 1 Ricksetz. Betriebsstundenzahl. 1 Bit S -
2 23 Ausgang 1 Betriebsstundenzahl. erreicht 1 Bit - U
2 24 Ausgang 1 Betriebsstundenzéhlsollwert 2 Byte S -
2 25 Ausgang 1 Dimmmodus 1 Byte - V]
3 26 Ausgang 1 Uberlast 1 Bit - U]
2 27 Ausgang 1 Kurzschluss 1 Bit - U
?.I 28 Ausgang 1 Uberspannung 1 Bit - U
2 29 Ausgang 1 Ubertemperatur 1 Bit - U
2 30 Ausgang 1 Defekte Last 1 Bit - U]
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Nummer |Name Objektfunktion Lange S U]
3 31 Ausgang 2 Schalten 1 Bit S -
3 32 Ausgang 2 Dimmen 4 Bit S -
2 33 Ausgang 2 Dimmwert 1 Byte S -
3 34 Ausgang 2 Abspeicherung der Last 1 Bit S -
3 35 Ausgang 2 Abspeicherungsfehler 1 Bit - V]
2 36 Ausgang 2 Umschalten , Dauer / Zeitbetrieb 1 Bit S -
2 37 Ausgang 2 Sicherheits Aus - Schaltobjekt 1 Bit S -
2 38 Ausgang 2 Statusanzeige Schalten 1 Bit - U
3 39 Ausgang 2 Statusanzeige Dimmwert 1 Byte - U
2 40 Ausgang 2 Zeitschalter 1 Bit S -
T 4 Ausgang 2 Zeitschaltdauer 3 Byte S -
3 42 Ausgang 2 Szene 1 Byte S -
2 43 Ausgang 2 Preset 1 1 Bit S -
2 44 Ausgang 2 Preset 2 1 Bit S -
2 45 Ausgang 2 Freigabe Preset 1 1 Bit S -
2 46 Ausgang 2 Freigabe Preset 2 1 Bit S -
2 47 Ausgang 2 Sperre 1 1 Bit S -
3 48 Ausgang 2 Sperre 2 1 Bit S -
3 49 Ausgang 2 Statusanzeige Sperre 1 Bit - U
2 50 Ausgang 2 Zwangssteuerung 2 Bit S -
2l 51 Ausgang 2 Statusanzeige Zwangssteuerung 1 Bit - U
2 52 Ausgang 2 Betriebsstundenzahlwert 2 Byte - U
2 53 Ausgang 2 Ricksetz. Betriebsstundenzahl. 1 Bit S -
2| 54 Ausgang 2 Betriebsstundenzahl. erreicht 1 Bit - U
2 55 Ausgang 2 Betriebsstundenzahlsollwert 2 Byte S -
3 56 Ausgang 2 Dimmmodus 1 Byte - U
2 57 Ausgang 2 Uberlast 1 Bit - U]
2 58 Ausgang 2 Kurzschluss 1 Bit - V]
'.“.I 59 Ausgang 2 Uberspannung 1 Bit - U
2l 60 Ausgang 2 Ubertemperatur 1 Bit - U
2l 61 Ausgang 2 Defekte Last 1 Bit - V]
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Nummer |Name Objektfunktion Lange s | U
3 62 Ausgang 3 Schalten 1 Bit S -
2| 63 Ausgang 3 Dimmen 4 Bit S -
]’_I 64 Ausgang 3 Dimmuwert 1 Byte S -
3 65 Ausgang 3 Abspeicherung der Last 1 Bit S -
2| 66 Ausgang 3 Abspeicherungsfehler 1 Bit - V]
3 67 Ausgang 3 Umschalten , Dauer / Zeitbetrieb 1 Bit S -
2 68 Ausgang 3 Sicherheits Aus - Schaltobjekt 1 Bit S -
2 69 Ausgang 3 Statusanzeige Schalten 1 Bit - U
2l 70 Ausgang 3 Statusanzeige Dimmwert 1 Byte - U
7 Ausgang 3 Zeitschalter 1 Bit S -
3 72 Ausgang 3 Zeitschaltdauer 3 Byte S -
2 73 Ausgang 3 Szene 1 Byte S -
3 74 Ausgang 3 Preset 1 1 Bit S -
2 75 Ausgang 3 Preset 2 1 Bit S -
2 76 Ausgang 3 Freigabe Preset 1 1 Bit S -
2 77 Ausgang 3 Freigabe Preset 2 1 Bit S -
2 78 Ausgang 3 Sperre 1 1 Bit S -
2 79 Ausgang 3 Sperre 2 1 Bit S -
2l 80 Ausgang 3 Statusanzeige Sperre 1 Bit - U
?.I 81 Ausgang 3 Zwangssteuerung 2 Bit S -
3 82 Ausgang 3 Statusanzeige Zwangssteuerung 1 Bit - U
2 83 Ausgang 3 Betriebsstundenzahlwert 2 Byte - U
2| 84 Ausgang 3 Rucksetz. Betriebsstundenzahl. 1 Bit S -
2 85 Ausgang 3 Betriebsstundenzahl. erreicht 1 Bit - U
2l 86 Ausgang 3 Betriebsstundenzahlsollwert 2 Byte S -
2 87 Ausgang 3 Dimmmodus 1 Byte - U
2 88 Ausgang 3 Uberlast 1 Bit - V]
2 89 Ausgang 3 Kurzschluss 1 Bit - U
2 90 Ausgang 3 Uberspannung 1 Bit - U
3 9 Ausgang 3 Ubertemperatur 1 Bit - U
3 92 Ausgang 3 Defekte Last 1 Bit - V]
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4.2.1 Schalten

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

0, 31, 62 Ausgang x Schalten 1 Bit— 1.001 DPT_Switch KL 'S

Diese Objekte sind immer aktiviert. Sie ermdglichen das Schalten des Ausgangskontakt in
Abhéngigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird

Wert des Objekts: er hdngt vom Parameter Ausgangskontakt ab.
SchlielRer:

- Beim Eingang eines Aus-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geoffnet.
- Beim Eingang eines Ein-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geschlossen.

Offner:

- Beim Eingang eines Aus-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geschlossen.
- Beim Eingang eines Ein-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geotffnet.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Definition

4.2.2 Dimmen

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

1,32,63 Ausgang x Dimmen 4 Bit - 3.007 K, L, S
DPT_Control_Dimming

Diese Objekte sind immer aktiviert. Sie ermdglichen das relative Dimmen des Ausgangs in
Abhangigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird.

Der Ausgang wird in Abhéangigkeit vom Wert, der im 4-Bit-Format eingeht, gedimmt.

Wert des Objekts:
b3 b2 | bl \ bo
C Schritte

Datenfelder Beschreibung Codierung
C Steigerung oder Verringerung der Helligkeit : dunkler
. heller

O+ O

Schritte Helligkeit zwischen 0% und 100% in Schritte

: Sto
unterteilt PP

—_

:100 %
150 %
:25%
112 %
16 %
:3%

N o o B~ W N

1%

Weiterfihrende Informationen, siehe: Definition
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Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

2,33,64

Ausgang x

Dimmwert

1 Byte - 5.001 DPT_Scaling

K/L, S

Wert des Objekts: 0 bis 255: 0 = 0%, 255 = 100%
Auflésung: ca. 0,4%

Weiterfilhrende Informationen, siehe: Definition

Diese Objekte sind immer aktiviert. Sie ermdglichen das absolute Dimmen des Ausgangs in
Abhangigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird.

Der Ausgang wird in Abhangigkeit vom Wert gedimmt, der im 1-Byte-Format eingeht und in % dem
zu erreichenden Dimmwert entspricht.

4.2.3 Abspeicherung der Last

Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

3, 34,65

Ausgang x

Abspeicherung der Last

1 Bit - 1.003 DPT_Enable

K/L, S

Weiterfihrende Informationen, siehe: Definition

Diese Objekte sind immer aktiviert. Sie ermdéglichen das Starten des Abspeichervorgangs in
Abhéangigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird.

Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden und fuihrt zu schwankenden Helligkeiten.

Nach dieser Abspeicherung aktiviert sich die Last auf der héchsten Stufe und blinkt ein Mal, um zu
melden, dass das Einlernen abgeschlossen ist.

Wenn das Objekt den Wert “1” empfangt, wird die Abspeicherung der Last gestartet.

Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

4, 35, 66

Ausgang x

Abspeicherungsfehler

1 Bit - 1.005 DPT_Alarm

K, L, U

Diese Objekte sind immer aktiviert. Sie ermdglichen die Meldung eines Abspeicherungsfehlers.

Wenn die Last nach Abschluss des Einlernvorgangs nicht erkannt wird, wahlt das Geréat automatisch
die Werkseinstellung flr den Dimmmodus.

Ist das Einlernen der Last gescheitert, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert von “1” an das
Objekt geschickt.

Weiterfiihrende Informationen, siehe: Definition
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4.2.4 Zeiten fur Schaltobjekt

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags
5, 36, 67 Ausgang x Umschalten Dauer / 1 Bit— 1.001 DPT_Switch KL S
Zeitbetrieb

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb fir Schaltobjekt
aktiv ist.

Dieses Objekt ermoglicht das Umschalten zwischen einer Dauer- und einer Zeitbetriebsfunktion auf
ein und demselben Taster

- Wenn das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb den Wert "1" empfangt, wird die
Dauerbetriebsfunktion aktiviert.
Das Umschalten des Ausgangs EIN/AUS erfolgt wie Ublich tber das Schaltobjekt.

- Wenn das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb den Wert "0" empfangt, wird die
Zeitbetriebsfunktion aktiviert.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "1" empfangt, wird der Ausgang EIN geschaltet.
Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit wird der Ausgang automatisch AUS geschaltet.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "0" empfangt, wird der Ausgang AUS geschaltet.
Beispiel: Schaltfunktion tagstiber und Sicherheits-Aus-Funktion nachts.

Tagsuber wird der Taster als EIN/AUS-Schalter verwendet. Abends wird der Taster als Sicherheits-
Aus-Schalter verwendet, damit sich das Licht automatisch ausschaltet.

Weiterfuhrende Informationen, siehe: Zeiten fir Schaltobjekt

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags
6, 37, 68 Ausgang x Sicherheits Aus - 1 Bit—1.001 DPT_Switch KL, S
Schaltobjekt

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zusatzliches Schaltobjekt mit Sicherheits Aus
aktiv ist.

Dieses Objekt kombiniert eine Zeitbetriebs- mit einer Ausschaltverzégerungsfunktion.

- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, schaltet der Ausgang fir eine parametrierbare Dauer
auf EIN. Nach Ablauf der Verzégerung schaltet der Ausgang auf Aus.

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, schaltet der Ausgang auf Aus.

Hinweis: Die Sicherheits-Aus-Funktion kommt im Allgemeinen bei der Beleuchtung von Kellern,
Dachbdden und Schuppen zum Einsatz.

Weiterfuhrende Informationen, siehe: Zeiten fir Schaltobjekt
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4.2.5 Statusanzeige

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

7, 38, 69 Ausgang X Statusanzeige Schalten 1 Bit— 1.001 DPT_Switch K LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Statusanzeige Schalten aktiv ist.

Dieses Objekt erméglicht die Ubermittlung des Zustands des Ausgangskontakts des Geréts an den
KNX-Bus.

Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.

0=Ein, 1=Aus

- Wenn das Ausgangsrelais offen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den KNX-
Bus gesendet.

- Wenn das Ausgangsrelais geschlossen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den
KNX-Bus gesendet.

0=Aus,1=Ein
- Wenn das Ausgangsrelais offen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den KNX-
Bus gesendet.

- Wenn das Ausgangsrelais geschlossen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den
KNX-Bus gesendet.

Dieses Objekt wird Zyklisch und/oder bei einer Status&nderung versendet.
Weiterfiihrende Informationen, siehe: Statusanzeige

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
8,39, 70 Ausgang x Statusanzeige Dimmwert | 1 Byte — 5.001 K, L, U
DPT_Scaling

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Statusanzeige Dimmwert aktiv ist.
Dieses Objekt ermdglicht das Versenden des Dimmwerts des Ausgangs Uber den KNX-Bus.
Wert des Objekts: 0 bis 255: 0 = 0%, 255 = 100%

Weiterfihrende Informationen, siehe: Statusanzeige

4.2.6 Zeitschalter

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

9,40, 71 Ausgang x Zeitschalter 1 Bit—1.001 DPT_Switch K,L S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zeitschalter aktiv ist.
Dieses Objekt ermdglicht die Aktivierung der Zeitschaltfunktion des Gerats durch den KNX-Bus.
Wert des Objekts:

- Geht eine steigende Flanke (0 nach 1) bei diesem Objekt ein, schaltet der Ausgang wahrend
einer parametrierbaren Dauer.

- Geht eine fallende Flanke (1 nach 0) bei diesem Objekt ein, bleibt der Ausgang in seinem
Zustand.

Hinweis: Je nach Parametrierung kann die Zeitschaltdauer durch langes Betéatigen des
Steuerungstasters der Zeitschaltung unterbrochen werden.

Hinweis: Je nach Parametrierung wird die Zeitschaltdauer beim Eingang eines Startbefehls wahrend
des Zeitschaltbetriebs zurtickgesetzt.

Weiterfithrende Informationen, siehe: Zeitschalter
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Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

10, 41, 72 | Ausgang X Zeitschaltdauer 3 Byte — 10.001 KL, S
DPT_TimeOfDay

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zeitschaltdauer Gber Objekt &nderbar aktiv ist.

Mit diesem Objekt kann die Zeitschaltdauer eingestellt werden. Die Zeitschaltdauer kann somit in
Abhéngigkeit von einer Tageszeit eingestellt werden.

Byte 3 (MSB) Byte 2 Byte 1 (LSB)
Stunden Minuten Sekunden
OOOH‘H‘H‘H‘HOOM‘M‘M‘M‘M‘MOOS‘S‘S‘S‘S‘S

Felder Codierung | Wert Einheit
Stunden binar 0 bis 23 (4 Bit) | Stunden
Minuten binar 0 bis 59 (6 Bit) | Minuten
Sekunden | binar 0 bis 59 (6 Bit) | Sekunden

Weiterfilhrende Informationen, siehe: Zeitschalter

4.2.7 Szene
Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
11,42, 73 | Ausgang x Szene 1 Byte — K,L, S
17.001 DPT_SceneNumber

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Szene aktiv ist.
Dieses Objekt ermoglicht den Wiederaufruf bzw. die Speicherung einer Szene.
Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.
7 6 s | 4 ] 3 ] 2 ] 1] o0
Einlernen | Inaktiv Szenennummer

Bit 7: 0: Die Szene wird aufgerufen / 1: Die Szene wird gespeichert.
Bit 6: inaktiv
Bit 5 bis Bit 0: Szenennummern von 0 (Szene 1) bis 63 (Szene 64).

Weiterfihrende Informationen, siehe: Szene
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4.2.8 Preset
Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
12,43, 74 | Ausgang x Preset 1 1 Bit—1.022 KL 'S
DPT_Scene_AB

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Preset den Wert Aktiv mit 1 Preset Objekt oder
Aktiv mit 2 Preset Objekten aufweist.

Mit diesem Objekt konnen mehrere Ausgénge gemeinsam in einen einstellbaren vordefinierten
Zustand versetzt werden.

Wert des Objekts:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, werden die Werte der Parameter fir ein Preset 1 =
"0" angewendet.

- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, werden die Werte der Parameter fir ein Preset 1 =
"1" angewendet.

Weiterfilhrende Informationen, siehe: Preset

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

13, 44,75 | Ausgang x Preset 2 1 Bit—1.022 K,L, S
DPT_Scene_AB

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Preset den Wert Aktiv mit 2 Preset Objekten
aufweist.

Siehe Objekt Nr. 12

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

14, 45,76 | Ausgang x Freigabe Preset 1 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekte Preset Freigabe aktiv ist

Dieses Objekt ermoglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion Preset 1 des Geréats durch
den KNX-Bus.

Wert des Objekts: er ist vom Parameter Polaritat Freigabe Objekt Preset 1 abhangig.
0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Funktion Preset 1 deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Funktion Preset 1 aktiviert.

0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Funktion Preset 1 aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Funktion Preset 1 deaktiviert.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Preset

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

15, 46, 77 | Ausgang x Freigabe Preset 2 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL, S

Siehe Objekt Nr. 14
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4.2.9 Sperrfunktion
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Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

16, 47,78

Ausgang X

Sperre 1

1 Bit—1.003 DPT_Enable

K/ L, S

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Sperre den Wert Aktiv mit 1 Sperrobjekt oder
Aktiv mit 2 Sperrobjekten aufweist.

Dieses Objekt ermoglicht die Steuerung der Aktivierung der Sperre durch den KNX-Bus.
Wert des Objekts: er ist vom Parameter Polaritat des Objekts Sperre 1 abhangig.
0 = Sperre aktiv, 1 = Sperre inaktiv:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Sperrfunktion aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Sperrfunktion deaktiviert.

0 = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Sperrfunktion deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Sperrfunktion aktiviert.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Sperrfunktion

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

17,48, 79 | Ausgang x Sperre 2 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Sperre den Wert Aktiv mit 2 Sperrobjekten
aufweist.

Siehe Objekt Nr. 16

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

18, 49,80 | Ausgang x Statusanzeige Sperre 1 Bit—1.011 DPT_Switch K, L, U

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Statusanzeige Sperre aktiv ist
Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittiung des Status der Sperrfunktion des Geréats an den KNX-
Bus.
Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0 = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv:
- Wenn die Sperre deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den KNX-
Bus gesendet.
- Wenn die Sperre aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den KNX-Bus
gesendet.

0 = Sperre aktiv, 1 = Sperre inaktiv:
- Wenn die Sperre aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den KNX-Bus
gesendet.
- Wenn die Sperre deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den KNX-
Bus gesendet.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statuséanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Sperrfunktion
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4.2.10 Zwangssteuerung

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

19, 50, 81 | Ausgang x Zwangssteuerung 2 Bit—2.002 K/L S
DPT_Bool_Control

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zwangssteuerung aktiv ist.
Der Zustand des Ausgangskontakts wird direkt durch dieses Objekt bestimmt.
Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.

Telegramm bei
Zwangsbetriebsobjekt
eingegangen

Zustand der Ausgange

Bit 1 Bit 2
0 0 Ende der Zwangssteuerung
0 1 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung Aus
1 1 Zwangssteuerung Ein

Das erste Bit dieses Objekts (Bit 0) bestimmt den Zustand des Ausgangskontakts, der
zwangsgesteuert werden soll. Das zweite Bit aktiviert oder deaktiviert die Zwangssteuerung.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Zwangssteuerung

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
20, 51, 82 | Ausgang X Statusanzeige 1 Bit—1.011 DPT_Switch K, LU
Zwangssteuerung

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Statusanzeige Zwangssteuerung aktiv ist
Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittlung des Status der Zwangsteuerung des Gerats an den KNX-

Bus.
Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0 = Kein Zwang, 1 = Zwang:
- Wenn die Zwangssteuerung deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0"
gesendet.
- Wenn die Zwangssteuerung aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1"
gesendet.

0 =Zwang, 1 = Kein Zwang:
- Wenn die Zwangssteuerung aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0"
gesendet.
- Wenn die Zwangssteuerung deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1"
gesendet.

Dieses Objekt wird Zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfuhrende Informationen, siehe: Zwangssteuerung
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4.2.11 Betriebsstundenzahler
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Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

21,52, 83

Ausgang x

Betriebsstundenzéahlwert

2 Byte — 7.001
DPT_16_Bit_Counter

K, L, U

KNX-Bus.

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Betriebsstundenzéhler aktiv ist.
Dieses Objekt erméglicht die Ubermittlung des Zahlwerts der Betriebsstunden des Geréts an den

Der Zahlwert wird wahrend eines Ausfalls des KNX-Busses gespeichert. Er wird nach der
Buswiederkehr oder nach einem ETS-Download Gbermittelt.

Wert des Objekts: 0 bis 65535 Stunden
Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusédnderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéhler

Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

22,53, 84

Ausgang x

Rucksetz.
Betriebsstundenzahl.

1 Bit—1.015 DPT_Reset

KL 'S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Betriebsstundenzahler aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht das Zurticksetzen des Betriebsstundenzahlwerts.

Wert des Objekts:
- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Zahler nicht zurlickgesetzt.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Zahler zurlickgesetzt.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéahler

Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

23,54, 85

Ausgang x

Betriebsstundenzahl.
erreicht

1 Bit—1.002 DPT_Bool

K, LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Betriebsstundenzéahler aktiv ist.
Dieses Objekt meldet, dass der Betriebsstundenzahler den Zahlsollwert erreicht hat.

- hinaufzahlender Zahler: Zahler = Zahlsollwert
- hinunterzahlender Zahler: Zahler =0

Wert des Objekts: Wenn der Zahlsollwert erreicht ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert
"1" an den KNX-Bus gesendet.

Der Zahlwert wird wahrend eines Ausfalls des KNX-Busses gespeichert. Er wird nach der
Buswiederkehr oder nach einem ETS-Download Gbermittelt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéhler

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
24, Ausgang X Betriebsstundenzahlsollwert 2 Byte — 7.001 K,L, S
55, 86 DPT_16_Bit Counter

KNX-Bus.

Wert des Obijekts: 0 bis 65535 Stunden
Dieses Objekt wird Zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéhler

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zahlsollwert Uber Objekt &nderbar aktiv ist.
Dieses Objekt ermdglicht die Initialisierung des Zahlsollwerts des Betriebsstundenzahlers tber den
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4.2.12 Meldungen

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

26, 57,88 | Ausgang x Uberlast 1 Bit — 1.005 DPT_Alarm K, LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Uberlast aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer Uberlast am betroffenen Ausgang an den KNX-Bus.
Eine Uberlast entsteht beispielsweise wenn mehrere Lampen am Ausgang angeschlossen werden,
die dessen Nennleistung Uberschreiten.

Wert des Objekts: Wenn eine Uberlast am betroffenen Ausgang erkannt wird, wird ein Telegramm
mit einem logischen Wert von “1” an das Objekt geschickt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Meldung

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

27,58, 89 | Ausgang X Kurzschluss 1 Bit— 1.005 DPT_Alarm K,L, U

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Kurzschluss aktiv ist.

Dieses Objekt ermdoglicht die Meldung eines Kurzschlusses am betroffenen Ausgang an den KNX-
Bus.

Wert des Objekts: Wenn ein Kurzschluss am betroffenen Ausgang erkannt wird, wird ein Telegramm
mit einem logischen Wert von “1” an das Objekt geschickt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
Weiterfuhrende Informationen, siehe: Meldung

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

28, 59,90 | Ausgang x Uberspannung 1 Bit—1.005 DPT_Alarm K, LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Uberspannung aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer Uberspannung am betroffenen Ausgang an den KNX-
Bus.

Wert des Objekts: Wenn eine Uberspannung am betroffenen Ausgang erkannt wird, wird ein
Telegramm mit einem logischen Wert von “1” an das Objekt geschickt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Meldung

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

29, 60, 91 | Ausgang X Ubertemperatur 1 Bit — 1.005 DPT_Alarm K,L, U

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Ubertemperatur aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht die Meldung einer Ubertemperatur am betroffenen Ausgang an den KNX-
Bus. Eine Ubertemperatur entsteht wenn am Ausgang eine Last angeschlossen wird, die zu einem
Temperaturanstieg im Ausgangsstromkreis fhrt.

Wert des Objekts: Wenn eine Ubertemperatur am betroffenen Ausgang erkannt wird, wird ein
Telegramm mit einem logischen Wert von “1” an das Objekt geschickt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Meldung

TYAG61A/B - TYAG663A 97 6T8097-01a




:hager

Nr. Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

30, 61, 92 | Ausgang x

Defekte Last

1 Bit— 1.005 DPT_Alarm

K, LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Defekte Last aktiv ist.

Dieses Objekt erméglicht die Meldung einer defekten Last am betroffenen Ausgang an den KNX-
Bus. Defekte Last bedeutet, dass am Ausgang keine oder eine defekte Last vorhanden ist.

Wert des Objekts: Wenn eine defekte Last am betroffenen Ausgang erkannt wird, wird ein
Telegramm mit einem logischen Wert von “1” an das Objekt geschickt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Meldung
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5 Anhang

5.1 Technische Daten

5.1.1 TYAG661A/B

:hager

Versorgungsspannung 30V DC SELV
230 V ~ 50/60 Hz
Max. Busbelastung 2,3 mA
Verbrauch ohne Belastung Netz 350 mW
Verlustleistung 4 W (TYAGB1A)
7,5 W (TYA661B)
Abmessung 4x17,5 mm
Schutzart IP 30
Betriebstemperatur -5°C —> +45°C
Lagertemperatur -25°C —>+70°C
AnschluBkapazitat | =

Installationsart

0,75 mm? —> 2,5 mm?
Tragschiene DIN

Betriebshéhe <2000 m
Verschmutzungsgrad 2
StoBspannung 4kV
Schutzgrade IP 20 (Gehause) /
IP30 (Gehause unter Frontplatte)
IK 04
Uberspannungsklasse 1
Norme EN 60669-2-1, EN 50491-3, EN 50428
Lasttyp TYAG661A TYA661B
Gluhlampen, Halogenlampen 230 V 300 W 600 W
Niedervolt-Halogenleuchten (12 oder 24 V) mit konventionellem Transformator, Transformator, der der Last
angepasst ist. Der Transformator sollte nicht mit weniger als 75 % seiner Nennlast betrieben werden.
300 VA 600 VA
Halogen ELV (12 or 24V) mit elektronischem Transformator 300 W 600 W
Dimmbare Energiesparlampen (CFL) 60W 120 W
Dimmbare LED-Lampen 60 W 120 W
(8 Lampen) (10 Lampen)
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5.1.2 TYAG63A

Versorgungsspannung

30vDC

230 V ~~ 50/60 Hz

Max. Busbelastung 2,3 mA
Verbrauch ohne Belastung 600 mW
Verlustleistung 89W
Abmessung 6x 17,5 mm
Schutzart IP20/ IP30 Frontplatte eingesetzt
Betriebstemperatur -5°C —>+45°C
Lagertemperatur -20°C —>+70°C

Normen EN 60669-2-1, EN 50491-3, EN 50428

AnschluBkapazitat

[ == [ —

0,75 mm? —> 25 mm?

:hager

Lasttyp Ml [ [T
DO 4 900W | 1x 600 W 1x 300 W
Glihlampen, Halogenlampen 230 V x,C2 x N 1§ 300 W 1§ 300 W
>0 C3 - 1x 300 W
Niedervolt-Halogenleuchten (12 oder 24 V) mit konventionellem ransformator, der der Last angepasst | ¢t
ist. Der Transformator sollte nicht mit weniger als 75 % seiner Nennlast betrieben werden. ~co 1x 9(_)0 w jl; ggg w jl; ggg W
,C3 - 1x 300 W
- ’ ] TC1 | 15900 W 1x 600 W 1x 300 W
Niederspannungs-Halogenleuchten (12 oder 24 V) mit elektronischem Transformator. ~,Co - 1x 300 W 1x 300 W
X C3 - 1x 300 W
X G
Dimmbare Energiesparlampen (CFL) ~ece % 210 W 11);1(52(;]V\<IV }i gg w
xC3 - 1x 60 W
G 210w 1x120 W 1x 60 W
Dimmbare LED-Lampen ~c2 - 1x60W :}i 28 w
2%C3 | (15 Lampen) | (15 bzw./of 8 (8 Lampen /
lampen) Lampen) Ausgang)
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5.2 Tabelle der logischen Verknupfungen

Input 4 Input 3 Input 2 Input 1 OR AND
- - 0 0 0 0
- - 0 1 1 0
- - 1 0 1 0
- - 1 1 1 1
- 0 0 0 0 0
- 0 0 1 1 0
- 0 1 0 1 0
- 0 1 1 1 0
- 1 0 0 1 0
- 1 0 1 1 0
- 1 1 0 1 0
- 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1

5.3 Kenndaten
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Max. Anzahl der Gruppenadressen 254 254
Max. Anzahl der Zuordnungen 255 255
Objekte 47 107
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