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1 Allgemeines
1.1 Zu diesem Handbuch

Gegenstand dieses Handbuchs ist die Beschreibung des Betriebs und der Parametrierung der KNX-
Gerate mit Hilfe des Programms ETS. Es besteht aus 4 Teilen:

- Allgemeine Informationen
- Parameterbeschreibung

- KNX-Objekten Ubersicht

- Technische Eigenschaften

1.2 Zum Programm

1.2.1 ETS-Kompatibilitat

Die Applikationsprogramme sind fir ETS4 und ETS3 kompatibel.
Sie kdnnen auf unserer Webseite unter der Bestellnummer heruntergeladen werden.

ETS-Version Dateierweiterung der kompatiblen
Dateien
ETS4 *.knxprod oder *.vd5
ETS3 (V3.0f) *vd5

1.2.2 Applikationsbezeichnung

Applikation Bestellnummer
STYB 601A TYB601A
STYB 602A TYB602A
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2 Allgemein Beschreibung

2.1 Installation des Gerats

211

KNX
Schalter

KNX
Melder

SP))

Funkschalter

L‘ \\

Ubersichts Darstellung

4'_

Medien
koppler
Funk

Funkmelder

Local Server |

g
—

1 KNX

TYB601A

ETHERNET

Touchscreen

Touchpad

Smartphone
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2.1.2 Anschluss

TYB601A
©)
Bus KNX
* Anzeigeleuchte physikalische / 30V DC
Adressierung / .
(@ e« Ausgangs-Zustandsanzeige Z
(@ e Taster zur physikalischen Bus
Adressierung / Handbetrieb / —@ fOsvmss v h
Werkseinstellungen +— 07[;
¢ Anschlussklemmen o—1
: =7
/ )
4

|—
=
>

TYB602A

* Ausgangs-Zustandsanzeige S1

Adressierung

@

(2) e Anzeigeleuchte physikalische
@ e Ausgangs-Zustandsanzeige S2
@

® Taster zur physikalischen
Adressierung und zur manuellen
Ansteuerung des Ausgangs S1.

B * Taster 2 zur manuellen
Ansteuerung des Ausgangs S2

® e Anschlussklemmen

L1 _~10A
L2 —_—
L3 —_—
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2.1.3 Physikalische Adressierung

:hager

Um die physikalische Adressierung durchzuftinren oder zu prifen, ob der Bus angeschlossen ist, der

Taster (3) (4) auf der Geratefront betétigen.

Leuchte ein = Bus angeschlossen und bereit zur physikalischen Adressierung.

Der Programmiermodus ist aktiviert bis die physikalische Adresse von der ETS Ubertragen wird. Durch
erneutes Betéatigen des Tasters wird der Programmiermodus verlassen.

Die physikalische Adressierung kann im Automatik- oder Handbetrieb erfolgen.

2.2 Funktionsmodule der Applikation

Zwangssteuerung (—_3'9. Sperrfunktion 2
o
- Hoch | # Hoch =
o )
3 3
[E=N N
[ 2
A A
T |Niedrig T | Niedrig
AUSGANGSMODULE
Grundfunktionen | © Logik Block 3
o o
Hoch %’: Hoch %
s o
Ausgang 3 3
Schalten @ w
A A
# T |Niedrig T |Niedrig
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2.2.1 Hauptfunktionen

Die Applikationen ermdglichen die individuelle Konfiguration der Gerateausgange
Die wichtigsten Funktionen sind:

m Schalten

Mit der Funktion Schalten kann ein Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Befehl kann von
Schaltern, Tastern oder anderen Steuereingédngen kommen.

m Zeitschalter
Mit der Zeitschaltfunktion kann ein Ausgang fir eine einstellbare Dauer ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der Ausgang kann je nach gewahlter Betriebsart des Zeitschalters fiir eine bestimmte Dauer auf EIN
oder AUS geschaltet werden. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzogerungszeit unterbrochen
werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung kiindigt das Ende der Verzégerungszeit durch eine 1 s
dauernde Invertierung des Ausgangszustands an. Die Dauer der Zeitschaltung kann Uber den Bus
verandert werden.

m Sicherheits-Aus

Bei der Sicherheits-Aus Funktion handelt es sich um eine Schaltfunktion, die nach einer einstellbaren
Verzogerungszeit automatisch ausgeschaltet wird.

Anwendung: Beleuchtung von Lagern, Kellern, Schuppen etc.

m Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann fir einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden. Die
Steuerung der Zwangsfunktion erfolgt mit einem 2-bit Befehl.

Prioritat: Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen.. .
Nur ein Befehl Zwangsteuerung AUS gibt den Ausgang zu Steuerung frei.
Anwendung: Aufrechterhaltung der Beleuchtung aus Sicherheitsgriinden.

m Sperre

Mit der Sperrfunktion kann ein Ausgang in einem vordefinierten Zustand gesperrt werden.

Prioritat: Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen..

Die Sperrfunktion lasst bis zum Empfang eines Befehls zur Aufhebung der Sperre keine Betatigung zu.
Die Dauer der Sperre kann eingestellt werden.

m Szene

Mit der Funktion Szene kénnen Gruppen von Ausgangen in einen einstellbaren vordefinierten Zustand
versetzt werden.

Eine Szene wird durch den Empfang eines 1-Byte Befehls aktiviert.
Jeder Ausgang kann in 64 verschiedene Szenen integriert werden.

m Preset
Mit der Preset-Funktion kann ein Ausgang in verschiedene vordefinierte Zusténde versetzt werden.

Die Preset-Funktion wird Uber Objekte im 1-Bit-Format aktiviert.
Jeder Ausgang kann Uber zwei Preset Objekte gesteuert werden

m Verzogerung

Die Verzogerungsfunktionen ermdglichen die Ansteuerung der Ausgange mit einer Ein- oder
Ausschaltverzégerung bzw. mit einer Ein- und Ausschaltverzégerung.
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m Umschalten Dauer / Zeitbetrieb

Die Funktion Umschalten Dauer / Zeitbetrieb ermdglicht das Umschalten zwischen einer Dauer- und
einer Zeitbetriebsfunktion bezogen auf das Kommunikationsobjekt Schalten.

m Betriebsstundenzahler

Die Funktion Betriebsstundenzahler dient zum Zahlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im
Zustand EIN oder AUS.

Ein Z&hlsollwert kann tber ein Objekt programmiert und veréandert werden.

2.2.2 Erweiterte Funktionen

Die Applikationen ermdglichen die Konfiguration der allgemeinen Funktionsweise der Gerate.
Folgende erweiterte Funktionen betreffen das gesamte Geréat:

m Statusanzeige

Das Verhalten der Statusanzeige je Schaltkanal kann fir das Gesamte Gerat parametriert werden.Die
Statusanzeige Schalten sendet den Schaltzustand des einzelnen Ausgangskontakts auf den KNX-Bus.

m Logik Block

Die Logikfunktion ermdglicht die Steuerung eines Ausgangs in Abhangigkeit vom Ergebnis einer
logischen Verknipfung. Dieser Befehl hat die niedrigste Prioritat.

Das Ergebnis der Funktion kann auf dem KNX-Bus ausgegeben werden und kann einen oder mehrere
Ausgéange direkt steuern.

Pro Gerat sind zwei Logik Blocke mit bis zu 4 Eingangen verfligbar.

m Geratediagnose
Die Diagnosefunktion ermdglicht die Meldung des Betriebszustands des Gerats tiber den KNX-Bus.
Diese Information wird zyklisch und/oder bei Statusdnderungen versendet.
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3 Parameter

3.1 Definition der allgemeinen Parameter

Dieses Parametrierungsfenster ermdglicht die allgemeine Einstellung des Geréts.

:hager

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 44, UP
Ausgange 1-2; Funktionsfreigabs
- Al-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
Ausgang 2: Funktionsfreigabe

Information

Statusanzeige

Logik Block 1

Logik Block 2

Objekt Geratediagnose

Objekt Ricksetzen ETS Parameterwerte
(Szenen, Zeitschaltdauer, Scllwerte)

Parameterwerte bei Download
(iberschreiben (Szenen)

Zustand wahrend des Busausfalles
Zustand nach Buswiederkehr

Zustand nach ETS Download

Objekt Gerate-LEDs ausschalten

Polaritzt

3.1.1 Aktivierung der Statusanzeige

| tiv

4

[ Inaktiv

4

[ Inaktiv

[ Inaktiv

4

4

[ Inaktiv

4

| aktiv

4

|zustand beibehaiten

|2ustand beibehaiten

4

|zustand beibehaiten

4

4

| aktiv

[[J = Statusanzeige, 1 = Immer Aus

Parameter Beschreibung Wert

Statusanzeige Das Parameter Register Statusanzeigen ist Inaktiv
ausgeblendet.
Das Parameter Register Statusanzeigen ist Aktiv*
eingeblendet.

Konfiguration siehe Kapitel: Statusanzeige

* Defaultwert
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3.1.2 Aktivierung der Logik-Blocke

Logik Block 1 Kommunikationsobjekte und Parameterregister Logik Inaktiv*
Block 1 sind ausgeblendet.

Kommunikationsobjekte und Parameterregister Logik Aktiv
Block 1 sind eingeblendet.

Konfiguration siehe Kapitel: Logik Block

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur den Block 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Fur Logik Block 1
Kommunikationsobjekte: 43 - Logik block 1 — Eingang 1 (1 Bit— 1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
47 - Logik Block 1 - Logik Ausgang (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)

Fir Logik Block 2
Kommunikationsobjekte 49 - Logik block 2 — Eingang 1 (1 Bit— 1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
53 - Logik Block 2 - Logik Ausgang (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)

3.1.3 Aktivierung des Geratediagnose Objektes

Objekt Geratediagnose | Das Parameterregister ,Geratediagnose® und das Inaktiv*

zugehorige Kommunikationsobjekt ist ausgeblendet.

Das Parameterregister ,Geratediagnose” und das Aktiv
zugehorige Kommunikationsobjekt sind eingeblendet.

Kommunikationsobjekt : 56 - Ausgénge 1-2 - Geratediagnose (6 Byte — spezifisch)

Konfiguration siehe Kapitel: Geratediagnose

3.1.4 Ricksetzen auf ETS-Parameterwerte

Im Gerét gibt es zwei Arten von Parametern:

- Parameter, die nur durch ETS geéndert werden kdnnen
- Parameter, die durch ETS und durch den KNX-Bus geandert werden kénnen.

Fur Parameter, die durch ETS und durch den KNX-Bus gedndert werden kénnen, sind zwei Werte
im Geréatespeicher hinterlegt: der Wert, der dem ETS-Parameter entspricht und der aktuell
verwendete Wert.

* Defaultwert
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Geratespeicher

ETS-

Parameterwerte Aktuelle Werte

ETS-
Program

KNX-
Bus

o

Empfang des Wertes "1" auf dem Objekt Riicksetzen ETS
Parameterwerte: Aktuelle Parameterwerte werden durch die ETS-
Parameterwerte ersetzt.

Download der ETS-Anwendung: Aktuelle Parameterwerte werden
beim Download durch die ETS-Parameterwerte ersetzt.

Objekt Ricksetzen ETS | Das Kommunikationsobjekt Riicksetzen auf ETS Inaktiv*
Parameterwerte Parameterwerte ist ausgeblendet

(Szenen,

Zeitschaltdauer, Das Kommunikationsobjekt Riicksetzen auf ETS Aktiv
Sollwerte) Parameterwerte ist eingeblendet.

Bei Empfang einer 1 auf diesem Objekt werden die Uber
den Bus veranderbaren Parameter** mit vor dem letzten
Download in der ETS eingestellten Werten
Uberschrieben.

*Ausgangzustand fur Szene x, Zeitschaltdauer, Betriebsstundenzahlsollwert.

Kommunikations 54 - Ausgéange 1-2 - Riicksetzen Parameterwert ETS (1 Bit — 1.015 DPT_Reset)
objekt :

Parameterwerte bei Die im Gerat gespeicherten Parameterwerte bleiben Inaktiv
Download Uberschreiben | beim nachsten Download erhalten
(Szenen)

Die im Gerat gespeicherten Parameterwerte werden Aktiv*

beim nachsten Download mit den in der ETS
eingestellten Werten Uberschrieben.

* Defaultwert
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3.1.5 Zustand bei Busausfall bzw. Download

Zustand wahrend des | Der Ausgangszustand bleibt bei Busausfall unverandert | Zustand

Busausfalles beibehalten*
Der Ausgang wird bei Busausfall eingeschaltet Ein
Der Ausgang wird bei Busausfall ausgeschaltet Aus

Zustand nach Der Ausgangszustand bleibt bei Buswiederkehr Zustand
Buswiederkehr unverandert beibehalten*
Der Ausgang wird bei Buswiederkehr eingeschaltet Ein
Der Ausgang wird bei Buswiederkehr ausgeschaltet Aus

Hinweis: Bei Buswiederkehr, wird das Gerat neu gestartet. Die Prioritats Funktionnen, die vor dem
Busausfall vorhanden waren, sind nicht mehr aktiv.

Zustand nach ETS Der Ausgangszustand bleibt bei nach ETS Download Zustand
Download unverandert beibehalten*
Der Ausgang wird bei nach ETS Download Ein
eingeschaltet
Der Ausgang wird bei nach ETS Download Aus
ausgeschaltet

3.1.6 LED-Anzeige

Objekt Gerate-LEDs
ausschalten

Das Kommunikationsobjekt ,Gerate LEDs sperren®ist | Inaktiv*
ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Geréate LEDs sperren“ist | Aktiv

eingeblendet.

Diese Funktion wird verwendet, um den Gesamtenergieverbrauch des Gerats zu verringern. Sie
ermoglicht das Ausschalten der LEDs, die sich auf der Vorderseite des Geréts befinden.

Kommunikationsobjekt: 55 - Ausgange 1-2 - Gerate-LEDs sperren (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

* Defaultwert
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Polaritat Objekt Gerate-LEDs sperren empfangt
“0” = die LED-Anzeige wird aktiviert 0 = Statusanzeige,
,1¢ = die LED Anzeige wird deaktiviert 1 =Immer Aus *
“0” = die LED-Anzeige wird deaktiviert 0 = Immer Aus,
»1% =die LED Anzeige wird aktiviert 1 = Statusanzeige

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Gerate-LEDs ausschalten den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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3.2 Statusanzeige

Die Funktion Statusanzeige gibt den Status des Ausgangskontakts an.

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 4A, UP

1-2: Funktionsfreigabs L
| - A1-2; Statusanzeigen | Folantat [c':'u'l:&' ']
Ausgang 1: Funktionsfreigabe Senden bei Handbetrieb [m ']
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Information Senden [mmmwm ']
Stunden (h) o %
Minuten (min) 10 %
Sekunden (s) 0 %
p— =
rd?a.mmghr(h) ° &3]
. =
rd‘jﬁmﬁaia'llghr(rrin) ° =
p— =
rd‘jﬁmﬁaia'ghr(s) 2 =
Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Schalten sendet:
,0 bei gedffnetem Ausgangskontakt 0= Aus, 1=Ein*
»1“ bei geschlossenem Ausgangskontakt
,0“ bei geschlossenem Ausgangskontakt 0=Ein, 1 =Aus
»1" bei gedffnetem Ausgangskontakt

Hinweis: Wenn die Blinkfunktion aktiviert ist, wir der obenstehende Parameter nicht beachtet und wird
durch den Parameter Statusanzeige Schalten wahrend Blinkfunktion ersetzt

Senden bei Handbetrieb | Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten
sendet:

wenn der Ausgangszustand im Handbetrieb Aktiv*
geschaltet wird

wenn der Ausgangszustand im Handbetrieb Inaktiv
geschaltet wird keine Werte.

Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten
wird gesendet:
Bei
Bei jeder Ausgangsanderung Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei Ausgangsanderung und zyklisch nach Bei Statusanderung
einstellbarer Zeit und zyklisch

* Defaultwert
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Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h

Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen 10 Minuten: 0 bis 59 min
Sekunden (s) Versendungen des Objekts Statusanzeige 0 Sekunden: 0 bis 59 s
Schalten.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde
Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

Sendeverzdgerung nach Dieser Parameter bestimmt die 0 Stunden: 0bis23h
Buswiederkehr Verzogerung, mit der die Objekte 0 Minuten: 0 bis 59 min
Statusanderung Schalten bei der 20 Sekunden: 0 bis 59 s

Wiederkehr des KNX-Busses nach einem
Ausfall versendet werden.

Hinweis: Die kleinste ausfuhrbare Zeit betragt 1 Sekunde

Mit Hilfe dieses Parameters kann bei Busspannungswiederkehr die Buslast optimiert werden.

* Defaultwert

TYBG601A — TYB602A 15 6T8100-01a



:hager
3.3 Logik Block

Die Logikfunktion ermdglicht das Steuern eines Ausgangs in Abhangigkeit vom Ergebnis einer
logischen Verknipfung. Dieser Befehl hat die niedrigste Prioritat.

Das Ergebnis der Funktion kann auf dem KNX-Bus ausgegeben werden und kann den Status eines
Ausgangs oder mehrerer Ausgéange direkt betreffen.

Pro Gerat sind zwei Logik Blocke verfligbar.
Die Betriebsart wird durch die nachstehenden Parameter bestimmt:

Hinweis: Die Beschreibung der Parameter erfolgt fur den Logik Block 1. Die Parameter und Objekte
sind fiir den Logik Block 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe angepasst.

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 44, UP
Ausgange 1-2: Funktionsfreigabe
- Al-2: Statusanzeigen
- A1-2: Logik Block 1
- A1-2: Logik Block 2
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
Ausgang 2: Funktionsfreigabe

Art der logischen Funktion ODER =

Anzahl logischer Eingange 1 %

4

Logik Eingang 1 invertieren [Zustand beibshaltan vl
Information
Initialwert logik Eingang 1 [w-ert vor Initialisierung - ]
Objekt Freigabe logik Black [,qkt.iv v]
Initialwert [Wﬂt wor Initialisierung x ]
Polaritat [G:Gespm‘t,l:ﬁ'eigegd)m v]

Logik Ausgang bei Freigabe [Elei Freigabe senden (Nachfihrung)

Logik Ausgang senden [Elei logik Ausgangsanderung = ]
Logik Ausgang wirkt auf Ausginge [Aktiv - l
Ausgang 1 [Ja v]
Ausgang 2 |32 -
Aktion bei logik Ausgang = 0 [,qu; vl
Aktion bei logik Ausgang = 1 [Ein 'l

* Defaultwert
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Funktionsprinzip des Logik Block:

Logik Eingang 1 ’-‘_—\7:

Logik E|nga.n£./._|:>o_. Logik Ausgang 1
-
Logik Eingang 3
S |
4? —0 O1
Logik Eingang 4
S o~ 0 4# —o0 02
I I
| |
° _ I I
Sperre Logik - :
Block 1
oo 4# 0 Ox
Logische Eingangsanzahl: erméglicht die Freigabe des

logischen Eingangs
@ Logischer Eingangswert: invertiert, ja oder nein

@ Art der Logikfunktion (UND oder ODER): Auswahl der Logikfunktion

Das logische Ergebnis wirkt auf Ausgénge: Auswahl der betroffenen Ausgénge durch die
logische Verknupfung

3.3.1 Konfiguration der Logik Funktion

Art der logischen Die Eingangsobjekte werden miteinander
Funktion
ODER verkniipft ODER*

UND verknipft UND

Logiktabellen siehe: Anhang

Anzahl logischer Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der Eingénge
Eingénge des Logik Blocks.
Es kdnnen maximal 4 Eingadnge verwendet werden.

A WN PR

* Defaultwert
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Kommunikationsobjekte:

Block 1: 44 - Logik Block 1 - Eingang 2 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
45 - Logik Block 1 - Eingang 3 (1 Bit— 1.002 DPT_Bool)
46 - Logik Block 1 - Eingang 4 (1 Bit— 1.002 DPT_Bool)
Block 2: 50 - Logik Block 2 - Eingang 2 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
51 - Logik Block 2 - Eingang 3 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)
52 - Logik Block 2 - Eingang 4 (1 Bit — 1.002 DPT_Bool)

:hager

Logik Eingang x
invertieren

x=1 bis 4

Initialwert logik Eingang x

x=1 bis 4

Der Wert des Logik Eingang x wirkt auf
den Logik Block

mit seinem Objektwert (0=0; 1=1)

mit invertiertem Objektwert (0=1; 1=0)

Bei Initialisierung des Gerates nach
Download oder Busspannungswiederkehr
ist der Wert des Logik Eingangs:

auf 0" gesetzt

auf ,1“ gesetzt

entsprechend dem Wert den der Logik
Eingang vor der Initialisierung hatte

3.3.2 Freigabe Logik Block

Prinzip der Logik Block Freigabe :

Die Parameter sind wie folg eingestellt:
- Freigabe Logik block : 0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben
- Aktion bei Logik Ausgang =0 : Szene 1
- Aktion bei Logik Ausgang =1 : Szene 2
- Logik Eingang 1 und 2 sind UND verknupft
- Logik Ausgang senden: Bei Eingangsanderung

* Defaultwert

Zustand beibehalten*

Zustand invertieren

Wert vor Initialisierung*
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W @

@ Der Logik Ausgang hat keinen Einfluss auf den Ausgang

Freigabe
logik block 1
0 >t
| |
Logik ! |
Eingang 11 | '
| |
|
0 1 I | ! > t
1 | | 1
Logik ! : : i
Eingang 2 1 | T | I
1 I 1
| | I :
0 : ! } } . >t
| I | : : | : :
Logik i ! : E E : i i
|
|
I ] | | i >t
| ! .
Ausgang | | ! |
Szene2 T T Szenel Szene2 T :
|
| |
| |
| |
! |

@ Die Befehle vom Logik Ausgang werden ausgefihrt

Hinweis: Die Befehle vom Logik Ausgang entsprechend dem Parameter ,Logik Ausgang bei Freigabe®
,senden” werden gleich nach Freigabe ausgefhrt.

Objekt Freigabe Logik Das Kommunikationsobjekt ,Logik Block 1 — Inaktiv*
Block Freigabe“ und die zugehorigen Parameter sind
ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Logik Block 1 — Aktiv
Freigabe“ und die zugehorigen Parameter sind
eingeblendet.

Hinweis: Wenn der Logik Block gesperrt ist wird die logische Verknipfung nicht verarbeitet.
Kommunikationsobjekte:

Block 1: 42 - Ausgange 1-2 — Sperre Logik Block 1 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
Block 2: 48 - Ausgange 1-2 — Sperre Logik Block 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)

* Defaultwert
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Initialwert

Bei Initialisierung des Gerétes nach Download
oder Busspannungswiederkehr ist der Wert des

Objektes Logik Block 1 — Freigabe:
auf ,0“ gesetzt

auf ,1“ gesetzt

entsprechend dem Wert den das Objekt vor der

Initialisierung hatte

0
1

Wert vor Initialisierung*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Freigabe Logik Block den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Polaritat

Bei Empfang eines Wertes auf dem
Objekt Logik Block 1 — Freigabe wird
dieser

bei Objektwert ,1“ gesperrt

bei Objektwert ,0“ gesperrt

0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt

0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Freigabe Logik Block den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Logik Ausgang bei
Freigabe

Bei Freigabe des Logik Blocks wird:

der Wert des Logik Ausgangs sofort ermittelt

der Wert des Logik Ausgangs erst nach

Empfang eines Wertes auf einem Logik Eingang

ermittelt.

Bei Freigabe sofort
senden (Nachfihrung) *

Bei Freigabe nicht
senden

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Freigabe Logik Block den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

3.3.3

Logik Ausgang senden

* Defaultwert

Logik Ausgang

Das Objekt Logik Ausgang wird
gesendet bei:

jedem Empfang eines Telegramms auf
einen der Logik Eingange

einer Wertanderung des Logik
Ausganges

Bei Empang eines
Eingangstelegrammes

Bei logik Ausgangséanderung*

TYBG601A — TYB602A
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Logik Ausgang wirkt auf Der Logik Ausgang wirkt:
Ausgange

nur auf das Kommunikationsobjekt Logik Ausgang 1 Inaktiv*

auf das Kommunikationsobjekt Logik Ausgang 1 und | Aktiv
direkt auf einen oder mehrere Ausgange.

Der Zustand der betroffenen Ausgange wird vom Parameter Aktion bei Logik Ausgang = X bestimmt.

Ausgang 1 ... x Der Ausgang ist vom Wert des Logik Ausgang:
direkt abhangig Ja*
unabhéangig Nein

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Logik Ausgang wirkt auf Ausgénge
den folgenden Wert aufweist: Aktiv

Aktion bei Logik An den direkt vom Logik Ausgang 1 abhéngigen

Ausgang =0 Ausgéangen wird bei Ausgangswert = ,0%
der Zustand nicht verandert Zustand beibehalten
auf den gegensatzlichen Zustand umgeschaltet Invertieren
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus*
der Zeitschalterbetrieb gestartet Start Zeitschalter
der Zeitschalterbetrieb gestoppt Stopp Zeitschalter
eine der 64 Szenen gestartet Szenennummer
der durch den Paramerter Zustand bei Objekt Preset 1
Preset 1=0 vorgegebene Wert angenommen
der durch den Paramerter Zustand bei Objekt Preset 2
Preset 2=0 vorgegebene Wert angenommen

Hinweis: Die Zeitschalterbetriebe, Szenefunktion oder Presetfunktion des ausgewahlten Ausgangs missen
konfiguriert sein. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Zustand unverandert.

* Defaultwert
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Szene wenn Logik Dieser Parameter bestimmt die Szenennummer, Szene 1... 64
Ausgang =0 die aktiviert wird wenn das Ergebnis des Logik
Ausgangs nach der Neubewertung O ist. Defaultwert: 1

Die Ausgange reagieren je nach Szenennummern und zugeordneten Parametern

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 0 den
folgenden Wert aufweist: Szenennummer

Aktion bei Logik An den direkt vom Logik Ausgang abhéangigen

Ausgang =1 Ausgéangen wird bei Ausgangswert = ,1%
der Zustand nicht verandert Zustand beibehalten
auf den gegensatzlichen Zustand umgeschaltet Invertieren
gezielt eingeschaltet Ein*
gezielt ausgeschaltet Aus
der Zeitschalterbetrieb gestartet Start Zeitschalter
der Zeitschalterbetrieb gestoppt Stopp Zeitschalter
eine der 64 Szenen gestartet Szenennummer
der durch den Paramerter Zustand bei Objekt Preset 1
Preset 1=1 vorgegebene Wert angenommen
der durch den Paramerter Zustand bei Objekt Preset 2
Preset 2=1 vorgegebene Wert angenommen

Hinweis: Die Zeitschalterbetriebe, Szenefunktion oder Presetfunktion des ausgewahlten Ausgangs miissen
konfiguriert sein. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Zustand unverandert.

Szene wenn Logik Dieser Parameter bestimmt die Szenennummer, Szene 1... 64
Ausgang = 1 die aktiviert wird wenn das Ergebnis des Logik
Ausgangs nach der Neubewertung 1 ist. Defaultwert: 2

Die Ausgange reagieren je nach Szenennummern und zugeordneten Parametern.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Aktion bei Logik Ausgang = 1 den
folgenden Wert aufweist: Szenennummer

* Defaultwert
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3.4 Geratediagnose
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Das Objekt Geratediagnose ermdglicht die Meldung des Betriebszustands des Gerats tUber den KNX-

Bus.

Die Information wird zyklisch und/oder bei Statusanderungen ausgegeben.

Das Objekt Geratediagnose ermdglicht je nach Gerét und verwendeter Anwendung das Melden
aktueller Stérungen. Es ermdglicht auBerdem auch das Ubermitteln der Stellung des Schalters auf der
Vorderseite des Gerats und der Nummer des Ausgangs, der von der/den Stérung(en) betroffen ist.

Das Objekt Geratediagnose ist ein 6-Byte Objekt, das sich wie unten beschrieben zusammensetzt:

Byte- Nummer 6 (MSB) 5 3 | 2 \ 1 (LSB)
Verwendung Schalter- Anwendungs | Ausgangs Fehlercodes
stellung art nummer

Details zu den Bytes:

- Bytes 1 bis 4: entsprechen den Fehlercodes.

MsB

[b31] b30] b29] b28] b27] b26] b25[ b24] b23] b22] b21[ b20[ b19] b18] b17] b16] b15[ b14] b13][ b12] b11[b10[ b9 | b8 b7 | b6 [ b5 [ b4

b3

x [ x Ix I x [ x x| x

x| x| x

| x I x I x [ xJa7[ae] xJaa] x| x| x| x|

[b3]
[x[7[x[5]a]3]2]x]

Nr. | Stérungen

2 Falscher Kontext: die Parameter des Benutzers sind nicht Gbertragbar.
Die Standardparameter werden wieder hergestellt.

3 TP-Kommunikation aufl3er Betrieb:
Die Kommunikation am KNX-Bus war nicht vorhanden beim vorigen Start.

4 Relais des betroffenen Ausgangs ist hangen geblieben:
Der Ausgangskontakt ist mechanisch beschadigt.

5 Uberstrom auf dem betroffenen Ausgang:
Der Ausgangsstrom, der durch den Ausgangskontakt flief3t, ist zu hoch.

7 Mindestschaltzeit nicht eingehalten: Das Gerat ist mit einer Vorrichtung zur Begrenzung der
Schaltspielanzahl des Ausgangskontakts pro Minute ausgestattet. Falls die vom Benutzer
geforderte Schaltspielanzahl Uber diesem Grenzwert liegt, informiert dieses Bit den Benutzer
dariiber, dass sein Befehl nicht ausgefuhrt wurde.

16 | Anormale Anzahl an Neustarts: Dieses Bit ermdglicht die Meldung wiederholter Neustarts bzw.
eines Neustarts infolge einer Watch-Dog-Auslosung. Von der Funktion her ist ein solcher

Neustart fir den Benutzer nicht unbedingt erkennbar sondern erweist einer gestérten Umgebung
oder einen schlechten Kontakt der Stromversorgung.

Hinweis: Die Verwendung der Standardbits hangt von der Art der verwendeten Gerate (Schaltausgang,
Dimmer, Rollladen/Jalousie usw....) ab. Bestimmte Bits sind fiir alle Geréate gleich und wieder andere
sind anwendungsspezifisch.

* Defaultwert
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- Byte 5: entspricht dem verwendeten Anwendungstyp und der Nummer des vom Fehler
betroffenen Ausgangs.

MSB

LSB

b7 | b6 | b5

b4|b3]b2] b1]bo

Anwendungsart

Ausgangsnummer

0 = nicht definiert

1 = Schaltausgang
2= Rollladen/Jalousie
3= Dimmer

0= Geréatestbrung
1= Ausgang 1
2= Ausgang 2

Y = Ausgang Y

Hinweis: Y ist der Platzhalter fur die maximale Anzahl an Ausgéngen.

- Byte 6: Schalterstellung

MSB

LSB

b7 | b6 | b5 | b4 | b3

b2 | bl | bO

X X X X X

X | x| 1

1: 0 = Automatikbetrieb / 1 = Handbetrieb
Hinweis: die mit einem x versehenen Bits werden nicht verwendet.

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 44, UP

Ausgange 1-2: Funktionsfreigabe
- Al1-2: Statusanzeigen

Senden Bei Statusdnderung und zyklisch

4

- A1-2: Geratediagnose Stunden (h) o %
Ausgang 1: Funktionsfreigabs
Ausgang 2: Funktionsfreigabe Minuten (min) 20 =
Information =
Zekunden (s) o %
Parameter Beschreibung Wert
Senden Das Kommunikationsobjekt Geratediagnose wird
gesendet:
Bei jeder Anderung Bei
Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei Anderung und zyklisch nach einstellbarer Zeit Bei Statusanderung
und zyklisch
Parameter Beschreibung Wert

Stunden (h)
Minuten (min)
Sekunden (s)

Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen
Abstand zwischen den einzelnen
Versendungen des Objekts Geratediagnose.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

* Defaultwert

0 Stunden: 0 bis 23 h
30 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s
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3.5 Funktionsfreigabe

Dieses Parameterfenster ermdglicht die Einstellung der Gerateausgange.
Diese Parameter sind fiir jeden Ausgang einzeln verfligbar.

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 44, UP

Ausgange 1-2: Funld?onsfmigﬂle e I S ,]
- Al-2: Statusanzeigen

| Ausgang 1: Funktionsfreigabe | Statusanzeige Schalten IJa 'l
Ausgang 2: Funktionsfreigabs

Information Zeiten fiir Schaltobjekt | naktiv =

Zeitschalter [Inahiv ']

Szene Ilnakh'v ']

Preset Ilnakﬁv ']

Sperrfunktion [mahiv ']

Zwangssteuerung IInaH:iv ']

Betriebsstundenzahler | naktiv 7

3.5.1 Definition

Ausgangskontakt Bei Empfang eines EIN Befehls wird:
das Ausgangsrelais geschlossen Schliel3er*
das Ausgangsrelais geoffnet Offner
Prinzip:
Ausgangskontakt
Ausgang
M Schalten

Ausgangs Schlielzer

modul 7 Offner

* Defaultwert
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Statusanzeige Schalten | Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige Schalten ist

ausgeblendet Ja*

eingeblendet, die Statusanzeige kann Gber den Bus Nein
Ubertragen werden.

Kommunikationsobjekte: 3 - Ausgang 1 — Statusanzeige Schalten (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
23 - Ausgang 2 — Statusanzeige Schalten (1 Bit— 1.001 DPT_Switch)

Hinweis: Die Sendebedingungen der Objekte Statusanzeige mussen im der Parameterregister "A1-AX:
Statusanzeige" eingestellt werden

Zeiten fur Schaltobjekt Der Reiter Verzogerung, sowie die dazugehdrigen
Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Konfiguration siehe Kapitel: Zeiten fiir Schaltobjekt

Zeitschalter Der Reiter Zeitschalter, sowie die dazugehorigen
Parameter und Objekte sind

Inaktiv*

ausgeblendet

eingeblendet Aktiv

Kommunikationsobjekte: 4 - Ausgang 1 — Zeitschalter (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
24 - Ausgang 2 — Zeitschalter (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Konfiguration siehe Kapitel: Zeitschalter

Der Reiter Szenen, sowie die dazugehdrigen
Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

Aktiv

eingeblendet

Kommunikationsobjekte: 6 - Ausgang 1 — Szene (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)
26 - Ausgang 2 — Szene (1 Byte — 17.001 DPT_ScéneNumber)

Konfiguration siehe Kapitel: Szene

* Defaultwert
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Preset Der Reiter Preset, sowie die dazugehdérigen Parameter und
Objekte sind
ausgeblendet Inaktiv*
fur 1 Preset-Objekt eingeblendet 1 Presetobjekt
fur 2 Preset-Objekte eingeblendet 2 Presetobjekten

Hinweis: Bei Wertanderung dieses Parameters werden die zugeordneten Parameter und
Gruppenadressen geléscht.

Kommunikationsobjekte 7 - Ausgang 1 — Preset 1 (1 Bit—1.022 DPT_Scéne_AB)
Preset 1: 27 - Ausgang 2 - Preset 1 (1 Bit— 1.022 DPT_Scéne_AB)

Kommunikationsobjekte 8 - Ausgang 1 — Preset 2 (1 Bit—1.022 DPT_Scene_AB)
Preset 2: 28 - Ausgang 2 — Preset 2 (1 Bit— 1.022 DPT_Scéne_AB)

Konfiguration siehe Kapitel: Preset

Sperrfunktion | Der Reiter Sperrfunktion, sowie die dazugehérigen Parameter
und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*
fur 1 Sperr-Objekt eingeblendet 1 Sperrobjekt
fur 2 Sperr-Objekte eingeblendet 2 Sperrobjekten

Kommunikationsobjekte 11 - Ausgang 1 — Sperre 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
Sperre 1 31 - Ausgang 2 — Sperre 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)

Kommunikationsobjekte 12 - Ausgang 1 — Sperre 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
Sperre 2: 32- Ausgang 2 — Sperre 2 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)

Konfiguration siehe Kapitel: Sperrfunktion

Zwangssteuerung | Der Reiter Zwangssteuerung, sowie die dazugehdrigen
Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Das Geréat reagiert auf Telegramme, die tber das Objekt Zwangssteuerung eingehen, wie in der
nachstehenden Tabelle angegeben:

* Defaultwert
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Telegramm bei
Zwangsbetriebsobjekt B
eingegangen Zustand der Ausgéange
Bit 1 Bit 2
0 0 Ende der Zwangssteuerung
0 1 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung Aus
1 1 Zwangssteuerung Ein

Kommunikationsobjekte: 14 - Ausgang 1 — Zwangssteuerung (2 Bit— 2.002 DPT_Bool_Control)
34 - Ausgang 2 — Zwangssteuerung (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)

Konfiguration siehe Kapitel: Zwangssteuerung

Parameter Beschreibung Wert

Betriebsstundenzéahler | Der Reiter Betriebsstundenzahler, sowie die
dazugehdrigen Parameter und Objekte sind

ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet Aktiv

Ein Telegramm kann Uber das Objekt Betriebsstundenzahlsollwert erreicht gemal einem
parametrierbaren Sollwert Ubermittelt werden.

Es ist auRerdem mdoglich, den Zahlwert Gber ein ,1“ Signal auf das Objekt Riicksetzen
Betriebsstundenzahlwert zurlickzusetzen

Kommunikationsobjekte:
16 - Ausgang 1 — Betriebsstundenzéahlwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
36 - Ausgang 2 — Betriebsstundenzahlwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
17 - Ausgang 1 — Rucksetz. Betriebsstundenzahl. (1 Bit— 1.015 DPT_Reset)
37 - Ausgang 2 — Rucksetz. Betriebsstundenzéahl. (1 Bit— 1.015 DPT_Reset)
18 - Ausgang 1 — Betriebsstundenzahl. erreicht (1 Bit—1.002 DPT_Bool)
38 - Ausgang 2 — Betriebsstundenzahl. erreicht (1 Bit— 1.002 DPT_Bool)

Konfiguration siehe Kapitel: Betriebsstundenzéhler

* Defaultwert
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3.5.2 Zeiten fur Schaltobjekt

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 44, UP

Ausgange 1-2: Funktionsfreigabe

:hager

Zeitverzégerung fiir Schaltobjekt Ein- und Ausschaltverzogerung =
- Al-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe Einschaltverzogerung (h) o %
- Al: Zeiten fir Schaltobjskt
Ausgang 2: Funktionsfreigabs Einschaltverzigerung {min) 3 %
Information
Einschaltverzdgerung (s), ] )
kleinste Zeit 15 =)
Ausschaltverzdgerung (h) o %
Ausschaltverzéigerung (min) 3 %
Ausschaltverzs (s), =]
Mardteraais || ° =
Umschalten, Dauer/Zzitbetrieh Akdiv -
fir Schaltobjekt
Stunden (k) 1 %
Minuten {min) ] %
Sakunden (s), klsinsts Zeit 1= i) %
Zusatzliches schaltobjekt Aldiv -
mit Sicherheits Aus
Stunden (h) 1 %
Minuten {min} o %
Sekunden (s), Keinsts Zeit 1= o %
3.5.2.1 Zeitverzbgerung fur Schaltobjekt
Parameter Beschreibung Wert
Zeitverzogerung far Der Parameter flr ein Zeitverzogertes schalten
Schaltobjekt des Ausgangs sind
ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet fir Einschaltverzégerung

Einschaltverzdgerung

eingeblendet fur Ausschaltverzdgerung Ausschaltverzégerung
eingeblendet fir Ein- und Ausschaltverzogerung Ein- und
Ausschaltverzégerung
* Defaultwert
TYB601A — TYB602A 29 6T8100-01a



:hager

Einschaltverzégerung: Ermdglicht die Parametrierung einer Verzégerung zwischen dem
Einschaltbefehl und der Umschaltung des Ausgangskontakts.

Befehl
0 7z
1
Ausgang ! Einschalt
' verzdgerung
0 : > t

Ausschaltverzégerung: Ermaoglicht die Parametrierung einer Verzégerung zwischen dem
Ausschaltbefehl und der Umschaltung des Ausgangskontakts.

Befehl A
1
0 | > t
AusganglA\ l
| Ausschalt
\_ verzbgerung _
0 1< Ll N
“t

Ein- und Ausschaltverzégerung: Ermdglicht die Parametrierung einer Verzégerung zwischen dem

Einschaltbefehl und der Umschaltung des Ausgangskontakts, sowie zwischen dem Ausschaltbefehl und
der Umschaltung des Ausgangskontakts.

Befehl A )]
1 7
0 ; , >t
Ausgang 1 ' Einschalt ) ) !
| verzogerung re | Ausschalt
< > \_ verzdgerung N
0 | ! > t

Einschaltverzégerung Dieser Parameter bestimmt die Dauer der 0 Stunden: 0 bis 23 h
Verzdgerung zwischen dem Einschaltbefehl 3 Minuten: 0 bis 59 min.
und der Umschaltung des Ausgangskontakts. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Verzogerungen fir Schaltobjekt den
folgenden Wert aufweist: Einschaltverzogerung oder Ein- und Ausschaltverzégerung.

Ausschaltverzégerung Dieser Parameter bestimmt die Dauer der 0 Stunden: 0 bis 23 h
Verzdgerung zwischen dem Ausschaltbefehl 3 Minuten: 0 bis 59 min.
und der Umschaltung des Ausgangskontakts. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Verzogerungen fir Schaltobjekt den
folgenden Wert aufweist: Ausschaltverzégerung oder Ein- und Ausschaltverzégerung

* Defaultwert
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3.5.2.2 Schaltobjekt Umschalten zwischen Dauer / Zeitbetrieb

Diese Funktion ermdglicht das Umschalten des Ausgangskanals zwischen einer Dauer- und einer
Zeitbetriebsfunktion, fiir beide Funktionen wird das Objekt Schalten genutzt.

Beispiel: Schaltfunktion tagsiber und Sicherheits-Aus-Funktion nachts.

Tagslber wird der Taster als Schalter verwendet. Abends wird der Taster als Sicherheits-Aus-Schalter
verwendet, damit sich das Licht automatisch ausschaltet.

Umschalten, Dauer /
Zeitbetrieb fir
Schaltobjekt

Der Parameter fur eine Umschaltung zwischen Dauer
und Zeitbetrieb fiir das Objekt Schalten sind
ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet
Aktiv: Die dazugehorigen Parameter und Objekte sind eingeblendet.

- Wenn das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb den Wert "1" empféangt, wird die
Dauerbetriebsfunktion aktiviert.
Das Umschalten des Ausgangs EIN/AUS erfolgt wie Ublich tiber das Schaltobjekt.

Aktiv

- Wenn das Objekt Umschalten Dauer / Zeitbetrieb den Wert "0" empféangt, wird die
Zeitbetriebsfunktion aktiviert.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "1" empfangt, wird der Ausgang EIN geschaltet.
Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit wird der Ausgang automatisch AUS geschaltet.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "0" empfangt, wird der Ausgang AUS geschaltet.

Befehl A
EinT AusT EinT Ein I EinI
! } + ; >t
Umschalten ! ! | ! !
Dauer / N I I i l |
Zeitbetrieb i | ! | |
0 ! ! : ! : >t
Ausgang A | v i i ;
1
0 t

Kommunikationsobjekte: 1 - Ausgang 1 —Umschalten Dauer / Zeitbetrieb (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
21 - Ausgang 2 — Umschalten Dauer / Zeitbetrieb (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Stunden (h) Dieser Parameter legt die Dauer des 1 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Zeitbetriebs fest, sofern dieser aktiviert ist. 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb fur
Schaltobjekt den folgenden Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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3.5.2.3 Sicherheits-Aus

Die Sicherheits-Aus-Funktion ermdglicht ein automatisches Ausschalten des Ausgangs nach einer
einstellbaren Sicherheits-Aus Zeit.

Der Ausgang arbeitet als normaler Schaltausgang wird jedoch zur Sicherheit nach einer Zeit
ausgeschaltet.

Beispiel: Dachboden, die Beleuchtung kann normal geschaltet werden geht jedoch spéatestens nach 3h
aus.

Zusétzliches Der Parameter zur Einstellung der Sicherheits-Aus
Schaltobjekt mit Zeit sind
Sicherheits Aus
ausgeblendet Inaktiv*
eingeblendet Aktiv

- Funktionsdiagramm

Befehl
N\

! EinT
0

|
|
|
|
|
Ausgang A :
|
|
|
|
|

ot ot \

; - ; ! ! >t
1 ! 1 1 1
! 1 1 1
1 L
< > < . > L _ >
t 1€ 1 >
0 . > t

) ©

@ Senden eines EIN-Befehls: der Ausgang auf EIN, nach Ablauf der Sicherheits-Aus
Zeit wird AUS geschaltet.
Senden eines EIN-Befehls: der Ausgang schaltet auf EIN.

Senden eines AUS-Befehls vor Ablauf der Sicherheits-Aus Zeit t: der Ausgang
schaltet auf AUS

Senden eines EIN-Befehls: der Ausgang schaltet auf EIN.

Senden eines EIN-Befehls vor Ablauf der Sicherheits-Aus Zeit t: der Ausgang
bleibt auf EIN und die Sicherheits-Aus Zeit t wird erneut gestartet.

Kommunikationsobjekte: 2 - Ausgang 1 — Sicherheits-Aus (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
22 - Ausgang 2 - Sicherheits-Aus (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

Stunden (h) Dieser Parameter legt die Dauer des 1 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Zeitbetriebs des Sicherheits-Aus- 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) Schaltobjekts fest, sofern dieser aktiviert ist. 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zusatzliches Schaltobjekt mit
Sicherheits Aus den folgenden Wert aufweist: Aktiv

* Defaultwert
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3.5.3 Zeitschalter

Mit der Zeitschalterfunktion kann ein Beleuchtungskreis flr eine einstellbare Dauer ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Der Ausgang kann je nach gewahlter Betriebsart des Zeitschalters fiir eine bestimmte Dauer auf Ein
oder Aus geschaltet werden. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzégerungszeit unterbrochen
werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung kiindigt das Ende der Verzdgerungszeit durch eine 1 s
dauernde Invertierung des Ausgangszustands an.

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 4A, UP

Ausgange 1-2: Funktionsfreigabe N En .
- Al-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe Zeitschaltdauer (h) o (]
- Al: Zeitschalter =
Ausgang 2: Funktionsfreigabe Zeitschaltdauer (min) 3 &=
Information =
Zeitschaltdauer (), ] ()
kleinste Zeit 15 =
Ausschaltvorwarnung Akdiv w7
Stunden (h) 0 %
Minuten {min) ] %
Sekunden (s) 0 %
Zeitschalter unterbrechbar (mit 0) [Ja vl
Zeitschalter retriggerbar (mit 1) [Ja vl
Maximale Vervielfachung [ Unbegrenzt - l
der Zeitschaltdauer (Ersts 10 5)
Zeitschaltdauer Gber Objekt &nderbar [Inakh’v vl
3.5.3.1 Zeitschalterbetriebsart
Parameter Beschreibung Wert
Zeitschalterbetriebsart Bei Aktivierung des Zeitschalters wird der
Ausgang fur die Zeitschaltdauer
eingeschaltet Ein*
ausgeschaltet Aus
im Wechsel Ein und Aus geschaltet Blinken
(Blinkzeit Uber zusatzliche Parameter einstellbar)
Parameter Beschreibung Wert
Zeitschaltdauer Dieser Parameter bestimmt die Zeitschaltdauer. 0 Stunden: 0 bis 23 h
2 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausflihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

* Defaultwert
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Blinkdauer Ein (s) Dieser Parameter bestimmt die SchlieBdauer des | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
Ausgangskontakts beim Blinken.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Dieser Parameter bestimmt die Offnungsdauer 5 Sekunden: 5 bis 240 s
des Ausgangskontakts fur ein Blinken.

Blinkdauer Aus (s)

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

Statusanzeige Schalten | Beim Blinken des Schaltausgangs sendet das
wahrend Blinkfunktion Objekt Statusanzeige Schalten

den Wert ,1“ = Ein Ein*
den Wert ,0“ = Aus Aus
Im Wechsel den Wert ,,1“ und ,,0“ Schalten

(Das Statusobjekt blinkt mit) .

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zeitschalterbetriebsart den folgenden
Wert aufweist: Blinken

3.5.3.2 Ausschaltvorwarnung

Ausschaltvorwarnung Vor Ablauf der Zeitschalterdauer wird
nicht gewarnt Inaktiv
durch eine 1 s dauernde Invertierung des Aktiv*
Ausgangszustands gewarnt .
Die Vorlaufzeit dieser Vorwarnung kann eingestellt werden.

Stunden (h) Dieser Parameter legt die Vorlaufzeit der 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Ausschaltvorwarnung fest 0 Minuten: O bis 59 min.
Sekunden (s) 30 Sekunden: 0 bis 59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Ausschaltvorwarnung den folgenden
Wert aufweist: Aktiv

Hinweis: Ist die Vorlaufzeit der Ausschaltvorwarnung grof3er als die Dauer des Zeitschalters, wird die
Ausschaltvorwarnung nicht ausgel6st.

* Defaultwert
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3.5.3.3 Konfiguration

Zeitschalter
unterbrechbar (mit 0)

shager

Bei Empfang des Wertes “0” auf dem

Kommunikationsobjekt Zeitschalter wird die

Zeitschaltung

unterbrochen Ja*
nicht unterbrochen Nein

Zeitschalter retriggerbar
(mit 1)

Maximale Vervielfachung
der Zeitschaltdauer
(Erste 10 s)

Der Parameter Maximale Vervielfachung der
Zeitschaltdauer (Erste 10 s) wird

ausgeblendet Nein

eingeblendet Ja*

Werden wéahrend der ersten 10
Sekunden der Zeitschaltdauer auf dem
Kommunikationsobjekt Zeitschalter
mehrere Befehle mit dem Wert ,1“
empfangen, wird

unbegrenzt vervielfacht. Unbegrenzt*

maximal 1x vervielfacht 1x Zeitschaltdauer addieren
maximal 2x vervielfacht 2x Zeitschaltdauer addieren
maximal 3x vervielfacht 3x Zeitschaltdauer addieren
maximal 4x vervielfacht 4x Zeitschaltdauer addieren
maximal 5x vervielfacht 5x Zeitschaltdauer addieren

Zeitschaltdauer Uber
Objekt anderbar

Kommunikationsobjekte:

* Defaultwert

Das Kommunikationsobjekt Zeitschaltdauer ist
ausgeblendet Inaktiv*

eingeblendet, die Zeitschaltdauer kann Gber den Bus | Aktiv
verandert werden.

5 - Ausgang 1 — Zeitschaltdauer (3 Byte — 10.001 DPT_TimeOfDay)
25 - Ausgang 2 — Zeitschaltdauer (3 Byte — 10.001 DPT_TimeOfDay)
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3.5.4 Szene

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 4A, UP

Ausgange 1-2: Funktionsfreigabe Anzahl o — [B 'l
- A1-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigab 5 peicherung durch [Akt.i\r 'l
~ A1 Szenen langen Tastendruck
Ausgang 2: Funktionsfreigabs Quittierung der Szenenspeicherung [Inakh’v 'l
Information (Ausgangszustand wechselt fiir 3s)
Ausgangszustand fiir Szene 1 [Inakti\f 'l
Ausgangszustand fr Szene 2 [Inakh'v - l
Ausgangszustand fr Szene 3 [Inaktiv - l
Ausgangszustand fir Szene 4 [;Inakl:i\.I n l
Ausgangszustand fiir Szene 5 [Inaktiv 'l
Ausgangszustand fir Szene & [Inakh’v - l
Ausgangszustand fiir Szene 7 [Inaktiv " l
Ausgangszustand fiir Szene 8 [Inakti\f M l
Elinkdauer Ein (s) 5 %
Elinkdauer &us (s) 5 %
Statusanzeige Schalten wahrend Ein -
Blinkfunktion
Parameter ‘ Beschreibung ‘ Wert
Anzahl verwendeter Dieser Parameter legt die Anzahl 8%-16—24—132 — 48 - 64
Szenen verwendeter Szenen fest.

Hinweis: Falls die am Objekt Szene eingegangene Szenennummer grofl3er ist als die maximale
Szenenanzahl, bleibt der Zustand des Ausgangs unverandert.

Parameter ‘ Beschreibung ‘ Wert

Szenenspeicherung Dieser Parameter ermdglicht das Einlernen und Inaktiv
durch langen Speichern einer Szene durch die lange Betatigung (> | aktiv*
Tastendruck 5 Sekunden) des entsprechenden Tasters.

Einlernen und Speichern von Szenen

Dieser Vorgang ermaglicht die Anderung und Speicherung einer Szene. Zum Beispiel durch die lokale
Betéatigung der Taster im Raum oder durch das senden von Werten aus einer Visualisierung.

Zum aufrufen und Speichern von Szenen missen folgende Werte gesendet werden.

* Defaultwert
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Szene Nummer Szene aufrufen Szene Speichern
(Objektwert 1-Byte) (Objektwert 1-Byte)

1-64 = Szene Nummer -1 = Szene Nummer +128

Beispiele:

1 128

2 1 129

3 2 130

64 63 191

Hier die Szenenspeicherung am Beispiel von lokalen Tastern.

» Szene durch kurzes Betatigen des Senders, der die Szene startet, aktivieren,

* Die Ausgange (Licht, Rollladen, ...) mit Hilfe der tblichen lokalen Bediengerate (Taster,
Fernbedienung, ...) in den gewlnschten Zustand versetzen,

* Den Zustand der Ausgange durch die mehr als 5 s lange Betatigung am Sender, der die Szene startet,
speichern. Die Speicherung kann durch die kurzfristige Aktivierung der Ausgénge angezeigt werden.

:hager

<1s >5s
Parameter Beschreibung Wert
Quittierung der Das Speichern einer Szene wird durch den Ausgang
Szenenspeicherung
nicht quittiert Inaktiv*
durch eine 3 Sekunden andauernde Invertierung des | Aktiv
Ausgangszustandes quittiert.
Parameter Beschreibung Wert
Ausgangszustand fur Bei Aktivierung der Szene X wird der Ausgang
Szene X
nicht verandert Inaktiv*
eingeschaltet Ein
ausgeschaltet Aus
im Wechsel Ein und Aus geschaltet Blinken

X=1 bis 64

* Defaultwert

(Blinkzeit Uber zusatzliche Parameter einstellbar)

TYB601A — TYB602A

37

6T8100-01a



shager

Hinweis: Jeder Ausgang verfligt gemaR dem Parameter Anzahl verwendeter Szenen Gber maximal 64
Szenen

Blinkdauer Ein (s) Dieser Parameter bestimmt die SchlieRdauer 5 Sekunden: 5 bis 240 s
des Ausgangskontakts fur ein Blinken.

Hinweis: Dieser Parameter gilt fiir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Blinkdauer Aus (s) Dieser Parameter bestimmt die Offnungsdauer | 5 Sekunden: 5 bis 240 s

des Ausgangskontakts fur ein Blinken.

Hinweis: Dieser Parameter gilt fiir alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

Statusanzeige Schalten | Beim Blinken des Schaltausgangs sendet das Objekt
wahrend Blinkfunktion Statusanzeige Schalten

den Wert ,1“ = Ein Ein*
den Wert ,0“ = Aus Aus
Im Wechsel den Wert ,,1“ und ,,0“ Schalten

(Das Statusobjekt blinkt mit)

Hinweis: Dieser Parameter gilt fur alle Szenen des jeweiligen Ausgangs, der den folgenden Wert
aufweist: Blinken

* Defaultwert
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3.5.5 Preset

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 4A, UP

a 1-2: Funkti igabe
O teh i S Objekte Preset Freigabe [Aktiv 'l
- Al-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe Initialwert Freigabe Objekt Preset 1 [wﬂt vor Initialisierung v]
- Al; Preset
Rusgang 2: Funktionsfraigabe Initialwert Freigabe Objekt Preset 2 [Wﬂ't vor Initialisierung - l
Information
Polaritat Freigabe Objekt Preset 1 [D:Gespem',l:Freigegehm 'l
Polaritst Freigabe Objekt Preset 2 [D:GmpHml:ﬁeigegd)m v]
Zustand bei Objekt Praset 1 = log. 0 [ [ — v]
Szene wenn Preset 1 =0 1 %
Zustand bei Objekt Preset 1 = lag. 1 |Biinken -
Blinkdauer Ein () 5 %
Blinkdauer Aus (s) 5 %
Statusanzeige Schalten wahrend [Ein - l
Blinkfunktion
Zustand bei Objek Preset 2 = log. 0 |2ustand beibehaiten -
Zustand bei Objekt Preset 2 = lag. 1 [ Zustand beibehalten v]

Mit der Preset-Funktion kann ein Ausgang in verschiedene vordefinierte Zustdnde versetzt werden.
Die Preset-Funktion wird Gber Objekte im 1-Bit-Format aktiviert.

Prinzip der Preset Freigabe :

Die Parameter sind folgend eingestellt:

- Polaritat Freigabe Objekt Preset 1: 0 = Gesperrt,1 = Freigegeben
- Polaritat Freigabe Objekt Preset 2: 0 = Gesperrt,1 = Freigegeben
- Zustand bei Objekt Preset 1 = log.0 : EIN

- Zustand bei Objekt Preset 1 = log.1 : AUS

- Zustand bei Objekt Preset 2 = 10g.0 : Szenel

- Zustand bei Objekt Preset 2 = log.1 : Szene2

* Defaultwert
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Freigabe
Preset 1

:hager

Freigabe

Preset 2

Preset 1

Preset 2

Ausgang A

wn

Szene 1T

>t

f—_——pk—— N-—--—-

@ W

@ Die Preset Eingénge haben keinen Einfluss auf den Ausgang

@ Die Befehle von Preset 1 werden ausgefihrt

@ Die Befehle von Preset 2 werden ausgefuhrt

©)

Hinweis: Die Befehle vom Preset werden nicht gleich nach der Freigabe ausgefiihrt, sondern nur beim

Wertwechsel des Presets.

Objekte Freigabe

Preset zugehdorigen Parameter sind

Das Kommunikationsobjekt ,Freigabe-Preset 1 und die

ausgeblendet
eingeblendet

Dieses Objekt erméglicht die Freigabe oder Sperre der
Funktion Preset 1 durch ein KNX Telegramm.

Inaktiv*

Aktiv

Hinweis: Die Anzahl verfigbarer Preset-Objekte ist vom Parameter Preset abhangig. Maximal zwei
dieser Objekte kdnnen verfugbar sein.

Kommunikationsobjekte:

* Defaultwert

9 - Ausgang 1 — Freigabe Preset 1 (1 Bit— 1.003 DPT_Enable)
29 - Ausgang 2 — Freigabe Preset 1 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
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Kommunikationsobjekte: 10 - Ausgang 1 — Freigabe Preset 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)
30 - Ausgang 2 — Freigabe Preset 2 (1 Bit — 1.003 DPT_Enable)

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fiir Preset 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Initialwert Freigabe Bei Initialisierung des Gerates nach Download oder
Objekt Preset 1 Busspannungswiederkehr ist der Wert des Objektes
Freigabe Preset 1:

auf ,0“ gesetzt 0

auf ,1“ gesetzt 1

entsprechend dem Wert den das Objekt vor der Wert vor
Initialisierung hatte. Initialisierung*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekte Preset Freigabe den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Polaritat Freigabe Bei Empfang eines Wertes auf dem

Objekt Preset 1 Objekt Freigabe Preset 1 wird der Preset
1
bei Objektwert ,1“ gesperrt 0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt
bei Objektwert ,,0“ gesperrt 0 = Gesperrt,1 = Freigegeben*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekte Preset Freigabe den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Zustand bei Objekt Bei Empfang des Wertes ,,0“ auf dem
Preset 1 = log.0 Objekt Preset 1 wird der Ausgang :
nicht verandert Zustand beibehalten*
auf den gegensétzlichen Zustand Invertieren
umgeschaltet
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus
auf einen Szenenwert gesetzt Szenennummer
in Blinkbetrieb versetzt Blinken
auf den Zustand geschaltet der vor dem Zustand vor Preset 1 = log.1
letzten Empfang des Wertes“1“ auf dem
Objekt Preset 1 aktiv war.

* Defaultwert
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Szene wenn Preset 1=0 | Dieser Parameter bestimmt den Wert der Szene Szene 1... 64
wenn:
- Das Objekt Preset 1 den Wert “0” aufweist. Defaultwert: 1
- Der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =
log.0 den Szenenwert aufweist

Zustand bei Objekt Bei Empfang des Wertes ,,1“ auf dem
Preset 1 =log.1 Objekt Preset 1 wird der Ausgang :
nicht verandert Zustand beibehalten*
auf den gegensatzlichen Zustand Invertieren
umgeschaltet
gezielt eingeschaltet Ein
gezielt ausgeschaltet Aus
auf einen Szenenwert gesetzt Szenennummer
in Blinkbetrieb versetzt Blinken
auf den Zustand geschaltet der vor dem Zustand vor Preset 1 = log.0
letzten Empfang des Wertes“1“ auf dem
Objekt Preset 1 aktiv war.

Szene wenn Preset 1=1 | Dieser Parameter bestimmt den Wert der Szene Szene 1... 64
wenn:
- Das Objekt Preset 1 den Wert “1” aufweist. Defaultwert: 2
- Der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =
log.1 den Szenenwert aufweist

Blinkdauer Ein (s) Dieser Parameter bestimmt die Schlie3dauer 5 Sekunden: 5 bis 240 s
des Ausgangskontakts fir ein Blinken

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

Blinkdauer Aus (s) Dieser Parameter bestimmt die Offnungsdauer | 5 Sekunden: 5 bis 240 s
des Ausgangskontakts fur ein Blinken.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0
oder Zustand bei Objekt Preset 1 = log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

* Defaultwert
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Parameter Beschreibung Wert
Statusanzeige Schalten | Beim Blinken des Schaltausgangs sendet das Objekt
wahrend Blinkfunktion Statusanzeige Schalten
den Wert ,1“ = Ein Ein*
den Wert ,,0“ = Aus Aus
Im Wechsel den Wert ,1“ und ,,0¢ Schalten

(Das Statusobjekt blinkt mit)

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Zustand bei Objekt Preset 1 =10g.0

oder Zustand bei Objekt Preset 1 =log.1 den folgenden Wert aufweist: Blinken

3.5.6

Sperrfunktion

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 44, UP

Ausgange 1-2: Funktionsfreigabe
- A1-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe
- A1: Sperrfunktion
Ausgang 2: Funktionsfreigabe
Information

Art der Sperre [Au;gang Sperren & l
Dauer der Sperre [ Permanent - l
Polaritit des Objektes Spemre 1 [D = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv Yl
Polaritét des Objektes Spamre 2 [D = Sperre inaktiv, 1 = Sparre aktiv 'l
Prioritat zwischen Sperre 1 und Sperre 2 [Sperre 1= Sperre 2 vl
Zustand bei Sperre 1 [Zustand beibehalten 'l
Zustand bei Sperre 2 [Zustand beibehalten 'l
Zustand nach Sperre 1 [Zustand beibehaltzn 'l
Zustand nach Sperre 2 [Zustand beibehaltzn 'l
Objekt Statusanzeige Sperre [Akt.i\r vl
Polaritat [D = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv Vl
Senden [Elei Statusdnderung und zyklisch vl
Stunden (h) 1] %
Minutzn (min) 10 %
Szkunden (s) 0 %

Mit der Sperrfunktion kann ein Ausgang in einem vordefinierten Zustand gesperrt werden.
Prioritat: Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen.

Die Sperrfunktion lasst bis zur Aussendung eines Befehls zur Aufhebung der Sperre keine Betatigung

ZU.

Die Dauer der Sperre kann eingestellt werden.

* Defaultwert
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Art der Sperre

Dauer der Sperre

Die Sperrfunktion wirkt:

direkt auf den Schaltausgang.

Solange die Sperre aktiv ist kann der Ausgang nur von
Befehlen héherer Prioritat gesteuert werden. Der
Ausgangszustand am Ende der Sperre ist einstellbar

auf ausgewahlte Kommunikationsobjekte.
Solange die Sperre aktiv ist kann der Ausgang nur
Uber geziehlt auswéahlbare Objekte gesteuert werden.

Die Dauer der Sperre ist

zeitlich nicht beschrankt, die Sperre wird erst durch ein
Telegramm auf dem Objekt Sperre 1 aufgehoben
werden.

die Sperre ist zeitlich begrenzt aktiv, nach Ablauf der
Zeit wird die Steuerung des Ausgangs wieder
freigegeben.

shager

Ausgang sperren*

Objekte sperren

Permanent*

Zeitlich begrenzt

Stunden (h)
Minuten (min)
Sekunden (s)

Dieser Parameter bestimmt die 0 Stunden: 0 bis 23 h
Aktivierungsdauer der Sperrfunktion. 15 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis59 s

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Dauer der Sperre den folgenden Wert
aufweist: Zeitlich begrenzt

Polaritat des Objekts
Sperre 1

Bei Empfang eines Wertes auf dem Objekt

Sperre 1 wird die Sperre

bei Objektwert ,1“ aktiviert 0 = Sperre inaktiv,
bei Objektwert ,0“ deaktiviert 1 = Sperre aktiv*
bei Objektwert ,0 aktiviert 0 = Sperre aktiv,
bei Objektwert ,1“ deaktiviert 1 = Sperre inaktiv

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind flr die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe

angepasst.

* Defaultwert
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Beschreibung
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Wert

Prioritat zwischen

Sperre 1 und Sperre 2

folgt festgelegt:
Sperre 1 hat Vorrang vor Sperre 2

Sperre 2 hat Vorrang vor Sperre 1

Die Prioritat zwischen Sperre 1 und 2 ist wie

Sperre 1 und Sperre 2 haben gleiche Prioritat

Sperre 1 > Sperre 2*

Sperre 1 < Sperre 2

Sperre 1 = Sperre 2

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Sperre den folgenden Wert aufweist:
Aktiv mit 2 Sperrobjekten

Hinweis: Die Prioritat der Sperrfunktion funktioniert unabhangig von der Art der Sperre immer gleich
(Ausgang sperren oder Objekte Sperren),

Funktionsprinzip der Prioritaten:

Falls Sperre 1 > Sperre 2

Aktive
Sperrfunktion

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 1

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 2

Keine

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 1 Die Sperre 1 bleibt aktiviert Trotz der Aktivierungsreihenfolge der
Sperre 2 bleibt die Sperre 1 aktiviert
Sperre 2 Die Sperre 1 wird aktiviert Die Sperre 2 bleibt aktiviert

Falls Sperre 1 = Sperre 2

Aktive
Sperrfunktion

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 1

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 2

Keine

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 1

Die Sperre 1 bleibt aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 2

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 bleibt aktiviert

Falls Sperre 1 < Sperre 2

Aktive
Sperrfunktion

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 1

Aktivierungsreihenfolge der Sperre 2

Keine

Die Sperre 1 wird aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 1

Die Sperre 1 bleibt aktiviert

Die Sperre 2 wird aktiviert

Sperre 2

Trotz der Aktivierungsreihenfolge der
Sperre 1 bleibt die Sperre 2 aktiviert

Die Sperre 2 bleibt aktiviert

* Defaultwert
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Wert

Zustand bei Sperre 1 Wenn die Art der Sperre auf ,Ausgang
sperren eingestellt ist wird bei Aktivierung
der Sperre der Ausgang :

nicht verandert

auf den gegensatzlichen Zustand
umgeschaltet

gezielt eingeschaltet

gezielt ausgeschaltet

Zustand beibehalten*

Invertieren

Ein

Aus

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe

angepasst.

Steuerung ist Uber folgende Objekte trotz Sperre 1 mdglich:

Die untenstehenden Parameter ermoglichen die Auswahl der Objekte, Uber die trotz aktiver

Sperrfunktion der Ausgang gesteuert werden kann.

Hinweis: Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Art der Sperre den folgenden Wert

aufweist: Objekte sperren

Parameter Betroffene Objekte Wert

Schalten Schalten Ja
Nein*

Szene Szene Ja
Nein*

Zeitschalter Zeitschalter Ja
Nein*

Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb Umschalten Dauer / Ja
Zeitbetrieb Nein*

Schalten zeitlich begrenzt Sicherheits Aus - Ja
Schaltobjekt Nein*

Preset 1 Preset 1 Ja
Nein*

Preset 2 Preset 2 Ja
Nein*

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fur die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe

angepasst.

* Defaultwert
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Zustand nach Sperre 1 | Wenn die Art der Sperre auf ,Ausgang
sperren” eingestellt ist wird die Aufhebung
der Sperre der Ausgang :

nicht verandert Zustand beibehalten*
auf den gegenséatzlichen Zustand Invertieren
umgeschaltet

gezielt eingeschaltet Ein

gezielt ausgeschaltet Aus

auf den Zustand der vor der Sperre aktiv Zustand vor Sperre

war zurtickgeschaltet

Hinweis: Die Anwendung dieses Parameters hangt von der Prioritat der anderen aktiven Funktionen ab.
Wenn eine Funktion mit héherer Prioritat aktiv ist, wird dieser Parameter nicht abgespielt. Im Fall, dass
zwei Funktionen mit der gleichen Prioritéat aktiv sind, wird der Parameter der letzten ausgeschalteten
Funktion abgespielt.

Hinweis: Die Parameter und Objekte sind fiir die Sperre 2 identisch; es werden lediglich die Begriffe
angepasst.

Objekt Statusanzeige Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Inaktiv*
Sperre Sperre “ ist ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige | aktiv
Sperre® ist eingeblendet

Kommunikationsobjekte: 13 - Ausgang 1 — Statusanzeige Sperre (1 Bit— 1.011 DPT_State)
33 - Ausgang 2 — Statusanzeige Sperre (1 Bit— 1.011 DPT_State)

Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Sperre sendet:
,0“ bei Deaktivierung der Sperre 0 = Sperre inaktiv,
,1“ bei Aktivierung der Sperre 1 = Sperre aktiv*
»1“ bei Deaktivierung der Sperre 0 = Sperre aktiv,
,0“ bei Aktivierung der Sperre 1 = Sperre inaktiv

* Defaultwert
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Parameter Beschreibung Wert

Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Sperre wird gesendet:

bei aktivieren und deaktivieren der Sperre Bei Statusanderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch

bei aktivieren und deaktivieren der Sperre Bei Statusdnderung und
und zyklisch nach einstellbarer Zeit zyklisch

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Statusanzeige Sperre den
folgenden Wert aufweist: Aktiv

Parameter Beschreibung Wert
Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h
Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen 10 Minuten: 0 bis 59 min.
Sekunden (s) Versendungen des Objekts Statusanzeige 0 Sekunden: 0 bis59 s

Sperre.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

3.5.7 Zwangssteuerung

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 4A, UP

Ausgal 1-2: Funktionsfreigabe
== Hnen Objekt Statusanzeige Zwangssteuerung [,cuq;.iv vl
- Al-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabs Polaritit [D — Tt § =T ,l
- A1: Zwangssteuerung
Ausgang 2: Funktionsfreigabe Senden [Bei Statusdnderung und zyklisch Vl
Information =
Stunden (h
(h) 0 =
Minuten {min 9]
{min) 10 =
Sekunden (s ]
(s) 0 =
Zustand nach Zwangssteusrung [Zustand beibehalten Yl

Mit der Zwangssteuerfunktion kann fur einen Ausgang ein vordefinierter Zustand erzwungen werden.

Prioritat: Zwangssteuerung > Sperrfunktion > Grundfunktionen.
Kein anderer Befehl wird berticksichtigt, wenn die Zwangssteuerung aktiv ist.
Nur durch die Beendigung der Zwangssteuerung werden die anderen Befehle wieder zugelassen.

* Defaultwert
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Objekt Statusanzeige Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Inaktiv*
Zwangssteuerung Zwangssteuerung “ und die zugehorigen
Parameter sind ausgeblendet

Das Kommunikationsobjekt ,Statusanzeige Aktiv
Zwangssteuerung® und die zugehorigen
Parameter sind eingeblendet.

Kommunikationsobjekte: 15 - Ausgang 1 — Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit— 1.011 DPT_State)
35 - Ausgang 2 — Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit— 1.011 DPT_State)

Polaritat Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Zwangssteuerung sendet:
,1 bei Aktivierung der Zwangssteuerung 0 = Kein Zwang,
,0“ bei Deaktivierung der Zwangssteuerung 1=Zwang*
,1 bei Deaktivierung der Zwangssteuerung 0 = Zwang,
,0“ bei Aktivierung der Zwangssteuerung 1 = Kein Zwang

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Statusanzeige
Zwangssteuerung den folgenden Wert aufweist: Aktiv

Senden Das Kommunikationsobjekt Statusanzeige
Zwangssteuerung wird gesendet:
bei Aktivierung und Deaktivierung der Bei Statuséanderung*
Zwangssteuerung
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
bei Aktivierung und Deaktivierung der Bei Statusanderung und
Zwangssteuerung und zyklisch nach zyklisch
einstellbarer Zeit

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Statusanzeige
Zwangssteuerung den folgenden Wert aufweist: Aktiv

Stunden (h) Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 0 Stunden: 0 bis 23 h

Minuten (min) Abstand zwischen den einzelnen 10 Minuten: 0 bis 59 min.

Sekunden (s) Versendungen des Objekts Statusanzeige 0 Sekunden: 0 bis59 s
Zwangssteuerung.

Hinweis: Die kleinste ausfuihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Senden den folgenden Wert aufweist:
Zyklisch oder Bei Statusanderung und zyklisch

* Defaultwert
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Parameter Beschreibung Wert
Zustand nach Am Ende der Zwangssteuerung wird der
Zwangssteuerung Ausgang :

nicht verandert

auf den gegensatzlichen Zustand
umgeschaltet

gezielt eingeschaltet

gezielt ausgeschaltet

auf den Zustand der vor der
Zwangssteuerung aktiv war
zurlickgeschaltet

auf den Zustand geschaltet der

entsprechend anderer
Kommunikationsobjekte aktiv ware wenn

keine Zwangssteuerung stattgefunden hatte

Zustand beibehalten*

Invertieren

Ein

Aus

Zustand vor Zwangssteuerung

Theoretischer Zustand ohne

Zwangssteuerung

Hinweis: Die Anwendung dieses Parameters hangt von der Prioritdt der anderen aktiven Funktionen ab.
Wenn eine Funktion mit hdherer Prioritat aktiv ist, wird dieser Parameter nicht abgespielt. Im Fall, dass
zwei Funktionen mit der gleichen Prioritat aktiv sind, wird der Parameter der letzten ausgeschalteten

Funktion abgespielt.

3.5.8

Betriebsstundenzahler

Die Funktion Betriebsstundenzahler dient zum Zahlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im

Zustand Ein oder Aus.

Der Betriebsstundenzéahlsollwert kann Uber ein Objekt programmiert und veréndert werden.

Gerdt: 1.1.6 Schaltausgang 2-fach, 4A, UP

R =i Zustand der gezshlt werden sall [Gegchbssan VI
- A1-2: Statusanzeigen
Ausgang 1: Funktionsfreigabe Hoch- oder herunterzshlen [Hgd'lzﬁhlﬂ] VI
- Al: Betriebsstundenzshler
Ausgang 2: Funktionsfreigabs Betriebsstundenzahlsallwert 10000 %
Information
Zahisallwert iber Objekt anderbar (nakiv -]
Betriebsstundenzahlwert senden [Elei Statusanderung und zyklisch v]
Wertintervall (h) 100 %
Zeit fur zyklisches senden (h) 1 %
Zeit fiir zyKlisches senden (min) o %
Zeit fur zyklisches senden (s) i) %
Objekt Zahlsollwert erreicht senden Zyklisch -
Zelt fir zykdisches senden (1) 1 =
Zeit fiir zyklisches senden (min) o %
Zeit fur zyklisches senden (s) 1] %
* Defaultwert
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Zustand der gezahit Der Betriebsstundenzahler lauft wenn

werden soll
der Ausgang geschlossen ist Geschlossen*
der Ausgang gedéffnet ist Geoffnet

Hoch- oder Der Betriebsstundenzéahler zahlt
Herunterz&hlen

hoch Hochzahlen*
herunter Herunterzahlen
Hochzahlen:
Zahler
A
|
Zahlsollwert ;’
|
I
|
I
I
I | -
0 | Tt

Der Z&ahler beginnt ab dem Wert 0 nach oben zu z&hlen. Sobald der Z&hlsollwert (Objekt
Betriebsstundenzahlsollwert) erreicht ist, wird das Objekt Betriebsstundenzéahl. erreicht auf “1”
gesetzt und an den Bus geschickt.

Herunterzahlen:

Zahler

Zahlsollwert

v

h t

Der Zahler beginnt ab dem Betriebsstundenzahlsollwert (Objekt Betriebsstundenzahlsollwert) nach
unten zu zahlen. Sobald der Zahler bei 0 angekommen ist, wird das Objekt Betriebsstundenzahl.
erreicht auf “1” gesetzt und an den Bus geschickt.

* Defaultwert
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Betriebsstundenzahlsollwert | Dieser Parameter bestimmt den Sollwert des 1 ... 10000*... 65535
Betriebsstundenzahlers (Stunden)

Ein hinaufzahlender Zahler beginnt bei 0 zu zahlen und zahlt hinauf, bis er den Sollwert erreicht hat.

Ein hinunterz&hlender Zahler beginnt beim Sollwert zu zéhlen und z&hlt hinunter, bis er bei 0
angekommen ist.

Zahlsollwert Gber Objekt [ Das Kommunikationsobjekt Inaktiv*
anderbar .Betriebsstundenzahlsollwert* ist ausgeblendet
Das Kommunikationsobjekt Aktiv

.Betriebsstundenzahlsollwert® ist eingeblendet Der
Wert kann Uber den KNX Bus verandert werden

Kommunikationsobjekte:
19 - Ausgang 1 - Betriebsstundenzéhlsollwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)
39 - Ausgang 2 - Betriebsstundenzahlsollwert (2 Byte — 7.001 DPT_16_Bit_Counter)

Betriebsstundenzahlwert | Das Kommunikationsobjekt

senden Betriebsstundenzahlwert wird gesendet:
bei jeder Anderung Bei Statusénderung*
Zyklisch nach einstellbarer Zeit Zyklisch
Bei jeder Anderung und zyklisch nach Bei Statusanderung und
einstellbarer Zeit zyklisch

Wertintervall (h) Dieser Parameter legt das Wertintervall (in 1...100*... 65535
Stunden) fur die Sendehaufigkeit des Objekts (Stunden)
Betriebsstundenzahlsollwert fest.

Hinweis: wenn das Wertintervall 200 Stunden betragt, wird das Objekt Betriebsstundenzéhlsollwert
jedes Mal versendet wenn der Wert Betriebsstundenzéhler um 200 Stunden erhéht wurde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Betriebsstundenzahlwert senden den
folgenden Wert aufweist: Bei Statuséanderung oder Bei Statusdnderung und zyklisch

Zeit fur zyklisches Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen 1 Stunden: 0 bis 23 h
Senden Abstand zwischen den einzelnen 0 Minuten: 0 bis 59 min.
Versendungen des Objekts 0 Sekunden: 0 bis 59 s

Betriebsstundenzahlsollwert.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Betriebsstundenzahlwert senden den
folgenden Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Statusdnderung und zyklisch

* Defaultwert
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Objekt Zahlsollwert
erreicht senden

Das Kommunikationsobjekt
Betriebsstundenzahl. erreicht wird gesendet:

bei Erreichen des Zahlsollwertes
Zyklisch nach einstellbarer Zeit

Bei Erreichen des Zahlsollwertes und zyklisch
nach einstellbarer Zeit.

Bei Statusanderung
Zyklisch*

Bei Statusanderung und
zyklisch

Zeit fur zyklisches
Senden

Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen
Abstand zwischen den einzelnen
Versendungen des Objekts
Betriebsstundenzahl. erreicht.

Hinweis: Die kleinste ausfiihrbare Zeit betragt 1 Sekunde.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Objekt Zahlsollwert erreicht senden
den folgenden Wert aufweist: Zyklisch oder Bei Status&nderung und zyklisch

* Defaultwert

1 Stunden: 0 bis 23 h
0 Minuten: 0 bis 59 min.
0 Sekunden: 0 bis 59 s
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4 Kommunikationsobjekte

4.1 Kommunikationsobjekte Allgemein

Nummer | Name Objektfunktion Lange K L S U]
2 42 Logik Block 1 Freigabe 1 Bit K L S -
2 43 Logik Block 1 Eingang 1 1 Bit K L S -
3 44 Logik Block 1 Eingang 2 1 Bit K L S -
2 45 Logik Block 1 Eingang 3 1 Bit K L S -
2 46 Logik Block 1 Eingang 4 1 Bit K L S -
3 47 Logik Block 1 Logik Ausgang 1 Bit K L - V]
2 48 Logik Block 2 Freigabe 1 Bit K L S -
o 49 Logik Block 2 Eingang 1 1 Bit K L s -
2 50 Logik Block 2 Eingang 2 1 Bit K L S -
3 51 Logik Block 2 Eingang 3 1 Bit K L s -
2 52 Logik Block 2 Eingang 4 1 Bit K L S -
2 53 Logik Block 2 Logik Ausgang 1 Bit K L - U]
3 54 Ausgange 1-2 Riicksetzen auf ETS Param.Werte 1 Bit K L S -
2 55 Ausgange 1-2 Geréate-LEDs ausschalten 1 Bit K L S -
2 56 Ausgénge 1-2 Geréatediagnose 6 Byte K L - U

4.1.1 Logik Block

Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
42 Logik Block 1 Freigabe 1 Bit—1.003 DPT_Enable KL S
Dieses Objekt wird aktiviert wenn die Parameter Logik Block 1 und Objekt Sperre Logik Block
aktiv sind.

Dieses Objekt ermdglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des Logik Blocks des Gerats durch den
KNX-Bus.

Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Logik Block 1 deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Logik Block 1 aktiviert.

0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Logik Block 1 aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Logik Block 1 deaktiviert.

Der Wert dieses Objekts kann beim Starten des Geréts initialisiert werden.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Logik Block
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Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags

43 Logik Block 1 Eingang 1 1 Bit— 1.002 DPT_Bool KL, S
44 Logik Block 1 Eingang 2 1 Bit— 1.002 DPT_Bool KL 'S
45 Logik Block 1 Eingang 3 1 Bit—1.002 DPT_Bool KL, S
46 Logik Block 1 Eingang 4 1 Bit— 1.002 DPT_Bool KL 'S

Diese Objekte werden in Abhéngigkeit vom Wert des Parameters Anzahl logischer Eingange
aktiviert. Es kann maximal 4 dieser Objekte geben.

Diese Objekte ermdglichen die Herstellung des Status der logischen Eingange fiir die Verarbeitung
der logischen Verknipfung.

Der Wert dieser Objekte kann beim Starten des Geréts initialisiert werden.
Weiterfuhrende Informationen, siehe: Logik Block

Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

a7

Logik Block 1

Logik Ausgang

1 Bit— 1.002 DPT_Bool

K L, U

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Logik Block 1 aktiv ist.
Dieses Objekt ermdglicht die Ausgabe des Ergebnisses der logischen Verknipfung auf dem Bus.

Der Wert des Objekts ist das Ergebnis einer logischen UND- bzw. ODER-Verkntpfung je nach
Status der logischen Eingange. Es kann maximal 4 dieser Objekte geben. Dieses Ergebnis kann
auch direkt dem Status der Ausgangskontakte zugewiesen werden.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Logik Block

Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
48 Logik Block 2 Freigabe 1 Bit— 1.003 DPT_Enable K, L, A
Siehe Objekt Nr. 42
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
49 Logik Block 2 Eingang 1 1 Bit—1.002 DPT_Bool K, S
50 Logik Block 2 Eingang 2 1 Bit—1.002 DPT_Bool K, S
51 Logik Block 2 Eingang 3 1 Bit—1.002 DPT_Bool K, S
52 Logik Block 2 Eingang 4 1 Bit—1.002 DPT_Bool K, S
Siehe Objekt Nr. 43
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
53 Logik Block 2 Logik Ausgang 1 Bit—1.002 DPT_Bool K, LU
Siehe Objekt Nr. 47

4.1.2 Verhalten des Geréats
Nr. Bezeichnung Funktion des Objekts Datentyp Flags
54 Ausgange 1-2 Rucksetzen auf ETS 1 Bit—1.015 DPT_Reset KL, S

Param.Werte

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Ricksetzen ETS Parameterwerte
(Szenen, Zeitschaltdauer, Sollwerte) aktiv ist.
Dieses Objekt erlaubt es, aktuelle Parameterwerte jederzeit durch die ETS-Parameterwerte zu
ersetzen.
Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, werden die Ausgangsstatuswerte fir die Szenen, die

Zeitschaltdauerangaben und samtliche Zahlsollwerte, die beim letzten Download versendet wurden,
zurlickgesetzt.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Ricksetzen auf ETS Param.Werte
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Nr. Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

55 Ausgange 1-2

Gerate-LEDs ausschalten

1 Bit—1.001 DPT_Switch

K/ L 'S

0 = Statusanzeige, 1

0 =Immer Aus, 1 = Statusanzeige:

- Wenn das Objekt den Wert “0” empfangt, wird die LED-Anzeige deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert “1” empfangt, wird die LED-Anzeige aktiviert.

Weiterfihrende Informationen, siehe: LED-Anzeige

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Gerate-LEDs sperren aktiv ist.

Diese Funktion wird verwendet, um den Gesamtenergieverbrauch des Gerats zu verringern. Sie
ermaoglicht das Ausschalten der LEDs, die sich auf der Vorderseite des Geréts befinden.

Wert des Objekts: er hdngt vom Parameter Polaritat ab
=Immer Aus:

- Wenn das Objekt den Wert “0” empfangt, wird die LED-Anzeige aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert “1” empfangt, wird die LED-Anzeige deaktiviert.

4.1.3 Geratediagnose

Nr. Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

56 Ausgange 1-2

Geratediagnose

6 Byte - Spezifisch

K L, U

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Geratediagnose aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht je nach Gerat und verwendeter Anwendung das Melden aktueller
Storungen. Es ermdglicht auBerdem auch das Ubermitteln der Stellung des Schalters auf der
Vorderseite des Gerats und der Nummer des Ausgangs, der von der/den Stdrung(en) betroffen ist.

Byteanzahl

6 (MSB)

5 4 \

3 | 2 \ 1(LSB)

Verwendung | Schalterstellung | Anwendungsart

Ausgangsnummer

Fehlercodes

Weiterfihrende Informationen, siehe: Geratediagnose

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
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4.2 Kommunikationsobjekte Ausgang

Nummer |Name Objektfunktion Lange S U
p-« 0 Ausgang 1 Schalten 1 Bit S -
31 Ausgang 1 Umschalten Dauer / Zeitbetrieb 1 Bit S -
2 2 Ausgang 1 Sicherheits-Aus - Schaltobjekt 1 Bit S -
2 3 Ausgang 1 Statusanzeige Schalten 1 Bit - U]
2 4 Ausgang 1 Zeitschalter 1 Bit S -
2 5 Ausgang 1 Zeitschaltdauer 3 Byte S -
2 6 Ausgang 1 Szene 1 Byte S -
2 7 Ausgang 1 Preset 1 1 Bit S -
2 s Ausgang 1 Preset 2 1 Bit S -
2 9 Ausgang 1 Freigabe Preset 1 1 Bit S -
2 10 Ausgang 1 Freigabe Preset 2 1 Bit S -
3 1 Ausgang 1 Sperre 1 1 Bit S -
3 12 Ausgang 1 Sperre 2 1 Bit S -
2 13 Ausgang 1 Statusanzeige Sperre 1 Bit - U
2 14 Ausgang 1 Zwangssteuerung 2 Bit S -
T.I 15 Ausgang 1 Statusanzeige Zwangssteuerung 1 Bit - U
2 16 Ausgang 1 Betriebsstundenzahlwert 2 Byte - U
2 17 Ausgang 1 Ricksetz. Betriebsstundenzahl. 1 Bit S -
3 18 Ausgang 1 Betriebsstundenzahl. erreicht 1 Bit - V]
2 19 Ausgang 1 Betriebsstundenzahlsollwert 2 Byte S -

TYB601A — TYB602A 57 6T78100-01a



Nummer |Name Objektfunktion Lange K S U]

2 20 Ausgang 2 Schalten 1 Bit K S -
2 21 Ausgang 2 Umschalten Dauer / Zeitbetrieb 1 Bit K S -
2 22 Ausgang 2 Sicherheits-Aus - Schaltobjekt 1 Bit K S -
3 23 Ausgang 2 Statusanzeige Schalten 1 Bit K - U
2 24 Ausgang 2 Zeitschalter 1 Bit K S -
2 25 Ausgang 2 Zeitschaltdauer 3 Byte K S -
2 26 Ausgang 2 Szene 1 Byte K S -
2 27 Ausgang 2 Preset 1 1 Bit K S -
2 28 Ausgang 2 Preset 2 1 Bit K S -
3 29 Ausgang 2 Freigabe Preset 1 1 Bit K S -
2 30 Ausgang 2 Freigabe Preset 2 1 Bit K S -
2 31 Ausgang 2 Sperre 1 1 Bit K S -
2 32 Ausgang 2 Sperre 2 1 Bit K S -
i] 33 Ausgang 2 Statusanzeige Sperre 1 Bit K - U
2 34 Ausgang 2 Zwangssteuerung 2 Bit K S -
2 35 Ausgang 2 Statusanzeige Zwangssteuerung 1 Bit K - U]
3 36 Ausgang 2 Betriebsstundenzahlwert 2 Byte K - U
2 37 Ausgang 2 Rucksetz. Betriebsstundenzah 1 Bit K S -
2 38 Ausgang 2 Betriebsstundenzahl. erreicht 1 Bit K - U
2 39 Ausgang 2 Betriebsstundenzahlsollwert 2 Byte K S -

4.2.1 Schalten
Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

0, 20 Ausgang x Schalten 1 Bit— 1.001 DPT_Switch KL S

Offner:

Weiterfithrende Informationen, siehe: Definition

Diese Objekte sind immer aktiviert. Sie ermdglichen das Schalten des Ausgangskontakt in
Abhangigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird

Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Ausgangskontakt ab.
SchlieRer:

- Beim Eingang eines Aus-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geoffnet.
- Beim Eingang eines Ein-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geschlossen.

- Beim Eingang eines Aus-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geschlossen.
- Beim Eingang eines Ein-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geoffnet.
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4.2.2 Zeiten fur Schaltobjekt

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

1,21 Ausgang X Umschalten Dauer / 1 Bit— 1.001 DPT_Switch KL, S
Zeitbetrieb

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb fir Schaltobjekt

aktiv ist.

Dieses Objekt ermoglicht das Umschalten zwischen einer Dauer- und einer Zeitbetriebsfunktion auf
ein und demselben Taster

- Wenn das Objekt Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb den Wert "1" empfangt, wird die
Dauerbetriebsfunktion aktiviert.
Das Umschalten des Ausgangs EIN/AUS erfolgt wie Ublich Gber das Schaltobjekt.

- Wenn das Objekt Umschalten, Dauer / Zeitbetrieb den Wert "0" empfangt, wird die
Zeitbetriebsfunktion aktiviert.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "1" empféangt, wird der Ausgang EIN geschaltet.
Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit wird der Ausgang automatisch AUS geschaltet.

o Wenn das Schaltobjekt den Wert "0" empfangt, wird der Ausgang AUS geschaltet.

Beispiel: Schaltfunktion tagsiber und Sicherheits-Aus-Funktion nachts.

Tagsuber wird der Taster als Schalter verwendet. Abends wird der Taster als Sicherheits-Aus-
Schalter verwendet, damit sich das Licht automatisch ausschaltet.

Weiterfuhrende Informationen, siehe: Zeiten fir Schaltobjekt

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

2,22 Ausgang X Sicherheits-Aus- 1 Bit—1.001 DPT_Switch K/ L 'S
Schaltobjek

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zusatzliches Schaltobjekt mit Sicherheits Aus

aktiv ist.

Dieses Objekt kombiniert eine Zeitbetriebs- mit einer Ausschaltverzégerungsfunktion.

- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, schaltet der Ausgang fur eine parametrierbare Dauer
auf EIN. Nach Ablauf der Verzégerung schaltet der Ausgang auf Aus.

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, schaltet der Ausgang auf Aus.

Hinweis: Die Sicherheits-Aus-Funktion kommt im Allgemeinen bei der Beleuchtung von Kellern,
Dachbdden und Schuppen zum Einsatz.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Zeiten fir Schaltobjekt
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4.2.3 Statusanzeige

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

3,23 Ausgang X Statusanzeige Schalten 1 Bit— 1.001 DPT_Switch K, LU

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Statusanzeige Schalten aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittlung des Zustands des Ausgangskontakts des Gerats an den
KNX-Bus.

Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0=Ein, 1=Aus

- Wenn das Ausgangsrelais offen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den KNX-
Bus gesendet.

- Wenn das Ausgangsrelais geschlossen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den
KNX-Bus gesendet.

0=Aus,1=Ein

- Wenn das Ausgangsrelais offen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den KNX-
Bus gesendet.

- Wenn das Ausgangsrelais geschlossen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den
KNX-Bus gesendet.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
Weiterfiihrende Informationen, siehe: Statusanzeige

4.2.4 Zeitschalter

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

4,24 Ausgang x Zeitschalter 1 Bit— 1.001 DPT_Switch K,L S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zeitschalter aktiv ist.
Dieses Objekt ermoglicht die Aktivierung der Zeitschaltfunktion des Geréts durch den KNX-Bus.
Wert des Objekts:

- Geht eine steigende Flanke (0 nach 1) bei diesem Objekt ein, schaltet der Ausgang wéahrend
einer parametrierbaren Dauer.

- Geht eine fallende Flanke (1 nach 0) bei diesem Objekt ein, bleibt der Ausgang in seinem
Zustand.

Hinweis: Je nach Parametrierung kann die Zeitschaltdauer durch langes Betatigen des
Steuerungstasters der Zeitschaltung unterbrochen werden.

Hinweis: Je nach Parametrierung wird die Zeitschaltdauer beim Eingang eines Startbefehls wahrend
des Zeitschaltbetriebs zurtickgesetzt.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Zeitschalter

TYBG601A — TYB602A 60 6T8100-01a



:hager

Nr.

Bezeichnung

Funktion des Objekts

Datentyp

Flags

5,25

Ausgang x

Zeitschaltdauer

3 Byte — 10.001
DPT_TimeOfDay

K/L, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zeitschaltdauer Giber Objekt &nderbar aktiv ist.

Mit diesem Objekt kann die Zeitschaltdauer eingestellt werden. Die Zeitschaltdauer kann somit in
Abhéngigkeit von einer Tageszeit eingestellt werden.

DPT_Scene_AB

Byte 3 (MSB) Byte 2 Byte 1 (LSB)
Stunden Minuten Sekunden
0O|0|0[H|[H|H|H[H]O|O|M|M[M|[M|M|[M[O|O[S[S|S|S|[S]|S
Felder Codierung | Wert Einheit
Stunden binar 0 bis 23 (4 Bit) | Stunden
Minuten binar 0 bis 59 (6 Bit) | Minuten
Sekunden | binar 0 bis 59 (6 Bit) | Sekunden
Weiterfihrende Informationen, siehe: Zeitschalter
425 Szene
Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
6, 26 Ausgang x Szene 1 Byte — K/L S
17.001 DPT_SceneNumber
Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Szene aktiv ist.
Dieses Objekt ermoglicht den Wiederaufruf bzw. die Speicherung einer Szene.
Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.
7 6 5 | 4 | 3] 2 ] 1]o0
Einlernen | Inaktiv Szenennummer
Bit 7: 0: Die Szene wird aufgerufen / 1: Die Szene wird gespeichert.
Bit 6: inaktiv
Bit 5 bis Bit 0: Szenennummern von 0 (Szene 1) bis 63 (Szene 64).
Weiterfihrende Informationen, siehe: Szene
42.6 Preset
Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
7,27 Ausgang x Preset 1 1 Bit—1.022 K, L, S

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Preset

Aktiv mit 2 Preset Objekten aufweist.
Mit diesem Objekt kbnnen mehrere Ausgange gemeinsam in einen einstellbaren vordefinierten

Zustand versetzt werden.
Wert des Objekts:

den Wert Aktiv

mit 1 Preset Objekt oder

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, werden die Werte der Parameter fiir ein Preset 1 =

"0" angewendet.

- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, werden die Werte der Parameter fiir ein Preset 1 =

"1" angewendet.

Weiterfihrende Informatio

nen, siehe: Preset
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Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

8, 28 Ausgang x Preset 2 1 Bit—1.022 K,L, S
DPT_Scene_AB

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Preset den Wert Aktiv mit 2 Preset Objekten
aufweist.

Siehe Objekt Nr. 7

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

9,29 Ausgang x Freigabe Preset 1 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL 'S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekte Preset Freigabe aktiv ist

Dieses Objekt ermdglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion Preset 1 des Gerats durch
den KNX-Bus.

Wert des Objekts: er ist vom Parameter Polaritat Freigabe Objekt Preset 1 abhangig.
0 = Gesperrt, 1 = Freigegeben:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Funktion Preset 1 deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Funktion Preset 1 aktiviert.

0 = Freigegeben, 1 = Gesperrt:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Funktion Preset 1 aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Funktion Preset 1 deaktiviert.

Weiterfilhrende Informationen, siehe: Preset

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

10, 30 Ausgang x Freigabe Preset 2 1 Bit— 1.003 DPT_Enable KL, S

Siehe Objekt Nr. 9

4.2.7 Sperrfunktion

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

11,31 Ausgang X Sperre 1 1 Bit—1.003 DPT_Enable K/ L 'S

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Sperre den Wert Aktiv mit 1 Sperrobjekt oder
Aktiv mit 2 Sperrobjekten aufweist.

Dieses Objekt ermoglicht die Steuerung der Aktivierung der Sperre durch den KNX-Bus.
Wert des Objekts: er ist vom Parameter Polaritat des Objekts Sperre 1 abhangig.
0 = Sperre aktiv, 1 = Sperre inaktiv:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Sperrfunktion aktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Sperrfunktion deaktiviert.

0 = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv:

- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird die Sperrfunktion deaktiviert.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird die Sperrfunktion aktiviert.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Sperrfunktion

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

12, 32 Ausgang x Sperre 2 1 Bit—1.003 DPT_Enable K LS

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Sperre den Wert Aktiv mit 2 Sperrobjekten
aufweist.

Siehe Objekt Nr. 11
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Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts | Datentyp Flags

13, 33 Ausgang X Statusanzeige Sperre 1 Bit—1.011 DPT_Switch K, L, U

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Statusanzeige Sperre aktiv ist

Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittiung des Status der Sperrfunktion des Gerats an den KNX-
Bus.
Wert des Objekts: er hangt vom Parameter Polaritat ab.
0 = Sperre inaktiv, 1 = Sperre aktiv:
- Wenn die Sperre deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den KNX-
Bus gesendet.
- Wenn die Sperre aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den KNX-Bus
gesendet.

0 = Sperre aktiv, 1 = Sperre inaktiv:
- Wenn die Sperre aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0" an den KNX-Bus
gesendet.
- Wenn die Sperre deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1" an den KNX-
Bus gesendet.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
Weiterfiihrende Informationen, siehe: Sperrfunktion

4.2.8 Zwangssteuerung

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

14, 34 Ausgang x Zwangssteuerung 2 Bit —2.002 K,L, S
DPT_Bool_Control

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zwangssteuerung aktiv ist.
Der Zustand des Ausgangskontakts wird direkt durch dieses Objekt bestimmt.
Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.

Telegramm bei
Zwangsbetriebsobjekt
eingegangen

Zustand der Ausgange

Bit 1 Bit 2
0 0 Ende der Zwangssteuerung
0 1 Ende der Zwangssteuerung
1 0 Zwangssteuerung Aus
1 1 Zwangssteuerung Ein

Das erste Bit dieses Objekts (Bit 0) bestimmt den Zustand des Ausgangskontakts, der
zwangsgesteuert werden soll. Das zweite Bit aktiviert oder deaktiviert die Zwangssteuerung.

Weiterfuhrende Informationen, siehe: Zwangssteuerung
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Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
15, 35 Ausgang X Statusanzeige 1 Bit—1.011 DPT_Switch K, LU
Zwangssteuerung

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Objekt Statusanzeige Zwangssteuerung aktiv ist

Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittlung des Status der Zwangsteuerung des Gerats an den KNX-
Bus.

Wert des Objekts: er hdngt vom Parameter Polaritat ab.
0 = Kein Zwang, 1 = Zwang:
- Wenn die Zwangssteuerung deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0"
gesendet.

- Wenn die Zwangssteuerung aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1"
gesendet.

0 =Zwang, 1 = Kein Zwang:
- Wenn die Zwangssteuerung aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "0"
gesendet.
- Wenn die Zwangssteuerung deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert "1"
gesendet.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Zwangssteuerung

4.2.9 Betriebsstundenzahler

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

16, 36 Ausgang X Betriebsstundenzahlwert | 2 Byte — 7.001 K L, U
DPT_16_Bit_Counter

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Betriebsstundenzéahler aktiv ist.

Dieses Objekt ermdglicht die Ubermittlung des Zahlwerts der Betriebsstunden des Geréts an den
KNX-Bus.

Der zZahlwert wird wéahrend eines Ausfalls des KNX-Busses gespeichert. Er wird nach der
Buswiederkehr oder nach einem ETS-Download tUibermittelt.

Wert des Objekts: 0 bis 65535 Stunden
Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéhler

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

17, 37 Ausgang X Rucksetz. 1 Bit—1.015 DPT_Reset KL, S
Betriebsstundenzahl.

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Betriebsstundenzahler aktiv ist.
Dieses Objekt ermoglicht das Zurticksetzen des Betriebsstundenzahlwerts.
Wert des Objekts:
- Wenn das Objekt den Wert "0" empfangt, wird der Zahler nicht zuriickgesetzt.
- Wenn das Objekt den Wert "1" empfangt, wird der Zahler zurlickgesetzt.

Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéhler
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Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags
18, 38 Ausgang x Betriebsstundenzahl. 1 Bit— 1.002 DPT_Bool K, LU
erreicht

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Betriebsstundenzéhler aktiv ist.
Dieses Objekt meldet, dass der Betriebsstundenzéahler den Zahlsollwert erreicht hat.

- hinaufzahlender Zahler: Zahler = Zahlsollwert
- hinunterzahlender Zahler: Zahler = 0

Wert des Objekts: Wenn der Z&hlsollwert erreicht ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert
"1" an den KNX-Bus gesendet.

Der zZahlwert wird wahrend eines Ausfalls des KNX-Busses gespeichert. Er wird nach der
Buswiederkehr oder nach einem ETS-Download tibermittelt.

Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusanderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzéhler

Nr. Bezeichnung | Funktion des Objekts Datentyp Flags

19, 39 Ausgang x Betriebsstundenzéahlsollwert | 2 Byte — 7.001 KL, S
DPT_16_Bit_Counter

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zahlsollwert Gber Objekt anderbar aktiv ist.

Dieses Objekt ermoglicht die Initialisierung des Z&hlsollwerts des Betriebsstundenzahlers tber den
KNX-Bus.

Wert des Objekts: 0 bis 65535 Stunden
Dieses Objekt wird zyklisch und/oder bei einer Statusdnderung versendet.
Weiterfihrende Informationen, siehe: Betriebsstundenzahler
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5 Anhang

5.1 Technische Daten
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TYB601A

TYB602A

Versorgungsspannung 30V DC SELV
Verlustleistung 225 mW
Typischer Eigenverbrauch am KNX-Bus KNX

5,3 mA
Eigenverbrauch im Ruhezustand am KNX-Bus

4.7 mA

Abmessung 53 x 29 mm

Betriebstemperatur -5°C —>+45°C

Lagertemperatur -20°C —>+70°C

AnschluBkapazitat ) E ;T

0,75 mm2 —> 2,5 mm?

Abschaltvermégen p230V~- 4A ACH

Maximale Schalttaktzahl bei Volllast
6 Schaltzyklen/Minute

Installationsart Tragschiene DIN

Versorgungsspannung 30V DC SELV
Verlustleistung 225 mW
Typischer Eigenverbrauch am KNX-Bus 5,9 mA
Eigenverbrauch im Ruhezustand am KNX-Bus

4,7 mA
Abmessung 53 x 29 mm
Betriebstemperatur -5°C —>+45°C
Lagertemperatur -20°C —>+70°C

[ =
0,75 mm? —> 2,5 mm?
Abschaltvermdgen p230V~~ 4A ACI1

Maximale Schalttaktzahl bei Volllast
6 Schaltzyklen/Minute
Tragschiene DIN

AnschluBkapazitat

Installationsart

Betriebshdhe <2000 m Betriebshohe <2000 m
Verschmutzungsgrad 2 Verschmutzungsgrad 2
StoBspannung 4 kV StoBspannung 4 kV
Schutzgrade IP 20 Schutzgrade IP 20
IK 04 IK 04
Uberspannungsklasse 1l Uberspannungsklasse Il
Norme EN50491-3 ; EN60669-2-1 Norme EN50491-3 ; ENB0669-2-1
Lasttyp
Q 230 V~~ | Glihlampen 600 W
= 230 V~~ | Halogenlampen 600 W
;215 B’C Konventioneller Transformator 600 W
12v DC .
24V DG Elekronischer Transformator 600 W
Leuchstofflampen ohne Vorschaltgerat 600 W
GD 230 Ve Leuchstofflampen mit EVG 6x 58 W
Leuchstofflampen mit konventionellen Vorschaltgert,
Parallelschaltung
@ Sparlampen 6x18W
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5.2 Tabelle der logischen Verknupfungen

Input 4 Input 3 Input 2 Input 1 OR AND
- - 0 0 0 0
- - 0 1 1 0
- - 1 0 1 0
- - 1 1 1 1
- 0 0 0 0 0
- 0 0 1 1 0
- 0 1 0 1 0
- 0 1 1 1 0
- 1 0 0 1 0
- 1 0 1 1 0
- 1 1 0 1 0
- 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1

5.3 Kenndaten

Max. Anzahl der Gruppenadressen 254 254
Max. Anzahl der Zuordnungen 255 255
Objekte 37 57
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