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1. Anwendungszweck

Das Gerét verflgt tber einen elektronischen Schaltausgang (A1), wodurch die gerduschlose
Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben (ETA) fur Heiz- oder Kiihlanlagen moglich ist. An
diesem gegen Uberlast und Kurzschluss geschiitzten elektronischen Ausgang kénnen bis zu 2
elektrothermische Stellantriebe angeschlossen werden.

Der elektronische Schaltausgang besitzt den folgenden Funktionsumfang: Umsetzung von stetigen
StellgréRentelegrammen in ein pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal (PWM). Dadurch quasi-stetige
Ansteuerung der angeschlossenen Stellantriebe. Alternativ Umsetzung von schaltenden Stellgroen.
Statusmeldung fiir Ventilstellung und zyklische Uberwachung der StellgréRentelegramme. Notbetrieb bei
Busspannungswiederkehr und Zwangsstellung tiber Bustelegramm im Sommer- und Winterbetrieb.
Alarmmeldung bei Kurzschluss oder Uberlast des Schaltausgangs und Festsitzschutz fiir die Ventile. Es
kénnen stromlos geschlossene oder gedffnete Ventilantriebe angeschlossen werden. Es kann eine
Statusmeldung "Ventil geschlossen" auf den Bus ausgesendet werden zur weiteren Verarbeitung oder
Anzeige in anderen Busgeréaten.

Neben dem Ausgang verflugt das Gerat Uber drei zusatzliche Eingange, die getrennt auf den KNX wirken
kénnen. Die angeschlossenen potentialfreien Schalter- oder Tasterkontakte werden tber ein
gemeinsames Bezugspotential am Gerat eingelesen. Bei Wirkung auf den Bus kénnen durch die
Eingange unabhangig voneinander Telegramme zum Schalten oder Dimmen, zur Jalousiesteuerung oder
Wertgeberanwendung (Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle) ausgesendet werden.

Der Anschluss von 230 V Signalen oder anderen externen Spannungen an die

Nebenstelleneingange ist nicht zulassig!

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerates wird die ETS3.0d benutzt.

Die Versorgung der Gerateelektronik erfolgt ausschlielich aus der Busspannung. Das Gerat ist zur
Montage in UP-Schalter- oder Geratedosen in festen Installationen vorgesehen.
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2. Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geréate durfen nur durch Elektrofachkréfte erfolgen. Dabei
sind die geltenden Unfallverhiutungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachten der Anleitung kdnnen Schaden am Gerét, Brand oder andere Gefahren
entstehen.

Vor Arbeiten am Geréat oder vor Austausch der angeschlossenen Lasten freischalten
(Sicherungsautomat abschalten), sonst besteht Gefahr durch elektrischen Schlag.

Das Gerét ist nicht zum Freischalten geeignet.

Bei der Installation ist auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung und Bus und
Nebenstelleneingange zu achten! Es ist ein Mindestabstand zwischen Bus/Nebenstellen- und
Netzspannungsadern von mindestens 4 mm einzuhalten.

An die Eingange keine externen Spannungen anschlielen, andernfalls kann es zu
Gerateschaden kommen und SELV-Potential auf der KNX-Busleitung ist nicht mehr
gegeben.

An den elektronischen Schaltausgang ausschlie3lich elektrothermische Stellantriebe
anschlief3en. Keine induktiven oder kapazitiven Lasten anschliel3en.

Elektrothermische Stellantriebe nicht mit DC betreiben.

Angeschlossene Stellantriebe sind —auch im ausgeschalteten Zustand — nicht
galvanisch vom Netz getrennt.

Das Gerat darf nicht getffnet und auR3erhalb der technischen Spezifikation betrieben werden.
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2.2 Gerateaufbau

(2) (1)

KNX+ /RO
.. [ IGN L

Prog i IYE
a I WH
com /BN

Bild 1: Gerateaufbau

(1) Steuerleitung (Busanschluss und Nebenstelleneingange) (2)
Programmiertaste und Programmier-LED (rot).
(3) Anschlussleitungen fir Netzspannung und Last

Anschlussbelegung der Steuerleitung (1)

RD (rot): KNX Busspannung +

BK (schwarz): KNX Busspannung - GN

(grun): Eingang 1

YE (gelb): Eingang 2

WH (weil3): Eingang 3

BN (braun): Bezugspotential "COM" fur Eingange 1...3

Anschlussbelegung fir Netzspannung und Last (3)

BK (schwarz): Netzspannung (L)

GY (grau): Anschluss fir elektrothermische Stellantriebe (ETA, €) - elektronischer
Schaltausgang
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2.3 Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berihren spannungsfiihrender Teile. Elektrischer Schlag kann
zum Tod fuhren.

Vor Arbeiten am Gerét freischalten und spannungsfihrende Teile in der
Umgebung abdecken!

e GEFAHR!
Bei AnschlieBen der Bus-/Nebenstellen- und Netzspannungsadern in einer
gemeinsamen Geréatedose kann die KNX-Busleitung mit Netzspannung in
Berihrung kommen.

Die Sicherheit der gesamten KNX-Installation wird geféahrdet. Personen kénnen auch
an entfernten Geraten einen elektrischen Schlag erhalten.

Bus-/Nebenstellen- und Netzspannungsklemmen nicht in einem gemeinsamen
Anschlussraum plazieren. Geratedose mit fester Trennwand oder separate Dosen
verwenden.

Gerat anschliel3en und montieren
Mindestabstand zwischen Netzspannung und Bus-/Nebenstellenadern: 4 mm (Bild 2). Empfehlung:
Fur die Installation des Geréts z. B. gemeinsam mit einem Serienschalter eine

Elektronik-Dose verwenden (Bild 3).
i/
230V |
LY

Teann

KNX/ Com /1, 2,3 |

Bild 2: Mindestabstand von Leitungen
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230V

(4)

O)—=

Bild 3: Montage des Gerates in einer Elektronik-Dose (Beispiel)

(4) Geratedose (z. B. Elektronik-Dose) (5)
Trennwand

(6) Serienschalter

(7) potentialfreier Kontakt, z. B. Fensterkontakt

B Netzspannung und elektrothermische Stellantriebe mit Hilfe der beiliegenden
Federsteckklemmen anschlieRen (Bild 4).

KNX+ I RD. 3
KNA- FBK S
\  IGN

SR Y
3 /WM
com /BN

Bild 4: Anschluss der Netzspannung und der Last

B Gerat an KNX anschlieBen. Dazu eine KNX-Anschlussklemme verwenden.
Nach Bedarf potentialfreie Kontakte an die Eingéange anschlieRen (Bild 5).

® Zum Anschluss potentialfreier Kontakte an die Steuerleitung geeignete
Verbindungsklemmen verwenden.
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® Das Bezugspotential "com" darf nur mit Bezugspotentialen anderer Gerate

baugleichenTyps (!) zusammengeschaltet werden.

KNX + 22
KNX — K

» -GN
» oLYE 1
| > 3-_WH

\_\_\_‘_ com 2N

Bild 5: Anschluss der Nebenstelleneingange

Gerat in UP-Dose montieren.

An den elektronischen Schaltausgang maximal 2 elektrothermische Stellantriebe
anschlieBen. Keine elektromotorischen Stellantriebe anschlieRen!

Beim Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe auf deren Wirksinn (stromlos
geschlossen oder gedffnet) achten und das Gerat dementsprechend in der ETS
konfigurieren. Im Auslieferungszustand ist der Wirksinn auf "stromlos geschlossen"
voreingestellt.

Nicht verwendete Adern der 6-poligen Steuerleitung sind gegeneinander und gegentiber
Fremdspannungen zu isolieren.

Zur Vermeidung von stérenden EMV-Einstrahlungen sollten die Leitungen der
Nebenstelleneingange nicht parallel zu netzspannungfiihrenden Leitungen verlegt werden.

TYB641A
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2.4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme beschrankt sich im Wesentlichen auf das Programmieren der
physikalischen Adresse und der Applikationsdaten mit Hilfe der ETS.

ETS-Inbetriebnahme ausfiihren

Projektierung und Inbetriebnahme des Gerates durch die ETS3.0d mit Patch A oder durch neuere
Versionen.

Das Gerét ist angeschlossen und betriebsbereit.
m Busspannung einschalten.
Kontrolle: Beim Driicken der Programmiertaste muss die rote Programmier-LED
aufleuchten.
Durch das Einschalten der Busspannung fihrt das Gerat das in der ETS konfigurierte
"Verhalten nach Busspannungsswiederkehr® aus. Im Auslieferungszustand ist dieses

Verhalten flr den Ausgang wie folgt eingestellt...
Ventil schlieRen. (Ventilwirksinn: stomlos geschlossen = Ausgang AUS).

m Physikalische Adresse und Applikationsdaten mit der ETS programmieren.

TYB641A 9 6T8093-01a
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2.5 Bedienung

Das Geréat lasst sich nach der Inbetriebnahme ausschlieZlich Giber den Bus durch
Kommunikationsobjekte bedienen. Im Auslieferungszustand (unprogrammiertes Geréat ohne ETS-
Inbetriebnahme) ist eine Ansteuerung des elektronischen Schaltausgangs nicht moglich. Nach der
Inbetriebnahme durch die ETS verhalten sich die Nebenstelleneingange so, wie sie in der ETS
konfiguriert worden sind. Dabei ist es mdglich, die Eingange auf den Ausgang des

Gerats wirken zu lassen durch Verbinden der Objekte mit gleichen Gruppenadressen. Alternativ kdnnen
die Eingénge jedoch auch losgeldst vom Ausgang auf den Bus wirken und andere Aktoren ansteuern. Die
Nebenstelleneingange funktionieren dann wie herkémmliche KNX Tasterschnittstellen.

TYB641A 10 6T8093-01a
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3. Technische Daten

Allgemein

Priufzeichen
Umgebungstemperatur
Lager-/Transporttemperatur
Abmessung @xH

Versorgung KNX

KNX Medium
Inbetriebnahmemodus
Nennspannung KNX
Leistungsaufnahme KNX
Anschlussart KNX

Anschluss fur Netzspannung (L)
Anschlussart

eindréahtig

Nennspannung

Netzfrequenz

Ausgang 2 (ETA-Ausgang)
Anschlussart

KNX

-5...4+45°C
-25...+70°C

53%x28 mm

TP 1

S-Mode
DC21V..32VSELV
max. 240 mW

Anschlussklemme an Steuerleitung

Verbindungsklemme
1..25mm?

AC 230/240V ~
50 /60 Hz

Verbindungsklemme

eindréahtig 1..25mm?2
Ausgangsart Halbleiter (Triac), €
Schaltspannung AC 250 V~
Schaltstrom 5..25mA
Einschaltstrom max. 600 mA (2 s) Anzahl
Antriebe pro Ausgang max. 2
Eingange (E1, E2, E3)

Eingangsart potentialfrei
Steuerleitung (vorkonfektioniert) YY6x0,6
Gesamtlange Nebenstellenleitung max. 5m
Schleifenwiderstand max. 500 Q
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4. Software-Beschreibung

4.1 Software-Spezifikation

ETS-Suchpfade: Heizung, Klima, Liftung / Ventil / Heizungsaktoren
Verwendete BAU: ASIC FZE 1066 + uC

KNX Typenklasse: Gerat mit zert. PhL + stack

Konfiguration: S-mode standard

AST-Typ: "00"ex / "0" ez

AST-Verbindung: kein Verbinder

Applikationsprogramme:

Nr.  Kurzbeschreibung Name Version ab
Maskenver-
sion

1 Multifunktionale ~ Ventilsteuerung fur  Ventil, Eingang 11 705

Heiz- oder Kihlanlagen. Zusatzlich 20C011 fiir ETS3.0
umfangreiche Nebenstellenfunktion. ab '
Version d

TYB641A 12 6T8093-01a
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4.2 Ventil, Eingang 20C0Oxx

4.2.1 Funktionsumfang

Allgemein

- 1 x elektronischer Ventilausgang (Al) zur gerauschlosen Ansteuerung von bis zu 2
elektrothermischen Stellantrieben (ETA) fiir Heiz- oder Kithlanlagen. Umsetzung von
schaltenden oder stetigen StellgroB3entelegrammen in ein schaltendes oder
pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal.

- 3 x Nebenstelleneingénge fur potentialfreie Kontakte.

- Keine zusatzliche Spannungsversorgung notwendig. Versorgung der Gerateelektronik
vollstéandig aus der Buslinie.

- Aktiv sendende Rick- oder Statusmeldungen des Ausgangs lassen sich nach
Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzogern.

- Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr auch fur die Eingadnge allgemein einstellbar.

- Entprellzeit und Telegrammratenbegrenzung fur die Nebenstelleneingédnge konfigurierbar.

Ventilausgang (A1)

- Ansteuerung wahlweise durch ein schaltendes (1 Bit) oder alternativ durch ein stetiges
(1 Byte) StellgrofRentelegramm. Stetige Stellgré3en werden durch eine
Pulsweitenmodulation am Ausgang umgesetzt. Dabei ist die Zykluszeit des
Ausgangssignals parametrierbar.

- Statusriickmeldung (1 Bit oder 1 Byte) automatisch oder auf Leseanforderung maglich.

- Ventil-Wirksinn (stromlos gedffnet / geschlossen) parametrierbar.

- Sommer- oder Winterbetrieb tber ein Objekt wahlbar (Polaritat konfigurierbar).

- Zyklische Uberwachung der StellgréRe unter Berlicksichtigung einer parametrierbaren
Uberwachungszeit einstellbar. Bleibt ein StellgroRentelegramm innerhalb der festgelegten
Uberwachungszeit aus, wechselt der Ausgang in den Notbetrieb und es kann (iber ein
separates Objekt eine Alarmmeldung auf den Bus Ubertragen werden (Polaritat
parametrierbar).

- Zwangsstellung zur Aktivierung einer in der ETS fest parametrierten Ventilstellung. Dabei
konnen fur Sommer- und Winterbetrieb verschiedene Ventilstellungen vorgegeben werden.
Im Zwangsbetrieb kann der elektronische Schaltausgang nicht mehr durch die StellgroRen
angesteuert werden.

- Wenn die StellgroRe "AUS" oder "0" ist, kann die Meldung "Ventil geschlossen” tber ein
Objekt auf den Bus gesendet werden. Die Telegrammpolaritat dieser Status-Meldung ist in
der ETS konfigurierbar.

- Kurzschluss- und Uberlastschutz. Optional mit separater Alarmmeldung auf den Bus
(Polaritat parametrierbar).

- Festsitzschutz fur die angeschlossenen Ventilantriebe.

Nebenstelleneingange (E1, E2, E3)

- Bei Wirkungsweise separat auf den Bus:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber.

- Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingénge (Polaritéat des Sperrobjekts einstellbar).

- Verhalten bei Busspannungswiederkehr fir jeden Eingang separat parametrierbar.

- Detailumfang fur die Funktion "Schalten":
Zwei unabhangige Schaltobjekte fiir jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln
parametrierbar).
Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhéangig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine
Reaktion).
Unabhangiges zyklisches Senden der Schaltobjekte in Abhéngigkeit der Flanke oder in
Abhéngigkeit des Objektwerts wahlbar.

- Detailumfang fur die Funktion "Dimmen":
Einflachen- und Zweiflachenbedienung mdoglich.
Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar.
Telegrammwiederholung und Stoptelegramm senden mdglich.

TYB641A 13 6T8093-01a
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Detailumfang fur die Funktion "Jalousie":

Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM).
Bedienkonzept parametrierbar (Kurz — Lang — Kurz oder Lang - Kurz).

Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Kurz — Lang — Kurz).
Lamellenverstellzeit einstellbar (Zeit, in der ein Move-Befehl durch Loslassen eines Tasters am
Eingangs beendet werden kann).

Detailumfang fur die Funktion "Wertgeber":

Flanke (Taster als SchlieRer, Taster als Offner, Schalter) und Wert bei Flanke
parametrierbar.

Wertverstellung bei Taster Uber langen Tastendruck fir Wertgeber méglich.

Bei Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne
vorherigen Abruf moglich.

TYB641A

14 6T8093-01a



:hager

4.2.2 Hinweise zur Software

ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerates wird die ETS3.0d benutzt.

Die fur die ETS3.0d oder neuere Versionen erforderliche Produktdatenbank wird im
*.VD4-Format angeboten. Das entsprechende Applikationsprogramm besitzt die
Versionsnummer "1.1".

Safe-State-Mode

Wenn das Gerat beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht korrekt
funktioniert, kann die Ausfihrung des geladenen Applikationsprogramms durch Aktivierung des Safe-
State-Mode angehalten werden. Im Safe-State-Mode ist eine Ansteuerung der Ausgange uber den Bus
oder eine Auswertung der Eingadnge nicht moglich. Das Gerét verhalt sich passiv, da das
Applikationsprogramm nicht ausgefuhrt wird

(Ausfuhrungszustand: Beendet). Lediglich sie Systemsoftware arbeitet noch, so dass ETS-
Diagnosefunktionen und auch das Programmieren des Gerates weiterhin maglich sind.

Save-State-Mode aktivieren
B Busspannung ausschalten (z. B. durch Trennung des Gerétes von der Buslinie).
m  Programmiertaste driicken und gedrickt halten.

B Busspannung einschalten (z. B. durch Anlegen des Gerates an die Buslinie). Die
Programmiertaste erst dann loslassen, wenn die Programmier-LED langsam blinkt.

Der Save-State-Mode ist aktiviert. Durch erneutes kurzes Driicken der Programmier-Taste kann der
Programmier-Modus wie gewohnt auch im Save-State-Mode ein- und ausgeschaltet werden.
Allerdings blinkt die Programmier-LED unabhangig vom Programmier-Modus weiter, solange der
Safe-State-Mode aktiviert ist.

® Der Save-State-Mode kann durch Ausschalten der Busspannung oder durch einen ETS-
Programmiervorgang beendet werden.

Applikationsprogramm entladen

Das Applikationsprogramm kann durch die ETS entladen werden. In diesem Fall ist das Gerat
funktionslos.

TYB641A 15 6T8093-01a
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4.2.3 Objekttabelle

Anzahl der Kommunikationsobjekte: 17
(max. Objektnummer 86 - dazwischen Lucken)
Anzahl der Adressen (max): 254
Anzahl der Zuordnungen (max): 255
Dynamische Tabellenverwaltung: ja
Maximale Tabellenlange: 255

4.2.3.1 Objekte Nebenstelleneingéange

Funktion: Schalten

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

m 1% Schaltobjekt X.1 Eingang 1 ...3 1Bit 1.001 K,S,U !
12

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)
(erstes Schaltobjekt)

Funktion: Schalten

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

m i&  Schaltobjekt X.2 Eingang 1 ... 3 1Bit 1.001 K,S, U 1
16

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)
(zweites Schaltobjekt)

Funktion: Dimmen

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

e 1% Schalten Eingang 1 ... 3 1Bit 1.001 K,s,U !
12

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS) fur die
Dimmfunktion.

Funktion: Dimmen

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

D‘-I Y& Dimmen Eingang 1 ... 3 4 Bit 3.007 K,S,U !
16

Beschreibung 4 Bit Objekt zur relativen Helligkeitsdnderung zwischen 0 und 100 %.

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt
werden.

TYB641A 16 6T8093-01a
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Funktion: Jalousie

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

e 1% Kurzzeitbetrieb Eingang 1 ... 3 1Bit 1.008 K- U"*!
12

Beschreibung 1 Bit Objekt fir den Kurzzeitbetrieb einer Jalousie.

Funktion: Jalousie

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

D*-I it Langzeitbetrieb Eingang 1 ... 3 1Bit 1.007 K,S,U 1
16

Beschreibung 1 Bit Objekt fur den Langzeitbetrieb einer Jalousie.

Funktion: Wertgeber (Dimmwertgeber)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

m 1% Wert Eingang 1 ... 3 1Byte 5.001 K- U1
12

Beschreibung 1 Byte Objekt zum Aussenden von Werttelegrammen (O ... 255).

Funktion: Wertgeber (Temperaturwertgeber)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I 1% Temperaturwert Eingang 1...3 2Byte 9.001 K- U01*
12
Beschreibung 2 Byte Objekt zum Aussenden von Temperaturwerttelegrammen
(0 °C ... 40 °C).
Funktion: Wertgeber (Helligkeitswertgeber)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I 1% Helligkeitswert Eingang 1 ... 3 2Byte 9.004 K- U0?
12
Beschreibung 2 Byte Objekt zum Aussenden von Helligkeitswerttelegrammen

(O Lux ... 1.500 Lux).

Funktion: Wertgeber (Lichtszenennebenstelle)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

|:|4 1% Lichtszenennebenstelle Eingang 1...3 1Byte 18.001 K,-, U ?!
12

Beschreibung 1 Byte Objekt zum Aufrufen oder zum Speichern von Lichtszenen (1 ... 64).

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt
werden.
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Funktion: Sperrfunktion
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I 1%  Sperren Schaltobjekt X.1 Eingang 1 ... 3 1Bit 1.003 K,S, -1
20
Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren des ersten Schaltobjekts eines
Nebenstelleneingangs (Polaritat parametrierbar). Nur
bei der Funktion "Schalten"!
Funktion: Sperrfunktion
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I % Sperren Schaltobjekt X.2 Eingang 1 ... 3 1Bit 1.003 K,S, -1
24
Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren des zweiten Schaltobjekts eines
Nebenstelleneingangs (Polaritat parametrierbar). Nur
bei der Funktion "Schalten™!
Funktion: Sperrfunktion
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D<-| 1% Sperren Eingang 1 ... 3 1Bit 1.003 K S, -1
20
Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren eines Nebenstelleneingangs (Polaritéat
parametrierbar).
Nur bei den Funktionen "Dimmen", "Jalousie" und "Wertgeber"!
1: Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt Giber den Bus in das
Objekt geschriebene Wert ausgelesen.
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4.2.3.2 Objekte Ventilausgang

Funktion: StellgréRe

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
O] 62 steligroe Ausgang 1 1Bt 1001 K,S,-1
Beschreibung 1 Bit Objekt zur Vorgabe einer schaltenden StellgréR3e von einem

Raumtemperaturregler.

Funktion; StellgréRe

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
] e2  steligroe Ausgang 1 1Byte 5.001 K,S, -2
Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe einer stetigen StellgréR3e von einem

Raumtemperaturregler.

Funktion: Status StellgréRe

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
[Je] 63  status Steligrore Ausgang 1 1Bt 1.001 K- U3
Beschreibung 1 Bit Objekt zum Aussenden oder Auslesen von Status-Telegrammen zum

aktuellen Ventil-Sollpositionswert bei schaltenden Stellgrof3en
"Ventll geoffnetll = lllll / llventll geSCthSSEn" — " ll.

Funktion: Status StellgroflRe

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
|:|<_| 63  Status StellgroRe Ausgang 1 1Byte 5.001 K,-, 03
Beschreibung 1 Byte Objekt zum Aussenden oder Auslesen von Status-Telegrammen zum

aktuellen Ventil-Sollpositionswert bei stetigen StellgrofZen (0...255).

Funktion: Zwangsstellung

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
|:|4_| 64  Zwangsstellung Ausgang 1 1Bit 1.001 K,S,-1
Beschreibung 1 Bit Objekt zur Zwangssteuerung des Ventilausgangs

("1" = Zwangsstellung aktiv / "0" = Zwangsstellung inaktiv).

1: Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt Giber den Bus in das
Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

2: Die Kommunikationsflags werden automatisch in Abhangigkeit der Parametrierung gesetzt. "U"-Flag
bei aktivem Objekt; "L"-Flag bei passivem Obijekt.

3: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt
werden.
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Funktion: Kurzschluss / Uberlast

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
|:|<_| 65 Alarm Kurzschluss / Uberlast Ausgang 1 1Bit 1.005 K,-U01
Beschreibung 1 Bit Objekt zur Uberlast- oder Kurzschlussmeldung des Ventilausgangs auf den

Bus. Das Objekt bleibt solange aktiv (Polaritat parametrierbar), bis die Uberlast oder
der Kurzschluss beseitigt wurde.

Funktion: Uberwachung StellgréRe

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

|:|<—| 66 Alarm Uberwachung Ausgang 1 1Bit 1.005 K, - U1
Stellgro3e

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Meldung, dass StellgroRen innerhalb der Uberwachungszeit

ausgeblieben sind und der Notbetrieb aktiviert wurde (Polaritat parametrierbar).

Funktion: StellgréRenbegrenzung
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
|:|4_| 67 StellgréRenbegrenzung Ausgang 1 1Bit 1.001 K,S,-?2

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung und Deaktivierung der StellgroRenbegrenzung (0" =
StellgréRenbegrenzung inaktiv / "1" = StellgroRenbegrenzung aktiv). Der Objektwert
nach einem Geratereset kann in der ETS konfiguriert werden.

Funktion: Ventilkontrolle
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
|:|4_| 85 Ventil geschlossen Ausgang 1 1Bit 1.002 K,-, U1

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Anzeige, dass die StellgréRe "AUS" (1 Bit) oder "0" (1 Byte)
und somit das Ventil geschlossen ist (Polaritéat parametrierbar).

Funktion: Umschaltung Sommer- / Winterbetrieb

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

[Je] 8  Umschaltung Sommer / Ausgang 1 1Bit 1001 K, S, -2
Winter

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb (Polaritat und

Vorzugswert nach einem ETS-Programmiervorgang parametrierbar).

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt
werden.

2: Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt iber den Bus in das
Objekt geschriebene Wert ausgelesen.
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4.2.4 Funktionsbeschreibung

4.2.4.1 Allgemeine Funktionen fur die Nebenstelleneingange

Verzdégerung nach Busspannungswiederkehr

Es kann zu jedem Eingang separat festgelegt werden, ob eine Reaktion nach einem Geratereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang) erfolgen soll. So kann in Abhangigkeit des
Eingangssignals oder zwangsgesteuert ein definiertes Telegramm auf den Bus ausgesendet werden. Die
parametrierte "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr" fiir die Nebenstelleneingénge auf der
Parameterseite "Allgemein" muss erst vollstandig abgelaufen sein, bis dass die eingestellte Reaktion
ausgefuhrt wird. Innerhalb der Verzogerung werden an den Eingéngen anliegende Flanken oder Signale
nicht ausgewertet und somit ignoriert. Die Verzdgerungszeit wird allgemein fiir alle Eingéange konfiguriert.
Im Auslieferungszustand des Gerates ist die Zeit auf "0 s" voreingestellt.

Telegrammratenbegrenzung

Es ist moglich, auf der Parameterseite "Allgemein” eine allgemeine Telegrammratenbegrenzung durch
den gleichnamigen Parameter zu parametrieren. Bei freigegebener Telegrammratenbegrenzung werden
in 17 s (fest definiertes, zyklisches Zeitintervall) niemals mehr Telegramme auf den Bus ausgesendet, als
in der ETS angegeben. Dadurch kann verhindert werden, dass schnelle Flankenwechsel an den
Eingangen zu einer unzuléassig hohen Buslast fuhren.

® Eine Telegrammratenbegrenzung beeinfluss eine konfigurierte Verzégerung nach
Busspannungswiederkehr nicht. Diese beiden Funktionen kénnen beliebig miteinander
kombiniert werden.
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4.2.4.2 Allgemeine Funktionen fur den Ventilausgang

Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs auf der Busleitung nach dem Einschalten der Busspannung
(Busreset), nach dem Anschluss des Gerétes an die Buslinie oder nach einem ETS-
Programmiervorgang ist es moglich, alle aktiv sendenden Ruckmeldungen des Aktorausgangs zu
verzdgern. Dazu kann fur den Ausgang 1 durch den Parameter "Verzégerung nach
Busspannungswiederkehr" auf der Parameterseite "Allgemein” kanaliibergreifend eine
Verzégerungszeit festgelegt werden. Erst nach Ablauf der

parametrierten Zeit werden Rickmeldetelegramme zur Initialisierung auf den Bus ausgesendet. Welche
Telegramme tatséchlich verzogert werden, lasst sich unabhéngig fur jede Melde- oder Statusfunktion
einstellen.

® Die Verzodgerung wirkt nicht auf das Verhalten des Ausgangs. Es werden lediglich die
Bustelegramme der Rickmeldungen zeitverzégert. Der Ausgang kann auch wahrend der
Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr Uber den Bus angesteuert werden.

® Die Einstellung "0" fur die Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr deaktiviert die
Zeitverzogerung vollstandig. In diesem Fall werden alle Meldungen, falls aktiv sendend, unverzdgert
auf den Bus ausgesendet.

TYB641A
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4.2.4.3 Kanalorientierte Funktionen fir die Nebenstelleneingange

4.2.4.3.1 Funktionskonfiguration der Nebenstelleneingdnge

Im Folgenden werden die verschiedenen Funktionen beschrieben, die unabhéangig fiir jeden Eingang
in der ETS konfiguriert werden kdnnen. Es kénnen die Funktionen "Schalten”, "Dimmen", "Jalousie"
oder "Wertgeber" eingestellt werden.

Funktion "Schalten"

Fur jeden Eingang, dessen Funktion auf "Schalten" eingestellt ist, zeigt die ETS zwei 1 Bit
Kommunikationsobjekte an (Schaltobjekt X.1 und X.2). Uber diese zwei Objekte ist es mdglich, abhangig
von der Signalflanke am Eingang unterschiedliche Schalttelegramme auf den Bus auszusenden. Uber
die Parameter des Eingangs auf der Parameterseite

"Ex - Allgemein” (x = 1, 2, 3) kann bestimmt werden, welcher Objektwert bei einer steigenden oder
fallenden Flanke am Eingang auf den Bus ausgesendet wird (keine Reaktion, EIN, AUS, UM —
umschalten des Objektwerts). Eine Unterscheidung zwischen einer kurzen oder einer langen
Signalflanke / Betatigung findet bei der Funktion "Schalten™ nicht statt.

VerhaltenbeiBusspannungswiederkehr

Die Kommunikationsobjekte des Eingangs konnen nach einem Geratereset (Busspannungswiederkehr
oder ETS-Programmiervorgang) initialisiert werden. Dazu ist der Parameter "Verhalten bei
Busspannungswiederkehr" auf die gewinschte Reaktion zu konfigurieren. Bei den Einstellungen "Ein-
Telegramm" oder "Aus-Telegramm" werden Telegramme gemaf dieser Vorgabe aktiv auf den Bus
ausgesendet. Bei der Einstellung "aktuellen Eingangszustand senden" wertet das Gerét den statischen
Signalzustand des Eingangs aus, und sendet in dessen Abhangigkeit das entsprechend parametrierte
Telegramm auf den Bus (Kontakt am Eingang geschlossen = Telegramm wie bei steigender Flanke;
Kontakt am Eingang gedffnet = Telegramm wie bei fallender Flanke). Wenn in diesem Fall der vom
aktuellen Zustand abhangige Flankenbefehl auf "keine Reaktion" konfiguriert ist, sendet das Gerat zur
Initialisierung auch kein Telegramm auf den Bus aus.

Sofern in der ETS fir die Nebenstelleneingadnge eine Verzogerung nach Busspannungswiederkehr
eingestellt ist, sendet das Geréat die Telegramme erst dann aus, wenn die Verzdgerung abgelaufen

ist.

ZyklischesSenden

Optional kénnen fur die Funktion "Schalten" die Objektwerte zyklisch auf den Bus ausgesendet werden.
Dazu ist in der ETS zuné&chst das Sendekriterium zu definieren. Der Parameter "Zyklisch Senden ?" auf
der Parameterseite "Ex - Zyklisch Senden" (x = 1, 2, 3) legt fest, bei welchem Objektwert das zyklische
Senden erfolgen soll. Es ist mdglich, je nach Bedarf Giber beide oder nur tiber ein Schaltobjekt zyklisch
zu senden. Weiter kann in der ETS die Zykluszeit getrennt fir beide Schaltobjekte definiert werden.

Es wird stets der in den Schaltobjekten durch das Geréat bei einem Flankenwechsel oder der zuletzt
extern Uber den Bus eingetragene Objektwert zyklisch ausgesendet. Es wird also auch dann der
Objektwert zyklisch Ubertragen, wenn einer steigenden oder fallenden Flanke "keine Reaktion"
zugeordnet ist! Das zyklische Senden erfolgt auch direkt nach Busspannungswiederkehr, wenn die
Reaktion nach Busspannungswiederkehr dem Sendekriterium fir das zyklische Senden entspricht.
Wahrend einer aktiven Sperrung wird Uber den gesperrten Eingang nicht zyklisch gesendet.

Funktion "Dimmen"

Fur jeden Eingang, dessen Funktion auf "Dimmen" eingestellt ist, zeigt die ETS ein 1 Bit Objekt
"Schalten" und ein 4 Bit Objekt "Dimmen" an. Generell sendet das Gerat bei einem kurzzeitigen
Eingangssignal (ausgeldst duch die steigende Flanke eines geschlossenen Kontakts) ein
Schalttelegramm und bei einem langen Signal ein Dimmtelegramm. Beim Loslassen sendet das Geréat in
der Standardparametrierung nach einem langen Signal ein Telegramm zum Stoppen
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des Dimmvorgangs.

Wie lange das Eingangssignal (geschlossener Taster oder Schalter) andauern muss, bis eine lange
Betatigung erkannt wird, ist durch den Parameter "Zeit zwischen Schalten und Dimmen" auf der
Parameterseite "Ex - Allgemein" (x = 1, 2, 3) einstellbar.

Bedienprinzip
Der Parameter "Bedienung" legt das Bedienprinzip fest. In der Voreinstellung der Dimmfunktion ist an

dieser Stelle die Zweiflachenbedienung vorgegeben. Das bedeutet, dass der Eingang bei einer kurzen
Signallange beispielsweise ein Telegramm zum Einschalten und bei einer langen Signallange ein
Telegramm zum aufwarts Dimmen ("Heller") sendet. Alternativ kann das Gerat bei einer kurzen
Signallange ein Telegramm zum Ausschalten und bei einer Iangeren Signallange ein Telegramm zum
abwarts Dimmen ("Dunkler”) aussenden.

Bei einer Einflachendimmfunktion sendet der Eingang bei jedem kurzen Signal abwechselnd
Einschalt- und Ausschalttelegramme ("UM"). Bei langen Signalen sendet das Gerat abwechselnd die
Telegramme "Heller" und "Dunkler".

® Beim Einflachendimmen ist Folgendes zu beachten: Wenn ein Dimmaktor von mehreren Stellen
gesteuert werden soll, ist es flr eine fehlerfreie Einflachenbedienung erforderlich, dass der
angesteuerte Aktor seinen Schaltzustand an das 1 Bit Objekt des Eingangs zuriickmeldet, und
dass die 4 Bit Objekte aller Sensoren miteinander verbunden sind. Andernfalls kénnte das
Sensorgerat nicht erkennen, wenn der Aktor von einer anderen Stelle gesteuert worden ist,
woraufhin er bei der nachsten Verwendung zweimal betatigt werden musste, um die gewlinschte
Reaktion zu erzielen.

Uber die weiteren Parameter des Eingangs auf der Parameterseite "Ex - Allgemein" kann bestimmt
werden, in welcher Schrittweite heller oder dunkler gedimmt wird, ob bei einer fallenden Flanke ein
Stopp-Telegramm gesendet wird und ob das Dimmtelegramm zyklisch wiederholt werden soll.

VerhaltenbeiBusspannungswiederkehr

Das Kommunikationsobjekt "Schalten" des Eingangs kann nach einem Gerétereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang) initialisiert werden. Dazu ist der
Parameter "Verhalten bei Busspannungswiederkehr" auf die gewlinschte Reaktion zu konfigurieren.
Bei den Einstellungen "Ein-Telegramm" oder "Aus-Telegramm" werden aktiv Telegramme auf den
Bus ausgesendet.

Sofern in der ETS fiir die Nebenstelleneingange eine Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr
eingestellt ist, sendet das Geréat die Telegramme erst dann aus, wenn die Verzdgerung abgelaufen
ist.

Das Objekt "Dimmen" wird nach einem Geratereset stets mit "0" initialisiert.

Funktion "Jalousie"

Fur jeden Eingang, dessen Funktion auf "Jalousie" eingestellt ist, zeigt die ETS die beiden 1 Bit
Objekte "Kurzzeitbetrieb" und "Langzeitbetrieb" an.

Zur Steuerung von Jalousie-, Rollladen- Markisen- oder @hnlichen Antrieben unterstitzt das Gerat fur
die Jalousiefunktion zwei Bedienkonzepte, bei denen die Telegramme mit unterschiedlichem
zeitlichen Ablauf ausgesendet werden. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten
Antriebskonzepte mit dem Geréat bedienen. Das Bedienkonzept eines Eingangs wird in der ETS
durch den gleichnamigen Parameter auf der Parameterseite

"Ex - Allgemein" (x = 1, 2, 3) definiert. Die folgenden Einstellungen sind moglich...
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6: Bedienkonzept "Kurz-Lang-Kurz"

BedienkonzeptederJalousiefunktion

Bedienkonzept "Kurz - Lang — Kurz":

Bei der Wahl des Bedienkonzeptes "Kurz — Lang — Kurz" zeigt der Eingang folgendes
Verhalten:

- Unmittelbar nach einer steigenden Flanke (geschlossener Taster oder Schalter) sendet der
Eingang ein Kurzzeittelegramm auf den Bus aus. Damit wird ein fahrender Antrieb gestoppt
und die Zeit T1 ("Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb™) gestartet. Wenn innerhalb von T1 eine
fallende Flanke erkannt wird (geschlossener Taster oder Schalter), wird kein weiteres Telegramm
gesendet. Dieser Step dient zum Stoppen einer laufenden Dauerfahrt. Die "Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbefehl" in den Parametern des Eingangs sollte
kirzer eingestellt sein, als der Kurzzeitbetrieb des Aktors, damit es hier nicht zu einem
stérenden Ruckeln der Jalousie kommt.

- Falls die Taste langer als T1 gedriuckt gehalten wird, sendet der Eingang nach Ablauf von
T1 ein Langzeittelegramm zum Fahren des Antriebs aus und die Zeit T2
("Lamellenverstellzeit") wird gestartet.

- Falls innerhalb der Lamellenverstellzeit eine fallende Flanke erkannt wird, sendet der
Eingang ein weiteres Kurzzeittelegramm aus. Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung
einer Jalousie benutzt. Dadurch kénnen die Lamellen innerhalb ihrer Drehung an jeder
Stelle angehalten werden.
Die "Lamellenverstellzeit" sollte so grofl3 gewahlt werden, wie der Antrieb fir das vollstandige
Wenden der Lamellen benétigt. Falls die "Lamellenverstellzeit" grol3er gewahlt wird als die
komplette Fahrzeit des Antriebs, ist auch eine Tast-Funktion mdglich. Hierbei fahrt der Antrieb nur,
wenn eine am Eingang angeschlossene Taste gedrickt gehalten
wird.

- Falls die Taste langer als T2 gedruckt gehalten wird, sendet der Eingang kein weiteres
Telegramm. Der Antrieb fahrt bis zum Erreichen der Endposition weiter.

steigende Flanke

'

: T o — 5

N N
fallende Flanke = keine Aktionen

STEP  keine Aktion  move

Bild 7: Bedienkonzept "Lang — Kurz"

Bedienkonzept "Lang — Kurz":
Bei der Wahl des Bedienkonzeptes "Lang — Kurz" zeigt der Eingang folgendes Verhalten:

- Unmittelbar beim Driuicken der Taste sendet der Eingang ein Langzeittelegramm. Damit
beginnt der Antrieb zu fahren und die Zeit T1 ("Lamellenverstellzeit") wird gestartet.
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- Falls innerhalb der Lamellenverstellzeit eine fallende Flanke erkannt wird, sendet der
Eingang ein Kurzzeittelegramm aus. Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung einer
Jalousie benutzt. Dadurch kdnnen die Lamellen innerhalb ihrer Drehung an jeder Stelle
angehalten werden.

Die "Lamellenverstellzeit" sollte so grol3 gewéahlt werden, wie der Antrieb fir das vollstéandige
Wenden der Lamellen bendétigt. Falls die "Lamellenverstellzeit" grofer gewahlt wird als die
komplette Fahrzeit des Antriebs, ist auch eine Tast-Funktion moglich. Hierbei fahrt der Antrieb nur,
wenn eine am Eingang angeschlossene Taste gedriickt gehalten

wird.

- Falls die Taste langer als T1 gedruckt gehalten wird, sendet der Eingang kein weiteres
Telegramm. Der Antrieb fahrt bis zum Erreichen der Endposition weiter.

Flankenauswertung

Der Parameter "Befehl bei steigender Flanke" auf der Parameterseite

"Ex - Allgemein" (x = 1, 2, 3) legt die Bewegungsrichtung des Kurzzeit- oder

Langzeittelegramms fest. Bei der Einstellung "UM" (Einflachenbedienung) wechselt der Eingang bei
jedem neuen Signal die Richtung des Kurz- und Langzeittelegramms. Mehrere aufeinanderfolgende
Kurzzeittelegramme haben jeweils die gleiche Richtung.

® Wenn der Aktor von mehreren Stellen gesteuert werden soll, ist es flr eine fehlerfreie
Einflachenbedienung erforderlich, alle Langzeit-Objekte der Sensorgerate miteinander zu
verbinden. Andernfalls konnte ein Sensorgerat nicht erkennen, wenn der Aktor von einer anderen
Stelle gesteuert worden ist, woraufhin es bei der nachsten Verwendung mitunter zweimal betatigt
werden musste, um die gewinschte Reaktion zu erzielen.

VerhaltenbeiBusspannungswiederkehr

Das Kommunikationsobjekt "Langzeitbetrieb” des Eingangs kann nach einem Geréatereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang) initialisiert werden. Dazu ist der
Parameter "Verhalten bei Busspannungswiederkehr" auf die gewilinschte Reaktion zu konfigurieren.
Bei den Einstellungen "Auf" oder "Ab" werden aktiv Telegramme auf den Bus ausgesendet.

Sofern in der ETS fir die Nebenstelleneingadnge eine Verzogerung nach Busspannungswiederkehr
eingestellt ist, sendet das Geréat die Telegramme erst dann aus, wenn die Verzdgerung abgelaufen
ist.

Das Objekt "Kurzzeitbetrieb" wird nach einem Geratereset stets mit "0" initialisiert.

Funktion "Wertgeber"

Fur jeden Eingang, dessen Funktion auf "Wertgeber" eingestellt ist, zeigt die ETS entweder ein

1 Byte oder ein 2 Byte Objekt an. Das Datenformat des Wertobjekts ist abh&ngig von der eingestellten
Funktionsweise des Wertgebers. Der Parameter "Funktion als" auf der Parameterseite "Ex - Allgemein" (x
=1, 2, 3) definiert die Funktionsweise auf eine der folgenden Wertgeberanwendungen...

- Dimmwertgeber (1 Byte),

- Temperaturwertgeber (2 Byte),

Helligkeitswertgeber (2 Byte),

- Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion (1 Byte),
- Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion (1 Byte).

Dimmwertgeber, Temperatur- und Helligkeitswertgeber unterschieden sich zueinander im
Datenformat und im Wertebereich. Davon hebt sich als eigenstandige Funktion die
Lichtszenennebenstelle ab, die im Folgenden gesondert beschrieben wird.

Dimmwertgeber, Temperatur-undHelligkeitswertgeber

In der Funktion als Dimmwertgeber kann der Eingang unformatiert ganze Zahlen im Bereich
0 ... 255 auf den Bus aussenden. Als Helligkeitswertgeber sendet der Eingang formatierte
Gleitkommawerte im Bereich von 0 ... 1500 Lux und als Temperaturwertgeber im Bereich von
0 ...40 °C aus. Tabelle 1 zeigt die Wertebereiche der Wertgeber zusammenfassend. Die
auszusendenden Werte werden in der ETS konfiguriert und kdnnen im Betrieb des Gerates
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nachtraglich verstellt werden (siehe Wertverstellung weiter unten).

Die Flankenauswertung des Gerates ermdglicht es, Werte nur bei einer steigenden Flanke, nur bei einer
fallenden Flanke oder bei steigender und fallender Flanke auszusenden. Auf dieser Weise kann eine
Anpassung auf den am Eingang angeschlossenen Kontakt (Taster als Offner oder SchlieRer und
Schalter) erfolgen.

Wertgebertyp Funktionsweise | zZahlenbereichsende Zahlenbereichsende
unten oben
Dimmwertgeber 0...255 0 255
Temperaturwertgeber | Temperaturwert |0 °C 40 °C
Helligkeitswertgeber | Helligkeitswert 0 Lux 1.500 Lux

Tabelle 1: Wertebereiche von Dimmwertgeber, Temperatur- und Helligkeitswertgeber

WertverstellungbeimDimmwertgeber, Temperatur-undHelligkeitswertgeber

Beim Dimmwertgeber und beim Temperatur- und Helligkeitswertgeber ist im Betrieb des Geréates
jederzeit eine Verstellung des zu sendenden Werts moglich. Eine Wertverstellung ist in der ETS nur dann
konfigurierbar, wenn der Wert nur bei steigender oder nur bei fallender

Flanke ausgesendet werden soll, also ein Taster am Eingang angeschlosen ist.

Eine Wertverstellung wird durch ein langes Signal am Eingang (> 5 s) eingeleitet und dauert so lange an,
wie das Signal als aktiv erkannt, also der Taster betétigt wird. Bei der ersten Verstellung nach der
Inbetriebnahme wird der durch die ETS programmierte Wert jeweils zyklisch um die beim
Dimmwertgeber parametrierte Schrittweite erhéht und gesendet. Die Schrittweite ist beim
Temperaturwertgeber (1 °C) und Helligkeitswertgeber (50 Lux) fest definiert. Nach Loslassen des
Tasters bleibt der zuletzt gesendete Wert gespeichert. Beim nachsten langen Tastendruck wird der
gespeicherte Wert verstellt und es &ndert sich die Richtung der Wertverstellung.

Die Zeit zwischen zwei Telegrammen bei der Wertverstellung ist in der ETS konfigurierbar.

Beispiel zur Wertverstellung (Bild 8):

- Funktion als Dimmwertgeber

- Wert senden bei = steigender Flanke

- konfigurierter Wert in der ETS bei steigender Flanke = 17
- Schrittweite =5

Richtungsanderung der
Fé?gggn%m Wertverstellung
T Wertanderung Wertanderung
| > - - P | - - >
TR 15 5, ! >5s  Zeit
Bus- | L ‘
telegramm | v 9 t 4]
O AR 7 A .18
17 17 1T T2 e vl 0 B2, TNEE  Fak
- ‘ - \
zwezi(?r'telzc;vg'rsacrﬁ?en Keine weitere Wertanderung,

da minimalster Wert erreicht!

Bild 8: Beispiel zur Wertdnderung beim Dimmwertgeber
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® Esfindet bei einer Verstellung kein Wertliber- oder Wertunterlauf statt! Wenn bei einer Verstellung
der maximale oder minimale Wert erreicht ist (siehe Tabelle 3), werden keine Telegramme mehr
ausgesendet.

® Um sicherzustellen, dass bei einer Wertverstellung beispielsweise die angesteuerte Beleuchtung
ausschaltet oder auf das Maximum einschaltet, werden die Grenzwerte (z. B. Werte "0" oder "255")
beim Erreichen der Grenzen des verstellbaren Bereichs stets mit Ubertragen. Das erfolgt auch
dann, wenn die parametrierte Schrittweite diese Werte nicht unmittelbar bertcksichtigt (siehe
Beispiel oben: Schrittweite = 5; Wert "2" wird Ubertragen, danach Wert "0").
Um sicherzustellen, dass der urspriingliche Ausgangswert beim erneuten Verstellen mit Anderung
der Verstellrichtung wieder eingestellt werden kann, wird in diesem Fall der erste Wertsprung
ungleich der vorgegebenen Schrittweite erfolgen (siehe Beispiel oben: Schrittweite = 5; Wert "0" wird
Ubertragen, danach Werte "2", "7" usw.).

® Beider Wertverstellung werden die neu eingestellten Werte im RAM abgespeichert. Nach einem
Geratereset (Busspannungsausfall oder ETS-Programmiervorgang) werden die verstellten Werte
durch die urspriinglich in der ETS parametrierten Werte ersetzt.

Lichtszenennebenstelle

Bei einer Parametrierung als Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion ist es mdglich, eine
Lichtszene aufzurufen, die in einem extrenen Busteilnehmer (z. B. Lichtszenentastsensor) abgelegt ist.
Bei steigender, fallender oder steigender und fallender Flanke wird die in der ETS parametrierte
Lichtszenennummer dann sofort auf den Bus gesendet.

Bei einer Parametrierung als Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion ist es mdglich, ein
Speichertelegramm in Abhéngigkeit der zu sendenden Lichtszene zu erzeugen. Hierbei wird bei einem
langen Signal gemaR der konfigurierten Flankenauswertung (Taster als Offner oder SchlieRer - nicht als
Schalter!) das entsprechende Speichertelegramm gesendet. In diesem Fall ist die Zeit flr eine lange
Betatigung parametrierbar (jedoch nicht unter 5 s). Bei einer kurzen Betéatigung < 1 s wird die
parametrierte Lichtszenennummer (ohne Speichertelegramm) gesendet. Wird léanger als 1 s jedoch kirzer
als 5 s betatigt, wird kein Telegramm ausgeldst. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, ausschlie3lich ein
Speichertelegramm ohne vorherigen Lichtszenenabruf zu senden. In diesem Fall muss der Parameter
"nur Speicherfunktion ?" auf "Ja" eingestellt sein.

Beispiele zur Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion (Bild 9):
1.) nur Speicherfunktion = Nein
2.) nur Speicherfunktion = Ja
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Eingang
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2.)Bus- | abrufen : abspeichern Betatigung!
teiegramm : i Kein Telegramm!
! |

o Jzal L=

Lichtszene Lichtszene Zeit
abspeichern abspeichern

Bild 9: Beispeil zur Szenenspeicherung

"nur Speicherfunktion = Nein":

Wird eine steigende oder eine fallende Flanke am Eingang erkannt (abhéangig von der Parametrierung),
startet der Zeiterfassungsvorgang. Wird nun innerhalb der ersten Sekunde wieder losgelassen, erfolgt
unmittelbar der entsprechende Lichtszenenabruf. Ist die Signallange langer, wird nach 5 s das
Speichertelegramm ausgesendet.

"nur Speicherfunktion = Ja":
Unmittelbar nach Erkennung der entsprechenden Signalflanke wird das Speichertelegramm
ausgesendet.

VerhaltenbeiBusspannungswiederkehrfurWertgeberundLichtszenennebenstelle

Das Kommunikationsobjekt des Wertgebers oder der Lichtszenennebenstelle kann nach einem
Geratereset (Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang) initialisiert werden. Dazu ist der
Parameter "Verhalten bei Busspannungswiederkehr" auf die gewiinschte Reaktion zu konfigurieren. Die
Einstellung ist abhéngig von der in der ETS gewahlten Wertgeberfunktion und Flankenauswertung. Bei
den Einstellungen "Reaktion wie steigende Flanke" oder "Reaktion wie fallende Flanke" werden aktiv
Telegramme auf den Bus ausgesendet gemanR der Parametrierung in der ETS. Bei der Einstellung
"aktuellen Eingangszustand senden" wertet das Gerét den statischen Signalzustand des Eingangs aus,
und sendet in dessen Abhangigkeit das entsprechend parametrierte Telegramm auf den Bus aus (Kontakt
am Eingang geschlossen = Telegramm wie bei steigender Flanke; Kontakt am Eingang geotffnet =
Telegramm wie bei fallender Flanke). Diese Einstellung ist nur bei "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)" konfigurierbar.

Sofern in der ETS fir die Nebenstelleneingadnge eine Verzégerung nach Busspannungswiederkehr
eingestellt ist, sendet das Geréat die Telegramme erst dann aus, wenn die Verzégerung abgelaufen

ist.
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4.2.4.3.2 Sperrfunktion fir Nebenstelleneingange

Die Nebenstelleneingange kénnen tber den Bus separat durch 1 Bit Objekte gesperrt werden. Bei der
Funktion "Schalten" ist es mdglich, die beiden Schaltobjekte eines Eingangs unabhéngig voneinander
Zu sperren.

Bei einer aktiven Sperrfunktion werden Signalflanken am Eingang durch das Gerat bezogen auf die
betroffenen Objekte ignoriert.

Jeder Eingang oder jedes Schaltobjekt kann unabhangig zu Beginn oder am Ende einer Sperrung eine
bestimmte Reaktion ausfuhren. Diese Reaktion wird auf der Parameterseite "Ex - Sperren” (x = 1, 2, 3)
in der ETS festgelegt und ist abhangig von der fiir den betroffenen Eingang definierten
Flankenauswertung. Dabei ist es mdglich, auch auf "keine Reaktion" zu parametrieren. Nur in diesem
Fall werden vor einer Aktivierung der Sperrfunktion ablaufende

Dimm- oder Jalousiesteuerungsvorgange oder Wertverstellungen bei aktiver Sperrung zu Ende
ausgefihrt und erst danach der Eingang verriegelt. In allen anderen Fallen wird unmittelbar zu Beginn
der Sperrung der parametrierte Sperrbefehl ausgefiihrt.

Bei der Einstellung "aktuellen Eingangszustand senden" wertet das Gerat den momentanen

statischen Signalzustand des Eingangs aus, und sendet in dessen Abhangigkeit das entsprechend
parametrierte Telegramm auf den Bus (Kontakt am Eingang geschlossen = Telegramm wie bei
steigender Flanke; Kontakt am Eingang geotffnet = Telegramm wie bei fallender Flanke).

Eine Sperrfunktion wird durch das zugehdrige 1 Bit Objekt aktiviert oder deaktiviert. Die
Telegrammpolaritat ist fr jedes Sperrobjekt in der ETS einstellbar. Nach einem Geréatereset ist das
Sperrobjekt stets inaktiv. Auch bei einer invertierten Polaritéat "Sperren = 0 (Freigabe = 1)" muss nach
einem Reset zunachst ein "0"-Telegramm empfangen werden, bis dass die entsprechende Sperrfunktion
aktiviert wird.

® Aktualisierungen auf Sperrobjekte mit gleicher Telegrammpolaritat (Sperrung -> Sperrung oder
Freigabe -> Freigabe) zeigen keine Reaktion.

® Bei zyklischem Senden in der Funktion "Schalten": Wahrend einer aktiven Sperrung wird Uber das
gesperrte Eingangs-Schaltobjekt nicht zyklisch gesendet. Das zyklische Senden wird am Ende der
Sperrung wieder unmittelbar mit dem zuletzt in das Objekt geschriebenen Objektwert fortgefihrt,
sofern des Sensekriterium fiir das zyklische Senden erflllt ist (senden bei EIN, bei AUS oder bei
EIN und AUS).
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4.2.4.4 Kanalorientierte Funktionen fir den Ventilausgang

4.2.4.4.1 Allgemeine Einstellungen

Ventil-Wirksinn

An den Ventilausgang kénnen sowohl Ventilantriebe, die im stromlosen Zustand geschlossen sind, als
auch Ventilantriebe, die im stromlosen Zustand 6ffnen, angeschlossen werden. Der Wirksinn eines
Ventilantriebs im stromlosen Zustand wird durch den physikalischen Aufbau des Antriebs bestimmt und
wird in der Regel vom Hersteller dieser Gerate vorgegeben. Damit die angeschlossenen Ventilantriebe
‘wirksinnrichtig' ansteuert werden, muss in der ETS der Ventil- Wirksinn konfiguriert werden.

Ventil-Wirksinn einstellen
Der Ventil-Wirksinn kann auf der Parameterkarte "Al - Allgemein" eingestellt werden.

B Den Parameter "Ventil-Wirksinn (Ventil im stromlosen Zustand)" einstellen auf
"geschlossen”.

Bei schaltenden StellgréRen wird das Uber das Objekt "StellgroRe" empfangene
Schalttelegramm direkt an den Ausgang weitergeleitet. Bei einem empfangenen "EIN"-
Telegramm wird der Ausgang bestromt und somit das Ventil vollstandig gedffnet. Das Ventil
wird durch Ausschalten des Ausgangs vollstandig geschlossen, wenn ein "AUS"- Telegramm
empfangen wird (Bild 10).

?

Schaltende | 0 | 0
StellgréfRe
(Bustelegramm)
£
t
|
Zustand
Ventilausgang
0 >

Bild 10: Umsetzung einer schaltenden Stellgréfe in ein Ausgangssignal bei stromlos
geschlossenen Ventilantrieben (Beispiel)

Bei stetigen StellgréRen oder bei stetigen Ventil-Sollpositionen (beispielsweise bei einer Zwangsstellung
oder im Notbetrieb) wird der Ventilausgang in Abhangigkeit der anzufahrenden stetigen Ventilstellung
durch eine Pulsweitenmodulation zyklisch entweder bestromt oder nicht bestromt. Dabei wird das
Tastverhaltnis der Pulsweitenmodulation so umgesetzt, dass die Einschaltzeit direkt der Ventil-
Sollposition entspricht (Bild 11).
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Bild 11: Umsetzung einer stetigen Ventil-Sollposition in ein Ausgangssignal bei stromlos

geschlossenen Ventilantrieben (Beispiel)

m  Den Parameter "Ventil-Wirksinn (Ventil im stromlosen Zustand)" einstellen auf "gedffnet".

Bei schaltenden StellgréRen wird das Uber das Objekt "Stellgrof3e" empfangene Schalttelegramm
direkt an den Ausgang weitergeleitet. Bei einem empfangenen "EIN"- Telegramm wird der Ausgang
nicht bestromt und somit das Ventil vollstandig getffnet. Das Ventil wird durch Einschalten des
Ausgangs vollstandig geschlossen, wenn ein "AUS"- Telegramm empfangen wird (Bild 12).

' |

Schaltende
StellgraRe
(Bustelegramm)

Zustand
Ventilausgang

0

Bild 12: Umsetzung einer schaltenden StellgréR3e in ein Ausgangssignal bei stromlos gedffneten
Ventilantrieben (Beispiel)

Bei stetigen StellgroéRen oder bei stetigen Ventil-Sollpositionen (beispielsweise bei einer Zwangsstellung
oder im Notbetrieb) wird der Ventilausgang in Abhangigkeit der anzufahrenden stetigen Ventilstellung
durch eine Pulsweitenmodulation zyklisch entweder bestromt oder nicht bestromt. Dabei wird das
Tastverhaltnis der Pulsweitenmodulation so umgesetzt, dass die Ausschaltzeit direkt der Ventil-

Sollposition entspricht (Bild 13).
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Bild 13: Umsetzung einer stetigen Ventil-Sollposition in ein Ausgangssignal bei stromlos
geoffneten Ventilantrieben (Beispiel)

® Bedingt durch die Umsetzung der PWM-Einschalt-Zeit auf die Ventil-Sollposition gibt es bei den
verschiedenen Ventiltypen keine ungewollte Mittelwertverschiebung.

Beispiel:

Stellgrof3e: 60 % ->

Tastverhaltnis stromlos geschlossen: 60 % Ein, 40 % Aus,
Tastverhaltnis stromlos geoffnet: 40 % Ein, 60 % Aus.

® Bei einem Ausfall der Netzspannung oder bei einem Kurzschluss am Ventilausgang
werden die angeschlossenen Ventilantriebe elektrisch nicht mehr angesteuert, wodurch die
Antriebe in den vom Hersteller vorgegebenen stromlosen Zustand Ubergehen (stromlos geoffnet
/ stromlos geschlossen).
Ein durch einen Netzspannungsausfall oder Kurzschluss vollstandig gedffnetes Ventil (Ventil-
Wirksinn stromlos geoffnet) wird bei den Statusmeldungen des Gerats ("Status Stellgréze”,
"Ventil geschlossen™) wie ein geschlossenes Ventil ausgewertet, da der Ventilzustand durch
eine Stérung hervorgerufen wurde.

Zwangsstellungsfunktion

Der Ventilausgang kann in unterschiedlichen Betriebszustéanden verweilen, die u. U. durch separate
Kommunikationsobjekte aktiviert werden kénnen. Einer dieser objektgesteuerten Betriebszustande
ist die Zwangsstellung.

Bei der Zwangsstellung des Ventilausgangs kann im Gerat eine stetige Ventil-Zwangsposition (0 % bis
100 %) hinterlegt werden, die bei aktivierter Zwangsstellung als Ventil-Sollposition tbernommen und
durch eine Pulsweitenmodulation ausgefuhrt wird. Die Ventil-Zwangsposition kann fiur Sommer- oder
Winterbetrieb in der ETS unterschiedlich eingestellt werden, falls die Betriebsartenumschaltung
freigegeben ist.

® Bei einer aktiven Zwangsstellung wird die konfigurierte Pulsweitenmodulation auch
ausgefiuhrt, wenn der Ausgang auf eine schaltende 1 Bit Stellgré3e parametriert ist.

Zwangsstellungsfunktion freigeben
Die Zwangsstellungsfunktion kann auf der Parameterkarte "Al - Allgemein" freigegeben werden.
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m Den Parameter "Zwangsstellung durch Objekt" einstellen auf "freigegeben”. Den Parameter "Wert
fir Zwangsstellung (0...100%)" auf die erforderliche Ventil- Zwangsposition konfigurieren. Der
Parameter "Wert fiir Zwangsstellung..." ist ggf. zweimal sichtbar, wenn die
Betriebsartenumschaltung freigegeben ist. In diesem Fall kénnen unterschiedliche Ventil-
Zwangspositionen" fir Sommer- und Winterbetrieb in der ETS vorgegeben werden.

Die Zwangsstellungsfunktion ist freigegeben und das 1 Bit Kommunikationsobjekt "Zwangsstellung"
ist in der ETS sichtbar. Sobald Giber das Objekt ein "EIN"-Telegramm empfangen wurde, aktiviert
das Gerat fur den Ventilausgang die Zwangsstellung und steuert den Ventilantrieb auf den
vorgegebenen Ventil-Zwangspositionswert. Der Ventilausgang ist dann nicht mehr durch
StellgréRBentelegramme vom Bus ansteuerbar. Wenn das Gerét uber das Zwangsobjekt ein "AUS"-
Telegramm empfangt, deaktiviert es die Zwangsstellung und gibt die Busansteuerung durch die
StellgroRen wieder frei. Die vor oder wahrend der Zwangsstellung zuletzt empfangene und im Geréat
gespeicherte StellgroRe wird nach Beendigung der Zwangsstellung als neuer Stellgré3ensollwert
Ubernommen.

B Den Parameter "Zwangsstellung durch Objekt" einstellen auf "gesperrt”.

Die Zwangsstellungsfunktion ist deaktiviert wodurch das entsprechende Objekt in der ETS
nicht sichtbar ist.

Jedoch ist oder sind der Parameter "Wert fur Zwangsstellung" oder "Wert fir Zwangsstellung
Sommer" und "Wert flr Zwangsstellung Winter" in der ETS sichtbar und einstellbar, weil bei
Busspannungsausfall und nach Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-
Programmiervorgang der Zwangswert als Stellgrof3ensollwert tbernommen werden kann und
somit ein parametrierbarer Wert in der ETS vorhanden sein muss.

® Die Zwangsstellung besitzt eine héhere Prioritat als die Stellgrélenbegrenzung. Somit wird bei einer
Zwangsstellung immer der in der ETS konfigurierte Stellgré3en-Sollwert am Ventilausgang
eingestellt und nicht durch die Stellgrél3enbegrenzung begrenzt. Am Ende einer Zwangsstellung
wird jedoch wieder die StellgréRenbegrenzung bertcksichtigt, falls
sie zu diesem Zeitpunkt aktiv ist . In diesem Fall wird die nachgefuhrte StellgréRe am Ende der
Zwangsstellung begrenzt.

® Die Betriebsart (Sommer / Winter) kann auch wahrend einer aktivierten Zwangsstellung tGber das
Objekt umgeschaltet werden. In diesem Fall passt das Gerat unmittelbar nach der Umschaltung die
Pulsweitenmodulation auf den Ventilpositionswert der glltigen Betriebsart an.

® Aktualisierungen des Zwangsobjektes von "EIN" nach "EIN" oder von "AUS" nach "AUS" zeigen
keine Reaktion.

® Verhalten der Zwangsstellungsfunktion nach Busspannungswiederkehr: Bei einem
Busspannungsausfall wird der Zustand des Objektes "Zwangsstellung” im Gerat
nichtfliichtig gespeichert.
Eine vor Busspannungsausfall Gber das Zwangsstellungs-Objekt aktivierte Zwangsstellungsfunktion
kann nach Busspannungswiederkehr dann aktiviert und weiterhin ausgefuhrt werden, wenn das
"Verhalten nach Busspannungswiederkehr" des Ventilausgangs auf "Zustand wie vor Busausfall"
konfiguriert ist. Andernfalls ist die Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr immer inaktiv.
Nach Busspannungswiederkehr wird die Betriebsart (Sommer / Winter) gemaR dem
Parameter "Betriebsart nach Geratereset" initialisiert.
Nach einem ETS-Programmiervorgang ist die Zwangsstellungsfunktion stets inaktiv.

® Der Festsitzschutz besitzt eine hdhere Prioritat als eine Zwangsstellung, wodurch der
Zwangsbetrieb vom Festsitzschutz Ubersteuert wird. Hingegen besitzt die Zwangsstellung eine
héhere Prioritat als der Notbetrieb oder der Betrieb durch StellgréRentelegramme.

Betriebsartenumschaltung Sommer- / Winterbetrieb

Fur die Zwangsstellungsfunktion und fiir den Notbetrieb kénnen in der ETS stetige
Ventilpositionswerte (0...100 %) konfiguriert werden. Sofern eine Zwangsstellung oder ein Notbetrieb
aktiviert wurde, setzt das Gerat am Ventilausgang die vorgegebene Ventilposition durch eine
Pulsweitenmodulation um.

Es ist fur die genannten Funktionen mdglich, fir Sommer und Winter verschiedene
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Ventilpositionswerte in der ETS vorzugeben. Somit kann beispielsweise ein Notbetrieb, der bei einer
Storung im Zuge der Stellgro3eniiberwachung aktiviert wurde, im Sommerbetrieb eine andere
Ventil6ffnung bewirken als im Winterbetrieb. Zudem kann auch bei einer Zwangsstellung eine getrennte
Ventilpositionsvorgabe abhéngig von der Jahreszeit unterschieden werden.

Betriebsartenumschaltung freigeben

Damit das Gerat zwischen zwei Sommer- und Winter-Ventilpositionswerten fir die
Zwangsstellungsfunktion und den Notbetrieb unterscheidet, muss in der ETS die
Betriebsartenumschaltung freigeschaltet werden.

m Den Parameter "Umschaltung Sommer- / Winterbetrieb ?" auf der Parameterseite "Al -
Allgemein" auf "Ja" einstellen.

Die Betriebsartenumschaltung fur Sommer- und Winterbetrieb ist freigeschaltet. In der ETS wird das
1 Bit Kommunikationsobjekt "Umschaltung Sommer/Winter" sichtbar. Uber dieses Objekt kann die
Betriebsart jederzeit durch ein Bustelegramm umgeschaltet werden.

Zudem schaltet die ETS automatisch weitere Parameter sichtbar, wodurch fir die
Zwangsstellungsfunktion und fur den Notbetrieb getrennte Ventil-Positionswerte fur

Sommer und Winter konfiguriert werden kdnnen.

m Den Parameter "Umschaltung Sommer- / Winterbetrieb ?" auf der Parameterseite "Al -
Allgemein" auf "Nein" einstellen.

Die Betriebsartenumschaltung fir Sommer- und Winterbetrieb ist gesperrt. In der ETS kann nur ein
Ventilpositionswert getrennt flr die Zwangsstellungsfunktion und fir den Notbetrieb konfiguriert
werden. Es wird nicht zwischen Sommer- und Winterbetrieb unterschieden.

® Im Auslieferungszustand ist die Sommer- / Winterbetriebsartenumschaltung deaktiviert.
Das Gerat arbeitet dann nur mit einem Ventilpositionswert fir Zwangsstellung und
Notbetrieb.

Telegrammpolaritat zur Betriebsartenumschaltung einstellen

Die Telegrammpolaritat des 1 Bit Kommunikationsobjekts "Umschaltung Sommer/Winter" kann in der
ETS eingestellt werden.

Die Betriebsartenumschaltung muss zuvor freigegeben worden sein.

B Den Parameter "Polaritéat Objekt 'Umschaltung Sommer/Winter"
"Al - Allgemein" auf "Sommer = 0 / Winter = 1" einstellen.

Der Sommerbetrieb wird durch ein "AUS"-Telegramm und der Winterbetrieb durch ein
"EIN"-Telegramm aktiviert.

B Den Parameter "Polaritéat Objekt 'Umschaltung Sommer/Winter" auf der Parameterseite
"Al - Allgemein" auf "Sommer = 1 / Winter = 0" einstellen.

Der Sommerbetrieb wird durch ein "EIN"-Telegramm und der Winterbetrieb durch ein
"AUS"-Telegramm aktiviert.

® Der Objektzustand nach einem Geréatereset (ETS-Programmiervorgang, Busspannungswiederkehr)
kann separat in der ETS eingestellt werden (siehe "Betriebsart nach Geratereset einstellen").

auf der Parameterseite
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Die Betriebsart kann auch wahrend eines aktivierten Notbetriebs oder wéhrend einer aktivierten
Zwangsstellung Giber das Objekt umgeschaltet werden. In diesem Fall passt das Geréat unmittelbar
nach der Umschaltung die Pulsweitenmodulation auf den Ventilpositionswert der giltigen Betriebsart
an.

Zudem kann der Wert fir den Notbetrieb und der Wert fur die Zwangsstellung nach einem ETS-
Programmiervorgang oder nach Busspannungswiederkehr als Ventilpositionswert tbernommen und
eine Pulsweitenmodulation gestartet werden. Das Geréat greift dabei lediglich auf die in der ETS
konfigurierten Ventilpositionswerte (0...100 %) unter Beriicksichtigung der eingestellten oder
nachgefiihrten Betriebsart zuriick. Die Zwangsstellungsfunktion oder der Notbetrieb werden dabei
nicht aktiviert, wodurch die Umschaltung der Betriebsart nach einem der genannten Ereignisse nicht
zur Umschaltung der Sommer-/Winter-Ventilposition fuhrt.

Betriebsart nach Geréatereset einstellen

Der Wert des Kommunikationsobjektes "Umschaltung Sommer/Winter" wird nach einem ETS-
Programmiervorgang und nach Busspannungswiederkehr durch das Gerat automatisch initialisiert. Der
Initialisierungswert wird in der ETS konfiguriert.

Die Betriebsartenumschaltung muss zuvor freigegeben worden sein.

Den Parameter "Betriebsart nach ETS-Programmiervorgang " auf der Parameterseite "Al -
Allgemein" auf "Sommerbetrieb” einstellen.

Unmittelbar nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach Busspannungswiederkehr wird der
Sommerbetrieb initialisiert.

Den Parameter "Betriebsart nach ETS-Programmiervorgang " auf der Parameterseite "Al -
Allgemein" auf "Winterbetrieb" einstellen.

Unmittelbar nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach Busspannungswiederkehr wird der
Winterbetrieb initialisiert.

Die nach einem Geréatereset eingestellte Betriebsart wird auch im Objekt "Umschaltung
Sommer/Winter" unter Berlcksichtigung der konfigurierten Telegrammpolaritat nachgefihrt und
kann ausgelesen werden ("L"-Flag setzen).

Festsitzschutz

Das Gerét verfligt Gber einen automatischen Festsitzschutz, um ein Verkalken oder ein
Festfahren eines langer nicht angesteuerten Ventils zu verhindern.

Festsitzschutz freigeben
Der Festsitzschutz wird auf der Parameterseite "Al - Allgemein” freigeschaltet.

Den Parameter "Festsitzschutz" einstellen auf "freigegeben”.

Der Festsitzschutz wird zyklisch alle 6 Tage unabhangig vom momentanen Betriebszustand und
der aktiven Ventilposition aktiviert. Dabei schaltet das Gerat fur die Dauer von ca. 5 Minuten den
Ventilausgang ein. Nach dieser Einschaltphase schaltet das Gerat den Ventilausgang fur eine
neue Dauer von ca. 5 Minuten aus. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ventile nahezu
vollstandig auf- und zugefahren wurden und somit einmal der gesamte Ventilverfahrweg
‘durchlaufen’ wurde.

Im Anschluss an den Festsitzschutz steuert das Gerat den Ausgang wieder in Abhangigkeit des
eingestellten Betriebszustands an.

Den Parameter "Festsitzschutz" einstellen auf "gesperrt".
Der Festsitzschutz ist vollstandig deaktiviert und wird nicht ausgefihrt.

Ein Festsitzschutz lauft unabhangig von der Busspannung stets 'im Hintergrund' ab und wird
nicht tber die Statusobjekte auf den Bus gemeldet.
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® Die Zykluszeit des Festsitzschutzes wird nur dann neu gestartet, nachdem die Busspannung
am Gerat wieder eingeschaltet wird oder das Gerat neu durch die ETS programmiert wurde.
In diesen Fallen missen also mindestens zunachst ca. 6 Tage vergehen, bis dass der
Festsitzschutz erstmalig automatisch ausgefihrt wird.

® Der Festsitzschutz besitzt eine hdhere Prioritéat als eine Zwangsstellung oder als der
Notbetrieb. Diese Betriebszustande werden, wie auch der Normalbetrieb durch Stellgré3en,
vom Festsitzschutz Ubersteuert.

Reset- und Initialisierungsverhalten

Der Zustand des Ventilausgangs nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang kann in der ETS eingestellt werden.

Verhalten bei Busspannungsausfall

Das Gerét versorgt sich ausschliel3lich Uber die Busspannung. Sofern die Busspannung ausfallt oder
abgeschaltet wird, arbeitet das Gerét auch nicht mehr, wodurch folglich der Ventilausgang elektrisch nicht
mehr angesteuert wird. Dadurch gehen die Antriebe in den vom Hersteller vorgegebenen stromlosen
Zustand uber.

® Bei einem Busspannungsausfall werden die Zusténde der letzten StellgréRe/Ventil- Sollposition
und des Objektes "Zwangsstellung" im Gerat nichtfliichtig gespeichert. Die Speicherung findet statt,
damit die Zustéande nach Busspannungswiederkehr wiederhergestellt werden kdnnen, falls dies bei
Busspannungswiederkehr parametriert ist. Die Speicherung erfolgt nur dann, wenn zuvor fur
mindestens 20 Sekunden nach dem letzten Reset ununterbrochen Busspannung zur Verfligung
gestanden hat (Energiespeicher fir Speichervorgang ausreichend geladen). Andernfalls erfolgt
keine Speicherung.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr einstellen

Der Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" ist auf der Parameterseite "Al -
Allgemein" angelegt. Der Parameter definiert das Verhalten, sobald die Busspannungsversorgung
eingeschaltet wird.

m Parameter einstellen auf "Ventil schlieRen".

Das Gerét schlief3t die angeschlossenen Ventilantriebe vollstandig nach
Busspannungswiederkehr. Dabei wird der in der ETS konfigurierte Ventil-Wirksinn bericksichtigt,
so dass bei stromlos geschlossenen Ventilen der Ausgang ausgeschaltet und bei stromlos
geoffneten Ventilen der Ausgang bestromt wird.

m Parameter einstellen auf "Ventil 6ffnen”.

Das Gerét 6ffnet die angeschlossenen Ventilantriebe vollstandig nach Busspannungswiederkehr.
Dabei wird der in der ETS konfigurierte Ventil-Wirksinn bertcksichtigt, so dass bei stromlos
gedffneten Ventilen der Ausgang ausgeschaltet und bei stromlos geschlossenen Ventilen der
Ausgang bestromt wird.

m  Parameter einstellen auf "Ventil auf Wert fir Zwangsstellung".

Das Gerét stellt den Ventilantrieb auf den in der ETS konfigurierten Wert fir die Zwangsstellung
(0...100 %) ein. Bei den Einstellungen 0 % wird der Ausgang vollstandig geschlossen, bei der
Einstellung 100 % vollstandig gedffnet. Das Bestromen des Ventilausgangs geschieht
grundsatzlich unter Berticksichtigung des eingestellten Ventil- Wirksinns. Der Zwangsstellungswert
wird als Pulsweitenmodulation (PWM) ausgefuhrt, auch fur den Fall, dass der Ausgang auf eine
schaltende Stellgré3e (1 Bit) konfiguriert ist! Bei den Einstellungen 1...99 % flr den
Zwangsstellungswert fuhrt das Gerat nach Busspannungswiederkehr solange eine PWM am
Ventilausgang aus, bis dass ein neuer Ventilzustand vorgegeben wird.
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Parameter einstellen auf "Ventil auf Wert flir Notbetrieb".

Das Gerat stellt den Ventilantrieb auf den in der ETS konfigurierten Wert fir die Notbetrieb (0...100
%) ein. Bei den Einstellungen 0 % wird der Ausgang vollstédndig geschlossen, bei der Einstellung
100 % vollstandig geotffnet. Das Bestromen des Ventilausgangs geschieht grundsétzlich unter
Berlicksichtigung des eingestellten Ventil-Wirksinns. Der Zwangsstellungswert wird als
Pulsweitenmodulation (PWM) ausgefihrt, auch fur den Fall, dass der Ausgang auf eine schaltende
Stellgro3e (1 Bit) konfiguriert ist!

Bei den Einstellungen 1...99 % fur den Notbetriebswert fuhrt das Gerat nach
Busspannungswiederkehr solange eine PWM am Ventilausgang aus, bis dass ein neuer
Ventilzustand vorgegeben wird.

Parameter einstellen auf "Zustand wie vor Busausfall".

Nach Busspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Busspannungsausfall eingestellte und intern
abgespeicherte Zustand (letzte StellgroRe/Ventil-Sollposition und Zustand des Objektes
"Zwangsstellung") nachgefuhrt. War die letzte Stellgrof3e vor Busausfall durch die
StellgréfRenbegrenzung begrenzt, so wird der begrenzte Wert als letzter aktiver Wert nach
Busspannungswiederkehr nachgefihrt.

Das parametrierte "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" wird beim Einschalten der
Busspannung nur dann ausgefuhrt, wenn der letzte ETS-Programmiervorgang der Applikation oder
der Parameter langer als ca. 20 s zuriickliegt. Andernfalls (Ters < 20 s) wird auch bei
Buswiederkehr das "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang” ausgeftihrt.

Bei den Einstellungen "Ventil auf Wert fur Zwangsstellung” und "Ventil auf Wert fur

Notbetrieb" ist Folgendes zu beachten:

Das Gerat greift lediglich auf die in der ETS konfigurierten Ventilpositionswerte (0...100 %) zurick.
Die Zwangsstellungsfunktion oder der Notbetrieb werden dabei nicht aktiviert! Jedoch ist zu
beachten, dass der Wert fur die Zwangsstellung eine hdhere Prioritat als eine
StellgréRenbegrenzung besitzt. Demnach wird ein nach Busspannungswiederkehr eingestellter Wert
fur die Zwangsstellung nicht durch die StellgréRenbegrenzung begrenzt! Ein Wert fur den Notbetrieb
kann jedoch begrenzt werden.

Die Werte fur Zwangsstellung und Notbetrieb sind zudem abhangig vom Sommer- / Winterbetrieb
des Gerats. Falls die Betriebsartenumschaltung zu den Ventilausgangen freigegeben ist (siehe
Seite 34-35), werden in der ETS zwei getrennte Ventilpositionswerte fir Sommerbetrieb und
Winterbetrieb konfiguriert und unterschieden.

Nach Busspannungswiederkehr initialisiert sich das Geréat neu und verwendet die Betriebsart,

die in der ETS beim Parameter "Betriebsart nach Geratereset" konfiguriert wurde.

Bei Einstellung "Zustand wie vor Busausfall': Ein ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der
Parameter l6scht die intern abgespeicherten Zustande.

Ein nach Busspannungswiederkehr eingestellter Ventilzustand wird im Statusobjekt
nachgefuhrt.

Die Zykluszeiten des Festsitzschutzes und der StellgréRentberwachung werden neu
gestartet, nachdem die Busspannungsversorgung wieder eingeschaltet wurde.

Nach Busspannungswiederkehr wird der in der ETS konfigurierte Ventilzustand eingestellt.
Dabei wird auch die Statusmeldung "Ventil geschlossen" gemafl dem aktuellen Zustand
aktualisiert und ein Telegramm auf den Bus ausgesendet, sofern die Statusmeldung
freigegeben ist.

Das Aussenden des Statustelegramms erfolgt jedoch erst, nachdem die in der ETS
konfigurierte Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr abgelaufen ist.

Optional kann nach Busspannungswiederkehr die StellgréRenbegrenzung fiir 1 Byte groRe
StellgroRenwerte aktiv sein (siehe Seite 51). In diesem Fall ist zu beachten, dass die nach
Busspannungswiederkehr vorgegebenen Reaktionen durch die StellgréRenbegrenzung beeinflusst
und somit begrenzt werden (Ausnahme: "Ventil auf Wert fir Zwangsstellung").

Das Gerat nimmt eine vor Busspannungsausfall gesendete Kurzschlussmeldung nach
Busspannungswiederkehr durch das Aussenden eines Alarmtelegramms entsprechend der in der
ETS eingestellten Polaritat zurtick (siehe Seite 55).
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Verhalten nach ETS-Programmiervorgang einstellen

Der Parameter "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang"” ist auf der Parameterseite "Al -
Allgemein" angelegt. Uber diesen Parameter kann das Verhalten des Ventilausgangs unabhéngig
zum Verhalten nach Busspannungswiederkehr parametriert werden.

Parameter einstellen auf "Ventil schlieRen".

Das Gerét schlief3t die angeschlossenen Ventilantriebe vollstandig nach einem ETS-
Programmiervorgang. Dabei wird der in der ETS konfigurierte Ventil-Wirksinn berlcksichtigt, so
dass bei stromlos geschlossenen Ventilen der Ausgang ausgeschaltet und bei stromlos
geoffneten Ventilen der Ausgang bestromt wird.

Parameter einstellen auf "Ventil 6ffnen”.

Das Gerét 6ffnet die angeschlossenen Ventilantriebe vollstandig nach einem ETS-
Programmiervorgang. Dabei wird der in der ETS konfigurierte Ventil-Wirksinn bericksichtigt, so
dass bei stromlos gedffneten Ventilen der Ausgang ausgeschaltet und bei stromlos
geschlossenen Ventilen der Ausgang bestromt wird.

Parameter einstellen auf "Ventile auf Wert fir Zwangsstellung".

Das Gerat stellt die angeschlossenen Ventilantriebe auf den in der ETS konfigurierten Wert far die
Zwangsstellung (0...100 %) ein. Bei den Einstellungen 0 % wird der Ausgang vollstandig
geschlossen, bei der Einstellung 100 % vollstédndig getffnet. Das Bestromen

des Ventilausgangs geschieht grundsatzlich unter Bertlicksichtigung des eingestellten
Ventil-Wirksinns.

Bei den Einstellungen 1...99 % fir den Zwangsstellungswert fihrt das Gerat nach einem ETS-
Programmiervorgang solange eine PWM am Ventilausgang aus, bis dass eine neue Stellgro3e
oder eine andere Funktion vorgegeben oder aktiviert wird. In diesem Fall wird die PWM nach
einem ETS-Programmiervorgang ausgefihrt, und zwar auch fur den Fall, dass der Ausgang auf
eine schaltende StellgréRe (1 Bit) konfiguriert ist!

Parameter einstellen auf "Ventile auf Wert flir Notbetrieb".

Das Gerét stellt die angeschlossenen Ventilantriebe auf den in der ETS konfigurierten Wert fir die
Notbetrieb (0...100 %) ein. Bei den Einstellungen 0 % wird der Ausgang vollstandig geschlossen, bei
der Einstellung 100 % vollstandig getffnet. Das Bestromen des Ventilausgangs geschieht
grundsatzlich unter Berticksichtigung des eingestellten Ventil- Wirksinns.

Bei den Einstellungen 1...99 % fur den Notbetriebswert fuhrt das Gerat nach einem ETS-
Programmiervorgang solange eine PWM am Ventilausgang aus, bis dass eine neue StellgroRe

oder eine andere Funktion vorgegeben oder aktiviert wird. In diesem Fall wird die PWM nach

einem ETS-Programmiervorgang ausgefuhrt, und zwar auch fir den Fall, dass der Ausgang auf
eine schaltende StellgroRe (1 Bit) konfiguriert ist!

Bei den Einstellungen "Ventil auf Wert fir Zwangsstellung" und "Ventil auf Wert fur

Notbetrieb" ist Folgendes zu beachten:

Das Gerat greift lediglich auf die in der ETS konfigurierten Ventilpositionswerte (0...100 %) zurtick.
Die Zwangsstellungsfunktion oder der Notbetrieb werden dabei nicht aktiviert! Jedoch ist zu
beachten, dass der Wert fiir die Zwangsstellung eine héhere Prioritat als eine
StellgréRenbegrenzung besitzt. Demnach wird ein nach einem ETS-Programmiervorgang
eingestellter Wert fir die Zwangsstellung nicht durch die Stellgréenbegrenzung begrenzt! Ein Wert
fur den Notbetrieb kann jedoch begrenzt werden.

Die Werte fur Zwangsstellung und Notbetrieb sind zudem abhangig vom Sommer- / Winterbetrieb
des Gerats. Falls die Betriebsartenumschaltung zu den Ventilausgéangen freigegeben ist (siehe
Seite 34-35), werden in der ETS zwei getrennte Ventilpositionswerte fir Sommerbetrieb und
Winterbetrieb konfiguriert und unterschieden.

Das an dieser Stelle parametrierte Verhalten wird nach jedem Applikations- oder Parameter-
Download durch die ETS ausgefiuhrt. Der einfache Download nur der physikalischen Adresse oder
ein partielles Programmieren nur der Gruppenadressen bewirkt, dass nicht dieser Parameter
berlicksichtigt, sondern das parametrierte "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" ausgefuhrt
wird!

Optional kann nach einem ETS-Programmiervorgang die Stellgré3enbegrenzung fur 1 Byte grol3e
StellgroRenwerte aktiv sein (siehe Seite 51). In diesem Fall ist zu beachten, dass

die nach einem ETS-Programmiervorgang vorgegebenen Reaktionen durch die
StellgréfRenbegrenzung beeinflusst und somit begrenzt werden (Ausnahme: "Ventil auf Wert fur
Zwangsstellung").
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® Nach einem ETS-Prohrammiervorgang wird der in der ETS konfigurierte Ventilzustand eingestellt.
Dabei wird auch die Statusmeldung "Ventil geschlossen" vom Gerat gemaR dem aktuellen
Zustand aktualisiert und ein Telegramm auf den Bus ausgesendet, sofern die Statusmeldung
freigegeben ist.
Das Aussenden des Statustelegramms erfolgt jedoch erst, nachdem die in der ETS
konfigurierte Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr abgelaufen ist.

® Ein nach einem ETS-Programmiervorgang eingestellter Ventilzustand wird im
Ruckmeldeobjekt nachgefihrt.
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4.2.4.4.2 Einstellungen zur Stellgroe

StellgréRenauswertung

Der Ventilausgang kann wahlweise schaltend durch ein 1 Bit StellgréRentelegramm oder
alternativ stetig durch ein 1 Byte StellgréRentelegramm angesteuert werden. Stetige StellgroZen
werden durch eine Pulsweitenmodulation am Ausgang umgesetzt. Dabei ist allgemein die
Zykluszeit des Ausgangssignal parametrierbar.

StellgroRentelegramme werden in der Regel durch einen KNX-Raumtemperaturregler (RTR) Uber
den Bus an das Gerat Ubermittelt. Dabei generiert der Raumtemperaturregler anhand eines
Regelalgorithmus die StellgroRentelegramme. Es ist zu beachten, dass der Heizungsaktor selbst
keine Temperaturregelung durchfuhrt!

Art der Stellgrof3e (1 Bit / 1 Byte) konfigurieren

Die Art der Stellgrof3e kann eingestellt werden. Diese Konfiguration ist auf der Parameterseite
"Al - Stellgrof3e” moglich.

B Den Parameter "Art der Stellgro3e” einstellen auf "schaltend (1 Bit)".

Das uber das 1 Bit Objekt "Stellgro3e" empfangene Schalttelegramm wird im Normalbetrieb direkt an
den Ventilausgang des Gerats unter Berlcksichtigung des Ventil- Wirksinns (stromlos getffnet /
stromlos geschlossen) weitergeleitet (Bild 14). Somit wird bei einem empfangenen "EIN"-Telegramm
das Ventil vollstandig getffnet (Ausgang bestromt bei Ventil-Wirksinn = geschlossen / Ausgang nicht
bestromt bei Ventil-Wirksinn = gedffnet).

Das Ventil wird vollstdndig geschlossen, wenn ein "AUS"-Telegramm empfangen wird (Ausgang
nicht bestromt bei Ventil-Wirksinn = geschlossen / Ausgang bestromt bei Ventil- Wirksinn =
geodffnet).

Bei einer Zwangsstellung, im Notbetrieb, nach einem ETS-Programmiervorgang und bei
Busspannungswiederkehr kann auch bei 1 Bit grof3er Stellgrof3e ein stetiger Ventil- Sollpositionswert
(0...100 %) in der ETS parametriert und aktiviert werden. In diesem Fall wird der Sollwert durch eine
Pulsweitenmodulation unter Berlcksichtigung des Parameters "Zykluszeit (PWM des
Ventilausgangs)" am Ventilausgang eingestellt (siehe "Pulsweitenmodulation bei stetigen
StellgréRen und stetigen Soll-Ventilpositionen").

O b Sl /1 L 1Y
—_—
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| |
(8) (9) (10)

Bild 14: StellgréRenprinzip bei schaltender Stellgrofie

v

(8) Raumtemperaturregler (RTR) (Stellgrof3e "1 Bit")
(9) Heizungsaktor
(10) Schaltendes Ausgangssignal fur Ventilantriebe

m Den Parameter "Art der StellgroRe" einstellen auf "stetig (1 Byte)".
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Das Uber das 1 Byte Objekt "StellgréRe" empfangene Werttelegramm wird im Normalbetrieb durch
das Gerat in ein aquivalentes pulsweitenmoduliertes Schaltsignal an den Ventilausgéangen
umgesetzt (Bild 15). Der aus dieser Modulation resultierende Mittelwert des Ausgangssignals ist
unter Beriicksichtigung der im Gerét einstellbaren Zykluszeit (T) ein Mal3 fur die gemittelte
Ventilstellung des Stellventils und somit eine Referenz fir die eingestellte Raumtemperatur (siehe
"Pulsweitenmodulation bei stetigen Stellgré3en und stetigen Soll-Ventilpositionen™).

Eine Verschiebung des Mittelwerts und somit eine Veranderung der Heiz- oder Kiihlleistung wird
durch die Veranderung des Tastverhaltnisses des Ein- und Ausschaltimpulse des Ausgangssignals
erzielt. Das Tastverhaltnis wird standig durch das Gerét in Abhéngigkeit der empfangenen
StellgréRe (Normalbetrieb) oder der Ventil- Sollposition (Zwangsstellung, Notbetrieb, nach ETS-
Programmiervorgang, bei Busspannungswiederkehr) angepasst.

. e

@ (0...100%2

v

(8) (9) (11)
Bild 15: StellgréRenprinzip bei stetiger StellgrolRe

(8) Raumtemperaturregler (RTR) (Stellgréf3e "1 Byte") (9)
Heizungsaktor
(11) Pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal fur Ventilantriebe

Pulsweitenmodulation bei stetigen StellgroRen und stetigen Soll-Ventilpositionen

FunktionsweiseeinerPulsweitenmodulation:

Sobald das Gerat eine stetige Stellgro3e oder einen in der ETS konfigurierten stetigen Ventil-
Sollpositionswert am Ventilausgang einstellen soll, moduliert es das Ausgangssignal tber die
Einschalt-Pulsweite. Der aus dieser Modulation resultierende Mittelwert (M) des Ausgangssignals ist
unter Bertcksichtigung der im Geréat einstellbaren Zykluszeit (T) ein Maf3 fur die gemittelte
Ventilstellung des Stellventils und somit eine Referenz fur die eingestellte Raumtemperatur (Bild 16).
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Bild 16: Pulsweitenmodulation eines Ventil-Ausgangssignals

(12) Ventilzustand (0 = Ventil geschlossen / | = Ventil gedffnet)

Eine Verschiebung des Mittelwerts und somit eine Veranderung der Heiz- oder Kiuhlleistung wird durch
die Veranderung des Tastverhaltnisses des Ein- und Ausschaltimpulse des Ausgangssignals erzielt.
Das Tastverhdltnis wird stéandig durch das Gerat in Abhangigkeit der empfangenen Stellgréf3e
(Normalbetrieb) oder der Ventil-Sollposition (Zwangsstellung, Notbetrieb, nach ETS-
Programmiervorgang, bei Busspannungswiederkehr) angepasst.

AnpassungderPulsweitenmodulation:

Haufig unterliegen Regelkreise Veranderungen bei der Sollwertvorgabe (z. B. Frostschutz, Nachtbetrieb,
...) oder kurzzeitig einwirkenden StorgroRen (z. B. Messwertschwankungen durch kurzes Offnen von
Fenstern oder Turen in der Nahe des Sensors).

Damit in diesen Fallen auch bei langeren Zykluszeiten (typisch 10...20 Minuten) mdglichst schnell und
korrekt die Einstellung des Tastverhéltnisses der gewiinschten Stellgrof3e erzielt werden kann, ohne

die Reaktionszeit der Regelstrecke negativ zu beeinflussen, bedient sich das Gerét eines besonderen
und sehr effektiven Verfahrens zur kontinuierlichen Stellgré3enanpassung.

Dabei werden die folgenden Falle unterschieden... Fall

1.
4 T (100 %)
80 % 20 % 30 % 70 % 30 % 70% [30% 70 %
0 - >
* {
SN =30 %

Bild 17: StellgréRenanderung z. B. von 80 % auf 30 % wahrend Offnungsphase des Ventils

Vor der Vorgabe eines neuen Ventil-Sollpositionswerts (SN = 30 %) war der alte Sollwert (80 %) aktiv.
Wabhren der Offnungsphase des Ventils wird nun der neue Sollwert vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt
erkennt das Geréat, dass es noch maglich ist, die Offnungsphase zu
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verkirzen, damit sie der neuen Ventilposition (30 %) entspricht. Die Zykluszeit (T) bleibt von diesem
Vorgang unberihrt.

Es wird unmittelbar nach Empfang des neuen Ventil-Sollpositionswerts das neue Tastverhaltnis

eingestellt.
Fall2:
4 s T (100 %)
80 % 20 % 80 % 70 % 30 % 70 % 30 %
0 : >
* t
SN =30 %

Bild 18: StellgroRenanderung z. B. von 80 % auf 30 % wahrend SchlieBphase des Ventils

Vor der Vorgabe eines neuen Ventil-Sollpositionswerts (SN = 30 %) war der alte Sollwert (80 %) aktiv.
Wahren der SchlielBphase des Ventils wird nun der neue Sollwert vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt
erkennt das Gerat, dass es noch maoglich ist, die Schliel3phase zu verlangern, damit sie der neuen

Ventilposition (30 %) entspricht. Die Zykluszeit (T) bleibt unverandert, der Startzeitpunkt der Periode wird
jedoch automatisch verschoben.

Es wird unmittelbar nach Empfang des neuen Ventil-Sollpositionswerts das neue Tastverhaltnis

eingestellt.
Fall3:
4 : T (100 %)
80 % 20 % S0% 70 % 30 % 70 % 30 %
0 3 >
i t
SN =30%

Bild 19: Stellgroienanderung z. B. von 80 % auf 30 % wahrend Offnungsphase des Ventils
(Offnungsphase zu lang)

Vor der Vorgabe eines neuen Ventil-Sollpositionswerts (SN = 30 %) war der alte Sollwert (80 %) aktiv.
Wahren der Offnungsphase des Ventils wird nun der neue Sollwert vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt
erkennt das Geréat, dass es erforderlich ist, sofort die Offnungsphase abzubrechen und das Ventil zu
schlieRen, damit das Tastverhdltnis der neuen Ventilposition

(30 %) entspricht. Die Zykluszeit (T) bleibt unveréandert, der Startzeitpunkt der Periode wird jedoch
automatisch verschoben.

Es wird unmittelbar nach Empfang des neuen Ventil-Sollpositionswerts das neue Tastverhaltnis
eingestellt.

TYB641A 44 6T8093-01a



Fall4:

30 %

70 %

T (100 %)

:hager

80 %

20 %)

80 %

20 %

80 %

1

SN =80 %

Bild 20: StellgréRenanderung z. B. von 30 % auf 80 % wahrend Offnungsphase des Ventils

Vor der Vorgabe eines neuen Ventil-Sollpositionswerts (SN = 80 %) war der alte Sollwert (30 %) aktiv.
Wahren der Offnungsphase des Ventils wird nun der neue Sollwert vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt
erkennt das Gerat, dass es noch méglich ist, die Offnungsphase zu
verlangern, damit sie der neuen Ventilposition (80 %) entspricht. Die Zykluszeit (T) bleibt von diesem

Vorgang unberthrt.

Es wird unmittelbar nach Empfang des neuen Ventil-Sollpositionswerts das neue Tastverhaltnis

eingestellt.
Fall5:
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Bild 21: StellgréRenénderung z. B. von 30 % auf 80 % wahrend SchlieBphase des Ventils

Vor der Vorgabe eines neuen Ventil-Sollpositionswerts (SN = 80 %) war der alte Sollwert (30 %) aktiv.
Wahren der SchlieBphase des Ventils wird nun der neue Sollwert vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt

erkennt das Geréat, dass es noch maglich ist, die SchlieBphase zu verkirzen, damit

sie der neuen Ventilposition (80 %) entspricht. Die Zykluszeit (T) bleibt unverandert, der
Startzeitpunkt der Periode wird jedoch automatisch verschoben.

Es wird unmittelbar nach Empfang des neuen Ventil-Sollpositionswerts das neue Tastverhaltnis

eingestellt.
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Fall6:
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Bild 22: StellgréRenanderung z. B. von 30 % auf 80 % wahrend SchlieBphase des Ventils
(SchlieBphase zu lang)

Vor der Vorgabe eines neuen Ventil-Sollpositionswerts (SN = 80 %) war der alte Sollwert (30 %) aktiv.
Wahren der SchlieBphase des Ventils wird nun der neue Sollwert vorgegeben. Zu diesem Zeitpunkt
erkennt das Gerat, dass es erforderlich ist, sofort die SchlieBphase abzubrechen und das Ventil zu 6ffnen,
damit das Tastverhéltnis der neuen Ventilposition (80 %) entspricht. Die Zykluszeit (T) bleibt unveréndert,
der Startzeitpunkt der Periode wird jedoch automatisch verschoben.

Es wird unmittelbar nach Empfang des neuen Ventil-Sollpositionswerts das neue Tastverhaltnis
eingestellt.

ZykluszeitderPulsweitenmodulation:

Die Zykluszeit legt die Schaltfrequenz eines pulsweitenmodulierten Ausgangssignals fest. Die variable
Verstellmdglichkeit der Zykluszeit in der ETS erlaubt eine Anpassung an die Verstellzykluszeiten der
verwendeten Stellantriebe (Verfahrzeit, die der Antrieb zur Verstellung des Ventils von der vollstandig
geschlossenen Position bis zur vollstandig getffneten Position bendtigt). Bei der Einstellung ist sind die
Totzeiten der Ventilantriebe (Zeit, in der die Stellantriebe beim Ein- oder Ausschalten keine Reaktion
zeigen) zu beriicksichtigen. Werden verschiedene Antriebe mit unterschiedlichen Verstellzykluszeiten
eingesetzt, so ist die groRere der Zeiten zu beriicksichtigen.

Die Zykluszeit wird auf der Parameterseite "Al - Zeiten" festgelegt.

® Gdf. ist es in Abhangigkeit der verwendeten Antriebe erforderlich, diese bei der
Erstinbetriebnahme fir eine langere Zeit zu bestromen, damit die Antriebe betriebsbereit werden
(Angaben des Antriebsherstellers beachten)!

Grundsatzlich kénnen bei der Konfiguration der Zykluszeit zwei Falle unterschieden werden...

Falll: Zykluszeit > 2 x Verstellzykluszeit der verwendeten elektrothermischen Antriebe (ETA)

In diesem Fall sind die Ein- oder Ausschaltzeiten des Ventilausgangs so lang, dass den
Antrieben ausreichend Zeit bleibt, in einer Periode vollstandig auf- oder zuzufahren.

Vorteile:
Der gewunschte Mittelwert zur Stellgrof3e und somit die geforderte Raumtemperatur wird auch bei
mehreren gleichzeitig angesteuerten Antrieben relativ genau eingestellt.

Nachteile:
Zu beachten ist, dass bedingt durch den stéandig 'durchzufahrenden’ vollen Ventilhub die
Lebenserwartung der Antriebe sinken kann. Unter Umstanden kann bei sehr langen
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Zykluszeiten (> 15 Minuten) und einer geringeren Tragheit des Systems die Warmeabgabe an den Raum
in der Nahe der Heizkdrper ungleichmafig sein und als stérend empfunden werden.

® Diese Einstellung zur Zykluszeit ist fir trage Heizsysteme (z. B. FuBbodenheizung) zu
empfehlen.

® Auch bei einer groBeren Anzahl angesteuerter evtl. verschiedener Antriebe ist diese
Einstellung zu empfehlen, damit die Verfahrwege der Ventile besser gemittelt werden kénnen.

4 Zykluszeit (z. B. 12 min.)
Auf
Ventlll 8% fs=clssnzlrorfroslrmzecccnzaca. LE il N e e feazksasfaerhotenaa-—az cave s
Zu
Ausgangs- Ein T
spannung 60 % 40 % 60 %
Aus >
— -« — <« — -« Zeit
zg‘s’g‘h'{;“ssen Totzeit Totzeit Totzeit
%z B. 3 min™® 2z B.3 min™ 'z B. 3 min¥
Verstellzykluszeit Verstellzykluszeit Verstellzykluszeit

Bild 23: Idealisierter Verlauf des Ventilhubs exemplarisch dargestellt fir eine Stellgrée von ca.
60 % eines stromlos geschlossenen Ventils

Fall2: Zykluszeit < Verstellzykluszeit der verwendeten elektrothermischen Antriebe (ETA)

Bei diesem Fall sind die Ein- oder Ausschaltzeiten des Ventilausgangs so kurz, dass den
Antrieben keine ausreichende Zeit bleibt, in einer Periode vollsténdig auf- oder zuzufahren.

Vorteile:

Bei dieser Einstellung wird fiir einen kontinuierlichen Wasserfluss durch die Heizkérper gesorgt und
somit eine gleichméafige Warmeabgabe an den Raum ermdglicht.

Wird nur ein Stellantrieb angesteuert, ist es fur den Regler méglich, durch kontinuierliche Anpassung der
StellgroR3e die durch die kurze Zykluszeit herbeigefihrte Mittelwertverschiebung auszugleichen und somit
die gewiinschte Raumtemperatur einzustellen.

Nachteile:

Werden mehr als ein Antrieb gleichzeitig angesteuert, wird der gewlnschte Mittelwert zur
StellgroBe und somit die geforderte Raumtemperatur nur sehr schlecht bzw. mit gro3eren
Abweichungen eingestellt.

® Diese Einstellung zur Zykluszeit ist fur 'schnellere’ Heizsysteme (z. B. Flachenheizkorper)
zu empfehlen.

TYB641A 47 6T8093-01a



:hager

Regler erkennt ‘Temperatur zu hoch’

4 Zykluszeit (z. B. 2 min.) und sendet neue Stellgréfie (z B, 40 %)
Auf T J
Ventil 60 % -f---------- T _/— ------- - - \_/
Zu \
Ausgangs-Ein 1l '
spannung ORI 40% \Eﬂ% 40% [0 M T Ao |1 a0 0% |
Aus X ¢ 13
stromlos | e d - l" — Zeit
geschlossen Totzeit y klirzere kirzere
; ' Totzeit offnen Totzeit schlieRen
+—2z B. 3 min —»

Verstellzykluszeit

Bild 24: Idealisierter Verlauf des Ventilhubs exemplarisch dargestellt fir eine Stellgré3e von zunachst
ca. 60 % eines stromlos geschlossenen Ventils

Durch den kontinuierlichen Wasserfluss durch das Ventil und somit durch die stetige Erwarmung des
Antriebs verandern sich die Totzeiten der Antriebe bei der Offnungs- und SchlieRphase. Bedingt durch die
kurze Zykluszeit unter Beriicksichtigung der Totzeiten wird die geforderte StellgroRe (Mittelwert) nur mit
einer u. U. groReren Abweichung eingestellt. Damit die Raumtemperatur nach einer gewissen Zeit
konstant eingeregelt werden kann, muss der Regler durch kontinuierliche Anpassung der StellgréRe die
durch die kurze Zykluszeit herbeigeflihrte Mittelwertverschiebung ausgleichen. Gewdhnlich sorgt der im
Regler implementierte Regelalgorithmus (Pl Regelung) dafir, Regelabweichungen auszugleichen.

Zyklische StellgréReniberwachung

Das Gerét bietet die Moglichkeit, die StellgroRe des Ventilausgangs zu tiberwachen. Die Uberwachung
prift, ob innerhalb eines in der ETS festlegbaren Zeitintervalls StellgroRentelegramme durch das Gerat
empfangen wurden. Bleiben in der Uberwachungszeit Telegramme aus, aktiviert das Geréat den
Notbetrieb und stellt die angeschlossenen Ventilantriebe auf eine in der ETS parametrierte Notbetriebs-
Ventilposition ein. In der Regel sendet ein Raumtemperaturregler seine Stellgréf3en zyklisch auf den Bus
aus, wenn die zyklische Uberwachung aktiviert ist (Bild 25).

1

4 (13)
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/
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> | \

| (15)
(9) (14)

Bild 25: Prinzip der zyklischen Stellgrélieniiberwachung im Storfall (z. B. Leitungsbruch)

(9) Heizungsaktor
(13) Gestorter Raumtemperaturregler mit zyklischer Telegrammdibertragung der StellgréRen
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(14) Ventil-Sollpositionswert fiir Notbetrieb
(15) Ventilantrieb

Die Uberwachungszeit kann im Gerét von 1 Minute bis 59 Minuten konfiguriert werden, wobei das Gerét
automatisch noch ein Sicherheits-Zeitfenster von 30 Sekunden auf die parametrierte Zeit aufaddiert.

Das Gerét erwartet in der Uberwachlungszeit mindestens ein StellgroRentelegramm. Wird ein Telegramm
empfangen, so setzt das Gerat die Uberwachungszeit fir den Ventilausgang zuriick und startet das
Zeitintervall neu.

Die zyklische Uberwachung beginnt sofort nach der Inbetriebnahme durch die ETS oder nach dem
Einschalten der Busspannung.

Bleibt bei eingeschalteter Busspannung ein Telegrammempfang bis zum Ablauf der Uberwachungszeit
aus, nimmt der Ventilausgang unmittelbar den in der ETS konfigurierten Ventilzustand des Notbetriebs
ein. Dabei kann das Gerat zudem eine 1 Bit Alarmmeldung (iber das Objekt "Alarm Uberwachung
StellgroRe™ auf den Bus aussenden, sofern das Alarmobjekt in der ETS mit einer Gruppenadresse
verbunden ist. Die Telegrammpolaritat dieser Alarmmeldung ist in der ETS konfigurierbar.

Der Ventilzustand fur den Notbetrieb wird in der ETS als stetige Ventil-Notposition (0 %...

100 %) hinterlegt, die bei aktivem Notbetrieb als Ventil-Sollposition tbernommen und durch eine
Pulsweitenmodulation ausgefuhrt wird. Die Ventil-Notposition kann fur Sommer- oder Winterbetrieb in
der ETS unterschiedlich eingestellt werden, falls die Betriebsartenumschaltung freigegeben ist.

® Bei einem aktiven Notbetrieb wird die konfigurierte Pulsweitenmodulation auch ausgefihrt, wenn
der Ventilausgang auf eine schaltende 1 Bit Stellgrof3e parametriert ist.

Erst mit dem Empfang eines neues StellgroRentelegramms setzt das Gerét die Uberwachungszeit wieder
zurlick, startet diese neu und stellt den Ventilausgang wieder geman der StellgréRenvorgabe ein. Der
Notbetrieb wird dann automatisch beendet. Dabei wird auch die Alarmmeldung wieder zurtick
genommen, indem das Gerat ein invertiertes Alarmtelegramm auf den Bus aussendet.

Zyklische StellgroRentberwachung freigeben

Die zyklische Uberwachung der StellgroRe kann auf der Parameterkarte "Al - StellgroRe"
freigegeben werden.

B Den Parameter "Zyklische Uberwachung der StellgréRe" einstellen auf "freigegeben”.
Die "Zeit fiir zyklische Uberwachung StellgroRen" auf der Parameterseite "Al - Zeiten" auf
die erforderliche Uberwachungszeit konfigurieren. Die dort eingestellte Zeit sollte mit der Zeit fiir das
zyklische Senden der StellgréRe des Raumtemperaturreglers Gbereinstimmen. Den Parameter
"Wert fur Notbetrieb (0...100%)" auf der Parameterseite "Al - Allgemein"
auf die erforderliche Ventil-Notposition konfigurieren. Der Parameter "Wert fur Notbetrieb..." ist ggf.
zweimal sichtbar, wenn die Betriebsartenumschaltung freigegeben ist. In diesem
Fall konnen unterschiedliche Ventil-Notpositionen" fur Sommer- und Winterbetrieb in der
ETS vorgegeben werden.

Die zyklische StellgréRentberwachung ist freigegeben und das Kommunikationsobjekt
"Alarm Uberwachung StellgroRe" wird in der ETS sichtbar.

Im stérungsfreien Betrieb muss das Stellgrol3enobjekt des entsprechenden Ventilausgangs
innerhalb der Uberwachungszeit zyklisch mit Telegrammen beschrieben werden.

m Den Parameter "Zyklische Uberwachung der StellgréRe" einstellen auf "gesperrt".

Die zyklische Uberwachung ist vollstandig gesperrt. Es findet keine
Telegrammuberwachung des Stellgrof3enobjekts statt.
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® Nach Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang wird das Objekt "Alarm
Uberwachung StellgroRe” initialisiert, so dass vom Geréat auch ein Telegramm auf den Bus
ausgesendet wird. Nach Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang
erfolgt das automatische Aussenden des Alarmtelegramms jedoch erst, wenn auch die in der ETS
konfigurierte "Verzogerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen ist.

® Die Betriebsart (Sommer / Winter) kann auch wéahrend eines aktivierten Notbetriebs Uber das Objekt
umgeschaltet werden. In diesem Fall passt das Gerat unmittelbar nach der Umschaltung die
Pulsweitenmodulation auf den Ventilpositionswert der gultigen Betriebsart an.

Telegrammpolaritat fir Alarm-Objekt fur StellgroRentiberwachung einstellen

Die Telegrammpolaritat des 1 Bit Objektes "Alarm Uberwachung StellgroRe" kann eingestellt werden.

Die Konfiguration der Polaritét ist auf der Parameterseite "Al - StellgrofZe" maglich.

Die zyklische StellgrélRentberwachung muss zuvor freigeschaltet worden sein.

B Den Parameter "Polaritat Objekt 'Alarm Uberwachung StellgréRe™ einstellen auf
"Objektwert beim Ausbleiben von Stellgrof3en = 0".
Eine Storung bei der StellgréRenltberwachung (Notbetrieb) wird durch ein "AUS"- Telegramm
signalisiert (Alarm). Beim Zurticksetzen der Storung (Notbetrieb beendet) wird ein "EIN"-
Telegramm auf den Bus ausgesendet (kein Alarm).

B Den Parameter "Polaritat Objekt 'Alarm Uberwachung StellgréRe
"Objektwert beim Ausbleiben von Stellgrofien = 1".
Eine Storung bei der StellgréRentiberwachung (Notbetrieb) wird durch ein "EIN"- Telegramm

signalisiert (Alarm). Beim Zurticksetzen der Stérung (Notbetrieb beendet) wird ein "AUS"-
Telegramm auf den Bus ausgesendet (kein Alarm).

einstellen auf

StellgréfRenbegrenzung

Sofern der Ventilausgang tUber 1 Byte stetige StellgréRentelegramme angesteuert wird, kann optional in
der ETS eine StellgréRenbegrenzung konfiguriert werden. Die StellgroRenbegrenzung ermdglicht das
Einschranken von uber den Bus vorgegebenen StellgroRenwerten an den Bereichsgrenzen "Minimum*
und "Maximum". Die Grenzen werden in der ETS fest eingestellt und kénnen bei aktiver
StellgréRenbegrenzung im Betrieb des Gerates weder unterschritten, noch Uberschritten werden.

® Die Stellgrofzenbegrenzung ist in der ETS nicht konfigurierbar, sofern der Ventilausgang auf 1 Bit
schaltende StellgroRen parametriert ist.

Die StelligroRenbegrenzung kann entweder Uber ein separates 1 Bit Kommunikationsobjekt aktiviert
oder inaktiviert werden, oder alternativ auch permanent aktiv sein. Bei Steuerung Uber das Objekt ist es
moglich, die StellgréRenbegrenzung automatisch nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang durch das Geréat aktivieren zu lassen.

Sobald die StellgréRenbegrenzung aktiv ist, werden Uber den Bus empfangene Stellgré3en und auch
Ventil-Sollpositionen, die durch den Notbetrieb (zyklische StellgréReniberwachung) vorgegeben werden,
begrenzt. Wenn die Begrenzung aufgehoben wird, fiihrt das Gerat die zuletzt vorgegebenen Stellgroie
oder Ventil-Sollposition nicht automatisch auf die

unbegrenzten Werte nach. Es muss nach der Begrenzung erst wieder eine neue Stellgro3e oder Ventil-
Sollposition vorgegeben werden, bis dass am Ventilausgang neue Werte eingestellt werden.

® Inden Statusmeldungen ("Status StellgréRe" oder "Ventil geschlossen") wird stets die
begrenzte StellgroRe berlicksichtigt und riickgemeldet.
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® Die Zwangsstellung besitzt eine hdhere Prioritat als die StellgréRenbegrenzung (siehe Kapitel
4.2.4.5. Prioritaten fur den Ausgang). Somit wird bei einer Zwangsstellung immer der in der ETS
konfigurierte StellgréRen-Sollwert am Ventilausgang eingestellt und nicht durch die
StellgréRBenbegrenzung begrenzt.

® Nach einem ETS-Programmiervorgang und bei Busspannungswiederkehr kann ein stetiger
Ventil-Sollpositionswert (0...100 %) als "Wert fir Zwangsstellung" oder "Wert fur
Notbetrieb" in der ETS parametriert und aktiviert werden. In diesem Fall ist Folgendes zu
beachten:
Das Gerét greift lediglich auf die in der ETS konfigurierten Ventilpositionswerte (0...100 %) zurtck.
Die Zwangsstellungsfunktion oder der Notbetrieb werden dabei nicht aktiviert! Jedoch ist zu
beachten, dass der Wert fiir die Zwangsstellung eine héhere Prioritat als eine
StellgréRenbegrenzung besitzt. Demnach wird ein nach Busspannungswiederkehr oder nach einem
ETS-Programmiervorgang eingestellter Wert fur die Zwangsstellung nicht
durch die StellgroRenbegrenzung begrenzt! Ein Wert fur den Notbetrieb kann jedoch
begrenzt werden.

StellgroRenbegrenzung freischalten

Die StellgréRenbegrenzung kann optional auf der Parameterseite "Al - Stellgro3e" freigegeben werden.
m Den Parameter "StellgréRenbegrenzung" einstellen auf "freigegeben”.

Die StellgroRenbegrenzung ist freigeschaltet. Es werden in der ETS weitere Parameter sichtbar.
m Den Parameter "StellgréRenbegrenzung" einstellen auf "gesperrt".

Die StellgréRenbegrenzung ist deaktiviert.

Aktivierung der StellgréBenbegrenzung konfigurieren

Die StelllgroRenbegrenzung kann entweder Uber ein separates 1 Bit Kommunikationsobjekt aktiviert
oder inaktiviert werden, oder alternativ auch permanent aktiv sein. Die Konfiguration der
Aktivierungseigenschaft erfolgt im Parametersatz der Stellgro3enbegrenzung auf der Parameterseite
"Al - StellgréRe".

Die StellgrolRenbegrenzung muss zuvor in der ETS freigegeben worden sein.
m Den Parameter "Aktivierung der StellgréRenbegrenzung” einstellen auf "durch Objekt".

In der ETS wird das 1 Bit Objekt "StellgroRenbegrenzung” sichtbar. Die Telegrammpolaritat dieses
Objektes ist fest vorgegeben: "0" = Stellgré3enbegrenzung inaktiv /

"1" = StellgréRenbegrenzung aktiv.

Sobald ein "1"-Telegramm Uber das Objekt empfangen wird, aktiviert das Gerat fir den
Ventilausgang die Stellgrof3enbegrenzung. Erst ein "0"-Telegramm hebt die Begrenzung fur
StellgroRentelegramme oder Ventil-Sollpostionswerte fir den Notbetrieb wieder auf.

® Die Initilaisierung des Objektes der StellgréRenbegrenzung nach einem Gerétereset wird durch
den Parameter "Stellgrof3enbegrenzung nach Busspannungswiederkehr" definiert (siehe
"Verhalten der Stellgrélienbegrenzung nach Geratereset definieren" weiter unten).

m Den Parameter "Aktivierung der StellgréRenbegrenzung” einstellen auf "permanent”.
Die StellgréRenbegrenzung ist immer aktiv und kann nicht inaktiviert werden. Es steht kein

separates Kommunikationsobjekt zur Verfigung. Lediglich durch eine Zwangsstellung des

Ventilausgangs kann im normalen Betrieb des Gerates die StellgréRenbegrenzung umgangen
werden.
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Grenzwerte fur Stellgr6Benbegrenzung festlegen

Sobald die StellgréRenbegrenzung aktiv ist, werden Gber den Bus empfangene Stellgré3en und auch
Ventil-Sollpositionen, die durch den Notbetrieb (zyklische Stellgré3eniberwachung) vorgegeben werden,
begrenzt. Die StellgroRen, auf die begrenzt werden sollen, missen in der ETS als minimale und
maximale StellgréRengrenzwerte definiert werden. Die Konfiguration der Grenzwerte erfolgt im
Parametersatz der StellgroRenbegrenzung auf der Parameterseite "Al - StellgréRe”.

Die StellgrélRenbegrenzung muss zuvor in der ETS freigegeben worden sein.

B Den Parameter "Minimale StellgroRe" auf den erforderlichen Stellgrof3enwert einstellen.
Die Einstellung kann in 5 %-Schritten im Bereich von 0 % ... 50 % vorgenommen werden.

Bei aktiver StellgroRenbegrenzung wird der eingestellte minimale StellgroRenwert durch Stellgrof3en
vom Bus oder vom Notbetrieb nicht unterschritten. Sollten durch die genannten Funktionen kleinere
StellgrofRen vorgegeben werden, stellt das Gerat die minimale StellgréRe am Ventilausgang ein und
meldet diesen Wert auch Uber den Status auf den Bus zuriick (falls die Statusmeldung freigegeben
ist).

B Den Parameter "Maximale Stellgré3e" auf den erforderlichen StellgréRenwert einstellen.
Die Einstellung kann in 5 %-Schritten im Bereich von 55 % ... 100 % vorgenommen
werden.

Bei aktiver StellgroRRenbegrenzung wird der eingestellte maximale StellgroRenwert durch
StellgréRen vom Bus oder vom Notbetrieb nicht tberschritten. Sollten durch die genannten
Funktionen groRRere StellgrofRen vorgegeben werden, stellt das Gerat die maximale Stellgrofze am
Ventilausgang ein und meldet diesen Wert auch Uber den Status auf den Bus zurtck (falls die
Statusmeldung freigegeben ist).

® Die Zwangsstellung besitzt eine héhere Prioritat als die Stellgrél3enbegrenzung. Somit wird bei einer
Zwangsstellung immer der in der ETS konfigurierte StellgréRen-Sollwert am Ventilausgang
eingestellt und nicht durch die Stellgrél3enbegrenzung begrenzt.

Verhalten der StellgroRenbegrenzung nach Geratereset definieren

Sofern die StellgréRenbegrenzung tber das Objekt aktiviert oder inaktiviert werden soll, kann die
Initialisierung des Objektes nach einem Geratereset (Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) festgelegt werden. Auch diese Einstellung erfolgt im Parametersatz der
StellgroBRenbegrenzung auf der Parameterseite "Al - Stellgrof3e".

Bei permanent aktiver StellgréRenbegrenzung kann das Initialisierungsverhalten nach einem
Geréatereset nicht separat konfiguriert werden, da dann die Begrenzung immer aktiv ist.

Die StellgréRenbegrenzung muss zuvor in der ETS freigegeben worden sein.

B Den Parameter "StellgréRenbegrenzung nach Busspannungswiederkehr" einstellen auf
"inaktiviert".
Das Gerat aktiviert nach einem Geratereset nicht automatisch die StellgréRenbegrenzung. Es muss
erst ein "1"-Telegramm Uber das Objekt empfangen werden, bis dass die Begrenzung aktiviert wird.

B Den Parameter "StellgréRenbegrenzung nach Busspannungswiederkehr" einstellen auf
"aktiviert".

Das Gerét aktiviert nach einem Gerétereset automatisch die Stellgr63enbegrenzung. Zum
Inaktivieren der Begrenzung muss ein "0"-Telegramm Uber das Objekt empfangen werden. Die
Begrenzung kann jederzeit Uber das Objekt ein- oder ausgeschaltet werden.

® Der Wert des Objekts "StellgrolRenbegrenzung" wird nach einem Reset geman der
Parametrierung gesetzt und kann bedarfsweise ausgelesen werden ("Lesen"-Flag setzen).
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4.2.4.4.3 Einstellungen zur Statusfunktion

Statusmeldung fur Ventilstellung

Das Gerét stellt zum Ventilausgang eine StellgréRen-Statusmeldung zur Verfiigung. Dabei kann Gber das
Kommunikationsobjekt "Status StellgréRe"” die aktuelle Ventil-Sollposition in Abhangigkeit des
projektierten StellgréRen-Datenformats (1 Bit oder 1 Byte) auf den Bus ausgesendet werden. Auf diese
Weise kann der Zustand eines Ventils in einer Visualisierung angezeigt oder in anderen Busgeraten
ausgewertet werden.

Das Statusobjekt wird bei den folgenden Ereignissen aktualisiert...

- bei Veranderung der vom Bus empfangenen StellgréRle,

- bei Veranderung der vorgegebenen Ventil-Sollposition durch Zwangsstellung oder
Notbetrieb,

- immer nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach Busspannungswiederkehr,

- immer, wenn ein Kurzschluss oder eine Uberlast zur Abschaltung eines Ventilausgangs
beigetragen hat.

Das Statusobjekt gibt immer den Wert der Ventil-Sollposition vor. Bei stetigen 1 Byte StellgroRen wird
gemal KNX Datenpunkt-Typ 5.001 unmittelbar der absolute Wert der Ventil- Sollposition im
Statusobjekt nachgefuhrt ("0" = 0% ... "255" = 100%). Bei schaltenden 1 Bit Stellgréf3en wird
dementsprechend gemaf KNX Datenpunkt-Typ 1.001 der Zustand "geschlossen” ("0") oder "gedffnet”
("1") nachgefthrt.

Der in der ETS konfigurierte Ventil-Wirksinn geht nicht in die Ermittlung der Statusmeldung mit ein. Der
Wirksinn legt lediglich den Bestromungszustand des Ventilausgangs bei getffneter oder geschlossener
Ventilposition fest.

Bei der Zwangsstellung des Ventilausgangs, im Notbetrieb, nach einem ETS- Programmiervorgang oder
nach Busspannungswiederkehr kann eine stetige Ventil-Sollposition (0 % bis 100 %) aktiviert werden. In
diesen Fallen wird die konfigurierte Ventil-Sollposition als Pulsweitenmodulation (PWM) ausgefiihrt. Das
geschieht auch dann, wenn der Ausgang auf

eine schaltende 1 Bit Stellgrof3e parametriert ist! Dabei wird eine PWM fir Ventilausgange mit 1

Bit StellgroRenformat im Statusobjekt als "Ventil gedffnet” ("1") rickgemeldet.

® Beieinem Kurzschluss am Ventilausgang werden die angeschlossenen Ventilantriebe elektrisch
nicht mehr angesteuert, wodurch die Antriebe in den vom Hersteller vorgegebenen stromlosen
Zustand ubergehen (stromlos gedffnet / stromlos geschlossen). Ein durch einen Kurzschluss
vollstandig gedffnetes Ventil (Ventil-Wirksinn stromlos gedffnet) wird bei den Statusmeldungen des
Gerats ("Status Stellgrof3e”, "Ventil geschlossen™) wie ein geschlossenes Ventil ausgewertet, da der
Ventilzustand durch eine Stérung hervorgerufen wurde.

® Ein Festsitzschutz lauft stets 'im Hintergrund' ab und wird nicht Uber die Statusobjekte auf den Bus
gemeldet.

Statusmeldung fur Ventilstellung freigeben und konfigurieren
Die Konfiguration der Statusmeldung erfolgt den Ventilausgang auf der Parameterseite "Al - Status".

Unabhéngig vom Datenformat der Stellgrof3e wird unterscheiden, ob das Statusobjekt des
Ventilausgangs als aktiv sendendes Meldeobjekt oder als passives Statusobjekt agiert.

Die Konfiguration als Melde- oder Statusobjekt erfolgt in der ETS, welche dann automatisch die
erforderlichen Kommunikationsflags des Statusobjekts setzt.

® Den Parameter "Status der Ventilstellung senden ?" auf "Statusobjekt ist aktiv sendend"
einstellen.

Die Statusmeldung ist freigegeben. Sobald das Gerat die Statusmeldung aktualisiert, wird auch ein
Telegramm auf den Bus ausgesendet. In der ETS wird beim Statusobjekt automatisch das
"Ubertragen"-Flag gesetzt.
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® Esist durchaus maglich, auch bei einem aktiven Meldeobjekt das "Lesen"-Flag nachtraglich in
der ETS zu setzen, um nicht auf die Auslesefunktionalitdt des Objektes verzichten zu missen.

m Den Parameter "Status der Ventilstellung senden ?" auf "Statusobjekt ist passiv auslesbar"”
einstellen.

Die Statusmeldung ist freigegeben. Das Gerat aktualisiert lediglich das Stausobjekt intern und
sendet dabei kein Telegramm aus. Der Objektwert kann tber den Bus jederzeit ausgelesen werden
(ValueRead), wodurch das Gerat dann eine Telegrammantwort (ValueResponse) aussendet. In der
ETS wird beim Statusobjekt automatisch das "Lesen"- Flag gesetzt.

B Den Parameter "Status der Ventilstellung senden ?" auf "kein Status" einstellen.

Das Kommunikationsobjekt ist in der ETS ausgeblendet, wodurch die Statusmeldung
vollstandig inaktiv ist.

Zeitverzogerung fur Statusmeldung nach Busspannungswiederkehr einstellen

Es ist mdglich, eine aktiv sendende Statusmeldung nach Busspannungswiederkehr (Einschalten der
Busspannung) und auch nach einem ETS-Programmiervorgang zeitlich zu verzdogern. Das kann
beispielsweise zur Reduzierung der Buslast dann sinnvoll sein, wenn nach einem Busreset gleichzeitig
mehrere Geréate eine Initialisierung ihrer Status- oder Riickmeldeobjekte ausfiihren. Hier ist es
angebracht, unterschiedliche Zeitverzégerungen in

den Geréaten zu definieren und die Meldetelegramme auf diese Weise zeitversetzt aussenden zu
lassen.

Dazu kann im Geréat eine Verzégerungszeit festgelegt werden. Erst nach Ablauf der parametrierten
Zeit wird das Statustelegramm zur Initialisierung auf den Bus ausgesendet.

Ob nun die Statusmeldung nach der Initialisierung zeitverzégert ausgesendet wird, kann auf der
Parameterseite "Al - Status" konfiguriert werden.
Die Verzogerungszeit selbst wird auf der Parameterseite "Allgemein” konfiguriert.

Die Statusmeldung fur die Ventilstellung muss zuvor als 'aktiv sendend' freigegeben worden sein.
B Den Parameter "Zeitverzégerung fur Status nach Busspannungswiederkehr" einstellen auf
"Ja".
Nach dem Einschalten der Busspannungsversorgung oder nach einem ETS-
Programmiervorgang wird die Statusmeldung zeitverzégert ausgesendet.
B Den Parameter "Zeitverzégerung fur Status nach Busspannungswiederkehr" einstellen auf
"Nein".
Nach dem Einschalten der Busspannungsversorgung oder nach einem ETS-

Programmiervorgang wird die Statusmeldung unmittelbar nach der Initialisierung auf den Bus
ausgesendet.

Statusmeldung "Alle Ventile geschlossen"

Das Gerét kann durch ein 1 Bit Statustelegramm die Information auf den Bus aussenden, dass die am
Ventilausgang angeschlossenen Ventilantriebe geschlossen sind, also Uber die Stellgré3e keine Heiz-
oder Kuhlenergie mehr angefordert wird. Diese Statusmeldung kann beispielsweise zu
Visualisierungszwecken oder zur Pumpensteuerung in einer Heiz-/ Kuhlanlage sinnvoll sein.
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Statusmeldung "Ventil geschlossen" freigeben
Die Statusmeldung kann auf der Parameterseite "Al - Status" freigeschaltet werden.
B Den Parameter "Status-Objekt 'Ventil geschlossen™ einstellen auf "freigegeben”.

Die Statusfunktion "Ventil geschlossen" ist freigegeben. Das Kommunikationsobjekt "Ventil
geschlossen" ist in der ETS sichtbar.

m Den Parameter "Status-Objekt 'Ventil geschlossen™ einstellen auf "gesperrt".
Die Statusfunktion "Ventil geschlossen" ist vollstandig deaktiviert.

Telegrammpolaritat zur Statusmeldung "Ventil geschlossen” einstellen

Die Telegrammpolaritat des 1 Bit Kommunikationsobjekts "Ventil geschlossen" kann in der ETS
eingestellt werden.

Die Statusmeldung muss zuvor freigegeben worden sein.

m Den Parameter "Polaritéat Objekt 'Ventil geschlossen
"Objektwert bei 'Ventil geschlossen' = 0" einstellen.

Sobald alle Ventilpositionen auf "0 %" oder "AUS" vorgegeben oder eingestellt wurden, also alle
angeschlossenen Ventile vollstandig geschlossen sind, sendet das Gerat ein "AUS"-Telegramm
Uber das Statusobjekt auf den Bus aus. Sobald die Ventile des Ventilausgangs durch eine
Schaltstellgré3e oder durch eine beliebige Pulsweitenmodulation gedffnet werden, sendet das
Geréat ein Statustelegramm "EIN" auf den Bus aus.

m Den Parameter "Polaritéat Objekt 'Ventil geschlossen
"Objektwert bei 'Ventil geschlossen’ = 1" einstellen.

Sobald alle Ventilpositionen auf "0 %" oder "AUS" vorgegeben oder eingestellt wurden, also alle
angeschlossenen Ventile vollstandig geschlossen sind, sendet das Geréat ein "EIN"-Telegramm
Uber das Statusobjekt auf den Bus aus. Sobald die Ventile des Ventilausgangs durch eine
SchaltstellgroRe oder durch eine beliebige Pulsweitenmodulation gedffnet werden, sendet das
Gerat ein Statustelegramm "AUS" auf den Bus aus.

® Die Statusmeldung berlicksichtigt schaltende und stetige StellgroRen.

® Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang wird der in der ETS
konfigurierte Ventilzustand eingestellt. Dabei wird auch die Statusmeldung "Ventil geschlossen”
gemal dem aktuellen Zustand aktualisiert und ein Telegramm auf den Bus ausgesendet, sofern die
Statusmeldung freigegeben ist.
Das Aussenden erfolgt in den genannten Fallen jedoch erst, nachdem die in der ETS
konfigurierte Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr abgelaufen ist.

® Beieinem Kurzschluss am Ventilausgang werden die angeschlossenen Ventilantriebe elektrisch
nicht mehr angesteuert, wodurch die Antriebe in den vom Hersteller vorgegebenen stromlosen
Zustand ubergehen (stromlos gedffnet / stromlos geschlossen). Ein durch einen Kurzschluss
vollstandig gedffnetes Ventil (Ventil-Wirksinn stromlos gedffnet) wird bei der Statusmeldung "Ventil
geschlossen” wie ein geschlossenes Ventil ausgewertet, da der Ventilzustand durch eine Stérung
hervorgerufen wurde.

auf der Parameterseite "Al - Status" auf

auf der Parameterseite "Al - Status" auf

Kurschluss- und Uberlastschutz

Das Gerat Uberwacht den Ventilausgang auf Kurzschluss und Uberlast, sobald der Ausgang
eingeschaltet und bestromt wird.

Das Gerat erkennt Kurzschliisse gegen Neutralleiterpotenzial oder eine 'strombedingte’ Uberlast
an den angeschlossenen elektrothermischen Stellantrieben (Bild 26).
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Bild 26: Kurzschluss- und Uberlasterkennung bei Stérung des Ventilausgangs oder
Ventilantriebs

Kurzschluss-undUberlasterkennungmitAbschaltungundPriifvorgang:

Sobald das Gerat eine Kurzschluss- oder Uberlaststorung erkennt, schaltet es den Ventilausgang sofort
spannungsfrei und geht in den Stdrzustand. Im Stérzustand ist eine Ansteuerung des Ventilausgangs
Uber den Bus nicht mehr mdglich. Das Gerat empfangt zwar noch Stellgré3en- und
Zwangsstellungstelegramme und speichert diese, es fuhrt diese Telegramme jedoch nicht aus und
sendet auch keine Statusriickmeldungen mehr auf den Bus. Erst, wenn die Stérung auch noch 6 Minuten
nach der ersten Erkennung nicht beseitigt und nach wie vor vorhanden ist, verharrt das Gerat im
Stdrzustand und sendet ein Alarmtelegramm auf den Bus aus. Diese Alarmmeldung kann in der ETS
freigeschaltet und ausgewertet werden. Unabhangig von der Alarmmeldung sendet das Gerat nach der 6-
Minuten-Erkennungszeit bei vorhandener Stérung ein Stellgré3en-Statustelegramm "0 %" oder "AUS" auf
den Bus aus und signalisiert dadurch einen deaktivierten Ventilausgang.

® Ein durch einen Kurzschluss vollstandig geodffnetes Ventil (Ventil-Wirksinn stromlos geoffnet) wird
bei den Statusrickmeldungen wie ein geschlossenes Ventil ausgewertet, da der Ventilzustand
durch eine Stoérung hervorgerufen wurde.

Sollte die Stérung 6 Minuten nach dem ersten Erkennen nicht mehr vorhanden sein (z. B. kurze
Einschaltiiberlast), schaltet das Gerat den Ventilausgang unabhéngig von der Stellgrof3e fur die Dauer
von weiteren 4 Minuten unterbrechungsfrei ein. Erst, wenn innerhalb dieser zusatzlichen Einschaltphase
des Priifvorgangs kein neuer Kurzschluss und keine neue Uberlast erkannt

wird, beendet das Geréat nach Ablauf der 4 Minuten den Storzustand ohne das Aussenden einer
Alarmmeldung.

Das Gerét reaktiviert dann die nachgefiihrte Soll-Ventilposition, welche vor der Kurzschluss- oder
Uberlaststorung zuletzt aktiv war oder wéahrend der Storzustandes zuletzt vom Bus empfangen wurde.
Das Gerét schaltet somit den zuvor abgeschalteten Ventilausgang ggf. wieder ein und aktualisiert auch
seine Stausriickmeldungen. Dabei wird auch eine Zwangsstellung nachgefihrt, sofern diese vor dem
Storfall oder wahrend des Storfalls aktiviert wurde.

® Die zyklische StellgroRenuberwachung ist wahrend des Storzustands nicht aktiv. Erst beim
Zurlicksetzen des Storzustandes wird die Zykluszeit der zyklischen Uberwachung neu gestartet.
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ZuriuicksetzeneinerKurzschluss-/Uberlaststérung:

Zur Wiederinbetriebnahme eines zuvor durch Kurzschluss oder Uberlast gestorten
Ventilausgangs sind die folgenden Vorgehensweisen maglich...

- Abschalten und Wiedereinschalten der Busspannungsversorgung,
- ETS-Programmiervorgang.

Nach dem Zuriicksetzen wird unmittelbar die Alarmmeldung durch das Aussenden eines
Alarmtelegramms entsprechend der in der ETS eingestellten Polaritat (kein Alarm)

zuriickgenommen.

Falls der Ventilausgang nach dem Zurticksetzen immer noch Uberlastet oder kurzgeschlossen ist, erkennt
das Gerat im eingeschalteten Zustand die Stérung und startet den Priifzyklus erneut wie weiter oben
beschrieben.

® Bei einem Kurzschluss am Ventilausgang werden die angeschlossenen Ventilantriebe elektrisch
nicht mehr angesteuert, wodurch die Antriebe in den vom Hersteller vorgegebenen stromlosen
Zustand Ubergehen (stromlos getffnet / stromlos geschlossen). Ein durch einen Kurzschluss
vollstandig gedffnetes Ventil (Ventil-Wirksinn stromlos ged6ffnet) wird bei den Statusrickmeldungen
("Status StellgroRe”, "Ventil geschlossen™) wie ein geschlossenes Ventil ausgewertet, da der
Ventilzustand durch eine Stérung hervorgerufen wurde.

Alarm-Objekt fiir Kurzschluss- / Uberlasterkennung freischalten

Die Kurzschluss- und Uberlasterkennung ist grundsétzlich fiir den Ventilausgang aktiv. Optional kann auf
der Parameterseite "Al - Status” ein 1 Bit Alarm-Objekt freigeschaltet werden,
wodurch die Signalisierung eines Storbetriebs durch Kurzschluss oder Uberlast im Bus moglich ist.

B Den Parameter "Alarm-Objekt fiir Uberlast / Kurzschluss" einstellen auf "freigegeben”.

Die Kurzschluss- und Uberlastsignalisierung durch das Objekt "Alarm Kurzschluss / Uberlast" ist
freigeschaltet. Wenn das Gerat am Ventilausgang eine Stérung erkannt hat, sendet es nach
Ablauf der 6-Minuten-Erkennungszeit ein Alarm-Telegramm auf den Bus aus, sofern die Stérung
noch vorhanden ist. Die Alarmmeldung wird erst dann wieder zurickgenommen, wenn die
Storung zurlickgesetzt wurde.

B Den Parameter "Alarm-Objekt fiir Uberlast / Kurzschluss" einstellen auf "gesperrt".

Die Kurzschluss- und Uberlastsignalisierung durch das Objekt "Alarm Kurzschluss / Uberlast" ist
deaktiviert. Wenn das Gerat am Ventilausgang eine Storung erkennt, wird der Ausgang abgeschaltet
und in den Storbetrieb gewechselt, ohne dass ein Alarm-Telegramm ausgesendet wird.

@® Das Gerat nimmt eine vor Busspannungsausfall gesendete Alarmmeldung nach
Busspannungswiederkehr durch das Aussenden eines Alarmtelegramms entsprechend der in der
ETS eingestellten Polaritéat (kein Alarm) zurtick. Falls der Ventilausgang nach dem Zuriicksetzen
immer noch Uberlastet oder kurzgeschlossen ist, erkennt das Gerat im eingeschalteten Zustand die
Storung und startet den Prifzyklus erneut.

® Nach einem ETS-Programmiervorgang ist die Alarmmeldung zunéchst nicht aktiv. Das Geréat
sendet zu Initialisierung ein Alarmtelegramm entsprechend der in der ETS eingestellten Polaritéat
(kein Alarm) auf den Bus aus. Erst, wenn ein Ventilausgang nach dem ETS-Programmiervorgang
eingeschaltet und eine Stérung erkannt wurde, geht das Geréat fur den Ventilausgang in den
Storbetrieb und startet den weiter oben beschriebenen Prifvorgang.

Telegrammpolaritat fir Alarm-Objekt fiir Kurzschluss-/ Uberlast einstellen

Die Telegrammpolaritat des 1 Bit Objektes "Alarm Kurzschluss / Uberlast" kann eingestellt werden.
Die Konfiguration der Polaritat ist auf der Parameterseite "Al - Status" maglich.
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Das Alarm-Objekt muss zuvor freigeschaltet worden sein.

Den Parameter "Polaritat Objekt 'Alarm Uberlast / Kurzschluss™ einstellen auf "Objektwert bei
Uberlast / Kurzschluss = 0".

Eine Kurzschluss- oder Uberlaststérung wird durch ein "AUS"-Telegramm signalisiert (Alarm).
Beim Zuriicksetzen der Stoérung wird ein "EIN"-Telegramm auf den Bus ausgesendet (kein
Alarm).

Den Parameter "Polaritat Objekt 'Alarm Uberlast / Kurzschluss™ einstellen auf "Objektwert bei
Uberlast / Kurzschluss = 1".

Eine Kurzschluss- oder Uberlaststérung wird durch ein "EIN"-Telegramm signalisiert (Alarm).
Beim Zurlicksetzen der Storung wird ein "AUS"-Telegramm auf den Bus ausgesendet (kein
Alarm).

Zeitverzégerung nach Busspannungswiederkehr fiir Alarmmeldung fiir Kurzschluss- / Uberlast
einstellen

Nach Busspannungswiederkehr wird eine vor Busspannungsausfall gesendete Alarmmeldung stets
zuriick genommen (kein Alarm). Auch, wenn vor dem Busausfall keine Alarmmeldung aktiv war, wird
nach Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang zur Initialisierung ein
Meldetelegramm (kein Alarm) auf den Bus ausgesendet.

In diesen Fallen kann das Aussenden des Alarm-Telegramms verzégert erfolgen. Die

Konfiguration der Zeitverzdgerung ist auf der Parameterseite "Al- Status" mdglich.

Das Alarm-Objekt muss zuvor freigeschaltet worden sein.

Den Parameter "Zeitverzogerung fir Meldung nach Busspannungswiederkehr ?" einstellen auf "Ja".

Die Zeitverzdgerung nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS- Programmiervorgang
fur die Alarmmeldung ist aktiviert. Die Verzogerungszeit wird gemeinsam fur den Jalousie- und
Ventilausgang auf der Parameterseite "Allgemein" beim Parameter "Verzdgerung nach
Busspannungswiederkehr (0...59 s)" definiert.

Den Parameter "Zeitverzogerung fir Meldung nach Busspannungswiederkehr ?" einstellen auf "Ja".

Die Zeitverzogerung nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang fir die Alarmmeldung ist inaktiv. Das Alarm-Telegramm wird
unmittelbar nach der Geréateinitialisierung ausgesendet.
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4.2.45 Prioritaten fur den Ausgang

Das Gerét unterscheidet verschiedene Funktionen, die auf den Ventilausgang einwirken kdnnen. Damit es
keine Zustandkonflikte gibt, ist jede mdgliche Funktion einer bestimmten Prioritt zugeordnet. Die
Funktion mit der héheren Prioritat Gbersteuert die niedriger eingestufte.

Fir den Ventilausgang ergeben sich die folgenden Prioritaten...

- 1. Prioritat: Kurzschluss / Uberlast (oberste Prioritét)

- 2. Prioritat: Festsitzschutz

- 3. Prioritat: Zwangsstellung durch Objekt

- 4. Prioritat: Stellgréf3enbegrenzung

- 5. Prioritat: direkter Busbetrieb (StellgréRenauswertung) / Notbetrieb

TYB641A 59 6T8093-01a



:hager

4.25 Auslieferungszustand

Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand verhalt sich das Gerat passiv, d. h. es werden keine Telegramme auf den Bus
ausgesendet. Das Gerat kann durch die ETS programmiert und in Betrieb genommen werden. Die
physikalische Adresse ist auf 15.15.255 voreingestellt.

Weiter sind in der Werksauslieferung die folgenden Eigenschaften konfiguriert...

Fur Ausgang 1 (Ventilausgang)...

- Ventil-Wirksinn (Ventil im stromlosen Zustand): geschlossen

- Verhalten bei Busspannungsausfall: Ausgang AUS (Ventil im stromlosen Zustand)
- Verhalten nach Busspannungswiederkehr: Ventil schlief3t

- Zykluszeit (PWM der Ausgange): 15 Minuten, 10 Sekunden

- keine zyklische StellgréReniberwachung

Fur Eingange 1...3 (Nebenstelleneingange)...
- keine Funktion
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4.2.6 Parameter

4.2.6.1 Allgemeine Parameter

Beschreibung

[l Allgemein
Ausgang (Al)...

Verzégerung nach
Busspannungs-
wiederkehr Minuten
(0...59)

Sekunden (0...59)

Nebenstelleneingange
(E1, E2, E3)...

Verzdgerung nach
Busspannungs-
wiederkehr Minuten
(0...59)

Sekunden (0...59)

Werte

0...17...59

0...17...59

Kommentar

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs
auf der Busleitung nach dem Einschalten der
Busspannung (Busreset), nach dem
Anschluss des Gerates an die Buslinie oder
nach

einem ETS-Programmiervorgang ist es
maoglich, alle aktiv sendenden
Rickmeldungen des Aktorausgangs zu
verzdgern. Dazu kann fir den Ausgang

1 an dieser Stelle kanalubergreifend

eine Verzdgerungszeit festgelegt

werden. Erst nach Ablauf der
parametrierten Zeit werden
Rickmeldetelegramme zur

Initialisierung auf den Bus ausgesendet.

Einstellung der Minuten der
Verzdgerungszeit fur den Aktorausgang.

Einstellung der Sekunden der
Verzdgerungszeit fur den Aktorausgang.

Es kann zu jedem Eingang separat
festgelegt werden, ob eine Reaktion nach
einem Geratereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) erfolgen soll. So
kann in Abhangigkeit des Eingangssignals
oder zwangsgesteuert ein definiertes
Telegramm auf den Bus ausgesendet
werden. Die an dieser

Stelle parametrierbare Verzégerungszeit fur
die Nebenstelleneingédnge muss erst
vollstandig abgelaufen sein, bis dass die
eingestellte Reaktion ausgefuhrt wird.
Innerhalb der Verzégerung werden an den
Eingéangen anliegende Flanken oder Signale
nicht ausgewertet und somit ignoriert.

Einstellung der Minuten der
Verzogerungszeit fur die
Nebenstelleneingange.

Einstellung der Sekunden der
Verzogerungszeit fur die
Nebenstelleneingange.
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Telegrammraten-
begrenzung

Telegramme pro 17 s

gesperrt
freigegeben

30, 60, 100, 127

:hager

Es ist méglich, an dieser Stelle eine
allgemeine Telegrammratenbegrenzung zu
parametrieren. Bei freigegebener
Telegrammratenbegrenzung werden in

17 s (fest definiertes, zyklisches Zeitintervall)
niemals mehr Telegramme auf den Bus
ausgesendet, als durch den Parameter
"Telegramme pro 17 s" angegeben. Dadurch
kann verhindert werden, dass schnelle
Flankenwechsel an den Eingéngen zu einer
unzuldssig hohen Buslast fuhren.

Einstellung der Telegrammrate
(Telegramme in 17 s) fur die
Telegrammratenbegrenzung. Nur
sichtbar bei
"Telegrammratenbegrenzung =
freigegeben”.
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Beschreibung

4.2.6.2 Parameter fur die Nebenstelleneingange

Werte

(1] Eingang X - Aligemein (X =1, 2, 3)

Funktion Eingang X
(X=1..3)

keine Funktion
Schalten
Dimmen
Jalousie
Wertgeber

:hager

Kommentar

An dieser Stelle wird die Grundfunktion des
entsprechenden Nebenstelleneingangs
definiert.

Bei der Einstellung "keine Funktion" ist der
Nebenstelleneingang deaktiviert.

Die folgenden Parameter sind fir die Funktion "Schalten” sichtbar...

Befehl bei steigender
Flanke
Schaltobjekt 1.1

Befehl bei fallender
Flanke
Schaltobjekt 1.1

Befehl bei steigender
Flanke
Schaltobjekt 1.2

Befehl bei fallender
Flanke
Schaltobjekt 1.2

Verhalten bei
Busspannungs-
wiederkehr

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion

Uber diesen Parameter kann bestimmt
werden, welcher Objektwert bei einer
steigenden Flanke Uber das erste
Kommunikationsobjekt des Eingangs auf
den Bus ausgesendet wird (UM —
umschalten des Objektwerts).

Uber diesen Parameter kann bestimmt
werden, welcher Objektwert bei einer
fallenden Flanke Uber das erste
Kommunikationsobjekt des Eingangs auf
den Bus ausgesendet wird (UM —
umschalten des Objektwerts).

Uber diesen Parameter kann bestimmt
werden, welcher Objektwert bei einer
steigenden Flanke Uber das zweite
Kommunikationsobjekt des Eingangs auf
den Bus ausgesendet wird (UM —
umschalten des Objektwerts).

Uber diesen Parameter kann bestimmt
werden, welcher Objektwert bei einer
fallenden Flanke Uber das zweite
Kommunikationsobjekt des Eingangs auf
den Bus ausgesendet wird (UM —
umschalten des Objektwerts).

Die Kommunikationsobjekte des Eingangs
konnen nach einem Geratereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) initialisiert werden.
Sofern in der ETS fur die
Nebenstelleneingange eine Verzégerung
nach Busspannungswiederkehr eingestellt
ist, sendet das Gerat die Telegramme erst
dann aus, wenn die Verzdgerung abgelaufen
ist.

Nach einem Geratereset erfolgt
automatisch keine Reaktion (es wird
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kein Telegramm auf den Bus
ausgesendet).

Ein-Telegramm senden Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Geratereset ein "EIN"-Telegramm
aktiv auf den Bus ausgesendet.

Aus-Telegramm senden Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Gerétereset ein "AUS"-
Telegramm aktiv auf den Bus

ausgesendet.
aktuellen Eingangszustand Bei dieser Einstellung wertet das Geréat den
senden statischen Signalzustand des Eingangs

aus, und sendet in dessen Abhangigkeit
das entsprechend parametrierte
Telegramm auf den Bus (Kontakt am
Eingang geschlossen = Telegramm wie bei
steigender Flanke; Kontakt am Eingang
gedffnet = Telegramm wie bei fallender
Flanke). Wenn in diesem Fall der vom
aktuellen Zustand abhangige Flankenbefehl
auf "keine Reaktion" konfiguriert ist, sendet
das Gerat zur Initialisierung auch kein
Telegramm auf den Bus aus.

Die folgenden Parameter sind fur die Funktion "Dimmen" sichtbar...

Bedienung Dieser Parameter legt die Reaktion auf eine
steigende Flanke am Eingang fest.
Einflachenbedienung: Bei einer kurzen Signallange am Eingang
heller / dunkler (UM) wird der Objektwert des Schalten-Objekts

umgeschaltet und ein entsprechendes
Telegramm gesendet. Bei langer
Signallange wird ein Dimmtelegramm
(heller / dunkler) ausgeldst. Die
Dimmrichtung wird ausschlieB3lich intern
gespeichert und bei aufeinanderfolgenden
Dimmvorgangen umgeschaltet.

Zweiflachenbedienung: Bei kurzer Signallange am Eingang wird ein
heller (EIN) EIN-Telegramm, bei langer Signallange ein
Dimmtelegramm (heller) ausgelost.

Zweiflachenbedienung: Bei kurzer Signallange am Eingang wird ein
dunkler (AUS) AUS-Telegramm, bei langer Signallange ein
Dimmtelegramm (dunkler) ausgeldst.

Zweiflachenbedienung: Bei kurzer Signallange am Eingang wird der

heller (UM) Objektwert des Schalten-Objekts
umgeschaltet und ein entsprechendes
Telegramm gesendet, bei langer Signallange
ein Dimmtelegramm (heller) ausgelst.

Zweiflachenbedienung: Bei kurzer Signallange am Eingang wird der

dunkler (UM) Objektwert des Schalten-Objekts
umgeschaltet und ein entsprechendes
Telegramm gesendet, bei langer
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Zeit zwischen Schalten 0...59
und Dimmen
Sekunden (0...59)

Millisekunden 4.9
(4...9 x 100)

Verhalten bei
Busspannungs-
wiederkehr

keine Reaktion

Ein-Telegramm senden

Aus-Telegramm senden

Heller dimmen um 100 %
50 %
25 %
12,5%
6 %
3%
1,5%

Dunkler dimmen um 100 %
50 %
25%
125 %
6 %
3%
1,5%

Stopptelegramm Nein
senden ? Ja

:hager

Signallange ein Dimmtelegramm
(dunkler) ausgelost.

Zeit, ab der die Dimmfunktion ("lange
Signallange™) ausgefihrt wird.
Einstellung der Sekunden der Zeit.

Einstellung der Millisekunden der Zeit.

Das Kommunikationsobjekt "Schalten" des
Eingangs kann nach einem Gerétereset (
Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) initialisiert werden.
Sofern in der ETS fur die
Nebenstelleneingange eine Verzdogerung
nach Busspannungswiederkehr eingestellt
ist, sendet das Gerat die Telegramme erst
dann aus, wenn die Verzdgerung abgelaufen
ist.

Nach einem Geratereset erfolgt
automatisch keine Reaktion (es wird
kein Telegramm auf den Bus
ausgesendet).

Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Geratereset ein "EIN"-Telegramm
aktiv auf den Bus ausgesendet.

Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Geratereset ein "AUS"-
Telegramm aktiv auf den Bus
ausgesendet.

Mit einem Dimmtelegramm kann
maximal um X % heller gedimmt
werden. Dieser Parameter legt die
maximale Dimmschrittweite eines
Dimmtelegramms fest. Dieser
Parameter ist abhéngig von der
eingestellten Bedienung.

Mit einem Dimmtelegramm kann
maximal um X % dunkler gedimmt
werden. Dieser Parameter legt die
maximale Dimmschrittweite eines
Dimmtelegramms fest. Dieser
Parameter ist abhéngig von der
eingestellten Bedienung.

Beim Loslassen eines Tasters am Eingang
(fallende Flanke) wird ein oder kein
Stoptelegramm gesendet.
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Telegramm- Nein
wiederholung ? Ja
Zeit zwischen zwei 0...1...59

Telegrammen
Sekunden (0...59)

Millisekunden 5...9
(5...9 x 100)
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Uber diesen Parameter kann bestimmt
werden, ob das Dimmtelegramm bei einer
langen Signallange (Betatigung eines
Tasters am Eingang) zyklisch wiederholt
werden soll.

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
eingestellter Telegrammwiederholung.
Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein
neues Dimmtelegramm gesendet.
Einstellung der Sekunden der Zeit.

Einstellung der Millisekunden der Zeit.

Die folgenden Parameter sind fur die Funktion "Jalousie" sichtbar...

Befehl bei steigender
Flanke

keine Funktion

AUF

AB

UM

Verhalten bei
Busspannungs-
wiederkehr

keine Reaktion

Dieser Parameter legt die Reaktion auf eine
steigende Flanke am Eingang fest.

Der Eingang ist deaktiviert.

Bei einer kurzen Signallange wird ein
STEP-Telegramm (AUF), bei einer
langen Signallange ein MOVE-
Telegramm (hoch) ausgelost.

Bei einer kurzen Signallange wird ein STEP-
Telegramm (AB), bei einer langen
Signallange ein MOVE-Telegramm (runter)
ausgelost.

Bei dieser Einstellung wird die
Fahrtrichtung bei jeder langen Signallange
(MOVE) intern umgeschaltet. Wird durch
eine kurze Signallange ein STEP-
Telegramm gesendet, ist dieses STEP
immer dem letzten MOVE in der Richtung
entgegengesetzt geschaltet. Mehrere
STEP-Telegramme hintereinander sind in
der Richtung gleichgeschaltet.

Das Kommunikationsobjekt
"Langzeitbetrieb" des Eingangs kann
nach einem Geratereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) initialisiert werden.
Sofern in der ETS fur die
Nebenstelleneingange eine Verzdgerung
nach Busspannungswiederkehr eingestellt
ist, sendet das Gerat die Telegramme erst
dann aus, wenn die Verzdgerung
abgelaufen ist.

Nach einem Geratereset erfolgt
automatisch keine Reaktion (es wird
kein Telegramm auf den Bus
ausgesendet).
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Auf

Ab

Bedienkonzept

Kurz — Lang - Kurz

Lang - Kurz

Zeit zwischen Kurz- und 0...59
Langzeitbetrieb Sekunden
(0...59)

Millisekunden
(4...9 x 100) 4.9

Lamellenverstellzeit 0...2...59

Sekunden (0...59)

Millisekunden
(0...9 x 100)
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Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Geratereset ein "AUF"-
Telegramm aktiv auf den Bus
ausgesendet.

Bei dieser Konfiguration wird nach einem
Gerétereset ein "AB"-Telegramm aktiv auf
den Bus ausgesendet.

Dieser Parameter legt die Telegrammfolge
nach einer Betatigung (steigende Flanke)
fest.

Mit einer steigenden Flanke wird ein STEP
gesendet und die "Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb" gestartet. Dieser STEP
dient zum Stoppen einer laufenden
Dauerfahrt. Wenn innerhalb der gestarteten
Zeit eine fallende Flanke erkannt wird,
sendet der Eingang kein weiteres
Telegramm. Ist wahrend der Zeit keine
fallende Flanke erkannt worden, wird nach
Ablauf automatisch ein MOVE gesendet und
die "Lamellenverstellzeit" gestartet. Wenn
innerhalb der Lamellenverstellzeit eine
fallende Flanke erkannt wird, sendet der
Eingang ein STEP aus. Diese Funktion wird
zur Lamellenverstellung benutzt.

Mit einer steigenden Flanke am Eingang
wird ein MOVE gesendet und die
"Lamellenverstellzeit" gestartet. Wenn
innerhalb der gestarteten Zeit eine
fallende Flanke erkannt wird, sendet der
Eingang ein STEP aus. Diese Funktion
wird zur Lamellenverstellung benutzt.

Zeit, ab der die Funktion einer langen
Betéatigung ausgefuhrt wird.

Nur sichtbar bei

"Bedienkonzept = Kurz — Lang

— Kurz". Einstellung der

Sekunden der Zeit.

Einstellung der Millisekunden der Zeit.

Zeit, wahrend der ein MOVE-Telegramm zur
Lamellenverstellung durch eine fallende
Flanke am Eingang beendet werden kann.
Einstellung der Sekunden der Zeit.

Einstellung der Millisekunden der Zeit.

Die folgenden Parameter sind fur die Funktion "Wertgeber" sichtbar...

Funktion als Dimmwertgeber

Dieser Parameter legt die auszufiihrende
Wertgeberfunktion fest.
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Wert /
Lichtszenennummer
senden bei

Wert bei steigender
Flanke
(0...255)

Wert bei fallender
Flanke
(0...255)

Lichtszenennummer bei
steigender Flanke (1...64)

Lichtszenennummer bei

fallender Flanke
(1...64)

Lichtszenenabruf ohne
Speicherfunktion

Lichtszenenabruf mit
Speicherfunktion

Temperaturwertgeber

Helligkeitswertgeber

steigender Flanke (Taster
als SchlielRer)

fallender Flanke (Taster als
Offner)

steigender und fallender
Flanke (Schalter)

0...100...255

0...255

1...64

1...64
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Das Datenformat des Wertobjekts ist
abhangig von der eingestellten
Funktionsweise des Wertgebers.

Dieser Parameter legt die Flanke fest, die
eine Signalauswertung im Geréat einleitet.
Die Einstellung "steigender und fallender
Flanke (Schalter)" ist bei der
Wertgeberfunktion "Lichtszenenabruf mit
Speicherfunktion™ nicht auswéahlbar.

Dieser Parameter legt den Wert fest, der bei
einer steigenden Flanke ausgesendet wird.
Nur sichtbar bei "Dimmwertgeber" und
"Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als Schlief3er)" und "Wert senden
bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)"!

Dieser Parameter legt den Wert fest, der bei
einer fallenden Flanke ausgesendet wird.
Nur sichtbar bei "Dimmwertgeber" und
"Wert senden bei = fallender Flanke

(Taster als Offner)" und "Wert senden bei

= steigender und fallender Flanke
(Schalter)"!

Dieser Parameter legt die
Lichtszenennummer fest, die bei einer
steigenden Flanke ausgesendet wird. Nur
sichtbar bei "Lichtszenenabruf"' und "Wert
senden bei = steigender Flanke (Taster als
Schlie3er)" und "Wert senden bei =
steigender und fallender Flanke (Schalter)"!

Dieser Parameter legt die
Lichtszenennummer fest, die bei einer
fallenden Flanke ausgesendet wird.

Nur sichtbar bei "Lichtszenenabruf" und
"Wert senden bei = fallender Flanke (Taster
als Offner)" und "Wert senden bei =
steigender und fallender Flanke (Schalter)"!
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Wert bei steigender
Flanke

Wert bei fallender
Flanke

Wert bei steigender
Flanke

Wert bei fallender
Flanke

Verhalten bei
Busspannungs-
wiederkehr

0°C..20°C...40 °C

0°C..18°C...40°C

0 Lux...200 Lux...1.500 Lux

0 Lux...1.500 Lux

keine Reaktion

Reaktion wie steigende

Flanke

:hager

Dieser Parameter legt den Temperaturwert
fest, der bei einer steigenden Flanke
ausgesendet wird. Nur sichtbar bei
"Temperaturwertgeber" und "Wert senden
bei = steigender Flanke (Taster als
SchlieRer)" und "Wert senden bei =
steigender und fallender Flanke (Schalter)"!

Dieser Parameter legt den

Temperaturwert fest, der bei einer

fallenden Flanke ausgesendet wird.

Nur sichtbar bei "Temperaturwertgeber" und
"Wert senden bei = fallender Flanke (Taster
als Offner)" und "Wert senden bei =
steigender und fallender Flanke (Schalter)"!

Dieser Parameter legt den Helligkeitswert
fest, der bei einer steigenden Flanke
ausgesendet wird. Nur sichtbar bei
"Helligkeitswertgeber" und "Wert senden bei
= steigender Flanke (Taster als Schliel3er)"
und "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!

Dieser Parameter legt den Helligkeitswert
fest, der bei einer fallenden Flanke
ausgesendet wird. Nur sichtbar bei
"Helligkeitswertgeber"

und "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden bei =
steigender und fallender Flanke (Schalter)"!

Das Kommunikationsobjekt des
Wertgebers oder der
Lichtszenennebenstelle kann nach

einem Gerétereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) initialisiert werden.
Sofern in der ETS fur die
Nebenstelleneingange eine Verzdgerung
nach Busspannungswiederkehr eingestellt
ist, sendet das Gerat die Telegramme erst
dann aus, wenn die Verzdgerung
abgelaufen ist.

Nach einem Geratereset erfolgt
automatisch keine Reaktion (es wird
kein Telegramm auf den Bus
ausgesendet).

Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Geratereset ein Telegramm
gemal der Parametrierung fir die
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Verstellung Uber lange

Betatigung

Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Sekunden (0...59)

Reaktion wie fallende
Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

Nein
Ja

0..1..59

:hager

steigende Flanke aktiv auf den Bus
ausgesendet.

Bei dieser Konfiguration wird nach
einem Geratereset ein Telegramm
gemal der Parametrierung fir die
fallende Flanke aktiv auf den Bus
ausgesendet.

Bei dieser Einstellung wertet das Gerét den
statischen Signalzustand des Eingangs
aus, und sendet in dessen Abhangigkeit
das entsprechend parametrierte
Telegramm auf den Bus (Kontakt am
Eingang geschlossen = Telegramm wie bei
steigender Flanke; Kontakt am Eingang
geoffnet = Telegramm wie bei fallender
Flanke). Diese Einstellung ist nur bei "Wert
senden bei = steigender und fallender
Flanke (Schalter)" konfigurierbar.

Beim Dimmwertgeber und beim Temperatur-
und Helligkeitswertgeber ist im Betrieb des
Gerétes jederzeit eine Verstellung des zu
sendenden Werts moglich. Eine
Wertverstellung ist an dieser Stelle nur dann
konfigurierbar, wenn der Wert nur bei
steigender oder nur bei fallender Flanke
ausgesendet werden soll, also ein Taster am
Eingang angeschlosen ist. Eine
Wertverstellung wird durch ein langes Signal
am

Eingang (> 5 s) eingeleitet und dauert so
lange an, wie das Signal als aktiv erkannt,
also der Taster betatigt wird. Bei der ersten
Verstellung nach der Inbetriebnahme wird
der durch die ETS programmierte Wert
jeweils zyklisch um die beim
Dimmwertgeber parametrierte Schrittweite
erhoht und gesendet. Die Schrittweite ist
beim Temperaturwertgeber (1 °C) und
Helligkeitswertgeber (50 Lux) fest definiert.
Nach Loslassen des Tasters bleibt der
zuletzt gesendete Wert gespeichert. Beim
nachsten langen Tastendruck wird der
gespeicherte Wert verstellt und es andert
sich die Richtung der Wertverstellung.

Nur sichtbar bei "Wert senden bei =
steigender Flanke (Taster als

Schlie3er)" und "Wert senden bei =
fallender Flanke (Taster als Offner)"!

Die Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
der Wertverstellung ist an deiser Stelle
konfigurierbar.

Nur sichtbar bei "Verstellung Uber lange
Betatigung = Ja"!

Einstellung der Sekunden der Zeit.
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Millisekunden
(5...9 x 100)

Schrittweite (1...10)

1...10
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Einstellung der Millisekunden der Zeit.

Schrittweite, um die der eingestellte Wert
bei langer Betétigung erniedrigt oder
erhoht wird.

Nur sichbar bei "Funktion als =
Dimmwertgeber"!

O Eingang x - Sperren (X = 1, 2, 3) - Nur bei Funktion "Schalten"!

Sperrfunktion
Schaltobjekt 1.1

Polaritat Sperrobjekt

Verhalten zu Beginn der
Sperrung
Schaltobjekt 1.1

Verhalten am Ende der
Sperrung
Schaltobjekt 1.1

Sperrfunktion
Schaltobjekt 1.2

gesperrt
freigegeben

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion

EIN

AUS

aktuellen Eingangszustand
senden

gesperrt
freigegeben

Die Nebenstelleneingénge konnen tber den
Bus separat durch 1 Bit Objekte gesperrt
werden. Bei der Funktion "Schalten" ist es
moglich, die beiden Schaltobjekte eines
Eingangs unabhéangig voneinander zu
sperren. Bei einer aktiven Sperrfunktion
werden Signalflanken am Eingang durch das
Geréat bezogen auf die betroffenen Objekte
ignoriert.

Dieser Parameter gibt die Sperrfunktion des
ersten Kommunikationsobjekts frei.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Bei aktiver Sperrung ist das erste
Schaltobjekt gesperrt! Dieser Parameter legt
den Befehl fest, der zu Beginn der Sperrung
Uber dieses Objekt ausgesendet wird. Bei
"UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet.

Bei aktiver Sperrung ist das erste
Schaltobjekt gesperrt! Dieser Parameter legt
den Befehl fest, der am Ende der Sperrung
Uber dieses Objekt ausgesendet wird. Bei
"UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet. Bei der Einstellung "aktuellen
Eingangszustand senden" wertet das Geréat
den momentanen statischen Signalzustand
des Eingangs aus, und sendet in dessen
Abhéangigkeit das entsprechend
parametrierte Telegramm auf den Bus
(Kontakt am Eingang geschlossen =
Telegramm wie bei steigender Flanke;
Kontakt am Eingang geoffnet = Telegramm
wie bei fallender Flanke).

Die Nebenstelleneingédnge kdnnen Uber den
Bus separat durch 1 Bit Objekte
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Polaritat Sperrobjekt

Verhalten zu Beginn der
Sperrung
Schaltobjekt 1.2

Verhalten am Ende der
Sperrung
Schaltobjekt 1.2

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion

EIN

AUS

aktuellen Eingangszustand
senden

:hager

gesperrt werden. Bei der Funktion "Schalten”
ist es maglich, die beiden Schaltobjekte
eines Eingangs unabhangig voneinander zu
sperren. Bei einer aktiven Sperrfunktion
werden Signalflanken am Eingang durch das
Gerét bezogen auf die betroffenen Objekte
ignoriert.

Dieser Parameter gibt die Sperrfunktion des
zweiten Kommunikationsobjekts frei.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Bei aktiver Sperrung ist das zweite
Schaltobjekt gesperrt! Dieser Parameter legt
den Befehl fest, der zu Beginn der Sperrung
Uber dieses Objekt ausgesendet wird. Bei
"UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet.

Bei aktiver Sperrung ist das zweite
Schaltobjekt gesperrt! Dieser Parameter legt
den Befehl fest, der am Ende der Sperrung
Uber dieses Objekt ausgesendet wird. Bei
"UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet. Bei der Einstellung "aktuellen
Eingangszustand senden" wertet das Gerat
den momentanen statischen Signalzustand
des Eingangs aus, und sendet in dessen
Abhangigkeit das entsprechend
parametrierte Telegramm auf den Bus
(Kontakt am Eingang geschlossen =
Telegramm wie bei steigender Flanke;
Kontakt am Eingang geo6ffnet = Telegramm
wie bei fallender Flanke).

|:|<—| Eingang x - Sperren (X =1, 2, 3) - Nur bei Funktion "Dimmen"!

Sperrfunktion

Polaritat Sperrobjekt

gesperrt
freigegeben

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

Die Nebenstelleneingéange kdnnen tber den
Bus separat durch 1 Bit Objekte gesperrt
werden. Bei einer aktiven Sperrfunktion
werden Signalflanken am Eingang durch
das Gerat bezogen auf die betroffenen
Objekte ignoriert.

Dieser Parameter gibt die Sperrfunktion des
Eingangs frei.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.
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Verhalten zu Beginn der keine Reaktion Bei aktiver Sperrung ist der Eingang
Sperrung EIN gesperrt! Dieser Parameter legt den Befehl
AUS fest, der zu Beginn der Sperrung lUber das
UM Objekt "Schalten" ausgesendet wird. Bei
"UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet.
Verhalten am Ende der keine Reaktion Bei aktiver Sperrung ist der Eingang
Sperrung AUS gesperrt! Dieser Parameter legt den Befehl

fest, der am Ende der Sperrung Uber das
Objekt "Schalten" ausgesendet wird.

I:L-I Eingang x - Sperren (X =1, 2, 3) - Nur bei Funktion "Jalousie"!

Sperrfunktion gesperrt Die Nebenstelleneingénge kénnen iiber den
freigegeben Bus separat durch 1 Bit Objekte gesperrt

werden. Bei einer aktiven Sperrfunktion
werden Signalflanken am Eingang durch
das Gerat bezogen auf die betroffenen
Objekte ignoriert.
Dieser Parameter gibt die Sperrfunktion des
Eingangs frei.

Polaritat Sperrobjekt Sperren = 1 (Freigabe =0)  Dieser Parameter gibt die Polaritét des
Sperren = 0 (Freigabe = 1) Sperrobjekts vor.

Verhalten zu Beginn der keine Reaktion Bei aktiver Sperrung ist der Eingang
Sperrung Auf gesperrt! Dieser Parameter legt den Befehl
Ab fest, der zu Beginn der Sperrung Uber das
Um Objekt "Langzeitbetrieb" ausgesendet wird.
Bei "UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet.
Verhalten am Ende der keine Reaktion Bei aktiver Sperrung ist der Eingang
Sperrung Auf gesperrt! Dieser Parameter legt den Befehl
Ab fest, der am Ende der Sperrung Uber das
Um Objekt "Langzeitbetrieb" ausgesendet wird.
Bei "UM" wird der aktuelle Objektwert
umgeschaltet.

IZI«—I Eingang x - Sperren (X =1, 2, 3) - Nur bei Funktion "Wertgeber"!

Sperrfunktion gesperrt Die Nebenstelleneingange kénnen tber den
freigegeben Bus separat durch 1 Bit Objekte gesperrt

werden. Bei einer aktiven Sperrfunktion
werden Signalflanken am Eingang durch
das Gerat bezogen auf die betroffenen
Objekte ignoriert.
Dieser Parameter gibt die Sperrfunktion des
Eingangs frei.
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Polaritat Sperrobjekt

Verhalten zu Beginn der
Sperrung

Verhalten am Ende der
Sperrung

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion

Reaktion wie steigende
Flanke

Reaktion wie fallende
Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

keine Reaktion

Reaktion wie steigende
Flanke

Reaktion wie fallende
Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden
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Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Bei aktiver Sperrung ist der Eingang
gesperrt! Dieser Parameter legt den Befehl
fest, der zu Beginn der Sperrung Uber das
Wertobjekt ausgesendet wird. Bei der
Einstellung "aktuellen Eingangszustand
senden" wertet das Gerat den statischen
Signalzustand des Eingangs aus, und
sendet in dessen Abhéangigkeit das
entsprechend parametrierte Telegramm auf
den Bus (Kontakt am Eingang geschlossen
= Telegramm wie bei steigender Flanke;
Kontakt am Eingang geo6ffnet = Telegramm
wie bei fallender Flanke). Die Auswabhl der
Einstellungen dieses Parameters ist
abhéangig von der konfigurierten
Flankenauswertung des Eingangs.

Bei aktiver Sperrung ist der Eingang
gesperrt! Dieser Parameter legt den Befehl
fest, der am Ende der Sperrung Uber das
Wertobjekt ausgesendet wird. Bei der
Einstellung "aktuellen Eingangszustand
senden” wertet das Gerét den statischen
Signalzustand des Eingangs aus, und
sendet in dessen Abhéangigkeit das
entsprechend parametrierte Telegramm auf
den Bus (Kontakt am Eingang geschlossen
= Telegramm wie bei steigender Flanke;
Kontakt am Eingang geo6ffnet = Telegramm
wie bei fallender Flanke). Die Auswabhl der
Einstellungen dieses Parameters ist
abhéangig von der konfigurierten
Flankenauswertung des Eingangs.

[l Eingang x - Zyklisch Senden (X = 1, 2, 3) - Nur bei Funktion "Schalten"!

Zyklisch Senden ?

Optional kénnen fur die Funktion "Schalten"
die Objektwerte zyklisch auf den Bus
ausgesendet werden. Dazu ist in der ETS
zunachst das Sendekriterium zu definieren.
Dieser Parameter legt

fest, bei welchem Objektwert das

zyklische Senden erfolgen soll.

Es wird stets der in den Schaltobjekten
durch das Gerét bei einem Flankenwechsel
oder der zuletzt extern Uber den Bus
eingetragene Objektwert zyklisch
ausgesendet. Es wird also auch dann der
Objektwert zyklisch

Ubertragen, wenn einer steigenden oder
fallenden Flanke "keine Reaktion"
zugeordnet ist! Das zyklische Senden erfolgt
auch direkt nach
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Zyklisch Senden
Schaltobjekt 1.1 ?

Zeit fur zyklisches
Senden
Stunden (0...23)

Minuten (0...59)
Sekunden (0...59)

Zyklisch Senden
Schaltobjekt 1.2 ?

Zeit fur zyklisches
Senden
Stunden (0...23)

Minuten (0...59)
Sekunden (0...59)

kein zyklisches Senden

Wiederholen bei EIN

Wiederholen bei AUS

Wiederholen bei EIN und

AUS

Nein

0...59
0...30...59

Ja
Nein

0...59
0...30...59

:hager

Busspannungswiederkehr, wenn die
Reaktion nach
Busspannungswiederkehr dem
Sendekriterium fir das zyklische
Senden entspricht. Wahrend einer
aktiven Sperrung wird tber den
gesperrten Eingang nicht zyklisch
gesendet.

Es wird nicht zyklisch gesendet.

Es wird zyklisch gesendet, wenn der
Objektwert "EIN" ist.

Es wird zyklisch gesendet, wenn der
Objektwert "AUS" ist.

Es wird unabhéangig vom Objektwert
immer zyklisch gesendet.

An dieser Stelle wird festgelegt, ob Uber das
erste Schaltobjekt des Eingangs zyklisch
gesendet werden soll.

Sofern Uber das erste Schaltobjekt zyklisch
gesendet werden soll, kann an dieser Stelle
die Zykluszeit konfiguriert werden.
Einstellung der Stunden der Zykluszeit.

Einstellung der Minuten der Zykluszeit.

Einstellung der Sekunden der
Zykluszeit.

An dieser Stelle wird festgelegt, ob Uber das
zweite Schaltobjekt des Eingangs zyklisch
gesendet werden soll.

Sofern Uber das zweite Schaltobjekt
zyklisch gesendet werden soll, kann an
dieser Stelle die Zykluszeit konfiguriert
werden.

Einstellung der Stunden der Zykluszeit.

Einstellung der Minuten der Zykluszeit.

Einstellung der Sekunden der
Zykluszeit.
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4.2.6.3 Parameter fur den Ventilausgang

Beschreibung Werte
O] Ausgang 1 - Aligemein
Ventil-Wirksinn (Ventil im  geschlossen

stromlosen Zustand)
geoffnet

Zwangsstellung durch
Objekt

gesperrt

freigegeben

Umschaltung Sommer- /
Winterbetrieb ?

:hager

Kommentar

An den Ventilausgang des Geréats kénnen
sowohl Ventilantriebe, die im stromlosen
Zustand geschlossen sind, als auch
Ventilantriebe, die im stromlosen Zustand
offnen, angeschlossen werden.

Damit das Gerat die angeschlossenen
Ventilantriebe 'wirksinnrichtig' ansteuert,
muss an dieser Stelle der Ventil- Wirksinn
der angeschlossenen Antriebe konfiguriert
werden.

Bei der Zwangsstellung eines
Ventilausgangs kann im Gerat eine stetige
Ventil-Zwangsposition (0 % bis

100 %) hinterlegt werden, die bei
aktivierter Zwangsstellung als Ventil-
Sollposition tbernommen und durch eine
Pulsweitenmodulation ausgeftuhrt

wird. Die Ventil-Zwangsposition kann fur
Sommer- oder Winterbetrieb in der ETS
unterschiedlich eingestellt werden, falls die
Betriebsartenumschaltung freigegeben ist.

Die Zwangsstellungsfunktion ist deaktiviert
wodurch das entsprechende Objekt in der
ETS nicht sichtbar ist.

Die Zwangsstellungsfunktion ist freigegeben
und das 1 Bit Kommunikationsobjekt
"Zwangsstellung" ist in der ETS sichtbar.

Fur die Zwangsstellungsfunktion und fir den
Notbetrieb kénnen in der ETS stetige
Ventilpositionswerte (0...100 %) konfiguriert
werden. Sofern eine Zwangsstellung oder
ein Notbetrieb aktiviert wurde, setzt das
Gerat am Ventilausgang die vorgegebene
Ventilposition durch eine
Pulsweitenmodulation um.

Es ist moglich, fir Sommer und Winter
verschiedene Ventilpositionswerte in der
ETS vorzugeben.

Damit das Gerét zwischen zwei

Sommer- und Winter-

Ventilpositionswerten fir die
Zwangsstellungsfunktion und den
Notbetrieb unterscheidet, muss an

dieser Stelle die

Betriebsartenumschaltung freigeschaltet
werden.
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Polaritat Objekt
"Umschaltung Sommer/
Winter"

Betriebsart nach
Geréatereset

Wert flr Zwangsstellung

(0...100%)

Wert flir Notbetrieb ...
(0...100%)

Ja

Nein

Sommer =1/ Winter =0

Sommer =0/ Winter =1

Winterbetrieb

Sommerbetrieb

0...40...100

0...50...100

:hager

Die Betriebsartenumschaltung fir Sommer-
und Winterbetrieb ist freigeschaltet. In der
ETS wird das 1 Bit Kommunikationsobjekt
"Umschaltung Sommer/Winter" sichtbar.

Die Betriebsartenumschaltung fir Sommer-
und Winterbetrieb ist gesperrt. In der ETS
kann nur ein Ventilpositionswert getrennt fir
die Zwangsstellungsfunktion und fir den
Notbetrieb konfiguriert werden.

Die Telegrammpolaritéat des 1 Bit
Kommunikationsobjekts "Umschaltung
Sommer/Winter" kann an dieser Stelle
eingestellt werden.

Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn die
Umschaltung Sommer-/ Winterbetrieb
freigeschaltet ist.

Der Wert des Kommunikationsobjektes
"Umschaltung Sommer/Winter" wird nach
einem ETS-Programmiervorgang und nach
Busspannungswiederkehr durch das Geréat
automatisch initialisiert. Der
Initialisierungswert wird an dieser Stelle
konfiguriert.

Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn die
Umschaltung Sommer-/ Winterbetrieb
freigeschaltet ist.

Sobald Uber das Objekt "Zwangsstellung"
ein "EIN"-Telegramm empfangen wurde,
aktiviert das Gerat fur den Ventilausgang
die Zwangsstellung und steuert den
Ventilantrieb auf den an dieser Stelle
vorgegebenen Ventil-
Zwangspositionswert.

Der hier konfigurierte Wert kann auch nach
einem ETS-Programmiervorgang und nach
Busspannungswiederkehr als Ventil-
Sollpositionswert verwendet werden.
Dieser Parameter ist bei freigegebener
Betriebsartenumschaltung (Sommer /
Winter) zweimal vorhanden.

Sobald im Zuge der zyklischen
StellgréRentiberwachung ein fehlendes
StellgréRentelegramm erkannt wurde,
aktiviert das Geréat fur den Ventilausgang
den Notbetrieb und steuert den
Ventilantrieb auf den an dieser Stelle
vorgegebenen Ventil- Notpositionswert.
Der hier konfigurierte Wert kann auch
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Festsitzschutz gesperrt

freigegeben

Verhalten nach
Busspannungs-
wiederkehr

Ventil schlief3t

Ventil 6ffnet

Ventil auf Wert fir
Zwangsstellung

Ventil auf Wert fur
Notbetrieb

Zustand wie vor Busausfall

Verhalten aller
Ventilausgange nach
ETS-
Programmiervorgang

:hager

nach einem ETS-Programmiervorgang und
nach Busspannungswiederkehr als Ventil-
Sollpositionswert verwendet werden.
Dieser Parameter ist bei freigegebener
Betriebsartenumschaltung (Sommer /
Winter) zweimal vorhanden.

Das Gerat verfigt Uber einen
automatischen Festsitzschutz, um ein
Verkalken oder ein Festfahren eines
langer nicht angesteuerten Ventils zu
verhindern.

An dieser Stelle kann der Zustand des
Ventilausgangs bei
Busspannungswiederkehr konfiguriert
werden.

Das Gerat schlief3t die angeschlossenen
Ventilantriebe vollstandig nach
Busspannungswiederkehr.

Das Gerat 6ffnet die angeschlossenen
Ventilantriebe vollstandig nach
Busspannungswiederkehr.

Das Gerat stellt die angeschlossenen
Ventilantriebe auf den in der ETS
konfigurierten Wert fur die Zwangsstellung
(0...100 %) ein. Bei den Einstellungen 0 %
wird der Ausgang vollstandig geschlossen,
bei der Einstellung 100 % vollstandig
geoffnet.

Das Gerat stellt die angeschlossenen
Ventilantriebe auf den in der ETS
konfigurierten Wert fuir die Notbetrieb
(0...100 %) ein. Bei den Einstellungen
0 % wird der Ausgang vollstandig
geschlossen, bei der Einstellung 100 %
vollstandig geoffnet.

Nach Busspannungswiederkehr wird der
zuletzt vor Busspannungsausfall eingestellte
und intern abgespeicherte Zustand (letzte
StellgréRe/Ventil- Sollposition und Zustand
des Objektes "Zwangsstellung™) nachgefihrt.
Das Bestromen des Ventilausgangs
geschieht grundsatzlich unter
Berlicksichtigung des eingestellten
Ventil-Wirksinns.

An dieser Stelle kann der Zustand eines am
Ventilausgang angeschlossenen
Ventilantriebs nach einem ETS-
Programmiervorgang eingestellt werden. Das
Verhalten kann somit unabhangig zum
Verhalten nach Busspannungswiederkehr
konfiguriert werden.
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Das Bestromen der Ventilausgange
geschieht grundsatzlich unter
Berlicksichtigung des je Ausgang
eingestellten Ventil-Wirksinns.

Ventile schlieRBen Das Gerét schliel3t die angeschlossenen
Ventilantriebe vollstandig nach einem ETS-
Programmiervorgang.

Ventile 6ffnen Das Geréat offnet die angeschlossenen
Ventilantriebe vollstandig nach einem
ETS-Programmiervorgang.

Ventile auf Wert fr Das Gerét stellt die angeschlossenen

Zwangsstellung Ventilantriebe auf den in der ETS
konfigurierten Wert fur die Zwangsstellung
(0...100 %) ein. Bei den Einstellungen 0 %
wird der Ausgang vollstandig geschlossen,
bei der Einstellung 100 % vollstéandig

geoffnet.
Ventile auf Wert fur Das Gerét stellt die angeschlossenen
Notbetrieb Ventilantriebe auf den in der ETS

konfigurierten Wert fiir die Notbetrieb
(0...100 %) ein. Bei den Einstellungen
0 % wird der Ausgang vollstandig
geschlossen, bei der Einstellung 100 %
vollstandig geoffnet.

Bei den Einstellungen 1...99 % flr den
Zwangsstellungs- oder Notwertwert fuhrt das
Gerat nach einem ETS-
Programmiervorgang solange eine

PWM am Ventilausgang aus, bis dass eine
neue StellgréRe oder eine andere Funktion
vorgegeben oder aktiviert wird. In diesem
Fall wird die PWM nach

einem ETS-Programmiervorgang auch
ausgefuhrt, wenn die Stellgrof3e auf
"schaltend (1 Bit)" konfiguriert ist!

O Ausgang 1- Zeiten

Zykluszeit (PWM des 0...15...20 Die Zykluszeit legt die Schaltfrequenz eines
Ventilausgangs) pulsweitenmodulierten Ausgangssignals
Minuten (0...20) fest. Die variable Verstellmdglichkeit der

Zykluszeit an dieser Stelle erlaubt eine
Anpassung an die Verstellzykluszeiten der
verwendeten Stellantriebe (Verfahrzeit, die
der Antrieb zur Verstellung des Ventils von
der vollstéandig geschlossenen Position bis
zur vollstandig gedffneten Position bendtigt).
Einstellung der Minuten der Zykluszeit.

Sekunden (10...59) 10...59 Einstellung der Sekunden der
Zykluszeit.

Zeit fur zykl. 1...30...59 Das Gerét bietet die Moglichkeit, die

Uberwachung Stellgrof3e des Ventilausgangs zu
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Stellgrof3en
Minuten (1...59)

[(Je] Ausgang 1 - Steligrore
Art der StellgroRRe

schaltend (1 Bit)

stetig (1 Byte)

Zyklische Uberwachung
der StellgréRe

:hager

tiberwachen. Die Uberwachung priift, ob
innerhalb des an dieser Stelle festgelegten
Zeitintervalls StellgréRentelegramme
empfangen wurden. Bleiben in der
Uberwachungszeit Telegramme aus,
aktiviert das Gerét den Notbetrieb und stellt
die angeschlossenen

Ventilantriebe auf eine in der ETS
parametrierte Notbetriebs-Ventilposition ein.

Der Ventilausgang kann wahlweise
schaltend durch ein 1 Bit
StellgroRentelegramm oder alternativ
stetig durch ein 1 Byte
StellgréR3entelegramm angesteuert
werden. Stetige Stellgrof3en werden
durch eine Pulsweitenmodulation am
Ausgang umgesetzt.

Das Uber das 1 Bit Objekt "Stellgrof3e”
empfangene Schalttelegramm wird im
Normalbetrieb direkt an den Ventilausgang
unter Bertcksichtigung des Ventil-Wirksinns
(stromlos geoffnet / stromlos geschlossen)
weitergeleitet. Somit wird bei einem
empfangenen

"EIN"-Telegramm das Ventil vollstandig
geoffnet (Ausgang bestromt bei Ventil-
Wirksinn = geschlossen / Ausgang nicht
bestromt bei Ventil-Wirksinn = gedffnet). Das
Ventil wird vollstandig geschlossen, wenn
ein "AUS"-Telegramm empfangen wird
(Ausgang nicht bestromt bei Ventil- Wirksinn
= geschlossen / Ausgang bestromt bei
Ventil-Wirksinn = getffnet).

Das uber das 1 Byte Objekt "Stellgro3e”
empfangene Werttelegramm wird im
Normalbetrieb in ein aquivalentes
pulsweitenmoduliertes Schaltsignal am
Ventilausgang umgesetzt. Der aus dieser
Modulation resultierende

Mittelwert des Ausgangssignals ist unter
Berlcksichtigung der im Gerat eingestellten
Zykluszeit ein MaR fur die gemittelte
Ventilstellung des Stellventils und somit eine
Referenz fiir die eingestellte
Raumtemperatur.

Das Gerat bietet die Mdglichkeit, die
Stellgro3e des Ventilausgangs zu
tiberwachen. Die Uberwachung priift, ob
innerhalb eines in der ETS festlegbaren
Zeitintervalls StellgréRentelegramme
empfangen wurden. Bleiben in der
Uberwachungszeit Telegramme aus,
aktiviert das Geréat den Notbetrieb und
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stellt die angeschlossenen Ventilantriebe
auf eine in der ETS parametrierte
Notbetriebs-Ventilposition ein.

gesperrt Die zyklische StellgréZentiberwachung ist
freigegeben und das Kommunikationsobjekt
"Alarm Uberwachung StellgréRe" wird in
der ETS sichtbar. Im stérungsfreien Betrieb
muss das StellgréRenobjekt des
Ventilausgangs innerhalb der
Uberwachungszeit zyklisch mit
Telegrammen beschrieben werden.

freigegeben Die zyklische Uberwachung ist
vollstandig gesperrt. Es findet keine
Telegrammuiberwachung des
StellgréRenobjekts statt.

Polaritat Objekt "Alarm Objektwert beim Die Telegrammpolaritéat des 1 Bit
Uberwachung StellgroRe”  Ausbleiben von Objektes "Alarm Uberwachung

StellgroRen =0 StellgroRe" kann an dieser Stelle

eingestellt werden.

Objektwert beim Dieser Parameter ist nur bei einer

Ausbleiben von freigeschalteten zyklischen

StellgroRen =1 StellgréReniberwachung sichtbar.
Stellgré3enbegrenzung gesperrt Sofern der Ventilausgang iber 1 Byte

] stetige StellgréRentelegramme angesteuert
freigegeben wird, kann an dieser Stelle optional eine

StellgréRenbegrenzung konfiguriert werden.
Die Stellgrofienbegrenzung ermdglicht das
Einschranken von Gber den Bus
vorgegebenen Stellgrélenwerten an den
Bereichsgrenzen "Minimum" und
"Maximum". Die Grenzen werden in der
ETS fest eingestellt und kénnen bei aktiver
StellgréRenbegrenzung im Betrieb des
Gerates weder unterschritten, noch
Uberschritten werden.

Aktivierung der Die StelllgréRenbegrenzung kann entweder

Stellgréf3enbegrenzung Uber ein separates 1 Bit
Kommunikationsobjekt aktiviert oder
inaktiviert werden, oder alternativ auch
permanent aktiv sein. Die Konfiguration der
Aktivierungseigenschaft erfolgt an dieser
Stelle.

durch Objekt In der ETS wird das 1 Bit Objekt
"Stellgrélenbegrenzung" sichtbar. Die
Telegrammpolaritat dieses Objektes ist fest
vorgegeben:
"0" = StellgréRenbegrenzung inaktiv / "1"
= StellgréRenbegrenzung aktiv. Sobald
ein "1"-Telegramm Uber das Objekt
empfangen wird, aktiviert das
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Minimale Stellgro3e

Maximale StellgroRRe

permanent

0 %...50 %
(in 5 %-Schritten)

55 %...100 %
(in 5 %-Schritten)

:hager

Gerat fur den Ventilausgang die
StellgréRenbegrenzung. Erst ein "0"-
Telegramm hebt die Begrenzung fur
StellgréRentelegramme oder Ventil-
Sollpostionswerte fur den Notbetrieb
wieder auf.

Die StellgréRenbegrenzung ist immer aktiv
und kann nicht inaktiviert werden. Es steht
kein separates Kommunikationsobjekt zur
Verfligung. Lediglich durch eine
Zwangsstellung des Ventilausgangs kann im
normalen Betrieb des Gerétes die
StellgréRenbegrenzung umgangen werden.

Sobald die StellgréRenbegrenzung aktiv ist,
werden Uber den Bus empfangene
StellgréBen und auch Ventil- Sollpositionen,
die durch den Notbetrieb (zyklische
StellgréRenuberwachung) vorgegeben
werden, begrenzt. Die Stellgro3e, auf die
am unteren Bereich begrenzt werden soll,
muss durch

diesen Parameter als minimaler
StellgréBengrenzwert definiert werden. Bei
aktiver StellgréRenbegrenzung wird der
eingestellte minimale StellgréRenwert durch
StellgréRen vom Bus oder vom Notbetrieb
nicht unterschritten. Sollten durch die
genannten Funktionen kleinere Stellgré3en
vorgegeben werden, stellt das Gerét die
minimale StellgréRe am Ventilausgang ein
und meldet diesen Wert auch Uber den
Status auf den Bus zurick (falls die
Statusmeldung freigegeben ist).

Sobald die StellgréRenbegrenzung aktiv ist,
werden Uber den Bus empfangene
Stellgré3en und auch Ventil- Sollpositionen,
die durch den Notbetrieb (zyklische
StellgréRenuberwachung) vorgegeben
werden, begrenzt. Die Stellgrof3e, auf die
am oberen Bereich begrenzt werden soll,
muss durch

diesen Parameter als maximaler
StellgréB3engrenzwert definiert werden. Bei
aktiver StellgréRenbegrenzung wird der
eingestellte maximale StellgréRenwert
durch Stellgré3en vom Bus oder vom
Notbetrieb nicht Uberschritten. Sollten durch
die genannten Funktionen gro3ere
Stellgré3en vorgegeben werden, stellt das
Gerat die maximale StellgréRe am
Ventilausgang ein und meldet diesen Wert
auch Uber den Status auf den Bus zurlick
(falls die Statusmeldung freigegeben ist).
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StellgréRenbegrenzung inaktiviert
nach Busspannungs- aktiviert
wiederkehr

(] Ausgang 1 - Status

Status der Ventilstellung
senden ?

kein Status

Statusobjekt ist aktiv
sendend

Statusobjekt ist passiv
auslesbar

Zeitverzogerung flr Ja
Status nach )
Busspannungs- Nein
wiederkehr ?

:hager

Sofern die StellgréRenbegrenzung Gber das
Objekt aktiviert oder inaktiviert werden soll,
kann die Initialisierung des Objektes nach
einem Geratereset
(Busspannungswiederkehr oder ETS-
Programmiervorgang) an dieser Stelle
festgelegt werden.

Bei permanent aktiver
StellgréRenbegrenzung kann das
Initialisierungsverhalten nach einem
Geratereset nicht separat konfiguriert
werden, da dann die Begrenzung immer
aktiv ist. In diesem Fall ist der

Parameter fest auf "aktiviert"
voreingestellt.

Das Gerét stellt zum Ventilausgang eine
StellgréRen-Statusmeldung zur Verfigung.
Dabei kann tiber das Kommunikationsobjekt
"Status Stellgrof3e" die aktuelle Ventil-
Sollposition in Abhangigkeit des projektierten
StellgroBen-Datenformats (1 Bit oder 1 Byte)
auf den Bus ausgesendet werden.

Das Kommunikationsobjekt ist in der
ETS ausgeblendet, wodurch die
Statusmeldung vollstandig inaktiv ist.

Die Statusmeldung ist freigegeben. Sobald
das Gerat die Statusmeldung aktualisiert,
wird auch ein Telegramm auf den Bus
ausgesendet. In der ETS wird beim
Statusobjekt automatisch das "Ubertragen'-
Flag gesetzt.

Die Statusmeldung ist freigegeben. Das
Geréat aktualisiert lediglich das Stausobjekt
intern und sendet dabei

kein Telegramm aus. Der Objektwert kann
Uber den Bus jederzeit ausgelesen werden
(ValueRead), wodurch das

Gerat dann eine Telegrammantwort
(ValueResponse) aussendet. In der ETS
wird beim Statusobjekt automatisch das
"Lesen"-Flag gesetzt.

Es ist méglich, eine aktiv sendende
Statusmeldung nach
Busspannungswiederkehr (Einschalten der
Busspannung) und auch nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitlich zu verzdgern.
Dazu kann im Gerét eine Verzogerungszeit
festgelegt werden.

TYB641A 83

6T8093-01a



Status-Objekt "Ventil
geschlossen”

Polaritat Objekt "Ventil
geschlossen"

Alarm-Obijekt fur
Uberlast / Kurzschluss

Polaritat Objekt "Alarm
Uberlast / Kurzschluss"

Zeitverzogerung fur
Meldung nach
Busspannungs-
wiederkehr ?

gesperrt

freigegeben

Objektwert bei "Ventil
geschlossen" =0

Objektwert bei "Ventil
geschlossen" =1

gesperrt

freigegeben

Objektwert bei Uberlast /

Kurzschluss = 0

Objektwert bei Uberlast /

Kurzschluss =1

Nein

:hager

Erst nach Ablauf der parametrierten Zeit
werden Statustelegramme zur Initialisierung
auf den Bus ausgesendet. Ob nun die
Statusmeldung nach der Initialisierung
zeitverzdgert ausgesendet wird, kann an
dieser Stelle konfiguriert werden.

Die Verzégerungszeit selbst wird
kanalubergreifend auf der Parameterseite
"Allgemein" konfiguriert. Dieser Parameter
ist nur bei "Status der Ventilstellung
senden?" = "Statusobjekt ist aktiv sendend"
sichtbar.

Das Geréat kann durch ein 1 Bit
Statustelegramm die Information auf den
Bus aussenden, dass das Ventil
geschlossen ist, also Uber die StellgréRe
keine Heiz- oder Kuhlenergie mehr
angefordert wird.

Die Statusmeldung kann an dieser
Stelle freigeschaltet werden.

Die Telegrammpolaritat des 1 Bit
Kommunikationsobjekts "Ventil
geschlossen" kann an dieser Stelle
eingestellt werden.

Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn das
Status-Objekt "Ventil geschlossen”
freigeschaltet ist.

Das Geréat Uberwacht den Ventilausgang auf
Kurzschluss und Uberlast, sobald

der Ausgang eingeschaltet und bestromt
wird.

Die Kurzschluss- und Uberlasterkennung ist
grundséatzlich aktiv. Optional kann an dieser
Stelle ein

1 Bit Alarm-Objekt freigeschaltet werden,
wodurch die Signalisierung eines
Storbetriebs durch Kurzschluss oder
Uberlast im Bus mdglich ist.

Die Telegrammpolaritat des 1 Bit Objektes
"Alarm Kurzschluss / Uberlast" kann an
dieser Stelle eingestellt werden. Dieser
Parameter ist nur bei freigeschalteter
Kurzschluss-/ Uberlastmeldung sichtbar.

Nach Busspannungswiederkehr wird eine
vor Busspannungsausfall gesendete
Alarmmeldung stets zurlick genommen
(kein Alarm). Auch, wenn

vor dem Busausfall keine Alarmmeldung
aktiv war, wird nach
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Busspannungswiederkehr und nach einem
ETS-Programmiervorgang zur Initialisierung
ein Meldetelegramm (kein Alarm) auf den
Bus ausgesendet. In diesen Fallen kann
das Aussenden des Alarm-Telegramms
verzdgert erfolgen. Die Konfiguration der
Zeitverzdgerung ist an dieser Stelle
maoglich.

Dieser Parameter ist nur bei
freigeschalteter Kurzschluss-/
Uberlastmeldung sichtbar.
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