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Une protection 
fi able

La nouvelle génération de 
disjoncteurs compacts h3+
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Unités de déclenchement
LSI et Energy 
Les variantes de déclenchement LSI et Energy sont 
destinées à la protection des installations, des conducteurs 
et des consommateurs qui nécessitent une grande plage de 
réglage des fonctions de protection.

LSI
Le réglage précis de la protection s’eff ectue à l’aide de com-
mutateurs rotatifs sur la face avant des disjoncteurs. Ceux-ci 
permettent un réglage fi n de la courbe de déclenchement 
qui est indépendante de la température ambiante.
Le déclencheur I²t activable permet une adaptation parfaite 
aux courbes de déclenchement des fusibles. Cela améliore 
la sélectivité et augmente la disponibilité de l’installation.

Unité de 
déclenchement 
LSnI
La version LSnl est conçue 
spécialement pour des grandes 
longueurs de lignes ainsi que pour 
la protection des réseaux qui sont 
alimentés par des transformateurs 
ou des génératrices. LSnl off re une 
solution parfaitement adaptable pour 
ces types d’alimentation en énergie.

Energy
L’affi  cheur permet un réglage 
ampèremétrique précis des paramètres 
de la courbe de déclenchement. En 
plus des paramètres de l’unité de 
déclenchement LSI, la variante Energy 
comprend un déclencheur activable de 
mise à la terre. Celui-ci est réglable et 
assure la protection contre les défauts 
d’isolement.

hager.ch/h3plus

45 % 
de la consommation 
d’énergie en Suisse 
sont imputables au 
secteur du bâtiment. 

Plus que jamais, l’effi  cacité énergétique est aujourd’hui au centre de tous 
les projets de construction. Dans ce contexte, l’infrastructure énergétique 
des bâtiments revêt un intérêt essentiel. Car elle doit garantir non seule-
ment une excellente fi abilité, mais aussi la meilleure rentabilité possible. 
La condition indispensable est donc la qualité de l’installation électrique 
qui doit être correctement dimensionnée, parfaitement commandée et 
surveillée sans faille.

On suppose que la consommation 
d'énergie représente 35 % des coûts 
d’exploitation d’un bâtiment pendant la 
durée totale d’utilisation. Compte tenu 
de l’augmentation les coûts énergé-
tiques, la consommation doit donc 
être contrôlée et commandée de façon 
optimale à tout moment pour réduire 
les coûts de l’électricité – voici le défi  
pour un bâtiment intelligent.

Protéger. Mesurer. Communiquer.

Une excellente 
performance
dans le domaine 
tertiaire



Le nouveau standard
dans le domaine 
 tertiaire
Quand la taille d’un bâtiment s’accroît, les besoins en énergie ne sont pas 
les seuls à augmenter. Les exigences en matière de dispositifs de protec-
tion augmentent également. Avec la mesure d’énergie intégrée, les fonc-
tions de protection complète et la connexion pour communication, les 
disjoncteurs compacts h3+ de Hager répondent à toutes les exigences – 
derrière le nom se cachent de nombreux avantages :

Nouveau disjoncteur h3+

+ plus de choix avec quatre unités de déclenchement 
+  plus d’intelligence avec de nouveaux canaux de commu-

nication
+ une précision unique de classe 1 de mesure de l’énergie

Les nouveaux disjoncteurs h3+ existent en trois tailles avec 
de nombreuses variantes qui s’intègrent sans problème 
aux différents éléments univers N correspondants. En cas 
de court-circuit ou de surcharge, les h3+ déconnectent de 
manière fiable et sont en connexion avec le futur !

En un coup d’œil :

– Mesure de l’énergie (cl. 1) avec h3+ Energy
– Fonctionnalités complémentaires extensibles
– Configuration intelligente (h3+ Energy)
–  Déclencheurs électromécaniques et déclen-

cheurs électroniques intelligents

La nouvelle génération de disjonc-
teurs h3+ garantit une protection 
fiable contre les surcharges et les 
courts-circuits tout en offrant une 
surveillance intégrée et une trans-
parence énergétique maximale pour 
tous les secteurs de l’installation.

Protéger
Mesurer
Communiquer

Disjoncteur h3+ Energy P630 630A 4P
N° de réf. : HPW631NR
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Grâce à sa forme compacte et à des 
courants nominaux de 25 à 630 A en 
version tripolaire ou tétrapolaire, h3+ 
offre une protection importante jusqu’à 
110 kA. 

Grâce à son déclencheur disponible au 
choix en version électromagnétique ou 
électronique, h3+ permet par ailleurs 
des possibilités de protection flexibles 
dans tous les domaines de la distribu-
tion électrique.

La nouvelle génération de disjoncteurs compacts h3+ est disponible 
en trois tailles : P160 avec un courant nominal jusqu’à 160 A, P250 
avec un courant nominal jusqu’à 250 A et P630 avec un courant nomi-
nal jusqu’à 630 A. Les trois tailles existent avec différentes unités de 
déclenchement.

Vous avez le choix
De la version électromécanique jusqu’au modèle 
connecté intelligent – voilà ce qu’est h3+. Découvrez 
toute la panoplie du nouveau disjoncteur compact Hager 
h3+ et ses différentes variantes :

h3+/P160 h3+/P250 h3+/P630
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Quatre unités de déclenchement pour chaque exigence

TMA
Protection standard
thermique-magnétique
À partir d’une base élec-
tromécanique, un bilame 
intégré détecte les sur-
charges et un déclencheur 
rapide magnétique détecte 
les courts-circuits.
Les paramètres de déclen-
chement sont réglables 
pour le courant de court-
circuit instantané et pour le 
déclencheur de surcharge.

LSnl
Protection électronique de 
base
Le déclencheur LSnl offre 
une grande précision grâce 
à la métrologie intégrée – 
indépendamment des 
conditions ambiantes.
Il est possible de régler les 
paramètres de déclenche-
ment du déclencheur de 
surcharge et du courant de 
court-circuit à court délai 
de réponse. La protection 
de court-circuit instantanée 
est paramétrée de manière 
permanente.

LSl
Protection électronique 
élargie
Le déclencheur LSl bé-
néficie de possibilités de 
réglage étendues en plus 
d’une grande précision de 
mesure électronique.
Tous les paramètres de dé-
clenchement de surcharge 
et de court-circuit sont 
réglables par des temps de 
déclenchement. Il est ainsi 
possible d’adapter au mieux 
la courbe de déclenche-
ment.

Energy
Protection électronique 
haut de gamme
Avec la mesure de l’énergie 
intégrée (cl. 1), extensible à 
des contacts d’alarme, pré-
alarme, sélectivité par zone, 
communication et affichage 
externe configurables.

Augmentation de la disponibilité de l’installation grâce à la sélectivité par zone

La ligne de produits h3+ Energy offre, grâce à la sélectivité 
par zone, des possibilités de réglage nettement plus pré-
cises ainsi qu’une augmentation associée de la disponibilité 
de l’installation.
La sélectivité par zone signifie que les disjoncteurs com-
pacts « h3+ Energy » sont reliés entre eux par le câble 
adaptateur ZSI HTC150H. Si la fonction « ZSI » est activée 

sur tous les disjoncteurs, seul le déclenchement retardé 
du disjoncteur h3+ Energy proche du dysfonctionnement 
est inhibé afin que celui-ci puisse se déclencher presque 
immédiatement. Ainsi la partie de l’installation restante, non 
concernée par le dysfonctionnement, reste en service et 
l’interruption d’activité est limitée au minimum.

Défaut a) :
Les disjoncteurs Q1, Q2 et Q3 détectent le 
défaut simultanément. Tandis que la tempori-
sation est activée sur Q1 et Q2, Q3 élimine le 
défaut immédiatement sans temporisation.

Défaut b) :
Les disjoncteurs Q1 et Q2 détectent le défaut 
simultanément. Tandis que la temporisation 
est activée sur Q1, Q2 élimine le défaut immé-
diatement sans temporisation.
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6 Outil de configuration h3+ 
Accès sans câble aux déclen-
cheurs électroniques pour 
configuration, test et diagnostic. 

1 Ouverture rapide avec  
¼ de tour de la vis 
Accès simple aux zones auxi-
liaires et de communication.

2 Fenêtre d’affichage pour  
dispositifs auxiliaires
Contrôle simple de la présence 
de dispositifs auxiliaires.

3 Verrouillage intégré par  
cadenas 
Cadenas avec Ø jusqu’à 4 mm 
utilisables sans accessoires.

7 Afficheur à contraste élevé
L’afficheur des disjoncteurs 
h3+ Energy profite des avan-
tages de la technologie OLED 
et peut être orienté dans toutes 
les directions et ainsi adapté à 
l’orientation du disjoncteur.

4 Contact de sortie PTA intégré 
Contact de sortie spécial pour 
préalarme de surcharge.

5 Contact de sortie OAC intégré 
Contact de sortie attribuable à 
une alarme individuelle avec ac-
cès à l’arrière du capot frontal.
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Disjoncteurs
compacts 
en un coup d’œil

P160 P250 P630 P160 P250 P160 P250 P160 P250 P630 P160 P250 P630

Icm/Icw (1s) 125 A
2,8 kA/2,0 kA 160 A
Icm/Icw (1s) 200 A
5,0 kA/3,6 kA 250 A
Icm/Icw (1s) 400 A
7,5 kA/5,0 kA (400A) 630 A
13 kA/7,6 kA (630A)

Icu/Ics 25 A
25 kA/25 kA 40 A

63 A
80 A

100 A
125 A
160 A

Icu/Ics 25 A 50 A 40 A 40 A 40 A 40 A 250 A 40 A 40 A 250 A
40 kA/40 kA 40 A 63 A 100 A 100 A 100 A 100 A 400 A 100 A 100 A 400 A

63 A 100 A 160 A 160 A 160 A 160 A 630 A 160 A 160 A 630 A
80 A 125 A 250 A 250 A 250 A

100 A 160 A
125 A 200 A
160 A 250 A

Icu/Ics 25 A 50 A 40 A 40 A 40 A 40 A 250 A 40 A 40 A 250 A
50 kA/50 Ka 40 A 63 A 100 A 100 A 100 A 100 A 400 A 100 A 100 A 400 A

63 A 100 A 160 A 160 A 160 A 160 A 630 A 160 A 160 A 630 A
80 A 125 A 250 A 250 A 250 A

100 A 160 A
125 A 200 A
160 A 250 A

Icu/Ics 25 A 50 A 40 A 40 A 40 A 40 A 250 A 40 A 40 A 250 A
70 kA/50 kA 40 A 63 A 100 A 100 A 100 A 100 A 400 A 100 A 100 A 400 A
70 kA/70 kA (P630) 63 A 100 A 160 A 160 A 160 A 160 A 630 A 160 A 160 A 630 A

80 A 125 A 250 A 250 A 250 A
100 A 160 A
125 A 200 A
160 A 250 A

Icu/Ics 250 A 250 A
110 kA/110 kA 400 A 400 A

630A 630A

	

Energy

interrupteurs-sectionneurs 3 et 4 pôles

   Icm = Pouvoir de fermeture sur court-circuit
   Icw  = Courant de courte durée admissible
   Ics  = Pouvoir de coupure nominal ultime en court-circuit
   Icu  = Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit

LTS TMA LSnI LSI / LSIG

Disjoncteur 3 et 4 pôles
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Compatible Modbus 
Deux modules sont disponibles pour consulter les valeurs 
mesurées et les indications d’état via Modbus RTU. Le 
disjoncteur h3+ peut ainsi être utilisé comme centrale de 
mesure multifonctions et mettre à la disposition du système 
de gestion les valeurs mesurées ou bien toutes les données 
des disjoncteurs au moyen d’un système de contrôle de 
consommation d’énergie tel que l’agardio.manager.

Centrale de mesure multi-
fonctions ou afficheur d’état
L’afficheur déporté disponible 
en option permet de visualiser 
sur la porte de l’armoire de 
distribution toutes les valeurs 
mesurées des disjoncteurs 
équipés d’une unité de déclen-
chement Energy – grâce à la 
classe de mesure de précision 
1, sans centrale de mesure 
multifonctions supplémen-
taire. La consultation d’état et 
la configuration de l’unité de 
déclenchement sont également 
possibles via l’afficheur.

Afficheur déporté HTD210H

Contacts de signalisation et 
contacts auxiliaires

Modules de communica-
tion HTC310H/HTC320H

Accessoires uniformes – 
 intégration aisée 

Chaque disjoncteur peut être 
équipé de deux contacts au-
xiliaires ; pour Energy il existe 
en outre un contact auxiliaire 
spécial (AX-AL) avec compteur 
de cycles de commutation et 
indication d’état.

1 Vis imperdable

2 Couvercle de boîtier repliable

3   Fenêtre de contrôle pour
 contacts auxiliaires

4  Dispositif de fermeture dans la 
 manette de commande 

5  Contact de préalarme intégré

6 Écran OLED

7 Contact d’alarme configurable

Protéger
Communiquer 
Configurer

agardio.manager 
HTG411H

Disjoncteur h3+ avec unité de déclenchement Energy
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7

Outil de configuration 

pour h3+ Energy 

Écran OLED
L’écran bien lisible et à contraste élevé permet de 
consulter les valeurs mesurées et de configurer l’uni-
té de déclenchement Energy. Il est également pos-
sible de réaliser la configuration à l’aide de l’afficheur 
déporté ou de l’outil de configuration.

Configuration via navigateur
Le nouvel outil de configuration permet 
de configurer tous les disjoncteurs de 
type h3+ Energy par ordinateur, ta-
blette ou smartphone – et cela même 
sans logiciel particulier et avec chaque 
navigateur grâce au serveur Web et 
au WLAN intégrés : l’outil est fixé par 
aimants sur la porte de l’armoire ; il 
assure l’alimentation en tension de 
l’unité de déclenchement à l’aide de 
l’accumulateur intégré et permet ainsi 
une configuration sans présence de la 
tension de réseau. Pour les versions 
avec unité de déclenchement électro-
nique (LSnI, LSI, Energy), il est aussi 
possible de vérifier les réglages de la 
courbe de déclenchement et de les 
ajouter à la documentation de l’instal-
lation via la fonction d’exportation.

Alarmes personnalisables 
L’utilisateur peut activer jusqu’à douze alarmes 
individuelles avec différentes priorités. 
Comme paramètres, on peut utiliser entre autres 
toutes les valeurs mesurées (I, U, P, E, PF, 
THD…). Il est possible de définir ici les valeurs 
seuils qui déclenchent une alarme.

9



t (s)

lilr

tr

I (A)

t (s)

lilsdlr

tr

tsd

I (A)

t (s)

li

l²t

lsdlr

tr

tsd

I (A)

t (s)

li

l²t

lsdlrlg

tr

tsd
tg

I (A)

t (s)

lilr

tr

I (A)

Pour les versions tétrapolaires, la protection du neutre est disponible et réglable.

Fonction TM LSnl LSI Energy

lr Déclencheur de surcharge Réglable Réglable Réglable Réglable

tr Temporisation pour Ir – Fixe Réglable Réglable

lsd Courant de court-circuit à déclenchement 
retardé

– Réglable Réglable Réglable

tsd
Temporisation pour courant de court-cir-
cuit – Fixe Réglable Réglable

l2t Fonction I²t – – Activable Activable

li Courant de court-circuit instantané Réglable Fixe Réglable Réglable

lg Courant de mise à la terre – – – Réglable

tg Réglage de temps Protection de mise à 
la terre

– – – Réglable

l2t
Fonction I2t pour déclencheur de mise à 
la terre – – on/off on/off

Unité de 
déclenchement  
TMA
Comme protection de base pour les 
systèmes de distribution d’énergie, le 
déclenchement en cas de surcharge 
est assuré par un bimétal et en cas de 
court-circuit par un déclenchement 
rapide électromagnétique réglable.

Possibilité de réglage des  
différentes unités de déclenchement

Disjoncteur h3+ avec unité de déclenchement en détail
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Unités de déclenchement
LSI et Energy 
Les variantes de déclenchement LSI et Energy sont 
destinées à la protection des installations, des conducteurs 
et des consommateurs qui nécessitent une grande plage de 
réglage des fonctions de protection.

LSI
Le réglage précis de la protection s’eff ectue à l’aide de com-
mutateurs rotatifs sur la face avant des disjoncteurs. Ceux-ci 
permettent un réglage fi n de la courbe de déclenchement 
qui est indépendante de la température ambiante.
Le déclencheur I²t activable permet une adaptation parfaite 
aux courbes de déclenchement des fusibles. Cela améliore 
la sélectivité et augmente la disponibilité de l’installation.

Unité de 
déclenchement 
LSnI
La version LSnl est conçue 
spécialement pour des grandes 
longueurs de lignes ainsi que pour 
la protection des réseaux qui sont 
alimentés par des transformateurs 
ou des génératrices. LSnl off re une 
solution parfaitement adaptable pour 
ces types d’alimentation en énergie.

Energy
L’affi  cheur permet un réglage 
ampèremétrique précis des paramètres 
de la courbe de déclenchement. En 
plus des paramètres de l’unité de 
déclenchement LSI, la variante Energy 
comprend un déclencheur activable de 
mise à la terre. Celui-ci est réglable et 
assure la protection contre les défauts 
d’isolement.

hager.ch/h3plus

45 % 
de la consommation 
d’énergie en Suisse 
sont imputables au 
secteur du bâtiment. 

Plus que jamais, l’effi  cacité énergétique est aujourd’hui au centre de tous 
les projets de construction. Dans ce contexte, l’infrastructure énergétique 
des bâtiments revêt un intérêt essentiel. Car elle doit garantir non seule-
ment une excellente fi abilité, mais aussi la meilleure rentabilité possible. 
La condition indispensable est donc la qualité de l’installation électrique 
qui doit être correctement dimensionnée, parfaitement commandée et 
surveillée sans faille.

On suppose que la consommation 
d'énergie représente 35 % des coûts 
d’exploitation d’un bâtiment pendant la 
durée totale d’utilisation. Compte tenu 
de l’augmentation les coûts énergé-
tiques, la consommation doit donc 
être contrôlée et commandée de façon 
optimale à tout moment pour réduire 
les coûts de l’électricité – voici le défi  
pour un bâtiment intelligent.

Protéger. Mesurer. Communiquer.

Une excellente 
performance
dans le domaine 
tertiaire
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