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51F3-N
50.6

51F3-L
50.6

51A5-14
50.6

51T6/24V-
50.6

OND
0%

L1
50.9

L2
50.9

L3
50.9

N
50.9

Facultative: Système du comm.
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

Facultatif:
fonction d`arrêt
d`urgence

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB
1001-1600 A

TinLine

19.06.2023 6050

51Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

R
és

ea
u

15

16 18

51K2



60X1

Sortie FV

L1 L2 L3 N PE

L160X1 L2 L3 N PE

C
on

ta
ct

 a
ux

ilia
ire

 1

24
1

C
on

ta
ct

 a
ux

ilia
ire

 1

24
1

UVR DC 24V

Controller

D
1+

D
2-

UVR DC 24V

Controller

D
1+

D
2-

N

N

6

5

4

3

2

160Q0

60Q0.1 1

2

3

4

5

6

N 

N

Al
ar

m
e 

co
nt

ac
t a

ux
. 1

24
1

Al
ar

m
e 

co
nt

ac
t a

ux
. 1

24
1

61F3-L
61.2

61F3-N
61.2

61A5/Y2
61.4

61A5/Y1
61.4

61A5/Y0
61.4

61A5/14
61.0

61T6/24V-
61.0

61A5/24
61.0

L1
61.0

L2
61.0

L3
61.0

N
61.0

15

16 18

61K1

15

16 18

61K2

Disjoncteur de
puissance

Disjoncteur de
puissance

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB + 1x Int. Section.
1001-1600 A

TinLine

19.06.2023 6151

60Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

M

Entrainm. moteur

EO
N

O
FF

P2
-

P1
+

standard

M

Entrainm. moteur

EO
N

O
FF

P2
-

P1
+

standard



A1

A2

61K1

15
18

60.116

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=2s

61K1
Hager: EZN001 DC 24V
contact temporisé (H)
AC-1: 16A 250V AC

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=2s

61K2
Hager: EZN001 DC 24V
contact temporisé (H)
AC-1: 16A 250V AC

/
1

2

3

4

5

6

N

N

61F8
13A

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

61A5

/
1

2

3

4

61F3
6A

.

.

++

--

(C) Tinline GmbH

-25...+75°C

230VAC

620mA
50-60Hz

+-

24V

24VDC
2.5A

- +

230V
NL

61T6

HTG911H

SpngVersorgung 230VAC 620mA/24VDC 2.5A

A1

A2

61K2

15
18

60.116

61A5/Y0
60.5

61A5/Y1
60.5

61A5/Y2
60.5

61F3-N
60.5

61F3-L
60.5

A1

A2

61K3

15
18

61.216

15

16 18

61K3

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=0.1s

61K3
Hager: EZN001 DC 24V
contact temporisé (H)
AC-1: 16A 250V AC

61T6/24V-
60.5

61A5/14
60.5

61A5/24
60.5

L1
60.9

L2
60.9

L3
60.9

N
60.9

Facultative: Système du comm.
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

Facultatif:
fonction d`arrêt
d`urgence

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB + 1x Int. Section.
1001-1600 A

TinLine

19.06.2023 7060

61Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:



L1
71.0

L2
71.0

L3
71.0

N
71.0

70X1

Sortie FV

L1 L2 L3 N PE

L170X1 L2 L3 N PE

1521
05110114042313

TemPower 2
2717

LRCRyM

0722

031202

41
2

41
4

31
2

31
4

21
2

21
4

11
2

11
4

41
1

31
1

21
1

11
1

UVT

24VDC
Controller (UVT)

302428180809

   Tension d`alimentation
 seulement pour AGR-21/-31
            Batterie / UPS

 Batterie / UPS
Tension d`alimentation

M

1 3 5

2 4 6

70Q0
N

N

15

16 18

71K1

71F3-N
71.2

71F3-L
71.2

71A5/14
71.0

71T6/24V-
71.0

71A5/Y0
71.4

71A5/Y1
71.4

Disjonc.d.Puissance
Décl.d.Surcourant
Type: AGR-11B

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB
800-4000A

TinLine

19.06.2023 7161

70Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:



71K1
Comat: CIM2/UC 24-230V
Impulse temporisé ON (H)
AC-1: 16A 250V AC
Stufe: G/H ; Zeit 6s ; t: 1s

A1

A2

B1
71K1

15
18

70.316

S

R

H

t1 t2

/
1

2

3

4

71F3
6A /

1

2

3

4

5

6

N

N

71F8
13A

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

71A5

.

.

71A5/14
70.6

71T6/24V-
70.6

71F3-L
70.6

71F3-N
70.6

71A5/Y0
70.6

71A5/Y1
70.6

L1
70.9

L2
70.9

L3
70.9

N
70.9

OND
0%

Facultative: Système du comm.
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

Facultatif:
fonction d`arrêt
d`urgence

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB
800-4000A

TinLine

19.06.2023 8070

71Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

R
és

ea
u

QUINT BUFFER
DC 24V

IN                      OUT
+ - + -

71T6

Phoenix 2907913

QUINT POWER
      DC 24V

IN                     OUT
L N + -

71T5

Phoenix 2866763



L1
81.0

L2
81.0

L3
81.0

N
81.0

80X0

Sortie FV

L1 L2 L3 N PE

L180X0 L2 L3 N PE

1521
05110114042313

TemPower 2

2717

LRCRyM

0722

031202

41
2

41
4

31
2

31
4

21
2

21
4

11
2

11
4

41
1

31
1

21
1

11
1

UVT

24V DC
Controller (UVT)

302428180809

1521
05110114042313

TemPower 2

2717

LRCRyM

0722

031202

UVT

24V DC
Controller (UVT)

302428180809

15

16 18
81K1

15

16 18
81K2

41
2

41
4

31
2

31
4

21
2

21
4

11
2

11
4

41
1

31
1

21
1

11
1

M

1 3 5

2 4 6

80Q0
N

N

M

80Q0.1 1

2

3

4

5

6

N

N

81A5/Y2
81.4

81A5/24
81.0

81A5/Y0
81.4

81A5/Y1
81.4

81F3-N
81.2

81A5/14
81.0

81F3-L
81.2

81T6/24V-
81.0

   Tension d`alimentation
 seulement pour AGR-21/-31
            Batterie / UPS

 Batterie / UPS
Tension d`alimentation

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB + 1x Int. Section.
800-4000A

TinLine

19.06.2023 8171

80Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

Disjonc.d.Puissance
Décl.d.Surcourant
Type: AGR-11B

Disjonc.d.Puissance
Décl.d.Surcourant
Type: AGR-11B



81K1 / 81K2
Comat: CIM2/UC 24-230V
Impulse temporisé ON (H)
AC-1: 16A 250V AC
Stufe: G/H ; Zeit 6s ; t: 1s

A1

A2

B1
81K1

15
18

80.316

A1

A2

B1
81K2

15
18

80.316

S

R

H

t1 t2

/
1

2

3

4

81F3
6A /

1

2

3

4

5

6

N

N

81F8
13A

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

81A5

.

.

81A5/14
80.6

81A5/24
80.6

81T6/24V-
80.6

81F3-L
80.6

81F3-N
80.6

81A5/Y0
80.6

81A5/Y1
80.6

81A5/Y2
80.6

L1
80.9

L2
80.9

L3
80.9

N
80.9

Facultative: Système du comm.
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

Facultatif:
fonction d`arrêt
d`urgence

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL

in
e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB + 1x Int. Section.
800-4000A

TinLine

19.06.2023 9080

81Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

R
és

ea
u

QUINT BUFFER
DC 24V

IN                      OUT
+ - + -

81T6

Phoenix 2907913

QUINT POWER
      DC 24V

IN                     OUT
L N + -

81T5

Phoenix 2866763



L1
91.0

L2
91.0

L3
91.0

N
91.0

90X1

Sortie FV

L1 L2 L3 N PE

L190X1 L2 L3 N PE

M= Moteur de chargement le ressort 230V AC
CC= Bobine à fermeture 230V AC
UV= Bobine à manque de tension 24V DC
FS= Contact de défaut de déclenchement
HK= Contact auxiliaire
EU400= relais de protection IPE
OND= Onduleur UPE

91A5/14
91.0

91A5/Y1
91.4

91F3-N
91.2

91F3-L
91.2

91T6/24V-
91.0

91A5/Y0
91.4

91
T4

/2
4V

-
91

.0

91
T4

/2
4V

+
91

.0

(-)

(+)

CC

A3A2

A1(-)

(+)

M

M
4

M
2

M
1

FS

F1
4

F1
2

F1
1

1412
11

AX1

(-)

(+)

UV

D
12

D
11

2422
21

AX2

3432
31

AX3

4442
41

AX4

321 4 5 6 8 9

C

B

A

D

E

F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL
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e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW1
630-1600A

TinLine

19.06.2023 9181

90Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

15

16 18

91K1

M

µP

ACB

N

N

6

5

4

3

2

190Q1

24
V-

24
V+

OCR: sentinel
In=......A

Schutz: LSI
Ir=......A

tr=......sec
Isd=......A

tsd=......sec
li=......A

N=......%

HW1



A1

A2

91K1

15
18

90.216

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Facultatif:
       fonction

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

91A5

.

.

91T6

91T6/24V-
90.7

91F3-L
90.7

91F3-N
90.7

91A5/Y0
90.7

91A5/Y1
90.7

L1
90.9

L2
90.9

L3
90.9

N
90.9

QUINT BUFFER
DC 24V

IN                      OUT
+ - + -

Phoenix 2907913

QUINT POWER
      DC 24V

IN                    OUT
L N + -

91T4

Phoenix 2866763

/
1

2

3

4

91F3
6A /

1

2

3

4

5

6

N

N

91F8
13A

+ -

OND
0%

91T4/24V-
90.2

91T4/24V+
90.2

91A5/14
90.7

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

91K1
Hager: EZN001 DC 24V
contact temporisé (H)
AC-1: 16A 250V AC

Attention!
La protection  91F3 / 91F8
doit correspondre à I`lk du système
ou de l`ìnstallation.

Programme 15 (FW: 0-16)
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G
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AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW1
630-1600A

TinLine

19.06.2023 10090

91Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

R
és

ea
u



L1
101.0

L2
101.0

L3
101.0

N
101.0

100X1

Sortie FV

L1 L2 L3 N PE

L1100X1 L2 L3 N PE

FS

F1
4

F1
2

F1
1

1412
11

AX1

2422
21

AX2

3432
31

AX3

4442
41

AX4

101A5/14
101.0

101A5/Y1
101.4

101F3-N
101.2

101F3-L
101.2

101T6/24V-
101.0

101A5/Y0
101.4

10
1T

4/
24

V-
10

1.
0

10
1T

4/
24

V+
10

1.
0

1412
11

AX1

2422
21

AX2

3432
31

AX3

4442
41

AX4

101A5/Y2
101.4

101A5/24
101.0

(-)

(+)

CC

A3A2

A1

(-)

(+)

CC

A3A2

A1

(-)

(+)

M

M
4

M
2

M
1

(-)

(+)

M

M
4

M
2

M
1

(-)

(+)

UV

D
12

D
11

(-)

(+)

UV

D
12

D
11

321 4 5 6 8 9
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F F

E

D

A

B

C

70

321 4 5 6 8 970

Ti
nL
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e 

G
m

bH

AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW1 + 1x HW1 Int. Section.
630-1600A

TinLine

19.06.2023 10191

100Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

15

16 18

101K1

15

16 18

101K3

M= Moteur de chargement le ressort 230V AC
CC= Bobine à fermeture 230V AC
UV= Bobine à manque de tension 24V DC
FS= Contact de défaut de déclenchement
HK= Contact auxiliaire
EU400= relais de protection IPE

M

µP

ACB

N

N

6

5

4

3

2

1100Q1

24
V-

24
V+

OCR: sentinel
In=......A

Schutz: LSI
Ir=......A

tr=......sec
Isd=......A

tsd=......sec
li=......A

N=......%

HW1

ACB
LTS

M
100Q1.1

OCR: - - -
In=......A

1

2

3

4

5

6

7

8

Schutz: - - -

HW1



A1

A2

101K1

15
18

100.216

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

101A5

.

.

101T6

101T6/24V-
100.7

101F3-L
100.7

101F3-N
100.7

101A5/Y0
100.7

101A5/Y1
100.7

L1
100.9

L2
100.9

L3
100.9

N
100.9

QUINT BUFFER
DC 24V

IN                      OUT
+ - + -

Phoenix 2907913

QUINT POWER
      DC 24V

IN                    OUT
L N + -

101T4

Phoenix 2866763

/
1

2

3

4

101F3
6A /

1

2

3

4

5

6

N

N

101F8
13A

+ -

101T4/24V-
100.2

101T4/24V+
100.2

101A5/14
100.7

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

101K1
Hager: EZN001 DC 24V
Impulse temporisé ON (H)
AC-1: 16A 250V AC

A1

A2

101K3

15
18

100.216

T
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AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW1 + 1x HW1 Int. Section.
630-1600A

TinLine

19.06.2023 110100

101Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

Attention!
La protection  91F3 / 91F8
doit correspondre à I`lk du système
ou de l`ìnstallation.

Programme 15 (FW: 0-16)

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

Facultative: Système du comm.
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

R
és
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u

Facultatif:
fonction d`arrêt
d`urgence
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AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4
1000-4000A

TinLine

19.06.2023 111101

110Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

15

16 18

111K1

M= Moteur de chargement le ressort 230V AC
CC= Bobine à fermeture 230V AC
UV= Bobine à manque de tension 24V DC
FS= Contact de défaut de déclenchement
HK= Contact auxiliaire
EU400= relais de protection IPE
OND= Onduleur UPE



optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange
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AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4
1000-4000A

TinLine

19.06.2023 112110

111Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

Attention!
La protection  111F3 / 111F8
doit correspondre à I`lk du système
ou de l`ìnstallation.

Programme 15 (FW: 0-16)

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

                 Facultatif:
       fonction
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és
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u
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AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4 + 1x HW2/4 Int. Section.
1000-4000A

TinLine

19.06.2023 113111

112Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

M= Moteur de chargement le ressort 230V AC
CC= Bobine à fermeture 230V AC
UV= Bobine à manque de tension 24V DC
FS= Contact de défaut de déclenchement
HK= Contact auxiliaire
EU400= relais de protection IPE

15

16 18

113K1

15

16 18

113K3



optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400
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(K2)return
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AES RR/IPE-NR7 - CH 2020
Protection de réseau selon 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4 + 1x HW2/4 Int. Section.
1000-4000A

TinLine

19.06.2023 112

113Index Date Nom Inscrit

Ajouté
PageCmde:

Schéma:

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Facultatif:
       fonction

 Facultatif:
- Rècepteure de frèquence
- Minuterie
- Interrupteur crépuscolaire

Attention!
La protection  113F3 / 113F8
doit correspondre à I`lk du système
ou de l`ìnstallation.

Programme 15 (FW: 0-16)
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