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Technique de mesure

Le transformateur de courant (T.C.), est le premier appareil de la ligne de
mesure, c’est un capteur concu pour produire un courant alternatif dans son
enroulement secondaire, proportionnel au courant primaire mesure.

Le transformateur de courant a 2 fonctions de base:
1. Isoler le circuit de mesure et/ ou de protection de la ligne électrique
2. Reéduire les courants élevés a une valeur bien inférieure et standard

... Offrant ainsi un moyen pratique de surveiller en toute sécurité le courant
électrique réel a l'aide d'un amperemetre standard.
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Technique de mesure

Identification : Dans le sens du flux d'énergie

Primaire (entrée)
Lettres majuscules
P1-P2 ou K-L: International

Secondaire (sortie)
Lettres minuscules
s1-s2 ou k-l: international

Hager
explore

Sortie primaire

Sur un tore de courant (TC), il est
important de bien passer le cable
dans le bon sens afin d’avoir la
bonne mesure.

Entrée compteur

Sortie compteur ﬂ

Il est obligatoire
de respecter le sens
de raccordement.

Entrée primaire



Technique de mesure

La borne de Shunt

Il primordial de shunter le secondaire d'un
transformateur de courant lorsque aucun systéme
de mesure n'y est connecte.
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T.C

3 PE
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Le pont est mis sur la borne
de réserve (1) et la borne (2)

A

en fonctionnement normal.

Bornier

—

T.C

Mise en place du pontage
entre les bornes (2) et (3)
afin de court-circuiter

le secondaire du TC.



Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Lorsqu'on laisse le secondaire d'un transformateur de courant ouvert et qu'au même moment le primaire est alimenté, l'impédance de la charge  va tendre vers l'infini.
Mécaniquement, cela se traduit par une tension extrêmement élevée aux bornes du transformateur par un échauffement et une destruction rapide du transformateur de courant. 
Un transformateur de courant endommagé peut être une source d'électrocution et ne renverra plus d'informations. 

Exemple TC 400A : Ipr = 400A     Compteur L = 0,2Ω     Np (Spire Primaire) = 1     Ns (Spire Secondaire) = 80
Situation standard après calcul (voir diapo 8 masquée) = 1V
Circuit ouvert après calcul = 32KV 


Technique de mesure

Technologie
Une unité de mesure qui doit étre connectée a un TC.

Les étapes sont les suivantes:

« Déterminer le courant primaire et secondaire

« Définir I'exactitude demandée (voir plus loin)

« Vérifiez la puissance nécessaire du dispositif de mesure
« Calculer la consommation d'énergie du cablage

Distance: Exemple: :
Rapport TC requis: 300/5 A

Consommation d’énergie ECP300C: 0,7 VA
Consommation d'énergie du cable pour 5A: 0,6 VA

I:> Le TC doit fournir au moins 1,3 VA de puissance
(Usage courant: 2,5 VA ou 5 VA)
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Technique de mesure
Systeme de mesure

Quelle section pour cet exemple?

ECAXIDC (ﬂsulm
* 0,75 mm? [ n e B

* Tmm? | - e
° 2
TC 50/5A 2,5 mm CCPA00C
QA\
L=2m
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Technique de mesure

Technologie: Consommation d’énergie des cables au secondaire

Power consumption of two wire cable in VA for secondary currents of 5 A

Cross-section Power consumption in VA acc. to cable length
im 2m 4m 6m am 10m 15m

1,5 mm2 0,60 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 8,93

2,5 mma2 0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 5,36 '

4 mma2 0,22 0,45 0,89 1,34 1,79 2,23 3,35
TC 50/5A 6 mm?2 0,15 0,30 0,60 0,89 1,19 1,49 2,23 ECP300C
1,5 VA 10 mm2 0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,34 0,7 VA

L=2m
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Technique de mesure

Technologie : Consommation d’énergie des cables au secondaire

Power consumption of two wire cable in VA for secondary currents of 5 A

Cross-section Power gonsumption in VA acc. to cable length
im 2m 4m 6m 8m 10m 15m
LS mm2__ 0,60 I=SEEsS==— |238 3,57 4,76 5,95 8,93
2,5 mm2 0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 5,36 :
T 0,22 045 0,89 1,34 1,79 2,23 3,35
TC 50/5A 6 mm2 0,15 0,30 0,60 0,89 1,19 1,49 2,23 ECP300C
1,5 VA 10 mm?2 0,09 018 0,36 0,54 0.71 0,89 134 0,7 VA
| 1071+07=141VA| |
Minimum 2,5 mm? L=2m
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La section 1.5 serait trop faible puisque la consommation câble/compteur dépasserait la capacité du TC = 1.19 + 0.7 = 1.89VA donc sup à 1.5VA
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