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automatismes domovea. 
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Introduction 
Nous allons voir comment créer une variable qui sera utilisée pour une fonction type Jour/Nuit pour 
par exemple aller la lumière du portail à l’ouverture seulement la nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principes de configuration 
Nous allons créer une variable qui sera mise à zéro(0) ou à un(1), chacun des états représentant 
l’un le jour et l’autre la nuit. 
Nous allons choisir, la logique : 

 Valeur 0 = JOUR 
 Valeur 1 = NUIT 

Nous aurons besoin de deux séquences, une qui traitera le cas Jour > Nuit et l’autre de Nuit >Jour. 
Nous aurons besoin d’une troisième séquence qui permettra l’automatisme lui-même, comme 
dans l’exemple de l’éclairage à l’ouverture du portail seulement la nuit 
 
Prérequis : disposez d’une information d’ouverture de portail (appareil ou adresse de groupe de 
commande). 
Dans notre exemple, nous utilisons l’indication d’état de la sortie libre de potentiel qui pilote 
l’automatisme de portail (en mode impulsionnel). 
Nous avons créé un appareil de type « Entrée binaire » avec pour adresse de groupe, l’adresse 
d’indication d’état de la sortie nommée ci-dessus (6/1/100 dans notre cas) 

Cette procédure est valable quelle que soit la 
version de domovea TJA4xx ou TJAS4xx 
L’exemple ci-dessous est réalisé à partir d’un 
TJAS471. 
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Création et configuration de la variable et 
des séquences associées 

A partir de la rubrique « Automatismes » de domovea 
 

 
 

 Ajouter une séquence pour la variable Jour/Nuit 
 

 
 

 Nommez votre séquence 
 Dans la rubrique « Déclencheur » choisissez « Programmation horaire » 

* 
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 Dans la fenêtre « Programmation horaire »* 
 

o Choisissez « Quotidien » puis « Ephémérides » 
o Choisissez « Position du soleil puis « avant le coucher du soleil » (dans notre cas 

cela servira à traiter l’information « Il fait Nuit ») 
o Vous pouvez choisir un décalage pour ajuster le déclenchement (dans notre cas, il 

n’y a pas de décalage, le déclenchement de la séquence sera réalisé à l’heure 
calculé depuis la localisation) 

 
 

 
 
 
Cette séquence n’aura pas besoin de « Conditions » 
 

 
 
Nous allons maintenant renseigner la rubrique « Actions » 

 Ajoutez une action en utilisant le bouton « Ajouter une action » 
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 Créez la Variable Jour(0)/Nuit(1) 
 

 

 
 
 

 Nommez la variable et choisissez le « Type » : « Booléen » puis valider par « OK » 
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 Ajoutez maintenant la fonction « Affectation d’une variable » 
 

 
 
 
 
 

 Configurer de la façon suivante puis « Appliquer » : 
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 Résultat 

 

 
 

 Procédez à l’identique pour le sens Nuit > Jour en choisissant : 
 

o Déclencheur : « avant le lever du soleil » 
o Actions : passer la variable à faux 
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Création de la séquence de pilotage 
Nous allons maintenant créer l’automatisme qui permettra le pilotage de l’éclairage uniquement s’il 
fait nuit. 
 
Nous reprenons la logique des séquences précédentes : 
 
Déclencheur : information d’ouverture du portail 
Conditions : s’il fait Nuit 
Actions : Si vrai alors Allumer la lampe 
 

 Créez une nouvelle séquence 
 Choisissez un Déclencheur “Sur évènement d’un appareil” ou « sur évènement KNX » si 

vous souhaitez utiliser une adresse de groupe directement 
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 Choisissez l’appareil que vous avez créée et l’état qui est à tester 

 

 
 
OU 
 

 
 
 

 Dans la rubrique « Conditions », choisissez l’état à tester 

 
 

 
 
OU si utilisation d’une adresse de groupe 
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 Dans la rubrique « Actions », insérez un bloc fonction « Si » qui permettra de tester la 

variable Jour(0)/Nuit(1). 

 

 
 

 
 

 Renseignez le bloc fonction « Si » en choisissant une condition puis une « Action » pour 
chacun des cas. 

o Cliquez sur « Editer » 
 

 
 

 
 

o Puis cliquez dans le champ « Entrée » 
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o Choisissez « Variable » 
 
 

 
 
 

o Choisissez la variable Jour(0)/Nuit(1) puis « = » puis « vrai» (ce qui peut se traduire 
par « Si la variable Jour(0)/Nuit(1) est « vrai ») 
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 Renseignez ensuite la rubrique « alors » avec la commande de l’éclairage souhaité 
 En générale, cet éclairage est temporisé. Ajoutez pour cela un délai, en réglant le temps de 

minuterie souhaité 
 Renvoyez une commande « Arrêt » sur l’éclairage. 
 La rubrique « sinon » peut rester vide puisqu’il n’y a aucune action à réaliser sur l’éclairage 

quand il fait jour 
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Réglage des éphémérides 
 

 
 

 Pour régler les éphémérides, rendez-vous dans le menu « Réglages » puis 
« Configuration » 

 

 
 

 Cliquez ensuite sur l’onglet « Gestion de l’heure » puis renseignez les valeurs de Latitude / 
Longitude. Vous trouverez facilement ces informations sur Internet. 

 Veillez à ce que ces informations soient correctes, car c’est à partir d’elles que le calcul de 
lever et coucher du soleil est effectué. 
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Assistance technique 
Si malgré tous les soins que nous apportons à élaborer notre documentation, votre problème 
n’a pas été résolu, vous pouvez vous adresser à notre service d’assistance technique : 
 

 
 
Par mail : assistance.tebis@hager.fr 
 
 

 


