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Introduction 
 

Les produits radio Hager tebis  
ont une portée typique de 30 m 
dans un bâtiment et de 100 m  
en champ libre. 

Si cette portée n’est pas suffisante, 
il est possible de mettre en œuvre 
un répéteur radio qui va relayer 
l’information radio et donc 
augmenter la portée. 

 

Cette fonction de répéteur radio  
est disponible sur certain de  
nos récepteurs 868.3 Mhz en 
configuration quicklink, TXA100  
ou ETS. 

 

Elle est activable indépendamment  
de la fonction de base des 
produits.  
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Liste des produits 
qui intègrent cette 
fonction 
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Mode d’activation  
 
  

Mode d’activation 1 

 Activation ou désactivation par un 
appui >5s sur le BP fct. 
1 clignotement LED fct  
= fonction active 
2 clignotements LED fct  
= fonction inactive 

 

Mode d’activation 2 

Lors de la mise sous tension, un 
appui de >2s sur le BP cfg active 
ou désactive la fonction. 

Un flash sur la LED cfg à la mise 
sous tension indique que la 
fonction est active. 

L’absence du flash à la mise sous 
tension indique que la fonction est 
inactive. 
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Mode d’activation 3 

Activation avec l’outil de configuration 
TXA100 ou le logiciel ETS. 

   Activation avec TXA100  

 

Activation avec ETS  
via le plugin du TR131  
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Recommandation 
d’utilisation  

 
 

Pour ne pas risquer de saturer  
les transmissions radio, nous 
suggérons de limiter le nombre  
de répéteurs sur une installation  
à 1 ou 2 produits.  

Le maximum sur une même 
installation est de 5 répéteurs. 

 

L’emplacement du répéteur doit 
se situer à mi-chemin entre les 
deux produits radios les plus 
éloignés de l’installation. 
 

 

 


