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. 1 

Sommaire 

Les émetteurs seuls 
ou les 
émetteurs/récepteurs 
 

Les micros modules avec la fonction 
émetteurs sont les TRMxxxx ayant 
des fils d’entrée (in1 et in2) et qui 
sont munis d’un bouton "cfg" 
(configuration) avec une led d’état 
correspondante. 

 

 

ou 

 



      

. 2 

Sommaire 

Les récepteurs seuls 
ou les 
émetteurs/récepteurs 
 

Les micros modules avec la fonction  
récepteurs sont les TRMxxxx munis 
d’un bouton "fct" (fonction) avec une 
led d’état correspondante. 

 

 

 ou 

 

      

 



      

. 3 

Sommaire 

Mettre les produits en 
mode configuration. 
- Faire un appui bref sur le bouton 

"cfg" du produit utilisé en émetteur. 

 

 

 ou 

 

       

Le voyant "cfg" s’allume en rouge 
fixe. 

L’exemple qui suit ne comporte  
qu’un seul émetteur et qu’un seul 
récepteur. 

 



      

. 4 

Sommaire 

 

Le voyant "cfg" du produit utilisé en 
récepteur à associer s’allume 
également en rouge fixe. 

 

 

 

 

 

 Les produits sont en mode 
configuration. 



      

. 5 

Sommaire 

Choisir l’entrée  
de commande. 

 

- Actionner brièvement l’interrupteur 
ou le BP câblé sur l’émetteur    
(in1 dans notre exemple).  

 
 

Le voyant "cfg" clignote et repasse  
au rouge fixe. 



      

. 6 

Sommaire 

Choisir la fonction  
sur le récepteur. 
 

- Sélectionner la fonction souhaitée 
par appuis brefs successifs sur  
le bouton "fct" du récepteur.  

 

 

 

Le défilement des fonctions est 
indiqué par la couleur de la led "fct" 
(orange dans notre exemple) 

 

 



      

. 7 

Sommaire 

Tableau des fonctions : 

 

 

 



      

. 8 

Sommaire 

Valider la fonction 
choisie. 
- Faire un appui long sur le bouton 

"fct" du récepteur jusqu’à ce que 
sa led "cfg" clignote, puis relâcher. 

            

 

Le voyant "cfg" clignote quelques 
secondes puis redevient rouge fixe. 

Le voyant "fct" s’éteint puis se 
rallume suivant la fonction choisie 
(orange dans notre exemple) 



      

. 9 

Sommaire 

Sortir les produits du 
mode configuration. 
 

- Faire un appui bref sur le bouton 
"cfg" de l’émetteur. 

 

 

Le voyant "cfg" de l’émetteur 
s’éteint. 

 



      

. 10 

Sommaire 

 

Les voyants "cfg" et "fct" du 
récepteur s’éteignent.  

 

 

 

 

 

 Les produits sont configurés, faire 
un essai de fonctionnement. 


