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EGN200, EGN400

[

Présentation du produit

Les interrupteurs horaires EGN200 et EGN400 sont

des horloges de programmation électroniques a cycles
hebdomadaire et annuelle permettant de commander
automatiquement différentes charges.

Exemples d’applications : éclairage public, enseignes
lumineuses, vitrines de magasin, monuments, fagades etc.
Le paramétrage de I'horloge astronomique intégrée
permet de commuter les charges suivant I'heure de
coucher et de lever du soleil.

Les interrupteurs EGN200 et EGN400 sont également
compatibles avec la gamme de produit radio Quicklink
Hager.

Le raccordement d’un capteur crépusculaire EEN002 /
EENOO3 (en option) permet de commuter les charges en
fonction de la luminosité.

La programmation par terminal mobile est conseillée
via la technologie Bluetooth en utilisant I'application

de configuration (iOS et Android) disponible en
téléchargement gratuit.

Principales caractéristiques

Produit livré mis a I'heure et au jour courant.
Programmation par application via Bluetooth ou
programmation en local (hors annuel).

Ecran rétro-éclairé.

Changement automatique d’horaire été/hiver.

Mode astronomique.

Programmation par jour ou groupe de jours.

200 ou 400 ﬁas de programme (selon version) On, Off,
impulsions JL.

Forcages permanents On ou Off.

Dérogations temporaires On ou Off.

Dérogations (temporaires, permanentes ou
temporisées) activables a distance a I'aide d’'un BP.
Barregraphe de visualisation du profil journalier pour
les 2 ou 4 canaux (selon version).

Programmable hors tension (avec des fonctionnalités
limitées).

Laffichage et les touches

Ecran de veille

Date — 30 / 10/2018 Bluetooth
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Un appui pour activer le rétroéclairage,
un deuxieme appui pour visualiser I'’écran d’accueil

Ecran d’accueil
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Image 1 : présentation de I’écran de veille et d’accueil

Interrupteur horaire 2 voies
multifonctions Bluetooth

Interrupteur horaire 4 voies
multifonctions Bluetooth

Multifunktions-Zeitschaltuhr,
BT, 2-Kanal

Multifunktions-Zeitschaltuhr,
BT, 4-Kanal

E L Des compléments

! d’information sont
disponibles en scannant
avec votre terminal mobile

le QR code affiché.

Schémas de raccordement

A\

Appareil a installer uniguement par un installateur
électricien selon les normes en vigueur.

® @ Entrée de forcage

@ Capteur de luminosité

Image 2 : schéma de raccordement EGN200 (2 sorties)
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Image 3 : schéma de raccordement EGN400 (4 sorties)

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
e Tension d’alimentation : 230 V~ +10/-15%
et240V~ + 6%
* Fréquence réseau : 50/60 Hz
e Consommation : EGN200 < 0,3 VA / EGN400 < 0,45 VA
e Sortie : 2 ou 4 contacts inverseurs (selon version)
e Pouvoir de coupure max. : AC1 p 16A 230 V~
e Lampes a incandescence : 2300 W
e Lampes halogene : 230 V~ 2300 W

e Tubes fluorescents compensés // (max. 45 pF) : 400 W

e Tubes fluorescents non compensés, compensés en
série : 1000 W

e Lampes fluocompactes : 400 W
e Lampes a LED : 400 W

e Pouvoir de coupure min. : AC1 100 mA 230 V~
e Tension assignee de choc : 4 kV

Caractéristiques fonctionnelles

e Capacité de programmation : 200 ou 400 pas selon
modele

e Temps mini entre 2 pas : 1 minute

e Précision de marche : + 0,25 sec / jour

e Le produit se met a I'état de veille (afficheur éteint) :
apres 1 minute d’absence de tension ou d’inactivité.
I revient en mode auto dés retour de la tension ou lors
de I'appui sur une touche

e Fréquence radio Bluetooth : 2,4 - 2,483 GHz
- Puissance d’émission max : 10 mW
- Portée : 10 m en champ libre
- Version : 4.2 et supérieur

e Compatibilité terminal mobile
- iOS version égale ou supérieure a 8
- Android version égale ou supérieure a 5.1
- Bluetooth : version égale ou supérieure a 4.2

e Fréquence radio quicklink : 868 - 870 MHz
- Puissance d’émission max : 25 mW
- Receiver category 2
- Portée : 100 m en champ libre

e Classe d’isolation : 2

e Action de type : 2B

e Classe logiciel : Classe A

e T°del'essai alabille: 75 °C

e Protection amont : disjoncteur 16 A

e Tension et courant déclarés pour I'essai d’émission
CEM:230V~-05A

¢ Indice de protection : IP20 (boitier), IP30 (boitier sous
plastron) / IKO4

Batterie

e Réserve de marche : 10 ans sans aucune action

¢ Non remplagable et non rechargeable

Boitier

e Encombrement EGN200 : 36 mm /2 modules

e Encombrement EGN400 : 72 mm / 4 modules

e Produit & montage indépendant sur rail DIN selon
EN 60715

Environnement

e T° de fonctionnement -5 °C a +45 °C
e T° stockage -25 °C 4 +70 °

e Humidité relative : 95 % a 20°C

e Degré de pollution 2

Raccordement par bornes a vis
e Rigide 0,2 a 4 mm?
e Souple 0,2 22,5 mm?

Premiére mise en service

Avec l'application de configuration

Si vous utilisez I'application pour configurer I'horloge,

alors effectuer I'installation comme décrit ci-dessous.

1. Accéder directement au lien de téléchargement de
I'application en scannant avec un terminal mobile le
QR code imprimé sur I'horloge et sur la notice .

2. Télécharger et installer I'application de configuration.

3. Vérifier que le Bluetooth est activé (voir chapitre
Parametres / Bluetooth).

4. Appairer votre terminal mobile et votre horloge via le
Bluetooth.

5. Programmer votre produit via I'application, pour cela,
laissez-vous guider par I'application pour configurer
votre horloge.

Avec l'interface de programmation locale

Lors de la premiére mise en service, les paraméetres
suivants sont a effectuer :

e définir la langue,

e définir 'année, le mois, le jour,

o définir I'heure et les minutes.

o définir le changement automatique été/hiver.
Appuyer sur les touches A/V pour effectuer le réglage
demandé sur Iafficheur.

Appuyer sur la touche ok pour valider.

AT'issue de ces réglages, I'horloge passe en mode
automatique.

Réinitialisation
Il est possible de réinitialiser indépendamment les
paramétres du Bluetooth, les liens RF ou d’effectuer un
retour en configuration usine du produit.
La réinitialisation est accessible via :
e 'application de configuration,
e localement sur I’horloge, pour plus d’information,
se reporter a Parameétres / Reset des paramétres
(disponible dans la notice d’installation complete).

Menu

A\

Depuis I'écran de veille, deux appuis successifs sur une
des 4 touches permet d’activer le rétroéclairage puis de
basculer sur I'écran d’accueil. Un appui maintenu sur la

Si la programmation a été réalisée via
I’application de configuration, alors le menu
local ne permet pas de modifier la période
(cycle annuel).
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touche ok permet de visualiser le menu Programmes /

Parametres.

L’ensemble de la programmation et des réglages est

basé sur le principe suivant :

e les touches A/V¥ permettent de naviguer dans les
menus et d’effectuer les réglages,

¢ |a touche ok permet de valider.

A n’importe quel moment, un appui sur la touche «

permet de revenir au niveau de choix précédent.

ECRAN
DE VEILLE

<> 2 appuis successifs
sur une touche

ECRAN |
D'ACCUEIL

<
‘ -~ A vI—

COMMANDES
) | MANUELLES

Appui long

PROGRAMMES| | PARAMETRES

L for—
ot

LISTE DES
PROGRAMMES

el S

PROGRAMME 1

PROGRAMME 2

CONTRASTE
RETROECLAIRAGE

| RESET DES

LIENS RF

PROGRAMME

() 10 ou 20 programmes —
selon version

Programmes
Pour accéder aux programmes :

ECRAN ECRAN
DEVELLE[J ) [J [) | D'AGCUEILL
2 appuis successifs
sur une touche

o Appuilong

\ —m™— \

PROGRAMME:
£C = PARAMETRES

PROGRAMME ECRIRE / MODIFIER

Il est possible de créer jusqu’a 10 ou 20 programmes
(selon version).

Afin de créer un programme, il faut :

e Sélectionner la fonction + Ajouter,

* Modifier le programme.

\ A
PROGRAMMES
PARAMETRES
o |
o
PROGRAMMES
PROGRAMME 1
PROGRAMME
MODIFIER 1 PROGRAMME 1
— DESACTIVER | SUPPRIMER
o

Puis définir un programme hebdomadaire ou le

programme sera actif, pour cela il faut :

e Programmer la sélection de la sortie (ou des sorties)
concernée.

PROGRAMME
1
MQDIEIER
__
s
SORTIES
LISTE DES
EVENEMEN..
o —
o
Avec les touches A/V et ok, sélectionner
A B C Dok la sortie (ou les sorties) a activer.
La sortie activée est sur fond noir
<

Appuyer sur la touche ok aprés avoir sélectionné OK

pour revenir au menu Modifier.

¢ Dans la liste des événements, créer le premier pas
de programmation en sélectionnant + Ajouter. Il est
possible d'ajouter jusqu'a 40 pas de programmation
par programme.

o Définir le type d’action associé au pas de programme
parmi les 4 proposeés.

PROGRAMME 1
MODIFIER
—(ox]—
<
RTIE:
S0 s LISTE DES EVENEM..
L@ ——  Aveclestouches A/V et ok,
3 sélectionner I'action a activer.
N STEP 1 STEP 1
o OFF bULSE ON STEP 1
PULSE OFF

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Cette fonction permet de verrouiller le clavier de

I’horloge. Elle est accessible via I'application de

configuration ou localement en utilisant les deux

touches ok et «.

* Pour activer cette fonction localement, vous devez
appuyer simultanément (> 3 s) sur les deux touches
ok et « jusqu’a I'apparition (2 s) du symbole .

@

* Pour désactiver cette fonction localement, vous devez
appuyer simultanément (> 3 s) sur les deux toyches
ok et — jusqu’a I'apparition (2 s) du symbole g.

Lutilisateur accede uniquement a I'écran
d’accueil et visualise le programme en cours
et I'état des sorties.

@ Lutilisateur peut accéder a tous les écrans.

COMMANDES MANUELLES /

Forcage - Dérogation

Depuis I'écran de veille, deux appuis successifs sur une
des 4 touches permet d’activer le rétroéclairage puis de
basculer sur I'écran d’accueil. Un appui sur la touche ok
permet de visualiser I'écran des commandes manuelles.

ECRAN ECRAN E'V| COMMANDES
DE VEILLE [ ) [JC)| D'ACCUEIL MANUELLES
2 appuis
successifs

sur une touche

L’ensemble de la programmation et des réglages est

basé sur le principe suivant :

¢ |les touches A/V¥ permettent de naviguer entre les
sorties A, B, C et D (selon version).

e par appuis successifs, la touche ok permet de faire
défiler les différentes options de la commande
manuelle pour la sortie choisie.

Affichage de la sortie :
 état sur ON de la sortie (fond noir),
e état sur OFF de la sortie (fond blanc).

COMMANDES MANUEL.

A B D
. SN & C/) . Affichage

de l'option

N U O (B
- v A ok
Revenir a _T T__T L Définir I'option

I’écran d’accueil Changer le canal de lacommande
A B,CouD manuelle

Image 4 : présentation de I'écran des commandes

manuelles.

Les options de commandes manuelles disponibles pour

chaque sortie (A, B, C et D) sont :

¢ () : dérogation en ON ou OFF de la sortie par
rapport a la commande en cours. Le retour au mode
automatique se fera au prochain pas de programme.

e o= : forcage en ON ou OFF de la sortie (commande
permanente). Ce forgcage doit étre annule
manuellement.

o & : manuelle en ON ou OFF de la sortie (commande
la plus prioritaire).

A n’importe quel moment, un appui sur
la touche < permet de revenir a I'écran
d’accueil.

Paramétres
Pour accéder aux parametres :

ECRAN

DEVELLEC] ) [ O

ECRAN
D'ACCUEIL

2 appuis successifs [oK] .
sur une touche s Appuilong
AN - \
PROGRAMMES
PARAMETRES
[
O
Le menu Parameétres permet d’accéder aux réglages suivants :
A PROPOS
PARAMETRES CONTRASTE
RETROECLAIRAGE
L e LANGUE
RESET DES
- PARAMETRES
LIENS RF
SR g Reume| ENTREE e
FILAIRE ASTRO |_____
EH
BLUETOOTH

Activation du Bluetooth

()

Activer la fonction Bluetooth si vous
utilisez I'application de configuration pour
programmer votre horloge.

BLUETOOTH
EEURE | ENTREE [ e
FILAIRE o | ASTRO [ _____
ACTIVER | pecacriver
(oK) —

Appuyer sur ok pour valider et sur la touche < pour
revenir au menu Paramétres.

DATE- HEURE
Mise a I'heure et au jour

BLUETOOTH

DATE [
& HEURE
FILAIRE _|CHANGENENT [~ o~

= BT e
— LL';;
ANNEE

0101 fE| MOIS  —~r
01 @19

BB19) 5104, 10| FORMAT

HEURE

B 12H

30.04.19

Avec les touches A/V et ok,
régler et valider la date, le format
de I'heure et des minutes.

Appuyer sur ok pour valider et revenir au menu Paramétres.

LANGUE

Sélectionner la langue souhaitée parmi les langues
suivantes : FRANCAIS, DEUTSCH, ENGLISH,
NEDERLANDS, PORTUGUES, ESPANOL, ITALIANA,
EAAHNIKH, SVENSKA.

A
PROPOS

CONTRASTE

RETRO
ECLAIRAGE

RESET DES
PARAMET.. | e

Appuyer sur ok pour valider la langue et revenir au menu
Parameétres.

il faut utiliser du cable 2,5 mm3.
¢ Ne convient pas pour la commande de
charges TBTS.

é e Lorsqu’on utilise une charge sypérieure a10A,

Par la présente Hager Controls déclare que ces équipements
radio de type Interrupteur horaire EGN200 et EGN400 sont
conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration CE
peut-étre consultée sur le site : www.hager.com.

Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques
et électroniques). (Applicable dans les pays de 'Union Européenne et
aux autres pays européens disposant de systémes de collecte
sélective). Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique
mmmmm  OU'l ne doit pas étre éliminé en fin de vie avec les autres déchets
ménagers. L'élimination incontrélée des déchets pouvant porter
préjudice a 'environnement ou a la santé humaine, veuillez le séparer des autres
types de déchets et le recycler de fagon responsable. Vous favoriserez ainsi la
réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités a
contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou & se renseigner aupres de
leur mairie pour savoir ot et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit
afin qu'il soit recyclé en respectant I'environnement. Les entreprises sont invitées
a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur contrat de
vente. Ce produit ne doit pas étre éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Utilisable partout en Europe C € et en Suisse
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EGN200, EGN400

Produktbeschreibung

Die Schaltuhren EGN200 und EGN400 sind elektronische
Zeitschaltuhren mit Wochen- und Jahreszyklus, die

die automatische Steuerung verschiedener Lasten
ermoglichen.

Anwendungsbeispiele: StraBenbeleuchtung,
Leuchtschilder, Schaufenster, Denkmaler, Fassaden etc.
Die Parametrierung der integrierten astronomischen Uhr
ermdglicht es, die Lasten je nach Sonnenuntergang und
-aufgang zu schalten.

Die Schaltuhren EGN200 und EGN400 sind zudem mit
dem Funk-Produktsortiment Quicklink Hager kompatibel.
Die Verbindung eines Ddmmerungssensors EEN002 /
EENO0O03 (optional) erméglicht es, die Lasten je nach
Helligkeit zu schalten.

Fir die Programmierung Uber das mobile Endgerat

wird die Bluetooth-Technologie empfohlen. Dazu wird
die kostenlos zum Download zur Verfligung stehende
Konfigurationsanwendung (iOS und Android) verwendet.

Hauptmerkmale

o Lieferung mit eingestellter Uhrzeit und aktuellem Datum
e Programmierung per Anwendung via Bluetooth oder
lokale Programmierung (nicht bei Jahreszyklus)
Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
automatische Sommer-Winterzeitumstellung
Astro-Modus

Programmierung pro Tag oder Tagesgruppierung
200 oder 400 Programmschritte (je nach Version) On,
Off, Impulse JL

dauerhafte Zwangssteuerungen On oder Off
temporéare Ausnahmen On oder Off

per Taste aus der Ferne aktivierbare Ausnahmen
(temporér, dauerhaft oder verzogert)
Bargraph-Anzeige des Tagesprofils fur die 2 oder 4
Kanale (je nach Version)

ausgeschaltet programmierbar (mit eingeschranktem
Funktionsumfang)

Anzeige und Tasten

Standby-Bildschirm

Datum —» 30 / 10 / 2018 Bluetooth
aktiviert
unrzeit—| 11 :58: 05 * -
Kanal —> A B C D
A B,
Ve " [0 [ D 3
- v A ok
.

Einmal driicken, um Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren,
erneut driicken, um den Startbildschirm aufzurufen.

Startseite

MDMDFSS cfg
Aot | -

$es fis |° 6 12 18 24

agesprofils Uhrzeit

Al 11:58 | <

Helligkeit I
Kanal - v A ok

anal Anzeige des
wechseln _T T_T L Bildsghirms
A, B, C oder D Auswahl der Tage der manuellen
(je nach Version) (Cursor) Steuerungen

Bild 1: Prasentation des Standby- und Startbildschirms

Interrupteur horaire 2 voies
multifonctions Bluetooth

Interrupteur horaire 4 voies
multifonctions Bluetooth

Multifunktions-Zeitschaltuhr,
Bluetooth, 2-Kanal

Multifunktions-Zeitschaltuhr,
Bluetooth, 4-Kanal

E L Weitere Informationen

i erhalten Sie, wenn Sie mit
Ihrem mobilen Endgerét
den angezeigten QR-Code

scannen.

Anschlussplane

A\

Das Gerat darf nur von einem Elektroinstallateur
gemaB den geltenden Standards installiert werden.

@ Eingang Zwangssteuerung
@ Helligkeitssensor

Bild 2: Anschlussplan EGN200 (2 Ausgange)
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Bild 3: Anschlussplan EGN400 (4 Ausgéange)

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften
e Versorgungsspannung: 230 V~ +10/-15 %

und 240 V~ +6 %
o Netzfrequenz: 50/60 Hz
e \erbrauch: EGN200 < 0,3 VA / EGN400 < 0,45 VA
e Ausgang: 2 oder 4 Wechselkontakte (je nach Version)
e Max. Ausschaltvermogen: AC1 p 16 A 230 V~
Gluhlampen: 2300 W
Halogenlampen: 230 V~ 2300 W
Kompensierte Leuchtstofflampen // (max. 45 pF): 400 W
Nicht- oder serienkompensierte Leuchtstofflampen: 1000 W
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W

® o 0 0 o

e LED-Lampen: 400 W
e Min. Ausschaltvermégen: AC1 100 mA 230 V~
e BemessungsstoBspannung: 4 kV

Funktionsmerkmale

Programmierkapazitét: 200 oder 400 Schritte je nach Modell

Mindestzeit zwischen zwei Schritten: 1 Minute

Ganggenauigkeit: +0,25 s/Tag

Das Produkt schaltet in den Standby-Modus

(ausgeschaltetes Display), wenn mindestens eine Minute

keine Spannung anliegt oder keine Betatigung erfolgt.

Es wechselt wieder in den Modus Auto, wenn wieder

Spannung anliegt oder eine Taste betatigt wird.

Funkfrequenz Bluetooth: 2,4 - 2,483 GHz

- Max. Sendeleistung: 10 mW

- Reichweite: 10 m im Freifeld

- Version: 4.2 und héher

Kompatibilitdt mobiles Endgeréat

- iOS mindestens Version 8

- Android mindestens Version 5.1

- Bluetooth: mindestens Version 4.2

Funkfrequenz quicklink: 868 - 870 MHz

- Max. Sendeleistung: 25 mW

- Empfénger Kategorie 2

- Reichweite: 100 m im Freifeld

Wérmeklasse: 2

Aktions-Typ: 2B

Software-Klasse: Klasse A

Temperatur fiir den Kugelversuch: 75 °C

Vorgeschaltete Schutzvorrichtung: Unterbrecher 16 A

Strom und Spannung gemeldet fiir die EMV-

Stérabstrahlungsmessung: 230 V~- 0,5 A

¢ Schutzklasse: IP20 (Gehause), IP30 (Geh&use hinter
Frontplatte) / IKO4

Batterie

e Gangreserve: 10 Jahre ohne jegliche Aktion
¢ Nicht auswechselbar und nicht wiederaufladbar

Gehéuse

e Abmessung EGN200: 36 mm /2 Module

e Abmessung EGN400: 72 mm / 4 Module

e Produkt als Aufbauversion auf DIN-Schiene gemaB EN
60715

Umgebung

e Betriebstemperatur -5 °C bis +45 °C
e Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C

* Relative Feuchtigkeit: 95 % bei 20 °C
e \lerschmutzungsgrad 2

Anschluss iiber Schraubklemmen

o Starr 0,2 bis 4 mm?
¢ Flexibel 0,2 bis 2,5 mm?

Erstinbetriebnahme

Mit der Konfigurationsanwendung

Wird die Anwendung zur Konfiguration der Zeitschaltuhr

verwendet,

erfolgt die Installation wie nachfolgend beschrieben.

1. Durch Scannen des auf der Schaltuhr und der Anweisung
aufgedruckten QR-Codes mit einem mobilen Endgerét
direkt zum Download-Link gelangen.

2. Die Konfigurationsanwendung herunterladen und
installieren.

3. Sicherstellen, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe Kapitel
Einstellungen/Bluetooth.

4. lhr mobiles Endgerat und lhre Schaltuhr liber Bluetooth
koppeln.

5. Ihr Produkt Uiber die Anwendung programmieren; dazu der
Anwendung zur Konfiguration |hrer Schaltuhr folgen.

Mit der lokalen Programmierschnittstelle

Bei der Erstinbetriebnahme sind folgende Einstellungen
vorzunehmen:

e Sprache

¢ Jahr, Monat, Tag

o Uhrzeit

e Sommer-Winterzeitumstellung

Die Tasten A/V betétigen, um die erforderliche Einstellung auf
dem Display vorzunehmen.

Durch Betétigung der Taste ok bestétigen.

Nach Abschluss dieser Einstellungen wechselt die
Zeitschaltuhr in den automatischen Modus.

Riicksetzung

Es ist mdglich, die Bluetooth-Einstellungen und die HF-

Verbindungen unabhangig voneinander zuriickzusetzen oder

das Produkt auf Werkseinstellung zuriickzusetzen.

Die Riicksetzung ist erreichbar tiber:

e die Konfigurationsanwendung,

¢ |okal auf der Zeitschaltuhr; weitere Informationen unter
Einstellungen/Einstellungen zuriicksetzen (einsehbar in
der vollstandigen Installationsanleitung).

Menii

A\

Im Standby-Bildschirm ermdglicht die zweifache
Betatigung einer der vier Tasten die Aktivierung der
Hintergrundbeleuchtung und anschlieBend den Wechsel auf

Erfolgte die Programmierung uber die
Konfigurationsanwendung, erméglicht das lokale
Menii keine Anderung des Zeitraums (Jahreszyklus).
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den Startbildschirm. Wird die Taste ok gedriickt gehalten,

wird das Menii Programme/Einstellungen angezeigt.

Die gesamte Programmierung und sémtliche Einstellungen

basieren auf folgendem Prinzip:

¢ Die Tasten A/¥ ermdglichen die Navigation durch die
Menis und die Durchfiihrung von Einstellungen.

» Mithilfe der Taste ok wird bestatigt.

Eine Betatigung der Taste < ermdglicht jederzeit die

Ruickkehr auf die vorherige Seite.

STANDBY-
BILDSCHIRM
(|
<+  Zweifache
Betétigung einer Taste
= 9ung
MANUELLE
STARTBILDSCHIRM [) |STEUERUNGEN
o Lange Tastenbetatigung
\ — A W—
PROGRAMME | | EINSTELLUNGEN
—(ox]
< <
BLUETOOTH
PROGRAMME DATUM/UHRZEIT f
KABELEINGANG (4]
o ™
PROGRANM 1 Fﬁﬂ !
PROGRAMM 2
KONTRAST
| HNTERGRUNDBELEUCHTUNG
PRO%F(‘.AMM | ENSTELLUNGEN ZRCKSETZEN
LIENS RF (HF-
(*) 10 oder 20 Programme VERBINDUNGEN
je nach Version [

Programme
Zugriff auf die Programme:

STANDBY- ] [) [ L) |STARTBILDSCHIRM
BILDSCHIRM
Zweifache
Betatigung einer Taste - Lange
" Tastenbetatigung
\ — @AM \
PROGRAMME
STELLUNGEN
o |

PROGRAMM SCHREIBEN/ANDERN
Bis zu 10 oder 20 Programme lassen sich erstellen
(je nach Version).

Die Erstellung eines Programms erfolgt folgendermaBen:

¢ Die Funktion + Hinzuftigen auswahlen.
® Das Programm andern.

\ ~—[& [v1— |
PROGRAMME
EINSTELLUNGEN
o—
<
55
PROGRAMM 1
A PROGRAMM 1
ANDERN | e KTIVIEREN | PROGRAMM 1
LOSCHEN
o

AnschlieBend ein Wochenprogramm festlegen, in dem

das Programm aktiv sein wird. Dazu:

¢ Die Auswahl des betroffenen Ausgangs (oder der
betroffenen Ausgénge) programmieren.

PROGRAMM 1
ANDERN
__
O
Al ANGE
TEae EREIGNISLISTE
o) ——
Ao
Mithilfe der Tasten A/¥ und ok den
AEICBIoK zu aktivierenden Ausgang (oder die zu
aktivierenden Ausgange) auswahlen.
Der aktivierte Ausgang wird auf schwarzem
s Hintergrund angezeigt.

Die Taste ok betétigen, nachdem OK fiir die Rtickkehr
zum MenU Andern ausgewahlt wurde.

e |n der Ereignisliste den ersten Programmierschritt
durch Auswahl von + Hinzufiigen erstellen. Es ist

moglich, bis zu 40 Programmierschritte pro Programm
hinzuzufigen.

e Den mit dem Programmschritt verbundenen
Aktionstyp unter den vier vorgeschlagenen auswahlen.

PROGRAMM 1
ANDERN

—]
<

]
Al ANGE
USGANG EREIGNISLISTE
é

Mithilfe der Tasten A/¥ und
ok die zu aktivierende Aktion

o auswahlen.

STEP 1 <7557 _—
o OFF ouseon | SR
PULSE OFF

TASTENSPERRE

Diese Funktion ermdglicht es, die Tastatur der Schaltuhr

zu sperren. Sie ist Uber die Konfigurationsanwendung

oder lokal mithilfe der beiden Tasten ok und —

zugéanglich.

® Zur lokalen Aktivierung dieser Funktion sind
gleichzeitig (> 3 s) die beiden Tasten ok und «
gedriickt zu halten, bis das Symbol A erscheint 2s).

Der Nutzer gelangt nur auf den
Startbildschirm, der das laufende Programm
und den Zustand der Ausgange anzeigt.

e Zur lokalen Deaktivierung dieser Funktion sind
gleichzeitig (> 3 s) die beiden Tasten ok und «
gedriickt zu halten, bis das Symbol “herscheint 2s).

@

MANUELLE STEUERUNGEN/

Zwangssteuerung - Ausnahme

Im Standby-Bildschirm ermdglicht die zweifache
Betatigung einer der vier Tasten die Aktivierung der
Hintergrundbeleuchtung und anschlieBend den Wechsel
auf den Startbildschirm. Wird die Taste ok betatigt,

wird der Bildschirm mit den manuellen Steuerungen
angezeigt.

Der Nutzer kann auf alle Bildschirme
zugreifen.

2| MANUELLE
STANDBY- [ ) [T} | STARTBILDSCHIRM STEUERUNGEN
BILDSCHIRM <
Zweifache
Betéatigung
einer Taste

Die gesamte Programmierung und sémtliche

Einstellungen basieren auf folgendem Prinzip:

¢ Die Tasten A/¥ ermoglichen die Navigation zwischen
den Ausgéngen A, B, C und D (je nach Version).

e Durch mehrfache Betatigung ermdglicht es die Taste
ok durch die verschiedenen Optionen der manuellen
Steuerung fuir den ausgewahlten Ausgang zu scrollen.

Anzeige des Ausgangs:
¢ Zustand auf ON des Ausgangs (schwarzer Hintergrund)
¢ Zustand auf OFF des Ausgangs (weiBer Hintergrund)

MANUELLE STEUERUNGEN
A B D
CJ ] 3

RIS

Zurlick zum Kanal wechseln
Startbildschirm A, B, C oder D

Anzeige
der Option

Option der manuellen
Steuerung festlegen

Bild 4: Présentation des Bildschirms der manuellen

Steuerungen

Die fiir die jeweiligen Ausgénge (A, B, C und D)

verfugbaren Optionen der manuellen Steuerung sind:

o (): Ausnahme in ON oder OFF des Ausgangs
gegenuber der aktuellen Steuerung. Die Riickkehr
in den Automatikmodus erfolgt beim nachsten
Programmschritt.

e o= Zwangssteuerung in ON oder OFF des Ausgangs
(Dauersteuerung). Diese Zwangssteuerung muss
manuell beendet werden.

o &: Manuell in ON oder OFF des Ausgangs
(Steuerung mit hdchster Prioritat).

Eine Betétigung der Taste « ermdglicht
jederzeit die Rickkehr auf den Startbildschirm.

Einstellungen
Zugriff auf die Einstellungen:

STANDBY- ] [) [ L) |STARTBILDSCHIRM
BILDSCHIRM
Zweifache Lange
Betéatigung einer Taste 1 Tastenbetatigung
\ ~— A v |
PROGRAMME | reLLuNcen
[
O

Das Men Einstellungen ermdglicht den Zugriff auf
folgende Einstellungen:

UBER
EINSTELLUNGEN KONTRAST
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
SPRACHE
EINSTELLUNGEN
- ZURUCKSETZEN

HF-VERBINDUNGEN

BLUETOOTH | parim
& S-
UHRZEIT umsTELLUNG | ASTRO

KABELEINGANG

BLUETOOTH
Aktivierung von Bluetooth

()

BLUETOOTH

Die Bluetooth-Funktion aktivieren, wenn die
Konfigurationsanwendung zur Programmierung
der Zeitschaltuhr genutzt wird.

DATUM

KABELEINGANG

S/W-

UMSTELLUNG | ASTRO

&
UHRZEIT

AKTIVIEREN

DEAKTIVIEREN

)

Mit ok bestatigen und die Taste « betétigen, um zum
Men Einstellungen zu gelangen.

DATUM/UHRZEIT
Einstellung von Uhrzeit und Datum

BLUETOOTH
DATUM
B HOBELENGAG [
T gy L UMSTELLUNG | ASTRO
=

ZEITFORMAT
12H130.04.79

30.04.19
UHRZEIT
Mithilfe der Tasten A/¥ und ok, 158

Datum, Format und Uhrzeit
einstellen und bestatigen. T

Mit ok bestatigen und zum MenU Einstellungen
zurtickkehren.

SPRACHE

Unter folgenden Sprachen die gew(inschte Sprache auswéhlen:
FRANGAIS, DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, PORTUGUES,
ESPANOL, ITALIANA, EAMAHNIKH, SVENSKA.

UBER

KONTRAST

HINTERGRUND-
BELEUCHTUNG

SPRACHE

ENSTELLUNGEN .
ZURUCKSETZEN \ERBIV-

Mit ok die Sprache bestatigen und zum Meni
Einstellungen zurtickkehren.

A\

Hiermit erklart Hager Controls, dass diese Funkgerdte vom
Typ Zeitschaltuhr EGN200 und EGN400 den wesentlichen
Anforderungen und sonstigen Vorgaben der Richtlinie 2014/53/
EU entsprechen. Die CE-Erklarung ist auf folgender Website
einsehbar: www.hager.com.

Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgerate).
(Anwendbar in den Léndem der Europdischen Union und in den anderen

* Bei Verwendung einer Last tiber 10 A ist ein Kabel
mit 2,5 mm? zu nutzen.
o Nicht fir die Steuerung von SELV-Lasten geeignet.

europdischen Landem, die Uber Systeme fiir die getrennte

Abfallsammlung verfiigen). Dieses Symbol auf dem Produkt oder seinen
mmmmm  Unterlagen weist darauf hin, dass es am Lebensende nicht im Hausmiill

entsorgt werden darf. Um die unkontrollierte Ablagerung von Abféllen,
die die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schadigen kdnnen, zu verhindern,
miissen diese von anderen Abfallarten getrennt und verantwortungsbewusst recycelt
werden. Sie férdern so die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen.
Private Verbraucher sollten sich an Ihren Handler, bei dem Sie das Produkt erworben
haben, oder an ihre Kommunalverwaltung wenden, um in Erfahrung zu bringen, wie
dieses Produkt umweltgerecht entsorgt werden kann. Unternehmen sollten sich an
Ihre Lieferanten wenden und die allgemeinen Geschéaftsbedingungen der Kaufvertrage
priifen. Das Produkt darf nicht mit anderen Gewerbeabfallen entsorgt werden.

Uberall in Europa € € und in der Schweiz einsetzbar.

4 Hager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com

Hager 05.19 - 6LE005562A



