
LES ETAPES IMPORTANTES DE VOTRE INSTALLATION

Les disposer sur une table en prenant garde de conserver :
• le guide d’installation et d’utilisation des produits : CBS1000, PC311, DM220 et DO220,
• les notices spécifiques aux autres produits de votre solution.

- Déballer les produits1

Pour chaque produit, détacher la partie prédécoupée amovible des vignettes de garantie et les coller
sur la demande d’extension de garantie.

- Préparer les produits2

Il est conseillé de fixer les produits dans l’ordre suivant : détecteur de mouvement, détecteur d’ouverture,
clavier, centrale (antennes vers le bas), transmetteur téléphonique, sirène (antennes vers le bas), autres...

Déterminer l’emplacement, les produits ne doivent jamais être posés directement sur une paroi métallique.

- Fixer les produits

- Faire un essai réel du système5

Outillage nécessaire : • un tournevis plat (4 mm) et un tournevis cruciforme Ø 5 ou 6 mm,
• une perceuse avec un foret Ø 6 mm.
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Cet essai va déclencher les moyens d’alerte ; nous vous conseillons de prévenir vos voisins 
et de ne pas laisser sonner les sirènes trop longtemps.

� Prendre la télécommande et sortir impérativement des pièces protégées.

� Mettre le système en Marche Totale en appuyant sur la touche Marche Totale . La centrale répond par le message vocal :
“Bip, marche totale”, la centrale n’est pas encore opérationnelle.

Au bout de 90 secondes, la centrale émet une série de 3 bips consécutifs : la centrale est maintenant
opérationnelle. Cette période de 90 secondes (temporisation de sortie) vous permet de sortir de chez vous après avoir mis en
marche la centrale sans faire déclencher les moyens d’alerte.

L’habitation est alors sous surveillance.

� Ouvrir une issue protégée ou passer devant un détecteur de mouvement. 
L’alarme se déclenche immédiatement.

� Mettre le système à l’arrêt en appuyant sur la touche Arrêt .
La centrale signale une intrusion par le message vocal : “Intrusion détecteur n° X”.

� Recommencer la même opération sur la commande Marche Partielle pour vérifier le bon fonctionnement du système en Marche
Groupe 1/Groupe 2.

Le système ainsi vérifié est en parfait état de fonctionnement.

La puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d’audition, prendre les précautions nécessaires lors
des essais.

!

Vous devez à ce moment de l’essai réel, rester hors de portée des détecteurs de mouvement et ne plus solliciter les
issues protégées par des détecteurs d’ouverture pendant 90 s.

!

Il est conseillé de programmer les produits dans l’ordre suivant : télécommande, clavier, centrale,
détecteur de mouvement, détecteur d’ouverture, sirène, transmetteur téléphonique, autres...

Ne pas oublier de remplir l’aide-mémoire situé à la fin du guide d’installation et d’utilisation.

- Programmer les produits3
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Détecter les intrusions Commander

Dissuader et alerter

Détecter les problèmes techniques

Piloter d’autres appareils

Le guide d'installation et d'utilisation fourni
avec votre centrale traite de ces produits.

Tous les produits vendus en dehors de la solution font l’objet de notices spécifiques
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DE BELANGRIJKE STAPPEN TIJDENS DE INSTALLATIE

Plaats de producten op een tafel en zorg ervoor de volgende documenten goed bij te houden:
• de installatiegids en gebruiksaanwijzing van de producten: CBS1000, PC311, DM220 en DO220,
• de specifieke handleidingen van de andere producten van uw installatie.

- De producten uit de verpakking halen1

Scheur de voorgeknipte verwijderbare strook van het garantielabel van elk product los en kleef deze
op het aanvraagformulier voor garantieverlenging.

- De producten voorbereiden2

Het is aangeraden de producten in de volgende volgorde te bevestigen: bewegingsdetector,
openingsdetector, toetsenbord, centrale (met de antennes naar onder georiënteerd), telefoonkiezer, sirene (met de
antennes naar onder georiënteerd), andere toestellen…
Bepaal de bevestigingsplaats; de producten mogen nooit direct op een metalen wand worden bevestigd.

- De producten bevestigen

- Een reële systeemtest doorvoeren5

Benodigdheden: • een platte schroevendraaier Ø 4 mm en een kruiskopschroevendraaier,
• Ø 5 of  6 mm; een boormachine met boor Ø 6mm
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Deze test gaat de alarmtoestellen inschakelen ; 
we raden u dan ook aan uw buren te waarschuwen en de sirenes niet te lang te laten loeien.

� Neem de afstandsbediening en verlaat imperatief de beveiligde vertrekken.

� Zet het systeem op “Totale beveiliging” door op de toets “Totale beveiliging” te drukken. De centrale geeft het gesproken
bericht: “Bip, totale beveiliging”; de centrale is nog niet operationeel.

Na 90 seconden geeft de centrale 3 opeenvolgende bips: de centrale is nu operationeel.
Dankzij deze periode van 90 seconden (uitgangsvertraging) hebt u de tijd om uw centrale in te schakelen en rustig uw woning
te verlaten zonder de alarmtoestellen in werking te doen treden.

De woning is nu beveiligd.

� Open een beveiligde toegang of ga voorbij een bewegingsdetector.
Het alarm treedt onmiddellijk in werking.

� Schakel het alarmsysteem uit door op de toets “Uit” te drukken.
De centrale signaleert een inbraak via het gesproken bericht: “Inbraak detector n° X”.

� Ga op dezelfde manier te werk voor de besturing in Deelbeveiliging om te controleren of het systeem wel degelijk werkt in
“Groep1/Groep 2 Aan”.

Na deze test zal uw alarmsysteem perfect functioneren.

De geluidssterkte van de sirene kan gehoorstoornissen veroorzaken. Neem dan ook de nodige maatregelen tijdens
het testen.

!

Op dit moment van de reële test dient u gedurende 90 seconden buiten het bereik van de bewegingsdetectors te
blijven en de toegangen beveiligd door openingsdetectors, niet meer te gebruiken.

!

Het is aangeraden de producten in de volgende volgorde te programmeren: afstandsbediening,
toetsenbord, centrale, bewegingsdetector, openingsdetector, sirene, telefoonkiezer, andere toestellen…

Vergeet niet de korte samenvatting op het einde van de installatiegids en gebruiksaanwijzing in te vullen.

- De producten programmeren3
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Inbraak opsporen Besturen

Afschrikken en waarschuwen

De technische problemen opsporen

Andere toestellen besturen

Deze producten worden beschreven 
in de bij de centrale bijgeleverde

installatiegids en gebruiksaanwijzing.

Alle producten die buiten deze kit worden verkocht, hebben elk hun specifieke handleiding.
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