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U hebt voor een DIAGRAL alarmsysteem met vocale centrale en sirene gekozen. We danken u voor het vertrouwen.

Uw systeem zal u lang voldoening geven bij de beveiliging van uw familie en uw bezittingen, want het is:

• veilig dankzij de ultrabetrouwbare TwinPass® radiotransmissies,

• eenvoudig in het gebruik dankzij de werking met verschillende groepen,

• gebruiksvriendelijk dankzij de gesproken berichten.

Aanbevelingen

Bij elke toegang tot de interne elementen kan het toestel beschadigd worden door elektrostatische ontladingen.

Neem elke keer als er in een toestel moet ingegrepen worden, de volgende voorzorgen:

• vermijd elk contact, rechtstreeks of via een metalen voorwerp, met de elektronische componenten of met de metalen onder-

delen van de verbindingsschakelaars,

• gebruik niet-magnetisch gereedschap,

• alvorens het toestel open te maken, raak eerst een ongelakt metalen oppervlak aan (een waterleiding of een geaard elek-

trisch materiaal),

• loop zo min mogelijk heen en weer terwijl u met de interne componenten bezig bent. Zo niet, herhaal de bovenstaande

punten, bij elke nieuwe interventie op het toestel.

Dit symbool betekent dat u de gekozen optie in de korte samenvatting dient te noteren.

HOE UW ALARMSYSTEEM INSTALLEREN?

We raden u aan de verschillende stappen die in deze handleiding beschreven staan, nauwkeurig op te volgen:

� haal de producten uit hun verpakking en plaats ze op een tafel,

� programmeer alle producten (bevestig ze niet alvorens ze te hebben geprogrammeerd),

� noteer telkens de gekozen opties in de korte samenvatting (op het einde van deze handleiding),

	 bevestig de verschillende toestellen op hun gekozen plaats,


 voer een reële test van uw alarmsysteem uit.

Deze verschillende stappen garanderen het succes van de installatie van uw alarmsysteem.

Op elk ogenblik kunt u bijkomende producten aan uw alarmsysteem toevoegen: besturingsontvanger, enz…

Deze handleiding werd ontworpen door veiligheidsspecialisten.

Wat ook uw ervaringen en bekwaamheden mogen zijn op het gebied van elektronica, elektriciteit of radioverbin-

dingen, wij dringen erop aan deze gids aandachtig te lezen en de raadgevingen op te volgen.

Bestemming van de producten:
De door Diagral gecommercialiseerde producten zijn ontworpen om bij te dragen tot de bescherming en het comfort van woningen 
en bepaalde bedrijfspanden. Dit binnen de technische omgevingsbeperkingen die beschreven staan in de door Diagral bijgeleverde
documentatie.

Het CE-merkteken en reglementering:
De door Diagral gecommercialiseerde producten beantwoorden aan de fundamentele voorschriften van de Europese richtlijnen waarop ze
betrekking hebben. Het CE-merkteken getuigt van de gelijkvormigheid van de producten aan deze richtlijnen en aan de normen die bepalen
welke technische specificaties dienen gerespecteerd te worden.

Communicatienetwerk (niet beschikbaarheid):
Diagral herinnert de gebruiker eraan dat zijn alarmsystemen draadloos zijn en werken dankzij de telecommunicatienetwerken (openbaar
telefoonnetwerk, radioverbindingen, GSM enz.) waarvan de beschikbaarheid niet altijd volledig kan gegarandeerd worden. Diagral vestigt
de aandacht van de gebruiker op het feit dat een niet beschikbaarheid van het telecommunicatienetwerk, een niet beschikbaarheid van zijn
eigen systemen tot gevolg zou kunnen hebben. In dat geval kan noch de verantwoordelijkheid van Diagral, noch die van de fabrikant
ingeroepen worden voor de schadelijke gevolgen die deze situatie met zich zou kunnen meebrengen.
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1.1 Uw alarmsysteem programmeren

DE CENTRALE PROGRAMMEREN
De vocale centrale met sirene zorgt voor:
• de inbraakbeveiliging, • de personenbeveiliging,
• de aanwezigheidssimulatie, • de huishoudelijke beveiliging,  • de brandbeveiliging.

De vocale centrale met sirene ontvangt de radioberichten die door de detectors en de afstandsbedieningen worden
doorgezonden. Bij inbraak, brand of noodoproep zal ze haar ingebouwde sirene en de andere alarmtoestellen
inschakelen (alarmsirenes, telefoonkiezer, besturingsontvanger 230V …).
Via gesproken berichten geeft ze het volgende weer: 
• het correct ontvangen van de doorgezonden besturingen
• de incidenten die tijdens uw afwezigheid zijn voorgevallen
• de noodzaak om de batterijen van de toestellen van uw alarmsysteem te vervangen.

� De centrale voorbereiden

� Haal de centrale uit haar verpakking en plaats op de tafel: • de 6 batterijen
• de antenne
• het zakje met de documentatie
• het zakje met de accessoires

Antennedraden

Antenne

Ingebouwde sirene

Benodigdheden:

• een platte schroevendraaier (4 mm)
• een kruiskopschroevendraaier (3 of 4 mm)
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Luidspreker voor
de spraakmodule

Voorkant
Achterkant
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� Maak het voorgeknipte garantielabel op de achterzijde van de centrale los en kleef het op
het aanvraagformulier voor garantieverlenging (fig. A).

Batterijvakje

10 micro-schakelaars

Toets BP2

Toets BP1

Batterijen

123456789012

123456789012

A

B C

ß

� Schuif elke antennedraad in het overeenstemmende antennebuisje
(fig. B).

	 Blokkeer de antenne op de achterkant van de centrale (fig. C).


 Draai de centrale om en open het batterijvakje (fig. D).

D



2e microschakelaar: inschakeling van de ingebouwde sirene

Het is mogelijk bij inbraak de inschakeling van de ingebouwde sirene van de centrale op te heffen.
Toepassingsvoorbeeld: stille inschakeling van de telefoonkiezer zonder inschakeling van de sirene van de centrale.

Inschakeling van de ingebouwde sirene 
van de centrale bij inbraak

Geen inschakeling van de ingebouwde sirene 
van de centrale bij inbraak

2

87654321

87654321

� De werkingsopties van de centrale kiezen

De keuze gebeurt via 10 microschakelaars die zich vlakbij de batterijen bevinden. De micro-
schakelaars hebben een nummer van 1 tot 10. Ze kunnen op ON of OFF geplaatst worden,
zoals hiernaast afgebeeld.

� Plaats de centrale met de voorkant tegen de tafel zodat u toegang hebt tot de achterkant.

� Stel met behulp van een platte schroevendraaier
de microschakelaars volgens uw keuze in.

Deze werkingsopties kunnen op elk ogenblik gewijzigd
worden.

1 1

ON OFF

10
987654321

Onmiddellijke inschakeling van de alarmtoestellen 
voor alle detectors

Inschakeling van de alarmtoestellen vertraagd met 20 sec. voor de
detectors met vertraagde inschakeling toegekend aan de Groepen 1 en 2

1

87654321

87654321

1ste microschakelaar: vertraagde inschakeling voor bepaalde detectors

De detectors met vertraagde inschakeling (zie op volgende pagina 8ste microschakelaar) toegekend aan de
groepen 1 en 2, zullen de alarmsignalen met een vertraging van 20 sec. inschakelen.
Toepassingsvoorbeeld: het toetsenbord dat binnen in de woning vlakbij de voordeur is geplaatst, om zo het

alarmsysteem af te kunnen zetten nog vóór de alarmtoestellen in werking treden.
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3e microschakelaar: onmiddellijk of vertraagd loeien van de sirene (met de 2° microschakelaar op OFF)

Het is mogelijk de inschakeling van de ingebouwde sirene van de centrale met 1 minuut te vertragen bij inbraak.
Toepassingsvoorbeeld: inschakeling van de buitensirene vóór de inschakeling van de ingebouwde sirene van de

centrale.

Onmiddellijk loeien 
van de ingebouwde sirene van de centrale bij inbraak 

Loeien van de ingebouwde sirene van de centrale 
vertraagd met 1 minuut bij inbraak

3

87654321

87654321

N

L



4e microschakelaar: keuze van het geluidsniveau van de spraakmodule

Het geluidsniveau van de spraakmodule bij elke in- en uitschakelingsinstructie kan geregeld worden.

Geluidsniveau van de gesproken berichten van de centrale bij de in-
en uitschakelingen: luid

Geluidsniveau van de gesproken berichten van de centrale bij de in-
en uitschakelingen: normaal

4

87654321

87654321

5e en 6e microschakelaar: keuze van de zelfbeveiliging van de radiotransmissie en de beveiliging
tegen het zoeken naar de codes.

Wanneer de centrale in ‘Totale beveiliging’ staat, zal de zelfbeveiliging van de radiotransmissie erin bestaan de
ingebouwde sirene van de centrale te doen inschakelen wanneer: 
• de 2 radiofrequenties gelijktijdig verblind worden. Van zodra één van de twee frequenties niet meer verstoord is,
wordt de transmissie hersteld. (microschakelaar 5),

• er meerdere malen wordt getracht de persoonlijke radiocode te vinden (microschakelaar 6).

Zelfbeveiliging van de radiotransmissie inactief

Zelfbeveiliging van de radiotransmissie actief

5

87654321

87654321

Zoeken naar de persoonlijke radiocode inactief

Zoeken naar de persoonlijke radiocode actief

6

10
987654321

10
987654321

7e microschakelaar: aanwezigheidssimulatie

Uw centrale kan een elektrisch toestel 230 V via een besturingsontvanger of een stopcontact met afstandsbediening
besturen.
Toepassingsvoorbeeld: bij afwezigheid, een aanwezigheidssimulatie via een verlichting.

Aanwezigheidssimulatie inactief

Aanwezigheidssimulatie actief

7

10
987654321

10
987654321

38

1 - Uw alarmsysteem installeren

8ste microschakelaar: keuze van de werkingsmodus

Het DIAGRAL alarmsysteem heeft 2 werkingsmodi:

• Modus Deelbeveiliging/ Totale beveiliging
Het alarmsysteem maakt het mogelijk een deel van uw woning te beveiligen terwijl u in een ander deel aanwezig
bent. In deze modus is het mogelijk te beveiligen:

- de groep 1 alleen, in deelbeveiliging: de instructie Deelbeveiliging maakt het
mogelijk een deel van uw woning te beveiligen (Groep 1). U kunt in het andere deel
van uw woning rondlopen zonder het risico te lopen de alarmtoestellen in werking
te doen treden. De beveiligde ruimte kan bestaan uit één of meerdere vertrekken die
niet noodzakelijk aangrenzend zijn.

- de groep 1 en de groep 2, in totale beveiliging: de instructie Totale beveiliging
maakt het mogelijk de gehele woning te beveiligen (Groep 1 en Groep 2)

G1

G1 G2



9e microschakelaar: gesproken waarschuwing “Inbraakalarm actief”

Indien uw voordeur beschermd is door een openingsdetector en u het systeem binnen in de woning wenst af te
zetten nog vóór de inwerkingtreding van de sirenes, kan de centrale u via een gesproken bericht waarschuwen:
“bip, inbraakalarm actief”.
Toepassingsvoorbeeld: toetsenbord dat binnenshuis vlakbij de voordeur is geplaatst.

Geen waarschuwing 
bij het begin van de ingangsvertraging

Waarschuwing 
bij het beging van de ingangsvertraging.

9

10
987654321

10
98765432

• Modus Onafhankelijke Groepen
U kunt vrij in een deel van uw woning rondlopen terwijl een andere deel beveiligd is en omgekeerd. In deze modus
is het mogelijk te beveiligen:

- de groep 1 alleen, groep 1 aan: de instructie Groep 1 aan maakt het mogelijk een
deel van uw woning te beveiligen (Groep 1). Dit deel kan bestaan uit één of meer-
dere vertrekken die niet noodzakelijk aangrenzend dienen te zijn.

- de groep 2 alleen, groep 2 aan: de instructie Groep 2 aan maakt het mogelijk het
andere deel van uw woning te beveiligen (Groep 2). Dit deel kan bestaan uit één of
meerdere vertrekken die niet noodzakelijk aangrenzend dienen te zijn.

- de groep 1 en de groep 2, groep 1 aan + groep 2 aan: de instructie Groep 1 aan
gevolgd door de instructie Groep 2 aan of omgekeerd maakt het mogelijk de
gehele woning te beveiligen.

Modus Onafhankelijke Groepen

8

10
987654321

10
987654321

G1

G2

G2

G1
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Modus Deelbeveiliging/Totale beveiliging

10
987654321

10
987654321

10e microschakelaar: controle van het verlies van de radioverbinding

De centrale kan permanent de status van de radioverbindingen met elke detector controleren. We raden u aan deze
controle te activeren..

Inactieve controle van het verlies van de radioverbindingen tussen
de detectors en de centrale

Actieve controle van het verlies van de radioverbindingen tussen
de detectors en de centrale

10



UW PERSOONLIJKE RADIOCODE KIEZEN

De bedoeling van dit hoofdstuk is uw alarmsysteem te verpersoonlijken door een persoonlijke
radiocode te kiezen die de handtekening zal vormen van uw systeem.
Zo zal uw systeem zich onderscheiden van alle andere systemen. Deze persoonlijke radiocode
zal vervolgens aan de centrale worden aangeleerd via de afstandsbediening.

� Kopieer op een papier dat u zorgvuldig bewaart de onderstaande tabel

� Plaats willekeurig 2 tot 6 kruisjes in de lege vakjes. U hebt uw persoonlijke radiocode bepaald. Deze is uniek en
zal op alle systeemtoestellen geprogrammeerd worden.

Voorbeeld (niet na te bootsen):

10987654321

10987654321

x xx

� De centrale voeden

� Haal de batterijschakelaar uit zijn vakje en sluit de eerste batterij in de juiste richting aan
(fig. A). 
De centrale bevestigt de correcte aansluiting via het gesproken bericht “Bip, testmodus”. 
Uw centrale staat nu in testmodus.

� Sluit de 5 overige batterijen aan en plaats de batterijschakelaar terug in de juiste richting in
zijn vakje (fig. B).

� De taal van de spraakmodule kiezen

De spraakmodule werd geprogrammeerd in het Frans. Indien u deze taal wenst te veranderen, ga dan als volgt
te werk: 

A

B

Wees niet verwonderd indien u geruis hoort. Dit geruis verdwijnt van zodra de centrale in normale
modus staat, d.w.z. van zodra de centrale op de muur bevestigd zal zijn (zelfbeveiliging van de
centrale ingeschakeld). Indien de centrale gaat loeien, haal dan de batterij weg en wacht 2 minuten
alvorens ze weer aan te sluiten.

!

Druk op de centrale gelijktijdig 
op de toetsen “BP1” en “BP2” totdat 
u het gesproken bericht in het Frans

“Arrêt” hoort

Druk opeenvolgende keren op de toets
BP1 tot u het bericht in het Nederlands

“Uit” hoort.

Wanneer u de taal gevonden hebt, 
druk dan op de centrale gelijktijdig 
op de toetsen “BP1” en “BP2”

om de taal te valideren.

“Arrêt”

BP1 BP2 BP1 BP1 BP2
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“Spento”... “Uit”...



DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

Via de afstandsbediening kan men de volgende instructies ingeven: Uit, Totale Beveiliging/Groep 2, Deelbeveiliging/
Groep 1 en Noodoproep. 
Alle toetsen kunnen opnieuw geprogrammeerd worden om de instructies aan uw wensen aan te passen.

� De afstandsbediening voorbereiden

� Maak het voorgeknipte garantielabel op de achterkant van de afstandsbediening los en kleef
het op het aanvraagformulier voor garantieverlenging.

� Controleer de batterijstatus door op een toets te drukken; het rode controlelampje moet tijdens
het indrukken branden.

� De persoonlijke radiocode programmeren

U gaat uw persoonlijke radiocode programmeren door achtereenvolgens op de toetsen van de
afstandsbediening te drukken.
Wanneer u de afstandsbediening uit haar verpakking haalt, is de geprogrammeerde persoon-
lijke radiocode identiek aan een blanco code.

� Noteer uw persoonlijke radiocode op de eerste lijn van de onderstaande tabel:

� Op de tweede lijn van de tabel, schrijft u, onder elk kruisje het symbool dat overeenstemt met de toets Uit.

� Teken in de lege vakjes op de 2e rij het symbool , dat overeenstemt met de toets Totale beveiliging.

	 Het resultaat is een opeenvolging van en ; dit is de code die geprogrammeerd dient te worden op de
afstandsbediening.


 Programmeer uw afstandsbediening door als volgt op de toetsen te drukken:

Garantielabel

Uit Totale
beveiliging

In geval van een foutieve programmering knippert het rode controlelampje snel. 
U dient dan de programmering te herbeginnen.

!

Druk gelijktijdig
op de 2 toetsen totdat het
controlelampje uitgaat.

Druk gelijktijdig op de 2 toetsen totdat het
controlelampje uitgaat (Laat los). Het controlelampje

zal vervolgens gedurende 5 sec. branden als
signaal van een correcte programmering.

10 korte opeenvolgende drukken 
op en 

die overeenstemmen met de code 
op de afstandsbediening.

........

Totale beveiliging/
Groep 2 aan

Toets P
(bij fabrieksconfiguratie
geprogrammeerd 
op de functie Noodoproep)

Deelbeveiliging/
Groep 1 aan

Uit

Rood controlelampje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uw persoonlijke radiocode

Code op de afstandsbediening
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� De toetsen van de afstandsbediening PC311 verpersoonlijken

Bij fabrieksconfiguratie zijn de toetsen 
van de afstandsbediening PC311 
geprogrammeerd op de volgende functies:

� U kunt één van de hieronder beschreven functies aan de 4 toetsen toekennen:

In geval van een foutieve programmering knippert het rode controlelampje snel. 
U dient dan de programmering te herbeginnen.

!

Druk gelijktijdig
op de 2 toetsen totdat 

het controlelampje uitgaat

Druk op de toets *.
Het controlelampje 
brandt gedurende 

5 sec. ter bevestiging

Druk gelijktijdig
op de 2 toetsen totdat 
het controlelampje 

uitgaat

� Voorbeeld: programmering van de toets op de functie “Aan bij aanwezigheid”

Overeenstemmende code SysteemreactieFunctie

Noodoproep
Sirene: onmiddellijke inschakeling van het belsignaal en van het flitslicht. De
inschakelingsduur hangt af van uw gemaakte keuze. Telefoonkiezer: oproep van familielid 
of vriend of van een centrale meldkamer waarbij het alarm wordt gepreciseerd. 

Enkel inschakeling van de telefoonkiezer: oproep van familielid of vriend 
of van een centrale meldkamer waarbij het alarm wordt gepreciseerd

De centrale geeft 4 bips

Geen systeemreactie. Maakt het mogelijk een verlichting of een
elektrisch toestel 230V te besturen (gebruik van een besturingsontvanger
of van een Diagral stopcontact met afstandsbediening)

Maakt het mogelijk een deel van de woning te beveiligen (Groep 1)
zonder de inschakeling van de sirenes: een inbraak die gedetecteerd
wordt door één van de detectors van de Groep 1 veroorzaakt een
reeks bips gevolgd door een gesproken 
bericht dat de betrokken detector 
meedeelt. 

Uitschakeling van de centrale (de externe sirene zal een bip geven
indien haar 3° microschakelaar op ON staat)

De centrale staat op Deelbeveiliging/Groep 1 aan (de externe sirene
geeft een bip indien haar 3° microschakelaar op ON staat) 

De centrale staat op Totale beveiliging/Groep 2 aan (de externe sirene
geeft een bip indien haar 3° microschakelaar op ON staat)

Stilalarm

Geluidssignaal

Verlichting

Aan bij 
aanwezigheid

Uit

Deelbeveiliging/
Groep 1 aan

Totale beveiliging/
Groep 2 aan

Poort 1
Geen systeemreactie. Maakt het mogelijk een automatische poort 
te besturen (gebruik van een Diagral externe ontvanger)

Poort 2

Schootplaat 1
Geen systeemreactie. Maakt het mogelijk een elektrische schootplaat 
te besturen (gebruik van een Diagral externe ontvanger)

G1

Functie die u naar keuze kunt programmeren:

Totale beveiliging/
Groep 2 aan

Programmeerbare toets P
(Bij fabrieksconfiguratie:
Noodoproep)

Uit

Deelbeveiliging/
Groep 1 aan 

* De keuze van de toets die hergeprogrammeerd moet worden, gebeurt steeds op het einde van de programmering.

Druk de reeks van 
8 korte opeenvolgende drukken

die overeenstemmen met de gekozen functie



� De persoonlijke radiocode aan de centrale aanleren met behulp van de afstandsbediening

Het aanleren betekent dat de centrale de gekozen persoonlijke radiocode zal opnemen.
Nadat u de persoonlijke radiocode op de afstandsbediening hebt geprogrammeerd, gebeurt het aanleren via het
doorzenden van een instructie “Uit “ naar de centrale.
De centrale bevestigt het aanleren met een lange bip.
De persoonlijke radiocode wordt één maal aan de centrale via de afstandsbediening aangeleerd.
De centrale moet in testmodus staan.

Elke nieuwe aanleerprocedure wist automatisch de vroeger aangeleerde persoonlijke radiocode uit.

� Neem de afstandsbediening.

� Voer de volgende sequentie door:

� Verifieer het aanleren van de radiocode met behulp van de afstandsbediening:

	 Herlees het aanleren van de radiocode:

Voorbeeld:

Druk kort op de toets “BP1”
van de centrale

Druk langdurig op de toets van de 

afstandsbediening totdat de centrale antwoordt

De centrale bevestigt met een lange bip
het correct aanleren van de persoonlijke 

radiocode.

BP1

BP1

10 sec.

)))))

Druk op de toets “Uit” 
van de afstandsbediening

De centrale bevestigt de instructie
met het gesproken bericht “Uit”

Indien uw centrale niet
reageert zoals verwacht, 

herneem dan de program -
mering van de radiocode van
uw afstandsbediening. Indien
het probleem blijft voortduren,
herneem dan het aanleren van
de radiocode aan de centrale
en probeer dan opnieuw.

!

Indien de meegedeelde
code niet overeenstemt 

met de gekozen persoonlijke
radiocode, herneem dan de
programmering van de radio-
 code van de afstandsbe die-
ning en vervolgens het
aanleren aan de centrale.

!

Druk langdurig op de toets “BP1” totdat
de centrale een bip geeft en laat dan los

De centrale deelt de persoonlijke
radiocode mee die ze opgenomen heeft

BP1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persoonlijke radiocode x x x

Radiocode die door de centrale wordt meegedeeld 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

“Bip”

“Bip” “0.......1”

“Bip uit”

“Biiiip”
)))))
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1 - Uw alarmsysteem installeren

� Bijkomende radiocodering

Normaal gebruik
Met dezelfde afstandsbediening PC311 kunt u gelijktijdig uw Diagral alarmsysteem en 2 verschillende Diagral
ontvangers (of stopcontacten met afstandsbediening) besturen.

Codering
De bijkomende radiocodering gebeurt volgens hetzelfde principe als de codering van de persoonlijke radiocode.

� Noteer de bijkomende radiocode (verschillend van de persoonlijke radiocode) op de eerste lijn van de onder-
staande tabel:

Toepassing 1
Besturing van het
alarmsysteem

Toepassing 2
Besturing van een stopcontact met
afstandsbediening of van een Diagral ontvanger.
Toets geprogrammeerd op de functie
“Verlichting”

Toepassing 3 - 
Besturing van een stopcontact met afstandsbediening 
of van een Diagral ontvanger.
Toets geprogrammeerd op de functie “Verlichting”
met behulp van bijkomende radiocode

� Op de tweede lijn van de tabel, schrijft u, onder elk kruisje het symbool dat overeenstemt met de toets Uit.

� Teken in de lege vakjes op de 2e rij het symbool , dat overeenstemt met de toets Totale beveiliging.

	 Programmeer uw afstandsbediening door als volgt op de toetsen te drukken:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bijkomende radiocode

Code op de afstandsbediening

Druk gelijktijdig
op de 2 toetsen totdat 
het controlelampje 

van de programmering
uitgaat

Druk op de 
gekozen toets. 

Het controlelampje 
zal gedurende 5 sec.

branden om de
correcte

programmering 
te bevestigen

Druk gelijktijdig
op de 2 toetsen totdat het
controlelampje van de
programmering uitgaat. 
Het controlelampje zal

vervolgens gedurende 5 sec.
branden als signaal van een
correcte programmering

....

10 korte opeenvolgende 
drukken

die overeenstemmen met de code 
op de afstandsbediening

Elke toets kan zo via een verschillende radiocode opnieuw geprogrammeerd worden.!
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DE BEWEGINGSDETECTOR PROGRAMMEREN
De bewegingsdetector controleert permanent de belangrijkste vertrekken in de woning (eetkamer, slaapkamers...).
Hij beschikt over 19 bundels met een bereik van 12 m. Hij bewaakt de toegangen en de woning binnen. In geval
van detectie informeert hij onmiddellijk de centrale via radiotransmissie.

� Uw bewegingsdetector voorbereiden

� Haal de detector uit zijn verpakking en plaats op de tafel:
• de alkalinebatterijen LR03 - 1,5 V,
• het zakje met accessoires.

� Open de behuizing van de detector door de vergrendelschroef los te draaien met een kruis-
kopschroevendraaier (fig. A).

� Maak het voorgeknipte deel van het garantielabel dat zich op de elektronische kaart
bevindt, los en kleef het op het aanvraagformulier voor garantieverlenging (fig. B).

	 Plaats de 2 batterijen in de juiste richting in hun vakje (fig. C).
Tijdens het aansluiten van de batterijen zal het rode controlelampje eventjes branden.

� De persoonlijke radiocode programmeren

� Noteer uw persoonlijke radiocode op de eerste lijn van onderstaande tabel:

� Plaats een kruisje in de vakjes van de eerste lijn in overeenstemming met uw persoonlijke radiocode.

� Schrijf een “0” onder elk kruisje.

	 Vul de lege vakjes van de tweede lijn op met een “1”. U verkrijgt zo een opeenvolging van “0” en “1” wat overeen -
stemt met de code die geprogrammeerd moet worden op de detector.


 Programmeer uw radiocode zoals hieronder is aangegeven:

Het regelmatig knipperen van het rode controlelampje is normaal zolang de
detector niet op zijn sokkel is bevestigd.

!

Testcontrolelampje achter
de detectielens

Testtoets

Vergrendelschroef

Controlelampje
programmering

0 1

101744541000

101744541000

101744541000

101744541000

Garantielabel

Begin de programmering door
gelijktijdig op de 2 toetsen 
“0” en “1” te drukken tot het

controlelampje niet meer brandt

Bij een programmeringsfout zal het rode controlelampje snel knipperen en dient u de
programmering te herbeginnen. Na de programmering zal het controlelampje, zolang de detector
niet op zijn sokkel is bevestigd, regelmatig knipperen.

!

Bevestig de programmering door gelijktijdig op de 
2 toetsen “0” en “1” te drukken tot het controlelampje

niet meer brandt. (Laat de toetsen los). 
Het controlelampje brandt gedurende 5 sec. 
om de correcte programmering aan te geven

10 maal kort en
opeenvolgend de cijfers

indrukken die overeenstemmen 
met de detectorcode

0 10 1

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uw persoonlijke radiocode

Uw detectorcode
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� De persoonlijke radiocode testen

Bij een programmeringsfout zal het rode controlelampje snel knipperen en dient u de programmering
te herbeginnen.

!

Begin de programmering 
door een eerste
gelijktijdige druk

op de 2 toetsen “0” en “1” 
tot het controlelampje 

niet meer brandt

Voer een tweede
gelijktijdige druk

op de 2 toetsen “0” en “1” 
uit tot het controlelampje 

niet meer brandt

Bevestig de programmering 
door gelijktijdig op de 2 toetsen 
“0” en “1” te drukken tot het

controlelampje niet meer brandt. 
Het controlelampje zal gedurende 
5 sec. branden om de correcte
programmering aan te geven.

7 maal kort en
opeenvolgend de

cijfercode indrukken
die overeenstemt met 
het identificatienummer 

van de detector

. . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7

N° 1 1 0 1 1 1 0 1

N° 2 1 0 1 0 1 0 1

N° 3 1 0 0 1 1 0 1

N° 4 1 0 0 0 1 0 1

N° 5 1 1 1 1 0 0 1

N° 6 1 1 1 0 0 0 1

N° 7 1 1 0 1 0 0 1

N° 8 1 1 0 0 0 0 1

N° 9 1 0 1 1 0 0 1

N° 10 1 0 1 0 0 0 1

N° 11 1 0 0 1 0 0 1

N° 12 1 0 0 0 0 0 1

N° 13 0 1 1 1 0 0 1

N° 14 0 1 1 0 0 0 1

N° 15 0 1 0 1 0 0 1

� De identificatie van de detector programmeren

� De identificatie van uw detector kiezen

Kies het detectornummer en vul de onderstaande tabel in:

Nummerkeuze (van 1 tot 15)

Aantal drukken 1 2 3 4 5 6 7

Detectoridentificatie

0 1 0 1 0 1

)))))

Druk kort op de testtoets 
van uw detector

De centrale geeft het gesproken 
bericht “Bip 1”

Indien uw centrale niet
reageert zoals verwacht, 

herneem dan eerst en vooral
de programmering van uw
detector. Indien het probleem
blijft voortduren, herneem 
dan het aanleren van de
radiocode aan de centrale 
en probeer dan opnieuw.

!

Voor een correcte
werking van het systeem 

is het verboden een zelfde
nummer aan verschillende
detectors toe te kennen.
Indien de centrale tijdens de
test een nummer weergeeft
dat al gebruikt werd, moet
men verplicht een andere
identificatie programmeren.

!

{
“Bip 1”
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� De detector aan een groep toekennen

Deze programmering kan gewijzigd worden via de drukknop (BP2) van de centrale

en de testtoets van de detector.

� Om de groepskeuze toe te kennen, vorm:

� Herbegin deze toekenning voor elke detector.

� De identificatie en de toekenning van de detector verifiëren

Om de identificatie en de toekenning van een detector te verifiëren, dient u kort op de testtoets van de detector te
drukken en te verifiëren of de centrale de juiste toekenning meedeelt.

)))))

Druk 1 tot 4 maal 
kort op de toets “BP2”

van de centrale

Druk langdurig 
op de testtoets 

van de detector totdat 
de centrale antwoordt

10 sec.

De centrale bevestigt vocaal 
de toekenning van de detector

“Bip”

BP1 BP2

BP2 

“Bip, detector X, groep Y,
onmiddellijk of vertraagd”

)))))
“Bip, detector 2, 

groep 1, vertraagd”

Indien uw centrale niet reageert zoals
verwacht, herneem dan de identificatie
en de toekenning van de detector aan
een groep.

!

� De toekenning van de detectors herlezen

Om de toekenning van de detectors te herlezen, ga als volgt te werk:

Druk lang op de toets
“BP2” van de centrale

De centrale deelt in volgorde de lijst mee 
van de toegekende detectors 

(detectornummer, groepsnummer, onmiddellijk of vertraagd)

“Bip”

BP1 BP2

“Bip, detector 2, groep 1, vertraagd”

Groepskeuze

Groep 1 onmiddellijk

Groep 1 vertraagd

Groep 2 onmiddellijk

Groep 2 vertraagd

1

2

3

4

Actief bij 
Deelbeveiliging 

en bij Totale beveiliging

Actief bij 
Totale beveiliging

Actief bij 
“Groep 1 aan”

Actief bij 
“Groep 2 aan”

Aantal
drukken 
op BP2

Centrale in modus
“Deelbeveiliging/
totale beveiliging”

Centrale in modus
“Onafhankelijke

Groepen”

Bij een fout kunt u een algemene uitwissing doorvoeren:
� open het batterijvakje en haal de batterijen eruit,
� druk op “BP2” (langer dan 5 sec.) tijdens het aansluiten van de eerste batterij.

!
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DE OPENINGSDETECTOR PROGRAMMEREN
De openingsdetector spoort elke poging tot inbraak via een beschermde deur of raam op.
In geval van detectie licht hij onmiddellijk de centrale via radiotransmissie in.

� De openingsdetector voorbereiden

� Haal de detector uit zijn verpakking en plaats op de tafel:
• de 2 alkalinebatterijen LR03 - 1,5 V,
• de magneet,
• de magneethouder,
• het zakje met de accessoires.

� Draai de schroef los met een kruiskopschroevendraaier (fig. A).

� Open het deksel (fig. B).

	 Maak het voorgeknipte deel van het garantielabel binnen in de sokkel los en kleef het op
het aanvraagformulier voor garantieverlenging (fig. C).


 Sluit de batterijen in de juiste richting aan op de schakelaar (fig.D). 
Tijdens de aansluiting van de batterijen zal het rode controlelampje even branden.

� De persoonlijke radiocode programmeren

� Noteer uw persoonlijke radiocode op de eerste lijn van onderstaande tabel:

� Plaats een kruisje in de vakjes van de eerste lijn in overeenstemming met uw persoonlijke radio-
code.

� Schrijf een “0” onder elk kruisje.

	 Vul de lege vakjes van de tweede lijn op met een “1”. U verkrijgt zo een opeenvolging van “0” en “1” wat overeens-
temt met de code die geprogrammeerd moet worden op de detector.


 Programmeer uw radiocode zoals hieronder is aangegeven:

123456789012

123456789012

Behuizing

Rood controlelampje 
Magneethouder

Testtoets

Schroefdekplaatje

“1”

Controlelampje

“0”

Begin de programmering 
door gelijktijdig op de 

2 toetsen “0” en “1” te drukken tot 
het controlelampje niet meer brandt.

10 maal kort en opeenvolgend
de cijfers indrukken

die overeenstemmen met de
detectorcode. Het rode controlelampje

brandt bij elke druk.

Bij een programmeringsfout zal het rode controlelampje snel knipperen 
en dient u de programmering te herbeginnen.

!

Bevestig de programmering door gelijktijdig op 
de 2 toetsen “0” en “1” te drukken tot het

controlelampje niet meer brandt. (Laat de toetsen
los). Het controlelampje brandt gedurende 5 sec. 
om de correcte programmering aan te geven.

BA

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uw persoonlijke radiocode

Uw detectorcode
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� De persoonlijke radiocode testen

� De identificatie van uw detector kiezen

� Kies het detectornummer en vul de onderstaande tabel in:

� Het identificatienummer van de detector programmeren

Nummerkeuze (van 1 tot 15)

Aantal drukken 1 2 3 4 5 6 7

Detectoridentificatie

Begin de programmering 
door een eerste
gelijktijdige druk

op de 2 toetsen “0” en “1” 
tot het controlelampje 
niet meer brandt.

Voer een tweede
gelijktijdige druk

op de 2 toetsen “0” en “1” 
uit tot het controlelampje 

niet meer brandt.

7 maal kort en
opeenvolgend de

cijfercode indrukken
die overeenstemt met het

identificatienummer 
van de detector.

Aantal drukken

1 2 3 4 5 6 7

N° 1 1 0 1 1 1 0 0

N° 2 1 0 1 0 1 0 0

N° 3 1 0 0 1 1 0 0

N° 4 1 0 0 0 1 0 0

N° 5 1 1 1 1 0 0 0

N° 6 1 1 1 0 0 0 0

N° 7 1 1 0 1 0 0 0

N° 8 1 1 0 0 0 0 0

N° 9 1 0 1 1 0 0 0

N° 10 1 0 1 0 0 0 0

N° 11 1 0 0 1 0 0 0

N° 12 1 0 0 0 0 0 0

N° 13 0 1 1 1 0 0 0

N° 14 0 1 1 0 0 0 0

N° 15 0 1 0 1 0 0 0

. . . . . . .

Bij een programmeringsfout zal het rode controlelampje snel knipperen en dient u de programmering
te herbeginnen.

!

)))))

Druk kort op de testtoets 
van uw detector

De centrale geeft het gesproken bericht “Bip 1”
of “Dectector 1, Groep X onmiddellijk of vertraagd”

Indien uw centrale niet
reageert zoals verwacht, 

herneem dan eerst en vooral
de programmering van uw
detector. Indien het probleem
blijft voortduren, herneem 
dan het aanleren van de
radiocode aan de centrale 
en probeer dan opnieuw.

!

“Bip 1” of “Dectector 1, Groep X,
onmiddellijk of vertraagd”

{
� Voor de andere detectors, gelieve de handleiding van de detectors in kwestie te raadplegen.

Voor een correcte
werking van het systeem 

is het verboden een zelfde
nummer aan verschillende
detectors toe te kennen.
Indien de centrale tijdens de
test een nummer weergeeft
dat al gebruikt werd, moet
men verplicht een andere
identificatie programmeren.

!
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Bevestig de programmering 
door gelijktijdig op de 2 toetsen 
“0” en “1” te drukken tot het

controlelampje niet meer brandt. 
Het controlelampje zal gedurende 
5 sec. branden om de correcte
programmering aan te geven.
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� De detector aan een groep toekennen

Deze programmering kan gewijzigd worden via de drukknop (BP1) van de centrale
en de testtoets van de detector.

� Om de groepskeuze toe te kennen, vorm:

� Herbegin deze toekenning voor elke detector.

� De identificatie en de toekenning van de detector verifiëren

Om de identificatie en de toekenning van een detector te verifiëren, dient u kort op de testtoets van de detector te
drukken en te verifiëren of de centrale de juiste toekenning meedeelt.

))))) “Bip, toegang 1, groep 1,
vertraagd”

)))))

Druk 1 tot 4 maal kort
op de toets BP1 
van de centrale

Druk langdurig op de testtoets
van de detector totdat de

centrale antwoordt

10 s

De centrale bevestigt vocaal 
de toekenning van de detector

“Bip”

BP1 BP2

“Bip, toegang X, groep Y,
onmiddellijk of vertraagd”

BP1

Indien de centrale 
niet reageert zoals 

verwacht, herneem 
dan de identificatie 
en de toekenning van de
detector aan een groep.

!

De druk op BP1 maakt 

het mogelijk de openings -

detector te programmeren

als een toegang. Hierdoor

kan de status van de

beschermde toegangen

beheerd worden (bij de

inschakeling van het

alarmsysteem zal de

centrale de open gebleven

toegangen meedelen).

� De toekenning van de detectors herlezen

Om de toekenning van de detectors te herlezen, ga als volgt te werk:

Druk lang op de toets
“BP2” van de centrale

De centrale deelt in volgorde de lijst mee van de toegekende
detectors (detectornummer/toegang, groepsnummer, 

onmiddellijk of vertraagd”)

“Bip”

BP1 BP2

“Bip, toegang 1, groep 1, onmiddellijk,
Bip, detector 2, groep 1, vertraagd”

Groepskeuze

Groep 1 onmiddellijk

Groep 1 vertraagd

Groep 2 onmiddellijk

Groep 2 vertraagd

1

2

3

4

Actief bij 
Deelbeveiliging 

en bij Totale beveiliging

Actief bij 
Totale beveiliging

Actief bij 
“Groep 1 aan”

Actief bij 
“Groep 2 aan”

Aantal
drukken 
op BP1

Centrale in modus
“Deelbeveiliging/
totale beveiliging”

Centrale in modus
“Onafhankelijke

Groepen”

Bij een fout kunt u een algemene uitwissing doorvoeren:
� open het batterijvakje en haal de batterijen eruit,
� druk op “BP2” (langer dan 5 sec.) tijdens het aansluiten van de eerste batterij.

!
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1.2 Uw alarmsysteem bevestigen

Benodigdheden:
� een platte schroevendraaier (4mm)
� een kruiskopschroevendraaier dia. 5 of 6mm
� een boor met boordiameter 6mm
� de bevestigingsaccessoires van elk product.

� Voorzorgen met betrekking tot de radiotransmissies
De voortplanting van de radiogolven kan verstoord worden door de
aanwezigheid van elektriciteitsgeleiders (kanalisering, metalen meubels
of ramen, grote spiegels of aluminium rookschermen, elektriciteitsnet-
werk…).
De voortplanting is min of meer verzwakt in functie van de natuur en de
dikte van de materialen die doorkruist moeten worden. Men constateert
een groeiende verzwakking bij het doorkruisen van hout, baksteen en
plaaster, blokstenen, stenen en gewapend beton, sintels en een dikke
laag aarde.

Het gemiddelde bereik in open veld ligt tussen 100 en 200 m in
functie van de producten en de omgeving. Het radiobereik van de
DIAGRAL toe stellen werd bestudeerd om de radioverbindingen
probleemloos binnen een klassieke woning te garanderen en dit
conform de nationale reglementering.

De centrale zal definitief bevestigd worden na verificatie van de radioverbindingen tussen de verschillende toestellen van
uw alarmsysteem.

Invloed van een obstakel 
op de radiotransmissie

90-100% 
Hout
Plaaster
Gipskarton

65-95%
Baksteen
Kunststeen

10-70%
Gewapend beton 
al naargelang de metalen
bewapening en in functie 
van de plaats van de zender

0-10%
Metaal
Metalen bekleding
Aluminium rookschermen
Traliewerk

Alvorens over te gaan tot de bevestiging van de verschillende toestellen, is het belangrijk de definitieve
plaats van de centrale te bepalen en de centrale daar in testmodus te plaatsen (zelfbeveiliging niet
ingedrukt).

!
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� Uw bewegingsdetector bevestigen

Deksel van de muurhouder 

Montagevolgorde van de onderdelen

Reeks van
zelfbeveiligingspennen

Klemschroef
+ ringetje

Kogel-
scharnierSchroefstang

Pen n°1

Pen n°2

Muurhouder

Om veiligheidsredenen en voor de levensduur van de detectorbatterijen, is de montage van de
zelfbeveiligingspen verplicht. Wordt deze zelfbeveiligingspen vergeten of verkeerd gemonteerd, 
dan zal, wanneer de detector op zijn sokkel wordt bevestigd, het rode controlelampje permanent
knipperen.

!

DE BEWEGINGSDETECTOR BEVESTIGEN

� Waar uw bewegingsdetector plaatsen?

• Installeer de bewegingsdetector:
- binnenshuis,
- op 2,2 m hoogte,
- loodrecht op de te beveiligen uitgangen,
- Zodanig dat de detectiezone geen andere detectiezone kruist.

• Installeer de bewegingsdetector niet:
- tegenover of boven een warmtebron (convector, haardvuur…),
- tegenover een schuifpui,
- naar buiten georiënteerd,
- rechtstreeks op een metalen wand.

JUIST VERKEERD

JUIST VERKEERD

Het is aanbevolen de toegang tot de centrale met een bewegingsdetector te beveiligen.!

0 1 2 3 4 5 6 

2,2m

7 8 9 10 11 12

1

12 m4 80

Detectiezone voor een inschakeling
bij de eerste doorkruising

Dectectiezone voor een inschakeling
bij de tweede doorkruising
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• Bevestiging op een kogelscharnier 
Voor de bevestiging op een kogelscharnier is de zelfbeveiligingspen n°0 bij fabrieksconfigu-
ratie al binnenin de detector geplaatst.
� Plaats de muurhouder op de gekozen plaats om de 2 bevestigingspunten te bepalen.
� Boor in de muur.
� Steek de schroefstang langs achter in de muurhouder en bevestig de muurhouder.
	 Zet het deksel op de muurhouder.

 Voeg de 2 delen van het kogelscharnier samen.
� Schroef het kogelscharnier op de schroefstang.
� Bevestig de sokkel van de bewegingsdetector (een figuurtje duidt de montagerichting

aan.)
 Draai de klemschroef vast zonder te forceren zodanig dat men de oriëntatie van de

bewegingsdetector kan aanpassen.
� Plaats de bewegingsdetector op zijn sokkel en oriënteer hem bij benadering.

• Vlakke bevestiging
� Doorboor de 2 voorperforeringen van de sokkel van de bewegingsdetector.
� Plaats de sokkel tegen de muur op de gekozen plaats om de bevestigingspunten te

bepalen (een figuurtje duidt de montagerichting aan)
� Boor in de muur en bevestig de sokkel.
	 Neem de zelfbeveiligingspen n°0 die in de fabriek werd bevestigd, weg.

 Neem de zelfbeveiligingspen n°1 uit de bijgeleverde reeks van pennen.
� Plaats de zelfbeveiligingspen op de juiste plaats.
� Bevestig de bewegingsdetector op zijn sokkel.

• Bevestiging in een hoek
� Doorboor de 2 voorperforeringen van de sokkel van de bewegingsdetector voor een

bevestiging in een hoek.
� Plaats de sokkel tegen de muur op de gekozen plaats om de bevestigingspunten te

bepalen (een figuurtje duidt de montagerichting aan)
� Boor in de muur en bevestig de sokkel.
	 Neem de zelfbeveiligingspen n°0 die in de fabriek werd bevestigd, weg.

 Neem de zelfbeveiligingspen n°2 uit de bijgeleverde reeks van pennen.
� Plaats de zelfbeveiligingspen op de juiste plaats.
� Bevestig de bewegingsdetector op zijn sokkel.

� De bewegingsdetector oriënteren en testen

� Druk kort op de testtoets van de detector. Het testcontrolelampje (achter de lens) zal tijdens het indrukken
branden. Een testperiode van 90 sec. gaat nu in.

� Verifieer of de centrale het gesproken bericht “inbraak detector n°X, groep X onmiddellijk/vertraagd” weer-
geeft.

� Loop één of meerdere keren voorbij de detector: het testcontrolelampje zal bij elke detectie branden. Wijzig
de oriëntatie van uw detector indien deze niet volstaat.

	 Van zodra de oriëntatie is bepaald, open de behuizing van de detector en schroef de klemschroef volledig
vast om het kogelscharnier te blokkeren.

Pen n°2
voor een bevestiging
in een hoek

90°

Figuurtje

2 bevestigings-
schroeven

Voorperforeringen

Na de testperiode zal de detector zich automatisch in normale modus plaatsen en zal het
controlelampje bij detectie niet meer branden.

!

Pen n°0 voor een
bevestiging op een
kogelscharnier (al in
de fabriek bevestigd)

Figuurtje

2 bevestigings-
schroeven

Voorperforeringen

Pen n°1
voor een vlakke
bevestiging

Figuurtje

In geval de bewegingsdetector in een hoek of vlak tegen 
een muur bevestigd moet worden, kleeft u het 
onderstaande etiket (meegeleverd in het zakje met 
accessoires) op de achterzijde van het product om de 
opening te verbergen en te vermijden dat er insecten bij kunnen.

! Si fixation en angle ou à plat contre un mur
For a fixing in a corner or flat against the wall 

Si fixation en angle ou à plat contre un mur  

For a fixing in a corner or flat against the wall

1

653563_A

2
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DE OPENINGSDETECTOR BEVESTIGEN

� Waar de openingsdetector plaatsen?

• Plaats uw detector:
- binnenshuis,
- aan de hoofdtoegangen (ingang, terras,…),
- aan de verscholen toegangen (dakvenster, garagedeuren,…),
- op ongeveer 2m hoogte,
- met de magneet bij voorkeur op de raam- of deurvleugel,
- met de zender op het raam- of deurkozijn,
- verwijderd van de deur- en raamhengsels. Zo zal elke opening, hoe gering ook, opgespoord worden,
- op een vlakke ondergrond.

• Plaats uw detector niet:
- met een speling groter dan 5 mm tussen de magneet en de zender,
- direct op een metalen wand.

Indien u uw detector toch op een metalen raam of deur plaatst, dient u onder de zender een 2 cm
dik houten of plastic vulstuk te plaatsen. Met behulp van de bijgeleverde vulstukken zal ook de
magneet op de juiste hoogte geplaatst worden.

!

Overzicht van de openings- en sluitingsafstanden tussen de openingsdetector en de magneet. Vanaf deze
afstanden analyseert het ingebouwde contact de statusverandering van de toegangen.

� De openingsdetector bevestigen

� Bepaal de exacte bevestigingsplaats voor de detector.
De magneethouder mag niet meer dan 5 mm van de detector verwijderd
worden en dient tegenover het ingebouwde openingscontact geplaatst te
worden (richt de verticale inkerving op de sokkel van de magneethouder
volgens het pijltje dat op de detectorsokkel staat).

� Bevestig de detectorsokkel met de bijgeleverde schroeven en pluggen of andere
indien nodig.

� Bevestig de detector op zijn sokkel en plaats het schroefdekplaatje (bijgeleverd
bij de magneethouder) op het deksel. De zelfbeveiliging tegen het openen van
de detector is geactiveerd.

Richten van de inkerving
volgens het pijltje

Max: 
5 mm

35 mm

Schroefdekplaatje

10 mm

9 mm

12 mm

11 mm

10 mm

8 mm

12 mm

10 mm

Openings- en sluitingsafstand van het ingebouwde magneetcontact
Beweging Status van

het contact

opening

sluiting

13 mm

11 mm

10 mm

9 mm

opening

sluiting

29 mm

28 mm

20 mm

18 mm

20 mm

19 mm

18 mm

16 mm

opening

sluiting

Tussenruimte

Verticale
verschuiving

Horizontale
verschuiving

Houten drager Zacht metalen drager

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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DE CENTRALE BEVESTIGEN

� Waar de centrale plaatsen?

• Plaats uw centrale:
- binnenshuis op een plaats beschermd door een bewegingsdetector,
- op meer dan 5 m van de volgende toestellen: telefoonkiezer, alarmsirenes of binnensirene,
- ver van eventuele storingsbronnen (elektriciteitsmeter, telefoonkast...),
- in de hoogte met de voorkant onbedekt,
- bij voorkeur temidden van het alarmsysteem,
- op een harde en vlakke ondergrond.

• Plaats uw centrale niet:
- rechtstreeks op een metalen wand,
- op een ruwe of soepele ondergrond (tapijt, pleisterkalk).

� De centrale bevestigen

� Vergrendel het batterijvakje met behulp van de kruiskopschroef bijgeleverd in het zakje met
de accessoires.

� Gebruik het bijgeleverde bevestigingsprofiel om de bevestigingspunten te bepalen. Bij de
plaatsing van de centrale moeten de antennes absoluut naar beneden
gericht worden.

� Bevestig de centrale.

Om te vermijden dat de ingebouwde sirene zou gaan loeien (zelfbeveiliging) moet men de
centrale tegen de muur gedrukt houden tijdens het vastschroeven.

	 Plaats het schroefdekplaatje met het logo op zijn plaats.

De centrale bevestigt de overgang naar de normale modus via een gesproken bericht “bip, uit”.

De centrale geeft geen geruis meer.

	 Pas de hoogte van de magneethouder � aan met behulp van de vulstukken � zodanig dat
hij op dezelfde hoogte staat als de detectorsokkel.


 Bevestig de sokkel � van de magneethouder.

� Plaats de magneet 	 binnenin het deksel 
 van de magneethouder en klik vervolgens het
deksel op de sokkel.

� De openingsdetector testen

� Druk kort op de testtoets van de detector (het controlelampje brandt tijdens het indrukken)
om hem gedurende 1min.30 in testmodus te plaatsen.

� Open één of meerdere malen de door de detector beveiligde toegang; het rode controle-
lampje brandt bij elke opening en gaat uit bij het sluiten.

� Verifieer of de centrale het gesproken bericht “Inbraak, toegang X, Groep X, onmiddellijk
/vertraagd” meedeelt.

Na de testperiode zal de detector zich in normale modus plaatsen en zal het controlelampje niet
meer branden bij elke opening.




�

�

	

�

�

Om het deksel van de magneethouder open te klikken, 
dient men een kleine platte schroevendraaier 
in de daarvoor voorziene inkerving te duwen 
en een draaibeweging te maken.

!



1.3 Uw alarmsysteem reëel testen
Deze test gaat de alarmtoestellen in werking doen treden; we raden u dan ook aan uw buren en
correspondenten op voorhand te waarschuwen en uw sirenes niet te lang te laten loeien.

� Neem uw afstandsbediening en verlaat absoluut de beveiligde vertrekken. 

� Zet de centrale op Totale beveiliging:

• indien de centrale geconfigureerd staat op de modus Deelbeveiliging/Totale beveiliging: 

druk op de afstandsbediening op de toets Totale beveiliging 

• indien de centrale geconfigureerd staat op de modus Onafhankelijke groepen:

druk op de afstandsbediening op de toets Groep 1 Aan , vervolgens op de toets Groep 2 Aan 

De centrale antwoordt met het gesproken bericht: “Bip, totale beveiliging”; Uw centrale is nu nog niet operationeel.

Na 90 sec., geeft de centrale een reeks van 3 opeenvolgende bips: uw centrale is nu operationeel.

Dankzij deze periode van 90 sec.(uitgangsvertraging) kunt u, na uw centrale ingeschakeld te hebben, uw woning
verlaten zonder de alarmtoestellen in werking te doen treden.

De woning staat nu onder beveiliging.

� Open een beveiligde toegang of ga voorbij een bewegingsdetector (we raden u aan een reële test uit te voeren voor
elke bewegingsdetector).
Indien de detector in kwestie:
• een onmiddellijke inschakeling heeft (Groep 1 onmiddellijk of Groep 2 onmiddellijk), dan treedt het alarm
onmiddellijk in werking,

• een vertraagde inschakeling heeft (Groep 1 vertraagd of Groep 2 vertraagd), dan treedt het alarm na een
ingangsvertraging van 20 sec. in werking (volgens de programmering van de centrale).

	 Schakel het alarmsysteem uit door op de afstandsbediening op de toets Uit te drukken. 

De centrale deelt een inbraak mee via het gesproken bericht: ”Inbraak detector n°X”.


 Herbegin deze stappen met de besturingsmodus Deelbeveiliging (Groep 1 aan of Groep 2 aan indien de centrale in
modus Groep 1/Groep 2 staat) om de goede werking van het systeem te verifiëren in Groep 1 aan /Groep 2 aan.

Na deze test is uw alarmsysteem perfect operationeel.

We raden u aan regelmatig een reële test van uw alarmsysteem door te voeren om de goede werking ervan te
controleren.

Het krachtige geluidssignaal van de sirene kan gehoorstoornissen veroorzaken. Neem de nodige
voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van de tests.

!

In deze fase van de test dient u buiten het bereik van de bewegingsdetectors te blijven en de toegangen,
beveiligd met een openingsdetector gedurende 90 sec. niet meer te openen.

!
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2 - UW ALARMSYSTEEM GEBRUIKEN

Totale
beveiliging

Toets P*

Uit 

Deelbeveiliging

Uw alarmsysteem is gemakkelijk te gebruiken. We raden u aan het in te schakelen, telkens wanneer u uw woning verlaat,
zelfs voor een korte periode.
• Laat nooit uw afstandsbediening of uw badge zichtbaar op een tafel of een kast liggen.
• Verberg een tweede afstandsbediening in een vertrek van uw woning.

ENKELE TE NEMEN VOORZORGEN:
� U bent thuis 
• Laait nooit deuren en vensters onnodig open.
• Houd de poort, de garagedeur, de deur tussen de garage en uw woning dicht.
• Zet, indien mogelijk, het systeem op “Deelbeveiliging” of op “Beveiliging bij aanwezigheid”.

� U verlaat uw woning
• Sluit alle deuren en vensters (opgelet op de vensters die door de wind zijn dicht geslagen).
• Verberg uw sleutels niet vlakbij een deur (bloempot, vloermat, vensterbank, brievenbus…)
• Schakel uw alarmsysteem in op “Totale beveiliging”.

� U bent afwezig voor een lange periode
• Zorg ervoor dat alle toegangen, vooral de meest toegankelijke, gesloten zijn.
• Vraag aan de post of aan een buur uw briefwisseling bij te houden en vermijd de ophoping van reclame in uw brievenbus.
• Vermeld uw afwezigheid niet op uw antwoordapparaat.
• Gebruik de aanwezigheidssimulatie van uw centrale.
• Schakel uw alarmsysteem in op “Totale beveiliging”.

Systeemreacties 
bij inbraak

De actieve 
detectors zijn

Boodschap 
van de centrale

Besturing

Uitgeschakelde groep

Ingeschakelde groep 

Wanneer u, om rustig uw woning te kunnen verlaten, uw systeem op Deelbeveiliging of Totale Beveiliging zet, zal de
centrale pas na 90 sec. operationeel zijn: dit is de uitgangsvertraging.
De centrale geeft het einde van deze vertraging aan met 3 opeenvolgende bips: “bip, bip, bip”.
Bij “aan bij aanwezigheid”, is de centrale onmiddellijk bij de inschakeling operationeel: geen uitgangsvertraging.

Deelbeveiliging

Totale beveiliging

Inschakeling 
van de sirene

Inschakeling 
van de sirene

G1

G1

G1

G2

G2

“Bip,
Deelbeveiliging”

“Bip, Totale
beveiliging”

“Bip, aan bij
aanwezigheid”

“Bip, uit”

Aan 
bij aanwezigheid

Verzwakt geluidssignaal
op de centrale

G2

Uitschakeling
• Gesproken mededeling
van de inbraken

• Geen inschakeling

G2

G1

2.1 Uw alarmsysteem besturen in de modus 
Deelbeveiliging/Totale beveiliging

* U kunt de besturing “Aan bij
aanwezigheid” programmeren
op de programmeerbare toets P
van uw afstandsbediening.



Systeemreacties 
bij inbraak

De actieve 
detectors zijn

Boodschap 
van de centrale

Besturing

Wanneer u uw systeem inschakelt, zal de centrale pas na 90 sec. operationeel zijn: dit is de uitgangsvertraging.
Bij “aan bij aanwezigheid”, is de centrale onmiddellijk bij de inschakeling operationeel: geen uitgangsvertraging.

Groep 1 aan

Groep 2 aan

Groep 1+2 aan

Inschakeling 
van de sirene

Inschakeling 
van de sirene

Inschakeling 
van de sirene

G1

G2

Aan 
bij aanwezigheid

Verzwakt geluidssignaal
op de centrale

Uitschakeling
• Gesproken mededeling
van de inbraken

• Geen inschakeling

2.2 Uw alarmsysteem besturen in de modus “Onafhankelijke Groepen”

G1

G2

G1

G2

G1

G2

G1

G2

Groep 2
aan

Toets P*

Uit

Groep 1 
aan

Uitgeschakelde groep

Ingeschakelde groep

“Bip, 
Groep 1 aan”

“Bip, 
Groep 2 aan”

“Bip, Totale
beveiliging”

“Bip, aan bij
aanwezigheid”

“Bip, uit”

58

* U kunt de besturing “Aan bij
aanwezigheid” programmeren
op de programmeerbare toets P
van uw afstandsbediening.

2.3 De status van de toegangen raadplegen

UW CENTRALE DEELT DE OPEN GEBLEVEN TOEGANGEN MEE

Bij de inschakeling van uw alarmsysteem, deelt de centrale via een gesproken bericht de toegangen mee die
niet gesloten werden. Om deze storing op te heffen, is het noodzakelijk de toegang in kwestie te sluiten.

Besturing Totale beveiliging

���

“Bip, Totale beveiliging,
toegang 1 open”

Indien de toegang open blijft, zal deze niet beveiligd zijn zelfs al is uw alarmsysteem ingeschakeld.!

Voorbeeld: toegang 1 bleef open na
de inschakeling van het alarmsysteem

2 - Uw alarmsysteem gebruiken
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UW CENTRALE MEMORISEERT DE STORINGEN

Bij de inschakeling van uw alarmsysteem zal de centrale de gememoriseerde storingen meedelen.

2.4 De alarmen en storingen raadplegen

UW CENTRALE SIGNALEERT DE ALARMEN

UW CENTRALE SIGNALEERT DE LEGE BATTERIJEN

Bij de inschakeling van uw alarmsysteem, zal de centrale de gememoriseerde batterijstoringen meedelen.
De vervanging van de lege batterijen wist de gememoriseerde storing uit.

Indien het gaat om een batterij van een inbraakdetector
(bijv.: lege batterij van de detector n°1, groep 1 met onmiddellijke
inschakeling)

Indien het gaat om een batterij van de centrale

Inschakelingsinstructie Totale beveiliging

���

“bip, totale beveiliging, bip,
lege batterij detector 1, 
groep 1 onmiddellijk”

Inschakelingsinstructie Totale beveiliging

���

“Bip, totale beveiliging, bip,
lege batterij centrale”

Indien het gaat om een verlies van de radioverbinding 
van een bewegingsdetector

Indien het gaat om een verlies van de radioverbinding 
van een openingsdetector

Inschakelingsinstructie Totale beveiliging

���

“Bip, totale beveiliging, bip,
storing radioverbinding

detector n°X”

Inschakelingsinstructie Totale beveiliging

���

Bip, totale beveiliging, bip,
storing radioverbinding

toegang n°X”

Wanneer u uw alarmsysteem uitschakelt, zal de centrale, na het gesproken bericht “Bip, uit” de
gememoriseerde alarmen meedelen.
Deze gememoriseerde alarmen zullen uitgewist worden bij de nieuwe inschakeling van uw alarmsysteem
(Deelbeveiliging, Totale beveiliging, Aan bij aanwezigheid).

Indien het gaat om een Noodoproep Indien het gaat om een stilalarm Indien het gaat om een zelfbeveiliging
van de radiotransmissie
(bijv.: een verblinding van de 2 radiofrequenties of
een verlengd zoeken naar de radiocode)

Indien het gaat om de zelfbeveiliging
van de centrale

Indien het gaat om de zelfbeveiliging
van een detector

Indien het gaat om een inbraak 
(bijv.: de detector n°1 van de groep 1 met onmiddellijke
inschakeling heeft het alarm veroorzaakt)

Uitschakelingsinstructie

���

“Bip uit, bip, 
zelfbeveiliging centrale”

Uitschakelingsinstructie

���

“ Bip, uit, bip, 
zelfbeveiliging systeem”

Uitschakelingsinstructie

���

“Bip, uit, bip, 
inbraak detector 1, 

groep 1 onmiddellijk”

Uitschakelingsinstructie

���

“Bip, uit, bip, 
noodgeval”

Uitschakelingsinstructie

���

“Bip, uit, bip, 
stilalarm”

Uitschakelingsinstructie ���

“Bip, uit, bip, zelfbeveiliging
radiotransmissie”



REACTIES VAN UW ALARMSYSTEEM

Systeem ingeschakeld Inbraak
Onmiddellijke of vertraagde inschakeling van de ingebouwde
sirene(volgens de programmering) gedurende 90 sec

Aan bij aanwezigheid Inbraak Verzwakt geluidssignaal

Reactie van uw centraleSoort alarm

Zelfbeveiliging (opening, wegneming, antennedoorsnijding
Onmiddellijke inschakeling van de ingebouwde sirene van de centrale
gedurende 90 sec.

Noodoproep
Onmiddellijke inschakeling van de ingebouwde sirene 
gedurende 90 sec.

Stilalarm Geen reactie

24 u/ 24

60
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• Centrale: 6 alkalinebatterijen 9V 6LR61
• Detector: 2 alkalinebatterijen LR03 1,5V
• Afstandsbediening: 2 lithiumbatterijen 2016

De batterijen van de centrale vervangen: schroef de bevestigingsschroeven van de centrale los
waarbij u de centrale tegen de muur blijft duwen. Neem vervolgens de centrale weg van de muur terwijl
u via de afstandsbediening de instructie “Uit” geeft. Haal alle batterijen weg. Wacht minstens 30 min.
alvorens de nieuwe batterijen aan te sluiten (geen enkele herprogrammering is nodig) opdat de centrale
de batterijstoring uitwist.

Om de batterijen van de detectors te vervangen, is het nodig de centrale in testmodus te
plaatsen om zo een inschakeling te vermijden. Schroef hiervoor de bevestigingsschroeven van de
centrale los waarbij u de centrale tegen de muur blijft duwen. Neem vervolgens de centrale weg van de
muur terwijl u via de afstandsbediening de instructie “Uit” geeft. Plaats vervolgens de centrale op de grond.

U kunt nu de detectors demonteren.
Demonteer elke detector en haal zijn batterij weg. Na 5 minuten kunt u de detectors met hun nieuwe batterijen terug op
hun plaats bevestigen. Verifieer of het rode controlelampje van de detector wel degelijk brandt wanneer u op de testtoets
vooraan drukt.

Wanneer de batterijvervanging is voltooid, bevestig dan de centrale terug op haar plaats.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen: draai de schroef op de achterkant van de afstandsbedie-
ning los. Vervang de batterijen van de afstandsbediening door gelijkaardige batterijen (plaats de + van elke batterij naar
onder). De originele programmering blijft na de batterijvervanging bewaard.

U kunt nu overgaan tot een reële test van uw alarmsysteem.

De hieronder beschreven procedure heeft tot doel de mogelijke inwerkingtreding van de
alarmtoestellen te vermijden. Dit voor uw comfort en de rust van de buren.

M
AD

E
IN

JAPAN

M
AD

E
IN

JAPAN

+FDK

LITHIUM
 BATTERY

CR2016

3V

+FDK

LITHIUM
 BATTERY

CR2016

3V

6LR61

2016

LR03 - 1,5 V

3 - DE BATTERIJEN VAN UW ALARMSYSTEEM VERVANGEN

Respecteer voor elk product de nodige wachttijd alvorens de nieuwe batterijen aan te sluiten
( deze tijd is nodig om de batterijstoring op te heffen).

!

Het is noodzakelijk de batterijen door gelijkaardige batterijen te vervangen.
Werp de lege batterijen in de daarvoor voorziene recycleercontainers

! Li

Verwerking van oude elektrische en elektronische toestellen (toepasbaar in de landen van de Europese unie en andere Europese landen
die over een inzamelsysteem beschikken). Dit symbool, dat op het toestel of op zijn verpakking wordt geplakt, duidt aan dat dit toestel niet met
het huishoudafval mag verwerkt worden. Het product moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische toestellen

gebracht worden. Door zich ervan te vergewissen dat dit toestel op de juiste schroothoop wordt geworpen, helpt u de negatieve gevolgen voor het milieu
en voor de volksgezondheid te vermijden. Voor verdere informatie i.v.m. de recyclage van dit product, kunt u zich wenden tot uw gemeente, container-
park of tot de winkel waar u dit product kocht.
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Wanneer ik de programmering van de persoonlijke radiocode van mijn detector verifieer,
geeft mijn centrale een lage bip.
U hebt ongetwijfeld een fout begaan bij de programmering van uw detector. Herbegin de programmering.

Ik kan mijn afstandsbediening niet programmeren.
Het controlelampje knippert i.p.v. langdurig te branden. Open de afstandsbediening en droog de batterijen met een droge
doek af.

Ik heb mijn installatie beëindigd. Alles werkte perfect in testmodus, maar de centrale treedt
niet in werking bij een reële test.
• De schakelaar n°2 en/of de schakelaar n°3 van de centrale staan op “ON”. Het volstaat deze op “OFF” te zetten (kant
van de cijfers)
• U hebt geen rekening gehouden met de uitgangsvertraging of u bent tijdens de uitgangsvertraging in een vertrek gebleven
dat beschermd is door een bewegingsdetector. Om een reële inbraaktest door te voeren moet u immers het vertrek met de
detector die getest moet worden, verlaten, vervolgens het alarmsysteem op totale beveiliging zetten, de uitgangsvertraging
respecteren (weergegeven door een reeks van bips na 90 sec.) en vervolgens het beveiligde vertrek binnentreden.

Wanneer ik op mijn afstandsbediening op de toets “Totale beveiliging” druk, activeer ik
enkel de detectors van de groep 2. De groep 1 van mijn centrale is inactief.
De centrale werd geprogrammeerd op de modus “Onafhankelijke groepen”. Om de totale beveiliging in te schakelen, dient
u eerst op de toets “Deelbeveiliging/Groep 1” en vervolgens op de toets “Totale beveiliging/ Groep 2” te drukken. U kunt
ook op de centrale de werkingsmodus “Deelbeveiliging/totale beveiliging” programmeren (microschakelaar n°8 op OFF).

Wanneer de centrale in werking treedt, kan ik ze niet meer afzetten.
De batterijen van de centrale zijn bijna leeg. U dient ze te vervangen.

Ik heb de batterijen van mijn centrale vervangen, maar ze blijft me een batterijstoring
meedelen.
Het geheugen van de centrale is niet uitgewist. Het volstaat de batterijen van uw centrale gedurende 30 minuten weg te
nemen en ze vervolgens weer aan te sluiten, zonder ook maar iets te moeten herprogrammeren.

Is het nodig, bij de batterijvervanging van een detector, de persoonlijke radiocode te
herprogrammeren?
Neen. Bij batterijvervanging blijft, zoals voor de afstandsbediening, de geprogrammeerde persoonlijke radiocode
bewaard.

Mijn systeem treedt in werking bij de uitschakeling.
Dit is een inwerkingtreding van de zelfbeveiliging. U moet de bevestiging van de verschillende toestellen verifiëren.

De bewegingsdetector verbruikt heel snel zijn batterij of zijn controlelampje brandt
onophoudelijk.
• Ofwel is de detector niet op zijn sokkel bevestigd.
• Ofwel ontbreekt de zelfbeveiligingspen van de detector of beantwoordt deze niet aan het montagetype.

WAT DOEN INDIEN…?



KORTE SAMENVATTING

IDENTIFICATIE EN PLAATS VAN UW DETECTORS

Soort detector Detector -
nummer Plaats

Groep verbonden
met de detector

n° 1

n° 2

n° 3

n° 4

n° 5

n° 6

n° 7

n° 8

n° 9

n° 10

n° 11

n° 12

n° 13

n° 14

n° 15

�

10987654321

UW PERSOONLIJKE RADIOCODE

Vul deze samenvatting in en bewaar ze op een veilige plaats.
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Aide-mémoire

CENTRALE

� Uw programmering

� onmiddellijke inschakeling van alle detectors toegekend aan de Groepen 1 en 2 
met vertraagde inschakeling

� inschakeling vertraagd met 20 sec. voor de detectors toegekend aan de Groepen 1 en 2 
met vertraagde inschakeling

� inschakeling van de ingebouwde sirene van de centrale bij inbraak
� geen inschakeling van de ingebouwde sirene van de centrale bij inbraak

� onmiddellijk loeien van de ingebouwde sirene van de centrale bij inbraak
� loeien van de ingebouwde sirene van de centrale vertraagd met 1 min. bij inbraak

� normaal geluidsniveau van de gesproken berichten weergegeven door de centrale
� luid geluidsniveau van de gesproken berichten weergegeven door de centrale

� zelfbeveiliging van de radioverbindingen inactief
� zelfbeveiliging van de radioverbindingen actief

� zoeken naar de radiocodes inactief
� zoeken naar de radiocodes actief

� aanwezigheidssimulatie inactief
� aanwezigheidssimulatie actief

� modus Deelbeveiliging/Totale beveiliging
� modus Onafhankelijke Groepen

� vocale waarschuwing bij het begin van de ingangsvertraging
� geen vocale waarschuwing bij het begin van de ingangsvertraging

� actieve controle van het verlies van de radioverbindingen tussen de detectors en de centrale
� inactieve controle van het verlies van de radioverbindingen tussen de detectors en de centrale

NB: Ongeacht uw programmering, uw centrale reageert steeds als volgt:

� uitgangsvertraging van 90 sec. na een inschakeling (in Deelbeveiliging, Totale beveiliging, Groep 1, Groep 2)

� geen uitgangsvertraging in de modus “Aan bij aanwezigheid”

� in geval van een Noodoproep of een zelfbeveiliging, onmiddellijke inschakeling van de ingebouwde sirene
van de centrale.

AFSTANDSBEDIENING

Vul de vakjes in volgens de gemaakte keuzes:

{
{

{

{

{

{

{

{

{

{
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TECHNISCHE KENMERKEN
Centrale CBS1000
• Permanente controle van de batterijstatus
• Permanente controle van de radioverbinding met de
gesuperviseerde detectors

• Permanente controle van de mechanische
zelfbeveiligingen (wegneming, opening, doorsnijden van
de antennes)

• Metalen bewapening
• Onbeperkt aantal van niet gesuperviseerde detectors
mogelijk

• Maximaal 15 gesuperviseerde detectors
• Ingebouwde interne sirene 104 dB
• Specifiek belsignaal bij brandalarm
• Mogelijkheid om bij inbraak de ingebouwde sirene op
te heffen of te vertragen (met 60 seconden)

• Ingangsvertraging: van 0 tot 20 seconden.
• Uitgangsvertraging: 90 seconden.
• Autonomie: 2 jaar (6 alkalinebatterijen 9V bijgeleverd)
• Beschermingsindex: IP31/IK04
• Werkingstemperatuur: van - 10 °C tot + 55 °C
• TwinPass® radiotransmissie
• Afmetingen (met de antennes) (L x H x B): 
350 x 400 x 80 mm

• Gewicht: 1555 g (met 6 batterijen)

Afstandsbediening PC311
• TwinPass® radiotransmissies
• Voeding: 2 Lithium knopbatterijen 3 V, type CR2016
• Autonomie: 2 jaar
• Kleur: wit
• Afmetingen (L x H x B): 38 x 72 x 14 mm
• Beschermingsindex: IP31
• Werkingstemperatuur: van - 10 °C tot + 55 °C
• Controlelampje: ja
• Aantal toetsen: 4
• Aantal functies: 4

Openingsdetector DO220
• TwinPass® radiotransmissies
• Autonomie: 2 jaar
• Kleur: wit
• Afmetingen (L x H x B): 30 x 108 x 26 mm
• Beschermingsindex: IP31/IK02
• Werkingstemperatuur: van - 10 °C tot + 55 °C
• Ingebouwd magneetcontact: ja
• Mogelijke alarmprogrammering: onmiddellijke of
vertraagde inschakeling

• Toepassing voor ramen en deuren.

Bewegingsdetector DM220
• TwinPass® radiotransmissies
• Autonomie: 2 jaar
• Kleur: wit
• Afmetingen (L x H x B): 58 x 102 x 57 mm
• Beschermingsindex: IP31/IK02
• Werkingstemperatuur: van - 10 °C tot + 55 °C
• Detectiemethode: infrarood
• Type van de lens: volume
• Horizontale detectiehoek: 90°C
• Detectiebereik: 12 m

N
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GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING

Fabrikant: Hager Security SAS
Adres: F-38926 Crolles Cedex - France

Soort product: Alarmsysteem
Merk: Diagral
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze gelijkvormigheidsverklaring
betrekking heeft, beantwoordt aan de fundamentele voorschriften van de volgende richtlijnen:
• Richtlijn betreffende Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE): 99/5/CE
• Richtlijn betreffende de Laagspanning: 2006/95/CE
• Richtlijn ROHS: 2002/95/CE
volgens de volgende geharmoniseerde Europese normen:

Ontvanger klasse 2

Dit product mag gebruikt worden in de Europese Unie, de EEZ en in Zwitserland.

Crolles, op 22/09/08 Handtekening: Patrick Bernard, 
Directeur Productontwikkeling en marketing

Productreferentie CBS1000 PC311 DO220 DM220
EN 300 220-2 V2.1.1 (07/2006) X X X X
EN 300 330-2 V1.1.1 (06/2001)
EN 300 440-2
EN 301 489-3 (12/2002)
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002) X X X X
EN 55022 & 55024 (2002)
EN 60950 (04/2002) X X X X
TBR 21

08Om advies te verkrijgen tijdens het installeren van uw
alarmsysteem of alvorens uw materiaal terug te zenden,
contacteer de technische bijstand van Diagral
0 825 051 809 vanaf een vaste post in Frankrijk: 0,15 €/min. voor

de andere landen, in functie van de geldende tarieven

Een bekwame ploeg van technici zal u de aangepaste 
procedure meedelen. Op onze website www.diagral.com
vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen, 
de belangrijkste technische handleidingen...

Website
Onze website http://www.diagral.com staat ter uwer beschikking. Laat u leiden via de beelden en de verschillende video-
sequenties.

Uw suggesties interesseren ons
Indien u opmerkingen hebt ter verbetering van onze
handleidingen en onze producten, aarzel dan niet deze
schriftelijk of per e-mail (assistancetechnique@diagral.fr)
op te sturen, waarbij u de aankoopdatum 
van uw materiaal meedeelt. Bij voorbaat dank.

Niet-contractueel document, wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
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