
Disjoncteurs ouverts
Appareillage de tête



Hager est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché du matériel électrique.
Partenaire de confiance, la marque s’affirme chaque jour davantage sur le marché du tertiaire
en proposant des solutions intelligentes.

Le tertiaire Hager,
l’autre savoir-faire

Les solutions intelligentes

Un service 5 étoiles

La preuve par les références

Ces solutions présentent la meilleure technologie au profit de la
simplicité et du confort de l’usager. Elles permettent de gagner en
confort, en économie d’énergie et en sécurité. Il devient ainsi possible
de gérer l’éclairage et le chauffage des bâtiments en fonction de la
présence des occupants. L’installation est flexible et peut évoluer au
fil du temps.

C’est avant tout pour la qualité de la relation avec ses partenaires que
le groupe Hager est réputé, avec une réelle proximité sur le terrain.
Dans l’activité Projet, nos commerciaux et nos experts du support
technique accompagnent localement au quotidien, maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre, de la solution à la mise en œuvre. Et tout au long
du projet, une logistique dédiée est mise en place en partenariat avec
la distribution professionnelle.

Sur le marché du tertiaire, de plus en plus de spécialistes du secteur
de l’électricité et de la construction font confiance à la marque qui leur
apporte des solutions personnalisées sur-mesure. Hôtels, ensembles
de bureaux, résidences pour personnes âgées ou encore centres
commerciaux, nos références sont aujourd’hui notre marque de fabrique.



Chers partenaires, Chers clients,

Spécialiste des solutions pour la distribution sécurisée et
intelligente de l’énergie électrique, Hager enrichit aujourd’hui
son offre avec une gamme de disjoncteurs ouverts pour la
protection générale des locaux professionnels et bâtiments
tertiaires.

Nous disposons désormais de solutions adaptées à l’ensemble
de vos chantiers tertiaires. Notre offre complète d’appareillages
de tête et de produits de protection, d’enveloppes et de solu-
tions de câblage vous permettra de réaliser des installations
performantes jusqu’à 2500 A.

L’élargissement de notre gamme marque notre volonté affirmée
de vous accompagner au quotidien dans le développement
de vos projets tertiaires, avec un niveau de qualité identique
à celui que nous avons dans le domaine de l’habitat depuis
maintenant plus de 50 ans.

Et parce que notre ambition est d’être à vos côtés pour
vous aider à relever les défis d’aujourd’hui et de demain,
nous nous réjouissons d’une collaboration durable.
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Une offre complète pour

Enveloppes
et coffrets

Vega D, jusqu’à 160 A

Quadro4 et 5, jusqu’à 630 A

Quadro+, jusqu’à 2500 A

Spécialiste des solutions pour la distribution sécurisée et intelligente de l’énergie électrique,
Hager dispose aujourd’hui de solutions adaptées à l’ensemble de vos chantiers tertiaires.

Une offre complète de coffrets
et d’enveloppes permettant
de réaliser des tableaux
électriques dans l’ensemble
des bâtiments tertiaires.
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vos projets tertiaires

Protection de tête

Une gamme de boîtiers moulés
de 20 à 1 600 A

Une gamme de protection modulaire
de 0,5 à 125 A

Une gamme de disjoncteurs
ouverts de 800 à 2 500 A

Ultra compacts, les disjoncteurs
ouverts H3 peuvent se superposer
et offrent des pouvoirs de coupure
de 65 à 85 kA.

La nouvelle gamme de protection
modulaire à bornes décalées
facilite la maintenance et permet de
gagner de la place et du temps.

La gamme h3 est disponible en 6
tailles différentes (x160, x250, h250,
h630, h1000 et h1600) offrant des
pouvoirs de coupures de 18 kA à
70 kA.
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Disjoncteurs ouverts

1

Les avantages pour vous

• 2 tailles suivant les calibres.

• Dimensions réduites.

• Double système de coupure pour plus de performance.

• Accessibilité aux auxiliaires en face avant.

• Appareils superposables.

Caractéristiques techniques

• Calibres de 800 à 2500 A.

• Pouvoirs de coupure de 65 à 85 kA.

• Versions fixes ou débrochables.

• Déclencheurs proposant de nombreuses fonctions.

• Conformité aux normes NF EN 60947-2 catégorie B.

• Icu = Ics = Icw

Les disjoncteurs ouverts sont destinés à la protection des installations basse tension
de 800 à 2500 A.
Ces appareils bénéficient d’un niveau de performance élevé dans un volume minimum.
Avec une profondeur de 290 mm (version fixe) et de 345 mm (version débrochable),
cette gamme est en effet l’une des plus compactes du marché.
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Un niveau de sécurité élevé



les +
produit

Dispositif de cadenassage
Verrouillage des différentes
positions du disjoncteur :
- connectée,
- test,
- isolée,
- débrochée.

Astuce
Logement permettant de ranger
la manivelle d’embrochage.

Système de double
coupure de l’arc
Permet de maintenir des contraintes
électriques élevées (Icw = Ics =Icu),
et des endurances supérieures aux
demandes de la norme.
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Verrouillage
Cadenassage des boutons
de manœuvres ON/OFF.1 4

2

3

Raccordements puissance
Différents types de raccordements :
- par prises arrières horizontales

ou verticales,
- par prises avant ou mixtes.

Raccordements auxiliaires
Accessibles par l’avant.

Disponible sur commande. Contactez votre agence
commerciale Hager.
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Guide de choix
Disjoncteurs et interrupteurs ouverts h3

(1) : non applicable si le disjoncteur est muni de connexions frontales. (3) requis pour la protection du conducteur PEN dans un schéma de
(2) : applicable si le disjoncteur est tétrapolaire. liaison à la terre PEN

Spécifications

Volets isolants circuit de puissance

Volets isolants circuit de commande

Contacts de position

Câble test

Détrompeur

Vis de verrouillage

Verrouillage de porte

Anneaux de levage

Séparateurs de phases (1)

Kit de décharge
du ressort d’enclenchement

Kit de mise à la terre

Contacts de défaut de terre

Contact de signalisation ressort armé

Contact signal défaut

Protection du Neutre (2)

TI pour protection Neutre (3)

Equipement de test

Kit contacts auxiliaires

Dispositif de verrouillage

Compteur de manœuvre

Capot de protection des borniers

Capot transparent

Dispositif de manutention

4 pôles3 pôles

Fixe Débrochable

Manuel Automatique

Protections générales (L, R)

Signalisation des états

Cadre de porte

Dispositif
d’interverrouillage

Déclencheur à
émission de courant

Déclencheur à
accumulation d’énergie

Déclencheur à
manque de tension

Dispositif de triple
cadenassage

Dispositif de
verrouillage à clé

Signalisation des états

Protection de générateur (S)

Fonctions avancées
OCR-21, 31

Fonctions standard
OCR-11

LT, ST, INST ou MCR LT, ST, INST

Prises arrières
verticales

Prises arrières
horizontales

Bornier du circuit
de commande

Contrôle

Contact de pré-alarme voie 1

Contact de pré-alarme voie 2

Contact de défaut de terre

Contact de défaut courant différentiel

Contact de défaut inversion des phases

Contact de signalisation ressort armé

Contact signal défaut

Protection du Neutre (2)

Contact de signalisation de sur-
chauffe des contacts de puissance

Contact défaut rotation des phases

Sélectivité logique

Affichage sur écran LCD

Module de communication

TI pour protection Neutre (3)

Equipement de test

Contact défaut Sous tension

Tropicalisation

Traitement pour utilisation en zone froide

Traitement anti-corrosion

Ensemble de 4 contacts auxiliaires

Environnement normal Environnement spécial

Type de montage

Dispositif d’armement

Déclencheurs (OCR)

Référence du produit



Caractéristiques techniques HWT2 HWT3
In 800/1250/ 2500
Courant assigné (A) 1600/2000
In 800/1250/ 2500
Courant assigné du Neutre (A) 1600/2000
Modèle HWT208S/ HWT325S

HWT212S/
HWT216S/
HWT220S

Ics = Icu
(kA eff.) 690V 50 65

440V 65 85
400/415V 65 85

Icm
(kA crête) 690V 105 143

440V 143 187
400/415V 143 187

Icw
(kA2s) 1 seconde 65 85

3 secondes 50 65
Endurance (nbre cycles)
mécanique (avec maintenance) 30000 20000
électrique (sans maintenance) 15000 10000
électrique (sans maintenance CA 460V) 12000 7000
électrique (sans maintenance CA 690V) 10000 5000
Dimensions
version fixe (mm) largeur 3 pôles 360 466

largeur 4 pôles 445 586
hauteur 460 460
profondeur 290 290

version débrochable largeur 3 pôles 354 460
largeur 4 pôles 439 580
hauteur 460 460
profondeur 345 345
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La gamme
• 2 tailles de 800 à 2500A,
• taille HWT2xxS de 800 à 2000A,
• taille HWT3xxS de 1600 à 2500 A,
• neutre à gauche pour les versions tétrapolaires,
• pouvoir de coupure de 65 à 85 kA,
• profondeur unique pour l’ensemble des tailles en versions fixes,
• profondeur unique pour l’ensemble des tailles en versions
débrochables,
• tous les produits ont une découpe identique en face avant.

Caractéristiques communes :
Tension assignée d’emploi : Ue (50/60Hz) – 690V
Tension assignée d’isolement : Ui (50/60Hz) – 1000V
Tension assignée de tenue aux chocs : Uimp – 12kV

Normes :
CEI 60947-2
NF EN 60947 -2

Disponible sur commande. Contactez votre agence
commerciale Hager.

Guide de choix
Disjoncteurs et interrupteurs ouverts h3



Raccordement
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Raccordement

L’ensemble des accessoires
sont montés en usine
et ne peuvent être rajoutés
ultérieurement

Nota :
• Il est possible de mixer les
prises avants et arrières
• Il est impératif de respecter
la table de déclassement en
courant en fonction du type de
prise choisi (voir ci-contre)

Désignation

Prises arrières verticales

Prises arrières horizontales

Prises avant

Type In montage des plages de raccordement
plages horizontales plages verticales prises avant

HWT280S 800 A 800 A 800 A 800 A

HWT212S 1250 A 1250 A 1250 A 1250 A

HWT216S 1600 A 1600 A 1600 A 1600 A

HWT220S 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A

HWT325S 2430 A 2430 A 2500 A 2500 A



OCR11, réglages par commutateurs
- LSI - LSIG

OCR21, affichage LCD avec mesures des courants
- LSI - LSIG

OCR31, affichage LCD, avec dispositif multi-mesures
(courants, tensions, fréquences, puissances et facteurs de puissances)
- LSI - LSIG

4, 7 ou 10 contacts de position du disjoncteur On / Off

2 ou 4 contacts de position châssis (versions débrochables uniquement)
- positions détectables
• embroché
• débroché
• test
• isolé

1 contact de signalisation “disjoncteur armé’’
Ce contact permet de reporter l’état de charge du disjoncteur d’enclenchement.

1 contact “Signal défaut”

Capot de borniers auxiliaires

9

Déclencheurs

L : long retard
S : court retard
I : instantanée
G : protection de terre

Nota :
• Les versions tripolaires avec
dispositif de protection contre
les défauts de terre nécessitent
l’utilisation d’un transformateur
auxiliaire.
• Pour les options suivantes,
merci de nous contacter :
- défaut différentiel,
- dispositif de pré alarme,
- protection du neutre,
- indication de charge du ressort,
- communication,
- applications pour groupes
électrogènes.

Contacts auxiliaires

Désignation
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Déclencheurs, accessoires



Déclenchement
- bobine à émission
• 24 et 48V DC
• 110, 240V AC

- bobine à manque de tension
• instantanée

- 24 ou 48V DC
- 110, 240 ou 415V AC

• temporisée
- 110, 240 ou 415V AC

Enclenchement
- bobine d’enclenchement à commander avec le moteur d’armement
• 24 ou 48V DC
• 110, 240 AC

Armement
- Moteur
• 24 ou 48V DC
• 110, 240 AC

Compteur de cycles

Système de détrompage
évite l’inversion des produits lorsque plusieurs modèles similaires
sont montés dans un même tableau
(ex : 2 sources avec couplage)

Dispositif de décharge du ressort
permet de décharger le ressort lorsque le disjoncteur est en position “débroché”

Cadre de porte
• IP31

Porte transparente
• IP55

Anneaux de levage
permet de manutentionner le corps du disjoncteur
(version débrochable uniquement)

Dispositif de levage
permet de déplacer le corps du disjoncteur
(version débrochable uniquement)

Accessoires
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Commandes à
distance

Nota :
il est possible de monter
simultanément une bobine à
émission et une bobine à
manque de tension

Accessoires divers

Accessoires de finition

Accessoires de
manutention

Désignation



Protection des connexions de puissance
assure la protection IP3x de la partie arrière du châssis
lorsque le corps du disjoncteur est retiré

Séparateurs de phases
• 3 ou 4 pôles

Vis de verrouillage
permettent de verrouiller le corps du disjoncteur dans le châssis
lorsque l’ensemble est soumis à des vibrations

Dispositif de double verrouillage de porte
permet de verrouiller la porte de l’armoire lorsque le disjoncteur est
dans les positions “Connecté” ou “Test”

Dispositif de verrouillage du châssis
permet de condamner le montage du corps du disjoncteur dans le châssis
à l’aide de 3 cadenas max (dia. 6 mm)
(permet de verrouiller en position isolée, coupure visible)

Dispositif de verrouillage
possibilité de verrouiller en position “On” et “Off”
- fourniture du dispositif avec serrure et clé
- fourniture du dispositif sans serrure ni clé
(verrouillage HT/BT conforme à la norme NFC 13 100)

Dispositif d’interverrouillage avec serrure et clé Castel
avec différentes possibilités
- clé standard (fournie de base)
- clé Ronis à adapter (non fournie)
- clé Castel (fournie sur commande)

Dispositif d’interverrouillage à câbles
permet d’interverrouiller 2 ou 3 disjoncteurs ouverts
en version débrochable uniquement

Boîtier de paramétrage externe
permet de vérifier les paramètres de l’unité de déclenchement

Liaison filaire entre châssis et corps du disjoncteur
permet de relier le châssis au disjoncteur lorsque ce dernier est débroché

Accessoires
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Accessoires de
protection châssis

Accessoires de
verrouillage et
interverrouillage

Accessoires de
commande

Désignation
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Montage horizontal (accouplement de 2 ou 3 produits)

Disjoncteurs ouverts h3
Exemple d’utilisation et de réalisation

Verrouillage par serrures (Castell)

charge 1 charge 2 charge 1 charge 2 charge 1 charge 2

Interverrouillage à câbles

Exemple Opération Remarque
D1 D2 D3

D1 D2

1
ON OFF - seul l’un des 2 disjoncteurs

peut être enclenchéOFF ON -

OFF OFF -

D1 D2 D3

2

ON ON OFF seuls 1 ou 2 des 3
disjoncteurs peuvent être
enclenchés

ON OFF ON
OFF ON ON
ON OFF OFF
OFF ON OFF
OFF OFF ON
OFF OFF OFF

D1 D2 D3
3

ON OFF OFF seul 1 des 3 disjoncteurs
peut être enclenchéON ON OFF

OFF OFF ON

OFF OFF OFF

D1 D2 D3
4

ON OFF ON le disjoncteur 2 est
interverrouillé avec les
disjoncteurs 1 et 3

ON OFF OFF
OFF ON OFF
OFF OFF ON
OFF OFF OFF

P1 P2

câbles

Montage vertical (accouplement de 2 produits max.)

min 550 mm

câ
bl
e

Disjoncteur
1 2

Disjoncteur
1 2

Disjoncteur
1 2

3 3 3

Disjoncteur 3
ne peut être enclenché

Disjoncteur 2
ne peut être enclenché

Disjoncteur 1
ne peut être enclenché



Fonctions de protection Plage de réglage

Protection Long retard LT

Seuil de réglage Ir (A) [In] x (0,8 – 0,85 – 0,9 – 0,95 – 1,0 – NON) ; 6 graduations
Déclenchement entre 1,05 et 1,2 Ir

Réglage temporisation tr (s) (0,5 – 1,25 – 2,5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30) à 600% [IR] ; 9 graduations

Précision (%) ± 15% + 150 ms – 0 ms

Court retard ST

Seuil de réglage Isd (A) [In] x (1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – NON) ; 10 graduations

Précision (%) ± 15%

Réglage temporisation tsd (s)
Temps de non déclenchement (ms)
Temps max. de coupure (ms)

50 100 200 400 600 800 ; 6 graduations
25 75 175 375 575 775
120 170 270 470 670 870

Instantanée INST ou MCR (uniquement INST pour OCR-11)

Seuil de réglage Ii (A) [In] x (2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – NON) ; 9 graduations

Précision (%) ± 20%

Indication de pré alarme PTA

Seuil de réglage Ip1 (A) [In] x (0,75 – 0,8 – 0,85 – 0,9 – 0,95 – 1,0) ; 6 graduations

Précision (%) ± 7.5%

Réglage temporisation tp1 (s) (5 – 10 – 15 – 20 – 40 – 60 – 80 – 120 – 160 – 200) à [IP1] ou plus ; 10 graduations

Tolérance de réglage du retard (%) ± 15% + 100 ms – 0 ms

Terre GF

Seuil de réglage Ig (A) [ICT] x (0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – NON) ; 8 graduations

Précision (%) ± 20%

Réglage temporisation tg (s)
Temps de non déclenchement (ms)
Temps max. de coupure (ms)

100 200 300 500 1000 2000 ; 6 graduations
75 175 275 475 975 1975
170 270 370 570 1070 2070

Terre (Côté alimentation) REF (OCR-21, 31 seulement)

Seuil de réglage IRef (A) [ICT] x (0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – NON) ; 8 graduations

Précision (%) ± 20%

Réglage temporisation (s) Inst

Protection du Neutre NP

Seuil de réglage Ins (A) [ICT] x (0,4 – 0,5 – 0,63 – 0,8 – 1,0) ; réglé en usine à la valeur indiquée par l’utilisateur
Déclenchement entre 1,05 et 1,2 Ir

Réglage temporisation tns (s) Ouverte à 600% de [IN] avec retard LT [tR]

Précision (%) ± 15% + 150 ms – 0 ms

Protection contre l’inversion des phases NS (OCR-21, 31 seulement)

Intensité d’excitation [INS] (A) [In] x (0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1,0 – NON) ; 9 graduations

Tolérance de réglage du retard (%) ± 10%

Retard [tNS] (s) 0,4 – 0,8 – 1,2 – 1,6 – 2 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,6 – 4 ; 10 graduations

Tolérance de réglage du retard (%) ± 20% + 150 ms – 0 ms

Différentiel résiduel ELT (OCR-31 seulement)

Seuil de réglage IΔr (A) 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 (sensibilité moyenne) ou 3 – 5 (sensibilité faible)

Précision (%) Ne fonctionne pas en dessous de 50% d’[IR], fonctionne entre 50% et 100% d’[IR]

Réglage temporisation tΔr (s) 100 200 300 500 1000 2000 ; 6 graduations

Temps de non déclenchement (ms) 50 150 250 450 950 1950

Temps max. de coupure (ms) 250 350 450 600 1150 2150

Déclencheur voltmétrique UV (OCR-31 seulement)

Tension nominale (V) [Vn] x (0,8 – 0,85 – 0,9 – 0,95) ; 4 graduations

Précision (%) ± 5%

Seuil de réglage (V) [Vn] x (0,4 – 0,6 – 0,8) ; 3 graduations

Précision (%) ± 5%

Réglage temporisation (s) 0,1 – 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 36 ; 10 graduations

Précision (%) ± 15% +100 ms - 0m

Alimentation électrique de commande AC 100–120 V DC 100–125 V DC 24 V
AC 200–240 V DC 200–250 V DC 48 V

Consommation électrique 5 VA : réglage par défaut
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Plages de réglage des fonctions de protection

Disjoncteurs ouverts h3
Spécifications de réglage
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Disjoncteurs ouverts h3
Spécifications de réglage, courbes

Caractéristiques des protections
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Valeurs [ICT] et [In]

Type Applicable
[ICT] (A)

Courant nominal

[ICT] x 0.5 [ICT] x 0,63 [ICT] x 0,8 [ICT] x 1,0

HWT208S 200 100 125 160 200

400 200 250 320 400

800 400 500 630 800

HWT212S 400 200 250 320 400

800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

HWT216S 400 200 250 320 400

800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

1600 800 1000 1250 1600

Type Applicable
[ICT] (A)

Courant nominal

[ICT] x 0.5 [ICT] x 0,63 [ICT] x 0,8 [ICT] x 1,0

HWT220S 400 200 250 320 400

800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

1600 800 1000 1250 1600

2000 1000 1250 1600 2000

HWT325S 2500 1250 1600 2000 2500

Type Applicable
[ICT] (A)

Courant nominal

[ICT] x 0.5 [ICT] x 0,63 [ICT] x 0,8 [ICT] x 1,0

HWT212H 200 100 125 160 200

400 200 250 320 400

800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

HWT216H 1600 800 1000 1250 1600

HWT220H 2000 1000 1250 1600 2000

HWT316H 200 100 125 160 200

400 200 250 320 400

800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

1600 800 1000 1250 1600

HWT320H 2000 1000 1250 1600 2000

HWT325H 2500 1250 1600 2000 2500
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protection du neutre

La caractéristique de déclenchement ST
s'applique lorsque l’interrupteur est en position Off



Le tertiaire Hager, 
l’autre savoir-faire

Destinés à la protection de tête des installations basse 
tension de 800 à 2500 A, les disjoncteurs ouverts H3  
sont ultra-compacts. Cette nouvelle gamme combine 
esthétique soignée, robustesse, performance 
et facilité de mise en oeuvre.

www.hager.fr

Crédit photo : Katrina Wittkamp - GettyImages
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Types HWT208S, HWT212S, HWT216S, HWT220S,
Cotations, version débrochable

Cotes d’encombrement
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0
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Pc

177 177(3P)
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9
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0
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243,5(4P)

120 120(3P) 4-ø14

205(4P)

Pc

Découpe du plastron
1

2

Trous de fixation

16

Légendes :

1 découpe du panneau arrière
2 découpe du plastron
3 dégagement pour l’entretien
4 si équipé de vis de fixation du sectionneur
5 poignée d’extraction
6 recouvrement des conducteurs, maxi
7 position CONNECTÉ
8 position TEST
9 position ISOLÉ
: capot de protection des borniers auxiliaires
; couvercle du bouton MARCHE - ARRET
< borne de mise à la terre à vis M8
= bras d’extraction
Pc : axe central de la face avant



25

35

15 15

318
380

35

65
51

5

3-ø11

25
25

25

15
,5

14
,5

14
9

15
0.
525
25

14
,5

15
.5

35

2-ø11

15

25 52

2-ø11

385

17
4

13
8

35

C

D
D

D
D

A

40
385

Types HWT208S, HWT212S, HWT216S, HWT220S,
Cotations, version débrochable

Prises avant

Prises arrières verticales

Prises arrières horizontales

15

35
35

15

85 85 85

50

2-ø11

25

85 85 85

42,5

32

7
21

140(3P)
225(4P)

40

29

27
32

85 85 85

B

Pc

13

Dimensions des plages

Type In (A) C

HWT208S 800 15

HWT212S 1250 15

HWT216S 1600 25

HWT220S 2000 25

Dimensions des plages

Type In (A) B D

HWT208S 800 10 17,5

HWT212S 1250 10 17,5

HWT216S 1600 15 22,5

HWT220S 2000 15 -

Dimensions des plages

Type In (A) A

HWT208S 800 10

HWT212S 1250 10

HWT216S 1600 20

HWT220S 2000 20

17



Types HWT208S, HWT212S, HWT216S, HWT220S
Cotations, version fixe

1818

Cotes d’encombrement

175
260(4P)
175(3P)

180

238

33
32

9

265(4P)
180(3P)

46
0

49
0

165 165(3P)
250(4P)

16
5

82

4-ø14

55
0
(e
m
pl
ac

em
en

td
’a
rc
)

240
325(4P)
240(3P)

10
0

55
0

30250

33
5

Pc

Découpe du plastron

1

2

Trous de fixation

165

17

9

102

194

267

32
9

33

18

12

35

Légendes :

1 découpe du panneau avant
2 dégagement pour l’entretien
3 trous de montage
4 chevauchement des conducteurs, maxi
5 couvercle du bouton MARCHE-ARRET
6 couvercle des bornes du circuit de commande
7 borne de mise à la terre à vis M8
8 plastron
Pc : axe central de la face avant
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Types HWT208S, HWT212S, HWT216S, HWT220S
Cotations, version fixe

19

208,5 (3P)
293,5 (4P)208,5

Pc

27
30

5,
5

Prises avant

Prises arrières verticales

Prises arrières horizontales

58
0

2-ø11

85 85 85

15

35

25
50

85 85 85

188,5 (3P)
273,5 (4P) 188,5

30
5,
5

15
,5

14
,5

14
,5

15
,515

25
25

25
25

3-ø11

15

D
D

D
D

14
9

15
0,
5

25
25

2-ø11

35

2-ø11

15

35

5225
17

4
13

8

365
165 11882

85 85 85

B

35 35

A

C165
37 100 2834

51
5

65

82
305

58

10,5

6227

165 11882
365

165 11882
365

Dimensions des plages

Type A B C D

HWT208S 10 10 15 17,5

HWT212S 10 10 15 17,5

HWT216S 20 15 25 22,5

HWT220S 20 15 25 -
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Types HWT325S,
Cotations, version débrochable

12

3459
265

141

9

94 110

17 194

14 21

18

2-ø20

Cotes d’encombrement

40
0

25

33
5

30

216 216(3P)
336(4P)

250

230

293

50

257

81

230(3P)

32
9

46
0

49
0

33

350(4P)

293(3P)
413(4P)

60

14
1

94

238

50
0

257(3P)
377(4P)

R116

172.5 172,5(3P)

4-ø14

292,5(4P)

221,5(3P)221,5
331,5(4P)

Pc

Découpe du plastron

Trous de fixation

1 2

Légendes :

1 découpe du panneau arrière
2 découpe du plastrron
3 dégagement pour l’entretien
4 si équipé de vis de fixation du sectionneur
5 poignée d’extraction
6 recouvrement des conducteurs, maxi
7 position CONNECTÉ
8 position TEST
9 position ISOLÉ
: capot de protection des borniers auxiliaires
; couvercle du bouton MARCHE - ARRET
< borne de mise à la terre à vis M8
= bras d’extraction
Pc : axe central de la face avant

11
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Types HWT325S,
Cotations, version débrochable

4-ø1112
,5

25
25

25

35
15

15
15

25

80

25
12

,5
12

,5
25 10
0

16
5

12
0

10
0

25
25

385

15
4

14
830

30

3-ø11

35

15

12
,5

318
25

380

65

35

51
5

40
385

Prises avant

Prises arrières verticales

Prises arrières horizontales

29

27
32

192,5(3P)

312,5(4P)

20

40

65

130 130 130

5

7

54,5

21

130 130 130

5

2810
2525

15

35

88

11,521,5
2525

83

28 102525

88

11,5 21,52525

83

130 130 130
5

15

3-ø11

35

Pc

13



Type HWT325S
Cotations, version fixe

22

Cotes d’encombrement

233

238

33
32

9

353(4P)
233(3P)

46
0

49
0

217,5 217,5(3P)
337,5(4P)

16
5

82

4-ø14

228
348(4P)
228(3P)

2

293
413(4P)
293(3P)

10
0

55
0

30250

33
5

Pc

Découpe du plastron

1

2

Trous de fixation

165

17

165

9

82

102

194

32
9

33

18

12

267

35

2-ø20

Légendes :

1 découpe du panneau avant
2 dégagement pour l’entretien
3 trous de montage
4 chevauchement des conducteurs, maxi
5 couvercle du bouton MARCHE-ARRET
6 couvercle des bornes du circuit de commande
7 borne de mise à la terre à vis M8
8 plastron
Pc : axe central de la face avant
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Type HWT325S
Cotations, version fixe

23

27
30

5,
5

261 (3P)
381 (4P)261

Pc

Prises avant

Prises arrières verticales

Prises arrières horizontales

365

15
4

14
8

30

165 11882

3-ø11

15
35

80

15
15

25
25

35

12
.5

12
,5
12

,5
12

.5

10
0

12
0

10
0

15

16
5

25
25

25
25

4-ø11

25
25

35

165
305

58 10.525

51
5

65

82

37 100 2834

2-ø20

6227

5
130 130 130

5

130 130 130

20

N

2810
2525
88

11,521,5
2525
83

130N 130 130

11,5 28 10
2525

88

21,5
2525

83

5

15

3-ø11

35

15

35

58
0

241 (3P)
361 (4P) 241

30
5,
5

Pc

3 4
4

4

7

4



250+2
0

270 0,3+-
110 0,3+- 10-ø4,6

250
290

15

37
9

33
9

35
9

0,
3

+ -
33

9
0,
3

+ -

19
7

0,
3

+ -
33

9
+
2 0

T = min 0,8
max 2,6

Pc

Disjoncteurs ouverts h3
Flasque de porte, capot de protection

Caractéristiques techniques
Flasque de porte Perçage du platron

Caractéristiques techniques
Légendes :

plastron
flasque de porte
joint caoutchouc
niveau bas du disjoncteur
axe central du panneau avant (Pc)

Capot de protection IP55 Perçage du platron Légendes :

panneau avant
charnières
fermeture (cadenas Ø 6 mm)
vis à 6 pans creux
capot de protection
joint
douille
niveau bas du disjoncteur

a axe central du plastron (Pc)

Indice de protection
standard : IP20
avec écran en caoutchouc : IP31

250

33
5

37
5

325

36
5

34
0

97

84

286

266

3010

20
±
0,
5

15
0±

0,
5

20
5±

0,
5

120°

305±0,56-ø6,5

Pc

24



Disjoncteurs ouverts h3
Transformateur de courant pour protection du neutre

Caractéristiques techniques
T.I. de mesure

125

100
80

50

LL

M5

k
K

80

70

70

30 80 15
0

30

4-ø7

courant nominal primaire A 200, 400, 800, 1250, 1600

courant secondaire A 5

150

60 M5

120

LKK
k

25
5

12
5

4-ø10

ø160

235
160

courant nominal primaire A 2000, 2500

courant secondaire A 5

25



26

Disjoncteurs ouverts h3
Déclencheurs OCR-11

Caractéristiques techniques

2919 22 2015

05 02 12 03

MHT

S1 S3

CT3

CT2

S2

CT1

X

17 27 07

M LRC

10

SHTRy

l

kK

L

Déclencheur
type OCR-11

transformateur
d’intensité
conducteur neutre

~ ~

Description des bornes Symboles des accessoires

alimentation auxiliaire 100-240 V AC, 100-250 V DC, 48 V DC

commutateur de fonctionnement, commun

commutateur MARCHE

contact auxiliaire

contact auxiliaire

indicateur d’ouverture
(indiquant que le disjoncteur n’est pas prêt pour fermer)

indicateur de tension du ressort

ouverture par bobine en dérivation en régime permanent

transformateur de courant séparé pour ligne neutre (k)

transformateur de courant séparé pour ligne neutre (l)

alimentation d’ouverture en cas de sous-tension

commun

CT1–CT3 : transformateurs de courant
S1–S3 : capteurs de courant
M : moteur de mise sous tension du ressort
LRC : bobine de déverrouillage
MHT : déclancheur de verrouillage magnétique

: câblage utilisateur

02 22

12

03

05

20

18 28

15

17

27

10

19

29

08

09

Ne pas dépasser les tensions indiquées

Alimentation d’ouverture en cas de sous-tension

N° de borne bobine
AC 100 V

bobine
AC 200 V

bobine
AC 400 V

100 V 200 V 380 V

110 V 220 V 415 V

120 V 240 V 440 V

08 09

18 09

28 09
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Disjoncteurs ouverts h3
Déclencheurs OCR-11

Identification des bornes

151

131

141131121

121

154

134

144134124

124

152

132

142132122

122

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

111211311411

112212312412
114214314414

511611711811

512612712812
514614714814

911011

912012
914014

111211

112212
114214

311411

312412
314414

Commutateurs
de position

Circuits de commande/
fonctionnement Commutateurs auxiliaires

Configuration 4 contacts standard,
6 contacts en option

4 contacts standard

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

1 : contact de base
2 : contact b
3 : contact a

1 : contact auxiliaire
2 : contact de position En service
3 : contact de position Test
4 : contact de position Isolé
5 : contact de position Entretien

1 – 0 : numéro de commutateur
A,B,C : contacts auxiliaires

Position CONNECTÉ: 121 – 124 MARCHE
121 – 122 ARRÊT

Position TEST : 131 – 134 MARCHE
131 – 132 ARRÊT

Position ISOLÉ : 141 – 144 MARCHE
141 – 142 ARRÊT

Position INSÉRÉ : 151 – 154 MARCHE
151 – 152 ARRÊT

***

09 08 18 28 24 30 151

UVT

4C 3C 3C

141 131 121 111 211 311 411 511 611 711 811 911 011

154152144142134132124122 114112214212314312414412514512614612714712814812914912014012

équipement standard en option en option

ouverture en cas de
sous-tension de type fixe

alimentation
de commande

de l’UVT
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Disjoncteurs ouverts h3
Déclencheurs OCR-21

Caractéristiques techniques

01 11

21 22 200715

05 02 12 03

MHT

X

25

X

06

X

16

X

26

X

17

X

27

3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142

X

M LRC

10

SHTRy

2919
K

L l

k

S1 S3

CT3

CT2

S2

CT1 Déclencheur
type OCR-21

transformateur
d’intensité
conducteur neutre

(+)
~
(+)
~

~ ~

Description des bornes Symboles des accessoires

CT1–CT3 : transformateurs de courant d’alimentation
S1–S3 : capteurs de courant
M : moteur de mise sous tension du ressort
LRC : bobine de déverrouillage
MHT : déclencheur de verrouillage magnétique

: connecteur isolant (pour type coulissant)
: connecteur manuel
: câblage utilisateur
: témoin lumineux ou relais

alimentation auxiliaire 200-240 V AC, 200-250 V DC, 48 V DC
alimentation auxiliaire 100-120 V AC
alimentation auxiliaire 100-125 V DC, 24 V DC
alimentation auxiliaire 100-240 V AC, DC 100-250 V,
DC 24 V, DC 48 V

commutateur de fonctionnement, commun
commutateur MARCHE
borne d’indication de fonctionnement, commun
indication de contact simple LT
indication d’ouverture à retard court/instantanée
indication alarme de pré-déclenchement
indication d’ouverture GF
indication d’alarme système
REF, NS, OH ou indication d’ouverture (n’est pas prêt pour la fermeture)
PTA2, UV ou indicateur de tension du ressort

ouverture par bobine en dérivation en régime permanent
transformateur de courant séparé pour ligne neutre (k)
transformateur de courant séparé pour ligne neutre (l)

alimentation de commande de l’UVT
contact de base de l’alimentation de commande de l’UVT
transformateur d’intensité séparé pour REF (k)
transformateur d’intensité séparé pour REF (l)

réseau de communication Modbus RTU
blindage

01 21

01 11

11 21

02

12

03

05

15

25

06

16

26

17

27

10 20

19

29

08 18 28

09

35

36

41 42

32

22

X

Alimentation d’ouverture en cas de sous-tension

N° de
borne

bobine
AC 100 V

bobine
AC 200 V

bobine
AC 400 V

- 100 V 200 V 380 V

- 110 V 220 V 415 V

- 120 V 240 V 440 V

08 09

18 09

28 09

N° de borne DC

(+) (-) 24 V

(+) (-) 48 V

(+) (-) 110 V

08 09

08 09

08 09

Ne pas dépasser les tensions indiquées
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Disjoncteurs ouverts h3
Déclencheurs OCR-21

Identification des bornes

151

131

141131121

121

154

134

144134124

124

152

132

142132122

122

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

111211311411

112212312412
114214314414

511611711811

512612712812
514614714814

911011

912012
914014

111211

112212
114214

311411

312412
314414

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Commutateurs
de position

Circuits de commande/
fonctionnement Commutateurs auxiliaires

Configuration 4 contacts standard,
6 contacts en option

4 contacts standard

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

1 : contact de base
2 : contact b
3 : contact a

1 : contact auxiliaire
2 : contact de position En service
3 : contact de position Test
4 : contact de position Isolé
5 : contact de position Entretien

1 – 0 : numéro de commutateur
A,B,C : contacts auxiliaires

Position CONNECTÉ: 121 – 124 MARCHE
121 – 122 ARRÊT

Position TEST : 131 – 134 MARCHE
131 – 132 ARRÊT

Position ISOLÉ : 141 – 144 MARCHE
141 – 142 ARRÊT

Position INSÉRÉ : 151 – 154 MARCHE
151 – 152 ARRÊT

***

Connexion manuelle par fiche

Si l’ouverture sur fuites à la terre
côté alimentation ou la fonction
de communication est utilisée,
les connexions au circuit de com-
mande sont réalisées sous forme
embrochable manuellement.

09 08 18 28 24 30 151

154152144142134132124122 114112214212314312414412514512614612714712814812914912014012

UVT

141 131 121 111 211 311 411 511 611 711 811 911 011

4C 3C 3C
équipement standard en option en option

alimentation
de commande

de l’UVT

ouverture en cas de
sous-tension de type fixe
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Disjoncteurs ouverts h3
Déclencheurs OCR-22, OCR-31

Caractéristiques techniques

01 1113 23 04 14

21 22 200715

05 02 12 03

MHT

X

25

X

06

X

16

X

26

X

17

X

27

3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142

X

M LRC

10

SHTRy

2919
K

L l

k

S1 S3

CT3

CT2

S2

CT1

NTSR

Déclencheur
type OCR-22
type OCR-31

transformateur
d’intensité
conducteur neutre

(+) (+)

Description des bornes Symboles des accessoires

CT1–CT3 : transformateurs de courant d’alimentation
S1–S3 : capteurs de courant
M : moteur de mise sous tension du ressort
LRC : bobine de déverrouillage
MHT : déclencheur de verrouillage magnétique

: connecteur isolant (pour type coulissant)
: connecteur manuel
: câblage utilisateur
: témoin lumineux ou relais

alimentation auxiliaire 200-240V AC, 200-250V DC, 48V DC
alimentation auxiliaire 100-120V AC
alimentation auxiliaire 100-125V DC, 24V DC
alimentation auxiliaire 100-240V AC, 100-250V DC,
24V DC, 4 V DC

commutateur de fonctionnement, commun
commutateur MARCHE
borne d’indication de fonctionnement, commun
indication de contact simple LT
indication d’ouverture à retard court/instantanée
indication alarme de pré-déclenchement
indication d’ouverture GF
indication d’alarme système
REF, NS, OH ou indication d’ouverture (n’est pas prêt pour la fermeture)
PTA2, UV ou indicateur de tension du ressort

ouverture par bobine en dérivation en régime permanent
transformateur de courant séparé pour ligne neutre (k)
transformateur de courant séparé pour ligne neutre (l)

alimentation de commande de l’UVT
contact de base de l’alimentation de commande de l’UVT
transformateur d’intensité séparé pour REF (k)
transformateur d’intensité séparé pour REF (l)

réseau de communication Modbus RTU
blindage

01 21

01 11

11 21

02

12

03

05

15

25

06

16

26

17

27

10 20

19

29

08 18 28

09

35

36

41 42

32

22

X

Alimentation d’ouverture en cas de sous-tension

N° de
borne

bobine
AC 100 V

bobine
AC 200 V

bobine
AC 400 V

- 100 V 200 V 380 V

- 110 V 220 V 415 V

- 120 V 240 V 440 V

08 09

18 09

28 09

N° de borne DC

(+) (-) 24 V

(+) (-) 48 V

(+) (-) 110 V

08 09

08 09

08 09

Ne pas dépasser les tensions indiquées
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Disjoncteurs ouverts h3
Déclencheurs OCR-22, OCR-31

Identification des bornes

151

131

141131121

121

154

134

144134124

124

152

132

142132122

122

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

111211311411

112212312412
114214314414

511611711811

512612712812
514614714814

911011

912012
914014

111211

112212
114214

311411

312412
314414

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Commutateurs
de position

Circuits de commande/
fonctionnement Commutateurs auxiliaires

Configuration 4 contacts standard,
6 contacts en option

4 contacts standard

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

1 : contact de base
2 : contact b
3 : contact a

1 : contact auxiliaire
2 : contact de position En service
3 : contact de position Test
4 : contact de position Isolé
5 : contact de position Entretien

1 – 0 : numéro de commutateur
A,B,C : contacts auxiliaires

Position CONNECTÉ: 121 – 124 MARCHE
121 – 122 ARRÊT

Position TEST : 131 – 134 MARCHE
131 – 132 ARRÊT

Position ISOLÉ : 141 – 144 MARCHE
141 – 142 ARRÊT

Position INSÉRÉ : 151 – 154 MARCHE
151 – 152 ARRÊT

***

Connexion manuelle par fiche

Si l’ouverture sur fuites à la terre
côté alimentation ou la fonction
de communication est utilisée,
les connexions au circuit de com-
mande sont réalisées sous forme
embrochable manuellement.

09 08 18 28 24 30 151

154152144142134132124122 114112214212314312414412514512614612714712814812914912014012

UVT

141 131 121 111 211 311 411 511 611 711 811 911 011

4C 3C 3C
équipement standard en option en option

alimentation
de commande

de l’UVT

ouverture en cas de
sous-tension de type fixe



Formés en continu à l’ensemble de nos nouveautés produits
et aux normes en vigueur, les hommes et les femmes de
Hager - vos interlocuteurs privilégiés - vous apportent une
compétence unique favorisant le succès de vos installations.

Du choix des produits jusqu’à l’étude, l’assistance technique
vous accompagne au quotidien.

Une équipe et des support
Etre partenaire Hager, c’est bénéficier
de nombreux appuis commerciaux
et techniques. C’est un accompagnement
quotidien dans vos chantiers tertiaires
pour satisfaire les exigences de vos clients .

Proximité et expertise
avec l’assistance technique

Votre chargé de projet

Interlocuteur privilégié
unique, il vous accompagne
et vous conseille dans vos
démarches commerciales.

Votre Responsable
Support Technique Projet

Technicien hautement qualifié,
il vous assiste au quotidien.
Il peut se déplacer avec vous
sur vos chantiers pour vous
apporter toute son expérience
concernant nos solutions et
l’environnement normatif.

Assistance téléphonique



s à votre service

De la conception de vos armoires au calcul de réseau,
l’offre Hager répond à l’ensemble des configurations
de vos chantiers.

Concevoir, chiffrer et réaliser
une offre de logiciels complète
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Contactez-nous :
• Par téléphone :

• Sur le site hager.fr,
rubrique «Services » puis « Hager Formation»

• Par e-mail : formation@hager.fr

Ou contactez votre commercial Hager

* Prix appel local
*

Vous former
c’est aussi notre métier
Vous souhaitez actualiser vos connaissances techniques,
développer un nouveau marché, installer de nouveaux
produits ou maîtriser une norme ?
Hager vous propose des formations adaptées à vos besoins.

Catalogue électronique
Pour accéder rapidement
aux informations
techniques des produits
Hager

Elcomnet
Logiciel de calcul de réseau
réf. TZ811

Varyo
Logiciel pour faciliter
la vente, la commande
et la pose des décors
de l’appareillage mural
réf. TZ810

1-2-3 schéma
Logiciel de création
de schémas électriques
pour l’habitat
réf. TZ859

Des formules adaptées à votre emploi du temps

Un investissement à peu de frais

Des contenus adaptés à votre métier

La volonté de lier la théorie et la pratique

• Assistance logiciels :

• www.hager.fr/logiciels

hagercad, logiciel de
conception et de chiffrage
de tableaux de distribution
jusqu’à 2500 A

Les +
- ergonomie
- conception 3D

Les fonctionnalités
- choix du matériel
- réalisation des implanta-
tions

- schéma de câblage uni
et multifilaires

- chiffrage

Disponible à partir d’avril 2013
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Hager SAS
132 Boulevard d’Europe
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F-67212 OBERNAI CEDEX
www.hager.fr
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